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Charakterystyka obiektu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAZEM PODZIEMNYM

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyatresie instalacji sanitarnych dla obiektu Centrum
Ekoinnowacji w Gdasku na terenie Politechniki Giakkiej.

Opracowanie przedstawia rozania w zakresie:

a) technologirodia ciepta - wysokoparametrowyezet ciepta, gruntowa pompa ciepta, pompa ciepta
odzysku energii z pomieszazserwerowni i UPS,

b) centralnego ogrzewania,

c) ciepta technologicznego dla central wentylacginy

d) instalacji dolnegdrodta dla pompy ciepta,

e) wody lodowej zasilanej z agregatugsiarkowego,

f) wody lodowej zasilanej z gruntowej pompy ciepta,

g) wody lodowej obiegu chtodzenia serwerowni,

h) instalacji zimnej i cieptej wodyaytkowej wraz z cyrkulagj,

i) wody hydrantowej ppa,

j) kanalizacji sanitarnej bytowej czarnej (grawitgn®]j i prazniowej) oraz szarej,

k) kanalizacji sanitarnej odwodnienia gargpodziemnego,

1) kanalizacji technologicznej (laboratoria),

m) kanalizacji thuszczowej,

n) kanalizacji odprowadzagej skropliny z urgdzen klimatyzacyjnych,

0) kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i pagheeniowe;,

p) instalacji spgzonego powietrza,

q) instalacji gazu ziemnego,

r) instalacji acetylenu,

s) instalacji rurowej do posltzenia butli gazéw technicznych laboratoriow.

Instalacja wentylaciji, klimatyzacji i oddymianiasigprzedmiotem ogbnego opracowania.

OPIS INWESTYCJI

Etap | - Centrum Ekoinnowacji zaprojektowano jakmynek wolnostajcy, czterokondygnacyjny,
podpiwniczony. Kondygnacje nadziemne budynku zajrgtgwnie sale wykladowe, audytoria, laboratoria
oraz pomieszczenia biurowe, natomiast w kondygrmemgjziemnej zaprojektowano pomieszczenia
techniczne, magazynowe oraz gapadziemny. Zjazd do gara podziemnego przewidziano z ul. Siedlickiej.
Budynek Centrum Ekoinnowacji posiada wygitione czsci A i B polaczone przeszklonym holemgei C.
Wejscie gidwne do budynku zaprojektowano od stronysiddlickiej, na osi kompozycyjnej budynku Wydziatu
Mechanicznego. Wégie to poprzez przeszklony hol ustizvia komunikacg piesz pomiedzy ulica Siedlicky
a znajdujcym sk na tytach budynku reprezentacyjnym placem nr Zyoggonym w amfiteatralnie
rozwigzane siedziska, fontagnelementy matej architekturyswietlenie oraz ziele urzadzor.

Na cafej diugéci budynku od strony ul. Siedlickiej, przewidziapodcieniowy pasapieszy o szerokai 3,5
m.

W projekcie budynku Centrum Ekoinnowacji zapewnigoeunikacg piesz z budynkiem WILS-Hydro
poprzez 4cznik.

Projektowany budynek jak i jego otoczenie, we widgh czsciach dosfpny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.
Projektowany budynek Centrum Ekoinnowagjibie miat charakter inteligentny i wypasay bedzie w
nowoczesne uktady sterowania.

Etap Il - gara podziemny pomidzy budynkiem Centrum Ekoinnowacji oraz budynkieenatechnologii "B"
zaprojektowano jako jednokondygnacyjny. Gaen poczony jest z gat@em pod-ziemnym etapu |.

Na stropie parkingu etapu Il przewidziano atrakeyzagospodarowanie (plac nr 1) tware spdjne wetrze
urbanistyczne z placem znajdeym sk przy budynku Nanotechnologii "B" oraz z placen2nrdziki
przefciu pod hcznikiem pomgdzy budynkiem Centrum Ekoinnowacii i budynkiem Wakiydro. Plac nr 1
wyposaono w elementy matej architektury takie jak: fomgrtawki, stojaki na rowery, dwietlenie oraz
zielen urzgdzorg. W nowej nawierzchni placu zaprojektowano elemasaizupcy obrys fundamentéw
historycznej chtodni kominowej.

Etap Il - zagospodarowanie terenu dla calego zakopracowania ma na celu nadanie nowego charakteru
obszarowi zawartemu poedizy ulicami Siedlick i Traugutta oraz kontynuagcfran-formac;ji ulicy Siedlickiej w
wazny i uczszczany eg komunikacji pieszej. Zagospodarowanie to ma maz@ rownie stworzenie
swobodnego ruchu pieszego oraz rowerowego w przedwej czsci kampusu jak rowniezapewnienie
prawidtowego dojazdu dla samochoddow dostawczych pogazdow stib, w tym pojazdow Stey Pazarne).
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Tabela elementéw scalonych

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

PRYLACZA | SIE ¢ WODOCIAGOWA

11

Roboty ziemne przy¢zy i sieci wodoeigowej

1.2

Roboty montaowe wodocigow

1.3

Roboty montaowe - armatura , ksztattkizeliwa sferoidalnego , PE

1.4

Roboty montaowe - rury preizolowane

15

Roboty demontawe - hydrant nadziemny

1.6

Zabudowa zestawu wodomierzowego w studni SW

17

Roboty uzupetiage

1.8

Roboty rozbiérkowe istniggych nawierzchi utwardzonych (drogowych)

2.

KANALIZACJA SANITARNA

2.1

Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej

2.2

Roboty montaowe kanalizacji sanitarnej

2.3

Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 1200

2.4

Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 425

2.5

Roboty rozbiérkowe istniggych nawierzchi utwardzonych (drogowych)

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys




Rodos 7.0.17 [13464]

Tabela elementéw szczegétowa
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA.EM PODZIEMNYM

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Ogotem

1.

PRYLACZA | SIE ¢ WODOCIAGOWA

11

Roboty ziemne przy¢zy i sieci wodoeigowej

1.2

Roboty montaowe wodocigow

1.3

Roboty montaowe - armatura , ksztattkizeliwa sferoidalnego , PE

1.4

Roboty montaowe - rury preizolowane

15

Roboty demontawe - hydrant nadziemny

1.6

Zabudowa zestawu wodomierzowego w studni SW

17

Roboty uzupetiage

1.8

Roboty rozbiérkowe istnigiych nawierzchi utwardzonych (drogowych

2.

KANALIZACJA SANITARNA

2.1

Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej

2.2

Roboty montaowe kanalizacji sanitarnej

2.3

Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 1200

2.4

Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 425

2.5

Roboty rozbiérkowe istnigiych nawierzchi utwardzonych (drogowych

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA.EM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
1. PRYLACZA | SIE C WODOCIAGOWA
1.1. Roboty ziemne przydczy i sieci wodocigowej
1 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytiasa sieci w terenie réwninnym.
2-01  |Nr ST: ST.03.03
0113/08 km 0,177
2 | KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeloisirnymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI-
2-01  |(przyjcto 70 %)
0211/06 |Nr ST: ST.03.03
{St-W1}1,78*0,80*1,50*70% m3 1,495
{W1-bud}1,76*0,80*5,0*70% m3 4,928
{W1-wW2}2,33*0,80*6,0*70% m3 7,829
{W2-W3}(2,32+2,33)/2*0,80*13,50*70% m3 17,577
{W3-W3a}(2,33+1,06)/2*0,80*15,0*70% m3 14,238
{W2-W2a}1,53*0,80*20,0*70% m3 17,136
{W2b-W4}(1,63+1,78)*0,80*16,50*70% m3 31,508
{W4-W5}(1,78+1,58)/2*0,80*12,0*70% m3 11,29
{W4-W6}(1,78+1,99)/2*0,80*42,50*70% m3 44,863
{W6-W6a}(1,99+2,18)/2*0,80*12,0*70% m3 14,011
{W6a-W6b}(2,18+2,03)/2*0,80*5,0*70% m3 5,894
{W6b-W7}(2,03+1,68)/2*0,80*6,0*70% m3 6,233
{W10-Hyd}2,58*0,80*2,0*70% m3 2,8¢
{Wa-Wb}(2,38+2,53)/2*0,80*11,0*70% m3 15,123
{Wb-SW}(2,53+2,48)/2*0,80%9,0*70% m3 12,625
-(1,50+5,0+6,0+13,50+15,0+20,0+16,50+12,0+6,0)*€0302 m3 -9,168
-(1,50+5,0+6,0+13,50+15,0+20,0+16,50+12,0+6,0)*€030 m3 -15,28
-(12,0+5,0+11,0+9,0)*0,80*0,08 m3 -2,368
-(12,0+5,0+11,0+9,0)*0,80*0,10 m3 -2,96
razem m3 207,64
3 KNR-W Wykopy liniowe oscianach pionowych szerofm 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruragi, kolektory w
2-01  |gruntach suchych z wydobyciem urobku tepab wyciagiem kcznymkat. lI-1V; gkbokas¢ do 3.0 m (
0310/0501przyjeto 30%)
Nr ST: ST.03.03
{St-W1}1,78*0,80*1,50*30% m3 0,641
{W1-bud}1,76*0,80*5,0*30% m3 2,112
{W1-wW2}2,33*0,80*6,0*30% m3 3,355
{W2-W3}(2,32+2,33)/2*0,80*13,50*30% m3 7,533
{W3-W3a}(2,33+1,06)/2*0,80*15,0*30% m3 6,102
{W2-W2a}1,53*0,80*20,0*30% m3 7,344
{W2b-W4}(1,63+1,78)*0,80*16,50*30% m3 13,504
{W4-W5}(1,78+1,58)/2*0,80*12,0*30% m3 4,838
{W4-W6}(1,78+1,99)/2*0,80*42,50*30% m3 19,227
{W6-W6a}(1,99+2,18)/2*0,80*12,0*30% m3 6,005
{W6a-W6b}(2,18+2,03)/2*0,80*5,0*30% m3 2,526
{W6b-W7}(2,03+1,68)/2*0,80*6,0*30% m3 2,671
{W10-Hyd}2,58*0,80*2,0*30% m3 1,238
{Wa-Wb}(2,38+2,53)/2*0,80*11,0*30% m3 6,481
{Wb-SW}(2,53+2,48)/2*0,80*9,0*30% m3 5,411
razem m3 88,988
4 | KNR-W |Podiara pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich gr.cti
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0511/01
{d=160}82,0*0,80*0,10 m3 6,56
{d=150}76,0*0,80*0,10 m3 6,06
{d=110}17,0*0,80*0,10 m3 1,36
{d=90}2,0*0,80*0,10 m3 0,16
razem m3 14,16
5 | KNR-W |Podi@a pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.c20
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0511/03
{d=160/250}7,50%0,80*0,20 m3 1,2
razem m3 12
6 | KNR-W Obsypka ruroaigéw z pospoétkiwirowo piaskowej o gr 30 cm nad ruregiem - taczndr. gr obsypki 41
2-01 |cm
0312/05 |Nr ST: ST.03.03
{d=160}82,0*0,80*0,460-(0,020*82,0) m3 28,536
{d=150}76,0*0,80*0,450-(0,018*76,0) m3 25,992
{d=110}17,0*0,80*0,410-(0,0095*17,0) m3 5,415
{d=90}2,0*0,80*0,390-(0,0064+*2,0) m3 0,611
razem m3 60,554
7 | KNR-W |Obsypka ruroeigéw z pospotkizwirowo piaskowej o gr 105 cm nad rurggiem - rura preizolowana
2-01  |Nr ST: ST.03.03
0312/05
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robét Jm llos¢
{d=160/250}7,50*0,80*1,125-(0,049*7,50) m3 6,383
razem m3 6,383
8  KNR-W |Zag:szczenie nasyp6w ubijakami (zagczrkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat.\l-I
2-01  |Nr ST: ST.03.03
0228/02
{d=160}82,0*0,80*0,460-(0,020*82,0) m3 28,536
{d=150}76,0*0,80*0,450-(0,018*76,0) m3 25,992
{d=110}17,0*0,80*0,410-(0,0095*17,0) m3 5,415
{d=90}2,0*0,80*0,390-(0,0064+*2,0) m3 0,611
{d=160/250}7,50*0,80*1,125-(0,049*7,50) m3 6,383
razem m3 66,937
9  KNR-W |Zasypywanie wykopdw liniowych €cianach pionowych gbokadsci do 3.0 m i szerokwi 0.8-1.5 m; kat. gr.
2-01 -V
0312/0501Nr ST: ST.03.03
207,64+88,988 m3 296,628
minus - podsypki, obsypki
-(14,16+1,2+66,937) m3 -82,297
minus- r&nica poziomu terenu istnigiego a projektowanego
{St-W1-bud}-(6,50*0,80*0,54) m3 -2,808
{W1-W3}-(19,50*0,80*1,34) m3 -20,904
{W3-W3a}-(15,0*0,80%0,94) m3 -11,28
{w4-W5}-(12,0*0,80*0,54) m3 -5,184
{W6-W6b}-(17,0*0,80%0,18) m3 -2,448
{W6b-W7b}-(6,0*0,80*0,54) m3 -2,592
{W6-St}-(8,50*0,80*0,86) m3 -5,848
{Wa-Wb-SWj}-(16,0*0,80*1,53) m3 -19,584
razem m3 143,683
10  KNR-W |Zagzszczenie nasypOw ubijakami ( zagczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste katMll
2-01  |Nr ST: ST.03.03
0228/02 m3 143,683
11| KNR-W |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggl® km (grunt kat. 111)
4-01 |Nr ST: ST.03.03
0109/06
14,16+1,2+66,937 m3 82,297
{St-W1-bud}(6,50*0,80%*0,54) m3 2,808
{W1-W3}(19,50*0,80*1,34) m3 20,904
{W3-W3a}(15,0*0,80%0,94) m3 11,28
{W4-W5}(12,0*0,80*0,54) m3 5,184
{W6-W6b}(17,0*0,80%0,18) m3 2,448
{W6b-W7b}(6,0*0,80*0,54) m3 2,592
{W6-St}(8,50%0,80%0,86) m3 5,848
{Wa-Wb-SW}(16,0*0,80*1,53) m3 19,584
razem m3 152,945
12 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziengkopow
Nr ST: ST.03.03
152,945*1,6 t 244,712
razem t 244,712
1.2. Roboty montaowe wodocagow
13 KNR-W |Montaz rur cénieniowych PE80 PN10 za ponaoksztattek elektrooporowychén. zewretrznej 160 mm
2-18 (160*14,6)
0109/07 |Nr ST: ST.03.03 m 82
14 . KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE za pomadsztaltek elektrooporowychdp. zewrgtrznej
2-18 160 mm
0111/07 |Nr ST: ST.03.03 zhycz. 18
15 KNR-W |Montaz rur cénieniowych PE80 PN10 za ponaoksztattek elektrooporowychén. zewretrznej 110 mm
2-18 (110%6,6)
0109/04 |Nr ST: ST.03.03 m 17
16 | KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE za pomadsztaltek elektrooporowychd. zewrgtrznej
2-18 110 mm
0111/04 |Nr ST: ST.03.03 zlacz. 4
17 | KNR-W |Montaz rur cénieniowych PE80 PN10 za ponaoksztattek elektrooporowychép. zewretrznej 90 mm
2-18 (90%5,4)
0109/03 |Nr ST: ST.03.03
2 m 2
razem m 2
18 | KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE za pomadsztaltek elektrooporowychd. zewrgtrznej
2-18 90 mm
0111/03 |Nr ST: ST.03.03 zhacz. 2
19 | KNR-W |Ruryzeliwne kanalizacyjne kielichowezeliwa sferoidalnego ér. 150 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0414/02
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

76

76

razem

20

KNR-W
2-19
0102/01

Oznakowanie trasy wodagju utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
Nr ST: ST.03.03

177

21

KNR-W
2-18
0708/01

Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej o$r. nominalnej do 160 mm
Nr ST: ST.03.03

177/200

0dc.200m

0,885

razem

0dc.200n

0,885

22

KNR-W
2-18
0707/01

Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 160 mm
Nr ST: ST.03.03

177/200

odc.200m

0,885

razem

0dc.200n

0,885

1.3. Roboty montaowe - armatura , ksztattki zzeliwa sferoidalnego , PE

23

KNR-W
2-18
0115/03

Ksztaltki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskody rur PE - 110
Nr ST: ST.03.03

szt.

w

24

KNR-W
2-18
0115/04

Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskody rur PE - 160
Nr ST: ST.03.03

Szt.

[4:1

25

KNR-W
2-18
0115/04

Ksztaltki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskody rur zeliwnych - 150
Nr ST: ST.03.03

szt.

razem

szt.

26

KNR-W
2-18
0114/04

Ksztattki zeliwne kotnierzowe - trgjnik 150/50
Nr ST: ST.03.03

razem

Szt.

szt.

27

KNR-W
2-18
0114/04

Ksztaltkizeliwne kotnierzowe - zewka dwukotnierzowa FFR 150/100
Nr ST: ST.03.03

szt.

N

28

KNR-W
2-18
0114/02

Ksztattkizeliwne kotnierzowe -kolano kotnierzowe Q-100
Nr ST: ST.03.03

Szt.

29

KNR-W
2-18
0113/03

Ksztaltkizeliwne kielichowe- tuk dwukielichowt MMQ -15
Nr ST: ST.03.03

szt.

30

KNR-W
2-18
0212/02

Zasuwy kotnierzoweeliwne osr. 100 mm (teleskop+ skrzynka)
Nr ST: ST.03.03

kpl.

31

KNR-W
2-18
0212/03

Zasuwy kotnierzoweeliwne osr. 150 mm (teleskop+ skrzynka)
Nr ST: ST.03.03

kpl.

32

KNR-W
2-19
0104/01

Bloki oporowe przy elementach sieci wodmmiwych
Nr ST: ST.03.03

Szt.

11

33

KNR
13-25
1101/04

Montaz tabliczki informacyjnej-tabliczki znamionowe
Nr ST: ST.03.03

szt.

11

1.4. Roboty montaowe - rury preizolowane

34

KNR-W
2-20
0501/04

Montaz rur preizolowanych -TI- fi 160PP/250
Nr ST: ST.03.03

35

KNR-W
2-20
0511/06

Montaz kolan tukowych preizolowanych Ti 90st SL-100Q.60PP/250
Nr ST: ST.03.03

kol.

36

KNR-W
2-20
0511/06

Montaz kolan tukowych preizolowanych Ti 45st SL-500 @QPP/250
Nr ST: ST.03.03

kol.

1.5. Roboty demontaowe - hydrant nadziemny

37

KNR 4-02
0130/02

Demonta hydrantu nadziemnegoso 80 mm
Nr ST: ST.03.03

szt.

1.6. Zabudowa zestawu wodomierzowego w studni SW
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
38 | KNR-W |Ksztattkizeliwne kotnierzowe - zegka dwukotnierzowa FFR 150/100
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0114/04 szt. 1
39 | KNR-W |Ksztaltkizeliwne cknieniowe kotnierzowe- kréciec dwukotnierzowy FF 1800
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0114/02 szt. 1
40 | KNR-W |Ksztattki zeliwne cknieniowe kotnierzowe- kompensator 100/480
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0114/02 szt. 1
41 | KNR-W |Zasuwy kotnierzoweeliwne osr. 100 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0212/02 kpl. 1
42 | KNR-W |Zasuwy kotnierzoweeliwne osr. 150 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0212/03 kpl. 1
43 | KNR-W |Zawor antyskarzeniowy typ EA dn 100
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0114/02 szt. 1
44 | KNR 0-36 Uszczelnienie przé§ instalacyjnych - przégie gazoszczelne rura fi 150
1115/01 |Nr ST: ST.03.03 szt 2
45 | KNR-W |Osadzenie wiazieliwnego w studni wodomierzowej KI B125
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0529/03 szt. 1
1.7. Roboty uzupetniajce
46 | KNR-W |Demonta odcinka rurocigu zeliwnego cénieniowego z zdepieniem asr. 150 mm (przeetie i za@lepienie)
4-02  |Nr ST: ST.03.03
0119/07 szt 3
47 | KNR-W |Wstawienie nasady kotnierzowej 500/150 mm (metcalsiertu)
4-02  |Nr ST: ST.03.03
0125/09 szt. 1
1.8. Roboty rozbiérkowe istniejcych nawierzchi utwardzonych (drogowych)
48 | KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigom grubgci 20 cm
0802/07 |Nr ST: ST.03.03
(1,50+5,0+6,0+13,50+15,0+20,0+16,50+12,0+6,0)*0,80 m2 76,4
razem m2 76,
49 | KNR 2-31|Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowyarubdci 12 cm
0811/01 |Nr ST: ST.03.03
(1,50+5,0+6,0+13,50+15,0+20,0+16,50+12,0+6,0)*0,80 m2 76,4
razem m2 76,
50 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z ptyt kamiennych gruedo8 cm
0815/03 |Nr ST: ST.03.03
(12,0+5,0+11,0+9,0)*0,80 m2 29,€
razem m2 29,
51 | KNR 2-31 Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowareegauibgci 10 cm
0802/01 |Nr ST: ST.03.03
(12,0+5,0+11,0+9,0)*0,80 m2 29,6
razem m2 29,
52 | KNR-W |Wywiezienie gruzu , kruszywa spryzmowanego samoaimdamowytadowczymi na odlegéol5 km
4-01 |Nr ST: ST.03.03
0109/11
(1,50+5,0+6,0+13,50+15,0+20,0+16,50+12,0+6,0)*0(BRO m3 15,2¢
(1,50+5,0+6,0+13,50+15,0+20,0+16,50+12,0+6,0)*0(B02 m3 9,16
(12,0+5,0+11,0+9,0)*0,80*0,08 m3 2,36¢
(12,0+5,0+11,0+9,0)*0,80*0,10 m3 2,96
razem m3 29,77
53 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - gruartmety , kruszywo kamienne, grunt stabilizowany
Nr ST: ST.03.03
29,776*2,2 t 65,507
razem t 65,50
2. KANALIZACJA SANITARNA
2.1. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
54 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytlasa sieci w terenie réwninnym.
2-01  |Nr ST: ST.03.03
0113/08 km 0,11
55| KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeligirnymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill-
2-01  (przyjeto 70 %)
0211/06 |Nr ST: ST.03.03
{S1-S2}(1,82+2,53)/2*1,0*4,0*70% m3 6,0¢
{S2-S3}(2,53+1,67)/2*1,0*9*70% m3 13,2
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robét Jm llos¢
{S3-S4}(1,67+1,67)/2*1,0*4*70% m3 4,676
{S4-S5A}(1,67+1,38)/2*1,0*18*70% m3 19,215
{S5-S6}(2,16+3,38)/2*1,0*15,5*70% m3 30,055
{S6-S7}(3,38+3,6)/2*1,0*10*70% m3 24,43
{S5-S8}(2,16+1,84)/2*1,0*8*70% m3 11,2
{S8-S9}(1,84+1,71)/2*1,0*13*70% m3 16,153
{S9-S10}(1,71+1,6)/2*1,0*13*70% m3 15,061
{S8-bud}1,6*1,0*3,2*70% m3 3,584
{S5A-bud}1,6*1,0*2,8*70% m3 3,136
-104*1,0*0,12 m3 -12,48
-104*1,0*0,20 m3 -20,8
-6*1,0*0,08 m3 -0,48
-6*1,0%0,10 m3 -0,6

razem m3 112,47

56 | KNR-W |Wykopy liniowe oscianach pionowych szeroém 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruragi, kolektory w

2-01  |gruntach suchych z wydobyciem urobku tepab wyciagiem gcznymkat. IlI-1IV; gkbokas¢ do 3.0 m (
0310/0501przyjeto 30%)
Nr ST: ST.03.03
{S1-S2}(1,82+2,53)/2*1,0*4,0*30% m3 2,61
{S2-S3}(2,53+1,67)/2*1,0*9*30% m3 5,67
{S3-S4}(1,67+1,67)/2*1,0*4*30% m3 2,004
{S4-S5A}(1,67+1,38)/2*1,0*18*30% m3 8,235
{S5-S6}(2,16+3,38)/2*1,0*15,5*30% m3 12,881
{S6-S7}(3,38+3,6)/2*1,0*10*30% m3 10,47
{S5-S8}(2,16+1,84)/2*1,0*8*30% m3 4,8
{S8-S9}(1,84+1,71)/2*1,0*13*30% m3 6,923
{S9-S10}(1,71+1,6)/2*1,0*13*30% m3 6,455
{S8-bud}1,6*1,0*3,2*30% m3 1,536
{S5A-bud}1,6*1,0*2,8*30% m3 1,344
razem m3 62,928
57 | KNR-W Wykopy jamiste wykonywane koparkami pogsernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI
2-01  |Nr ST: ST.03.03
0215/06
{studnie fi 425}3,14*0,425*0,425/4*1,7*2 m3 0,482
{studnie fi 1200}3,14*1,2*1,2/4*2,2*9 m3 22,382
razem m3 22,864
58 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydlian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypraskamigwintach suchych kat
0322/04 |IlI-IV wraz z rozbidrky(szer. do 1 m)
Nr ST: ST.03.03
39,0*3,6*2 m2 280,8
razem m2 280,8
59 | KNR-W |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctf
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0511/01
{d=160}32*1,0*0,10 m3 3,2
{d=200}78*1,0*0,10 m3 7,8
razem m3 11
60 | KNR-W |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.czo
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0511/03
{studnie fi 425}3,14*0,425*0,425/4*3*0,20 m3 0,085
{studnie fi 1200}3,14*1,2*1,2/4*9*0,20 m3 2,035
razem m3 2,12
61 | KNR-W |Obsypka ruroeigéw z pospétkizwirowo piaskowej o gr 30 cm nad ruragiem - taczndr. gr obsypki 46
2-01 cm
0312/05 |Nr ST: ST.03.03
{d=160}32*1,0*0,460-(0,020*32) m3 14,08
{d=200}78*1,0*0,500-(0,0314*78) m3 36,551
razem m3 50,631
62 | KNR-W |Zagzszczenie nasypéw ubijakami (zagczrkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat.\WI-1
2-01  |Nr ST: ST.03.03
0228/02
{d=160}32*1,0*0,460-(0,020*32) m3 14,08
{d=200}78*1,0*0,500-(0,0314*78) m3 36,551
razem m3 50,631
63 KNR-W |Zasypywanie wykopow liniowych fcianach pionowych gbokasci do 3.0 m i szerokmi 0.8-1.5 m; kat. gr.
2-01 -V
0312/0501Nr ST: ST.03.03
112,47+62,928+22,864 m3 198,262
minus - podsypki, obsypki,studnie
-(11+2,12+50,631) m3 -63,751
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CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robét Jm llos¢
minus- r@&nica poziomu terenu istnigiego a projektowanego
{S1-S2}-4,0*1,0*0,54 m3 -2,16
{S2-S3}-9*1,0*0,54 m3 -4,86
{S3-S4}-4*1,0*0,54 m3 -2,16
{S4-S5A}-18*1,0%0,54 m3 -9,72
{S5-S6}-15,5*1,0*0,54 m3 -8,37
{S6-S7}-10*1,0*0,54 m3 -5,4
{S5-58}-8*1,0*0,54 m3 -4,32
{S8-59}-13*1,0*0,54 m3 -7,02
{S9-S10}-13*1,0*0,54 m3 -7,02
{S8-bud}-3,2*1,0*0,54 m3 -1,728
{S5A-bud}-2,8*1,0*0,54 m3 -1,512
razem m3 80,241
64 | KNR-W |Zagzszczenie nasypéw ubijakami ( zagczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste katMll
2-01  |Nr ST: ST.03.03
0228/02 m3 80,241
65 KNR-W \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggld km (grunt kat. 1Il)
4-01 |Nr ST: ST.03.03
0109/06
(11+2,12+50,631) m3 63,751
{S1-S2}4,0*1,0*0,54 m3 2,16
{S2-S3}9*1,0*0,54 m3 4,86
{S3-S4}4*1,0*0,54 m3 2,16
{S4-S5A}18*1,0*0,54 m3 9,72
{S5-S6}15,5*1,0*0,54 m3 8,37
{S6-S7}10*1,0*0,54 m3 5,4
{S5-S8}8*1,0*0,54 m3 4,32
{S8-59}13*1,0*0,54 m3 7,02
{S9-S10}13*1,0*0,54 m3 7,02
{S8-bud}3,2*1,0*0,54 m3 1,728
{S5A-bud}2,8*1,0*0,54 m3 1,512
razem m3 118,021
66 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemigkopow
Nr ST: ST.03.03
118,021*1,6 t 188,834
razem t 188,834
2.2. Roboty montaowe kanalizacji sanitarnej
67  KNR-W |Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelkczonych kielichowo &r. zewn. 160 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0408/02
26+3,2+2,8 m 32
razem m 32
68 | KNR-W |Ksztaltki PVC kanalizacji zewgtrznej jednokielichowestzone na uszczelki EPDMs$o. zewn. 160 mm -
2-18  |kolana
0421/02 |Nr ST: ST.03.03 szt 2
69 KNR-W |Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelkczonych kielichowo &r. zewn. 200 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0408/03
70+8 m 78
razem m 78
70 | KNR 0-36 Uszczelnienie przé§ instalacyjnych - przégie gazoszczelne rura fi 160
1115/01 |Nr ST: ST.03.03 szt 2
71 | KNR-W |Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielnér.d 10 mm
2-19  |Nr ST: ST.03.03
0306/05 m 10
72 | KNR-W |Préba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.03 odc. -1
0706/02 préb. 12
2.3. Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 1200
73 | KNR-W |Studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie oggok.1,84 m-studnie z
2-18 | kregiem dennym petnym, kgi o pohczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy k@260
0513/03 |(S1,S3,S4,S5A,S8)
Nr ST: ST.03.03 stud. 5
74 KNR-W |Studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie ogtok 3,68 m-studnie z
2-18  kregiem dennym pelnym, kgi o pokczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy k@60 (S5)
0513/03 |Nr ST: ST.03.03 stud. 1
75 | KNR-W |Studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie oggok 4,55 m-studnie z
2-18 | kregiem dennym petnym, kgi o pohczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy k&260 (S2,5S6,S7
0513/03 |Nr ST: ST.03.03 stud. 3
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CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
76 | KNR-W |Przefcie szczelne przexiang( studnia bet) - 160/L110
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0527/01 szt. 1
77 | KNR-W |Przefcie szczelne przeziare (studnia bet) - 200/L110
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0527/01 szt. 16
2.4. Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 425
78 | KNR-W |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z etaxl C-250
2-18 |Nr ST: ST.03.03
0517/02 szt. 2
2.5. Roboty rozbiérkowe istniegcych nawierzchi utwardzonych (drogowych)
79 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigoo grubéci 20 cm
0802/07 |Nr ST: ST.03.03
104*1,0 m2 104
razem m2 104
80 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowy@rubdci 12 cm
0811/01 |Nr ST: ST.03.03
104*1,0 m2 104
razem m2 104
81 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych ijgéz#ia pieszych z ptyt kamiennych grélbo8 cm
0815/03 |Nr ST: ST.03.03
(3,2+2,8)*1,0 m2 6
razem m2 6
82 | KNR 2-31 Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowareegaubdci 10 cm
0802/01 |Nr ST: ST.03.03
(3,2+2,8)*1,0 m2 6
razem m2 6
83 | KNR-W |Wywiezienie gruzu , kruszywa spryzmowanego samoaimdamowytadowczymi na odlegéol5 km
4-01 |Nr ST: ST.03.03
0109/11
104*1,0*0,20 m3 20,€
104*1,0*0,12 m3 12,48
(3,2+2,8)*1,0*0,08 m3 0,48
(3,2+2,8)*1,0*0,10 m3 0,6
razem m3 34,36
84 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - gruarmety , kruszywo kamienne, grunt stabilizowany
Nr ST: ST.03.03
34,36%2,2 t 75,592
razem t 75,592
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Zestawienie robocizny

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp

Nazwa

Jm

llosé

Cena

Wartasé

1

Robocizna (ATH 1)

r-g

2.358,58[

Razen

n

2.358,587
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Zestawienie materiatow

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII m3 0,371
2 Bloki oporowe betonowe wsporcze szt 11
3 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl m3 0,36
4 ' Drewno na stemple budowlagre 12-14cm m3 0,72
5 | Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,331
6 | Gruz bet t | 141,099
7 Gwazdzie budowlane okgte gote kg 2,69¢€
8 Kineta studzienki z PP- 425 szt 2
9 Klamry ciesielskie kg | 33,415
10 Kolano tukowe preizolowane Ti 45st SL-500 fi P&0250 kpl 2
11 | Kolano tukowe preizolowane Ti 90st SL-1000 fOP&/250 kpl 2
12 | Kregi betonowe z dnem o wys.1000 mm-beton-B-45, W30()" szt 9
13 | Kregi betonowe ze stopniami o wys.500 mm-beton B-48, {#200)" szt 31
14 Ksztaltka elektrooporowa PE - 90 szt 2
15 | Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD- 110 szt 4
16 Ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD- 160 szt 18
17 Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z ezkg 0 $r. zewn. 160 mm- kolano szt 2
18 Ksztaltki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskoWwE -160 szt 5
19 | Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskodo rurzeliwnych 150 szt 6
20 | Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskoRE -110 szt 3
21 |Ksztattki zzeliwa sferoidalnego kotnierzowe- tréjnik 150/50 szt 3
22 |Ksztattki zzeliwa sferoidalnego kotnierzowe-gvka dwukotnierzowa FFR 150/100 szt 3
23 |Ksztattki zzeliwa sferoidalnego, kotnierzowe - kompensator/480 szt 1
24 | Ksztattki zzeliwa sferoidalnego, kotnierzowe - krociec dwuketmowy FF 100/300 szt 1
25 | Ksztattkizeliwna sferoidalnego -kolanoa kotnierzowe Q-100 szt 1
26 | Ksztattkizeliwne kielichowe - tuk dwukielichowy MMQ - 150 szt 4
27 | Nasada kotnierzoweeliwna 500/150 mm szt 1
28 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,081
29 | Pianka izolacyjna szt 8,4
30 | Piekcien odcihzajacy betonowy dr 1260/1660 mm' szt 9
31 | Podchloryn sodowy kg 0,443
32 | Pokrywazeliwna- C-250 (425) szt 2
33 | Pokrywy nastudziennelbetowe fi 144/60 cm - beton B-45, W8' szt 9
34 | Pospdika - kruszywo nienormowane m3| 178,578
35 | Przejcie gazoszczelne typu WGC -rura fi 150 szt 2
36 | Przejcie gazoszczelne typu WGC -rura fi 160 szt 2
37 | Przejcie szczelne przeziang - 160/L110 szt 1
38 | Przejcie szczelne przeziang - 200/L110 szt 16
39 | Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 36,45
40 | Roztwor asfaltowy do izolaciji kg 67,01
41 | Rura teleskopowa- 375 mm (425) szt 2
42 | Rura z polietylenu twardego dwudzieln&ronom. 110 mm m 10,4
43 | Rury preizolowane -TI- fi 160PP/250 m 7,65
44 | Rury PVC-U kIl SN8gczonych na uszczelki EPDMso. zewn. 160 mm m 32,64
45 | Rury PVC-U kI SN8dczonych na uszczelki EPDMso. zewn. 200 mm m 79,5¢€
46 | Rury stalowe gwintowane ocynkowaing&s0mm m | 19,328
47 | Rury z polietylenu PE &. j 160*14,6 mm m 83,64
48 | Rury z polietylenu PE &. zewretrznej 90 *5,4 mm m 2,04
49 Rury z polietylenu PE . zewrptrznej 110 *6,6 mm m 17,34
50 | Ruryzeliwne kanalizacyjne kielichowezeliwa sferoidalnego ér. 150 mm m 77,52
51 | Skrzynkizeliwne do zasuw ér. 100 mm szt 3
52 | Skrzynkizeliwne do zasuw ér. 150 mm szt 6
53 | Stupek betonowy do moratabliczki informacyjnej szt 11
54 | Stupki drewniane iglaste.70mm m3 0,046
55 |Sruby staloweredniodoktadne z nastkami i podktadkami M 16 kg | 127,026
56 Sruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami M-14 kg 6,28
57 | Tabliczka informacyjna szt 11
58 | Taéma z polietylenu m | 189,39
59 | Teleskop 1800 mm-100 szt 3
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CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
60 | Teleskop 1800 mm-150 szt 6
61 | Trzon studzienki rura karbowana- 425 (2m) m 2,1
62 |Uszczelka -150 szt 8
63  Uszczelka- 425 szt 4
64 |Uszczelka do kgow osrednicy 1200 mm szt 43
65 | Uszczelki gumowe ptaskie szt 12
66 | Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych asr. 150 mm szt 20,6
67 |Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych csr.100 mm szt 12,4
68 | Wkiadka in situ-uszczelnienie -160 szt 4
69 | Whaz kanatowyeliwny KIB 125 szt 1
70 | Whaz kanatowyeliwny typu C-250 szt 9
71 |Woda z rurogigu m3 28,53
72 | Zasuwa kotnierzowzeliwna osr. 100 mm szt 4
73 | Zasuwa kotnierzowzeliwna osr. 150 mm szt 7
74 | Zawory przelotowe zeliwa chgliwego z zaworem spustowyén50mm szt 1,289
75 | Zawory zwrotne grzybkowigliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm?2 z kfiub szt 0,044
76 | Zawor antyskarzeniowy typ EA dn 100 szt 1
77 | Zestaw do preizolacji-zgrzewanie doczotowe szt 4
78 | Ziemia t | 433,546
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogodten
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Zestawienie sprztu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Agregat pgdotwérczy m-g 10,72
2 Koparka gsienicowa 0.4 m3 m-g 11,668
3 Praciarka do rur PE m-g| 0,145
4 'Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 8,463
5 'Samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 334,54
6 'Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 21,78
7 | Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 37,642
8 Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,696
9 Zagszczarka ptytowa- 220 kg m-g 47,125
10 Zagszczarka wibracyjna m-g 21,631
11 | Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kektd&E, PEHDm m-g 10,72
12 | Zrywarka przyczepna m-g 1,696
13 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g. 4,133
14  Zuraw samochodowy do 4 t m-g| 34,92
Razem 546,879




