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Charakterystyka obiektu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAZEM PODZIEMNYM

Budynek Centrum Ekoinnowacji

Budynek Centrum Ekoinnowacji z gaesn podziemnym zlokalizowany jest w Ga&u przy ul. Siedlickiej. W nowoprojektowanym buéyn
beda realizowane funkcje dydaktyczne oraz badawcze zgkdu na zréanicowanie funkcji oraz przgfy uktad konstrukcyjny, przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne zostato podzielone narieyalene czsci wydzielone pomidzy soly za pomog dylatacji.

W nowoprojektowanej zabudowie, ze wadih na odmienne funkcje mioa wyodebni¢ dwie czsci :
a). c2$¢ garaowy,
b). Centrum Ekoinnowacji (¢%¢ dydaktyczno-laboratoryjna).

Projektowany budynek Centrum Ekoinnowaciji jest kitsm catkowicie podpiwniczonym posiadeym cztery kondygnacje nadziemne.

Czg$¢ nadziemna sktadagsz parteru i trzech kondygnacji zlokalizowanychpmaiomach: + 4,30 m, + 8,50 m oraz + 12,70 m (g@cu@e
konstrukcjizelbetowej).

Plan zagospodarowania terenu

Inwestycja znajduje sina obszarze Kampusu Politechniki Gskiej, pomgdzy ulicami Siedlick i Traugutta (dziatki nr: 403, 401/4, 357/12
obreb 055).

Obszar ten zafy jest obecnie przez zdekapitalizowane i przezowezio rozbiorki budynki: Hali Wydziatu 2gnierii Ladowej i Srodowiska
oraz pawilonu Dziatu Eksploatacji Politechniki Gdaiej. Na terenie znajdyjie rowniez tymczasowe, prowizoryczne baraki przeznaczone
do usungcia. W granicach opracowania projektu znajdki¢ ponadto inne, funkcjonage budynki Kampusu Politechniki Gkkiej, liczne
sieci instalacyjne, ggi piesze, drogi dojazdowe oraz zieleysoka i niska.

Dane liczbowe:

Pow. terenu oltego granicami opracowania: - 27 462,12 m2
Powierzchnia budynkéw przeznaczonych do rozbiérRi378,18 m2
Nawierzchnie utwardzone - drogi, chodniki, fontanity.: - 12 321,11 m2
w tym na garau: - 1 416,06 m2

Tereny zielone: - 7 950,76 m2

w tym na garau: - 135,43 m2

Powierzchnia zabudowy budynku Centrum Ekoinnowa8jiL76,43 m2
Wymiary rzutu budynku Centrum Ekoinnowaciji - 79)839,77 m
Powierzchnia netto bud. Centrum Ekoinnowacji - 28,87 m2

Pow. catkowita bud. Centrum Ekoinnowacji - 14 17622

Kubatura bud. Centrum Ekoinnowacji - 60 953,40 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych - 4

Liczba kondygnacji podziemnych - 1

Wysoka¢ zabudowy - 17,92 m

Powierzchnia brutto gata podziemnego - 1 465,44 m2

ilos¢ studentéw korzystagych z budynku - 600

ilos¢ miejsc postojowych w parkingu podziemnym - 95

w tym w garau podziemnym pod budynkiem - 33

w garau podziemnym pod placem - 62
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Tabela elementéw scalonych
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA.EM PODZIEMNYM

Nr |Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1, Smietnik i sktad kruszywa
Nr ST: ST.03.02

2, Magazyn acetylenu
Nr ST: ST.03.02

4. Sciany oporowe wokét amfiteatru
Nr ST: ST.03.02

6. Studnia wodomierzowa
Nr ST: ST.03.02

hydrauliczne
Nr ST: ST.03.02

7. Elementy zewgtrzne - schody, murki oporowe, balustrady, tawkiaegtrzne, stojaki na rowery, stupki

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr |Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogotem

1. Smietnik i sktad kruszywa
Nr ST: ST.03.02

2./Magazyn acetylenu
Nr ST: ST.03.02

4. Sciany oporowe wokét amfiteatru
Nr ST: ST.03.02

6. Studnia wodomierzowa
Nr ST: ST.03.02

7.Elementy zewrtrzne - schody, murki oporowe, balustrady,
tawki zewnetrzne, stojaki na rowery, stupki hydrauliczne
Nr ST: ST.03.02

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1. Smietnik i sktad kruszywa
Nr ST: ST.03.02

KNR 2-02
1101/01

Podkfady betonowe na podtogruntowym B-10
Nr ST: 1.3.1.

0,1*(0,8*3,0*2+0,8*2,2)

0,1*3,7%22,75

m3
m3

0,656
8,418

razem

m3

9,07

KNR 2-02
0202/03

tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do 1,3m z uktadaniem betonu B-37 z
zastosowaniem pompy
Nr ST: 1.3.1.

0,25*0,7*(2,95*2+2,2)

m3

1,418

razem

m3

1,41

KNR 2-02
0205/01

Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu B37 z zastosowanienpgo
Nr ST: 1.3.1.

0,25*3,6*22,65

m3

20,385

razem

m3

20,38

KNR 2-02
0207.1/02

Scianyzelbetowe grubgci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pompompy o wysokéci do 4,0m
Nr ST: 1.3.1.

sciana - grub, 20 cm
2,87%(3,42+0,7*2+2,7*2)
2,5%(22,2+2,9*10)

m2
m2

29,331

128

razem

m2

157,33

KNR 2-02
0207.1/07

Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pogrmampy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci - do
20 cm
Nr ST: 1.3.1.

m2

137,331

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mri)NA
Nr ST: 1.3.1.

0,002

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mri)NA
Nr ST: 1.3.1.

0,136

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 rAitiN
Nr ST: 1.3.1.

0,098

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 nAtiN
Nr ST: 1.3.1.

5,329

10

KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykavgne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsz
warstwa
Nr ST: 1.3.1.

3,6%22,65
0,7%(2,95%2+2,2)

o}

m2
m2

81,54

5,67

razem

m2

87,2

11

KNR 2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego zda
nastpna warstwa ponad piervesz
Nr ST: 1.3.1.

m2

87,21

12

KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsz
warstwa
Nr ST: 1.3.1.

1,0%(3,42+0,7*2+2,7*2)*2
1,0%(22,2+2,9*10)*2
0,25*26,12*2
0,25%(3,6+2,2*2+2,52*2)

m2
m2
m2
m2

20,44
102,4
13,06

3,26

razem

m2

139,1

13

KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z roztworu asfaltowego zda
nastpna warstwa ponad pierwsz
Nr ST: 1.3.1.

m2

139,1

14

KNR 2-05
0208/04

Konstrukcje podpdr zawiesz# i oston o masie elementu do 50kg - konstrukcjakias pochwytéw
$mietnika

Nr ST: 1.3.1.

0,19299*1,02*1,018

0,2

razem

15

Kalkulacja
indywidualna

Konstrukcja daszku i pochwytéémietnika ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
Nr ST: 1.3.1.

kg

200

16

Kalkulacja
indywidualna

Daszekimietnika ze szkta hartowanego bezpiecznie gr. 6kmin bezbarwne - z dostawmontazem - wg
proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1.

3,6*3,6

m2

12,9¢

razem

m2

12,9

17

Kalkulacja
indywidualna

Drzwi smietnika ze stali ocynkowanej malowanej proszkowpetnionych siaty cigto-ciagniora - z
dostaw i montazem - wg proj. Architektury

Nr ST: 1.3.1.

szt

D
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
18 KNR AT-03 Georuszt tréjosiowy
0203/01 |NrST:1.3.1.
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
razem m2 8,558
19 KNR 2-31 Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniactegzazzana
0104/03 |mechanicznie
Nr ST: 1.3.1.
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
razem m2 8,558
20 | KNR 2-31 Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniaclkegatzana
0104/04 'mechanicznie - dodatek zazly 1cm grubéci warstwy powyej 10cm - do 15 cm
Nr ST: 1.3.1. m2 8,558
21 | KNR AT-03 Georuszt trojosiowy
0203/01 |NrST:1.3.1.
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
razem m2 8,558
22| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm
0114/05 |NrST:1.3.1. m2 8,558
23 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - dodatek zazkig
0114/06 dalszy 1cm powsej 15cm grubgéci warstwy - do 50 cm
Nr ST: 1.3.1. m2 8,558
24 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejpgsai 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 |NrST:1.3.1.
m2 8,558
2. Magazyn acetylenu
Nr ST: ST.03.02
25| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym B-10
1101/01 |Nr ST: 1.3.1.
0,1*(0,8*3,6*2+0,8*2,52*2) m3 0,979
razem m3 0,979
26 | KNR 2-02 |tawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerokéi do 1,3m z uktadaniem betonu B-37 z
0202/03 |zastosowaniem pompy
Nr ST: 1.3.1.
0,25%(0,7*3,6*2+0,7*2,52*2) m3 2,142
razem m3 2,142
27 | KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubsci 8cm z ukladaniem betonu B-37 za pompompy o wysokéci do 4,0m
0207.1/02 |Nr ST: 1.3.1.
$ciana - grub, 20 cm
2,87%(3,62+0,7*2+2,7*2) m2 29,905
razem m2 29,905
28 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pognempy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci - do
0207.1/07 |20 cm
Nr ST: 1.3.1. m2 29,905
29 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mri)NA
0290/02 |NrST:1.3.1. t 0,003
30 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mri)NA
0290/02 |NrST:1.3.1. t 0,036
31| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 rAdtiN
0290/02 |NrST:1.3.1. t 0,325
32| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 nAtiN
0290/02 |NrST:1.3.1. t 0,359
33| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09 |warstwa
Nr ST: 1.3.1.
0,7*3,6*2+0,7*2,52*2 m2 8,568
razem m2 8,568
34| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego zda
0602/10 |nastpna warstwa ponad pierwsz
Nr ST: 1.3.1. m2 8,568
35| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykaevgne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 |warstwa
Nr ST: 1.3.1.
1,0%(3,62+0,7*2+2,7*2)*2 m2 20,84
0,25*%(3,6*2+3,92*2+2,52*2+2,2*2) m2 6,12
razem m2 26,96
36 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego zda
0603/10 | nastpna warstwa ponad piervesz
Nr ST: 1.3.1. m2 26,96
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

37

KNR 2-05
0208/04

Konstrukcje podpdr zawiesze i oston o masie elementu do 50kg - konstrukcjakias pochwytow
smietnika

Nr ST: 1.3.1.

0,19299*1,02*1,018

0,2

razem

38

Kalkulacja
indywidualna

Konstrukcja daszku i pochwytdémietnika ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
Nr ST: 1.3.1.

kg

200

39

Kalkulacja
indywidualna

Daszekimietnika ze szkta hartowanego bezpiecznie gr. 6kmin bezbarwne - z dostawmontazem - wg
proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1.

3,6*3,6

m2

12,96

razem

m2

12,96

40

KNR 2-02
1202/08

Scianki - siatka w ramce ze stali ocynkowanej
Nr ST: 1.3.1.

m2

3,05

41

Kalkulacja
indywidualna

Drzwi magazynu ze stali ocynkowanej malowanej proam wypetnionych siatkcigto-ciagnions - z
dostaw i montazem - wg proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1.

szt

42

KNR AT-03
0203/01

Georuszt tréjosiowy
Nr ST: 1.3.1.

3,02*2,7+0,2*2,02

m2

8,558

razem

m2

8,558

43

KNR 2-31
0104/03

Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniaclggatzana
mechanicznie
Nr ST: 1.3.1.

3,02*2,7+0,2*2,02

m2

8,558

razem

m2

8,558

44

KNR 2-31
0104/04

Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniactegzzzana
mechanicznie - dodatek zazly 1cm grubéci warstwy powyej 10cm - do 15 cm
Nr ST: 1.3.1.

m2

8,558

45

KNR AT-03
0203/01

Georuszt tréjosiowy
Nr ST: 1.3.1.

3,02*2,7+0,2*2,02

m2

8,558

razem

m2

8,558

46

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm
Nr ST: 1.3.1.

m2

8,558

47

KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm - dodatek zazklg
dalszy 1cm powsej 15cm grubgci warstwy - do 50 cm
Nr ST: 1.3.1.

m2

8,558

48

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéai 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

Nr ST: 1.3.1.

m2

8,558

4. Sciany oporowe wokoét amfiteatru
Nr ST: ST.03.02

76

KNR 2-02
1101/01

Podkfady betonowe na podtogruntowym B-10
Nr ST: 1.3.1.

0,1*(1,6*4,6+3,1*6,6+2,6*3,3+2,6*4,0+1,6*2,8+2,6®+0,7*14,15)
razem

m3

m3

7,679

7,679

77

KNR 2-02
0238/01

Sciany oporowezelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - czs¢ pozioma prostagtna o stopie
ptaskiej
Nr ST: 1.3.1.

0,5*(1,5*4,56+3,0*6,5+2,5*3,26+2,5*4,0+1,5*2,72+2%9+0,6*14,05)

m3

[¢)]

35,87

razem

m3

35,875

78

KNR 2-02
0239/03

Sciany oporowezelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - czs¢ pionowa o wysokéi do 3m o
przekroju prostoitnym grubdci do 20cm
Nr ST: 1.3.1.

$ciana nr 6
0,2*0,7*14,05

m3

1,967

razem

m3

1,967

79

KNR 2-02
0239/10

Sciany oporowezelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - czs¢ pionowa o wysokéi do 3m o
przekroju zbienym grubdci do 30cm
Nr ST: 1.3.1.

$ciana nr 1
(0,2+0,45)*0,5*((0,93+2,3)*0,5*2,99+1,35*1,12+(2,3;85)*0,5*3,41+3,85*1,225+(3,85+5,04)*0,5*2,25)
$ciana nr 2
(0,2+0,45)*0,5*3,0*3,76
$ciana nr 3
(0,2+0,45)*0,5*2,5*4,3
$ciana nr 4

m3

m3

,262
3,666

3,494
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

(0,2+0,45)*0,5*2,5*2,72
sciana nr 5
(0,2+0,45)*0,5%((0,11+2,23)*0,5*2,705+2,23*1,175+23+3,12)*0,5*1,535+3,12*0,425)

m3

m3

2,21

3,646

razem

m3

23,268

80

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 nxiiN
Nr ST: 1.3.1

0,069

81

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mri)NA
Nr ST: 1.3.1.

0,012

82

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 nAtiN
Nr ST: 1.3.1.

1,337

83

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 rAtiN
Nr ST: 1.3.1.

0,536

84

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 nAtiN
Nr ST: 1.3.1.

2,047

85

KNR 0-41
0102/03

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanpcil uszczelnienia - pod hydroizolagyg opisu
proj. Architektury
NrST: 1.3.1

$ciana nr 6

0,7*14,05*1,8

$ciana nr 1
((0,93+2,3)*0,5*2,99+1,35*1,12+(2,3+3,85)*0,5*3,43,85*1,225+(3,85+5,04)*0,5*2,25)*1,8
$ciana nr 2

3,0*3,76*1,8

$ciana nr 3

2,5%4,3*1,8

$ciana nr 4

2,5%2,72*1,8

$ciana nr 5
((0,11+2,23)*0,5*2,705+2,23*1,175+(2,23+3,12)*0,5885+3,12*0,425)*1,8

m2

m2

m2

m2

m2

m2

17,703
56,779
20,304
19,35
12,24

20,191

razem

m2

146,567

86

KNR 0-41
0107/02

Uszczelnienie mashydroizolacyjra powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgpochodzacej z
gruntu wg opisu proj. Architektury
NrST: 1.3.1

$ciana nr 6

0,7*14,05*1,8

$ciana nr 1
((0,93+2,3)*0,5*2,99+1,35*1,12+(2,3+3,85)*0,5*3,43,85*1,225+(3,85+5,04)*0,5*2,25)*1,8
$ciana nr 2

3,0*3,76*1,8

$ciana nr 3

2,5%4,3*1,8

$ciana nr 4

2,5*2,72*1,8

$ciana nr 5
((0,11+2,23)*0,5*2,705+2,23*1,175+(2,23+3,12)*0,5885+3,12*0,425)*1,8

m2

m2

m2

m2

m2

m2

17,703
56,779
20,304
19,35
12,24

20,191

razem

m2

M

146,56

87

KNR 0-41
0101/03

Gruntowanie aparatami z pomplektryczm powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod iZelag
opisu proj. Architektury
NrST: 1.3.1

1,05*4,56+2,55*6,5+2,05*3,26+2,05*4,0+1,05*2,72+2:6,9+0,4*14,05

m2

~

56,81

razem

m2

~

56,81

88

KNR 0-41
0106/02

Uszczelnienie elastyczne masydroizolacyja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgag
opisu proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1

m2

56,817

6. Studnia wodomierzowa
Nr ST: ST.03.02

99

KNR 2-02
1916/01

Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o giddd0cm C8/10
Nr ST: 1.3.1

0,1*3,1*1,8

m3

0,558

razem

m3

0,558

100

KNR 0-41
0101/03

Gruntowanie aparatami z pomplektryczm powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod iZelag
opisu proj. Architektury
NrST: 1.3.1

3,1*1,8

m2

5,56

razem

m2

5,58

101

KNR 0-41
0106/02

Uszczelnienie elastyczne masydroizolacyja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgag
opisu proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1

m2

5,5€

102

KNR 2-02
1902/01

Deskowanie taw, stép fundamentowych i plyt dennych

NrST: 1.3.1
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
0,2%(2,9+1,6)*2 m2 1,8
razem m2 1.8
103 KNR 2-02 Betonowanie plyt zbrojonych C30/37 w technologitbj wanny
1916/06 |NrST:1.3.1
0,2*2,9*1,6 m3 0,928
razem m3 0,928
104/ KNR 2-02 Deskowanie tradycyjn&cian prostych o gruliei ponad 20cm i wysokéai do 4m
1902/03 |NrST:1.3.1
2,2%(2,9+2,5+1,6+1,2)*2 m2 36,08
razem m2 36,08
105/ KNR 2-02 Betonowanigcian betonowych zelbetowych o wysokii ponad 2m w deskowaniu tradycyjnym o grétio
1921/03 |25cm C30/37 w technologii biatej wanny
Nr ST: 1.3.1
2,2*0,2*(2,9+1,2)*2 m3 3,608
razem m3 3,608
106/ KNR 2-02 Izolacje szczelin konstrukcyjnych poziomycKta uszczelniajca przerwe robocz
0617/01 |NrST:1.3.1
2,7*%2+1,4*2 m 8,2
razem m 8,2
107 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekry
1903/07 |NrST:1.3.1
2,5%1,2 m2 3
razem m2 3
108/ KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych C30/37 w technologétbj wanny
1916/06 |NrST:1.3.1
0,2*2,5*1,2 m3 0,6
razem m3 0,6
109 KNR 2-02 Izolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych prafiléatowym uszczelniacym przerw robocz
0617/01 |NrST:1.3.1
2,7%2+1,4*2 m 8,2
razem m 8,2
110/ KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm)
0290/02 |NrST:1.3.1 t 0,002
111 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm)
0290/02 |NrST:1.3.1 t 0,275
112 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm)
0290/02 |NrST:1.3.1 t 0,273
113 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanpod uszczelnienia - pod hydroizolagyg opisu
0102/03 |proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1
2,2%(2,9+1,6)*2 m2 19,8
0,2%(3,2+1,9)*2 m2 2,04
razem m2 21,84
114/ KNR 0-41 Uszczelnienie mashydroizolacyja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgpochodzcej z
0107/02 |gruntu wg opisu proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1 m2 21,84
115/ KNR 0-41 Gruntowanie aparatami z pomplektryczm powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod iZelag
0101/03 | opisu proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1
2,9%1,6 m2 4,64
0,15*(3,2*2+1,6*2) m2 1,44
razem m2 6,08
116/ KNR 0-41 Uszczelnienie elastyczne masydroizolacyjma powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgag
0106/02 | opisu proj. Architektury
Nr ST: 1.3.1 m2 6,06
117/ KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1000mm - za kde 0,5m rénicy
0613/02 | giebokdsci studni
Nr ST: 1.3.1. 0,5m 1
118/ KNR-W 2-18 Komplet - pokrywa nastudzienna z gigeniem odcizajacym i wkazem drednicy 1000mm
0523/05 |NrST:1.3.1. komin 1
7. Elementy zewstrzne - schody, murki oporowe, balustrady, tawki zevnetrzne, stojaki na rowery,
stupki hydrauliczne
Nr ST: ST.03.02
119| Kalkulacja Mury oporowe - z dostayi montazem wg projektu Architektury
indywidualna Nr ST: 1.3.1.
4,0*2,0+4,5*1,8+2,7*1,8+33,1*1,7+13,0*2,2+9,0*1,73;5*1,9+31,0*1,8+2,42*2,1*2 m2| 212,744
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
razem m2 | 212,74
120/ KNR 2-02 Podkilady betonowe na podtogruntowym B-10
1101/01 |Nr ST: 1.3.1.
0,2*225,7 m3 45,14
razem ma3 45,14
121 KNR 2-02 Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pogrmampy - stopnie betonowe zegtrzne i wewgtrzne
0218/01 |na gotowym podizu
Nr ST: 1.3.1.
0,3*225,7 m3 67,71
razem m3 67,7
122| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 rAxiiN
0290/02 |NrST:1.3.1.
67,71*0,09 t 6,094
razem t 6,094
123| KNR-W 2-02 Stopnie zewgtrzne oktadzinowe proste, stopnice i podstopnips/zbetonowych grubizi 4cm
2112/01 |NrST:1.3.1. m2 406,86
124| KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - tylkateo
1209/01 |Nr ST: 1.3.1. m 69,66
125 Kalkulacja Balustrady stalowe zewtrzne - malowane proszkowo wg proj. Architektury
indywidualna/Nr ST: 1.3.1.
kg | 2.945,23
126/ Kalkulacja Dostawa i montatawek zewgtrznych - wg projektu ARCHITEKTURY
indywidualna Nr ST: 1.3.1.
szt 29
127| Kalkulacja Stojaki rowerowe (konstrukcja wykonana z elemenafivniniowych na fundamentach betonowych wg
indywidualna technologii wykonawcy) - z dostaw montazem wg projektu Architektury
Nr ST: 1.3.1. kpl 40
128| Kalkulacja Dostawa i montastupkéw hydraulicznych opuszczanych - wg projekiRCHITEKTURY
indywidualna Nr ST: 1.3.1.
szt 9
129| Kalkulacja Dostawa i montastupkéw parkingowych - wg projektu ARCHITEKTURY
indywidualna/Nr ST: 1.3.1.
szt 8
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Zestawienie robocizny

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp

Nazwa

Jm

llosé

Cena

Wartasé

1

Robocizna razem (ATH 1)

r-g

8.522,33)

Razen

n

8.522,337
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Zestawienie materiatow

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartas¢
1 Balustrada zewstrzne - ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kg | 2.945,23
2 |Beton B-37, W-8, F150 m3 5,257
3 | Beton zwykly B-37 m3 191,122
4 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 65,326
5 |Cement portlandzki 35 t 0,2
6 Deskiiglaste obrzynane kLIl 25mm m3 7,583
7 Deski iglaste obrzynane Kl.1Il 38mm m3 4,055
8 Drewno na stemple (korowane) m3 1,167
9 | Drut stalowy mgkki kg 36,54
10 Elektrody do stali niskostopowych kg 0,488
11 Georuszt tréjosiowy typu TriAx160 m2 36,8
12  Gwazdzie budowlane gote kg 218,049
13 | Klamry ciesielskie kg 28,742
14 | Konstrukcja daszku i pochwyt@mietnika ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo kg 400
15 | Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 17,544
16 Krawgdziaki iglaste m3 0,152
17 | Krawedziaki iglaste KL.1I m3 0,156
18 Kregi betonowe @rednicy 1,0m i wysokéi 0,5m szt 1,05
19 | Masa uszczelnigga SUPERFLEX-10 dm3| 854,356
20 Piasek m3 1,4
21 | Piekcienie odcizajacezelbetowe szt 1
22 | Piyty betonowe gr. 4,0 cm m2 | 419,066
23 | Pokrywa nadstudzienialbetowa szt 1
24 | Pospdtka 0-63mm m3 3,158
25 | Pety zbrojeniowe kg 69,634
26 | Prty zbrojeniowezebrowane AllIN 6 mm kg 76,152
27 | Pety zbrojeniowezebrowane AllIN 8 mm kg 175,44
28 | Prty zbrojeniowezebrowane AllIN 10 mm kg | 2.087,94
29 | Pety zbrojeniowezebrowane AllIN 12 mm kg | 12.842,82
30 | Pety zbrojeniowezebrowane AllIN 16 mm kg | 2.087,94
31 | Profil katowy uszczelniajcy przerwe roboca m 8,61
32 | Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 86,875
33 | Roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji Abifd kg 3,22
34 | Roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji Abifd kg 1,59
35 | Roztwdr asfaltowy do izolacji kg 199,942
36 | Siatka w ramkach ztownika 50x50 ze stali ocynkowanej m2 3,05
37 Srodek gruntujcy EUROLAN 3K dm3 13,966
38 Srodki antyadhezyjne Olform 2 kg 2,728
39 |Sruby kpl kg 31,266
40 | Téma uszczelniafa przerw robocz m 8,61
41 | Thuczeér kamienny t 18,146
42 ' Wiaz kanatowyeliwny ciezki szt 1
43 |Woda m3 1,446
44 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,041
45 | Zaprawa cementowa M12 m3 24,412
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogodten
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Zestawienie sprztu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,76
2 | Gigtarka do pgtow mechaniczna m-g 81,279
3 Nozyce do petow m-g 98,212
4 Nozyce do petow do 40mm m-g 0,26
5 |Pita do cgcia plytek m-g. 0,428
6 | Pita tarczowa d=710mm m-g 11,211
7 | Pompa do betonu na samochodzie 60m3/haz2@m m-g 26,972
8 Praciarka automatyczna dogbdw 4-10mm m-g 72,815
9 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,76
10 Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,166
11 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,08
12 | Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28
13 | Spawarka elektryczna wirga 300A m-g 10,329
14 Srodek transportowy m-g 50,686
15 | Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,44
16 Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t m-g 0,34
17 | Wibrator poggzalny spalinowy m-g 1,19
18 Wibrator powierzchniowy m-g 2,226
19 | Wyciag m-g| 135,712
20 | Zuraw samochodowy m-g 2,02
21 \Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,48
Razem 498,646




