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Charakterystyka obiektu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAZEM PODZIEMNYM

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyatresie instalacji sanitarnych dla obiektu Centrum
Ekoinnowacji w Gdasku na terenie Politechniki Giakkiej.

Opracowanie przedstawia rozania w zakresie:

a) technologirodia ciepta - wysokoparametrowyezet ciepta, gruntowa pompa ciepta, pompa ciepta
odzysku energii z pomieszazserwerowni i UPS,

b) centralnego ogrzewania,

c) ciepta technologicznego dla central wentylacginy

d) instalacji dolnegdrodta dla pompy ciepta,

e) wody lodowej zasilanej z agregatugsiarkowego,

f) wody lodowej zasilanej z gruntowej pompy ciepta,

g) wody lodowej obiegu chtodzenia serwerowni,

h) instalacji zimnej i cieptej wodyaytkowej wraz z cyrkulagj,

i) wody hydrantowej ppa,

j) kanalizacji sanitarnej bytowej czarnej (grawitgn®]j i prazniowej) oraz szarej,

k) kanalizacji sanitarnej odwodnienia gargpodziemnego,

1) kanalizacji technologicznej (laboratoria),

m) kanalizacji thuszczowej,

n) kanalizacji odprowadzagej skropliny z urgdzen klimatyzacyjnych,

0) kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i pagheeniowe;,

p) instalacji spgzonego powietrza,

q) instalacji gazu ziemnego,

r) instalacji acetylenu,

s) instalacji rurowej do posltzenia butli gazéw technicznych laboratoriow.

Instalacja wentylaciji, klimatyzacji i oddymianiasigprzedmiotem ogbnego opracowania.

OPIS INWESTYCJI

Etap | - Centrum Ekoinnowacji zaprojektowano jakmynek wolnostajcy, czterokondygnacyjny,
podpiwniczony. Kondygnacje nadziemne budynku zajrgtgwnie sale wykladowe, audytoria, laboratoria
oraz pomieszczenia biurowe, natomiast w kondygrmemgjziemnej zaprojektowano pomieszczenia
techniczne, magazynowe oraz gapadziemny. Zjazd do gara podziemnego przewidziano z ul. Siedlickiej.
Budynek Centrum Ekoinnowacji posiada wygitione czsci A i B polaczone przeszklonym holemgei C.
Wejscie gidwne do budynku zaprojektowano od stronysiddlickiej, na osi kompozycyjnej budynku Wydziatu
Mechanicznego. Wégie to poprzez przeszklony hol ustizvia komunikacg piesz pomiedzy ulica Siedlicky
a znajdujcym sk na tytach budynku reprezentacyjnym placem nr Zyoggonym w amfiteatralnie
rozwigzane siedziska, fontagnelementy matej architekturyswietlenie oraz ziele urzadzor.

Na cafej diugéci budynku od strony ul. Siedlickiej, przewidziapodcieniowy pasapieszy o szerokai 3,5
m.

W projekcie budynku Centrum Ekoinnowacji zapewnigoeunikacg piesz z budynkiem WILS-Hydro
poprzez 4cznik.

Projektowany budynek jak i jego otoczenie, we widgh czsciach dosfpny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.
Projektowany budynek Centrum Ekoinnowagjibie miat charakter inteligentny i wypasay bedzie w
nowoczesne uktady sterowania.

Etap Il - gara podziemny pomidzy budynkiem Centrum Ekoinnowacji oraz budynkieenatechnologii "B"
zaprojektowano jako jednokondygnacyjny. Gaen poczony jest z gat@em pod-ziemnym etapu |.

Na stropie parkingu etapu Il przewidziano atrakeyzagospodarowanie (plac nr 1) tware spdjne wetrze
urbanistyczne z placem znajdeym sk przy budynku Nanotechnologii "B" oraz z placen2nrdziki
przefciu pod hcznikiem pomgdzy budynkiem Centrum Ekoinnowacii i budynkiem Wakiydro. Plac nr 1
wyposaono w elementy matej architektury takie jak: fomgrtawki, stojaki na rowery, dwietlenie oraz
zielen urzgdzorg. W nowej nawierzchni placu zaprojektowano elemasaizupcy obrys fundamentéw
historycznej chtodni kominowej.

Etap Il - zagospodarowanie terenu dla calego zakopracowania ma na celu nadanie nowego charakteru
obszarowi zawartemu poedizy ulicami Siedlick i Traugutta oraz kontynuagcfran-formac;ji ulicy Siedlickiej w
wazny i uczszczany eg komunikacji pieszej. Zagospodarowanie to ma maz@ rownie stworzenie
swobodnego ruchu pieszego oraz rowerowego w przedwej czsci kampusu jak rowniezapewnienie
prawidtowego dojazdu dla samochoddow dostawczych pogazdow stib, w tym pojazdow Stey Pazarne).
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Tabela elementéw scalonych

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty rozbiérkowe kanalizacji deszczowej
Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
Roboty montaowe kanalizacji deszczowej
Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 1200
Roboty montaoer studni kanalizacyjnych fi 1000
Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 600
Roboty montaowe wpustéw osadnikowych fi 500
Roboty rozbiérkowe istniegych nawierzchi utwardzonych (drogowych)
Odwodnienia liniowe
Roboty ziemne przy odwodnieniach liniowych
Roboty montaowe odwodnienia liniowego
Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA.EM PODZIEMNYM

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Ogotem

KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty rozbiérkowe kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej

Roboty montaowe kanalizacji deszczowej

Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 1200

Roboty montaoer studni kanalizacyjnych fi 1000

Roboty montaowe studni kanalizacyjnych fi 600

Roboty montaowe wpustéw osadnikowych fi 500

Roboty rozbiérkowe istniegych nawierzchi utwardzonych (drogowych)

Odwodnienia liniowe

Roboty ziemne przy odwodnieniach liniowych

Roboty montaowe odwodnienia liniowego

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robét Jm | llos¢
KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty rozbiérkowe kanalizacji deszczowej
1  KNR-W |Demonta rurochgu betonowego é. 200 mm
4-02  |Nr ST: ST.03.04
0231/01 m 7,5
2 | KNR-W |Demonta rurocihgu betonowego ér. 250 mm
4-02  |Nr ST: ST.03.04
0231/02 m 13
3 | KNR-W |Wywiezienie rur betonowych z demoatassamochodami samowytadowczymi na odlégits km
4-01 |Nr ST: ST.03.04
0109/11
{250}0,785*0,10*13,0 m3 1,021
{200}0,628*0,10*7,50 m3 0,471
razem m3 1,492
4 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - rurymmi@
Nr ST: ST.03.04
1,492*2,2 t 3,282
razem t 3,282
Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
5 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytiasa sieci w terenie réwninnym.
2-01  |Nr ST: ST.03.04
0113/08 km 0,462
6 = KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przelisirnymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll- (gxzo
2-01 |70 %)
0211/06 |Nr ST: ST.03.04
{wp5-Di1}(1,28+1,43)/2*1,0*3,0*70% m3 2,84¢
{Di1-D1}(1,43+1,53)/2*1,0*13,0*70% m3 13,468
{D1-D2}(1,53+2,48)/2*1,0*2,50*70% m3 3,509
{D2-D8}(2,48+2,47)/2*1,0*9,2*70% m3 15,939
{D8-D9}(2,47+1,43)/2*1,0*5,1*70% m3 6,962
{D9-D18}(1,43+2,85)/2*1,0*27,9*70% m3 41,794
{T1-OL3}(1,43+1,1)/2*1,0*27,9*70% m3 24,705
{T2-OL3}(1,43+1,1)/2*1,0*2,9*70% m3 2,568
{D18-D19}(2,85+2,13)/2*1,0*21*70% m3 36,603
{D19-D19a}(2,13+1,82)/2*1,0*8*70% m3 11,06
{D19a-RD1}(1,82+1,5)/2*1,0*3*70% m3 3,48¢
{D19a-D20}(1,82+1,97)/2*1,0*14,50*70% m3 19,234
{D20-D21}1,97*1,0*6,0*70% m3 8,274
{D21-Di3}1,91*1,0*6,0*70% m3 8,022
{D21-D22}(1,97+1,90)/2*1,0*8,0*70% m3 10,836
{D22-D23}(1,90+1,78)/2*1,0*14,50*70% m3 18,676
{D23-bud}1,78*1,0*1,6*70% m3 1,994
{D23-D24}(1,78+1,63)/2*1,0*12,0*70% m3 14,322
{D2-D4}(1,78+1,88)/2*1,0*12,50*70% m3 16,013
{D4-D5}(1,88+1,98)/2*1,0*17,5*70% m3 23,643
{D5-D6}(1,98+2,3)/2*1,0*15*70% m3 22,47
{D6-D7}(2,3+2,66)/2*1,0*25,5*70% m3 44,268
{D7-Di2}(2,66+2,80)/2*1,0*17,50*70% m3 33,443
{D4-wp9}(1,88+1,50)/2*1,0*3,50*70% m3 4,141
{D5-wp10}(1,98+1,60)/2*1,0*1,50*70% m3 1,86
{D1-D12}(1,53+1,61)/2*1,0*15,5*70% m3 17,035
{D12-D12a}(1,61+1,43)/2*1,0*65,5*70% m3 69,692
{D12a-D13}(1,43+1,38)/2*1,0*6,50*70% m3 6,393
{D13-D14}(1,38+2,06)/2*1,0*22,0*70% m3 26,488
{D14-Di5}(2,06+2,31)/2*1,0*6,0*70% m3 9,177
{D13-D15}(1,38+0,96)/2*1,0*9,0*70% m3 7,371
{D15-D16}(0,93+0,87)/2*1,0*11,50*70% m3 7,245
{D16-wp16}(0,87+0,79)/2*1,0*4,50*70% m3 2,615
{OL16(ko)-D15}(0,92+0,93)/2*1,0*5,0*70% m3 3,238
{D15-wp15}(0,93+0,83)/2*1,0*3,50*70% m3 2,15¢€
{OL17(ko)-D16}(0,84+0,87)/2*1,07,0*70% m3 4,19
{wp4-D17}(1,42+1,75)/2*1,0*5,50*70% m3 6,102
{D17-D32}(1,75+1,44)/2*1,0*12,0*70% m3 13,398
{D32-D33}(1,44+1,58)/2*1,0*12,0*70% m3 12,684
{D33-D34}(1,58+1,70)/2*1,0*26,0*70% m3 29,848
{D34-wp1}(1,70+1,62)/2*1,0*5,0*70% m3 5,81
{D33-wp3}(1,58+1,56)/2*1,0*2,0*70% m3 2,198
{D17a-wp2}(0,75+0,64)/2*1,0*2,0*70% m3 0,973
{Di13-wp6}(1,47+1,42)/2*1,0*2,0*70% m3 2,023
{D4-D4a}(1,88+1,81)/2*1,0*4,9*70% m3 6,32¢
{D4a-wp}(1,81+1,1)/2*1,0*8*70% m3 8,148
-(22,50+9,0+8,50+12,50+6,50+55,0+2,0+44,50+7,508-83560+16,0+8,50+10,0)*1,0%0,12 m -25,14
-(22,50+9,0+8,50+12,50+6,50+55,0+2,0+44,50+7,508-83560+16,0+8,50+10,0)*1,0*0,20 m -41,9
-(8,50+8,0+48,0+8,0+35,0+27,0)*1,0*0,08 m3 -10,7€
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robét Jm | llos¢
-(8,50+8,0+48,0+8,0+35,0+27,0)*1,0*0,10 m3 -13,45
razem m3| 633,268
7 | KNR-W Wykopy liniowe oscianach pionowych szerokm 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruragi, kolektory w gruntach
2-01  |suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem gcznymkat. lll-1V; gkbokas¢ do 3.0 m ( przyjto 30%)
0310/0501Nr ST: ST.03.04
{wp5-Di1}(1,28+1,43)/2*1,0*3,0*30% m3 1,22
{Di1-D1}(1,43+1,53)/2*1,0*13,0*30% m3 5,772
{D1-D2}(1,53+2,48)/2*1,0*2,50*30% m3 1,504
{D2-D8}(2,48+2,47)/2*1,0%9,2*30% m3 6,831
{D8-D9}(2,47+1,43)/2*1,0*5,1*30% m3 2,984
{D9-D18}(1,43+2,85)/2*1,0*27,9*30% m3 17,912
{T1-OL3}(1,43+1,1)/2*1,0*27,9*30% m3 10,588
{T2-OL3}(1,43+1,1)/2*1,0*2,9*30% m3 1,101
{D18-D19}(2,85+2,13)/2*1,0*21*30% m3 15,687
{D19-D19a}(2,13+1,82)/2*1,0*8*30% m3 4,74
{D19a-RD1}(1,82+1,5)/2*1,0*3*30% m3 1,494
{D19a-D20}(1,82+1,97)/2*1,0*14,50*30% m3 8,24
{D20-D21}1,97*1,0*6,0*30% m3 3,54¢
{D21-Di3}1,91*1,0*6,0*30% m3 3,43¢
{D21-D22}(1,97+1,90)/2*1,0*8,0*30% m3 4,644
{D22-D23}(1,90+1,78)/2*1,0*14,50*30% m3 8,004
{D23-bud}1,78*1,0*1,6*30% m3 0,854
{D23-D24}(1,78+1,63)/2*1,0*12,0*30% m3 6,13¢
{D2-D4}(1,78+1,88)/2*1,0*12,50*30% m3 6,863
{D4-D5}(1,88+1,98)/2*1,0*17,5*30% m3 10,133
{D5-D6}(1,98+2,3)/2*1,0*15*30% m3 9,63
{D6-D7}(2,3+2,66)/2*1,0*25,5*30% m3 18,972
{D7-Di2}(2,66+2,80)/2*1,0*17,50*30% m3 14,333
{D4-wp9}(1,88+1,50)/2*1,0*3,50*30% m3 1,778
{D5-wp10}(1,98+1,60)/2*1,0*1,50*30% m3 0,80¢
{D1-D12}(1,53+1,61)/2*1,0*15,5*30% m3 7,301
{D12-D12a}(1,61+1,43)/2*1,0*65,5*30% m3 29,868
{D12a-D13}(1,43+1,38)/2*1,0%6,50*30% m3 2,74
{D13-D14}(1,38+2,06)/2*1,0*22,0*30% m3 11,352
{D14-Di5}(2,06+2,31)/2*1,0*6,0*30% m3 3,935
{D13-D15}(1,38+0,96)/2*1,0*9,0*30% m3 3,159
{D15-D16}(0,93+0,87)/2*1,0*11,50*30% m3 3,10¢
{D16-wp16}(0,87+0,79)/2*1,0*4,50*30% m3 1,121
{OL16(ko)-D15}(0,92+0,93)/2*1,0*5,0*30% m3 1,38¢
{D15-wp15}(0,93+0,83)/2*1,0*3,50*30% m3 0,924
{OL17(ko)-D16}(0,84+0,87)/2*1,0*7,0*30% m3 1,79¢
{wp4-D17}(1,42+1,75)/2*1,0*5,50*30% m3 2,615
{D17-D32}(1,75+1,44)/2*1,0*12,0*30% m3 5,742
{D32-D33}(1,44+1,58)/2*1,0*12,0*30% m3 5,43¢
{D33-D34}(1,58+1,70)/2*1,0*26,0*30% m3 12,792
{D34-wp1}(1,70+1,62)/2*1,0*5,0*30% m3 2,46
{D33-wp3}(1,58+1,56)/2*1,0*2,0*30% m3 0,94
{D17a-wp2}(0,75+0,64)/2*1,0*2,0*30% m3 0,417
{Di13-wp6}(1,47+1,42)/2*1,0*2,0*30% m3 0,867
{D4-D4a}(1,88+1,81)/2*1,0*4,9*30% m3 2,712
{D4a-wp}(1,81+1,1)/2*1,0*8*30% m3 3,492
razem m3| 271,404
8 | KNR-W |Wykopy jamiste wykonywane koparkami poglsernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2-01  |Nr ST: ST.03.04
0215/06
{studnie fi 600}3,14*0,6*0,6/4*2*2 m3 1,13
{studnie fi 500}3,14*0,5*0,5/4*(2,1*3+1,5*5+1*3) m3 3,297
{studnie fi 1000}3,14*1,0*1,0/4*1,4*3 m3 3,297
{studnie fi 1200}3,14*1,2*1,2/4*(1,9*4+2,2*10+2,6*73*2) m3 60,816
razem m3 68,54
9 | KNR 2-01|Petne umocnienie pionowyskian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypraskamgwintach suchych kat.
0322/04 |1lI-IV wraz z rozbidrky(szer. do 1 m)
Nr ST: ST.03.04
84,0*3,0*2 m2 504
razem ma2 504
10 | KNR-W |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich gr.czo
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0511/03
{d=110}12*1,0*0,20 m3 2,4
{d=160}18,4*1,0*0,20 m3 3,68
{d=200}148,9*1,0*0,20 m3 29,7¢
{d=200PP}25,0*1,0*0,20 m3 5
{d=250}241,7*1,0*0,20 m3 48,34
{d=315}15,50*1,0*0,20 m3 3.1
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robot Jm | llos¢
razem m3 92,3
11 | KNR-W |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.@0 (studnie)
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0511/03
{studnie fi 600}3,14*0,6*0,6/4*2*0,20 m3 0,113
{studnie fi 500}3,14*0,5*05/4*11*0,20 m3 4,318
{studnie fi 1000}3,14*1,0*1,0/4*3*0,20 m3 0,471
{studnie fi 1200}3,14*1,2*1,2/4*23*0,20 m3 5,2
razem m3 10,102
12 | KNR-W |Obsypka rurocigéw z pospotkizwirowo piaskowej o gr 30 cm nad ruraggiem - taczndr. gr obsypki 51 cm
2-01 |Nr ST: ST.03.04
0312/05
{d=110}12*1,0*0,410-(0,0095*12) m3 4,80¢
{d=160}18,4*0,80*0,460-(0,020*18,4) m3 6,403
{d=200}148,9*1,0*0,500-(0,0314*148,9) m3 69,775
{d=200PP}25,0*1,0*0,500-(0,0314*25,0) m3 11,715
{d=250}241,7*1,0*0,550-(0,0490*241,7) m3 | 121,092
{d=315}15,5*1,0*0,615-(0,079*15,5) m3 8,308
razem m3| 222,099
13 KNR-W |Zagzszczenie nasypOw ubijakami (zagczrkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat.\I-I
2-01 |Nr ST: ST.03.04
0228/02
{d=110}12*1,0*0,410-(0,0095*12) m3 4,80¢
{d=160}18,4*0,80*0,460-(0,020*18,4) m3 6,403
{d=200}148,9*1,0*0,500-(0,0314*148,9) m3 69,775
{d=200PP}25,0*1,0*0,500-(0,0314*25,0) m3 11,715
{d=250}241,7*1,0*0,550-(0,0490*241,7) m3 | 121,092
{d=315}15,5*1,0*0,615-(0,079*15,5) m3 8,308
razem m3| 222,099
14 . KNR-W |Zasypywanie wykopo6w liniowych &cianach pionowych gbokasci do 3.0 m i szeroki 0.8-1.5 m; kat. gr.
2-01 -V
0312/0501Nr ST: ST.03.04
633,268+271,404+68,54 m3 | 973,212
minus - podsypki, obsypki,studnie
-(92,3+10,102+222,099) m3 | -324,501
minus- r&nica poziomu terenu istnigiego a projektowanego
{wp5-D1-D2}-(18,50%1,0%0,54) m3 -9,99
{D2-D19}-(63,2*1,0*0,54) m3 | -34,128
{D19-D19a}-(8*1,0*0,86) m3 -6,88
{D19a-rd1}-(3,0*1,0*0,86) m3 -2,58
{D19a-D24}-(61*1,0*0,86) m3 | -52,46
{D13-D14}-(22*1,0*0,68) m3 -14,9¢
{D13-D16-wp16}-(25,0*1,0*0,86) m3 21,5
{OL16-D15-wp15}-(8,50*1,0*0,86) m3 -7,31
{OL17-D16}-(7,0*1,0*0,86) m3 -6,02
{D32-D34-wp1}-(43,0*1,0*0,54) m3 -23,22
{Di3-wp6}-(2,0*1,0*0,54) m3 -1,08
razem m3| 468,583
15 KNR-W |Zagsszczenie nasyp6w ubijakami ( zagczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste katMll
2-01 Nr ST: ST.03.04
0228/02 m3 | 468,583
16 | KNR-W |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkgégl®d km (grunt kat. I11)
4-01 |Nr ST: ST.03.04
0109/06
504,629 m3 | 504,629
razem m3| 504,629
17 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemigkopow
Nr ST: ST.03.04
504,629*1,6 t | 807,40¢
razem t 807,406
Roboty montazowe kanalizacji deszczowej
18 | KNR-W |Kanaly z rur PVC-U SNB8 z uszczellkczonych kielichowo @r. zewn. 110 mm
2-18 Nr ST: ST.03.04
0408/01 m 12
19 KNR-W |Kanaly z rur PVC-U SN8 z uszczelkczonych kielichowo @r. zewn. 160 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0408/02 m 18,4
20 KNR-W |Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelkczonych kielichowo &r. zewn. 200 mm
2-18 Nr ST: ST.03.04
0408/03
148,9 m 148,9
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robot Jm | llos¢
razem m 148,9
21 | KNR-W |Kanaty z rur PP SN12,50 z uszczgligczonych kielichowo dr. zewn. 200 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0408/03 m 25
22 KNR-W |Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelkczonych kielichowo &r. zewn. 250 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0408/04 m 2417
23 | KNR-W |Ksztaltki PVC kanalizacji zewgtrznej jednokielichowestzone na uszczelki EPDMs$o. zewn. 250 mm - trojnik
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0421/04 szt 2
24 KNR-W |Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelkczonych kielichowo &r. zewn. 315 mm
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0408/05 m 15,5
25 | KNR 0-36 |Uszczelnienie przé§ instalacyjnych - przégie gazoszczelne rura fi 160
1115/01 |Nr ST: ST.03.04 szt 2
26 | KNR 0-36|Uszczelnienie przé§ instalacyjnych - przégie gazoszczelne rura fi 100
1115/01 |Nr ST: ST.03.04 szt 1
27 | KNR 0-36 Uszczelnienie przé§ instalacyjnych - przégie gazoszczelne rura fi 250
1115/01 |Nr ST: ST.03.04 szt 1
28 | KNR 0-36|Uszczelnienie przé§ instalacyjnych - przégie gazoszczelne rura fi 315
1115/01 |Nr ST: ST.03.04 szt 1
29 | KNR-W |Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielnér.d 10 mm
2-19  |Nr ST: ST.03.04
0306/05 m 6
30 KNR-W |Préba wodna szczelém kanatow rurowych ér.nominalnej do 110 mm odc.
2-18 |Nr ST: ST.03.04 -1
0706/01 préb. 2
31| KNR-W |Proba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 160 mm odc.
2-18 |Nr ST: ST.03.04 -1
0706/02 préb. 5
32 KNR-W |Préba wodna szczelém kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm odc.
2-18 |Nr ST: ST.03.04 -1
0706/02 préb. 24
33 | KNR-W |Proba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 250 mm odc.
2-18 |Nr ST: ST.03.04 -1
0706/03 préb. 13
34 KNR-W |Préba wodna szczelém kanatow rurowych ér.nominalnej 315 mm odc.
2-18 |Nr ST: ST.03.04 -1
0706/04 préb. 2
Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1200
35 KNR-W |Studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie ogtok.1,90 m-studnie z
2-18  kregiem dennym pelnym, kgi o pokczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy k@60
0513/03 |(D19,D5,D13,D4a)
Nr ST: ST.03.04 stud. 4
36 | KNR-W |Studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych ér. 12200 mm w gotowym wykopie oggok.2,20 m-studnie z
2-18 | kregiem dennym petnym, kgi o pohczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy k&260
0513/03 |(D1,D2,D23,D24,D4,D8,D017,D032,D33,D34)
Nr ST: ST.03.04 stud. 1
37 | KNR-W |Studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie ogtok.2,60 m-studnie z
2-18  kregiem dennym pelnym, kgi o pokczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy k@60
0513/03 |(D19a,D21,D22,06,D9,D14,D20)
Nr ST: ST.03.04 stud. 7
38 | KNR-W |Studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie oggok.3,0 m-studnie z
2-18 | kregiem dennym petnym, kgi o pohczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy k@260 (D7,D18)
0513/03 |Nr ST: ST.03.04 stud. 2
39 | KNR-W |Przefcie szczelne przexiang( studnia bet) - 110/L110
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0527/01 szt. 2
40 | KNR-W |Przefcie szczelne przeziang( studnia bet) - 160/L110
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0527/01 szt. 4
41 | KNR-W |Przefcie szczelne przeziarg (studnia bet) - 200/L110
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0527/01 szt. 3E
42 | KNR-W |Przefcie szczelne przeziarg (studnia bet) - 250/L110
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0527/02 szt. 25
43 | KNR-W |Przefcie szczelne przeziarg (studnia bet) -315/L110
2-18 |Nr ST: ST.03.04
0527/03 szt. 3
Roboty montazoer studni kanalizacyjnych fi 1000




Rodos 7.0.17 [13464]

Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

44

KNR-W
2-18
0514/01

Studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych ér. 21000 mm w gotowym wykopie ogltok.1,40 m-studnie z
kregiem dennym petnym, kgi o pokczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy k@60
(D15,D16,D17a)

Nr ST: ST.03.04

stud.

Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 600

45

KNR-W
2-18
0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 mm z e#axl C-250 (D12, D12a)
Nr ST: ST.03.04

szt.

N

Roboty montazowe wpustéw osadnikowych fi 500

46

KNR-W
2-18
0524/02

Studzienkisciekowe uliczne betonowe$0.500 mm z osadnikiem , wpustgliwne C- 250 (do gt. 2,10) (wplC
wpl, wp3)
Nr ST: ST.03.04

szt.

47

KNR-W
2-18
0524/02

Studzienkisciekowe uliczne betonowe$0.500 mm z osadnikiem , wpustgliwne C- 250 (do gt. 1,50)
(wWp5,wp9,wp4,wp6,wp)
Nr ST: ST.03.04

Szt.

48

KNR-W
2-18
0524/02

Studzienkisciekowe uliczne betonowe$o.500 mm z osadnikiem , wpustgliwne C- 250 (do gt. 1,0)
(wp16,wpl5,wp2)
Nr ST: ST.03.04

szt.

w

Roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchi utwardzonych (drogowych)

49

KNR 2-31
0802/07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigom grubgci 20 cm
Nr ST: ST.03.04

(22,50+9,0+8,50+12,50+6,50+55,0+2,0+44,50+7,50+83580+16,0+8,50+10,0)*1,0

N

209,5

razem

m2

209,5

50

KNR 2-31
0811/01

Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowyarubdci 12 cm
Nr ST: ST.03.04

(22,50+9,0+8,50+12,50+6,50+55,0+2,0+44,50+7,50+8330+16,0+8,50+10,0)*1,0

N

209,5

razem

m2

209,5

51

KNR 2-31
0815/03

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z ptyt kamiennych gréisd8 cm
Nr ST: ST.03.04

(8,50+8,0+48,0+8,0+35,0+27,0)*1,0

m2

134,5

razem

m2

134,5

52

KNR 2-31
0802/01

Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowaregnubdci 10 cm
Nr ST: ST.03.04

(8,50+8,0+48,0+8,0+35,0+27,0)*1,0

m2

134,5

razem

m2

134,5

53

KNR-W
4-01
0109/11

Wywiezienie gruzu , kruszywa spryzmowanego samoaiméamowytadowczymi na odlegiol5 km
Nr ST: ST.03.04

(22,50+9,0+8,50+12,50+6,50+55,0+2,0+44,50+7,50+83580+16,0+8,50+10,0)*1,0*0,20
(22,50+9,0+8,50+12,50+6,50+55,0+2,0+44,50+7,50+83%0+16,0+8,50+10,0)*1,0*0,12
(8,50+8,0+48,0+8,0+35,0+27,0)*1,0*0,10
(8,50+8,0+48,0+8,0+35,0+27,0)*1,0%0,08

m3
m3

8 25,14
13,45
10,7¢

razem

m3

91,25

54

Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - gruartmety , kruszywo kamienne, grunt stabilizowany
Nr ST: ST.03.04

91,250%2,2

200,75

razem

200,75

Odwodnienia liniowe

Roboty ziemne przy odwodnieniach liniowych

55

KNR-W
2-01
0113/08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytiasa sieci w terenie rowninnym.
Nr ST: ST.03.04

km

0,179

56

KNR-W
2-01
0310/0501

Wykopy liniowe o$cianach pionowych szerokm 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruragi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topdtb wyciagiem gcznymkat. 1l-1V; gkbokas¢ do 3.0 m
Nr ST: ST.03.04

{OL3,0L16,0L17}0,34*0,40*23,5

m3

3,196

razem

m3

3,196

57

KNR-W
4-01
0109/06

Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odigégld km (grunt kat. 11l)
Nr ST: ST.03.04

3,196

m3

3,19¢

razem

m3

3,196

58

Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemigkopow
Nr ST: ST.03.04

3,196*1,6

5,114

razem

5,114

Roboty montazowe odwodnienia liniowego
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

59

Ulozenie korytek odwodnienia liniowego na betdkonstrukcyjnym C30/37 ( koryta o szer. bud I3ybi
wysokdici bud 20 cm-ruszt z blachy stalowej ocynkowankgjsk D-400) (OL3,0L16,0L17)
Nr ST: ST.03.04

23,5

60

Monta skrzynek odptywowych z osadnikiemu na betonie koksyjnym C30/37 ( studzienki o wym.
50%13,5*60 cm)
Nr ST: ST.03.04

szt




Rodos 7.0.17 [13464]

Zestawienie robocizny

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp

Nazwa

Jm

llosé

Cena

Wartasé

1

Robocizna (ATH 1)

r-g

4.758,738

Razen

n

4.758,738
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Zestawienie materiatow
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAZEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII m3 0,665
2 Cement portlandzki "35" kg 77
3 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,057
4 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm klL.II m3 14
5 Drewno na stemple budowlagre 12-14cm m3 2,8
6 Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,595
7 |Gruz bet t | 204,032
8 Gwadzie budowlane okgte gote kg 4,838
9 Kineta studzienki z PP- 600 szt 2
10 Klamry ciesielskie kg 59,976
11 | Koryto o wym bud 13,5*20 cm m 23,5
12 Kregi betonowe z dnem o wys.500 mm-beton-B-45, W80()0 szt 3
13 | Kregi betonowe z dnem o wys.1000 mm-beton-B-45, WB0()" szt 23
14 | Kregi betonowe ze stopniami o wys.500 mm-beton B-48; {4000)" szt 3
15 | Kregi betonowe ze stopniami o wys.500 mm-beton B-48, {#200)" szt 53
16 Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC zemllg o $r. zewn. 250 mm- trojnik szt 2
17 Mieszanka betonowa C30/37 m3 2,842
18 | Nadstawka betonovaiekowa oér. 500mm |= 0,5 m szt 3
19 Osadniki betonowe z dneim 500 mm h= 70 szt 3
20  Osadniki betonowe z dneim 500 mm h= 100 szt 8
21 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,146
22 | Piasek do betonow zwykly m3 0,22
23 | Piekcienie odcizajacezelbetowe (15) szt 11
24 | Piekcienie podtrzymujce wpust (25) szt 11
25 | Piekcien odchzajacy betonowy &r 1260/1660 mm szt 26
26 | Pokrywazeliwna- C-250 (600) szt 2
27 | Pokrywy nastudziennelbetowe fi 120/60 cm - beton B-45, W8' szt 3
28 | Pokrywy nastudziennelbetowe fi 144/60 cm - beton B-45, W8' szt 23
29 | Pospdika - kruszywo nienormowane m3 | 396,291
30 | Przejcie gazoszczelne typu WGC -rura fi 100 szt 1
31 | Przejcie gazoszczelne typu WGC -rura fi 160 szt 2
32 | Przejcie gazoszczelne typu WGC -rura fi 250 szt 1
33 | Przejcie gazoszczelne typu WGC -rura fi 315 szt 1
34 | Przejcie szczelne przeziang - 110/L110 szt 2
35 | Przejcie szczelne przeziang - 160/L110 szt 4
36 | Przejcie szczelne przeziang - 200/L110 szt 35
37 | Przejcie szczelne przeziang - 250/L110 szt 25
38 | Przejcie szczelne przexiang - 315/L110 szt 3
39 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 84,15
40 | Roztwor asfaltowy do izolaciji kg 156,58
41 | Rura teleskopowa 600mm szt 2
42 Rura z polietylenu twardego dwudzieln&ronom. 110 mm m 6,24
43 | Rury PP kl SN12,5G¢zonych na uszczelki EPDMso. zewn. 200 mm m 25,5
44 | Rury PVC-U kIl SN8gczonych na uszczelki EPDMso. zewn. 110 mm m 12,24
45 | Rury PVC-U kI SN8dczonych na uszczelki EPDMso. zewn. 160 mm m | 18,768
46 | Rury PVC-U kl SN8gczonych na uszczelki EPDMso. zewn. 200 mm m | 151,878
47 | Rury PVC-U kl SN8dczonych na uszczelki EPDMso. zewn. 250 mm m | 246,534
48 | Rury PVC-U kIl SN8gczonych na uszczelki EPDMso. zewn. 315 mm m 15,81
49 | Rury stalowe gwintowane ocynkowait&s0mm m 69
50 | Ruszt z blachy stalowej ocynkowanej poprzeczrostkowany klasy D-400 - m 23,5
51 | Skrzynki odptywowe o wym 50*13,5*60 cm - rusblachy stalowej ocynkowanej klasy D-400 Szt 4
52 | Stupki drewniane iglaste.70mm m3 0,103
53 |Scianka czotowa m 5,17
54 | Trzon studzienki rura karbowana- 600 (2m) m 2,1
55 |Uszczelka- 600 szt 4
56 |Uszczelka do kgow osrednicy 1000 mm szt 6
57 |Uszczelka do kgow osrednicy 1200 mm szt 99
58 | Uszczelki gumowe ptaskie szt 46
59 | Wkiadka in situ-uszczelnienie -160 szt 4
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Zestawienie materiatow

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
60 | Whaz kanatowyeliwny typu C-250 szt 26
61 Woda z ruroaigu m3 93,91
62 | Wpusty uliczneeliwnesciekowe typ C 250 szt 11
63 | Zawory przelotowe zeliwa ciggliwego z zaworem spustowyén50mm szt 4,6
64 | Ziemia t 812,52
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoten
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Zestawienie sprztu

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartas¢
1 Koparka gsienicowa 0.4 m3 m-g 24,469
2 ' Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9,995
3 ' Samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 605,555
4 ' Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 66,07
5 'Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 120,401
6 | Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,969
7 Wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0.75 t m-g 17,67
8 Zagszczarka piytowa- 220 kg m-g 95,314
9 | Zagszczarka wibracyjna m-g 69,633
10 | Zrywarka przyczepna m-g 1,969
11 Zuraw samochodowy do 4 t m-g 89,24

Razem 1.102,285




