PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARXEM PODZIEMNYM

Rodzaj robot ROBOTY DROGOWE - ETAP Il G&C |

Brarnza DROGOWA

Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowdniadamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Lokalizacja ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdk

Inwestor POLITECHNIKA GDAVYSKA

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gigk
Biuro kosztorysowe Aktualizacja cenowa kosztorysu:

TERRA DMB Jarostaw Paszek

ul. Starowiejska 66B, 86-031 Jayn

NIP 953-239-50-67, tel. 797 737 767

Majac na wzgédzie dobro Oferentdw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kay z
nich zapoznat gsiszczegotowo z dokumentagyrojektows i przetargow w celu wigciwe;j i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtazgaozpatrywa jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego rob6t i winien zweryfikévuan
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Jaruyn, 18 grudnia 2020 r.
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Charakterystyka obiektu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAZEM PODZIEMNYM

Budynek Centrum Ekoinnowacji

Budynek Centrum Ekoinnowacji z gaesn podziemnym zlokalizowany jest w Ga&u przy ul. Siedlickiej. W nowoprojektowanym buéyn
beda realizowane funkcje dydaktyczne oraz badawcze zgkdu na zréanicowanie funkcji oraz przgfy uktad konstrukcyjny, przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne zostato podzielone narieyalene czsci wydzielone pomidzy soly za pomog dylatacji.

W nowoprojektowanej zabudowie, ze wadih na odmienne funkcje mioa wyodebni¢ dwie czsci :
a). c2$¢ garaowy,
b). Centrum Ekoinnowacji (¢%¢ dydaktyczno-laboratoryjna).

Projektowany budynek Centrum Ekoinnowaciji jest kitsm catkowicie podpiwniczonym posiadeym cztery kondygnacje nadziemne.

Czg$¢ nadziemna sktadagsz parteru i trzech kondygnacji zlokalizowanychpmaiomach: + 4,30 m, + 8,50 m oraz + 12,70 m (g@cu@e
konstrukcjizelbetowej).

Plan zagospodarowania terenu
Inwestycja znajduje sina obszarze Kampusu Politechniki Gskiej, pomgdzy ulicami Siedlick i Traugutta (dziatki nr: 403, 401/4, 357/12
obreb 055).

Obszar ten zafy jest obecnie przez zdekapitalizowane i przezowezio rozbiorki budynki: Hali Wydziatu 2gnierii Ladowej i Srodowiska
oraz pawilonu Dziatu Eksploatacji Politechniki Gdaiej. Na terenie znajdyjie rowniez tymczasowe, prowizoryczne baraki przeznaczone
do usungcia. W granicach opracowania projektu znajdki¢ ponadto inne, funkcjonage budynki Kampusu Politechniki Gkkiej, liczne
sieci instalacyjne, ggi piesze, drogi dojazdowe oraz zieleysoka i niska.

W przedmiotowym kosztorysie przedstawiono wycesbét w zakresie brag drogowej.
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Tabela elementéw scalonych

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2,

ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

2.2

NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH 50X50

2.3

NAWIERZCHNIA Z PLYT TYPU YOMB

2.4

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

2.5

NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH 35X35

2.6

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

2.7

WYWOZ ROZBIOREK WRAZ Z UTYLIZACA

2.8

POZOSTALE ELEMENTY

3.

POSZERZENIE POD KRAW EZNIKIEM/OPORNIKIEM/OBRZE ZEM

3.1

KRAWEZNIK +10

3.2

KRAWEZNIK +2

3.3

OPORNIKIEM

3.4

OBRZEZEM

4,

NAWIERCHNIE NA GRUNCIE

4.1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI MANEWROWEJ KRISA GRUNCIE - NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 ANTRACYT 8¢t

4.2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CAGU PIESZO JEZDNEGO | PLACU NA GRUNCIE(2)

421

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x220x30 JASNOSZARA 8cm (2)

4.2.2

NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWANH, Dt. 30,40,50,100,150; SZER.
30-50cm (2)

4.2.3

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 15082

4.3

CHODNIK WZMOCNIONY Z KOSTKI BETONOWEJ NA GRUNIE(3) NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 8(3h

4.4

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ NA GRUNCIE (4) NAIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 6¢cm

4.5

OBRYSU ZABYTKOWEGO FUNDAMENTU CHtODNI KOMINOWH JASNOSZARY GRANIT
SZLIFOWANY SZER. 30cm, GR. 8cm

al

/NAWIERZCHNIE NA STROPIE

o
[N

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI MANEWROWEJ KR2NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 ANTRACYT 8cm (1)

5.2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CAGU PIESZO JEZDNEGO | PLACU

521

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x220x30 JASNOSZARA 8cm (2)

5.2.2

NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWANH, Dt. 30,40,50,100,150; SZER.
30-50cm (2)

523

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 15082

5.3

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15%0x20, 20x30 JASNOSZARA 6cm

/KRAW EZNIKI, OPORNIKI, OBRZE ZA

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA.EM PODZIEMNYM

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Ogotem

1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2,

ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

2.2

NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH 50X50

2.3

NAWIERZCHNIA Z PLYT TYPU YOMB

2.4

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

2.5

NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH 35X35

2.6

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

2.7

WYWOZ ROZBIOREK WRAZ Z UTYLIZACA

2.8

POZOSTALE ELEMENTY

3.

POSZERZENIE POD
KRAW EZNIKIEM/OPORNIKIEM/OBRZE ZEM

3.1

KRAWEZNIK +10

3.2

KRAWEZNIK +2

3.3

OPORNIKIEM

3.4

OBRZEZEM

4,

NAWIERCHNIE NA GRUNCIE

4.1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI MANEWROWEJ KRIRA
GRUNCIE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15,
20x20, 20x30 ANTRACYT 8cm (1)

4.2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CAGU PIESZO JEZDNEGO |
PLACU NA GRUNCIE(2)

421

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x220x30
JASNOSZARA 8cm (2)

4.2.2

NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWANS,
Dt. 30,40,50,100,150; SZER. 30-50cm (2)

4.2.3

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 15082

4.3

CHODNIK WZMOCNIONY Z KOSTKI BETONOWEJ NA
GRUNCIE(3) NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15,
20x20, 20x30 JASNOSZARA 8cm (3)

4.4

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ NA GRUNCIE (4)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30
JASNOSZARA 6cm

4.5

OBRYSU ZABYTKOWEGO FUNDAMENTU CHLODNI
KOMINOWEJ JASNOSZARY GRANIT SZLIFOWANY SZER. 30cm,
GR. 8cm

al

/NAWIERZCHNIE NA STROPIE

o
[N

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI MANEWROWEJ KR2
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30
ANTRACYT 8cm (1)

5.2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CAGU PIESZO JEZDNEGO |
PLACU

521

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x220x30
JASNOSZARA 8cm (2)

5.2.2

NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWANEH,
Dt. 30,40,50,100,150; SZER. 30-50cm (2)

523

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 15082

5.3

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15,
20x20, 20x30 JASNOSZARA 6cm

o

/KRAW EZNIKI, OPORNIKI, OBRZE ZA

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys

5
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | PodstawaOpis robot Jm| llosé
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachmzigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2-01 |NrST:D-01.01.01
0121/02
(p0z.16+p0z.24+p0z.32+p0z.59+p0z.70+p0z.81+p0z.82-403+p0z.108+p0z.119+p0z.122+p0z.125+p0z.128Hpo0 0,221
z.131)/10000 0,221
razem ha 0,221
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
2 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknaime bitumicznych o gruldei 10 cm
2-31 |Nr ST: D-01.02.04
0803/03 m2 626
2.2. NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH 50X50
3 KNR  Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na
2-31 |podsypce cementowo-piaskowej
0815/07 Nr ST: D-01.02.04 m2 162
2.3. NAWIERZCHNIA Z PLYT TYPU YOMB
4 KNR  Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowydrubdci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - PLYT
2-31 |YOMB
0811/01 Nr ST: D-01.02.04 m2 1.094
2.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
5 KNR  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki BETONEMS wysokéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2-31 |Nr ST: D-01.02.04
0805/05 m2 166
2.5. NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH 35X35
6 KNR  Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na
2-31 |podsypce cementowo-piaskowej
0815/06 Nr ST: D-01.02.04 m2 99
2.6. KRAWEZNIKI | OBRZEZA
7 KNR  Rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowskpiaej - KRAWEZNIK BETONOWY
2-31 |Nr ST: D-01.02.04
0813/03 m 200
8 KNR  |Rozebranie taw pod kragniki z betonu
2-31 |Nr ST: D-01.02.04
0812/03
200%*0,07 m3 14
razem m3 14
9 KNR |Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej
2-31 |Nr ST: D-01.02.04
0814/02 m 173
2.7. WYWOZ ROZBIOREK WRAZ Z UTYLIZACJ A
10 KNR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
4-04 |samowyladowczym na odlegtH18 km (nawierzchnia bitumiczna)
1103/04 Nr ST: D-01.02.04
poz.2*0,1 62,6 m3 62,6
razem m3 62,6
11 KNR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
4-04 | samowytadowczym na odlegto18 km (gruz betonowy)
1103/04 Nr ST: D-01.02.04
p0z.3*0,07+p0z.4*0,12+p0z.5*0,08+p0z.6*0,05+p0oz. &I+ poz.7*0,044+p0z.8*0,07+p0z.9*0,024 177,752 mM3 7,752
razem m3 177,752
12 UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG - ZAKLADUTYLIZACJI GDANSK (BITUM)
Nr ST: D-01.02.04
poz.10*2,4 150,24 t 150,24
razem t 150,24
13 UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG - PRZYJET®IATERIAL JAKO TECHNOLOGICZNY
PRZEZNACZONY DO KRUSZENIA - ZAKLAD UTYLIZACJI GDANXK
Nr ST: D-01.02.04
poz.11*2,4 426,605 t | 426,605
razem t| 426,605
2.8. POZOSTALE ELEMENTY
14 KNR |Rozebranie stupkéw do znakéw - SLUPKI DO ODDANIA WECICIELOWI + 1 SZ.T DO PRZESTAWIENIA
2-31 |Nr ST: D-01.02.04
0818/08
6+1 szt. T
razem szt 7
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | PodstawaOpis robot Jm| llosé
15 KNR |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakastrzegawczych, informacyjnych - ZNAKI DO
2-31 | DEMONTAZU | PRZEKAZANIU WEASCICIELOWI - 11 ZNAKOW + 2 TABLICZKI
0703/03 Nr ST: D-01.02.04
11+2 szt. 13
razem szt 13
3. POSZERZENIE POD KRAWEZNIKIEM/OPORNIKIEM/OBRZE ZEM
3.1. KRAWEZNIK +10
16 KNR |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae kIV
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/04
10*0,3 m2 3
razem ma2 3
17 KNR |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEOTKANINA
AT-04 |SEPARACYJNA
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
10%(0,3+0,53) m2 8,3
razem m2 8,3
18 KNR Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
10*0,3 m2 3
razem m2 3
19 KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolglbdgici po zagszczeniu 20 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/01
10*0,3 m2 3
razem m2 3
20| KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dokeekady dalszy 1 cm grubgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/02
(doptata
5x)
10*0,3 m2 3
razem m2 3
21 KNR Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowioknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
10*0,3 m2 3
razem m2 3
22| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§tupo zagszczeniu 15 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/05
10*0,3 m2 3
razem m2 3
23| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnskazdy dalszy 1 cm gruldei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/06
(doptata
13x)
10*0,3 m2 3
razem m2 3
3.2. KRAWEZNIK +2
24 | KNR | Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncé kIV
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/04
66*0,3 m2 19,8
razem m2 19,8
25| KNR Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEOTKANINA
AT-04 |SEPARACYJINA
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
66*(0,3+0,43) m2 48,18
razem m2 48,18
26 KNR Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowioknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
66*0,3 m2 19,8
razem m2 19,8
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | PodstawaOpis robot Jm| llosé
27| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaubdcsci po zagszczeniu 20 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/01
66*0,3 m2 19,8
razem m2 19,
28 | KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dokeekady dalszy 1 cm grubgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/02
(doptata
5x)
66*0,3 m2 19,8
razem ma2 19,
29 KNR Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowioknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
66*0,3 m2 19,8
razem m2 19,
30| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§tupo zagszczeniu 15 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/05
66*0,3 m2 19,8
razem m2 19,
31| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolngkazdy dalszy 1 cm gruldei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/06
(doptata
3X)
66*0,3 m2 19,8
razem m2 19,
3.3. OPORNIKIEM
32| KNR | Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncé kv
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/04
6*0,2 m2 1,2
razem m2 1,
33| KNR Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEOTKANINA
AT-04 |SEPARACYJINA
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
6*0,2 m2 1,2
razem m2 1,
34 KNR Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowioknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
6*(0,2+0,45) m2 3,9
razem m2 3,
35| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgrulbcici po zagszczeniu 20 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/01
6*0,2 m2 1,2
razem ma2 1,
36 | KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dokaekady dalszy 1 cm gruldgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/02
(doptata
5x)
6*0,2 m2 1,2
razem m2 1,
37 KNR Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
6*0,2 m2 1,2
razem m2 1,
38| KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/05
6*0,2 m2 1,2
razem m2 1,
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | PodstawaOpis robot Jm| llosé
39| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolngkazdy dalszy 1 cm gruldei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/06
(doptata
5x)
6*0,2 m2 1,2
razem m2 12
3.4. OBRZEZEM
40 | KNR |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae kv
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/04
167*0,13 m2 21,71
razem m2 21,7
41| KNR |Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEOTKANINA
AT-04 |SEPARACYJINA
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
167%(0,13+0,55) m2| 113,56
razem m2 113,5
42| KNR Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
167*0,13 m2 21,71
razem m2 21,7
43 | KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaibdci po zagszczeniu 20 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/01
167*0,13 m2 21,71
razem m2 21,7
44 | KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dot@akady dalszy 1 cm gruligi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/02
(doptata
5x)
167*0,13 m2 21,71
razem m2 21,7
45| KNR  Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c
167*0,13 m2 21,71
razem m2 21,7
46| KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/05
167*0,13 m2 21,71
razem m2 21,7
47 | KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnekazdy dalszy 1 cm gruldoi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/06
(doptata
15x)
167*0,13 m2 21,71
razem m2 21,7
4. NAWIERCHNIE NA GRUNCIE
4.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI MANEWROWEJ KR2 NA GRUNCIE -
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 ANTRACYT 8cm (1)
48 | KNR |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae kv
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/04 m2 103
49 | KNR |Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEOTKANINA
AT-04 |SEPARACYJINA
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 103
50 KNR Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowioknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 103
51| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgrulbcici po zagszczeniu 20 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/01 m2 103
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | PodstawaOpis robot Jm| llosé
52| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dokaekady dalszy 1 cm grulsgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/02
(doptata
5x) m2 103
53 KNR Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 103
54| KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/05 m2 103
55| KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnskazdy dalszy 1 cm gruliei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/06
(doptata
10x) m2 103
56 | KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérnalmogeipo zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/07 m2 103
57| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorn&azty dalszy 1 cm grubigi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/08
(doptata
17x) m2 103
58 | KNR | Nawierzchnie z kostki brukowej grufo8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20x15,20€26(2
2-31 |ANTRACYT Z POSYPKA KAMIENN A
0511/03 Nr ST: D-05.03.23 m2 103
4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Cl AGU PIESZO JEZDNEGO | PLACU NA GRUNCIE(2)
4.2.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 8cm (2)
59| KNR Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae kK-VI
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/05 m2 301
60| KNR Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtéknirszer. 5,0 m - GEOTKANINA
AT-04 |SEPARACYJNA
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 301
61 KNR Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 301
62| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaubdcci po zagszczeniu 20 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/01 m2 301
63| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dokeekady dalszy 1 cm grubgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/02
(doptata
5x) m2 301
64 KNR Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowioknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 301
65| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§tupo zagszczeniu 15 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/05 m2 301
66 | KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolngkazdy dalszy 1 cm gruldei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/06
(doptata
10x) m2 301
67 | KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalmogeupo zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/07 m2 301
68 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérn&aziy dalszy 1 cm gruldei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/08
(doptata
17x) m2 301
69 | KNR | Nawierzchnie z kostki brukowej grubio8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20x15,2@x230
2-31 |JASNOSZARA Z POSYPK KAMIENN A
0511/03 Nr ST: D-05.03.23 m2 301
4.2.2. NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWAN  EJ, Dt. 30,40,50,100,150; SZER.
30-50cm (2)
70 | KNR | Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae kK-VI
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/05 m2 130
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

71

KNR
AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtéknirszer. 5,0 m - GEOTKANINA
SEPARACYJNA
Nr ST: D-02.03.01c

m2

130

72

KNR
AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
TROJOSIOWY
Nr ST: D-02.03.01c

m2

130

73

KNR
2-31
0114/01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgraubdcsci po zagszczeniu 20 cm
Nr ST: D-04.04.01

m2

130

74

KNR
2-31
0114/02
(doptata
5x)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dokaakady dalszy 1 cm grubgi po zagszczeniu
Nr ST: D-04.04.01

m2

130

75

KNR
AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEORUSZT
TROJOSIOWY
Nr ST: D-02.03.01c

m2

130

76

KNR
2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§tupo zagszczeniu 15 cm
Nr ST: D-04.04.02

m2

130

77

KNR

2-31
0114/06
(doptata

10x)

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolngkezdy dalszy 1 cm gruldei po zagszczeniu
Nr ST: D-04.04.02

m2

130

78

KNR
2-31
0114/07

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnalmgeupo zagszczeniu 8 cm
Nr ST: D-04.04.02

m2

130

79

KNR

2-31
0114/08
(doptata

17x)

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorn&eazdy dalszy 1 cm gruligi po zagszczeniu
Nr ST: D-04.04.02

m2

130

80

KNR
2-31
0309/05

Nawierzchnia z ptyt drogowych GRANITOWYCH o dt. 30,50,100,150, szer. 30-50 o gr&tidB cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.03a

m2

130

4.2.3. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 150x200

81

KNR
2-31
0103/05

Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae kK-VI
Nr ST: D-04.01.01

m2

194

82

KNR
AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtéknirszer. 5,0 m - GEOTKANINA
SEPARACYJNA
Nr ST: D-02.03.01c

m2

194

83

KNR
AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
TROJOSIOWY
Nr ST: D-02.03.01c

m2

194

84

KNR
2-31
0114/01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgraubdsci po zagszczeniu 20 cm
Nr ST: D-04.04.01

m2

194

85

KNR
2-31
0114/02
(doptata
5x)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dokaakady dalszy 1 cm grubgi po zagszczeniu
Nr ST: D-04.04.01

m2

194

86

KNR
AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
TROJOSIOWY
Nr ST: D-02.03.01c

m2

194

87

KNR
2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§tupo zagszczeniu 15 cm
Nr ST: D-04.04.02

m2

194

88

KNR

2-31
0114/06
(doptata

10x)

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolngkezdy dalszy 1 cm gruldei po zagszczeniu
Nr ST: D-04.04.02

m2

194

89

KNR
2-31
0114/07

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnalmggupo zagszczeniu 8 cm
Nr ST: D-04.04.02

m2

194

90

KNR

2-31
0114/08
(doptata

11x)

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorn&eazdy dalszy 1 cm gruligi po zagszczeniu
Nr ST: D-04.04.02

m2

194
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | PodstawaOpis robot Jm| llosé
91| KNR | Nawierzchnia z ptyt drogowych o grudmd 14 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, 100x200x280D
2-31 |Nr ST: D-05.03.03b
0309/06 m2 194
4.3. CHODNIK WZMOCNIONY Z KOSTKI BETONOWEJ NA GRUN CIE(3) NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 8cn{3)
92 | KNR | Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaé kK-VI
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/05 m2 282
93| KNR Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEOTKANINA
AT-04 |SEPARACYJINA
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 282
94 KNR Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowioknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 282
95| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgrulbcici po zagszczeniu 20 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/01 m2 282
96 | KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dokaekady dalszy 1 cm gruldgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/02
(doptata
5x) m2 282
97 KNR Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 282
98| KNR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/05 m2 282
99 | KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnsazdy dalszy 1 cm gruliei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/06
(doptata
10x) m2 282
100| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna lmogripo zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/07 m2 282
101| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorn&ezdy dalszy 1 cm grubiei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/08
(doptata
17x) m2 282
102| KNR | Nawierzchnie z kostki brukowej grufo8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20x15,2@230
2-31 |JASNOSZARA Z POSYPK KAMIENN A
0511/03 Nr ST: D-05.03.23 m2 282
4.4. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ NA GRUNCIE (4) N AWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 6cm
103| KNR Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae K-VI
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/05 m2 503
104/ KNR Podbudowa betonowa bez dylatacji - grébewarstwy po zagszczeniu 12 cm
2-31 |Nr ST: D-04.05.01
0109/03 m2 503
105 KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - zadsedalszy 1 cm gruldé warstwy po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.05.01
0109/04
(doptata
3X%) m2 503
106/ KNR Piekgnacja piaskiem z polewaniem wpopodbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilianego cementen
2-31 |Nr ST: D-04.05.01
0118/01 m2 503
107| KNR | Nawierzchnie z kostki betonowej z posytamienn 20x15, 20x20, 20x30 gruk®6 cm kolor jasnoszary na
2-31 |podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 Nr ST: D-05.03.23 m2 503
4.5. OBRYSU ZABYTKOWEGO FUNDAMENTU CHEODNI KOMINOW EJ JASNOSZARY GRANIT
SZLIFOWANY SZER. 30cm, GR. 8cm
108/ KNR Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae K-VI
2-31 |Nr ST: D-04.01.01
0103/05 m2 7,8
109| KNR Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEOTKANINA
AT-04 |SEPARACYJINA
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 7,8
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CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | PodstawaOpis robot Jm| llosé
110, KNR |Warstwa wzmacniafa grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsger. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 7,8
111] KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaibdci po zagszczeniu 20 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/01 m2 7,8
112| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doft@akady dalszy 1 cm gruligi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/02
(doptata
5x) m2 7,8
113/ KNR |Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirszer. 5,0 m - GEORUSZT
AT-04 | TROJOSIOWY
0101/01 Nr ST: D-02.03.01c m2 7,8
114/ KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/05 m2 7,8
115/ KNR Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doln&kazdy dalszy 1 cm grulioi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/06
(doptata
10x) m2 7,8
116/ KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmogripo zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/07 m2 7,8
117| KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorn&ezdy dalszy 1 cm grubiei po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.02
0114/08
(doptata
17x) m2 7,8
118/ KNR Nawierzchnia z ptyt drogowych GRANITOWYCH JASNOSZXRH SZLIFOWANYCH szer. 30 o grul$oi 8 cm
2-31 |z wypetnieniem spoin piaskiem
0309/05 |Nr ST: D-05.03.03a m2 7,8
5. NAWIERZCHNIE NA STROPIE
5.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI MANEWROWEJ KR2 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 ANTRACYT 8cm (1)
119| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomrallogici po zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/03 m2 75
120 KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomaskezdy dalszy 1 cm grubgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/04
(doptata
2x) m2 75
121] KNR Nawierzchnie z kostki brukowej grufio8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20x15,200X8(2
2-31 |ANTRACYT Z POSYPKA KAMIENN A
0511/03 Nr ST: D-05.03.23 m2 75
5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Cl AGU PIESZO JEZDNEGO | PLACU
5.2.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 8cm (2)
122/ KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomgrailocici po zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/03 m2 260
123| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomaakady dalszy 1 cm grulioi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/04
(doptata
2X) m2 260
124/ KNR Nawierzchnie z kostki brukowej grufo8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20x15,2@230
2-31 |JASNOSZARA Z POSYPK KAMIENN A
0511/03 Nr ST: D-05.03.23 m2 260
5.2.2. NAWIERZCHNIA Z PLYTY GRANITOWEJ PLOMIENIOWAN EJ, Dt. 30,40,50,100,150; SZER.
30-50cm (2)
125/ KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomgrailocici po zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/03 m2 94
126/ KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomaakady dalszy 1 cm grulioi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/04
(doptata
2X) m2 94
127| KNR Nawierzchnia z ptyt drogowych GRANITOWYCH o dt. 30,50,100,150, szer. 30-50 o gr&ticl8 cm z
2-31  |\wypetnieniem spoin piaskiem
0309/05 |Nr ST: D-05.03.03a m2 94
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Nr | PodstawaOpis robo6t Jm| llosé
5.2.3. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 100x200, 150x200
128/ KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomrallogici po zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/03 m2 212
129, KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomaskezdy dalszy 1 cm grubdgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/04
(doptata
2x) m2 212
130| KNR Nawierzchnia z ptyt drogowych o grudmd 14 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, 100x200X250
2-31 |Nr ST: D-05.03.03b
0309/06 m2 212
5.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15 , 20x20, 20x30 JASNOSZARA 6¢cm
131] KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomrallogici po zagszczeniu 8 cm
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/03 m2 125
132/ KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomaskezdy dalszy 1 cm grubgi po zagszczeniu
2-31 |Nr ST: D-04.04.01
0114/04
(doptata
2x) m2 125
133 KNR | Nawierzchnie z kostki betonowej z posytamienn 20x15, 20x20, 20x30 grukd®6 cm kolor jasnoszary na
2-31 |podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 Nr ST: D-05.03.23 m2 125
6. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZE ZA
134 KNR tawa pod krawzniki betonowa zwykta - KRAWEZNIK BETONOWY WYNIESIRY + ZANIZONY +2CM
2-31 |Nr ST: D-08.01.01
0402/03
(10+82,4)*0,07 m3 6,46
razem m3 6,46
135 KNR tawa pod krawzniki betonowa zwykita - OPORNIK WTOPIONY
2-31 |Nr ST: D-08.01.01
0402/03
6*0,03 m3 0,18
razem m3 0,1
136/ KNR  Krawgzniki betonowe wystace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pieegkK RAWEZNIK
2-31 |BETONOWY WYNIESIONY 15x30x100
0403/03 Nr ST: D-08.01.01 m 10
137/ KNR Krawezniki betonowe wystage +2cm o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cawenpiaskowej -
2-31 |OPORNIK WYSTAXCY
0403/03 Nr ST: D-08.01.01 m 82,4
138/ KNR  Krawgzniki betonowe wtopiony o wymiarach 12x25x100 crmpoasypce cementowo-piaskowej - OPORNIK
2-31 |WTOPIONY
0403/03 Nr ST: D-08.01.01 m 6
139| KNR Obrzesa betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cemenrpiaskowej z wypetnieniem spoin zapeaw
2-31 cementow
0407/05 Nr ST: D-08.03.01 m 167
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Zestawienie robocizny

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp

Nazwa

Jm

llos¢

Cena

Wartasé

1

Robocizna (ATH 1)

-9

3.878,2

Razen

N

3.878
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Zestawienie materiatow

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartas¢
1 Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35™ t 19,944
2 | Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,199
3 Drut stalowy okiggty migkki sr. 0.5mm kg 3,97¢€
4 Geowtdknina - GEOTKANINA m2 | 1.234,223
5 Geowtéknina -GEORUSZT m2| 2.210,648
6 Kostka betonowa z posypkamienn 20x15,20x20,20x30 GR. 6cm JASNOSZARA m2 643,7
7 Kostka brukowa 8 cm kolorowa-20x15,20x20,20x30 AACYT Z POSYPKA KAMIENN A m2 182,45
8 Kostka brukowa 8 cm kolorowa-20x15,20x20,20x30 NASZARA Z POSYPK\ KAMIENN A' m2| 864,075
9 ' KRAWEZNIK BETONOWY ZANIZONY/WTOPIONY 12x25x100 m 90,168
10 Krawgdziaki iglaste kLIl m3 0,252
11 | Krawgzniki drogowe betonowe 15x30 cm m 10,2
12 | Miat kamienny t 14,555
13 Mieszanka betonowa - RM 1,5 m3 83,495
14  OBRZEZE BETONOWE 25x8 m 170,34
15 ODPADY Z REMONTOW | PRZEBUDOWY DROG - MATERIAL TEHNOLOGICZNY- t 576,845
PRZEZNACZONY DO KRUSZENIA
16 | Piasek m3| 202,831
17 | Plyty drogowe betonowe 100x200,200x150 GRYBC4cm SZARA szt 40¢€
18  Plyty GRANITOWE PLOMIENIOWANE O Dt. 30,40,50,10(50, SZER.30-50cm GR.8cm m2 224
19 | Plyty GRANITOWYCH JASNOSZARYCH SZLIFOWANYCH szeB0 GR.8cm m2 7,8
20 |Pospdétka m3| 420,566
21 | Stupki drewniane iglaste.70mm m3 0,009
22 | Stupki drewniane iglaste.120mm m3 0,035
23 | Thuczé kamienny niesortowany t | 1.078,159
24 'Woda m3| 193,939
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem




Rodos 7.0.17 [13464]
Zestawienie sprztu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 |Aplikator geowtokniny przyczepny-MINI KOPARKA o rs& do 1,9t m-g 14,602
2 | Ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 14,602
3 |Pita do cgcia kostki m-g 41,225
4 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 15,981
5 Samochdéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,508
6 'Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 193,724
7 Spezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 197,055
8 Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7,529
9 Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 30,954
10 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 133,501
11 | Wibrator powierzchniowy m-g 214,37
Razem 864,051




