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S.0.

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYINYCH

S.0.1.
WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem mniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszaca

infrastruktura.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania budowy instalacji sanitarnych stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

- ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa robot.

- ST opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700
PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
PN-86/B-01802

|

PN-80/B-01800

P N-81/B-10725

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Wodociagi I kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
okreslenia
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenia.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-81/H-74100 Rury zeliwne cis$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-84/H-74101 Rury Zeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-83/H-02651
PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/03
PN-74/B-24620
PN-85/M-7408|
BN-81/9192-05

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne i ci$nienie nominalne IMPa.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- atest
- certyfikat

- aprobate techniczna I'TB

- certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne wspolne dla



robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. - Ogolne warunki techniczne wykonania o odbioru roboét instalacyjnych
S.L - Kanalizacja sanitarna

S.2. - Sie¢ wodociggowa

S.3. - Roboty ogoélnobudowlane

4. Definicje i pojgcia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke,

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces
lub ushuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

kanal $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia §ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

przylacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewngtrznej lub wpustu
deszczowego z siecig kanalizacji zewng¢trznej;

rura oslonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem

czynnikdéw zewnetrznych, wewnatrz ktoérego umieszczony jest przewod instalacyjny;

rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nie przejazdowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - ukltad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza
budynkami, przeznaczony do odprowadzenia $ciekoOw do oczyszczalni §ciekéw lub do odbiornikow

sie¢ wodociagowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujaca ludnos¢ i zaktady produkcyjna w wode,
warunki techniczne przylaczenia - zespot wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione aby wnioskowane przez
odbiorcow ilosci energii cieplnej oraz wody mogty by¢ dostarczone;

wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wodg;

wylot $ciekow - obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego $ciela do odbiornika;

5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow instalacji
sanitarnych nalezy stosowac¢ tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

6. Dla instalacji i robot nie obje¢tych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbiorg powinny
stanowi¢ integralng cz¢s¢ dokumentacji techniczne;j.

7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlno$ci pod kgtem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialdw i rozwigzan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji;

a.. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
W terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez
potwierdzane przez autora projektu.



c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

S.0.2. MATERIALY

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze
stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach
pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury zeliwne przed ich uzyciem nalezy sprawdzi¢ przez "opukanie" metalowym miotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyroby
pekniete wydaja gltuchy dzwigk i nie moga by¢ uzyte do montazu. Rury te mozna sktadowac¢ na otwartym powietrzu.,
uktadajac je w stosach na utwardzonym, suchym i wyréwnanym terenie; wysokos¢ sktadowania nie moze przekraczac
2,0m, rury Kielichowe nalezy uktada¢ kielichami na przemian.

4. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztalcen.
Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami slonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi
by¢ réwne, tak by rura byta podparta na calej dlugosci; wysoko$¢ stosu rr nie moze przekraczaé¢ 1,0 m. Wymagania
techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

5. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed za montowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy; na korpusie nie wyst¢puja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta, wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg
skrzywione, przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia, uszczelnienie dtawnic
odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

S.0.3.

MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen;
plaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy przed uzyciem rur do
montazu naprawié przez staranne usuni¢cie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, si¢gajacej co najmniej 5 cm
poza miejsca uszkodzone.

4. Opuszczanie odcinkow przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do
wykopow, kanatow lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywaé w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia uszkodzenia potaczen i izolacji.

5. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow, szczegodlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac
zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krocce z kotnierzem

6. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos¢ spadkow z
projektem i przeprowadzié¢ proby szczelnosci.

7. Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwnag niz kierunek przeptywu czynnika.

S.0.4. POLACZENIA RUR

S.0.4.1. Polaczenia gwintowane

1. Polaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego i cigzkiego
przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna rowniez stosowac¢ do polaczen przewodow z armaturg gwintowana oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢
nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowe;.

S.0.4.2. Polaczenia kolnierzowe

1. Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na budowe jako walcowane z szyjka lub z przyspawanym
kré¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

2. Kotnierz nalezy przyspawac¢ do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym po wierzchnia spoiny
wewnetrznej powinna by¢ czysta 1 w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie i kotnierza - tak aby nierdownosci
spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchni¢ kotnierza.



3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub
armatury, a ich zewngtrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.

4. Przy potaczeniach kotierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrgca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie.
Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$¢ réwna $rednicy $ruby, nie wigcej jednak niz
25 mm.

5. W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociagac¢ srubami potaczen majacych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem
przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydhuzen,

- pozostawia¢ $ruby nie dokrecone,

- pozostawia¢ w kohierzach $ruby montazowe.

6. Do taczenia rur stalowych z armatura i urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe, z uwzglednieniem
ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa -
kotnierze przyspawane, okragte. Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych
obrzezach rur.

7. Do potaczen kohierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie
przekraczajacej 60°C i o ci$nieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci$nieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i cisnieniu do 0,6 MPa,
S.0.4.3. Polaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury po przedniej. Migdzy bosym
koncem rury, a wewngetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. .Dopuszcza si¢ lekka zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina migdzy rura i kielichem bgdzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.
2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac¢ jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S.05.

MONTAZ ARMATURY

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obshuge i konserwacje.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetrznej powinny by¢ oznakowane za pomoca tabliczek orientacyjnych,
umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach,

3. Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejSciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy
usung¢ z armatury za$lepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie
uszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko obracac.

4. Armature o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawia¢ na odpowiednich
trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

5. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

6. Armaturg zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

7. Klapy zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do goéry klapa
znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeplywu; nie wolno stosowaé klap zwrotnych na przewodach, ktorymi
czynnik ptynie w dot.

8. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $srednicy przewodu, w ktorym armatura ma by¢ stosowana, wowczas
dtugosé odcinka przewodu migdzy kotierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
$rednicy rury.

S.0.6.

MONTAZ URZADZEN

1.Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzg¢du Dozoru Technicznego przez jednostke
posiadajaca uprawnienia do produkcji zbiornikéw cisnieniowych. Kazdy zbiornik ci$nieniowy powinien by¢
dostarczony wraz z dokumentacja gwarancyjna wystawiong przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, nagrzewnice, zbiorniki ci$nieniowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale
przymocowang tabliczk¢ znamionowa z blachy, podajaca:

- nazw¢ producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.

3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm;
a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura po miarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
Podziemia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé
wymagane]j doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru. W
szczegodlnosci:



- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dzialk¢ elementarna nie wigksza niz 1 °C,

- manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mrn,

a. Termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura przeplywajacego czynnika, nalezy montowac w
tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gleboko$¢ rowng 2/3 jego srednicy
wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukos$nie lub na
zatamaniach przewodu, w plaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona
na glebokos$¢ mniejszg niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kro¢cu taczacym rurke syfonowa z przewodem lub
aparatem aJbo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.

¢.Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do
ktérego manometr jest przytaczony.

d. Aparature kontrolno-pomiarowa automatycznie rejestrujgca nalezy montowaé na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunko6w i instrukcji podanych przez producenta.

e. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach latwo dostgpnych, widocznych i dobrze o§wietlonych, przynajmniej $wiattem sztucznym,

- W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.

S.0.7.

ODBIORY ROBOT

S.0.7.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczeg6lnie, jezeli dalsze roboty wykonane beda

przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsigbiorstwa.

2. Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nast¢gpujacych rodzajow robot:

- wykopy wasko przestrzenne: glebokos¢ i szerokos¢ wykopu, stopien przygotowania podtoza, odwodnienie
wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuni¢cie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejsc itp.,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i §cian, osadzenie stopni wtazowych i
drabinek, odwodnienie.

3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é
robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych
przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajacych rowniez przy udziale inspektora
nadzoru technicznego.

5.0.7.2. Odbiory cze$ciowe

1. W przypadka roboét. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewngtrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére musza by¢
wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior cze$ciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materialow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
choc¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen.

Stwierdzenie wadliwoséci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidlowo$ci dzialania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokoét z podpisami wszystkich
cztonkow komisji z wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunig¢cia oraz z warunkami
ostatecznego przyje¢cia odbieranych robot.

S.0.7.3. Odbior koncowy

1. Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla r6znych rodzajéw urzadzen wyszczegdlnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w
przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

- przedstawiciel dostawcy wody,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jezeli wykonane urzgdzenia podlegajg takiemu nadzorowi
lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony pracownikow,

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas
protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,



- zgodnos$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzor

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectw a jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiciowe itp,, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegdtowe postanowienia odpowiednich rozdzialéw niniejszych ST nie postanawiajg odmiennie,
wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacja techniczng. W szczegdlnosci
proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa jako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktore ma osiggnac
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami
i uzgodnieniami.

S.L

KANALIZACJA SANITARNA

S.1.1. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiagzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w 'wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o

swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W  przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawic¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrddia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem za
wykonang prace.

1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U - taczone na kielichy z uszczelka gumowa musza posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez powotlane do tego Instytucje.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC-U— produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z
PVC-U muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-10729.
Kregi zelbetowe - kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08.

Wtazy kanatowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w
klasach D400.

Plyty pokrywowe zelbetowe okragte - ptyty pokrywowe powinny odpowiadaé wymaganiom Katalogu
Budownictwa KB4-4.12. .

Stopnie zeliwne - stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

3. Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejs¢ rur

przez $ciany studzienek wg BN-S5/6753-02. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. Izoplast R i B Izoplast ,,R” - kompozycja bitumiczne - rozpuszczalnikowa
do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych. Izoplast ,,B”- kompozycja bitumiczne - winylowa
do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

4. Sktadowanie materiatdw na placu budowy

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wod
opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie
przekraczajacej 1 .5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkitadéw pierwszy i ostatni element



warstwy przed przesuni¢ciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowac¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podklady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamkni¢tym.
Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Studzienki kanalizacyjne i $ciekowe, korytka do liniowego odwodnienia oraz ksztaltki z PVC nalezy

sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

5. Odbior materiatow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzié¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S.1.2. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacymi srodkami transportu: samochéd skrzyniowy, przyczepa
dtuzycowa, samochdd samowytadowczy, samochod dostawczy.

S.1.3.

WYKONANIE ROBOT

1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej.
2. Rohoty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

- Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejgcymi

drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig
przeznaczona do wywozu.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowaé repery

tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

-W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach ze skarpami mechanicznie zgodnie z wymaganiami
norm BN-83/8836-02 i PN-6S/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym
w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10cm glebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybraé
recznie bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale 0czyszczane z wyrzucanej ziemi.

W gruntach nawodnionych roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach umocnionych z odwodnieniem

Sposdb odwodnienia nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgodni¢ z
Inzynierem.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

4. Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nie nawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych - pod rury nalezy
wykonac¢ podsypke z piasku, pospoéiki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zages$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru lub tlucznia.
Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robét.

5. Roboty montazowe



Sposob budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanalu nalezy zachowacé
prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

5.1 Ukfadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub/i izolacji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca tréjnogdw z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem
kanatu i $cisle przylegac¢ do podtoza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rurg zabezpieczyé
przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nier6wnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyrownac¢ podtoze podsypka z
dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie

kawatka drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacjg telekomunikacyjna rury nalezy
obetonowac do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2m.

Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po ukoniczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa.

Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do

wysokos$ci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 §rednicy kanatu. Ze
szczeg6lng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

5.2 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potaczeniowe

Studzienki nalezy wykonaé o konstrukcji prefabrykowanej — systemowe firmy Wavin o $rednicy 1000mm.
Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie
nawodnionym. Na podsypke nalezy utozyé podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastgpnie wykonac
izolacjg przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 ¢cm z betonu B-20 hydrotechnicznego.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne

powinny by¢ wyposazone we wtaz klasy D400, typa ciezkiego, wg PN-H-74051-2:94.

Poziom goérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nia, natomiast

w trawnikach i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej S cm nad terenem.

6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektow mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

6.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych

np. $cian studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntdow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci
materialdow budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zage¢szczaniem
recznym lub mechanicznym.

Przy $cianach obiektow nalezy zachowac ostroznos$é, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rOwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku regcznie ubijakami o réznym
ksztalcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;j.
Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

6.3. Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, r, zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar
ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

7. Ochrona przed korozja

Zewngtrzne Sciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem, a na odcinkach przebiegajacych ponizej
zwierciadla wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze $cianka
dociskowa. Stopnie ztazowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami z lakieru asfaltowego.

S.14.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakos$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.



S.2.
SIEC WODOCIAGOWA

S.2.1. MATERIALY

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami InZzyniera.

Rury cisnieniowe z PE na cisnienie 0,1 MPa aczone przez zgrzewanie czolowe.

Zasuwy zeliwne kolierzowe z migkkim uszczelnieniem

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem ze stali nierdzewnej dla sieci wodociaggowych.

S22

SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych.

1. Rury PE

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezacejjedno Iub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych.

Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem za pomocg klindw drewnianych
przybitych do podktadow.

Rury mozna przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy uktadaé¢ wg $rednic, w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegdlnych asortymentow.

2. Ksztaltki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w suchym, zamknietym magazynie.

3. Inne materiaty

Cement, materiaty izolacyjne i uszczelniajagce nalezy sktadowaé w magazynie zamknietym. Cement powinien
by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.

Kruszywo t.j. pospotke i piasek nalezy sktadowaé w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem z innymi
materiatami.

Zaleca si¢ sktadowanie materialdéw w sposob umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych asortymentow.

4. Odbiér materialdw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego

-Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos¢ i zgodnosci z danymi
producenta,

-Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru
robot.

S.2.3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem: ubijaka spalinowego, koparki jednonaczyniowej,
weciagarki, betoniarki, spawarki.

S.2.4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacymi §rodkami transportu; samochod skrzyniowy, przyczepa
dhuzycowa, samochod samowytadowczy, samochdd dostawczy.

S.2.5.

WYKONANIE ROBOT

1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowe;.

2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy przylacza wodociagowego rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
- Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman
trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do robdt nalezy pod nadzorem wtlasciciela sieci
wykona¢ przekopy kontrolne w 'miejscach wlaczen do istniejacych sieci.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw; budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
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3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodociag nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze skarpami zgodnie z BN-33/8836-02 i
PN-68/B-06050.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgate¢zienia z istniejacej sieci wodociggowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu w odleglosci co najmniej 1,0 m od

jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

4. Podsypka

Dla sieci wodociagowej rozdzielczej budowanej w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym, nalezy
wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.
5. Roboty montazowe

Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zarowno w ptaszczyznie poziome;j jak i
pionowej

5.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur oraz izolacji
rur stalowych ochronnych w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu

5.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu.

5.3 Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociaggu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ci§le powinna przylega¢ do podtoza na calej

swej dtugosci.

Po ulozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure¢ nalezy podnie$é¢ i wyregulowaé podloze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest -wyrdwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy wodociagu nalezy stosowaé odpowiednie ksztattki.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu probnym oraz
roboczym. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem woda
deszczowg. Po ulozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch
rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnos$ci

W czasie trwania proby.

5.4. Uzbrojenie

Na projektowanym przytaczu przewidziano zainstalowanie zasuwy odcinajgcej z obudowsg i skrzynka
uliczna.

5.5. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

5.5.1. Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie

ubijakami o r6znym ksztalcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociagu na odcinku strefy
niebezpieczne;.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme znacznikowa z PVC z wktadka metalowa.

5.5.2. Zasypanie wodociagu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubos$ci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopoéw podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
5.5.3. Podlaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podlgczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej
wiasciciela lub uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego przylacza nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelnosci.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wlasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz przygotowaé
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wyltaczenia wodociagu byt jak najkrotszy.

5.6 Oznaczenie uzbrojenia sieci
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Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykonac¢ stupki z rur stalowych <[> 50 mm i do nich przymocowac tabliczki.

S.2.6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakos$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1981 przy cisnieniu probnym 1,0 MPa i
ci$nieniu roboczym 0,6 MPa.

S.2.7.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przeprowadzi¢ zgednie z norma PN-B-10725:1981 przy cisnieniu probnym 1,0 MPa cis$nieniu
roboczym 0,6 MPa.

S.3.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. Do r¢cznego odspajania gruntdow nalezy stosowac narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

2. Zaleca si¢ przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastgpujacych narzegdzi: szufle - do odspajania i dobywania
gruntdéw sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych; szpachle (rydle) -
do odspajania i dobywania gruntéw mato i §rednio zwieztych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw $rednio
zwigztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi -do odspajania gruntéw zwigztych i skalistych spekanych.

3. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.

4. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw budowlanych a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

5. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu

6. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubo$ci dostosowanej do
przyjgtego sposobu zageszczania i wynoszacej nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych.

6. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm - przy zageszczaniu r¢cznym,

7. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach ze skarpami mechanicznie. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 20cm gtgbokos$ci
wykopu wybra¢ rgcznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

8. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale 0czyszczane z wyrzucanej ziemi.

W gruntach nawodnionych roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach umocnionych z odwodnieniem

Sposéb odwodnienia nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgodnié¢ z
Inzynierem.

9. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.

10. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

11. Kanaly budowane w gruntach suchych, nie nawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych - pod rury
nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospéiki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zages$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

12. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru lub thucznia.
Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowacé poza obszar robét.

13. Zakres wszystkich zbednych rurociggéw pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania. Do
rzeczywistej rozbiorki przewidziano wylacznie urzadzenia kolidujace. Roboty ziemne przy rozbiorkach
prowadzi¢ w taki sam sposob jak roboty ziemne montazowe.

14. Po odkryciu urzadzen nalezy dokona¢ ich demontazu w wykopie. Zdemontowane rurociagi i gruz nalezy
sktadowa¢ na wysypisku. Urzadzenia nadajace si¢ do wykorzystania przekaza¢ wtascicielowi obiektu.

15. Na czas robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ wykopy w celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i
mienia poprzez ogrodzenie terenu budowy.
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