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dotyczy : warunkéw zamiennych technicznych rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej po dzialkach nr geod. 440, 108, 109/1, 95/2, 95/1 w ulicy
Krukowskiej w miejscowosci Korycin gm. Korycin.

W odpowiedzi na pismo Urzedu Gminy Korycin GK.7013.6.1.2023 z dnia 24.11.2023 r. wydajemy
niniejsze warunki zamienne:

Sie¢ wodociggowa:

I. Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej. w ul. Krukowskiej, sieci
wodociggowej z rur PCV @ 110 mm. Dokladng $rednice i material bedzie mozna okresli¢ po
dokonaniu odkrywki.

2. Weinke do sieci wodociggowej PE(RC) @ 110 mm nalezy zaprojektowa¢ na trojnik zeliwny
kolnierzowy wraz z zasuwa liniowa zeliwng kolnierzows.

3. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 dwuwarstwowych na cinienie 1.0 MPa.
taczonych metodg zgrzewania doczolowego lub na ksztaltki elektrooporowe.

4. Na sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty nadziemne @ 80 mm, montowane na bocznym
odejsciu na trojniku zeliwnym kolnierzowym wraz z zasuwa.

5. Przejscie poprzeczne sieci wodociggowej pod droga nalezy zaprojektowa¢ w rurze oslonowej.

6. Przylacze wodociagowe. nalezy zaprojektowac z rur PE 100 dwuwarstwowych na cisnienie 1,0 MPa.
Weigcie do sieci wodociagowej nalezy wykonac¢ na opaske samonawiercajacg z zasuwa, obudowa i
skrzynka uliczna. Zasuwe polgczy¢ z rurg za pomoca adaptera mosieznego i zlaczki elektrooporowe;.
Przylacze nalezy doprowadzi¢ do granicy z pasem drogowym i zakorkowaé.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wlaczy¢ do zaprojektowanej przepompowni sciekow

z rur PVC 0 200 mm, litych, SDR 34.

2. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé studzienki rewizyjne: przelazowe
0 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) i w miejscach o duzym obciazeniu ruchem drogowym
— betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, laczone na uszczelki
gumowe z pokrywami odcigzajagcymi oraz studzienki inspekcyjne o $rednicy min. 425 mm, z
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kinetami zbiorczymi (z jednoczesnym doplywem lewym i prawym). Studnie powinny by¢
zlokalizowane w odleglosci maksymalnej 70 m od siebie. Ww. studzienki powinny posiada¢ wiaz z
zeliwa sferoidalnego typu ci¢zkiego.

3. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PVC © 160 mm, SDR 34. Wcigcie do sieci
nalezy wykona¢, poprzez wiaczenie do istniejacej studzienki rewizyjnej na tym kanale lub na trojnik.
Przylacze nalezy doprowadzi¢ do granicy z pasem drogowym i zakorkowac.

4. Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadza¢ bezposrednio (bez uprzedniego podczyszczenia) tylko
$cieki bytowe. Zabrania sie odprowadzania wod opadowych i gruntowych.

5. Przepompownig¢ sieciowg nalezy zaprojektowaé¢ jako monolityczng z polimerobetonu o Srednicy

min.1200 mm i grubosci Scianki min. 40 mm.

6. W przepompowni zastosowa¢ pompy z wolnym przelotem, sond¢ hydrostatyczng oraz plywaki
mechaniczne, wyposazenie typu: podest obstugowy, drabina zlazowa. porecz. wilaz, prowadnice,
lancuch do pomp (o przeswicie oczka min. 15 mm) nalezy wykonaé¢ ze stali nierdzewnej, w
kominkach wentylacyjnych zamontowa¢ wklady pochlaniajace zapachy.

7. Teren wokol przepompowni ogrodzié, ulozy¢ polbruk oraz zapewni¢ dojazd do przepompowni. W
przypadku klopotow wynikajgcych z wygospodarowaniem terenu, dopuszcza si¢ zaprojektowanie
przejazdowej przepompowni $cieckow z odpowiednim dostgpem i zabezpieczeniem skrzynki
elektryczne;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tloczne;j:

1. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy wlaczy¢ do istniejacej studzienki rewizyjnej
na kanale sanitarnym grawitacyjnym PVC @ 200 mm, w drodze — dzialce nr geod. 440, kiora w razie
zaistnialej potrzeby nalezy przebudowac.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy zaprojektowa¢ z rur PE(RC), SDR 17, PNI10,
laczonych metoda zgrzewania doczotowego lub na zltaczki elektrooporowe.

3. Na sieci kanalizacyjnej sanitarnej tlocznej w razie potrzeby, nalezy zaprojektowa¢ rewizyjne studnie
betonowe o $rednicy min. 1,0 m z mozliwoscia czyszczenia kanalu (wodg lub powietrzem).

5. Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadza¢ bezposrednio (bez uprzedniego podczyszczenia) tylko
scieki bytowe. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych.

6. Przejscie poprzeczne sieci kanalizacyjnej pod droga nalezy zaprojektowaé w rurze oslonowe;.

UWAGA:

1. Projekt sieci wod. - kan. nalezy uzgodni¢ z Wodociagami Podlaskimi w Bialymstoku
ul. Elewatorska 31.

2. Wejscie na grunty osob fizycznych i prawnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami tych gruntow.
Warunki realizacji robot w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

3. Powyzsze warunki techniczne sa wazne 2 lata od daty wydania i stanowig one integralng czgs¢
projektu.

Zalacznik:
1. Wytyczne- wyposazenie i funkcjonalno$¢ urzadzen szafy AKPiA, system monitoringu pracy
pompowni $ciekOw.
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WYTYCZNE

Wyposazenie i funkcjonalnosé urzadzer szafy AKPIA, system monitoringu

pracy pompowni éciekéw (wersja dla 2 pomp)

1. WyposaZenie szafy sterujgcej uktadu dwupompowego-

a)

b)

Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na promieniowanie UV
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
=  awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
s awarii pompy nr 2,
® pracy pompy nr 1,
® pracy pompy nr 2;
o wylgcznik gtéwny zasilania,
o przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
© przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
0 wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szeroko$¢)x300(glebokost)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw piywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznoéci demontazu
obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 2
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejno-wentylacyjny wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA dla kazdej z pomp

wylacznik réznicowo-pradowy trdjfazowy dla kazdej z pomp oraz jednofazowy dla aparatury
sterujacej 63A

wytacznik gtéwny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca ukitadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukfadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
przefacznik trybu pracy (Reczna - 0 — Automatyczna) dla kazdej z pomp

wylacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

anteng dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego

panel do obstugi sterownika

gniazdo do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni $ciekéw posiadajg Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.



c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktdrego wchodzg nastepujgce sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

o  Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (prawidfowe/nieprawidtowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni

- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania

« wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

- sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

o  Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

- zalaczanie pompy nr 1

- zalaczenie pompy nr 2

- zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
- zalgczenie rewersyjne pompy nr 1

- zalaczenie rewersyjne pompy nr 2
- zalaczenie wyjscia wiamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy
recznej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, sterownika, zasilania 24V, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwdch plywakow (dotgczenie drugiej pompy z opoznieniem)

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowag wymiane danych

- wejscia binarne

- wyjscia binarne

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podigczenia sondy hydrostatycznej na
podstawie, ktorej uruchamiane sq pompy

— 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikéw pradowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podigczenia przeptywomierza

— kontrolki:
-~ zasilania sterownika
-~ poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
—  poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
=  |logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika



- stopien ochrony IP40

- temperatura pracy: -20° C...50°C

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS/EDGE

- napiecie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

b) Mozliwosci:

- wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw alarmowych na

obiekcie

sterowanie praca obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakéw i sondy

hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora

(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej

— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przefaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscia

wylaczenia opgji

- blokada zatgczenia pompy na podstawie minimainego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwosé
zalaczen pomp, funkcja z mozliwoécia wylaczenia

— Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

- Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

UWAGA. Modut nie moze by¢ zablokowany hastem i nie moze nie umozliwia¢ odczytu
konfiguracji stuzbom eksploatatora.

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci panelu dotykowego
a) Mozliwosci

— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:
- poziomu zataczenia pomp
- poziomu wytgczenia pomp
- poziomu dotgczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
- prezentacja komunikatéw o biezacych i historycznych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- blednym podtaczeniu ptywakdw
- sondy hydrostatycznej
- wiamaniu
- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom Sciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wylgczenia pomp
- nastawiony poziom dofaczenia drugiej pompy
- liczba zataczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w CSQ



UWAGA. Panel nie moze byé zablokowany hastem i nie moze nie umoliwiac odczytu konfiguracji
stuzbom eksploatatora.

4. System monitoringu

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS.

Eksploatator posiada system kontroli i nadzoru pracy obiektéw wykonany i ciggle rozbudowywany bez udziatu firm
trzecich w oparciu o technologie GSM. Powyzsze obiekty majg zosta¢ dotaczone do wymienionego systemu, dlatego tez
dostarczane karty SIM powinny znajdowaé sie w tym samym prywatnym APN (telemetria.pl) lub w przypadku
dostarczenia kart z innego APN, wykonawca dostarczy dodatkowg karte SIM oraz router 3G.

Komplet dokumentacji powykonawczej (DTR urzadzen, gwarancje, instrukcje eksploatacji, lista sygnatowa ModBus/OPC
do wykonania wizualizacji) wykonawca zlozy przed uméwiong data odbioréw, celem weryfikacji poprawnosci

wykonania umowy. /
/ \) 2, /'/ / 4
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WP-1

/q‘\ (wz. 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 22-11-2023r.
23-B6/5/05917.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-B6/UP/05917 o przytaczenie do sieci.

Gmina Korycin
Korycin

ul. Knyszyriska 2a
16-140 Korycin

Warunki przytaczenia nr 23-B6/WP/05917 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia $ciekéw
Lokalizacja: gmina Korycin, miejscowos¢ Korycin, ul. Krukowska, nr dz. 108, 109/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-11-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK 24096 zasilane z ST 07-921.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wybudowac przytacze kablowe nN YAKXs 4x120 mm2 o di. ok. 40 m od ZK 24096 do ztacza kablowego ZK3 +
3TL usytuowanego na granicy dziatki 109/1, 109/12 i 109/13.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Urzadzenia zainstalowane w obiekcie zasili¢ zapomiarowq linig zasilajgcq nN. Wykonac instalacje odbiorcze w
zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykona¢ po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie
uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czes¢ instalacji Odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 16 A,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

B w



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Sylwia Choroszucha

Rejon Energetyczn

aftystok Teren
Wydziat Przyi o "

ai Rozwoju



Starosta Sokolski Sokolka, dnia 2023-12-06

ul Marsz T Pitsndskiesa 8 16-100 Sokotka
tel. 85 711 08 76. fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat pl, www_sokolka-powiat.pl

PROTOKOL Nr GKN-1.6630.231.2023

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokoélce
Podstawa prawna art.28b, 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz1.2023.1752 ze zm.)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej za pomoca srodkow komunikacji elektroniczne;j jest:
przylacze energetyczne
(zgodnie z zalgcznikiem graficznym)
Jednostka ewidencyjna: 2011 032 KORYCIN
Obreb: 8 Korycin
Lokalizacja: Korycin - zgodnie z zalacznikiem graficznym
Whnioskodawea: FALKON Andrzej Falkowski
ul. Wrébla 10

15-032 Bialystok

Puste pola w protokole oznaczajg nieobecnoié¢ prawidlowo zawiadomionego podmiotu. [Art.28ba ust.1 Pgik].

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Nazwa reprezentowanego Imie, nazwisko uczestnika

Lp . Stanowisko uczestnika
podmiotu Data

1 | FALKON Andrzej Falkowski

2 | Urzad Ma{'szakkowsld Robert Tyminski brak uwag
WOIJEWODZTWA

PODLASKIEGO w Bialymstoku
2023-11-30 09:48:56

3 | ORANGE POLSKA S A,

4 | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Marek Pacuk brak uwag
Bialystok Rejon Energetyczny
Buialystok Teren

2023-12-04 10:23:26

5 | Hawe Telekom Sp. z o.0. W
restrukturyzacy

Nie dotyezy infrastruktury HAWE Telekom - uwaga
przekazana poczta elektroniczng przez Aleksandre
Ratajczak

6 | IdealLAN sp. zoo

7 | Koba Sp. zo.0. Kira Anna Latkowska

Koba Sp. z 0.0. uzgadma lokalizacje projektowanego
2023-12-04 07-28°35 uzbrojenia terenu pod n/w warunkami:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosc1 w przypadku
zblizen 1 skrzyzowan z siecia firmy Koba Sp. z 0.0,
stosujge odpowiedme zabezpieczema obiektowe przed je)
uszkodzeniem.

2. Lokalizacje sieci potwierdzi¢ w dziale inwestycji firmy
Koba Sp. z 0. 0. przed rozpoczeciem prac.




Strona: 2

3. Prace ziemne w odleglosel 1m od sieci wykonywaé
recznie pod nadzorem pracownika firmy Koba Sp. z 0.0
4. Na 14 dni przed przystapieniem do robot zawiadomié
Koba Sp. z 0.0. pisemnie na adres ul. Piastowska 11, 15-
207 Bialystok, badz e-mailem na adres:
mwestycje(@koba pl podajac imie 1 nazwisko oraz dane
kontaktowe kierowmka budowy.

5. W celu zabezpieczenia sieci na skrzyzowaniach
zastosowaé gruboscienne dwudzielne rury ostonowe

6. W przypadku zmiany rzednych terenu podczas budowy
projektowanego uzbrojenia terenu - zaglebié istniejaca
mfrastrukture telekomunikacyjng zgodme z wytycznymi
w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz
odleglodciami zawartymi w uzgodnieniach branzowych
Uzgodnienie wazne przez okres 1 roku od daty
uzgodnienia.

(=]

Wodociag: Podlaskie Sp. z 0.0.

=]

Wojt Gminy Korycin

10

Wydziat Ochrony Srodowiska i
Architektury

11

Instytut Chemii Bioorganiczne)
Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Grzegorz Kuberka

2023-11-29 16:24:08

brak uwag

12

Wydzial Komunikacy1, Transportu,

Inwestycji Drogowych 1
Kubaturowych

13

z up. Starosty Krystyna Czajkowska

2023-12-01 08:20:25

Wrystepuje skrzyzowanie z siecig telekomunikacyjng
(sie¢ technologiczna kanalizacji kablowej)

1

'S

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Bialymstoku

Wojciech Magnuszewski

2023-12-05 13:59:26

brak uwag




Strona: 3

Treic protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instvtucii zostali zawiadomieni o sposobie, terminie 1 miejscu przeprowadzenia naradv koordvnacvinei zgodnie z ustawa Prawo geodezvine i kartograficzne
(Dz. U 2023.1752 ze zm.) . W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udzial rowniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej. w szczegolnoscl zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. niniejsze nzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej. ktoéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych nzgodnieniu
na mocy art. 28b ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023.1752 ze zm) lub zloZzenych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 2023.1752 ze zm.).

Narada zostala zakonczona w dniu:

Naradzie koordynacyjne) przewodniczyla
Z up. STAROSTY
Maria Beata Kochanowska
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntéw 1 Budynkow
Wydzial Geodezji, Katastru 1 Nieruchomosei

2023-12-06 Protoko! podpizany elsktronicznia

Ma ria Beata Elektronicznie

podpisany przez Maria
KOCha nOWSk Beata Kochanowska
Data: 2023.12.06
| 11:18:02 +01'00'



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Arkusz ma| iczej 8.200.13.08.1.3
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w granicach
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PRO GEO
USLUGI GEODEZYINE GEODETA UPRAWNIO]
Cezary Zurkowski
16-200 Dgbrowa Bialostocka , ul. Gen. Nikodema Sulika 4 &
tel/fiax 856746544, kom.602331183 Upr. Nr |
NIP 5451003262 , REGON-200330234

Irmie i Askd,
Nazwalimig i nazwisko wykonawcy l%n%amgggm@
INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWE. | W GRANICACH OPRACOWANIA

nr punktu

PUNKTOW OSNOWY KL 11l NA OPRACOWYWANYM TERENIE

Imiag 1 nuewisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierowmika prac

GKN-1.6642.6.1317.2023
Starosta Sokolkr

PRO GEO UStUG! GEODEZYINE
Cezary Zurkowski
ul. Gen. Nikodema Suliko 4
16-200 Dgbrowa Biakostocka
Protokd! Weryfikacji
Nr GKN-1.6642.6.1317.2023 1
dnio: 14.08.2023 1.

Cezary Zurkowski
Nrupr. 14934
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Wodociggi Pod!askie sp. z 0.0,

ul. Elewatorska

', 15620 Bialystok
tel./fax 85 744 335 5

F'ts A

1. 85746 67 09

REG. 200393335, NiP> 9662048186 _
KRS 0000367645 Zalgcznik 1

Uzgodniono projekt budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Korycin ul. Krukowska, Gm. Korycin po dziatkach nr geod. 108, 440, 109/1, 95/1, 95/2 (obreb
Korycin) z uwagami:

8

Wcinke¢ do istniejacej sieci wodociggowej oraz wlaczenie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej, nalezy wykonaé¢ pod nadzorem pracownika Wodociggéw Podlaskich Sp. z
0. 0. tel. 85 744 33 34
email: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl,
Wykonawca robdt zobowigzany jest:
a. uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi harmonogram i sposob prowadzenia robot,
minimalizujac przerwy w dostawie wody tel. 85 744 33 34,
email: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
b. powiadomi¢ odbiorcow wody o planowanych przerwach w dostawie wody,
z wyprzedzeniem co najmniej 7- dniowym,
c. uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi Sp. z 0. 0. warunki poboru wody z wodociggu
na préby szczelnosci, plukanie sieci i badania wody.
Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz innej
infrastruktury technicznej w odleglo$ci min. 1 metra, nalezy prowadzi¢ rg¢cznie z
zachowaniem ostroznosci.
Nalezy zachowa¢ min. odleglosci od innej infrastruktury technicznej zgodne z
przepisami normatywnymi w tym zakresie.
Wejscie na grunty osob fizycznych i prawnych, nalezy uzgodni¢ z wlasdcicielami tych
gruntow. Warunki realizacji robot w pasie drogowym, nalezy uzgodni¢ z zarzadca
drogi.
System monitoringu projektowanej przepompowni $ciekow nalezy wiaczy¢ i
uruchomi¢ do istniejgcego systemu monitoringu SCADA gestora sieci kanalizacyjnej
pod jego nadzorem.

Z up. Prezesa Zarzadu

Wodaciagdw Podlaskich p. 2 0.0.
Data 21.12.2023 l/)?ﬁf@//}é%
L1 inz. Muldy,

zata PeteTska



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Legenda:

Proj. sie¢ wodociggowa z przytgczami

Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

Proj. instalacja elektryczna
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OPIS
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujgce materialy:

-Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

-Umowa z Inwestorem,

-Wizja lokalna w terenie,

-Warunki techniczne i protokét uzgodnienia z narady koordynacyjnej.

2.ZAKRES OPRACOWANIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres projektu stanowi budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w granicy pasa
drogowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami i sieci kanalizacji
tlocznej na terenie dziatek nr 108, 440, 109/1, 95/1, 95/2 - obr¢b Korycin. Szczegdtowe trasy
okreslono na rysunku zagospodarowania terenu.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
czesci obszaru gminy Korycin uchwalony Uchwatlg nr XXV 11/147/05 RADY GMINY
KORYCIN z dnia 14 pazdziernika 2005 r. Planowana inwestycja jest zgoda z zapisami planu.

Projektowane przewody przebiegaja w sposob gwarantujacy maksymalng ochrone
zieleni, przy realizacji inwestycji nie wystgpuje konieczno$¢ likwidacji istniejacych drzew.
Rzedne projektowanych rurociggdw uwzgledniaja przebieg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu —
nie wystepuje kolizja z istniejagcymi sieciami.

3.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1.SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYELACZAMI
Trasa rurociggow zostata okreslona w czesci graficznej projektu. Wigczenie
projektowanej sieci wodociggowej do istniejagcego wodociggu PVC 110 przewidziano w wezle
T1. Doktadng srednice 1 material nalezy ustali¢ po dokonaniu odkrywki rurociggu. Przytacza w
granicy pasa drogowego okreslone w czgsci graficznej opracowania przewidziano jako
zakonczone korkiem PE 32mm na granicy pasa drogowego.
Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur odpornych na zarysowania oraz powolna
propagacje peknie¢ PE100 SDR 17 PN10 dz=110x6.6 mm oraz 90x5,4 mm.
Przytacza dz=32 mm w pasach drogowych zaprojektowano z rur wodociggowych PE SDR17
PN10 w zwoju.
Wezly wodociaggowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegélowymi. W weztach
nalezy zastosowac nastepujace materialy:
e zasuwy z kr6¢cami PE do zgrzewania, np. typ 36/80 — na przytaczach PE,
e zasuwy kolnierzowe, np. typ 06/30 — na sieci wodociggowej i odej$ciach do hydrantow,
e przedhuzacze trzpienia, np. typ 04,
e skrzynki uliczne, np. 80/31 ustawiong na ptytach podktadowych z betonu (min kl.
C12/15) lub tworzyw sztucznych,
e hydranty p.poz. nadziemne, dn=80 mm, np. typ 87/30.

W odwodnieniowej podziemnej czgsci hydrantu nalezy wykonac obsypke z gruntu
zapewniajacego prawidlowe odwodnienie (thuczen, zwir granulacji 8-16 mm) oraz
zamontowac otuling podziemnej czgsci hydrantu, np. typ 35. Hydrant zamontowa¢ zgodnie z
kartg katalogowa producenta, w tym celu przewidziano do montazu w pionie krociec
koierzowy FF L=0,3 m z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
epoksydowym np. typ 712/4410 zapewniajacy odpowiednig wysoko$¢ nasad hydrantowych
nadziemnych od rz¢dnych terenu.



Zasuwy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub
wykonanych na budowie (min kl. C12/15). Skrzynki uliczne ustawia¢ na plytach podktadowych
z betonu (min kl. C12/15) lub tworzyw sztucznych typ 80/44. W terenach utwardzonych
pokrywy skrzynek licowac z powierzchnig ich niwelety, w terenach nieutwardzonych skrzynki
oblozy¢ prefabrykowanymi betonowymi pierscieniami.

Armatur¢ oznaczy¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych montowanymi do stupkow
betonowych znacznikowych z wglebieniami na tabliczki lub trwatych obiektow architektury (np.
ogrodzenie przylaczanej nieruchomosci).

Na wysokosci 30 cm nad projektowanym przewodem (warstwa obsypki) nalezy utozy¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka metalowa, w sposob
umozliwiajacy podigczenie urzgdzen do trasowania sieci tzn. zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych
Zasuw.

Wykonane rurociggi podda¢ dezynfekcji oraz ptukaniu po przeprowadzonej
hydraulicznej prébie szczelnos$ci. Ci$nienie proby Pp=Pr x 1,5>1,0 MPa. Dezynfekcje wykonaé
za pomocg 3% podchlorynu sodu lub chloraminy 84 mg/dm3. Czas przetrzymania 24 godziny.
Po dezynfekcji i ptukaniu przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng wody. Zabrania si¢
wprowadzania wody z ptukania sieci wodociggowe;j
do przewodow kanalizacji sanitarne;.

Zamiennie mozna zastosowac¢ armatur¢ o parametrach armatury projektowanej lub lepszych
spelniajacej wymagani zawarte w warunkach technicznych gestora sieci.
Minimalne przykrycie przewodu wodociggowego zmin=1,8 m ponad wierzch rury.

3.2.SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

Trasa rurociggdow zostata okreslona w czg$ci graficznej projektu. Wigczenie
projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ w projektowanej pompowni
sciekdéw oznaczonej jako ,,S1”. Wiaczenie kanalizacji tlocznej przewidziano w punkcie
oznaczonym jako ,,S5” na istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej PVC200. Przytacza w granicy
pasa drogowego okre§lone w cze$ci graficznej opracowania przewidziano jako zakonczone
korkiem PVVC 160mm na granicy pasa drogowego.

Zaprojektowano sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
kanalizacyjnych PCV o jednorodnej $ciance bez warstwy spienionej tzw. ,.litych” srednicy
dz=200, 160 mm SN8&, SDR34, o polaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE SDR17 PN10 o $rednicy dz=90x5,4,
o potaczeniach zgrzewanych — na ztaczki elektrooporowe.

W miejscu zmiany kierunku trasy, spadkow utozenia/materiatu rur oraz wiaczen sieci
grawitacyjnej zaprojektowano rewizyjne studnie kanalizacyjne przetazowe z PVC, np. Tegra
1000, z prefabrykowanymi kinetami oraz kielichami nastawnymi do wlaczen kanatow.

Studnie zwienczy¢ stozkami odcigzajacymi, np. TAR. Do zamknigcia studni zastosowaé wlazy
zeliwne z zeliwa szarego, bezzawiasowe, nieryglowane, wentylowane, luzne, klasy D400. Wtazy
studni nalezy wyregulowac do niwelety nawierzchni uszczelnionymi systemowymi
pier$cieniami regulacyjnymi/dystansowymi. Studni¢ S4 zaprojektowano jako rozprezng, z PVC,
np. NG Tegra 1000.

Na wysokosci 30 cm nad projektowanym przewodem kanalizacji tlocznej (warstwa obsypki)
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru brazowego z wktadka metalowa, w
sposOb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci tzn. wyprowadzajac ponad teren
przy pompowni sciekow.

3.3.MONTAZ PRZEWODOW

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong strukturg.
Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak;
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste. Podtoze



naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu
spodu przewodu, tak aby rura spoczywata na nim % swojej powierzchni.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢

wysoko$¢ co najmniej 10 cm i by¢ wykonana z piasku lub z piasku gliniastego albo gliny
piaszczystej odpowiednio zageszczone;.

Jezeli w gruncie znajduja si¢ kamienie lub grunt jest skalny, albo tez grunt bedzie
nawodniony po zasypaniu wykopu, podtoze w wykopie powinno mie¢ co najmniej 15 cm.
Przekopany wykop powinien by¢ wypetiony piaskiem odpowiednio zaggszczonym.
Podsypka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

* Nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

* Nie powinna by¢ zamrozona (zmarzni¢ta),

* Nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Rurociagi posadowi¢ na warstwie podsypki gr. 10 cm 1 wykona¢ obsypke gr. 30cm ponad
wierzch rury.

W projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV zastosowano potaczenia kielichowe z
uszczelka.

Potaczenia lub zmiany kierunku trasy ulozenia rur kanalizacji ttocznej wykonywac ksztattkami
elektrooporowymi. Zmiany kierunku trasy matymi katami mozna rowniez wykonywac
dopuszczalnymi przez producenta rury promieniami gigcia, uzaleznionymi od temperatury
otoczenia z zachowaniem projektowanej lokalizacji sieci.

3.4WYTYCZNE REALIZACII.

Budowe nalezy rozpocza¢ od robot przygotowawczych to jest:

e geodezyjnego wytyczenia trasy,

e sprawdzenia rzednych terenu w miejscu lokalizacji weztow,

e wykonania r¢cznych kontrolnych odkrywek w miejscu wystgpowania istniejacego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego,

e zebrania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez Inwestora wierzchniej warstwy
gleby oraz powierzchniowych nasypdw nawierzchni gruntowej ulicy, ktore odpowiednio
nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji terenéw zielonych 1 odtworzenia drogi po
zakonczeniu prac budowlanych.

Przy wykonywaniu wykopow przy wystapieniu gruntow organicznych, spoistych oraz
nasypow niebudowlanych zawierajacych gruz przewidziano ich wymiang na grunty sypkie
grubo 1 $rednio ziarniste podlegajace mechanicznemu zageszczeniu z wywiezieniem
wymienianego urobku w miejsce do 10 km. Zakres wymiany gruntu zostanie ustalony na
etapie realizacji.

Na odcinkach zlokalizowanych pod jezdnig przewiduje si¢ wykonanie przeciskow w rurach
ochronnych stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Ostona antykorozyjna sktada si¢ z:
- izolacja wewnetrzna np. - klasy WM- malowanie roztworem asfaltu,

- izolacja zewng¢trzna np. klasy Z02 - powloka bitumiczna, z podwdjng przektadka z widkna
szklanego w oparciu o normg¢ branzowa BN- 76/0648-76 ,,Bitumiczne powtoki na rurach
stalowych uktadanych w ziemi." lub izolacja zewngtrzna klasy 3LPE- powtoka
trojwarstwowa polietylenowa w zgodnosci DIN 30670.

Wewngetrzne powtoki antykorozyjne nie moga negatywnie oddziatywac na przewody z tworzyw
sztucznych.

Wytyczne podstawowe do przestrzegania w trakcie realizacji;
e przewody nalezy uktada¢ w temp. -5 -:- +30 stopni C,
e przekopany wykop nalezy wypetni¢ piaskiem zageszczonym,
e podloze nalezy wyprofilowa¢ do kata opasania rury 90 stopni,



e dno wykopu i zasypka bez kamieni i gruzu,
e niedopuszczalny jest kontakt rur z substancjami smolistymi.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie o nienaruszonym gruncie rodzimym spodu wykopu
na min. 10 cm warstwie podsypki z piasku rodzimego, wyprofilowanej do kata opasania rury
900. Rury ponad wierzch nalezy zasypac r¢cznie z jednoczesnym zageszczeniem gruntu, tworzac
warstwe ochronng. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna wynosi¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu warstwy ochronnej powinien
stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, sypki, drobno i $rednioziarnisty pozyskanym z
wczesniej wykonanych wykopow.

Pozostata objeto$¢ wykopu nalezy zasypa¢ mechanicznie gruntem rodzimym (z wytgczeniem
frakcji spoistych, organicznych, nasypéw niebudowlanych) pozbawionym gruzu i kamieni w
sposob uniemozliwiajagcym uszkodzenie utozonego przewodu.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02 oraz zasadami BHP.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych, teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.5. POMPOWNIA SCIEKOW

Dane do doboru pompowni:

Doptyw do przepompowni: Q = 4,00 I/s

Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: 142,90 m n.p.m.
Rzedna dna wlotu do pompowni PVC200 : 139,70 m n.p.m.

Rzedna wylotu przewodu tlocznego do studni rozpreznej: 141,40 m n.p.m.
Rzedna wlotu do studni rozpreznej: 142,90 m n.p.m.

Rurociag ttoczny PE90O — 90 m.

Pompownie $ciekdéw i jej wyposazenie wykona¢ zgodnie z warunkami gestora sieci.
Zaprojektowano pompownig $ciekow, np. typ PS/1500 x 4,27/N-80/DX 3069.180 LT/412, z
polimerobetonu, wytrzymatos¢ na Sciskanie 90-120 N/mm2, odporno$é chemiczna /pH 1-10/
Gestos¢ 2,3 g/mm3, pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do §rednicy DN 1500,
powyzej - zelbetowa.
Podstawowe wyposazenie:
e Pompy 2xP=1,5 kW
Stopa sprzggajaca
Prowadnice rurowe - stal 1.4301
Lancuch do pomp - A4
Szafa sterownicza
Orurowanie DN8O - stal 1.43012
Zasuwa DN80
Zawor zwrotny kulowy DN8O
Kohierz normowy DNS80
Zbiornik Polimerobeton fi1500 H=4,15m
Przykrycie wtazowe 840x940 stal 1.4301
Wentylacja KF/110/1000/KO/C
Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal 1.4301
Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS)
Porecz ztazowa na pokrywie (stal 1.4301)
Instalacja ptuczaca 2"
e Hydromechaniczny zawor ptuczacy
Z uwagi na brak mozliwo$ci umieszczenia pompowni Sciekow poza pasem drogowym i jej
umieszczeniu w nieutwardzonym poboczu pasa drogowego, rozdzielnica sterujgca z tworzywa o
stopniu ochrony IP65 powinna by¢ przystosowana do posadowienia obok przepompowni — przy
granicy pasa drogowego.



Dobor pompowni $ciekow

Rozbudowa kanalizacji w Korycinie PS

XWP61982

PS /1500-4,27 / N-80 / DX 3069.180 LT/412

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Parametry obliczeniowe

Dyqp - Srednica rurociggu doptywajgcego [mm]

Hgop - rzedna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqqu tfocznego [m n.p.m.]

L - dtugosc rurociggu tfocznego [m]

H,,, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpok - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hyno - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgeo- geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmex - maksymalna rzgdna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - sredni poziom Sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokosc korpusu pompowni [m]

— Rodzaj doptywajgcych sciekow Sanitarne

— Woydatek obliczeniowy pompowni 41l/s

—  llo$¢ pomp w pompowni 2 szt.

— Praca pomp Naprzemienna

— Pion ttoczny w pompowni DN 80

— Rzedna najnizszego wiotu 139,7 m n.p.m. DN

— Rurociagt ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L=90m Htto = 141,4 m n.p.m.
— Rzedna terenu i potozenie pompowni  142,9 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony

— Maksymalna rzedna rurociagtu ttocznego 142,9 m n.p.m.

— Srednica zbiornika 1500 mm



Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m] Obliczeniowy punkt pracy
o Hm - strat miejscowych[m] - -
gdzie: Hl - suma strat liniowych [m] Hp - 4"8 m Qp =4lls
Hgeo = Hgmax - Hsr [m] Hgeo=3,5m
e
— Hm=0,2m
Hm - Elt X [m] .
2 x g Hm wewnatrz pompowni = 0,2 m
dzie: § - wspdiczynnik strat miejscowrych Hm na rurociggu ttocznym =0 m

9 : V - predko$é¢ przeptywu [m/s] ad Y

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
& Hi=1,1m
H =Ax—x [m] .
! 2% g HI wewnatrz pompowni = 0,1 m

gdzie: N -wspdtczynnik strat linowych dla DN 80 oraz V=08 mis
V - predkosé przeptywu [m/s] .
L - dtugoséé rurociagu ttocznego [m] HI na rurociggu tocznym = 1 m
d - srednica wewnetrzna rurociaggu dla PE 100 SDR 17 PM 10 (90x79,2) / V=0,82 m/s /=90 m

ttocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: DX 3069.180 LT/412 producent: FLYGT
moc: 1,5 kW

wirnik: fopatkowy, otwarty

Wysokosé i pojemnosé retencyjna

h= L

[ m ] Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3]
gdzie: F- pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]

090

V.= [m’]

gdzie:

Q - wydatek pompowni [I/s]
n - iloéc zataczerd pomp na godzine (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

TF—_%E;
i ¢ Halarm
H do (— & ¥ H max
Vu ' H ér
B -fgf T ‘77‘ —
/ —E - i , H min
ST = v Hsuch
N ; _ﬂ,_/,/j |t dna
w
Catkowite wymiary zbiornika: H= 4,27
Dzb= 1500

h=0,3 m

dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm

Vu=0,24 m3

=140 m n.p.m.
=139,6 m n.p.m.

=139,45 mn.p.m.

=139,3mn.p.m.
=139,2mn.p.m.

=138,8 m n.p.m.

mm



4. UWAGI KONCOWE
Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe",

e , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,

e Warunkami technicznymi gestora sieci — Wodociagi Podlaskie i PGE,

e Wytycznymi zarzadcy pasa drogowego,

e Zaleceniami gestorow sieci okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej i
uzgodnieniach.

Zrealizowane przewody wymagaja przed zasypaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w zakresie usytuowania i posadowienia.
Roboty w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, w obecnos$ci przedstawicieli
gestorow sieci.
Przed zasypaniem wykonane przewody wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢
do odbioru przez Wodociagi Podlaskie. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje TV.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentow, o rownowaznych parametrach
technicznych i jako$ciowych.

Zabrania si¢ odprowadzania wod gruntowych z odwodnienia wykopow oraz §cickow
opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Zaleca si¢ stosowanie rur kanalizacyjnych z oznakowaniem wewnetrznym
umozliwiajagcym sprawdzenie parametréw rurociggu podczas inspekcji telewizyjne;j.
W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z istn. i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zachowa¢ odlegto$¢ min. 10cm od skrajni przewodow.

Andrzej Falkowski



