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OPIS 

 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:  

-Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,  

-Umowa z Inwestorem,  

-Wizja lokalna w terenie,  

-Warunki techniczne i protokół uzgodnienia z narady koordynacyjnej.  

 

 

2.ZAKRES OPRACOWANIA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 Zakres projektu stanowi budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa 

drogowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji 

tłocznej na terenie działek nr 108, 440, 109/1, 95/1, 95/2 - obręb Korycin. Szczegółowe trasy 

określono na rysunku zagospodarowania terenu.   

 Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru gminy Korycin uchwalony Uchwałą nr XXVII/147/05 RADY GMINY 

KORYCIN z dnia 14 października 2005 r. Planowana inwestycja jest zgoda z zapisami planu. 

 Projektowane przewody przebiegają w sposób gwarantujący maksymalną ochronę 

zieleni, przy realizacji inwestycji nie występuje konieczność likwidacji istniejących drzew. 

Rzędne projektowanych rurociągów uwzględniają przebieg istniejących sieci uzbrojenia terenu – 

nie występuje kolizja z istniejącymi sieciami.  

 

3.OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

 

3.1.SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI    

 Trasa rurociągów została określona w części graficznej projektu. Włączenie 

projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu PVC 110 przewidziano w węźle 

T1. Dokładną średnicę i materiał należy ustalić po dokonaniu odkrywki rurociągu. Przyłącza w 

granicy pasa drogowego określone w części graficznej opracowania przewidziano jako 

zakończone korkiem PE 32mm na granicy pasa drogowego.  

 Zaprojektowano sieć wodociągową z rur odpornych na zarysowania oraz powolną 

propagację pęknięć PE100 SDR 17 PN10 dz=110x6.6 mm oraz 90x5,4 mm. 

Przyłącza dz=32 mm w pasach drogowych zaprojektowano z rur wodociągowych PE SDR17 

PN10 w zwoju. 

 Węzły wodociągowe należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi. W węzłach 

należy zastosować następujące materiały: 

• zasuwy z króćcami PE do zgrzewania, np. typ 36/80 – na przyłączach PE,  

• zasuwy kołnierzowe, np. typ 06/30 – na sieci wodociągowej i odejściach do hydrantów,  

• przedłużacze trzpienia, np. typ 04, 

• skrzynki uliczne, np. 80/31 ustawioną na płytach podkładowych z betonu (min kl. 

C12/15) lub tworzyw sztucznych, 

• hydranty p.poż. nadziemne, dn=80 mm, np. typ 87/30. 

 

 W odwodnieniowej podziemnej części hydrantu należy wykonać obsypkę z gruntu  

zapewniającego prawidłowe odwodnienie (tłuczeń, żwir granulacji 8-16 mm) oraz 

zamontować otulinę podziemnej części hydrantu, np. typ 35. Hydrant zamontować zgodnie z 

kartą katalogową producenta, w tym celu przewidziano do montażu w pionie króciec 

kołnierzowy FF L=0,3 m z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

epoksydowym np. typ 712/4410 zapewniający odpowiednią wysokość nasad hydrantowych 

nadziemnych od rzędnych terenu. 



 

 Zasuwy posadowić na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub 

wykonanych na budowie (min kl. C12/15). Skrzynki uliczne ustawiać na płytach podkładowych 

z betonu (min kl. C12/15) lub tworzyw sztucznych typ 80/44. W terenach utwardzonych 

pokrywy skrzynek licować z powierzchnią ich niwelety, w terenach nieutwardzonych skrzynki 

obłożyć prefabrykowanymi betonowymi pierścieniami.  

 Armaturę oznaczyć tabliczkami z tworzyw sztucznych montowanymi do słupków 

betonowych znacznikowych z wgłębieniami na tabliczki lub trwałych obiektów architektury (np. 

ogrodzenie przyłączanej nieruchomości).   

 Na wysokości 30 cm nad projektowanym przewodem (warstwa obsypki) należy ułożyć 

taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową, w sposób 

umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci tzn. zakończyć w skrzynkach ulicznych 

zasuw.  

 Wykonane rurociągi poddać dezynfekcji oraz płukaniu po przeprowadzonej 

hydraulicznej próbie szczelności. Ciśnienie próby Pp=Pr x 1,5≥1,0 MPa. Dezynfekcję wykonać 

za pomocą 3% podchlorynu sodu lub chloraminy 84 mg/dm3. Czas przetrzymania 24 godziny. 

Po dezynfekcji i płukaniu przeprowadzić analizę bakteriologiczną wody. Zabrania się 

wprowadzania wody z płukania sieci wodociągowej  

do przewodów kanalizacji sanitarnej.  

Zamiennie można zastosować armaturę o parametrach armatury projektowanej lub lepszych 

spełniającej wymagani zawarte w warunkach technicznych gestora sieci.   

Minimalne przykrycie przewodu wodociągowego zmin=1,8 m ponad wierzch rury.  

 

3.2.SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

 

 Trasa rurociągów została określona w części graficznej projektu. Włączenie 

projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać w projektowanej pompowni 

ścieków oznaczonej jako „S1”. Włączenie kanalizacji tłocznej przewidziano w punkcie 

oznaczonym jako „S5” na istniejącej kanalizacji grawitacyjnej PVC200. Przyłącza w granicy 

pasa drogowego określone w części graficznej opracowania przewidziano jako zakończone 

korkiem PVC 160mm na granicy pasa drogowego. 

 Zaprojektowano sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 

kanalizacyjnych PCV o jednorodnej ściance bez warstwy spienionej tzw. „litych” średnicy 

dz=200, 160 mm SN8, SDR34, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową.  

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur PE SDR17 PN10 o średnicy dz=90x5,4, 

o połączeniach zgrzewanych – na złączki elektrooporowe.  

 W miejscu zmiany kierunku trasy, spadków ułożenia/materiału rur oraz włączeń sieci 

grawitacyjnej zaprojektowano rewizyjne studnie kanalizacyjne przełazowe z PVC, np. Tegra 

1000, z prefabrykowanymi kinetami oraz kielichami nastawnymi do włączeń kanałów.  

Studnie zwieńczyć stożkami odciążającymi, np. TAR. Do zamknięcia studni zastosować włazy 

żeliwne z żeliwa szarego, bezzawiasowe, nieryglowane, wentylowane, luźne, klasy D400. Włazy 

studni należy wyregulować do niwelety nawierzchni uszczelnionymi systemowymi 

pierścieniami regulacyjnymi/dystansowymi. Studnię S4 zaprojektowano jako rozprężną, z PVC, 

np. NG Tegra 1000. 

Na wysokości 30 cm nad projektowanym przewodem kanalizacji tłocznej (warstwa obsypki) 

należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru brązowego z wkładką metalową, w 

sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci tzn. wyprowadzając ponad teren 

przy pompowni ścieków. 

 

3.3.MONTAŻ PRZEWODÓW 

 Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną strukturą. 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności) takich jak; 

piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste. Podłoże 



 

naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie kształtu 

spodu przewodu, tak aby rura spoczywała na nim ¼ swojej powierzchni.  

Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć  

wysokość co najmniej 10 cm i być wykonana z piasku lub z piasku gliniastego albo gliny  

piaszczystej odpowiednio zagęszczonej.  

Jeżeli w gruncie znajdują się kamienie lub grunt jest skalny, albo też grunt będzie  

nawodniony po zasypaniu wykopu, podłoże w wykopie powinno mieć co najmniej 15 cm.  

Przekopany wykop powinien być wypełniony piaskiem odpowiednio zagęszczonym.  

Podsypka powinna spełniać następujące wymagania:  

• Nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m,  

• Nie powinna być zamrożona (zmarznięta),  

• Nie powinna zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego  

materiału.   

Rurociągi posadowić na warstwie podsypki gr. 10 cm i wykonać obsypkę gr. 30cm ponad 

wierzch rury. 

W projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV zastosowano połączenia kielichowe z 

uszczelką.  

Połączenia lub zmiany kierunku trasy ułożenia rur kanalizacji tłocznej wykonywać kształtkami 

elektrooporowymi. Zmiany kierunku trasy małymi kątami można również wykonywać 

dopuszczalnymi przez producenta rury promieniami gięcia, uzależnionymi od temperatury 

otoczenia z zachowaniem projektowanej lokalizacji sieci.  

 

3.4.WYTYCZNE REALIZACJI. 

 

Budowę należy rozpocząć od robót przygotowawczych to jest: 

• geodezyjnego wytyczenia trasy, 

• sprawdzenia rzędnych terenu w miejscu lokalizacji węzłów,  

• wykonania ręcznych kontrolnych odkrywek w miejscu występowania istniejącego i 

projektowanego uzbrojenia podziemnego, 

• zebrania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez Inwestora wierzchniej warstwy 

gleby oraz powierzchniowych nasypów nawierzchni gruntowej ulicy, które odpowiednio 

należy wykorzystać do rekultywacji terenów zielonych i odtworzenia drogi po 

zakończeniu prac budowlanych. 

 

Przy wykonywaniu wykopów przy wystąpieniu gruntów organicznych, spoistych oraz  

nasypów niebudowlanych zawierających gruz przewidziano ich wymianę na grunty sypkie  

grubo i średnio ziarniste podlegające mechanicznemu zagęszczeniu z wywiezieniem  

wymienianego urobku w miejsce do 10 km. Zakres wymiany gruntu zostanie ustalony na  

etapie realizacji.  

Na odcinkach zlokalizowanych pod jezdnią przewiduje się wykonanie przecisków w rurach 

ochronnych stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Osłona antykorozyjna składa się z:  

- izolacja wewnętrzna np. - klasy WM- malowanie roztworem asfaltu, 

- izolacja zewnętrzna np. klasy Z02 - powłoka bitumiczna, z podwójną przekładką z włókna 

szklanego w oparciu o normę branżową BN- 76/0648-76 „Bitumiczne powłoki na rurach 

stalowych układanych w ziemi." lub izolacja zewnętrzna klasy 3LPE- powłoka 

trójwarstwowa polietylenowa w zgodności DIN 30670.  

Wewnętrzne powłoki antykorozyjne nie mogą negatywnie oddziaływać na przewody z tworzyw 

sztucznych. 

 

Wytyczne podstawowe do przestrzegania w trakcie realizacji;  

• przewody należy układać w temp. –5 -:- +30 stopni C,  

• przekopany wykop należy wypełnić piaskiem zagęszczonym,  

• podłoże należy wyprofilować do kąta opasania rury 90 stopni,  



 

• dno wykopu i zasypka bez kamieni i gruzu,  

• niedopuszczalny jest kontakt rur z substancjami smolistymi.  

      Rury należy układać w wykopie o nienaruszonym gruncie rodzimym spodu wykopu 

na min. 10 cm warstwie podsypki z piasku rodzimego, wyprofilowanej do kąta opasania rury 

90o. Rury ponad wierzch należy zasypać ręcznie z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu, tworząc 

warstwę ochronną. Grubość warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna wynosić dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiał zasypu warstwy ochronnej powinien 

stanowić grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, sypki, drobno i średnioziarnisty pozyskanym z 

wcześniej wykonanych wykopów.  

Pozostałą objętość wykopu należy zasypać mechanicznie gruntem rodzimym (z wyłączeniem 

frakcji spoistych, organicznych, nasypów niebudowlanych) pozbawionym gruzu i kamieni w 

sposób uniemożliwiającym uszkodzenie ułożonego przewodu. 

Wykopy należy wykonać zgodnie z normą branżową BN-83/8836-02 oraz zasadami BHP.  

Po zakończeniu robót budowlanych, teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

  

3.5. POMPOWNIA ŚCIEKÓW 

Dane do doboru pompowni: 

Dopływ do przepompowni: Q = 4,00 l/s 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni: 142,90 m n.p.m. 

Rzędna dna wlotu do pompowni PVC200 : 139,70 m n.p.m. 

Rzędna wylotu przewodu tłocznego do studni rozprężnej: 141,40 m n.p.m. 

Rzędna wlotu do studni rozprężnej: 142,90 m n.p.m. 

Rurociąg tłoczny PE90 – 90 m. 

 

Pompownie ścieków i jej wyposażenie wykonać zgodnie z warunkami gestora sieci. 

Zaprojektowano pompownię ścieków, np. typ PS/1500 x 4,27/N-80/DX 3069.180 LT/412, z 

polimerobetonu, wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2, odporność chemiczna  /pH 1-10/ 

Gęstość 2,3 g/mm3, pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do średnicy DN 1500, 

powyżej - żelbetowa. 

Podstawowe wyposażenie: 

• Pompy 2xP=1,5 kW 

• Stopa sprzęgająca 

• Prowadnice rurowe - stal 1.4301  

• Łańcuch do pomp - A4  

• Szafa sterownicza  

• Orurowanie DN80 - stal 1.43012 

• Zasuwa DN80 

• Zawór zwrotny kulowy DN80  

• Kołnierz normowy DN80  

• Zbiornik Polimerobeton fi1500 H=4,15m  

• Przykrycie włazowe 840x940 stal 1.4301  

• Wentylacja KF/110/1000/KO/C  

• Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna stal 1.4301  

• Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS)  

• Poręcz złazowa na pokrywie (stal 1.4301)  

• Instalacja płucząca 2''  

• Hydromechaniczny zawór płuczący 

Z uwagi na brak możliwości umieszczenia pompowni ścieków poza pasem drogowym i jej 

umieszczeniu w nieutwardzonym poboczu pasa drogowego, rozdzielnica sterująca z tworzywa o 

stopniu ochrony IP65 powinna być przystosowana do posadowienia obok przepompowni – przy 

granicy pasa drogowego. 

 



 

 

Dobór pompowni ścieków 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

          Prace montażowe prowadzić zgodnie z: 

• "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

• Warunkami technicznymi gestora sieci – Wodociągi Podlaskie i PGE, 

• Wytycznymi zarządcy pasa drogowego, 

• Zaleceniami gestorów sieci określonymi w protokole z narady koordynacyjnej i 

uzgodnieniach.  

 

 Zrealizowane przewody wymagają przed zasypaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej w zakresie usytuowania i posadowienia. 

Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie, w obecności przedstawicieli 

gestorów sieci.  

Przed zasypaniem wykonane przewody wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej należy zgłosić 

do odbioru przez Wodociągi Podlaskie. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej należy 

przeprowadzić inspekcję TV. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, o równoważnych parametrach 

technicznych i jakościowych. 

 Zabrania się odprowadzania wód gruntowych z odwodnienia wykopów oraz ścieków 

opadowych do kanalizacji sanitarnej.  

 Zaleca się stosowanie rur kanalizacyjnych z oznakowaniem wewnętrznym 

umożliwiającym sprawdzenie parametrów rurociągu podczas inspekcji telewizyjnej. 

W miejscach skrzyżowania projektowanych sieci z istn. i projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym zachować odległość min. 10cm od skrajni przewodów.  

 

 

 

 

        Andrzej Falkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 


