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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany pn.:

WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla dziatki o numerze ewidencyjnym

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CHODZIEZ, OBREB: CHODZIEZ — OBSZAR MIEJSKI, DZIALKA:
1732/8, 1732/11 potozonych w CHODZIEZY wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniajgcego Rozporzgdzenie w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04

Chodziez, 14.09.2021r.

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik WKP/0283/PWOS/04

Chodziez, 14.09.2021r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DOTYCZACE
MATERIALOW PRZYJETYCH DO PROJEKTOWANIA

W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nazw materiatéw i przyjetych
technologii nalezy je rozumiec¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardéw
jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza sie przyjecie rozwigzan rownowaznych dla zastosowania

materiatéw i urzadzen, z zachowaniem ich wymogow jako$ciowych.

W przypadku przywotania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamdwien publicznych, nie sg one wigzgce
i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry
urzgdzen czy materiatdbw podanych w opisie przedmiotu zamowienia. Zwrot ,rownowazne” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajagcego za pomocg innych rozwigzan

technicznych poprze dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach.

W przypadku skfadania przez Wykonawcédw propozycji rozwigzah réwnowaznych, to na
Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z Whnioskiem o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
Wykonawca ma obowigzek wykazaé rownowaznos¢ odnoszgc sie do nastepujgcych zagadnien:

- Parametréw technicznych,
- Trwato$ci,
- Eksploatacji,

- Funkcjonalnosci.

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA
mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Piotr Kledzik WKP/0283/PWOS/04
Chodziez, 14.09.2021r. Chodziez, 14.09.2021r.
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Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA XOMISTA KW ALIFIKACYINA

WONB-OKK-SPW-T131/32-265/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 £. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw {Dz.U. 22001 1, Nt 5 poz. 42, 2 pbin. zm.)iart 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pki 10 2, art 14 ust.1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pdin, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozpozadzenia Ministm Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa
7 dnia 30 grudmia 1994 1. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z pozm. zm.)
decyzig Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Cezary Swist
magister inZynier
kicrunck: Budownictwo w zakresie urzadzedt sanitamych
urodzony dnia 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0283/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograuiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyinych

Szczepdlowy zakres uprawnicd jest ckreslony na odwrecie niniggszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrgova Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskie Okvggowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku ¢ nadanic uprawaien budowlanych z dnia 03 wrzesnia 20047,
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/D4 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, z¢ Pan Cezary Swist posiada wymagant prawem
wyksztalcenic i praktyke zawodowa konmieczna do nzyskania uprawnieft budowlanych w wiw
specjalnodei | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawni¢nia budowlane.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samoziclnyeh funkeji techricznyeh w budownictwic stanowt wpis do centralnego Tejestric
(ilownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wris n ligtg czlonkow wiasciwe izby samorzadit zawodowego.
2.0d ninizfazej decyzit shizy edwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Ingyrierinv
Budowniciwn w Warszawi, za posredaictwem Wiclkopolskici Okrgzowej Izby Inzymierow Budownictwa w Pozsnin

w terminie 14 dai od daty jej dorgezcnia. -
i

Sklad orzekajacy
Olappowej Komisji Kwalifikacyjney:

Przesvodniczgey — mer inz. Jan Lemanskiz, }L
Colonek Konisii — mgr ing, Manan Ratez: ... foaer .
Crlonck Komisji — dr inz. Danicl Pawlicki: .

Wil

N

Chodziez, 14.09.2021r.

U
ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE —
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,23,41 5 ustawy Prawo budowdane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 wurzadzen cicplnych, wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru antorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczngj wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru imwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r, w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziafki 1 terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki Tub terenu ~ zgodnie z
art, 34 ust. 3b,
PRZEWODNICZACY
Okrogowej Komisi Kwalifiooing _—

Wiehapetstic ORregpine 0y lsyente Bl

Pl D e e T P
mgr bz, Jan Lemedishi

Olrzymuja:
1.Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
2. Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a Jiess

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE —

Chodziez, 30,09.2019r.
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Watszawa, 2’)05-02»/ :!'

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/60O/105/05
DECYZJA

Na podstasic art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prnwo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
220003 v, Nr 207, poz. 2016 2 p6zn. zm.) otaz ast. 104 § 11 § 2 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
adminiscracyjoego (tekst jednolity Dz. 1. z 2000 £. Ni 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

CEZARY SWIST
magister inzyniet
uprawniony na mocy decyzjl
Oksggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Olkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
2 dnia 08-12-2004 1. znak : WOIIB-OKK-SPW-7131/32-265/2004,
numer ewidencyiny WIKP/0283/PWOS/(4

do wykonywania samodzielnej fankeji cechnicznej w budownictwic

w specjalnodci instalacyjue) w zakresic sieci, instalacyi i nrzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjoych
abejmujace projektowanic i kicrowanie robotami budowlanymi

bez ograniczed

upowazniajgcej do : projekrowania, sprawdzania projektéw budowlaaych i sprawowaain nadzor
—autorskiego; kicrowania robotami -budowlanymi; kierowania wytwirzanictn konstrukeyjnych elementéw
budowlanych omz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw; wykonywania nadzoru
mwestorskiego: sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekrow budowlanych,

stanowiacej podstawe do : sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki 1 terenu, jesli cakosc
problematyls jest preedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu - zpodnie z art. 34 ust. 3 b
cytowane) wyzej ustawy Prawo budowlane,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 827/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjace w calodei zqdania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
wzisadnieniy

Ninejsza decyz)a jest ostateczan, W awinglu = powyzszym, w oparciu @ art. 12 ust, 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodziclnych funkdi technicznych w budownictwie,

Strona moze w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystpié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
smsownte do uchwaly Naczelnego Sqadu Administracyjoego z dnia 9.121996r., svgn. 2kt OPS 4/96 z wnioskiem
0 PONOWNE LOZPALLZENIC SPIAWY-

AmUD R NG
SPRSIORA MAD2 TR EUMWLAREED
. NACZELNIK
VADIZIALLY CEM ALY BE/ESTE
IFY ALWTUR 8

Jy

.7Rmum . }ﬂ'i))

Otrzymuji:
(D Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
2, Wiclkopoiska Okr¢gowa Izba
Inzynierow Budownictwa
3. aa (IWO}

CLOMESD

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE —

Chodziez, 14.09.2021r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:

WEKP-HAX-6ZR-J6R *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/15/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodzie2

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Jerzy stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrazesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego walifikowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zafwisdczeniu moine sprewdzic s pomocy numeny wengfikaoyjrego Taswiadczenia ne
stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujge sie z biurem wiastwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa,

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Chodziez, 14.09.2021r.
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N} WIELKOPOLSKA
VISR OKREGOWA
7‘“ NNE 1ZBA

: - INZYNIEROW
Y ﬂ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

v

WOIIB-OKK-KP-7131-106/2004 Poznaf, dnia 08 grudnia 200+ r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedoswych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén, zm.) iart 12 ust 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207
poz. 2016 z pén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pdin. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
- Piotr Kledzik
magister inZynier
kierunek: Inzvnieria Srodowiska
urodzony dnia 30 kwietnia 1972 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0269/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniest budowlanych z dnia 16 lutego 200+ r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, 2e Pan Piotr Kledzik posiada wymagane
prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w wii
specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Powczenie
| Podsinwa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenmalrego rejestry
Giownego nspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis ra liste czlonkow whasking izby samorzadu zawodowego,
204 niniejsze) decyzji sluzy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej by InZynierdw
Sudownicowa w Warszawie, 23 pedredniciwem Wiclkopolskie) Okregowej lzby Inzunierdw Budownictwa w Poznaniv b
w terminie 14 &ai od daty jej dorgezania,

V4

Sklad orzekajacy
Okregowej Kcmisjiﬁ%acyjnej o S
g | B T
Y Przewodniczycy ~mgr inz Jan Lemaniski: \ ............................
(= Crlonck Komisji mgr inz. Marian Karez: ... A 2
\’ N[5
\;\". Czlonck Nomisji —dr inz Danicl Pawlicki ﬂ/.’..,‘ Lé{ /" :
ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Chodziez, 14.09.2021r.
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Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kledzik jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

. .

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catodé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!CZACY
Okrggows; Komisji Kwelifiecying]
wighG 20owaj 20y bityriarti Budwicv
LV xL T
i mgrinz. Jan Lemariski
Otrzymuja;
1.Pan Piotr Kledzik
64-800 Chodziez
Rataje ul. Skryta 14
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.2/a
ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Chodziez, 14.09.2021r.
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Zaswiadczenie

O numerze weryfikacy nym:

WEP-UET-M15-978 *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnyim WEKP/S5/2126/01
adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziei Rataje

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnla 12 wrzednia 2000 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
elektroniczne cpatrzone berpiecznym podpisem slektronicenym wenyfikowarym prey pomocy watnego kwalifikowansge certyfikatu =
rownowazni pod wiglgdem siutkiw prasmych dokumentom opatrzonym podpisami sdasnoreoanymi.

* werylikacky poprawnado danych woniniejszym zatwiadczeniu mabng sprawdzic za pomocy numery wengfikacyjrego raiwiadcrenia ra
strodie Polsiie] [aby Indynierdw Budownictwa www.plibuorg.pl lub kontaktujqc sig 7 bivrem wiadciwej Okrggowej lzby Indynisrdw

Budownictwia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:

WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla dziatki o numerze ewidencyjnym

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CHODZIEZ, OBREB: CHODZIEZ — OBSZAR MIEJSKI,
DZIALKA: 1732/8, 1732/11

1. Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

- warunki techniczne do projektowania;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500;
- wizje lokalne w terenie.

1.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dziatce o numerach ewidencyjnych:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CHODZIEZ, OBREB: CHODZIEZ — OBSZAR MIEJSKI,
DZIALKA: 1732/8, 1732/11

potozonych w CHODZIEZY realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowig obszar oddziatywania

inwestycji.

A. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzgdzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzgdzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzgdzeniu.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzgdzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z péz.
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zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktoéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami) Nie dotyczy.

1.3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
1. Przedmiot inwestycji, aw przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz

jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé
realizacji obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Catos¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CHODZIEZ, OBREB: CHODZIEZ — OBSZAR MIEJSKI,
DZIALKA: 1732/8, 1732/11

potozonych w jednostce ewidencyjnej Chodziez.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze
opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanych inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.
. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikoéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji godrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenach gorniczych lecz pozostajg bez wptywu
na skutki eksploatacji gorniczych.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie miata
wptywu na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.
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1.4 Przedmiot i zakres opracowania
Catosc projektu budowlanego swoim zakresem obejmuje nastepujacy infrastrukture:
1. kanal grawitacyjny kanalizacji deszczowej — z rur kanalizacyjnych PVC-U

- @200mm SN12 o tgcznej diugosci brutto: 339,28m;

- @160mm SN12 o tacznej diugosci brutto: 55,91m;
2. rewizyjne studnie kanalizacji deszczowej

- z betonu klasy C35/45 @1000mm 12szt.;

- z tworzywa sztucznego @315mm Oszt.;

1.5 Ogolny opis sieci kanalizacji
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie wigczona do istniejgcego rurociggu grawitacyjnego,
skad bedg kierowane do odbiornika.

1.6 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1 Wymagania ogolne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej oraz  uzbrojenie w/w sieci
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng,
termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania
powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.6.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce ustawienia

prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu, urobku i destruktu;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadows;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce sie na

terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e  przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich budynkow,
ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie
fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e  zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych;

e  komisyjnie przeja¢ teren pod budowe.

1.6.3 Podtoze

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci gruntéw

i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska wodnego w

zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej

wykonano badania podtoza gruntowego.

W trakcie przeprowadzonych badan stwierdzono | kategorie geotechniczng obiektu w ziozonych

warunkach gruntowo-wodnych. Na czas budowy wykop zostanie odwodniony za pomocg igtofiltrow,

przez co zostanie obnizone zwierciadto wody gruntowej a tym samym uzyska sie warunki proste.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. W zaleznosci od

warunkow stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowaé nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych rury posadowic na gruncie rodzimym;

e  podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

e rbznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentac;ji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 0,5¢cm.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na obsypke i zasuwke rur piaskiem

pozbawionym kamieni i elementéw moggcych uszkodzi¢ rurociggi. Wykopy zageszczaé warstwowo do

uzyskania Is=1,0.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwadniania wykopu za pomocg igtofiltrow i agregatu pompowego.

W trakcie prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ miejsce zrzutu odpompowywanych wod.

Nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu oraz prowadzenia odwodnienia wykopu podczas

prowadzenia robot.
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1.6.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej i decyzjg Starosty Sulecinskiego
dziatajgcego jako Zarzgdca drogi . Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu
zgody odpowiednich instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca robot zobowigzany jest
uzyska¢ zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego drogg. Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w
pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren
budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90). Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. Miedzy Sciankg rury, a Scianka
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan
wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w
sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzeh. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny
by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20,00m. Wszelkie przejscia z istniejgcg infrastrukturg gtownie gazociggiem, kablami
telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczyé ze szczegdlng starannoscig
przez zastosowanie podwieszenh oraz pod nadzorem gestorow sieci.

1.6.5 Szczegoly wykonania kanalizacji

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ z zachowaniem nastepujacych zaleceh:

e  rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e  opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtozg;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

e podtoze nalezy profilowa¢ w miare ukladania przewodu i w przypadku braku gruntéw nosnych
zastosowac¢ fundament betonowy;

e nalezy zwréci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkéw przewoddw pokrywaly sie;

e  zlgcza powinny zostac odstoniete z 0,15m wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu;

e  spos6b montazu przewodoéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw;

e odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac¢ 0,01m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac¢
10,005m;

e przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociaggu;

e w przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego lub tupkéw styropianowych uzupetniajgcych zgdang gtebokosc¢ przykrycia;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewoddw z produktami takimi jak: smota czy asfalt nalezy je
zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez zainstalowanie rury ostonowej,
owiniecie grubg folig polietylenows;

e wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy
cisnieniu roboczym oraz probnym;

e nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajgcych, kiére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na
materiaty przewodu lub wode;

e zmiany kierunku przewodu nalezy dokonywaé¢ za pomoca odpowiednich tukow i trojnikéw oraz
kolan;

e spos6b montazu sieci kanalizacji powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
profilem podtuznym przewoddéw;
nalezy zwracac szczegolng uwage, aby grunt lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;
do wecisniecia bosego korica rury w kielich nalezy uzy¢ wciskarke;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;
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przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia kielichowe nie
rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych koncach rury nie powinny
zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,005 — 0,01m);
podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywaé do
stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego stronach;
nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na
rurze miejsca;
w miejscach kolizji prowadzi¢ roboty metoda reczna, ponadto w kolizji z przewodami elektrycznymi
nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci rur dwudzielnych:

o na kable niskiego napiecia — @125 w kolorze niebieskim;

o na kable $redniego napiecia — @160 w kolorze czerwonym;
w miejscach kolizji z przewodami telefonicznymi nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci rur
dwudzielnych na kablach @160;
z uwagi na silne uzbrojenie nalezy przewidzie¢ koniecznosé czesciowg przebudowe istniejgcej
infrastruktury podziemnej

1.6.6 Rurociagi grawitacyjne (bezcisnieniowe) kanalizacji

Do realizacji zadania nalezy zastosowac¢ rury z PVC-U o litej, jednolitej Sciance spetniajgce
wymagania normy PN-EN 1401-1 oraz powinny posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane
z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z wtdknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury
w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Nalez stosowac¢ rury wykonane w
klasie SN12 kN/m? w odcinkach o dtugosci 3,00m i 6,00m. Kielich rur powinien by¢ wykonany w
automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze
bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokét uszczelki powodujac
nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Budowa kielicha powinna uniemozliwiac
pbzniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminowa¢ mozliwo$¢ dostania sie zanieczyszczeh pod
uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne potgczenie oraz diugotrwatg eksploatacje sieci.

Rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelkg wargowg z
elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pierscieniem wzmacniajgcym z polipropylenu
(PP) z wtoknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z normg PN-EN 681-2 WH.
Szczelnosé rur na podcisnienie: - 0,6bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
i odchyleniu kgtowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.

Szczelnosé rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
i odchyleniu kgtowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ ukiadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Ksztattki do zastosowanych rur powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z
PP zgodnie z PN-EN 1852-1. Ksztaitki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelkg wargowg
olejoodporng z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu (PP) zgodng
z normg PN-EN 681-2 WH lub z uszczelkg EPDM na state mocowang w kielichu bez pierscienia
zgodng z normg PN-EN 681-1.
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1.6.7 Przejscia szczelne, rury ochronne
Przewody w zaznaczonych na planach sytuacyjnych miejscach nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przez prowadzenie ich w rurach ostonowych z zastosowaniem nizej przedstawionych elementéw:

SPOSOB PROWADZENIA RUROCIAGOW W RURACH OCHRONNYCH Z PLOZA L | MASZETA N

dla rur PE @110 a=0,6m
dla rur PE @125.140  a=0.9m
dla rur PE 160,180  a=1,2m
dla rur PE =180 a=1.5m

PE-|
rura przewodowa PE100 SDR11 manszet ochronny

/ rura ochronna PE lub stal ( wg planu syt. N
1
T =
a | a | | a | 0.6

L= wag profllu

=

i
T
plerécler onorowv/

Ptoza L Manszeta typu N

PREFABRYKOWANY £ANCUCH USZCZELNIAJACY DO PRZEJSC SZCZELNYCH PRZEZ SCIANY
BETONOWE

tancuch uszczelniajacy / Sealing chain
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1.6.8 Studnie

1.

Rewizyjne studnie betonowe
beton C35/45 W8, @1000mm, wiaz kanatowy zeliwny z pokrywg zebrowang klasy D-400kN DO
600 H150 (gtebokos¢ osadzenia pokrywy 0,05m, bez uszczelek, wkiadek ttumigcych i rygli), z
pierscieniami odcigzajgcymi zabezpieczajacymi przed zniszczeniem, umozliwiajace zejscie
pracownika do spocznika kinety;
nalezy stosowac elementy prefabrykowane;
studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie, zasypke dookofa studzienki nalezy
wykonywaé warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu;
elementy studni muszg byé tgczone w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ za pomocg fabrycznie
wmontowanej uszczelki;
studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z tworzywa
sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokos$ci stopnia min. 30cm wbudowane
maszynowo przez producenta kregow;
kinete studni nalezy wykona¢ fabrycznie;
zastosowac przejscia szczelne z tworzywa na beton;
w obrebie drég nalezy stosowaé pityty Zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem
wlazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wilazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym i z ryglami;
wyréwnanie rzednej wtazu nalezy regulowac za pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych,
dopuszcza sie zastosowanie pierscieni regulacyjnych dwuklinowych z ABS.
alternatywnie mozliwe jest zastosowanie studni tworzywowych @1000mm, przy czym zmiana ta
musi by¢ poprzedzona obliczeniem wypornosci studni i doborem obcigzenia z uwagi na wysoki
stan wéd gruntowych.

. Rewizyjne studnie tworzywowe

nalezy zastosowac tworzywowe @315 z polipropylenu PP-B z wtazem zeliwnym typu ciezkiego;
podstawa studzienki powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP-B) o srednicy 315mm przelotowe
i zbiorcze;

rura trzonowa z PP-B o $rednicy wewnetrznej 630mm i sztywnosci obwodowej SN=4 kN/m2;
uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowsg;

rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U;

zwienczenie teleskopowe z pokrywg wykonang z zeliwa w klasie D400 wg PN-EN 124;

studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° lub 90°;

dodatkowo kinety nalezy wyposazy¢ w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub
tacznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katow, w przypadku nasuwki £7,50 i w przypadku zigczki
kulowej + 150;

studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadac
gtebokos¢ posadowienia do 6,00m oraz muszg by¢ odporne na dziatanie wody gruntowej 5,00m.
studzienki musza posiada¢ wewnetrzny spadek 2%;

studzienki powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620;
szczelnos¢ potgczen powinna wynosic 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277;

do przytgczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowac ztgczki do kielicha PVC-U oraz
rur strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD;

1.6.9 Odbudowa istniejacych nawierzchni
Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulicy (jezdni i chodnika). Odtworzenie nalezy
wykonaé¢ z nowych materiatow.

1.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych:

W miejscu wykopow otwartych przekrdj konstrukcyjny jezdni asfaltowych powinien sktadac sie
Z nastepujgcych warstw:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego srednioziarnistego zamknietego o grubosci
min. 5¢cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego $rednioziarnistego czesciowo zamknietego
0 grubosci min. 6¢cm;
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warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 o grubosci min. 7cm;

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm o grubosci
min. 20cm;

podsypka z pospdtki 0/12mm zageszczona mechanicznie warstwami grubosci 25cm
z zageszczeniem kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia 1,0 do poziomu — 1,0m od poziomu
terenu.

2. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej:
W miejscu wykopdw otwartych przekrdj konstrukcyjny nawierzchni brukowej powinien sktadaé sie
Z nastepujgcych warstw:

kostka brukowa betonowa typu dwuteownik 20x16,5x8cm na 4cm podsypce cementowo-piaskowej
1:4;

gorna warstwa podbudowy z z betonu C8/10 stabilizowanego mechanicznie o grubosci min. 20cm;
dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci min. 20cm;

gorna warstwa wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa
0 grubosci min. 15¢cm;

dolna warstwa wzmocnienia poditoza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,50MPa
o grubosci min. 15¢cm;

Kraweznik betonowy czesciowo zatopiony
30x15 na lawie betonowe]j z betony C12/15

Warstwa scieralna 5,00cm Kostka brukowa gr. 8 00cm
1 Warstwa wigzaca 6,00cm Podsypka piaskowo 2
Podbudowa asfalt. 7,00cm -cementowa gr. 4,00cm
Podbudowa 31,5/63 20,00cm Beton C8/10 gr. 20.00cm
Podsypka 0/12 25,00cm Podbudowa z kamienia

Goéma warstwa wzmoc.
Dolna warstwa wzmoc

Odtworzenie nawierzchni gruntowej ulepszonej:
W miejscu wykopow otwartych przekréj konstrukeyjny drogi gruntowej ulepszonej powinien sktadac sie
Z nastepujgcych warstw:

warstwa dolna o grubosci min. 15¢cm z mieszanki ttuczniowej o granulacji 0+63mm;
warstwa gorna o grubosci min. 5cm z mieszanki tluczniowej o granulacji 0+31,5mm.
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Krawe ik betonowy czesciowo zatopiony

30x15 na fawie betonowej z betony C12/15

3

Warstwa dolna gr. 15,00cm
Warstwa dolna 5,00cm

-10,05

g

1% -

Kostka brukowa gr. 8,00cm
Podsypka piaskowo

-cementowa gr. 4,00cm
Beton C8/10 gr. 20,00cm

nEd
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]
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PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist

Chodziez, 14.09.2021r.

WKP/0283/PWOS/04

mgr inz. Piotr Kledzik

Chodziez, 14.09.2021r.

SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA

WKP/0269/POOS/04
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2.1 Protokét z narady koordynacyjnej

Odpis protokofu z narady koordynacyjnegj
dotyczgoe] usytuowania projektowans] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzong] przez Staroste Chodzieskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne]j | Kartograficznej w Chodziezy
w terminie do 2021-07-27

Znak sprawy: GN.6630.1.62.2021

Whioskodawea: CEZARY SWIST GROUP
£4-800 CHODZIEZ, ul. Topolowa 30, Polska

Owpis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Chodziez, ul. Wyszynskiego
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowe]

Informacje uzupetniajgce:

Wewnetrzna siec kanalizacji deszczowej

Przewodniczacy narady koordynacyinge]: Alina Prominska

Whnik narady [okresla Przewodniczacy narady koordynacyjne] po jej zakonczeniu):

jednomysliny | pozytywny

Protokelant: <brak=

Podmioty whadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz  |Stanowisko/tresc uwagi Podpis
Lp. (Imig i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot

reprezentuje:
1. PRZEWODMNICZACY pozytywne z uwagami

MNARADY
1. Inwestor zobowigzany jest do

Alina Prominska bezwzalednego stosowania wszysthkich
uwag zatoszonych przez poszczegdlne
branze.
2. Przed utozeniemn siecy/preytacza
zosic zajecie pasa drogowego,
3. Przed rozpoczeciem prac uzyskad

zgode wejsaa na teren od whascicel
nieruchomaosci, przez ktdre przebiega
projektowana sied/przylgcze.

4, Prace ziemne wykonywac z
nalezyta ostroznoscig | pod nadzorem
wiasciciell sieci uzbrojema podziemnego.
5. W obrebie systemu korzeniowego
drzew i krzewdw prace ziemne nalezy

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Chodziez, 14.09.2021r.
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wylionad recznie. Zabezpieczye drzewa i
krzewy na czas budowy.

. Odkryte przewody zabezpieczyd.
7. Podczas wykonywania robat
ziemnych, w bezposredmim sasiedztwie
znakow geodezyvinych, wszelkie roboty
nalezy prowadzié recznie. Zniszczone lub
uszlkodzone znala geodezyjne bedg
odtwarzane na koszt Inwestora.

8. Obiekty uzbrojenia terenu
podleqals geodezyinemu wWyzZnaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu
geodezyjne] inwentaryzac
powvkonawczej (dla elementdw
podziemnych - przed ich zasypaniem).

ASTA-MET 5.A.

pozytywne bez uwag

Tadeusz Siwiec

Brak uwag

EMEA Operator Sp. z 0.0.
ODDZIAE DYSTRYBUCII
POZNAN REJION
DYSTRYBUCII CHODZIEZ

larostaw Magdziarz

pozytywne z uwagami

1. Przed przystgpieniem do  robot
nalezy zglosic sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy ul. Mostowa 4 ,
kidry poinformuje o akibualng)
sytuacyi w zakresie eksploatowanych
przez Energetyke urzadzen podziemnych
| pomoZe na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia
doktadneg] trasy przebiegu kabli nalezy
dokonac probmych przekopow.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizenmiach z
urzgdzeniami EME& Operator Sp. z 0.0,
R.D. w Chodziezy zachowad
dopuszczalne odlegtosc wzajemne
zgodnie z obowigzujgcymi normanmi.

3. Uzgodnienia nie dotycza urzadzen
elektroenergetycznych nie bedacych
wiasnoscig ENEA Operator Sp. z o.0. R.D.
Chodziez

4, Prace wykonac pod nadzorem
Kierownika PE Chodziez ul. Mostowa 4 tel
61 3385518

GMINA CHODZIEZ nie dotyczy
Anna Miazoa Mie dotyczy
GMINNY ZAKEAD nie dotyczy
WODDCIAGOW I

KAMALIZACII w BUDZYNIU |Mie dotyczy

lanusz Geisler

MIEISKA EMERGETYEA
CIEPLMA Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Malezvcie zawiadomiony podmict nie

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Chodziez, 14.09.2021r.
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uczestniczyt w naradzie

7. |MIEISKIE WODOCIAGI i pozytywne z uwagami
KAMALIZACIA sp. z 0.0, W
CHODZIEZY Malezy wystapid o wydanie warunkdw na
zrzut wod opadowych do kanalizagi
Jolanta Labiszak deszczowe] stanowigoe] wiasnosc MWK,
sp. Z 0. 0 w Chodziezy
d. [METIA 5.4, pozytywne bez uwag
Andrze] Grycmacher Brak uwag
9, |Operator Gazociggow pozytywne bez uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A, Oddziat w Poznaniu, ul. |Brak uwag
Grobla 15, 61-85% Poznan
Janusz Wesotowski
10, [ORAMGE POLSKA S5.A. pozytywne bez uwag
Dostarczanie | Serwis Ustug
Malezycie zawiadomiony podmict nis
uczestniczyt w naradzie
11. [Panstwowe Gospodarstwo  |pozyvtywne bez uwag
Wodne Wody Polskie,
Madzor Wodny Chodziez Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
12, (POLSKA SPOEKA pozytywne z uwagami

GAZOWNICTWA sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu

Jazef Kotyniski

1. Przed przystapieniem do prac
nalezy wykonad prabne przekopy celem
ustalenia rzeczvwistego posadowienia
gazociggow 1 preyiaczy gazowych.

2. W miegjscach zblizen z siecig
gazowsg rachowad normatvwne

odlegtosa zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn

26 kwietnmia 2013 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad

sieci gazowe | ich usytuowanie”,

3. Szczegolng uwage naledy zwrocic
na skrzyvizowaniach z sieciy gazows,
stosujac odpowiednie zabezpieczenie prz
1€] uszkodzeniem, zgodnie z norma PM-
91/M-3450.

4, Roboty ziemne w strefie
kontrolowane) gazociggdw naleiy
wylionad recznie, bez uzvoa sprzetu
mechanicznego.

5. Rozpoczecie robdt w poblizu siec
gazowe] [ do 5 m ) nalezy bezwzglednie
zgtosic dos

P3G Sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Chodziezy, ul. Kosciuszlki 35, 64-8B00

ed

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Chodziez, 14.09.2021r.
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Chodziez, na 7 dni przed rozpoczeciem
prac.

13.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w CHODZIELY

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

14,

PRZEWODNICZACY NARADY

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

15.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZLAE ARCHITEKTURY |
BUDOWRNICTWA w
CHODZIEZY

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

156,

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZLAL DROG
POWIATOWYCH

Andrzej Gryczka

pozytywne z uwagami

W przypadku koniecznosc zajecia pasa
drogoweago ul, Wyszynskiego (1531F)
nalezy skontalktowac sig z WYDZIALEM
DROG POWIATOWYCH - Milcz 4.

17.

URZAD GMINY w BUDZYNIU

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

13.

URZAD MIASTA | GMINY w
MARGONINIE

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

13,

URZAD MIASTA | GMINY w
SZAMOCINIE

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczvt w naradzie

20,

URZAD MIEISKI w
CHODZIESY

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

21.

WIELKOPOLSKA SIEC
SZERCKOPASMOWA 5.A.

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

22,

WOIEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTROW w
POZNANIU, DELEGATURA w
PILE

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

23.

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUMALNMET i

pozytywne bez uwag

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -

Chodziez, 14.09.2021r.
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MIESZKANIOWED w
SZAMOCINIE

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Wiaijt/burmistrz wedhug wiasciwoscl miejscowe]:

OzZnacZenie organu oraz Stanowisko/tresc uwagi Podpis
Lp. |Imig | nazwisko osoby
UpowWaZnione] DrZez organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tresc uwagi Podpis
Lp. |podmiotow, ktdre mogg byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona | nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty

Whinsek o koordynacje robat budowlanych, o ktdrych mowa w art. 363 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy 7 dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozany:

* nie ztoZono***=,

* zioiogomet

==+ *niewiasciwe skreslic

Integralng cresciy protokotu z narady koordynacyjne] jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnegj
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczong] za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuocwania projektowanych sied uzbrojenia terenu z
adnotac)s, Ze ta dokumentacja byta przedmictem narady koordynacyjnej.

Padpis | phcegd proawodscigiepe nivedy koardynecyjne)

Informacie dodatkawes

1. Zpodnie x art. 2EBba ust 1 ustay  dnia 17 moja 1989 r. Prawao geodengne | kartograficme (L DeU2000.276), nisobecnodd na narsd e
kaordynacyine] podmiotu naletyce rawiadomionego o j&j misjsou i terminie nie stanowi pressshady do jiej preeprowad renia. Preyjmuje sis, b
padmiot ten nie sklada rastroeien do uSytuowania projektowanej sieci urbrojenia terenu | ).

2. Zpodniez § 10 ust. 1 pkt 2 Rorporsgdeenia Ministra Administraci i Cyfryzacii 2 dnia 21 paddriernika 2015 r. w sprawie powiatawe] bary GESUT i
krajowe) bary GESUT {DeU.2015 1938, powiatawsy bare GESUT |} aktualruje sie w drodie crgnnadci materialno-tednnicenech na poditasie
darrych lub informagi zawartych w dokumentach, kidre bydy proedmiotem narady koardymacyine, ], w proypadiu gy stanowisks ueiestnikoe
bej nasrsdy 55 jed nomydine | porytywne.

3. Zpodnier art. 15 st 1w rwigrio 2 st 48 wst. 1 pkt 3 ustawy 7 dnita 17 mesja 1989 r. Prawo geodenyjne i kartograficene (t). DzU. 2020276} mreaki
peoderyjne, urzgdrenia taberpiecrajgoe bte rnaki araz bud oede triangulacgjne podlegajy ochronie; ko whrew preepisom art. 15 nszcey, usshsdzs,
preemissacza mnaki geodergne, griavimetrycene lub magnetycne i ursgdzenia zabezpieceajce te maki araz budowle triangulsoyjne, & takie nie
rawiadamia wiziciwych organte o mnismereniu, uszkodieniv lub prremissecrenio makow peaderyimych, grawimetrgeenych lub magnetyeemych,
urrgdren taberpiscrajgoych te rnaki oraz budawdi triangulacyjnych, padlega karze greywny.

4. Zpodnie rart 277 Kodeksy karmego, kto maki grancme niszcry, usckadea, preesuwa lub coni niewidocmymi albo Falsopaie wystawia podlega
groywie, karze agranicrenia walnoici albo pazbawienia walnods do lat dwach.

5. 0 wymagane rerwolenia na utunigede dreew lub krrewdw kalidujgoych @ opreehiegiem projeltowans) inwestygi naledy whiodkowad do
od powiedni ego onganu w krybie prospisdw ustawy 2 dnia 16 kwietnis 2004 r. o ochronie preyrody e, De 20081614 ¢ pdin. am. ).

ZA ZGODNOSC ODPISU Z
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<) Informacja o Planie BIOZ

Cel opracowania

Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizacji
przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe dla
zadania:

WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla dziatki o numerze ewidencyjnym
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CHODZIEZ, OBREB: CHODZIEZ — OBSZAR MIEJSKI, DZIALKA:
1732/8, 1732/11 potozonych w CHODZIEZY

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji

poszczegdlnych obiektéw
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastepujgcy infrastrukture:
1. kanal grawitacyjny kanalizacji deszczowej — z rur kanalizacyjnych PVC-U

- @200mm SN12 o tgcznej diugosci brutto: 339,28m;
- @160mm SN12 o tgcznej diugosci brutto: 55,91m;
2. rewizyjne studnie kanalizacji deszczowej
- z betonu klasy C35/45 @1000mm 12szt.;
- z tworzywa sztucznego @315mm Oszt.;
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow:
Prace organizacyjne organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktoéw pierwszej

pomocy, punktéw  zabezpieczenia przeciwpozarowego, drég
ewakuacyjnych, opracowanie planéw zmiany organizacji ruch oraz
ustawienie zgodnie z nim oznakowania, organizacja magazynu
materiatéw; organizacja ogrodzen dla ,dnidwek realizacyjnych”;

Prace przygotowawcze geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do
odktadania urobku, organizacja i zabezpieczenie materialu do
uzupetnienia wykopu, przygotowanie materiatow;

Roboty ziemne wykonanie wykopéw dla sieci;

Roboty montazowe uktadanie sieci z uzbrojeniem;

Zasypywanie wykopow prowadzone warstwami z jednoczesnym zageszczaniem;

Wykonanie przewiertow kontrolowanych pod rzeka.
Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni utwardzonej.

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e sie¢ telekomunikacyjna;

sie¢ energetyczna;

sie¢ cieplna;

sie¢ gazowa;

niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;.

C KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e prace wykonywane bedg gtéwnie w pasie drogowym;
e gtebokie wykopy;
e istniejgca sie¢ energetyczna;
e istniejgca sie¢ telekomunikacyjna;
e niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;.
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpien
Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji prac:
e przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;
e uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzgdzeh lub prac
prowadzonych w pasie drogowym;
e porazenie prgdem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym lub
urzgdzeniem;
e kolizie z istniejgcg infrastrukturg podziemng: istniejgca sie¢ energetyczna, siec
telekomunikacyjna;
e w trakcie realizacji prac wykonywane beda przejscia pod istniejgcymi elementami infrastruktury

podziemnej;
e wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami o gtebokosci powyzej 3,00m;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsca zagrozen - caly teren budowy a szczegdlnie w rejonie projektowanych kolizji;
4) czas wystgpienia: - W trakcie realizaciji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie

prowadzenia robdét:

1) ziemnych w wykopach zabezpieczonych o gtebokosci powyzej 1,00m;

2) montazowych: kanalizacji deszczowej z petnym uzbrojeniem;

3) elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;

4) sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecig wodociggowsg, telekomunikacyjng,

gazowa i energetyczng;.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie prace w obrebie

obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich $cistym

nadzorem.
Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp, a w szczegdlnosci:

e prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

e w trakcie prac przestrzegac¢ i wymagac od pracownikow witasciwego korzystania ze sprzetu,

narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej i posredniej;
e zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen;
o ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.

PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 mgr inz. Piotr Kledzik WKP/269/POOS/04

Chodziez, 14.09.2021r. Chodziez, 14.09.2021r.
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