PRZEDMIAR ROBOT
Projekt drogowy ul. Utanow Wikp

L Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
p- ¥ 9! Wy Nazwa Tlosc¢
1 2 3 4
1 |Roboty pomiarowe km 0,20
2 |Rozbiérka nawierzchni z trylinki gr.15cm wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m? 239,84
3 |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m? 37,71
4 [Rozbidrka nawierzchni z ptytek chodnikowych wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m? 30,08
5 |Rozbiérka nawierzchni betonowej gr.15cm wraz z wywozem i utylizacja gruzu m? 71,97
6 [Rozbidrka kraweznika betonowego 15x30 cm na fawie betonowej wraz z wywozem i utylizacjg m 418,90
gruzu
7 |Rozbiérka obrzeza betonowego 6x25 cm wraz z wywozem i utylizacig gruzu m 17,25
8 [Wykonanie koryta pod miejsca postojowe i wjazdy $r.gt.28 cm wraz z wywozem gruntu na m? 1 241,66
sktadowisko Wykonawcy
9 [Wykonanie koryta pod chodnik $r.gt.10cm wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy m? 69,01
10 |Utozenie kraweznika betonowego 12 x 25 cm na tawie z betonu C16/20 z oporem wraz z m 460,94
wykonaniem koryta
11 |Utozenie obrzeza betonowego 6x20cm na tawie zwirowej gr.10cm m 51,52
12 [Miejsca postojowe i wjazdy - podbudowa niezwigzana z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 m? 1 064,20
mm grubosci 15 cm
13 |Oczyszczenie i skropienie emulsja 0,80 kg/m? warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m? 931,72
14 |Oczyszczenie i skropienie emulsja 0,50 kg/m? warstw konstrukeyjnych bitumicznych m? 931,72
15 |Jezdnia -warstwa wyréwnawcza AC 11W $r.grubos¢ 3cm m? 931,72
16 |Jezdnia -warstwa $cieralna AC 11S gr. 5cm m2 931,72
17 |Miejsca postojowe i wjazdy -nawierzchnia z ptyty azurowej betonowej gr.8cm na podsypce m? 1 076,03
cementowo-piaskowej 1:3 gr.5 cm
18 |Chodnik i dojscia do furtek-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce m? 69,01
cementowo-piaskowej 1:3 gr.4cm -czerwona
19 |Requlacja wysokosciowa urzadzen podziemnych_wiazy kanalizacji szt 10,00
20 |Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych_wpusty deszczowe szt 6,00
21 |Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych_skrzynki zaworéw wodociggowych szt 28,00
22 |Regulacja wysokosciowa urzadzer podziemnych_skrzynki zawordw gazowych szt 12,00
23 |Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych_studnie telekomunikacyijne szt 2,00
24 [Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej na tawie z betonu C 16/20 m 394




