OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Informacje wstepne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoty
Podstawowej w Ractawicach Slaskich na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntow 732 ; 734

k. m.5 Obreb 0070 Ractawice Slaskie . Projekt obejmuje cze$¢ podziemna i nadziemng instalacji
odgromowej.

1.2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

-umowy z Gming Glogdéwek ul. Rynek 1

-wykonanej inwentaryzacji dachow

-wykonanych pomiaréw okresowych rezystancji istniejacych uzioméw instalacji odgromowej z
07.03.2017

-wytycznych dot. Instalacji piorunochronnej oraz Polskiej Normy PN-EN 62305
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 oraz 10 grudnia 2010

1.3.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie instalacji odgromowej dla budynkow szkolnych Szkoty
Podstawowej w Ractawicach Slaskich.

Ustalenia zawarte w tym projekcie dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z montazem instalacji
odgromowej 1 obejmuja :

-montaz zwodow na wspornikach klejonych 1 szpilkowych z uszczelnieniem przebic¢

-montaz przewoddéw odprowadzajacych naciggowych

-remont istniejgcych 1 montaz nowych przewodow uziemiajacych

2. Opis projektowanej instalacji piorunochronnej

2.1.Prowadzenie zwodéw dachowych

Budynki majg dachy kryte papa oraz murki ogniowe pokryte blachg nie fagczong metalicznie ,co nie
zapewnia trwatlej ciggto$ci elektrycznej migdzy poszczegdlnymi czeSciam . W zwigzku z tym
nalezy wykona¢ na dachach zwody niskie zgodnie z rysunkami stosujac dla nich wsporniki
dachowe klejone .

Prace te nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnej starannosci.

Zwody nalezy wykona¢ w catosci drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8§ mm.

Do zwodow instalacji odgromowej nalezy przytaczy¢ pozostale metalowe elementy budowlane
takie jak drabinki , wywietrzniki itp .

2.2.0chrona murowanych kominoéw wentylacyjnych



Pionowe odcinki zwod6éw na kominach murowanych oraz poziome na czapach kominowych nalezy
wykona¢ na wspornikach szpilkowych drutem DFe/Zn 8 mm. .

Zwody nie powinne przebiega¢ bezposrednio nad wylotami kominéw. W dwoch narozach czapy
/po przekatnej/ utworzy¢ pionowe odcinki zwodoéw podwyzszonych o wysokosci 0,5 m.

2.3 Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8 mm metoda

naciggowa w miejscach przedstawionych na rysunku.

Wszystkie rynny musza by¢ polaczone z instalacjg piorunochronng za pomoca ztaczy rynnowych.
ZYacza kontrolne nalezy zamontowa¢ na wysokos$ci 1,5 m od powierzchni terenu .

ZYacza kontrolne projektuje si¢ zastosowaé nowe .

2.4 Przewody uziemiajace instalacji odgromowe;j

Z posiadanego protokolu pomiaru rezystancji uziemienia instalacji odgromowej wynika , ze dla
instalacji odgromowego budynkow szkolnych wykonano uziom otokowy .

W zwiazku z tym , ze badania okresowe przeprowadzono w roku 2017 , nalezy wykona¢ pomiary
istniejacych uziomow Ul ;U6 ; U8 ; U9 ; Ull ;U12 oraz U17 i w przypadku uzyskania
pozytywnego wyniku przewody uziemiajace w tych miejscach wykorzystac¢ istniejace.

W miejscach U2-U5 ; U7 ; U10 oraz U14-U16 wykona¢ nowe przewody uziemiajace poprzez ich
potaczenie z istniejagcym uziomem otokowym .

W miejscu U13 wykonac¢ uziom szpilkowy pionowy dt. 6 mb z pretow uziomowych sktadanych
ocynkowanych fi 16x1500 mm , a jezeli nie zostanie uzyskana normowa rezystancja nalezy dtugos¢
uziomu pionowego zwiekszyc¢ .

Wszystkie przewody uziemiajace na $cianach do wysoko$ci montazu ztaczy kontrolnych oraz na
odcinku 0,5 m pod ziemig ostoni¢ rurami izolacyjnymi o minimalnej grubosci $cianki Smm
odpornymi na promienie stoneczne . Wyloty rur ochronnych od goéry uszczelni¢ i zabezpieczy¢
przed dostaniem si¢ wod opadowych.

2.5.Zabezpieczenie antykorozyjne

Potaczenia bednarki w wykopie wykonac jako spawane. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢
przed korozja przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej , a nastgpnie asfaltowej. Wszystkie
potaczenia skrecane srubowe czesci nadziemnej muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za

pomoca wazeliny technicznej bezkwasowe;j .

2.7.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja , obowigzujacymi przepisami i normg PN-
EN 62305.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziomow oraz
cigglosci potaczen instalacji piorunochronne;.

Rezystancja systemu uziemien nie powinna by¢ wieksza od 10 ohm.

Do odbioru koncowego wykonanych prac nalezy dotaczy¢ metryke instalacji odgromowej ,
pomiary rezystancji uzioméw , dokumentacj¢ powykonawcza oraz deklaracje zgodnosci
zastosowanych materiatow .



