Uszyce odcinek A-B Przedmiar

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45110000-1 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01A |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1.1 0119-03 sa drogi w terenie réwninnym
od km 0+006,22 do km 0+198,00
(198,00-6,22)/1000 km 0,19
RAZEM 0,19
2|D-01.01.01A |KNR 2-01 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej km
d.1.1 0119-03 drogi po jej wybudowaniu
od km 0+006,22 do km 0+198,00
(198,00-6,22)/1000 km 0,19
RAZEM 0,19
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|D-05.03.11 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2
d.1.2 0102-04/03 |oraz podbudowy z kruszywa o gr. 12 cm z wywozem mate-
riatu z rozbiérki na odl. do 2 km - ekstrapolacja. Materiat
pozostaje wiasnoscig Inwestora.
od km 0+006,22 do km 0+198,00
(198,00-6,22)*5,00 m?2 958,90
RAZEM 958,90
1.3 Roboty ziemne
4|D-02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.3 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
z tabeli robot ziemnych
784,76 m3 784,76
-p0z.3*0,12 m3 -115,07
wykopy pod zjazdy do posesji
z tabeli zjazdow
34,81*0,20<naw. z kruszywa> m3 6,96
wykopy pod tgcznik
151,91*0,60 m3 91,15
Czesc¢ wspolna zjazdoéw i podbudowy jezdni
Z tabeli zjazdéw
-10,41*0,2 m3 -2,08
tgcznik
-9,78*0,60 m3 -5,87
RAZEM 759,85
5|D-06.04.01 |KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofi-|m
d.1.3 1403-06 lowaniem skarp rowu - zagospodarowanie urobku po stro-
nie Wykonawcy
strona prawa
od km 0,020,00 do km 0+154,00
154,00-20,00 m 134,00
strona lewa
od km 0+154,50 do km 0+198,00
198,00-154,00 m 44,00
RAZEM 178,00
2 45231600-1 [ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDO-
WLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Elementy konstrukcyjne nawierzchni
6/D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
trasa zasadnicza
od km 0+006,22 fo km 0+030,77
(30,77-6,22)*((5,00+4,26)/2+(0,75+0,75)) m?2 150,49
od km 0+030,77 fo km 0+198,00
(198,00-30,77)*(5,00+0,75+0,75) m?2 1 087,00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 1 237,49
zjazdy z tabeli zjazdow
34,81<zjazdy do poses;ji> m?2 34,81
tgcznik
151,91 m?2 151,91
Czesc wspoina zjazdoéw i podbudowy jezdni
Z tabeli zjazdéw
-10,41 m?2 -10,41
tgcznik
-9,78 m?2 -9,78
RAZEM 1 404,02
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d.2.

D-04.02.01

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

trasa zasadnicza

od km 0+006,22 fo km 0+030,77
(30,77-6,22)*((5,00+4,26)/2+(0,75+0,75))

od km 0+030,77 fo km 0+198,00
(198,00-30,77)*(5,00+0,75+0,75)

A (suma czesciowa)

Zzjazdy z tabeli zjazdow
tgcznik
151,91

Czes¢ wspolna zjazdbw i podbudowy jezdni
tgcznik
-9,78

m?2

m2
m2

m2

m?2

m?2

150,49

1087,00

9,78

RAZEM

1379,62

- o

-04.05.01A

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do
stabilizacji - Podbudowa pomocnicza z pospétki stabilizo-
wanej cementem (mieszanka wykonywana na miejscu) -
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm, klasa C1,5/
2,0

trasa zasadnicza

od km 0+006,22 fo km 0+030,77
(30,77-6,22)*((5,00+4,26)/2+(0,75+0,75))

od km 0+030,77 fo km 0+198,00
(198,00-30,77)*(5,00+0,75+0,75)

A (suma czesciowa)

zjazdy z tabeli zjazdéw
tgcznik
151,91

Czesc¢ wspolna zjazdoéw i podbudowy jezdni
tgcznik
-9,78

m2

m?2
m?2

m?2

m2

m2

150,49

1087,00

-9,78

RAZEM

1379,62

-

D-04.04.02B

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego lub grani-
towego 0/31.5 stabilizowana mechanicznie - warstwa gor-
na o grubosci po zageszczeniu 20 cm

trasa zasadnicza

od km 0+006,22 fo km 0+030,77
(30,77-6,22)*((5,00+4,26)/2+(0,75+0,75))

od km 0+030,77 fo km 0+198,00
(198,00-30,77)*(5,00+0,75+0,75)

A (suma czesciowa)

tgcznik
151,91

Czes¢ wspolna zjazdbw i podbudowy jezdni
tgcznik
-9,78

m2

m?2
m?2
m?2

m?2

m?2

150,49

1087,00

9,78

RAZEM

1379,62

10
d.2.1

D-05.01.04A

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa goérna z
niesortu 0/32,5 granitowego lub bazaltowego - grubos¢ po
zageszczeniu 20 cm -

nawierzchnia zjazdéw z kruszywa

zjazdy z tabeli zjazdéw

34,81<zjazdy do posesji>

m2

m?2

34,81

RAZEM

34,81

11
d.2.1

D-05.03.05B

0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych AC16W 50/70 - warstwa wigzaca asfaltowa - gru-
bos¢ po zageszczeniu 6 cm

trasa zasadnicza

od km 0+006,22 fo km 0+030,77
(30,77-6,22)*((5,00+4,26)/2+(0,06+0,06))

od km 0+030,77 fo km 0+198,00
(198,00-30,77)*(5,00+0,06+0,06)

A (suma czesciowa)

zjazdy z tabeli zjazdéw
tgcznik
125,18

m2

m?2
m?2

m?2

m2
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RAZEM 1.098,01
12|D-05.03.05A |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2
d.2.1 0310-05 wych AC11S 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - gru-
0310-06 bos¢ po zageszczeniu 4 cm
trasa zasadnicza
od km 0+006,22 fo km 0+030,77
(30,77-6,22)*((5,00+4,26)/2) m?2 113,67
od km 0+030,77 fo km 0+198,00
(198,00-30,77)*5,00 m?2 836,15
A (sumaczesciowa) || e
m?2 949,82
Zzjazdy z tabeli zjazdéw
tgcznik
121,74 m2 121,74
RAZEM 1.071,56
2.2 45231600-1 |Roboty wykonczeniowe
13|D-06.03.01A |KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego granitowego lub bazalto- |m?2
d.2.2 0204-05 z.0. |wego 0/31,5 szerokosci 75cm - grubos¢ po zageszczeniu
2.12.9901- |10 cm
02 0204-06
trasa zasadnicza
od km 0+006,22 fo km 0+198,00
(198,00-6,22)*0,75*2<str> m?2 287,67
na drodze wzdtuz zjazdéw z tabeli zjazdow
(7,0+8,0)*0,75 m?2 11,25
RAZEM 298,92
14|D-06.03.01A |KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 szero- |m?2
d.2.2 0204-05 z.0. [kosci 50cm - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
2.12.9901-
02 0204-06
tgcznik
30,10 m?2 30,10
RAZEM 30,10
15|D-03.02.01A |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt.
d.2.2 1406-04 wych i gazowych
zawory wodne
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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