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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:
instalacji wod-kan., c.o.,- budynek swietlicy wiejskiej w Darskowie dz. nr 131,
Darskowo 2, gm. Ztocieniec
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Projektant

Sprawdzajgcy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EXW-GXH-2U9 *

Pan Arnold KRASKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1313/01

adres zamieszkania ul. tagkowa 39 a, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISTA EWALIFIKACYJINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/21/04 Szczecin, dnia 5 czerwca 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 orudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zmagku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Arnoldowi KRASKA
mgr inz. inzynierii sanitarnej
ur. dnia 11 lutego 1968r. w Drawsku Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0080/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzita, Zze Pan
Arnold Kraska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniett budowlanych do projektowania
bez ograniczeni w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od datyjeJ orgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Arnold Kraska
Ul Lakowa 39a
78-500 Drawsko Pomorskie
2. Okregowa Rada Izby
- 3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

1. Stanistaw Kaminski ... .,/

Sktad orzekajacy OKK: /f' A >
“

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AGF-FSL-BVV *

Pan Tomasz KUBICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1121/03

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 2, 78-530 WIERZCHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/71s/08 Szczecin, dnia 10 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inZynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pbén. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z péén. zm,) oraz.§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Tomaszowi Kubickiemu
ur, dnia 18 wrzeénia 1974 1. w Zlocieficu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0069/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyn§créw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz Stanistaw Kamisnski

Przewodniczacy OKK
- mgr inz. Krzysztof Motylak '/5
- mgr inz. Daria Kozakowska M// -

Maissaidisisiss e w s oo o A e E T AUPRISRUIDMISTIPIEI S S —




1

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt techniczny i instalacji wod-kan., c.o. -

bud

2.

ynek swietlicy wiejskiej w Darskowie dz. nr 131, Darskowo 2, gm. Ztocieniec

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora,

obowigzujgce normy i przepisy,

warunki techniczne
PN 99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN 97/B-10725 — Wodociagi, przewody zewnetrzne.
PN/B-10733 — Wodociggi, przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych,
PN 87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
PN 97/B-02863 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna p.poz. oraz rozmieszczenie
hydrantéw zewnetrznych,
PN 99/B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
PN-EN 1074-6:2005(U) — Armatura wodociggowa. Czes$¢ 6. Hydranty,
PN-EN 1171:2003(U) — Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,
PN-EN 1452-2:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmigkczonego PVC-U do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3.2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmigkczonego PVC-U do przesytania wody. Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmiekczonego PVC-U do przesytania wody. Zawory.
Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowe;j.
Prawo Budowlane — tekst jednolity.
Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym z p. zm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.



3. OPIS TECHNICZNY.

a) Instalacja wodociggowa zimnej wody.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych, tgczonych przez Iutowanie kapilarne

lutem miekkim.

Zasilenie instalacji do zaworu czerpalnego i zlewozmywaka z istniejgcej

instalacji zasilajgcej przybory sanitarne.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub pod podtoga.

d) Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej.

Zasilenie

instalaciji

C.w.u.

wykona¢ z

przeptywowego podgrzewacza wody.

projektowanego elektrycznego,

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z przewoddéw miedzianych jak

wyzej. Przewody c.w.u. prowadzone pod podtogg i w bruzdach sciennych

zaizolowa¢ termicznie otuling TERMAFLEX. Catos¢ instalacji po wykonaniu

poddac prdébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

Obliczeniowe rozbiory wody, srednice podtgczen , wielkosci réwnowaznikéw i

minimalne cisnienia wylotowe przyjeto wg ponizszych norm:

Rodzaj punktu Wydajnos | Rownowazni Cisnienie Srednica
czerpalnego ¢ k wylotowe podtgczeni
a
dm3/s N mH20 mm
Zlewozmywak 0,2 1 2,0 15
Umywalka 0,07 0,33 2,0 15
Ptuczka zbiornikowa 0,1 0,5 3,0 15

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody obliczono wg wzoru:

gdzie:

a —

q=0,2 aJN +kN I/s

N- suma rownowaznikow
wyktadnik zalezny od

normy zapotrzebowania

wody



/mieszkanca
(dla zapotrzebowania wody 125 do 250 I/Md przyjmuje sie
a=2,15)
k — wspodtczynnik zalezny od sumy rownowaznikow
( dla sumy réwnowaznikéw N<300 k=0,002)

SREDNICE PRZEWODOW W ZALEZNOSCI OD SUMY ROWNOWAZNIKOW

Suma réwnowaznikdw 0-3 4-6 7-12 13-20

( podtgczonych
przyboréw)

Srednica przewodu (mm) 15 20(18) | 25(22) | 32(28)

Straty cisnienia obliczono ze wzoru:
Ah=ixl
gdzie: i — jednostkowa strata cisnienia, mH20
( odczytana z tablic Manninga)
| — dtugosc¢ odcinka przewodu, m
dla uwzglednienia strat miejscowych straty liniowe powiekszono o 30%.

Strate cisnienia na wodomierzu przyjeto zgodnie z danymi producenta — 5 m H20O.

e) Instalacja kanalizacyjna..
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PCV tgczonych na kielichy z
uszczelkg gumowg. Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego. Poziomy prowadzi¢ po scianach lub pod podtogg i mocowac za
pomocg uchwytow. Stosowac nastepujgce srednice poziomdw: umywalka,
zlewozmywak— 50 mm, ustep — 110mm. Poziomy uktadac ze spadkiem w

kierunku pionu.

f) Instalacja c.o.
Instalacje projektuje sie jako pompowa, zamknieta, z rozdziatem dolnym. Zrédtem
ciepta bedzie pompa ciepta p/w 26 kW tadujgca zbiornik buforowy o pojemnosci
300 dm3.
Zabezpieczenie instalacji kotta stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze V=20 dm3.

Instalacje wykonac z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie kapilarne lutem



miekkim lub rur PEX fgczonych na ztgczki zaciskane lub zaprasowywane.
Przewody prowadzi¢ po Scianach przy podtodze lub pod podtogg i mocowac za
pomocg uchwytow w odstepach nie wigkszych niz 1,5 m.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje ogrzewanie podtogowe.

Ogrzewanie podtogowe wykona¢ z rur PEX/AL uktadanych na izolacji Rolljet.
Odpowiednio naciete ptyty styropianowe pokryte sg tkaning polietylenowg
gwarantujgcg prawidtowe mocowanie rury.

Catos¢ zalac¢ jastrychem o grubosci 8,0 cm.

Zasilenie ogrzewania podtogowego z rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi
montowanymi w szafkach podtynkowych.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta, instalacji c.o., dobdr grzejnikdw i srednic

przewodow przeprowadzono za pomoca graficznego programu do projektowania

instalacji c.0. — ,Rettig C.O.” i OZC Wersja 2.0. i 3.0 dla strefy klimatycznej o min.

Temperaturze obliczeniowej -16°C.

Opracowat:



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA

ZADANIE : INSTALACJE WOD-KAN.; C.O.;

ADRES : Jednostka ewidencyjna: 320306_5 obszar wiejski Zlocieniec
dz. nr 131, Darskowo 2, gm. Zlocieniec

INWESTOR . GMINA ZtOCIENIEC

ul. Stary Rynek 3
78-520 Ztocieniec

OPRACOWAL.:



Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji wod-kan., c.o.

. Wykaz istniejacych obiektow.

Dzialka w obecnym stanie to teren zabudowany.

. Elementy zagospodarowania dzialki zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Nie dotyczy. Planowane roboty budowlane majgce wptyw na zagospodarowanie
dziatki nie zagrazaja bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot.

W trakcie realizacji zadania moze wystapi¢ zagrozenie przy wykonywaniu prac
spawalniczych 1 ziemnych. Ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wystepowaniu
kolizji z istniejgcymi sieciami. Roboty ziemne o glgbokosci powyzej 1,5 m

wykonywa¢ w szalunkach lub ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.

. Wyadzielenie i oznakowanie terenu robot.

Terenem robot nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostegpem osob postronnych.

. Szkolenie i instruktaz pracownikow.

Pracownicy wykonujacy przewidziane projektem prace powinni posiada¢ aktualne

szkolenie okresowe BHP z zakresu prac ziemnych 1 sanitarnych.
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PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nr | Pomieszczenie Pow. uzytk. | Posadzka Ilys. pom.
1 |HOL 7 KORYTARZEM 18,45m* | TERAKOTA 287 m
2 [SIATNIA 5,00m* | TERAKOTA 282 m
3 | POM. TECHNICZNE 6,0/m” [ TERAKOTA 28) m
4 | MAGAZYNEK 17,76m* | TERAKOTA 28] m
5 | SCENA 30,02m”  [PARKIET DREWNIAN
6 | POM.SWETLICY 110,14m" _ |PARKIET DREWNIANY 2.96/411 m
6a |PRACOWNIA 14,78m”  [PARKIET DREWNIANY 3,50 m
6b | POMESZCZENIE SOCJALNE 12,01m? [ TERAKOTA 350 m
7 | POM.USLUGOWE - SKLEP 59,71m* [ TERAKOTA 282 m
8 | TOALETA DAMSKA + DLA 3,50m* | TERAKOTA 282m
NIEPEENOSPR.
9 | TOALETA MESKA 2,66m” [ TERAKOTA 282 m
ga |POM. NA SPRZETY PORZADK. 2,48m* | TERAKOTA 28) m
RAZEM: | 282,58m’
Etop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

ok [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie

BranzeSanitarna

Tmt:  |RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD—-KAN., C.O.

Dot 05,

2025

mwestor:  |Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec

Nrrg: S—1

Ades ot | dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 [Sde:  1:100

Projektowat: Sprawdzit:

BIURO PROEKTOWE




zbiornik buforowy 300 dm3 + rozdzielacz z zaworami
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Etop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii
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Obekt:  |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie BronzeSanitarna y
1
Temat: RZUT PARTERU b 05.2023 m
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Elop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizac j

Wk |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie Bz Sanitarna
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