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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
kosztorys
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
<el. frontowa> 23.70 m 23.700
<el. tylna> 23.70 m 23.700
<el. boczna prawa> 14.79 m 14.790
RAZEM 62.190
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
<el. frontowa> 3.50*2 m 7.000
<el. tylna> 4.10+3.50 m 7.600
RAZEM 14.600
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (23.70+23.70)*0.25 m2 11.850
<obrébka ogniomura> (10.10+18.60+10.10)*0.50+(10.10+18.60+10.10)*0.25*2 |m2 38.800
<obrébka gzymsu> 14.8070.60+23.75*2*0.60 m2 37.380
<obrébka daszek wejsciowy> (3.50+2.20+2.20)*0.35 m?2 2.765
RAZEM 90.795
4|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0535-02
<daszek przed wejsciem> 3.50*2.20 m2 7.700
RAZEM 7.700
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
<daszek przed wejsciem> 3.50*2.20 m?2 7.700
RAZEM 7.700
6|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowej zadaszenia przed wejsciem gtéwnym m?2
d.1/0803-01
3.50*2.20 m2 7.700
RAZEM 7.700
7/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
<el. frontowa> 0.90*0.25*6 m?2 1.350
RAZEM 1.350
8|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na kominach m?2
d.1|0701-03 ana-
logia
((1.75+0.41)*2*0.64)*2+(0.74+0.43)*2*0.64+(0.41+0.77)*2*4.25+(0.42+0.98)*2* | m2 18.849
0.64
RAZEM 18.849
9|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 15% elewac;ji
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
10/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1/0212-03
<schody wejsciowe elewacja tylna> 2.10*1.50*0.20+2.70%1.80*0.80 ms3 4.518
RAZEM 4.518
11|/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1/0212-04
0.94*0.63+1.95%0.61+1.95*0.61+0.62*1.18 m?2 3.703
RAZEM 3.703
12/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
<opaska budynku el. frontowa> 10.60*0.500.18+9.80*0.50*0.18 m3 1.836
<opaska budynku el tylna> 11.80*0.50*0.18 m3 1.062
<opaska budynku e. boczna prawa> 14.23*0.50*0.80 m3 5.692
<poszerzenie betonowe cokotu el. tylna> 11.80*0.30*0.15 m3 0.531
<poszerzenie betonowe cokotu el. boczna lewa> 14.23*0.30*0.15 ms3 0.640
<poszerzenie betonowe cokotu el. frontowa> 10.60*0.30*0.15+9.80*0.30*0.15 |m3 0.918
RAZEM 10.679
13|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
<schody zewnetrzne el. frontowa> 1.80*2.10+(0.30*4+0.20*6)*1.80 m?2 8.100
RAZEM 8.100
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km wraz z utylizacjg gruzu
<poz.8> 18.849*0.025 m3 0.471
<p0z.9> 1.0 ms3 1.000
<poz.10> 4.518 m3 4.518
<poz.11>3.703*0.10 m3 0.370
<poz.12> 10.679 m3 10.679
<poz.13> 8.100*0.03 m3 0.243
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RAZEM 17.281
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 15
<poz.14> 17.281 m3 17.281
RAZEM 17.281
16/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
<poz.1> 62.190*2.5/1000 t 0.155
<poz.2> 14.60*2.0/1000 t 0.029
<poz.3> 90.795*5.0/1000 t 0.454
<poz.4> 7.70*5.0/1000 t 0.039
<poz.6> 0.120 t 0.120
<poz.7> 1.350*5.0/1000 t 0.007
RAZEM 0.804
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 15
<poz.16> 0.804 t 0.804
RAZEM 0.804
2/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe wewnetrzne
18/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wew- szt.
d.2|0354-04 netrzne
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi ze- |m?2
d.2|/0354-05 wnetrzne
1.3872.22 m2 3.064
RAZEM 3.064
20|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.2|0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.2/0504-03
<pom.9> (1.86+1.43)*2*2.0-0.90*2.0 m2 11.360
<pom.8> (2.53+1.43)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 14.040
RAZEM 25.400
22|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2/0504-03
<pom.1> 22.57 m?2 22.570
<pom.2> 5.0 m?2 5.000
<pom.3> 3.86 m?2 3.860
<pom.4> 17.76 m?2 17.760
<pom.7> 59.71 m?2 59.710
<pom.8> 3.37 m?2 3.370
<pom.9> 2.66 m2 2.660
RAZEM 114.930
23/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.2|0501-01 szczutek na 1 m2 posadzki
<pom.5> 30.02 m?2 30.020
<pom.6> 138.74 m2 138.740
RAZEM 168.760
24 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2|0504-01
<pom.1> 22.57 m?2 22.570
<pom.2> 5.0 m?2 5.000
<pom.3> 3.86 m?2 3.860
<pom.4> 17.76 m?2 17.760
<pom.5> 30.02 m?2 30.020
<pom.6> 138.74 m?2 138.740
<pom.7> 59.71 m?2 59.710
<pom.8> 3.37 m?2 3.370
<pom.9> 2.66 m2 2.660
RAZEM 283.690
25/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm - podktad betonowy pod posadzke
<pom.1>22.57*0.15 m3 3.386
<pom.2> 5.0*0.15 m3 0.750
<pom.3> 3.86*0.15 m3 0.579
<pom.4> 17.76*0.15 m3 2.664
<pom.5> 30.02*0.15 m3 4.503
<pom.6> 138.74*0.15 m3 20.811
<pom.7> 59.71*0.15 m3 8.957
<pom.8> 3.37*0.15 m3 0.506
<pom.9> 2.66*0.15 m3 0.399
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RAZEM 42.555
26|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2|/0348-03 nej
<pom.3> 1.77*2.82 m2 4.991
<pom.8> 2.0*2.82-0.68*2.0 m?2 4.280
<pom.1>1.71*2.82-1.0"2.0 m2 2.822
RAZEM 12.093
27|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.2|/0405-03
<rozebranie sceny> 30.02 m2 30.020
RAZEM 30.020
28|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.2|0405-04
<rozebranie sceny> 3.24*12+9.83*4 m 78.200
RAZEM 78.200
29|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m?2
d.2|/0426-03 potwpust
<rozebranie sceny> 9.83*0.90 m?2 8.847
RAZEM 8.847
30|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru ms3
d.2|0116-04
<poz.21> 25.400.03 m3 0.762
<po0z.22> 114.930*0.03 m3 3.448
<p0z.23> 168.760*0.03 m3 5.063
<poz.24> 283.690*0.06 m3 17.021
<p0z.25> 42.555 ms3 42.555
<poz.26> 12.093*0.15 m3 1.814
RAZEM 70.663
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 do 1 km
<poz.30> 70.663 m3 70.663
RAZEM 70.663
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 15
<poz.31> 70.663 m3 70.663
RAZEM 70.663
33|KNR 4-04 Transport elementéw drewnianych, materiatéw izolacyjnych, wyktadzin samo- |m3
d.2|1105-01 chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta-
dowaniu na odlegto$¢ do 1 km wraz z kosztem utylizacji
<poz.18> 6*0.80*2.0*0.05 m3 0.480
<poz.19> 3.064*0.05 m3 0.153
<p0z.20> 0.75"1.45"0.05 m3 0.054
<p0z.23> 168.760*0.03 m3 5.063
<p0z.27> 30.020*0.045 m3 1.351
<p0z.28> 78.200*0.10*0.16 m3 1.251
<poz.29> 8.847*0.032 m3 0.283
RAZEM 8.635
34|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 15
<poz.33> 8.635 m3 8.635
RAZEM 8.635
3/45261210-9 |Pokrycie dachowe
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3|0607-01 ziome
4.0"23.42+5.0"10.42+10.25*18.22 m2 332.535
RAZEM 332.535
36|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0406-01 drew.
(23.42+10.42+18.22)*0.12*0.12 m3 0.750
drew.
RAZEM 0.750
37|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne do montazu murtaty szt.
d.3/1218-02
(23.42+10.42+18.22)/0.90 szt. 57.844
RAZEM 57.844
38|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - styropapa gr. 20 WPS 100 o wsp. 0,038 W/mk
4.0"23.42+5.010.42 m2 145.780
RAZEM 145.780
39|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - styropapa gr. 24 WPS 100 o wsp. 0,038 W/mk
10.25%18.22 m?2 186.755
RAZEM 186.755
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40|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropapa za pomoca dybli plastikowych do stropu z beto- |szt
d.3/2612-05 nu
332.535"4 szt 1330.140
RAZEM 1330.140
41|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe gr. papy 5,2 mm, pa- |m?2
d.3/0507-02 pa na osnowie poliestrowej -20 C
4.0*23.42+5.0*10.42+10.25*18.22 m?2 332.535
RAZEM 332.535
42|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.3|0504-03
<ogniomur> (18.54+10.32+18.22+10.25)*0.50 m2 28.665
<kominy> (0.77+0.41)*2*0.50+(0.98+0.42)*2*0.50+(0.74+0.43)*2*0.50 m?2 3.750
RAZEM 32.415
43/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm
<pas nadrynnowy> (23.42+12.23+18.22)*0.38 m2 20.471
<opierzenie ogniomura> (18.54+10.32+18.22+10.25)*0.38 m?2 21.785
<opierzenie kominéws (0.77+0.41)*2*0.38+(0.98+0.42)*2*0.38+(0.74+0.43)*2* |m2 2.850
0.38
RAZEM 45.106
44/KNR K-05  |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.3/0301-03
23.70+14.79+23.70+3.50 m 65.690
RAZEM 65.690
45|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3/0301-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|/KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.3/0301-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47/KNR K-05 Montaz rur spustowych o §r. 100 mm m
d.3/0302-02
3.50*3+4.20+3.10 m 17.800
RAZEM 17.800
48/KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.3|0302-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR K-05 Montaz rur spustowych - klapa burzowa szt.
d.3/0302-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR 0-1511  [Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m?2
d.3/0517-01
<daszek przed wejsciem> 3.50*2.20 m?2 7.700
RAZEM 7.700
51|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.3/0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat
<daszek przed wejsciem> 3.50*2.20 m?2 7.700
RAZEM 7.700
52|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m?2
d.3|202 0535-01 |powlekang dachéwkowg na fatach
<daszek przed wejsciem> 3.50*2.20 m?2 7.700
RAZEM 7.700
53|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3|202 0541-01
<wiatrownice> 2.20*0.38*2 m?2 1.672
<pas nadrynnowy> 3.50*0.25 m?2 0.875
<obrébka przy $cianie> 3.50*0.25 m2 0.875
RAZEM 3.422
54|KNR 4-01 Woykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. lll na kominach po- |m?2
d.3|0735-02 nad dachem ptaskim
((1.75+0.41)*2*0.64)*2+(0.74+0.43)*2*0.64+(0.41+0.77)*2*4.25+(0.42+0.98)*2* |m2 18.849
0.64
RAZEM 18.849
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3/2612-08 puktych katownikiem metalowym
0.64*4+0.64*4+0.64*4+4.25*4+0.64*2 m 25.960
RAZEM 25.960
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.3|2612-06 ki na $cianach
((1.75+0.41)*2*0.64)*2+(0.74+0.43)*2*0.64+(0.41+0.77)*2*4.25+(0.42+0.98)*2* | m2 18.849

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10595 Uzytkownik: Grzegprz




Branza budowlna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 18.849
57|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.3/0931-01 na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej - kominy
((1.75+0.41)*2*0.64)*2+(0.74+0.43)*2*0.64+(0.41+0.77)*2*4.25+(0.42+0.98)*2* |m2 18.849
0.64
RAZEM 18.849
58|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.3/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
- kominy
((1.75+0.41)*2*0.64)*2+(0.74+0.43)*2*0.64+(0.41+0.77)*2*4.25+(0.42+0.98)*2* |m2 18.849
0.64
RAZEM 18.849
59|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg - malowanie kominéw m?2
d.3/1519-02
((1.75+0.41)*2*0.64)*2+(0.74+0.43)*2*0.64+(0.41+0.77)*2*4.25+(0.42+0.98)*2* |m2 18.849
0.64
RAZEM 18.849
60|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3|0219-05
0.94*0.63+1.95%0.61+1.95"0.61+0.62*1.18 m2 3.703
RAZEM 3.703
4/45432100-5 |Posadzki
61|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.4(1101-01
<pom.1>22.57*0.10 m3 2.257
<pom.2> 5.0*0.10 m3 0.500
<pom.3> 3.86*0.10 m3 0.386
<pom.4> 17.76*0.10 m3 1.776
<pom.5> 30.02*0.10 m3 3.002
<pom.6> 138.74*0.10 m3 13.874
<pom.7>59.71*0.10 m3 5.971
<pom.8> 3.37*0.10 m3 0.337
<pom.9> 2.66*0.10 m3 0.266
RAZEM 28.369
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe
<pom.1> 22.57 m?2 22.570
<pom.2> 5.0 m?2 5.000
<pom.3> 3.86 m?2 3.860
<pom.4> 17.76 m?2 17.760
<pom.5> 30.02 m?2 30.020
<pom.6> 138.74 m?2 138.740
<pom.7> 59.71 m?2 59.710
<pom.8> 3.37 m?2 3.370
<pom.9> 2.66 m2 2.660
RAZEM 283.690
63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian EPS100 033 gr. 5cm
<pom.1> 22.57 m?2 22.570
<pom.2> 5.0 m?2 5.000
<pom.3> 3.86 m?2 3.860
<pom.4> 17.76 m?2 17.760
<pom.5> 30.02 m?2 30.020
<pom.6> 138.74 m?2 138.740
<pom.7> 59.71 m?2 59.710
<pom.8> 3.37 m?2 3.370
<pom.9> 2.66 m2 2.660
RAZEM 283.690
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa styropian EPS100 033 gr.
5cm
<poz.62> 283.690 m2 283.690
RAZEM 283.690
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe
<poz.62> 283.690 m2 283.690
RAZEM 283.690
66|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4/1106-07
<poz.62> 283.690 m2 283.690
RAZEM 283.690
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.4|/1106-02
<poz.62> 283.690 m2 283.690
RAZEM 283.690
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68|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 3,5 |m?2
d.4/1106-03 cm
Krotnosé¢ = 5.5
<poz.62> 283.690 m2 283.690
RAZEM 283.690
69|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych - tazienki pod oktadzing cera-|m2
d.4/0115-01 miczng ptynna folig uszczelniajaca, powierzchnie poziome, bez wktadki z wiok-
niny
<pom.8> 3.50 m?2 3.500
<pom.9> 2.66 m2 2.660
RAZEM 6.160
70/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgce w pomieszczeniach |m
d.4/0304-06 wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajacej
<pom.8> (1.50+2.53)*2-1.0 m 7.060
<pom.9> (1.44+0.91)*2-0.90"2+(1.44+0.95)*2-0.90 m 6.780
RAZEM 13.840
71|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.4/1118-08 todg zwykig
<pom.1> 18.45 m?2 18.450
<pom.2> 5.0 m?2 5.000
<pom.3> 6.07 m?2 6.070
<pom.4> 17.76 m?2 17.760
<pom.5> 30.02 m?2 30.020
<pom.6> 110.14 m2 110.140
<pom.6a> 14.78 m?2 14.780
<pom.6b> 12.01 m2 12.010
<pom.7> 59.71 m?2 59.710
<pom.8> 3.50 m?2 3.500
<pom.9> 2.66 m?2 2.660
<pom.9a> 2.48 m2 2.480
RAZEM 282.580
72/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.4/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
<pom.1> 0.96+2.29+2.43+1.78+1.58+0.60+0.65+1.71+0.20+0.30+1.65+10.23- |m 20.320
(0.86+0.90+1.30+1.0)
<pom.2> (2.29+2.18)*2-0.90 m 8.040
<pom.3> (1.77+3.29)*2-0.90 m 9.220
<pom.4> (5.49+3.29)*2-0.90 m 16.660
<pom.5> 1.0+0.46+0.6+2.56+9.83+2.56+0.65+0.45+1.0 m 19.110
<pom.6> 0.65+8.53+0.65+2.52+0.65+0.68+0.65+2.30+0.65+0.68+0.65+2.30+ |m 51.020
0.65+0.68+0.65+2.30+0.65+0.28+8.53+0.28+0.65+2.30+0.65+0.68+0.65+
2.30+0.65+0.68+0.65+2.30+0.65+0.81+0.65+0.77+0.50+1.20
<pom.6a> (2.80+5.34)*2-0.90 m 15.380
<pom.6b> (2.80+4.50)*2-0.90 m 13.700
<pom.7> 1.65+0.39+1.64+0.34+0.40+0.65+1.92+0.15+1.06+0.15+0.30+0.15+ |m 39.110
1.20+0.15+5.22+4.46+9.70+0.87+0.40+0.87+3.29+3.81+0.34
<pom.9a> (1.72+1.44)*2-0.90 m 5.420
RAZEM 197.980
73|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m?2
d.4|202 1135-01
<pom.5> 30.02 m?2 30.020
<pom.6> 110.14 m2 110.140
<pom.6a> 14.78 m2 14.780
RAZEM 154.940
74|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m?2
d.4|202 1135-04
<poz.73> 154.940 m2 154.940
RAZEM 154.940
5 Scianki dziatowe, uzupetnienie $cian
75|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.5/0121-03
<pom.7> 1.65*2.82-1.0"2.05 m2 2.603
<pom.8> 2.0*2.82-1.0*2.05 m2 3.590
<pom.9a> (1.86+1.58)*2.82-0.80*2.05 m2 8.061
<pom.6a> (4.69+2.80)*4.80-0.90*2.05 m?2 34.107
<pom.6b> 3.75*4.80-0.90"2.05 m?2 16.155
RAZEM 64.516
76|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5/0126-05
1.20"6 m 7.200
RAZEM 7.200
77/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.5/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<pom.2> 0.28%1.18+0.90*2.05+0.80*2.05 m2 3.815
<pom.4> 0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 5.660
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78/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/45422000-1 |Strop
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.6/2612-01 nowych do stropu - styropian gr. 10 cm EPS 100 (0,038 W/mK)
<pom.1> 18.45 m?2 18.450
<pom.2> 5.0 m?2 5.000
<pom.3> 6.07 m?2 6.070
<pom.4> 17.76 m?2 17.760
<pom.7> 3.81*3.29 m?2 12.535
<pom.8> 3.50 m?2 3.500
<pom.9> 2.66 m?2 2.660
<pom.9a> 2.48 m2 2.480
RAZEM 68.455
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.6/2612-06 ki na $cianach
<poz.79> 68.455 m2 68.455
RAZEM 68.455
81|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
<poz.79> 68.455 m2 68.455
RAZEM 68.455
82|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6/2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
<poz.79> 68.455 m2 68.455
RAZEM 68.455
83/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.6|2612-01 nowych do stropu - styropian gr. 8 cm EPS 100 (0,038 W/mK)
<pom.5> 3.24*10.0 m?2 32.400
<pom.6> 11.52*10.0 m2 115.200
<pom.6a> 2.80*5.40 m?2 15.120
<pom.6b> 2.80*4.45 m2 12.460
<pom.7> 4.46*10.0 m2 44.600
RAZEM 219.780
84|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna gr. 5cm (0,038 W/mK)
<pom.5> 3.24*10.0 m2 32.400
<pom.6> 11.52*10.0 m?2 115.200
<pom.6a> 2.80*5.40 m?2 15.120
<pom.6b> 2.80%4.45 m?2 12.460
<pom.7> 4.46*10.0 m?2 44.600
RAZEM 219.780
85|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattowni-  |m?2
d.6/2007-04 kéw metalowych na stropach
<pom.5> 3.24*10.0 m?2 32.400
<pom.6> 11.52*10.0 m2 115.200
<pom.6a> 2.80*5.40 m?2 15.120
<pom.6b> 2.80*4.45 m2 12.460
<pom.7> 4.46*10.0 m2 44.600
RAZEM 219.780
86|KNR 0-1511  |Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej m?2
d.6|0517-01 ana-
logia
<poz.85> 219.780 m?2 219.780
RAZEM 219.780
87|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.6/2006-04 stropach na rusztach - ptyty g-k 1,25cm, typu F w atestowanym systemie klasy
(R) EI60
<poz.85> 219.780 m?2 219.780
RAZEM 219.780
88|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.6/2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach - ptyty g-k 1,25cm, typu F w atestowanym
systemie klasy (R) EI60
<poz.85> 219.780 m?2 219.780
RAZEM 219.780
7/45410000-4 |Roboty tynkowe, glazura
89|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.7{0711-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<pom.1> 0.25*2.05+0.90*2.05+0.90*2.05 m2 4.203
<pom.2> 0.25*2.05+0.90*2.05+0.90*2.05 m?2 4.203
<pom.3> 0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 10.251
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90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7|/0801-02 pach
<poz.75> 64.516"2 m2 129.032
RAZEM 129.032
91|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
<pom.1> (1.78+1.58+6.16+1.65+10.38+0.96+2.29+2.32)*2.82-(0.90*2.05*4+ |m2 64.998
1.0"2.05*2)
<pom.2> (2.29+2.18)*2*2.82-0.90*2.05 m2 23.366
<pom.3> (1.77+2.33+0.20+0.96+1.97+3.29)*2.82-0.90*2.05 m2 27.821
<pom.4> (5.45+3.29)*2*2.89-0.90*2.05 m?2 48.672
<pom.5> (2.56+0.65+0.46)*2.80+1.10*3.0+(1.10+0.46+0.65+2.56)*4.0+9.83* |m2 63.145
(2.80+4.0)/2-2.08*1.41
<pom.6> 11.52*3.61+9.83%(3.61+4.76)/2+11.52*4.76+9.83*(3.61+4.76)/2+ m2 234.788
(0.65*2)*7*3.61+(0.65*2)*7*4.76-(2.08*1.41*3+1.40*2.20+1.30*2.05+0.90*2.05*
3)
<pom.6a> 2.80*3.60+5.34*3.50+2.80*3.50+5.34*3.50-(2.08*1.41+0.90*2.05) |m2 52.482
<pom.6b> 2.80*3.50+4.70*3.50+2.80*2.50+4.40*3.50-0.90*2.05 m2 46.805
<pom.7> 4.46*2.82+9.70*2.82+(0.87+0.65)*2.82+9.70*2.82+(0.34+0.87+3.29+ |m2 106.266
4.85+1.65+0.39+1.64)*2.82-1.0*2.05
<pom.8> (2.53+1.50+1.90+0.45+0.63+1.05)*0.82 m2 6.609
<pom.9> (1.86+1.43)*2*2.82 m2 18.556
<pom.9a> (1.72+1.44)*2*2.82-0.90*2.0 m?2 16.022
RAZEM 709.530
92|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7/2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
<poz.91> 709.530 m2 709.530
RAZEM 709.530
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.7|202 1134-02
<poz.91> 709.530 m2 709.530
RAZEM 709.530
94|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m?2
d.7|0829-06
<pom.8> (2.53+1.50+1.90+0.45+0.63+1.05)*2.0-1.0*2.0 m2 14.120
<pom.9> (1.86+1.43)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 11.360
RAZEM 25.480
95|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |[m2
d.7/0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
<pom.8> (2.53+1.50+1.90+0.45+0.63+1.05)*2.0-1.0*2.0 m?2 14.120
<pom.9> (1.86+1.43)*2*2.0-0.90*2.0 m?2 11.360
RAZEM 25.480
96|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach |m
d.7/0304-06 wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajacej
<pom.8> 2.0*5 m 10.000
<pom.9> 2.0*8 m 16.000
RAZEM 26.000
8/45442100-8 |Roboty malarskie
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.8/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
<pom.1> (1.78+1.58+6.16+1.65+10.38+0.96+2.29+2.32)2.82-(0.90*2.05*4+ |m2 64.998
1.0*2.05*2)
<pom.2> (2.29+2.18)*2*2.82-0.90*2.05 m2 23.366
<pom.3> (1.77+2.33+0.20+0.96+1.97+3.29)*2.82-0.90*2.05 m?2 27.821
<pom.4> (5.45+3.29)*2*2.89-0.90*2.05 m2 48.672
<pom.5> (2.56+0.65+0.46)*2.80+1.10*3.0+(1.10+0.46+0.65+2.56)*4.0+9.83* |m2 63.145
(2.80+4.0)/2-2.08*1.41
<pom.6> 11.52*3.61+9.83%(3.61+4.76)/2+11.52*4.76+9.83*(3.61+4.76)/2+ m?2 234.788
(0.65*2)*7*3.61+(0.65"2)*7*4.76-(2.08*1.41*3+1.40"2.20+1.30*2.05+0.90*2.05*
3)
<pom.6a> 2.80*3.60+5.34*3.50+2.80*3.50+5.34*3.50-(2.08*1.41+0.90*2.05)  |m?2 52.482
<pom.6b> 2.80*3.50+4.70*3.50+2.80*2.50+4.40*3.50-0.90*2.05 m2 46.805
<pom.7> 4.46*2.82+9.70*2.82+(0.87+0.65)*2.82+9.70*2.82+(0.34+0.87+3.29+ |m?2 106.266
4.85+1.65+0.39+1.64)*2.82-1.0*2.05
<pom.8> (2.53+1.50+1.90+0.45+0.63+1.05)*0.82 m2 6.609
<pom.9> (1.86+1.43)*2*2.82 m2 18.556
<pom.9a> (1.72+1.44)*2"2.82-0.90*2.0 m?2 16.022
RAZEM 709.530
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.8/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
<pom.5> 3.24*10.0 m?2 32.400
<pom.6> 11.52*10.0 m2 115.200
<pom.6a> 2.80*5.40 m?2 15.120
<pom.6b> 2.80%4.45 m2 12.460
<pom.7> 4.46*10.0 m2 44.600
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RAZEM 219.780
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.8/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
<pom.1> 18.45 m?2 18.450
<pom.2> 5.0 m?2 5.000
<pom.3> 6.07 m?2 6.070
<pom.4> 17.76 m?2 17.760
<pom.7> 3.81*3.29 m?2 12.535
<pom.8> 3.50 m?2 3.500
<pom.9> 2.66 m?2 2.660
<pom.9a> 2.48 m2 2.480
RAZEM 68.455
100|KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych wodg z detergentem pod ci$nieniem m?2
d.8/0101-02
<konstrukcja stalowa stropu> 30.02+110.14+14.78+12.01+9.70%4.46 m?2 210.212
RAZEM 210.212
101|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukeji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzch-|m2
d.8/0104-02 ni B
<konstrukcja stalowa stropu> 30.02+110.14+14.78+12.01+9.70*4.46 m?2 210.212
RAZEM 210.212
102|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jed-  |m?2
d.8]/0203-02 nosktadnikowymi - farby krzemianowe (wydajno$¢ katalogowa 0.25 m2 / dm3)
0201 A 05
<konstrukcja stalowa stropu> 30.02+110.14+14.78+12.01+9.70*4.46 m?2 210.212
RAZEM 210.212
9/45421131-1 |Stolarka drzwiowa
103|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m?2
d.9(1026-01
<Dw/1> 0.80*2.05 m?2 1.640
<Dw/3> 0.90*2.05"4 m2 7.380
<Dw/3 tazienka> 0.90*2.05 m?2 1.845
<Dw/4 tazienka> 1.0*2.05 m2 2.050
<Dw/5> 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 14.965
104|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.9/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
<Dw/1> 0.80*2.05 m2 1.640
<Dw/3> 0.90*2.05*4 m?2 7.380
<Dw/5> 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 11.070
105|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.9/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi z kratkg lub szczeling wentylacyjng
<Dw/3 tazienka> 0.90*2.05 m?2 1.845
<Dw/4 tazienka> 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 3.895
106|KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych z PCV z obrébkg obsadzenia o wsp. < 1,30 W/ |m2
d.9|1023-12 m2K
<Dz/1> 1.38*2.20 m2 3.036
RAZEM 3.036
10/45421132-8 |Stolarka okienna
107|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow drewnianych szer. 0,30m, dtu- |szt
d.10|/0129-01 goscido 1 m
<parapet dt. 0,80m> 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
108|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.10|1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 o wsp. < 0,90 W/m2K
<O1> 0.75"1.45"3 m2 3.263
RAZEM 3.263
11(45443000-4 |Elewacja
109|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.11/2611-01
<el. frontowa> 2.96*23.42-(0.74*1.44*3+0.48*0.55*6+0.72*1.43*3+1.38*2.22)+ |m?2 93.987
1.92*18.54
<el. frontowa gzyms> (0.28+0.10+0.28)*23.42+0.29*23.42 m2 22.249
<el. tylna> 3.68*23.42-(1.96%1.41*5+0.63*1.45*3+1.40*2.20) m?2 66.547
<el. tylna gzyms> (0.28+0.10+0.28)*23.42+0.20*23.42 m2 20.141
<el. boczna lewa> 3.75%(3.80+3.50)/2+10.55%(4.25+5.74)/2 m?2 66.385
<el. boczna prawa> 14.23*2.96+(1.95+0.90)/2*10.45-0.63*1.43*2 m2 55.210
<el. boczna prawa gzyms> (0.28+0.10+0.28)*14.23+0.20*14.23 m2 12.238
RAZEM 336.757
110|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o poditozach z cegly, pusta- |m2
d.11|0724-02 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 15
% catosci tynkdw zewnetrznych
<p0z.109> 336.757*15% m?2 50.514
RAZEM 50.514
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111|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.11|2611-02
<poz.109> 336.757 m2 336.757
RAZEM 336.757
112/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.11|2612-09 kotowej
<el. frontowa> 23.42-1.38 m 22.040
<el. tylna> 23.42-1.40 m 22.020
<el. boczna lewa> 3.75+10.55 m 14.300
<el. boczna prawa> 14.23 m 14.230
RAZEM 72.590
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.11(2612-01 nowych do $cian styropian EPS 100 036 gr. 16 cm
<el. frontowa> 2.96*23.42-(0.74*1.44*3+0.48*0.55*6+0.72*1.43*3+1.38*2.22) |m2 58.390
<el. tylna> 3.6823.42-(1.96*1.41*5+0.63%1.45"3+1.4072.20) m2 66.547
<el. boczna lewa> 3.75%(3.80+3.50)/2+10.55%(4.25+5.74)/2 m?2 66.385
<el. boczna prawa> 14.23*2.96-0.63*1.43*2 m?2 40.319
RAZEM 231.641
114/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.11(2612-01 nowych do $cian EPS 100 038 gr. 18 cm
<el. frontowa> 1.92*18.54 m?2 35.597
<el. boczna prawa> (1.95+0.90)/2*10.45 m?2 14.891
RAZEM 50.488
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.11(2612-01 nowych do $cian gr. 5 cm
<el. frontowa gzyms> (0.28+0.10+0.28)*23.42 m?2 15.457
<el. tylna gzyms> (0.28+0.10+0.28)*23.42 m2 15.457
<el. boczna prawa gzyms> (0.28+0.10+0.28)*14.23 m2 9.392
RAZEM 40.306
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |[szt
d.11(2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
282.129"5 szt 1410.645
RAZEM 1410.645
117|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.11|2612-06 ki na $cianach
<el. frontowa> 2.96*23.42-(0.74*1.44*3+0.48*0.55*6+0.72*1.43*3+1.38*2.22)+ |m2 93.987
1.92718.54
<el. frontowa gzyms> (0.28+0.10+0.28)*23.42 m?2 15.457
<el. tylna> 3.6823.42-(1.96*1.41*5+0.63*1.45"3+1.4072.20) m2 66.547
<el. tylna gzyms> (0.28+0.10+0.28)*23.42 m?2 15.457
<el. boczna lewa> 3.75%(3.80+3.50)/2+10.55%(4.25+5.74)/2 m2 66.385
<el. boczna prawa> 14.23*2.96+(1.95+0.90)/2*10.45-0.63*1.43*2 m?2 55.210
<el. boczna prawa gzyms> (0.28+0.10+0.28)*14.23 m?2 9.392
RAZEM 322.435
118/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.11(2612-02 nowych do osciezy gr. 5cm
<el. frontowa> ((0.74+1.44*2)*3+(0.48+0.55*2)*6+(0.72+1.43*2)*3+1.38+2.22* |m2 11.808
2)*0.32
<el. tylna> ((1.96+1.41*2)*5+(0.63+1.45*2)*3+1.40+2.20*2)*0.32 m?2 12.893
<el. boczna prawa> (0.63+1.45*2)*3*0.32 m?2 3.389
RAZEM 28.090
119|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.11|2612-08
<el. frontowa> (0.74+1.44*2)*3+(0.48+0.55*2)*6+(0.72+1.43*2)*3+1.38+2.22* |m 46.720
2+2.96"2+1.95"2
<el. tylna> (1.96+1.41*2)*5+(0.63+1.45"2)*3+1.40+2.20*2+3.68+2.96+0.90 m 47.830
<el. boczna prawa> (0.63+1.45*2)*3 m 10.590
RAZEM 105.140
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.11|2612-07 ki na osciezach
<el. frontowa> ((0.74+1.44*2)*3+(0.48+0.55*2)*6+(0.72+1.43*2)*3+1.38+2.22* |m2 11.808
2)*0.32
<el. tylna> ((1.96+1.41*2)*5+(0.63+1.45*2)*3+1.40+2.20*2)*0.32 m?2 12.893
<el. boczna prawa> (0.63+1.45*2)*3*0.32 m?2 3.389
RAZEM 28.090
121|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.11]0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
<poz.94> 322.435 m2 322.435
<poz.97> 28.090 m2 28.090
RAZEM 350.525
122|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.11/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
<p0z.117> 322.435 m?2 322.435
<poz.118> 28.090 m2 28.090
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RAZEM 350.525
123|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m?2
d.11|1519-02
<poz.117> 322.435 m2 322.435
<poz.118> 28.090 m?2 28.090
RAZEM 350.525
124|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.11|1604-01
<el. frontowa> 2.96*23.42+1.92*18.54 m2 104.920
<el. tylna> 3.68*23.42 m?2 86.186
<el. boczna lewa> 3.75%(3.80+3.50)/2+10.55%(4.25+5.74)/2 m2 66.385
<el. boczna prawa> 14.23*2.96+(1.95+0.90)/2*10.45 m?2 57.012
RAZEM 314.503
12 Zadaszenie
125|KNR 0-25 Mycie konstrukcji szkieletowych wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.12|0101-03
3.50*2.20 m?2 7.700
RAZEM 7.700
126|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- m?2
d.12/0104-03 wierzchni B
3.50*2.20 m2 7.700
RAZEM 7.700
127|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jed-  |m?2
d.12|0203-02 nosktadnikowymi - farby krzemianowe (wydajnos¢ katalogowa 0.2 m2 / dm3)
0201 A 05
3.50*2.20 m2 7.700
RAZEM 7.700
13/45223220-4 |Schody zewnetrzne
128|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.13/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
<podjazd dla niepetnosprawnych> (1.50+2.60+1.50+1.20+8.90)*0.90*0.90 ms3 12.717
RAZEM 12.717
129|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 - chudy beton m3
d.13/1101-01
<podijazd dla niepetnosprawnych> (1.50+2.60+1.50+1.20+8.90)*0.45*0.08 m3 0.565
RAZEM 0.565
130/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |ms3
d.13|0202-01 waniem pompy do betonu - beton C25/30
<podjazd dla niepetnosprawnych> (1.50+2.60+1.50+1.20+8.90)*0.30*0.35 ms3 1.649
RAZEM 1.649
131|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.13/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<tawa fundamentowa> (1.50+2.60+1.50+1.20+8.90)*0.30*2 m?2 9.420
RAZEM 9.420
132|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.13|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
<poz.131> 9.420 m2 9.420
RAZEM 9.420
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.13/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<tawa fundamentowa> (1.50+2.60+1.50+1.20+8.90)*0.35 m?2 5.495
RAZEM 5.495
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.13|0604-05 pierwsza warstwa
<tawa fundamentowa> (1.50+2.60+1.50+1.20+8.90)*0.45 m?2 7.065
RAZEM 7.065
135|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.13|0290-03 gtadkie
<tawa fundamentowa> (1.50+2.60+1.50+1.20+8.90)/0.20*0.96*0.222/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
136|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.13/0290-04 zebrowane
<tawa fundamentowa> (1.50+2.60+1.50+1.20+8.90)*4*0.888/1000 t 0.056
RAZEM 0.056
137|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.13|0101-06
<$ciany fundamentowe podjazdu dla niepetnosprawnych> (1.50+2.60+1.50)* |m3 3.226
(0.60+0.40)*0.24+1.2070.60*0.24+8.90*0.60*0.24+0.5*8.90*0.40%0.24
RAZEM 3.226
138|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.13/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<$ciany fundamentowe podjazdu dla niepetnosprawnych> (1.50+2.60+1.50)* |m2 26.880
(0.60+0.40)*2+1.20*0.60*2+8.90*0.60*2+0.5*8.90*0.40*2
RAZEM 26.880
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139|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.13|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
<poz.138> 26.880 m2 26.880
RAZEM 26.880
140|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.13/1101-07
0.95*8.90*0.30+2.15*1.46*0.30 m3 3.478
RAZEM 3.478
141|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.13/1106-02
1.20"8.90+1.50*2.60 m2 14.580
RAZEM 14.580
142|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.13/1106-03 Krotnosé¢ = 7.5
1.20*8.90+1.50*2.60 m?2 14.580
RAZEM 14.580
143|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptfata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.13/1106-07
1.20"8.90+1.50*2.60 m2 14.580
RAZEM 14.580
144|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.13(1118-08 todg zwykig
1.20*8.90+1.50*2.60 m?2 14.580
RAZEM 14.580
145|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13(1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
9.0+0.90+0.30 m 10.200
RAZEM 10.200
146|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas-  |m?2
d.13/0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
<podjazd dla niepetnosprawnych> 0.5*8.90*0.40+(0.20+2.60+1.50)*0.40 m2 3.500
RAZEM 3.500
147|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.13/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
<podjazd dla niepetnosprawnych> 0.5*8.90*0.40+(0.20+2.60+1.50)*0.40 m?2 3.500
RAZEM 3.500
148|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m?2
d.13|/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
konywane recznie
<podjazd dla niepetnosprawnych> 0.5*8.90*0.40+(0.20+2.60+1.50)*0.40 m?2 3.500
RAZEM 3.500
149|KNR 2-02 Balustrady na podjezdzie dla niepetnosprawnych z pochwytem stalowym m
d.13/1209-01
9.0+2.60+1.50 m 13.100
RAZEM 13.100
14 Cokot
150|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.14/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. lll
<el. frontowa> (23.42-3.0)*0.90*0.90 m3 16.540
<el. boczna lewa> 14.23*0.90*0.90 m3 11.526
<el. tylna> 23.42*0.90*0.90 m3 18.970
<el. boczna prawa> 14.23*0.90*0.90 ms3 11.526
RAZEM 58.562
151|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.14/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<el. frontowa> (23.42-3.0)*1.20 m?2 24.504
<el. boczna lewa> 14.23*1.20 m2 17.076
<el. tylna> 23.42*1.20 m?2 28.104
<el. boczna prawa> 14.23*1.20 m2 17.076
RAZEM 86.760
152|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.14/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
<poz.151> 86.760 m?2 86.760
RAZEM 86.760
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.14|2612-01 nowych do $cian EPX 100 gr. 10cm (0,038)
<poz.151> 86.760 m?2 86.760
RAZEM 86.760
154|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.14|2612-06 ki na $cianach
<poz.151> 86.760 m?2 86.760
RAZEM 86.760
155|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.14/2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.20"4 m 4.800
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RAZEM 4.800
156|KNR 2-02 Izolacja z folii kubetkowej - pionowa m?2
d.14|0616-04
<el. frontowa> (23.42-3.0)*0.90 m2 18.378
<el. boczna lewa> 14.23*0.90 m?2 12.807
<el. tylna> 23.4270.90 m2 21.078
<el. boczna prawa> 14.23*0.90 m2 12.807
RAZEM 65.070
157|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.14/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
<el. frontowa> (23.42-3.0)*0.30 m2 6.126
<el. boczna lewa> 14.23*0.30 m?2 4.269
<el. tylna> (23.42-3.0)*0.30 m2 6.126
<el. boczna prawa> 14.23*0.30 m2 4.269
RAZEM 20.790
158|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m?2
d.14/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
<poz.155> 20.790 m?2 20.790
RAZEM 20.790
159|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemiag z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.14/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
<poz.148> 58.562 m3 58.562
<poz.151> -86.760*0.10 m3 -8.676
RAZEM 49.886
160|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.14/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
<poz.150> 58.562 m3 58.562
<p0oz.159> -49.886 m3 -49.886
RAZEM 8.676
161|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.14/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
<poz.160> 8.676 m3 8.676
RAZEM 8.676
15/45262300-4 |Opaska przy budynku
162|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.15/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(14.55+14.55+10.75+9.90)*0.50 m?2 24.875
RAZEM 24.875
163 |KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.15/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(14.55+14.55+10.75+9.90)*0.50 m?2 24.875
RAZEM 24.875
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