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PRZEDMIAR

0,58<sciany tazienka z wc>

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
Remont budynku zplecza technicznego w Starej Birczy nr inw. 187/541.
1 Naprawa pokrycia i rynien z PCV.
1|KNR-W 4- |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o Srednicy 150  |m
d.1|01 0544- |mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem tgcznikow z zacis-
04 kami
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR-W 4- |Wymiana haka rynnowego szt.
d.1/01 0528-
05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3|KNR 2-02 |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow elemen- |m
d.1|0333-01 |téw prefabrykowanych $cian zewnetrznych - uszczelnienie sty-
koéw obrébek blacharskich z tynkiem przy kominach i wywietrz-
nikach.
(1,2*2+0,5*2)*4+(1,8*2+0,5*2)*2+2,65*2+0,5*2<kominy> m 29,10
1,6*8+3,2<wentylatory i wywietrzniki> m 16,00
RAZEM 45,10
4|KNR 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc  |m?2
d.1|0523-09 |uszkodzonych kitem asfaltowym - uszczelnienie kosza na potg-
wycena in-|czeniu dachdw czesci warsztatowej i kancelaryjne;.
dywidual-
na
9,0 m2 9,00
RAZEM 9,00
2 Naprawa elewacji.
5/KNR-W 4-|Naprawa uszkodzen tynku cienkowarstwowego o powierzchni |szt
d.2|01 0731- |do 1 m2 w 1 miejscu - przyciecie uszkodzonego tynku, wzmoc-
01 nienie jedng wartwag siatki na kleju, zagruntowanie i wykonanie
analiza in- |tynku akrylowego "baranek" 1,5mm.
dywidual-
na
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
6|/KNR AT- |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami akrylowymi - |szt
d.2|38 0405- |malowanie naprawianych miejsc w kolorach istniejgcej elewac;ji
03
analiza in-
dywidual-
na
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
7|KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych klin- |ptyt.
d.2|0819-13 |kierowych 25x12 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza -
uzupetnienie ptytek oktadziny krawedzi rampy ptytki 30x12cm.
10 ptyt. 10,00
RAZEM 10,00
8|KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 199 mm |m2
d.2|0410-03
4,80%0,6 m2 2,88
RAZEM 2,88
3 Remont pomieszczen socjalnych w czesci warsztatowej.
9/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m?2
d.3|1202-09 |wierzchni podtogi ponad 5 m2
1,83*1,59+1,21*0,72+1,02*1,13+1,1*0,9+1,04*1,28+0,96*0,55< |m?2 7,78
sufity tazienka z wc i przedsionek>
2,99%2,58+2,09*2,64<sufity pom. socjalne i szatnia> m?2 13,23
(1,02*2+1,13*2+1,59+2,92+0,9+1,12+1,23+0,72+1,21+1,12)* |m?2 8,76
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petnym.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
(1,82+1,04+1,28+0,08+0,55+0,96)*0,58<s$ciany przedsionek m2 3,32
wc>
(2,11*2+2,99*2)*2,52-1,0*2,05*2<$ciany pom. socjalne> m?2 21,60
(2,09*2+2,64*2)*2,52-1,02,05<$ciany szatnia> m2 21,79
RAZEM 76,49
10|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- |m2
d.3|1204-08 |mi starych tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.9 m?2 76,49
RAZEM 76,49
11|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.3|01 1204- |wewnetrznych sufitow
01
1,83*1,59+1,21*0,72+1,02*1,13+1,1*0,9+1,04*1,28+0,96*0,55< |m?2 7,78
sufity tazienka z wc i przedsionek>
2,99*2,58+2,09*2,64<sufity pom. socjalne i szatnia> m?2 13,23
RAZEM 21,01
12|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.3|01 1204- |wewnetrznych scian
02
(1,02*2+1,13*2+1,59+2,92+0,9+1,12+1,23+0,72+1,21+1,12)* |m?2 8,76
0,58<sciany fazienka z wc>
(1,82+1,04+1,28+0,08+0,55+0,96)*0,58<s$ciany przedsionek m2 3,32
wc>
(2,11*2+2,99*2)*2,52-1,0*2,05*2<$ciany pom. socjalne> m?2 21,60
(2,09*2+2,64*2)*2,52-1,02,05<$ciany szatnia> m2 21,79
RAZEM 55,48
13|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.3|01 1216-
01
poz.11 m?2 21,01
RAZEM 21,01
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad m?2
d.3|0354-05 |2m2
2,10*0,9 m2 1,89
RAZEM 1,89
15|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3
d.3|0329-03 |ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
2,10*0,10*0,3 m3 0,063
RAZEM 0,06
16|NNRNKB |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z  |m?2
d.3]202 1026- |przektadkg termiczng systemu PI 50 - drzwi stalowe "90" lewe z
05 tulejami wentylacyjnymi, z oScieznicg i progiem w okleinie drew-
analogia |nopodobnej kolor ztoty dgb. Oscieznica z blachy min 1,5mm,
skrzydto z blachy min, 0,6mm, wraz z klamkg i zamkiem na
wkiadke.
2,1*1,0" m2 2,10
RAZEM 2,10
17|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m
d.3|0708-03 |cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2,10*2+1,0)*0,3 m 1,56
RAZEM 1,56
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolar- |m?2
d.3|1209-10 z. | ki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -
sz.4.5.4. |oscieznice fgcznie z éwieréwatkami
9914-07
(2,1*2+0,9)*4 m2 20,40
RAZEM 20,40
19|KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie |m2
d.3|1103-01 |wykonczonych - skrzydto odporne na wilgo¢ z wypetnieniem
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
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2,05*0,9*3 m2 5,54
RAZEM 5,54
20|KNNR 2  |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycz- |m?2
d.3|1103-02 |nie wykonhczonych - skrzydto odporne na wilgo¢ z wypetnieniem
petnym.
2,05*0,9*1<wc> m2 1,85
RAZEM 1,85
21|KNR-W 2- |Drzwiczki i kratki osadzone w Scianach o powierzchni elementu |szt.
d.3|02 1215- |do 0.1 m2 - wymiana kratek wentylacyjnych.
01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNNR 9 (Wymiana opraw oswietleniowych swietlbwkowych do 3x40W na|szt.
d.3|0501-02 |nowe ze zrédtem swiatta LED. Trzy lampy np. Panel LEDIine
EasyFix 24W 2200Im 2700K - biata ciepta. Dwie lampy np.Pa-
nel LED LEDIine ramkowy 40W 3200Im 2700K biata ciepta
3<lampy w fazience, wc i przedsionku strumien swiatta min. szt. 3,00
2200Im>
2<lampy w pom. socjalnym i szatni strumien swiatta min. szt. 2,00
3200Im>
RAZEM 5,00
23|KNNR 8 |(Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojgcej o ér.  |szt
d.3|0118-05 |15 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24/KNNR 8 |Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika - | kpl.
d.3|0216-02 |umywalka materiat inwestora.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Naprawa sciany w korytarzu po likwidacji przecieku dachu.
25|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|m?2
d.4|0701-02 |na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1,5%1,2 m2 1,80
RAZEM 1,80
26|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejm
d.4/0702-05 |pasami o szerokosci do 20 cm
1,8*2+1,2*2<0s$cieza> m 6,00
RAZEM 6,00
27|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy |m?2
d.4/0711-01 |cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
1,5%1,2 m2 1,80
RAZEM 1,80
28|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy  |m
d.4/0708-02 |cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1,8*2+1,2*2 m 6,00
RAZEM 6,00
29|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m?2
d.4[1202-09 |wierzchni podtogi ponad 5 m2
3,0%3,5-1,2*1,8<sciana> m2 8,34
(1,8*2+1,2*2)*0,16<0scieza> m2 0,96
RAZEM 9,30
30|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- |m?2
d.4/1204-08 |mi starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.29 m?2 9,30
RAZEM 9,30
31/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2
d.4/01 1204- |wewnetrznych scian
02
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
poz.29 m?2 9,30
RAZEM 9,30
5 Wymiana zuzytego oswietlenia w czesci kancelaryjnej na energooszczedne LED.
32IKNNR 9 (Wymiana opraw oswietleniowych swietlbwkowych do 3x40W na|szt.
d.5|0501-02 |nowe ze zrédtem Swiatta LED o mocy do 35W i strumieniu
swietinym min. 3000Im. np. Oprawa z kloszem MONZA |1l LED
Opal 28W Biaty 3100Im.
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
33|KNNR 9 (Wymiana opraw oswietleniowych swietlbwkowych do 3x40W na|szt.
d.5|0501-02 |nowe ze zrédtem Swiatta LED o mocy do 35W i strumieniu
Swietlnym min. 3000Im z modutem oswietlenia awaryjnego. np.
Oprawa z kloszem MONZA Il LED Opal 28W Biaty 3100Im z
modutem oswietlenia awaryjnego .
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNNR 9 (Wymiana opraw oswietleniowych swietlbwkowych do 3x40W na|szt.
d.5|0501-02 |nowe ze zrédtem Swiatta LED o mocy do 40W i strumieniu
swietinym min. 4000Im. np. Oprawa z kloszem MONZA |1l LED
Opal 36W Biaty 4140Im.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
35|KNNR 9 (Wymiana opraw oswietleniowych swietlbwkowych do 3x40W na|szt.
d.5|0501-02 |nowe ze zrédtem Swiatta LED o mocy do 25W i strumieniu
swietlnym min. 1800Im. np. Oprawa Torino LED 21W 3000K
MPRM 355x355 1800Im.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36|KNNR 9 (Wymiana opraw oswietleniowych swietlbwkowych do 3x40W na|szt.
d.5|0501-02 |nowe ze zrédtem Swiatta LED o mocy do 25W i strumieniu
swietinym min. 800Im. np. Plafon led Ulmus 12W WW z czujni-
kiem mikrofalowym, 840Im.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|[KNNR 9 (Wymiana opraw oswietleniowych swietlbwkowych do 3x40W na|szt.
d.5|0501-02 |nowe ze zrédtem Swiatta LED o mocy do 25W i strumieniu
swietlnym min. 1200Im. np. Oprawa oswietleniowa LED Dor-
sum LED N24W-NW-0O, 2000Im.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2
d.5|01 1204- |wewnetrznych sufitow - uzupetnienie powtok malarskich po wy-
01 mianie lamp kolor biaty.
30,0*0,5 m2 15,00
RAZEM 15,00
39|/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.5/0207-01 |dane na drewnie - przewdd 2x1,5mm zasilania lamp awaryj-
nych uktadany na stropie.
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
40/KNR 13- |Badanie 1-fazowych obwodoéw instalacji elektrycznej do 1 kV  |obw.
d.5|21 0301-
01
1 obw. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNR 13- |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw |kpl.
d.5/21 0301- |dokonywanych na stanowisku pom.
03
1 kpl. 1,00
pom.
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 1,00
42/KNR 13- |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomia-  |kpl.
d.5/21 0301- |réw dokonywanych na tym samym stanowisku pom.
04
1 kpl. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
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