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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont budynku budynku biurowo-socjalnego w Makowej nr inw. 182/1934.
1 Roboty zewnetrzne.
1

d.1
KNR 4-01
0410-03

Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm i
uzupełnienie odpadłej podbitki dachu

m2

2,50*0,6 m2 1,50
RAZEM 1,50

2
d.1

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 5x10cm o
wysokości 6 cm na podsypce piaskowej

m2

(10,55+2,0*2)*0,80 m2 11,64
RAZEM 11,64

3
d.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -
kostka z rozbiórki.

m2

(10,55+2,0*2)*0,80 m2 11,64
RAZEM 11,64

2 Remont pomieszczenia wc.
4

d.2
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
- skucie tynków gipsowych wraz z odpadającą okładziną z pły-
tek ceramicznych.

m2

(1,93+1,98)*2*3,03 m2 23,69
RAZEM 23,69

5
d.2

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne podłoża. m2

poz.4 m2 23,69
RAZEM 23,69

6
d.2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło-
żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.4 m2 23,69
RAZEM 23,69

7
d.2

KNR AT-
22 0204-
02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wy-
miarach 20x20 cm

m2

1,93*2*2,15+1,98*2*2,15-1,0*2,1-0,85*0,85<ściany> m2 13,99
RAZEM 13,99

8
d.2

KNR AT-
22 0214-
02

Okładziny słupów prostokątnych lub wielobocznych z płytek z
kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm

m2

(2,1*2+1,0)*0,8+(0,85+0,86*2)*0,21<ościeża> m2 4,70
RAZEM 4,70

9
d.2

KNR AT-
22 0104-
03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w na-
rożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m

2,15*6+2,1*2+1,0+0,85+0,86*2+1,93*2+1,98*2 m 28,49
RAZEM 28,49

10
d.2

KNR-W 4-
01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2

1,93*1,98 m2 3,82
RAZEM 3,82

11
d.2

KNR-W 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

(1,93+1,98)*2*0,9 m2 7,04
RAZEM 7,04

12
d.2

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2
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poz.10 m2 3,82
RAZEM 3,82

13
d.2

KNR-W 2-
02 1215-
01

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu
do 0.1 m2 - wymiana kratek wentylacyjnych.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

14
d.2

KNNR 9
0501-02

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W na
nowe ze żródłem światła LED. Lampa np. Panel LEDline Easy-
Fix 24W 2200lm 2700K - biała ciepła.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3 Remont posadzek w pomieszczeniach kancelarii.
15

d.3
KNR 4-01
0813-05
analiza in-
dywidual-
na

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach
15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza

płyt.

10*2 płyt. 20,00
RAZEM 20,00
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