Nadlesnictwo Bircza Stara Bircza 99. 37-740 Bircza

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku budynku biurowo-socjalnego w Makowej nr

inw. 182/1934.
ADRES INWESTYCJI : Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
INWESTOR : Nadlesnictwo Bircza
ADRES INWESTORA . Stara Bircza 99 37-740 Bircza
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY
SPORZADZIt. KALKULACJE : Zygmunt Cichy
DATA OPRACOWANIA : marzec 2021
OPRACOWAL

Data opracowania
marzec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
Remont budynku budynku biurowo-socjalnego w Makowej nr inw. 182/1934.
1 Roboty zewnetrzne.
1/KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 19 mm i |m?2
d.1|/0410-03 |uzupetnienie odpadtej podbitki dachu
2,50%0,6 m2 1,50
RAZEM 1,50
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 5x10cm o |m?2
d.1/0805-01 |wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej
(10,55+2,0*2)*0,80 m2 11,64
RAZEM 11,64
3|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1|/0502-02 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka z rozbidrki.
(10,55+2,0*2)*0,80 m2 11,64
RAZEM 11,64
2 Remont pomieszczenia wc.
4|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|m?2
d.2|0701-02 |na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
- skucie tynkow gipsowych wraz z odpadajgcg okfadzing z pty-
tek ceramicznych.
(1,93+1,98)*2*3,03 m2 23,69
RAZEM 23,69
5|KNR AT- |Gruntowanie reczne podtoza. m2
d.2|26 0102-
01
poz.4 m?2 23,69
RAZEM 23,69
6|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podto- |m2
d.2|0716-01 |zu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw na
Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.4 m?2 23,69
RAZEM 23,69
7|KNR AT- |Okfadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych |m2
d.2|22 0204- |ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wy-
02 miarach 20x20 cm
1,93*2*2,15+1,98*2*2,15-1,0*2,1-0,85*0,85<sciany> m2 13,99
RAZEM 13,99
8|KNR AT- |Okfadziny stupéw prostokatnych lub wielobocznych z ptytek z  |m?2
d.2|22 0214- |kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejo-
02 wej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
(2,1*2+1,0)*0,8+(0,85+0,86*2)*0,21<0scieza> m2 4,70
RAZEM 4,70
9|KNR AT- |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w na- |m
d.2|22 0104- |rozach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej
03
2,15*6+2,1*2+1,0+0,85+0,86*2+1,93*2+1,98*2 m 28,49
RAZEM 28,49
10|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.2|01 1204- |wewnetrznych sufitow
01
1,93*1,98 m2 3,82
RAZEM 3,82
11|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.2|01 1204- |wewnetrznych Scian
02
(1,93+1,98)*2*0,9 m2 7,04
RAZEM 7,04
12|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2|01 1216-
01
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
poz.10 m?2 3,82
RAZEM 3,82
13|KNR-W 2- |Drzwiczki i kratki osadzone w Scianach o powierzchni elementu |szt.
d.2|02 1215- |do 0.1 m2 - wymiana kratek wentylacyjnych.
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNNR 9 |Wymiana opraw oswietleniowych swietldowkowych do 3x40W na|szt.
d.2|0501-02 |nowe ze zrédtem Swiatta LED. Lampa np. Panel LEDline Easy-
Fix 24W 2200Im 2700K - biata ciepta.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Remont posadzek w pomieszczeniach kancelarii.
15|KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o wymiarach piyt.
d.3|0813-05 |15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza
analiza in-
dywidual-
na
10*2 ptyt. 20,00
RAZEM 20,00
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