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plyta meblowa laminowana gr. 10mm, szer. ok. 45cm x wys. = wysokoS¢ futryny drzwi, mocowana do $ciany,
przy futrynie drzwi (kolor dab - analogicznie, jak kolor mebli w pokojach suchaczy)

D

plyta meblowa laminowana gr. 10mm, szer. ok. 45cm X wys. = wysokos¢ futryny drzwi, mocowana do $ciany,
przy futrynie drzwi (kolor drewno grafitowe - analogicznie, jak kolor mebli w pokojach stuchaczy)

Phyta meblowa laminowana gr. 10mm, szer. = szer. Szafki elektr. (ok. 62cm) x wys. ok. 120cm, mocowana do
Sciany symetrycznie do szafki elektr. (kolor dab - analogicznie, jak kolor mebli w pokojach stuchaczy)

pufa - wym. ok. 50x50cm

fost

m sofa - wym. ok. 180x70cm

135zt

m sofa - wym. ok. 130x70cm
2stt

m stolik kawowy - wym. ok. 50x50cm m hoker - wym. ok. 45x45cm
Sszt 1252t

w fawa - wym. ok. 50x100cm
1252t

m stolik wysoki - wym. ok, 60x60cm
fszt.

suft podwieszany wys. ok em [~ ] Soiany i stupy istn. ]
malowanie Kolor grafitowy lub czamy | \ istn. nadwieszenia [ — ]
o obudowa G-« [
Py oo ™ — — sufit podwieszany .~
sufit podwieszany wys. ok. 20cm o

malowanie kolor bialy | \ gragiikistn, ]

| | tapeta lub fofotapeta

|- fototapeta - wzdr : stara cegla
sufit podwieszany z ukrytym podswietleniem sufitu Eﬂi B malowanie kolor grafitowy b czamy s

| | fynk dekoracyjny beton architektoniczny

‘ \ lub malowanie kolor grafitowy lub czarny
Lo malowanie kolor szary - pas o wys. ok 170cm 7,/ 1/
proponowana lokalizacfa gniazd elekirycznych podwéjnych, wys. - ok. 30cm A

\

UWAGI:

-WSZELKIE WYMARY SPRAWDZIC NABUDOWE ,
-DOBOR KOLORYSTYKI SCIAN PO UZGODNIENIU WZOROW WYKONCZEN LAMINATOW PLYT MEBLOWYCH

B [

- TYNKI DEKORACYJNE | POWIERZCHNIE MALOWANE SCIAN NALEZY ZABEZPIECZYC ODPOWIEDNIMI SRODKAMI, TWORZACYMI POWOKE OCHRONNA PRZED ZABRUDZENIAMI

(ZMYWALNA) - WYKONCZNIE MATOWE

- WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI MEBLOWYCH ZAOKRAGLONO DO PEENYCH WYMIAROW - NALEZY TRAKTOWAC JE JAKO POGLADOWE

- WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLASZAC PROJEKTANTOWI

- WSZELKIE WYMAGANE UZGODNIENIA, NP. Z RZECZOZNAWCA DS. FOZAROWVCH, SANEPID, KONSERWATOREM, PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO
- SZERSZA BAZA WIZUALIZACJ! 3D W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, KTORA NIE ZOSTALA WEACZONA DO DOKUMENTACJI PAPIEROWE., JEST DOSTEPNA U ZAMAWIAJACEGO
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obudowa G-K do wys. drzwi wraz z o$cieznicami
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‘ ] ~ = m preferowane wykorczenie ciany - kamieri elewacyjny ub panel 3D
[ ie fototapeta ‘ |
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‘ okfadzina dekoracyjna (takze parapet) - plyty z betonu architektonicznego A 18 e T— — {! A
3 od poziomu 25¢m ponad podioga do parapetu | ‘ ‘
o lico cofnigte] $cianki | | |
o1 e malowanie kolor grafitowy ‘ \
C N o \
O T \ 8 | |
s - ‘ ‘
':,,(’\‘) - obudowa G-K | “ ‘
—4—— obudowa G-K do wys. 25cm ponizej sufitu \ podéwietlenie LED | |
[Ié':[ ‘ ‘ 60 10 tasma LED w syst, profilu y J
[=— Sciana
‘ ‘ Li obudowa G-K wys. 32cm ‘ 70 |
\ qorna krawedz 25cm ponizej suftu L——L 1 H
| ‘ PRZEKROJ A-A | |
\ ‘ \ obramowanie drzwi - systemowa listwa dekoracyjna szer. ok. 10cm, gr. min. 2cm przed lico Sciany ‘
‘ ‘ -~ przestawienie skrzynki inst. PPOZ na lico obudowy G- —H— [Fl_
o
\ obudowa G-K ‘ ‘
‘ ‘ ‘ element dekoracyjny oraz zastonigcie instalacji PPOZ ‘ ‘
\ GiteriolED o. W
% taéma LED w syst, profilu aluminiowym !
T x
udowg G-K stykajaca sie z sufitem wys. 25cm obudowa G-K stykajaca sie z sufitem wys. 25cm I‘ 70 T
\ malowanie kolor grafitowy malowanie kolor grafitowy g
M7
- obudowa G-K do wys. drzwi wraz z o$cieznicami \ ‘
= malowanie kolor grafitowy —l
0 [ o=
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malowanie kolor grafitowy

obudowa G-K do wys. drzwi wraz z o$cieznicami

malowanie kolor grafitowy

§ Il
taéma LED w syst, profilu aluminiowym K m
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sufit podwieszany zlicowany ze spodem podciagu
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obudowa G-K dc
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o—— obudowa G- do wys. 25¢1

obudowa G-K wys. 32cm
g6rma krawedz 25¢m poniz
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ukryte podéwietlenie suftu za pomocg ta$my LED
profil, np. Profil NISA-KRA Klusdesign
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profil, np. Profil NISA-KRA Klusdesign

‘ "—li ukryte podéwietlenie suftu za pomocg tasmy LED \
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obudowa G-K

obudowa G-K
WyS. = wys. ofworu okiennego
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‘ ‘ profil, np. Profil NISA-KRA Klusdesign ‘ ‘ profil, np. Profil NISA-KRA Klusdesign ‘ ' ' ‘ profil, np. Profil NISA-KRA Klusdesign ‘ ‘

| \ \ l \
77777 | (SRS E S | I s T
\ \ o \ ! O \
I I i i I I i : I I i
['1'| vieyte podietienie suftu za pomoca tasmy LED | | ['|'| ukeyte pocwitenie suftu za pomoca taémy LED || 1 ukete podswietienie suftu za pomoca taémy LED ||
ryte p pomoc tasmy ‘ m ‘ 1 myte p pomocg tasmy m‘ m l ryte p pomocg tasmy ‘
| | | | |
\

70 70

I obudowa G-K I

m [ szafka okablowania tele-inf.
=
|
\

I

I

I

/ preferowany demontaz } }
\ I

I

I

I

180

I I
I I

obudowa G-K
wys. = wys. ofworu okiennego

o

SEKCJA BIENOEY




Vol =

8C1™0

D7

D~

100

|
|
|
|
|
|
= 7
o |
|
|
|
|
|
|
—t————
m”
8
|
7
—t ]
|
|
|
|
|
|
2 o
N |
|
|
|
|
|
|
—t e —
=

e

2D

7D

03

D~

1125

&)

SEKCJA C1, C2, CIEOER




— obudowa G gr. ok. 10cm

tynk dekoracyjny lub malowanie kolor szary J

malowanie kolor grafitowy

( szafaPPOZ W

( obudowa G-K gr. ok. 8cm i szer. ok. 9em

ry

i

1xphtaGK

malowanie kolor grafitowy

wymiar dostosowany do szerokosci i wysokosci obu szafek PPOZ

— malowanie kolor grafitowy

krawed? istn. podtogi z plytek gresowych

( obudowa G-K gr. ok. 10cm

malowanie kolor grafitowy

!

malowanie kolor grafitowy

STREFA PRZY Gt. KL. SCHODOWEJ=X\k




istn. skizynki PPOZ

do prasotenia nalico obudowy GK — obudowa G-K gr. ok. 3cm i wys. ok. 25cm

obudowa G-K gr. ok. 3em —

. o obramowanie drzwi - systemowa listwa dekoracyjna szer. ok. 10cm, gr.
pas wolnej przestrzeni wokdt szafki inst. szer. ok. 10cm — min. 20m przed fco &cieny

obudowa G-K z ukrytym podswietleniem LED Sciany

malowanie kolor grafitowy

okladzina dekoracyjna (takze parapet) - piyty z betonu architektonicznego
od poziomu 25¢m ponad podiogg do parapetu

obudowa G-K gr. ok. 3cm i wys. ok. 25cm
— obudowa GK gr. ok. 3cm
obudowa G-K do wys. 25cm ponizej sufitu

— pas wolnej przestrzeni wokof szafki inst. szer. ok. 10cm

obudowa G-K wys. 32cm

6ma krawedz 25cm ponizej suftu
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malowanie kolor szary — i

malowanie kolor grafitowy

STREFA PRZED SALAMI DYDAKTYCZNYMIESK)




1xplyta G-K, szer. ok. 45cm x wys. = wysokos¢ futryny drzwi, mocowana do Sciany, przy
futrynie drzwi (wykonczenie tapeta lub fototapeta - wzor geometryczny lub zdjecie o

] ilosci koloru czamego lub - calodc zabezp | lub
o szer. profilu na otapetowana,

m

wynoszaca ok. 3cm

suft podwi wys. ok. 20cm

DETALE

UWAGA: nalezy dostosowat do istn. obudowy G-K inst. PPOZ

obudowa G-Kgr. ok. 5cm - malowanie kolor grafitowy lub czamy

1xplyta G-K, szer. ok. 45cm x wys. = wysokosc futryny drzwi, mocowana do $ciany, przy
futrynie drzwi (wykonczenie tapeta lub fototapeta - wzér geometryczny o przewazajacej ilosci
koloru biatego lub zdjecie drewna) - calos¢ zabezpieczona katownikiem lub ceownikiem
aluminiowym o szer. profilu zachodzacego na plaszczyzng otapetowana, wynoszaca ok. 3cm

szafka elektryczna

1xplyta GK, szer. = szer. szafki elektr. (ok. 62cm) x wys. ok. 120cm, mocowana do Sciany, przy futrynie drzwi
(wykoriczenie tapeta lub fototapeta - wzér geometryczny lub zdjecie o przewazajace flosci koloru czamego
ikiem lub iki

lub - calos¢ i o iniowym o szer. profilu
zachodzacego na plaszczyzng otapetowana, wynoszaca ok. 3cm

STREEFA KORYTARZYEXER




T sufit podwieszany wys. ok. 20cm . T
UWAGA: nalezy dostosowac do istn. obudowy G-K inst. PPOZ

obudowa G-Kgr. ok. Scm - malowanie kolor grafitowy lub czamy

malowanie kolor grafitowy

fototapeta

Ukryte podéwietlenie sufitu za pomocg tasmy LED
profil, np. Profil NISA-KRA Klusdesign

obudowa G-K gr. 3em
malowanie kolor szary Wys. = Wys. ofworu okiennego
wykoricznie - fototapeta

obudowa gr. ok. 10cm
malowanie kolor grafitowy

sufit podwieszany wyS>ak. 10cm

| mr

obudowa G-K gr. 3em
WyS. = Wys. ofworu okiennego _
wykoricznie - fototapeta szafka elektryczna
Ixplyta G-K, szer. = szer. szafki elekir. (ok. 62cm) x wys. ok. 120cm, mocowana do Sciany, przy futrynie drzwi
(wykoriczenie tapeta lub fototapeta - wzdr geometryczny lub zdjcie o przewazajace] losc koloru czamego

[ub graf - calos¢ i lub . jiowym o szer. profilu
zachodzacego na plaszczyzng otapetowana, wynoszaca o. 3cm

malowanie kolor szary fototapeta melowanie kolor graftony
ukryte podéwietlenie sufitu za pomocg tasmy LED obudowa gr. ok. 10cm
profil, np. Profil NISA-KRA Klusdesign malowanie kolor grafitowy

STREFA "RELAKSU" PRZY KORYATRZUEXY




