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KOSZTORYS OFERTOWY
CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Budowa: Remont obustronnych chodnikéw w ciagu drogi powiatowej nr 2463P na
odcinku ulicy Sremskiej od skrzyzowania z sygnalizacja na ul. Mostowej do
ulicy Kolejowej w miejscowosci Mosina
Rodzaj robdt: Roboty drogowe
Inwestor: Gmina Mosina
P120 Pazdzernika 1
62-050 Mosina
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1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 1 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01
Roboty pomiarowe - trasa drdg w terenie réwninnym km 053 s e
1 2 KNR 231-20-01-04-00  D-01.02.04
Ciecie pitg istniejacej nawierzchni bitumicznej wraz z rozbidrka odcietych
powierzchni jezdni - pod projektowane obrzeze wzdtuz krawedzi zjazdu metr 40,00 e e
1 3 KNR 231-08-15-06-00  D-01.02.04
Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 905,00 e e
1 4 KNR 231-08-05-03-00  D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2 120,00 e e
1 5 KNR 231-08-03-03-00  D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub do 10 cm m2 150,00 e e
1 6 KNR 231-08-11-04-00  D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej grub 15 cm z wypetnieniem spoin
zaprawq m? 223,00 e e
1 7 231-08-02-01-00 + D-01.02.04
231-08-02-02
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, betonu lub kruszywa
ftamanego o sredniej grubosci do 30 cm m?2 493,00 e v
1 8 KNR 231-08-02-01-00  D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem lub betonu o grubosci
do 10 cm - chodniki z ptytek m?2 905,00 e e
1 9 KNR 231-08-13-03-00  D-01.02.04
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 122,00 e e
1 10 KNR 231-08-14-02-00  D-01.02.04
Rozebranie obrzezy betonowych metr 528,00 e eveeeeeeee
1 11 KNR 231-08-12-03-00  D-01.02.04
Rozebranie fawy pod krawezniki i oporniki z betonu m3 30,27 e e
1 12 KNR 404-11-03-01-00  D-01.02.04
Zatadunek gruzu i materiatdw z rozbidrki koparko-tadowarka na samochody m3 507,00 e e
1 13 404-11-03-04-00 + D-01.02.04
404-11-03-05
Wyw0dz gruzu i materiatow z rozbidrki samochodem wywrotkg wraz z optatg za
utylizacje. Odlegtos¢ wywozu skalkuluje Oferent m3 507,00 s v




KOSZTORYS Strona 2

27-08-2021

Dz POZ

SYMBOL I NAZWA
POZYCJI KOSZTORYSOWE]

JEDN
MIARY

SYKAL ——

ILOSC CENA WARTOSC

2

Roboty ziemne

14

201-02-06-04-10 + D-02.01.01

201-02-14-04-10 x 9

Roboty ziemne polegajace na wykorytowaniu pod konstrukcje projektowanej
nawierzchni. Zatadunek i wywdz ziemi wraz z ewentualng optatg za sktadowanie.
Qdlegtos¢ wywozu okresli Oferent

m3

198,99 e eeeeeeeesennns

Krawezniki, obrzeza, $ciek

15

16

17

18

19

20

21

22

23

KNNR N006-04-03-04-00  D-08.01.01

Kraweznik betonowy wystajacy 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - odcinki dotyczace wymiany
kraweznika wzdtuz chodnikéw

metr

700 e e

KNNR N006-04-03-04-00  D-08.01.01

Kraweznik betonowy najazdowy 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - odcinki dotyczace wymiany
kraweznika we wjazdach

metr

51,00 e e

KNR 231-12-01-04-00  D-08.01.01
Przestawianie kraweznika betonowego wystajacego 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - regulacja wysokosciowa kraweznikéw na zjazdach

metr

40,00 e

KNNR N006-04-03-03-00  D-08.03.01
Obrzeze betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy

metr

21,00 s e

KNNR N006-04-03-03-00  D-08.03.01
Obrzeze betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej - chodniki

metr

39,00 e eeeenerenneen

KNNR N006-04-03-03-00  D-08.03.01
Obrzeze betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej - przy bramach wjazdowych budynku OSP

metr

1200 e e

KNR 231-04-02-03-00  D-08.05.02
tawa pod $ciek, betonowa zwykta, beton C12/15

m3

0,90 e e

KNR 231-06-08-03-00  D-08.05.02
Sciek $rdduliczny dwurzedowy szer.20 cm z kostki brukowej betonowej grafitowej
gr.8 cm na gotowej tawie betonowej

metr

2000 e e

KNR 231-12-09-03-00  D-08.05.02
Przetozenie (regulacja wysokoSciowa, naprawa) scieku 2-rzedowego z kostki
betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

metr

500 e eeeeeeseseenes

Podbudowy i nawierzchnie

4.1

Chodniki

4.1

4.1

4.1

24

25

26

KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4

m2

81500 e e

KNR 231-01-04-01-00  D-04.04.02
Warstwa podsypkowa z piasku w korycie wraz z zageszczeniem do Is>=1,0,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

81500 e

KNR 231-01-09-03-00 D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

815,00 e e
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4.1

27

KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka typu "cegietka" w kolorze szarym

m2

815,00

4.2

Zjazady indywidualne na posesje

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

28

29

30

31

32

KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-4

m2

143,00

KNR 231-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

143,00

KNR 231-01-09-03-00 D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

143,00

KNR 231-01-09-04-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 - dodatek za kazdy 1 cm -
pogrubienie 0 3 cm do grubosci 15 cm. Krotnosé=3

m2

143,00

KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka typu "cegietka" w kolorze grafitowym

m2

143,00

4.3

Zjazay publiczne

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

33

34

35

36

37

KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-4

m2

158,00

KNR 231-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

158,00

KNR 231-01-09-03-00 D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

158,00

KNR 231-01-09-04-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 - dodatek za kazdy 1 cm -
pogrubienie 0 8 cm do grubosci 20 cm. Krotnos¢é=8

m2

158,00

KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka typu "cegietka" w kolorze grafitowym

m2

158,00

44

Zjazd i plac wyjazdowy przy OSP

4.4

4.4

4.4

4.4

38

39

41

KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01
Profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-4

m2

282,00

KNR 231-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

282,00

KNR 231-01-09-04-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 - dodatek za kazdy 1 cm -
pogrubienie 8 cm do grubosci 20 cm. Krotno$¢=8

m2

282,00

KNR 231-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

278,00
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44

44

42

43

KNR 231-01-09-04-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 - dodatek za kazdy 1 cm -
pogrubienie 8 cm do grubosci 20 cm. Krotno$¢=8

m2

278,00

KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka typu "cegietka" w kolorze grafitowym

m2

278,00

Odwodnienie placu przy OSP

44

45

47

48

49

50

51

KNR 201-02-06-02-00  D-03.02.01
Wykopy w gruncie kat 1-3 z wywozem urobku wraz z ewentualng optata za
sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu okresli Oferent

m3

11,78

N001-03-12-01-00 analogia D-03.02.01
Umocnienie $cian wykopdw szalunkami systemowymi wraz z rozbiorka w gruncie
kat 1-4

m2

WKNR  W218-05-11-04-00  D-03.02.01
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury

m3

KNNR N001-02-14-01-00  D-03.02.01
Zasypanie wykopow warstwami o gr.20-30 cm z zageszczeniem. Zakup i
dowiezienie piasku do zasypki

m3

8,59

KNNR N004-14-24-01-00 D-03.02.01

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 @ 500 z osadnikiem, z
wpustem ulicznym Zeliwnym przejazdowym typu ciezkiego na zawiasach i z
pierscieniem odcigzajacym i utrzymujgcym wpust zelbetowym

szt

1,00

KNNR N004-14-11-03-00  D-03.02.01
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm

m3

0,80

KNNR N004-13-08-03-10  D-03.02.01
Kanat z rur kanalizacyjnych z PVC SDR34 SN8 kI.S g 200 mm, fgczony na wcisk w
wykopie umocnionym - przykanaliki

metr

4,00

.Analiza indywidualna D-03.02.01
Wigczenie projektowanego kanatu g 200 mm do studni istniejacej wraz z
uszczelnieniem

szt

1,00

Roboty pozostate

52

53

54

55

56

57

KNR 231-14-06-03-00 D-10.00.01
Regulacja wysokosciowa wiazdw kanatowych studni rewizyjnych wraz z
ewentualna przebudowg studni i wymiang wiazu

szt

4,00

KNR 231-14-06-04-00 D-10.00.01
Regulacja wysokosciowa zaworu wodociggowego i gazowego wraz z ewentualng
przebudowg i wymiang skrzynki

szt

14,00

KNR 231-14-06-05-00  D-10.00.01
Regulacja wysoko$ciowa studzienki telefonicznej i energetycznej wraz z
ewentualng przebudowg i wymiang pokrywy

szt

7,00

KNR 201-05-05-01-00  D-09.01.01
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 pod zielen

m?2

200,00

KNR 221-02-18-02-00  D-09.01.01
Rozscielenie humusu recznie z transportem taczkg wraz z zakupem i dostawg
ziemi urodzajnej. Grubos¢ warstwy 10 cm.

m3

20,00

KNR 221-04-01-01-00  D-09.01.01
Wykonanie trawnikéw siewem

m2

200,00




