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W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych na
odprowadzenie wod deszczowych — Wojt Gminy Kotbaskowo ustala nastepujgce
warunki odprowadzenia wod deszczowych z terenu projektowanej drogi gminnej
taczacej droge powiatowg nr 39277 Szczecin — Siadto Gérne z weztem ,Przectaw” na
projektowanej obwodnicy DK 13,

Wody deszczowe z projektowanej drogi zbierane bedg przez rowy przydrozne,
a nastepnie odprowadzane do dwdch odbiornikow:

» zabudowanego odcinka rowu @ 1,20 m, zaprojektowanego na zlecenie
GDDKIA w ramach inwestycji ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w
ciggu DK 13” zlokalizowanego na dziatce nr 9/2 obreb Przectaw. Planowana
ilos¢ wéd opadowych do odprowadzenia ze zlewni bedzie wynosita ok. 7
dm?/s,

> réw na terenie dziatki nr 55/8 obreb Ustowo. Nalezy zaprojektowac
odtworzenie rowu na przedmiotowej dzialce. Planowana ilos¢ wéd do
odprowadzenia ze zlewni bedzie wynosita ok. 87 dm%/s

Miejsca odprowadzenia wod deszczowych zaznaczono kolorem z6ttym na zatgczonej
mapie.

Podczas zagospodarowania wod opadowych nalezy przestrzegaé przepisu art. 234
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) a w
szczegoblnosci:

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowaé pogorszenia
stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich, zachowaé urzgdzenia melioracyjne, ich
droznos¢ oraz wtasciwy stan techniczny,

- W przypadku kolizji z planowang inwestycja nalezy przebudowa¢ urzgdzenia
melioracyjne,
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- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy

dokonaé ich naprawy w sposoéb umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych
kierunkow sptywu.
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