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WARUNKI TECHNICZNE
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]J

Obiekt: rozbudowa sieci wodociaggowej na odcinku od drogi powiatowej nr 39277 do

oczyszezalni Sciekéw w Przeclawiu, gmina Kolbaskowo

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 14.09.2020r., Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji w Kotbaskowie
okresla nastepujace warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowe;j:

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac i wykonac sie¢
wodociggowg de 160 PE na odcinku od drogi powiatowej nr 39277 do oczyszczalni $ciekow w
Przeclawiu z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociagowej de 110 PE zlokalizowanej na
dzialce nr 110 obreb Ustowo oraz z wlgczeniem do istniejacej sieci wodociagowej de 110 PE
zlokalizowanej na dzialce nr 5/74 obreb Przectaw.
Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur i ksztaltek PE 100 SDR17 PN10
koloru niebieskiego.
Budowany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepisow.
Cisnienie robocze wody w miejscu wiaczenia do sieci p=2,0-4,5 bar.
Polgczenia z armaturg wykonywane mogg by¢ jedynie za pomocg zlaczy kolnierzowych.
W wezlach wodociggowych stosowaé zasuwy z uszczelnieniem klinowym migkkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynkg zasuwowg typu cigzkiego.
Przylaczenie wodociggu moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z ZWiK
w Kolbaskowie.
Trase wodociggu oznakowac tasma lokalizacyjng z wkladka magnetyczna.
Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnym podktadzie geodezyjnym w skali 1:500.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kolbaskowie.
Sie¢, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie
w Policach.
Przystapienie do robdt bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociggu
ze ZWiK w Kolbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem Budowlanym.
Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ ZWiK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.
Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w ZWiK w Kotbaskowie.
Rozpoczgcie eksploatacji sieci moze nastgpi¢ po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem
przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci i dezynfekeji w obecnosei pracownika
dziahu technicznego ZWiK w Kotbaskowie.
Do odbioru konicowego sieci wodociaggowej nalezy przedtozyc:

a) oryginal warunkéw technicznych rozbudowy sieci wodociagowej
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17.
18.

19;

20.

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami
c) kopia uzupelnionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIiK w Policach z siedzibg
w Policach, ul. Kresowa 32/34 z potwierdzeniem o przyjeciu wyniku pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociggu
e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
wodociggu materiaty
f)  protokot przeprowadzenia dezynfekeji wodociggu
g) protokol wykonania préby szczelnosci wodociagu
h) wyniki badaf fizykochemicznych: barwa i metnosé, oraz bakteriologicznych
wykonanych przez akredytowane laboratorium.
i)  protokot badan wydajnosci hydrantéw p.poz.
Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia.
Odstgpstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia ze ZWiK w Kolbaskowie.
W wypadku wystapienia koniecznos$ci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku
z planowang inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykonaé je na wilasny koszt
w porozumieniu ze ZWiK w Koltbaskowie.
Po spehieniu powyzszych wymogdéw ZWiK w Kotbaskowie zapewnia dostawe wody.
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