
L
=

8
0
0
c
m

IS
T

N
IE

J
Ą

C
A

 D
R

O
G

A
 G

R
U

N
T

O
W

A

RURA Ø1,0m ŻELBET, i=5‰, L=17m
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Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

Podsypka piaskowa gr. 25cm

Geotkanina 40kN/m

Kiszka faszynowa 1xØ20cm

Kołki Ø6-8cm; L=80-110cm

co 0,5m

Fundament betonowy

50x30x120, beton C16/20

Podsypka piaskowa

gr. 20cm

1. Obsiew mieszanką traw na 5cm warstwie ziemi urodzajnej

2. Zasypka z piasku średniego o wskaźniku zagęszczenia Is≥1,0

3. Warstwa ochronna z piasku średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Fundament betonowy

50x30x120, beton C16/20

Podsypka piaskowa

gr. 20cm

Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

PRZEPUST P1-P2

  PRZEKRÓJ A-A

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm
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Kołki Ø6-8cm; L=80-110cm

co 0,5m

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

1.Narzut kamienny Ø4-12cm gr. 20cm

2.Geotkanina 40kN/m

Fundament betonowy

50x30x120, beton C16/20
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RURA Ø1,0m ŻELBET, i=5‰, L=17m
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  PRZEKRÓJ B-B
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Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

RURA Ø1,0m ŻELBET

Fundament betonowy

50x30x120, beton C16/20

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Istniejąca roslinność

trawiasta

Istniejąca roslinność

trawiasta
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  PRZEKRÓJ C-C
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trawiasta

Istniejąca roslinność

trawiasta

Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

Fundament betonowy

50x30x120, beton C16/20

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

RURA Ø1,0m ŻELBET

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Balustrada h=110cm

na długości L=12m

SZCZEGÓŁ "A".
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Podsypka piaskowa gr. 25cm

Geotkanina 40kN/m

Warstwa ochronna z piasku średnioziarnistego

lub grubego dobrze uziarnionego

Zasypka z piasku średniego

o wskaźniku zagęszczenia Is≥1,0
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Fundament betonowy

50x30x120, beton C16/20

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

1.Narzut kamienny Ø4-12cm gr. 20cm

2.Geotkanina 40kN/m

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

C

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Balustrada h=110cm

na długości L=8m

Balustrada h=110cm

na długości L=12m

Balustrada h=110cm

na długości L=12m

Balustrada h=110cm

na długości L=8m

Balustrada h=110cm

na długości L=12m

Balustrada h=110cm

na długości L=8m

200

  PRZEKRÓJ D-D

Gniazdo balustardy
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SZCZEGÓŁ "A".
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Fundament pod balustrade

20x20x70 cm, beton C16/20

1075 mm

RURA Dz51/3,6

GNIAZDO BALUSTRADY.
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