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Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjno - normalny drogi gminnej klasy L.
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KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA POLA UPRAINNE

ZJAZDY NA POLA UPRAWNE

ROWKRYTY

Zasypka z piasku $redniego zageszczonego do Is21,00 gr. min 10cm
Rura GRP @50, sztywnos¢ obwodowa 20kN/m2 gr. 25cm
tawa z piasku $redniego zageszczonego do Is20.97 gr. 50cm
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Podloze G4 Podioze G4
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR 3 (38cm+47cm)
Warstwa $cieralna: beton asfaltowy gr. 4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy gr. 5em
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy gr.7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cyqys, gr. 22cm
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 25¢m

Konstrukcja zjazdow na pola uprawne Konstrukcja zjazdow do dziatki zabudowanej

| Podloze G4 |

I Podloze G4 I

KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA POLA UPRAIWNE (43cm+30cm) KONSTRUKCJA ZJAZDOW DO DZIALKI ZABUDOWANE (34cm+30cm)

Warstwa $cieralna: brukowiec nieobrobiony gr. 16cm Warstwa $cieralna: beton asfaltowy gr.4cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzangj Cx 5, gr. 22cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cygsg gr. 22cm

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  gr. 30cm

WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  gr. 30cm

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

I . N |

I Podioze G4

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO (34cm)

Warstwa $cieralna: beton asfaltowy gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqq/3 gr. 15cm
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

lub wapnem gr. 15cm

nazwa inwestora:

WOJT GMINY KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - OBREB USTOWO, OBREB PRZECLAW

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
DROGI

projektant: mgr inz. ADAM SAWICKI POM/0139/POOD/05

sprawdzajacy: mgr inz. ANNA CISZEWSKA POM/0285/POOD/11

nazwa inwestycji:
BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 39277
SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM WEZLEM "PRZECLAW" NA DK 13

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

. . e nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
Biuro Projektow 85/2020 / P-1005/2020
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Rok zatozenia 1991 PROJEKT BUDOWLANY 1:20
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tel./fax +48 (091) 485 33 95
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