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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu
ustroju niosgcego dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest obowigzujgcym dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu inwestycji pn.:

»Przebudowa mostu na kanale w ciggu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno -
Miastko wraz z dojazdami”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
betonu konstrukcyjnego w elementach ustroju niosgcego grubosci > 60 cm dla budowy nowych
obiektéw mostowych.

1.4. Kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45221120-9 Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" oraz ST M-13.01.00.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" oraz w ST
M-13.01.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatu
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Szczegoétowe wymagania dotyczgce materiatow podano w ST M-13.01.00.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

Wymagania dla sktadnikdw mieszanki betonowej i sktad mieszanki betonowej - wg ST M-
13.01.00. jak dla betonu konstrukcyjnego danej klasy.

Klasa ekspozyciji dla betonu ustroju niosgcego wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265: XC4 + XF4
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Szczegdtowe wymagania odnosnie sprzetu podano w ST M-13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu podano w ST M-13.01.00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne.
Warunki wykonania robét wg ST M-13.01.00. jak dla betonu danej klasy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".
Zasady kontroli jakosci robot wg ST M-13.01.00, jak dla betonu odpowiedniej klasy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3® (metr szescienny) betonu konstrukcyjnego danej klasy
wbudowanego w element ustroju niosgcego na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Zasady odbioru rob6t wg ST M-13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
— wykonanie projektu technologicznego betonowania,
— dostarczenie materiatdw wszystkich pozostatych srodkéw produkcji,
— wykonanie projektu deskowan i rusztowan,
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie niwelacji,

— przygotowanie, transport i utozenie mieszanki danej klasy z odpowiednim zageszczeniem
i pielegnacja,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otwordw,
— wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek itp.,

— rozbiorke deskowan i rusztowan,

— wykonanie wszystkich badan przewidzianych w ST,

— uporzadkowanie terenu robot.

Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.
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Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje réwniez:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robé6t podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST D-M-00.00.00.
ST M-13.01.00
PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-B 06265

Wymagania ogolne

Beton konstrukcyjny

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodnosé.
Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1. Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)



