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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem schodow
roboczych na skarpie dla obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest obowigzujgcym dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu inwestycji pn.:

»Przebudowa mostu na kanale w ciggu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno -
Miastko wraz z dojazdami”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
schodow roboczych na skarpie dla budowy nowych obiektéw mostowych.

1.4. Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45221120-9 Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

S
Is= -4
Sds
gdzie:

Sa - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12, w gramach
na centymetr szescienny,

Ses - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481,
w gramach na centymetr sze$cienny.

Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne powigzanie
réznych pozioméw w sposob dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

Bieg - wydzielona czes¢ schoddw sktadajgca sie co najmniej z dwdch nastepujacych po sobie
stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szeroko$ciach uzytkowych, stanowigcych
potgczenie komunikacyjne dla dwoch réznych poziomow.

Stopien - zasadniczy element schodéw, na ktorym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych
poziomow.

Balustrada - pionowa przegroda o konstrukcji i wysokosci zabezpieczajacej przed upadkiem ze
schodow, zakonczona gorng porecza.

1.6. Ogdblne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatu

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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2.2. Materiaty do wykonania schodow

Do wykonania schodéw skarpowych nalezy stosowac¢ materiaty, jak ponizej.
2.2.1. Stopnie schodéw
2.2.1.1. Beton i jego skladniki

Klasa betonu zastosowanego do wykonania stopni schodéw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa.

Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1i ST M-13.01.00.
2.2.1.2, Stal
Do zbrojenia stopni nalezy stosowac stal klasy A-IlIN wg ST M-12.01.02.

2.2.1.3. Elementy prefabrykowane stopni

Powierzchnie stopni powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementéw zZelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci:

—  wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowatosé powierzchni i krawedzi: 3 mm
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 3, dtugo$¢ max. 20 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiarow nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021.

2.2.2 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg powinny by¢ wykonane wg
PN-EN 1340.

Produkt powinien spetnia¢ wymagania:
— charakterystyczna wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 5,0 MPa
— rednia nasigkliwos¢ ponizej 6%

— $éredni ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soku odladzajgcych
ponizej 1,0 kg/m2(klasa 3-D)

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego nie wieksza niz 18000 mm3/5000 mm2
— odpornos¢ na poslizg zadowalajgca

Tekstura i zabarwienie powinny byé zgodne z probkami dostarczonymi przez Producenta i
zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru/lnzyniera. Wykwity wapienne sg dopuszczalne.
Niedopuszczalne sg rysy i odpryski na gornej powierzchni elementéw.

Dopuszczalne odchytki od deklarowanych wymiardow:
— ditugosé: +1%
— pozostate wymiary :+3%
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
—  wklesto$¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi - 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne ($cieralne)-
niedopuszczalne.

— szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
— liczba max.: 2

— dtugos$é max.: 20 mm
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— gtebokosé max.: 5 mm
Materiaty do wykonania podsypki:
— cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1,
— piasek wg PN-EN 13043,
— woda wg PN-EN 1008, lub woda pitna.
Materiaty do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin:
— cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1,
— piasek wg PN-EN 13139,
— woda wg PN-EN 1008, lub woda pitna.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje potciekiq.
2.2.3. Podbudowa

Nalezy zastosowaé beton zgodny z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j.

Beton powinien spetnia¢ wymagania ST M.13.02.01.
2.2.5. Balustrada

Balustrada powinna by¢ wykonana z rur o $rednicy i gatunku stali okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Elementy stalowe balustrad powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461 oraz pokryte powtokami malarskimi o grubosci min. 260 um.

Sposdb wykonania powtok malarskich zgodnie z ST M.14.02.01.
2.2.6. Fundamenty balustrady
Nalezy zastosowac beton zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Beton powinien spetnia¢ wymagania ST M.13.01.00.
Do zbrojenia stopni nalezy stosowac stal klasy A-IlIN wg ST M-12.01.02.

Powierzchnie fundamentéw stykajgce sie z gruntem powinny by¢ pokryte izolacjg cienka,
spetniajgcg wymagania ST M.15.01.02.

2.2.7. Nawierzchnia na schodach

Nalezy zastosowaé nawierzchnie cienkowarstwowg zgodng z dokumentacjg projektowg oraz ST
M-15.03.01.

2.2.8. Izolacja cienka
Nalezy zastosowa¢ izolacjg cienkg zgodng z dokumentacjg projektowg oraz ST M-15.01.02.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do zasypania wykopow —wg ST M-11.01.04

Sprzet do wykonania robét betoniarskich —wg ST M-13.01.00.

Sprzet do wykonania roboét zbrojarskich —wg ST M-12.01.02.

Sprzet do wykonania izolacji cienkiej —wg ST M-15.01.02.

Sprzet do wykonania balustrad —wg ST M-14.01.02.

Sprzet do zabezpieczenia antykorozyjnego — wg ST M-14.02.01.
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Sprzet do wykonania nawierzchni —wg ST M-15.03.01.

Do uktadania stopni prefabrykowanych Wykonawca powinien dysponowaé zurawiem o
odpowiednim udzwigu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatéow

Elementy prefabrykowane mogg by¢ transportowane po osiggnieciu przez beton 80% projektowej
wytrzymatosci, dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Inzyniera, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Prefabrykaty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przektadek.

Transport mieszanki betonowej - wg ST M-13.01.00 pkt.4.
Transport materiatdéw do wykonania izolacji — wg ST M-15.01.02 pkt 4.
Transport materiatéw do wykonania nawierzchni - wg ST M.15.01.02. [4], pkt.4.

Transport elementéw balustrady - dowolnym $rodkiem transportu, przy zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem powloki antykorozyjne;.

Transport kruszyw - kruszywa powinny by¢é zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
rozsegregowaniem i zmieszaniem z innymi frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg:
— roboty przygotowawcze,
— utozenie podbudowy pod schody,
— utozenie stopni prefabrykowanych,
— wykonanie obrzeza,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie i montaz balustrady,
— wykonanie nawierzchni,
— roboty wykonczeniowe.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robaot.
5.4. Wykonanie koryta pod schody

Roboty nalezy rozpoczaé od wykonania koryta pod podbudowe betonowg. Dno koryta nalezy
zagescic¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0.97 wg Proctora.

Wymiary koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg £1 cm.
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Réwnos¢ podtoza nalezy sprawdzaé tatg 4-metrowg — przeswit pod tatg nie powinien przekraczaé
1cm.

5.5. Utozenie podbudowy pod schody
Mieszanke betonowg rozéciela sie na podtozu przygotowanym, jak w pkt.5.4.
Grubosc¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm.
Beton nalezy wbudowa¢ zgodnie z wymaganiami ST M-13.02.01.

5.6. Ulozenie stopni prefabrykowanych

Stopnie prefabrykowane moga by¢ wykonane na budowie lub w wytwérni. W kazdym przypadku
powinny spetnia¢é wymagania pkt.2.2.1. Stopnie nalezy uktadaé¢ na podbudowie.

5.6. Wykonanie obrzeza

Obrzeza nalezy ustawia¢ w uprzednio wykonanym korycie na podsypce (fawie) cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujac zewnetrzng sSciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Przed
zalaniem spoin zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi elementami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utoZzeniu elementéw betonowych, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:4.

Zaprawe cementowo — piaskowg zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnos$¢. Przed rozpoczeciem uktadania zaprawy elementy betonowe powinny byé
oczyszczone i dobrze zwilzone wodg. Zaprawa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
elementami betonowymi.

Po wypetnieniu spoin zaprawg cementowo — piaskowg powierzchnie obrzezy nalezy starannie
oczyscié.

W kilka godzin po wypetnieniu spoin nalezy pokry¢ wykonane obrzeze warstwg piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm, pola¢ wodg i utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres 7do 10 dni, po czym nalezy
oczyscic¢ z piasku.

5.7. Wykonanie balustrady

Stupki balustrady bedg mocowane w fundamentach betonowych. Wykonanie robé6t betonowych -
zgodnie z ST M-13.01.00. Boczne i gérne powierzchnie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
cienkg wg ST M-15.01.02.

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementow stalowych
balustrady zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461, zostanie wykonane w Wytwérni.

Sposoéb wykonania powtok malarskich zgodnie z ST M.14.02.01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatldbw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce
zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkt 2 lub przez Inspektora nadzoru/Inzyniera,

Wszystkie  dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru/Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3. Kontrola wykonania schodéw

6.3.1. Kontrola materiatéw

Materiaty nalezy kontrolowaé na podstawie atestéw i aprobat technicznych na zgodnos¢ z pkt.2.
niniejszej ST.

Kontrola materiatédw polega na sprawdzeniu ich aprobat technicznych i atestéw na zgodnos¢ z
wymaganiami pkt.2.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania koryta i podbudowy pod schody
Sprawdzenie wykonania koryta obejmuje:
—  Wymiary koryta nie powinny rozni¢ sie od projektowanych o wiecej niz+ 1 cm,
—  Grubosé podbudowy nalezy wykonac z tolerancjg £1 cm

— Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku podsypki nie moze przekraczaé 0,5
%.

6.3.3. Sprawdzenie utozenia stopni
Sprawdzenie utozenia stopni obejmuje:

— Konstrukcja utozonych schoddw nie powinna odbiegac¢ od projektowanej linii o wiecej niz
0,5%

— Rzedne wierzchu stopni (mierzone dla 3 stopni w kazdym biegu) nie moga réznic¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 1,0 cm.

6.3.4. Sprawdzenie utozenia obrzezy
Sprawdzenie utozenia obrzezy betonowych obejmuje:
— odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$é 0,5%,
— odchylenie niwelety - max. £ 1,0 cm,
— réownos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przes$witu pod tatg 3-metrowg < 0,5 cm,

— dokfadnos¢ wypetnienia spoin - spoiny powinny byé wypetnione co najmniej na 3/4
grubosci elementéw. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie
materiatu wypetniajgcego na diugosci ok. 10cm i zbadanie gtebokosci wypetnienia spoiny.
W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szerokos$é spoiny - powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania fundamentéw balustrady
Sprawdzenie wykonania fundamentéw pod balustrade - wg ST M.13.01.00., pkt.6.
Sprawdzenie wykonania izolacji cienkiej - wg ST M-15.01.02., pkt.6.

6.3.6. Sprawdzenie ochrony antykorozyjnej stalowych elementéw balustrady

Wykonanie ocynkowania ogniowego elementéw stalowych balustrady nalezy sprawdzi¢ zgodnie z
PN-EN ISO 1461:2000.

Sprawdzenie wykonania powtok malarskich —wg ST M-14.02.01.

6.3.7. Kontrola montazu balustrady
Dopuszczalne odchytki montazu balustrad wynosza:
— odchylenie stupka od pionu + 0,5%
— odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi schodéw + 0,5 cm

— odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni - wg ST M.15.03.01., pkt.6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonania schodéw skarpowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Dtugos$é schoddéw mierzy sie po skarpie nasypu od poczatku stopnia podwalinowego do konca
stopnia najwyzej potozonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— Rownosc i stopieh zageszczenia podtoza gruntowego,
— Utozenie podbudowy,
— Wykonanie fundamentéw balustrady.
Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
— Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— Dostarczenie materiatow i wszystkich pozostatych czynnikow produkciji,
— wykonanie i rozbioérke urzgdzeh pomocniczych,
— wykonanie koryta pod schody,
— wykonanie podbudowy,
— montaz prefabrykowanych stopni i obrzezy,

— wykonanie balustrady stalowej (w tym wykonanie fundamentéw dla balustrady i
zabezpieczenie izolacjg cienkg , wykonanie i naprawa powtoki antykorozyjnej balustrady),

— wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,
— ubytki i odpady,

— oczyszczenie terenu robot.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje réwniez:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,



M-20.01.09

Schody robocze na skarpie 497

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robé6t podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych.

ST D-M-00.00.00.
ST M-13.01.00.
ST M-13.02.01.
ST M-14.02.01
ST M-15.01.02
ST M-15.03.01
BN-77/8931-12
PN-B-04481
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
PN-B-04111
PN-B-10021
PN-H-74219
PN-EN 10025-2

PN-EN ISO 1461

PN-EN 206-1
PN-EN 1340:2004
PN-EN 13043

PN-EN 13139

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogolne

Beton konstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny

Pokrywanie konstrukcji stalowej powtokami malarskimi
Powtoka uktadana na zimno

Izolacjo-nawierzchnia na obiekcie mostowym
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonéw

Materiaty kamienne — oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasdciwosci, produkcja i zgodnosé
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa do zaprawy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)



