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1. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

11. Opis instalacji wody zimnej

W istniejagcym budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociagowa. Instalacja zasilana
bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku.

Instalacje zaprojektowano z rur typu KAN-therm Press firmy KAN-therm — rura wielowarstwowa PE-
RT/AL/PE-RT, stosowana w instalacjach wodociggowych oraz ogrzewania/chtodzenia. Do tgczenia rur

o $rednicach 16mm - 40 mm stosowac ztgczki systemowe zaprasowywane PPSU. Technika tgczenia
Press polega na zaprasowaniu stalowego pierécienia na rurze osadzonej na kré¢cu ksztattki. Kréciec
wyposazony jest w uszczelnienia O-Ringowe, zapewniajgce szczelnos¢ potagczenia i bezawaryjng pra-
ce instalaciji.

Na catej dlugosci zaizolowa¢ je otuling ThermaCompact IS gr.6mm. Przewody rozprowadzajgce pro-
jektuje sie prowadzi¢ w posadzce w warstwie ocieplenia i wylewki. Przy uktadaniu rur w posadzce za-
ktada sie, ze otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzen termicznych, rura sama
przejmuje wszystkie naprezenia (naprezenia sg mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledéw wy-
trzymatosciowych grubo$é warstwy betonu nad rurg nie moze by¢ mniejsza niz 4cm. Podejscia pod
przybory wykonaé w posadzkach i w bruzdach $ciennych, a po pomysinym zakohczeniu préb zatynko-
wac zaprawg cementowg gr. min. 3cm. Projektuje sie biaty montaz firmy KOLO lub CERSANIT.

1.2. Opis instalacji cieptej wody uzytkowej

Instalacja c.w.u. w budynku zasilana bedzie z elektrycznego zbiornikowego ogrzewacza firmy BIA-
WAR Classic Il, TGR50N, pojemnosci 501, 230V, moc elektryczna 2,0kW.

Podejscia od podgrzewacza do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur typu
KAN-therm Press firmy KAN-therm — rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, stosowana w instala-
cjach wodociggowych oraz ogrzewania/chtodzenia. Do tgczenia rur o srednicach 16mm - 40 mm sto-
sowac ztgczki systemowe zaprasowywane PPSU. Technika tgczenia Press polega na zaprasowaniu
stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kro¢cu ksztaitki. Kréciec wyposazony jest w uszczelnie-
nia O-Ringowe, zapewniajgce szczelnos¢ potaczenia i bezawaryjng prace instalacji.

Na catej dlugosci zaizolowa¢ je otuling ThermaCompact IS gr.6mm. Przewody rozprowadzajgce pro-
jektuje sie prowadzi¢ w posadzce w warstwie ocieplenia i wylewki. Przy uktadaniu rur w posadzce za-
ktada sie, ze otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzen termicznych, rura sama
przejmuje wszystkie naprezenia (naprezenia sg mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledéw wy-
trzymatosciowych grubo$é warstwy betonu nad rurg nie moze by¢ mniejsza ni¢ 4cm. Podejscia pod
grzejniki wykonaé w posadzkach i w bruzdach $ciennych, a po pomysinym zakonczeniu préb zatynko-
wac zaprawg cementowg gr. min. 3cm. Armatura kulowa o ci$nieniu roboczym 0,6 MPa. Rurociagi
izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej wg tabeli nr 1 ,lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyr-
kulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ n stepujgce wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008r Dz. U. 08.201.1238 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie”.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw (tabela nr 1)

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

N|—

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury




N

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnagtrz [ 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na ze-| 80 mm
whnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku2)

11| Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-| 100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?2)

Préby i odbiory

Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, jakosci i rodzaju zastoso-
wanych materiatéw nalezy przystgpi¢ do przeprowadzenia préby szczelnosci. Prébe nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur. Probe szczelnosci wykonujemy na cisnienie 0,9 MPa przy
napetnieniu wodg zimng. Po pozytywnie zakoczonej prébie instalacje nalezy poddaé ptukaniu wodg z
sieci miejskiej. Plukanie prowadzimy do momentu az zacznie wyptywaé woda czysta. Nastepnym ele-
mentem jest dezynfekcja polegajaca na napetnieniu instalacji roztworem czynnego chloru w ilosci 20-
30 ml. Po dezynfekcji instalacje ponownie ptuczemy. W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sani-
tarnych i przemystowych”.

1.3. Opis kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku OSP odprowadzié projektowanym przykanalikiem do kanalizacji lokalne;j,
przytgcz objety oddzielnym opracowaniem. W przestrzeni fundamentowej pod posadzkg parteru po-
ziomy kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC litych typ ,S” prod. WAVIN
lub rbwnowazny za zgodg Zamawiajgcego fgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Po-
dejscia do przyboréw sanitarnych w mieszkaniach montowaé w bruzdach $cian i wykonac je z rur
i ksztattek kanalizacyjnych PVC tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego a potgczenia
z pionami w technologii niskoszumowej wykonaé za pomocg ztgczek przejsciowych, srednice podejsc
i spadki wedlug obowigzujgcych norm. Podejscie do pralki wyposazy¢ w syfon. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng 0,5m ponad przewodami wentylacyjnymi.

Na pionach kanalizacyjnych montowa¢ rewizje-czyszczaki na wys. ok. 0,3 — 0,5m nad posadzka.
Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
szczeliwem. Poziome przewody uktada¢ ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczanie sie rur. Po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ drozno$¢é poziomych odcinkéw wraz z przytgczem
za pomocg kamery. Przej$cia poziomymi odcinakami kanalizacji sanitarnej przez $ciany zewnetrzne
oraz tawy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ tancuchami uszczelniajgcymi firmy INTEGRA.

1.4. Opis instalacji c.o.

W przedmiotowowym budynku zaprojektowano elektryczne grzejniki olejowe z termostatem, typ Yali
Comfort, firmy Purmo. Grzejniki wyposazyé we wtyczke, ktéra podtgczona bedzie do gniazda elek-
trycznego lub nalezy je podtgczyé do sieci elektyrycznej poprze zpuszke instalacyjng.



1.5. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ.

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen.

- Obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownic-
twie.

- Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentoéw lub dostawcéw urzadzen.

- W przypadku kolizji z elektrycznymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustala¢ na biezgco
w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem, ewentualne zmiany nanies¢ na doku-
mentacje powykonawcza.

- Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane i narysowane.
- Przy wykonywaniu kosztoryséw ofertowych nalezy bra¢ pod uwage wszystkie elementy projektu tzn.
opis i rysunki.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nale-
zy zgtosic to projektantowi, ktéry zobowigzuje sie do pisemnego rozstrzygniecia problemu

- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw budowlanych, urzadzen
i rozwigzan technologicznych niz przyjete w opracowaniu projektowym, jednakze o nie gorszej warto-
sci i funkcji, wytgcznie za zgodag projektanta. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta
z odpowiedzialnosci za prawidtowe funkcjonowanie zamiennych rozwigzan technicznych. Wszelkie
koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materiatéw i urzadzen ponosi Zleceniodawca
zmian.

Data opracowania: Czerwiec 2021 r.

Projektant:

mgr inz. Magdalena Koerner-Zubilewicz

nr upr: PDK/0080/PWQOS/19
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1.6. Spis arkuszy rysunkowych
L.p. NR ARKU- TYTUL RYSUNKU SKALA
SZA
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1 S-01 RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN 1:50
2 S-02 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. 1:50










