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Opis do projektu instalacji elektrycznych
remontu pomieszczen gospodarczych

w Straszydlu na dz. nr1674/1 gm. Lubenia

1. UWAGI OGOLNE
1.1.Inwestor

Urzgd Gminy Lubenia

1.2. Podstawa opracowania
-zlecenie inwestora
-dane zebrane przez projektanta

-obowigzujgce normy i przepisy

1.3.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne:
- o$wietleniowa,
- gniazd wtyczkowych
Zasilanie budynku i uklad pomiarowy pozostajg istniejace
Bilans mocy
Moc zainstalowana czgsci rozbudowywanej Pi = 5,5 kW
System ochrony od porazen w instalacji wewnetrznej samoczynne odtaczenie
zasilania.
Pomiar energii elektrycznej bezposredni, istniejacy do przeniesienia

zlokalizowany w istniejgcym budynku.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
Zasilanie w energie elektryczng projektowanego remontu pomieszczen
gospodarczych wykona¢ z przeniesionej w nowa lokalizacje istniejacej tablicy
licznikowej. Nalezy zabudowa¢ nowg rozdzielnice 1 wyposazy¢ w osprzet
modutowy (roztgczniki, wylaczniki nadmiarowo pradowe i rdznicowo-

pradowe).



Instalacje wewnetrzng wykona¢ przewodami typu HDXp ukladanymi na tynku:
- o$wietleniowa 1,5 mm”
- sitowa , gniazd wtyczkowych 2,5 mm®.

Oprawy oswietleniowe instalowaé¢ wg zakupu inwestora.

Wylgcezniki instalowa¢ na wysokodei 1,4 m od posadzki, gniazda na

wysokosei 1,2 m i 0,3 m od posadzki.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ 3-przewodowa,
3-fazowych wykonaé 5-przewodows.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Przewody dostosowane na napiecie 750V,

Przekroje kabli i przewodéw dobrano do obcigzalno$ci pradowej wg normy

IEC 364-5-523.

Moc przytaczeniowa dla projektowanej rozbudowy jest wystarczajaca i nie

wymaga zwigkszenia zapotrzebowania w PGE Dystrybucja S.A.

Uktad sieci zasilania budynku to TN-C.

W zwigzku z tym zgodnie z normg IEC 60364 wszystkie czesci przewodzace
dostepne instalacji powinny by¢ przylaczone do uziemionego punktu zasilania
za pomocg przewoddw ochronnych uziemionych. Uziemionym punktem
ukfadu powinien by¢ punkt PE w tablicy TB punkt ten uziemi¢ do uziomu
fundamentowego. Dodatkowym urzadzeniem ochronnym sg wylaczniki
roznicowopradowe , klasy A lub B zainstalowane w tablicy TB (nie stosowaé
wylgcznikow klasy AC). Przewoddéw uziemiajacych nie wolno zabezpieczaé
ani przerywa¢ wytacznikami. Dla ochrony przeciwprzepigciowej projektuje sie

zabudowanie w tablicy TB ochronnikéw przeciwprzepigciowe typu I1.
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Obwody islniejace
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LEGENDA:

—_ - Gniazdo 230VAC 2P4N

—: - Gniazdo hermefyczne 230VAC 2P+N
T - Wylgeznlk $wiecznikowy

"® - Wylacznik jednobiegunowy hermetyczny
® - Wantylator lazienkowy

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

A - Oprawa lypu FLAT LED 41W 4000K wg ES-System
B - Oprawa typu FLAT LED 31W 4000K wg ES-System
C - Oprawa typu BASE LED 41W 4000K z czujkq ruchu wg ES-System
D - Oprawa typu BASE LED 41W 4000K wg ES-System
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