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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu czesci istniejacego budynku w Straszydiu
na dziatce nr 1674/1

INWESTOR: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131
PODSTAWA OPRACOWANIA:

1/ Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana istniejgcego budynku
2/ Plan sytuacyjny
3/ Zlecenie Inwestora

LOKALIZACJA: Straszydle, gmina Lubenia, dz. nr 1674/1
ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu czesci istniejgcego budynku
OSP z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne oraz wykonanie dokumentaciji projektu przytgcza
kanalizacji sanitarne;.

LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 1674/1 o
powierzchni 0,34 ha. Dziatka potozona jest centralne czesci wsi Straszydle w terenach
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Od strony pétnocnej i zachodniej graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, natomiast od zachodniej i potudniowej przylega do dziatek
drogowych.

Istniejgce uzbrojenie to: sie¢ kanalizacji sanitarnej i wody, elektryczna, teletechniczna i
gazowa.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu na dotychczasowych zasadach t.j. teren dziatki
Inwestora.

Miejsce postojowe dla pracownikow i pojazdow - istniejgce na placu utwardzonym.

Zjazd na tern dziatki istniejacy publiczny bezposrednio z dziatki drogowej nr 3230.

Dziatka nie znajduje sie w strefy ochrony konserwatorskiej, oraz nie jest zlokalizowana w
zasiegu wod powodziowych i w terenach gdrniczych.

Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla srodowiska, przyrody oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia

Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko

i nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie rodzajow przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010r, nr 213, poz.1397)

Remont czesci budynku zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na §rodowisko,
obszaru inwestycji i otoczenie, a obszar oddziatywania remontu zamyka sie w granicach
zainwestowania. Wprowadzenie gazéw lub pytow do powietrza oraz emisji hatasu nie bedzie
powodowac przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

Osoby trzecie:

Projektowany remont budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa
wtasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przestania Swiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkoéw tacznosci, nie wptywa rowniez negatywnie
na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja
nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkow wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.




ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Stan Istniejacy

Istniejacy obiekt to budynek wolnostojacy wykonany z konstrukcji szkieletowej ze stupow
zelbetowych o wymiarach 20 cm x 35 cm i wypetnieniem $cian z dyli zelbetowych. Dach strony
wykonany z kratownic i ptyt korytowych.

W ramach remontu istniejace gabaryty obiektu jak rowniez zagospodarowanie terenu nie
ulegaja zmianie.

Opis podstawowych pomieszczen socjalnych oraz ich wyposazenie
W opracowaniu zatozono, ze remont czesci obiektu budynku bedzie posiadat niezbedne
pomieszczenia dla pracownikow:

- pomieszczenie socjalne

« umywalnie

« wiatrotap

+ pomieszczeni gospodarcze

Sciany pomieszczen pomieszczen higieniczno-sanitarnych - tatwo zmywalne, nienasiakliwe,
odporne na dziatanie wilgoci i Srodkéw dezynfekcyjnych. Z tego tez wzgledu pomieszczenie
umywalni nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysoko$¢ scian. Podtogi we
wszystkich pomieszczeniach odporne na $cieranie, gtadkie, nienasigkliwe i tatwo zmywalne.
Miedzy poszczegoinymi pomieszczeniami nie przewiduje sie stosowania progow.
Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ wietrzenie pomieszczen.

Wykaz niezbednych elementow wyposazenia pomieszczenia socjalnego:

« aneks kuchenny wraz z piyta elektryczng

« zlewowmywak z biezgca ciepia i zimng wodg
« loddwka podblatowa

« szafki szatniowe BHP

Wykaz niezbednych elementéw wyposazenia umywalni:

« umywalka z biezaca cieptg i zimng woda
« pralka

« miska ustepowa i bidet

« kabina prysznicowa

Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczono wediug Polskieji Normy PN-ISO 9836: 1997

Lp.  Pomieszczenia zwiazane z piekarnia Rodz. Posadzki Pow.[m?
11 Wiatrotap Plytki ceramiczne 1,55
112 Pom. socjalne Ptytki ceramiczne 11,54
1/3 Umywalnia Ptytki ceramiczne 8,85
1/4  Pomieszczenie gospodarcze Plytki ceramiczne 10,78
Razem 32,72

;akres robot przebudowy i remontu:
Sciany, izolacja termiczna posadzki, tynki cienkowarstwowe

Projektowane $ciany dziatowe nalezny wykonac z pustakoéw silikatowych H+H, gr. 18 cm zgodnie z
dotaczong karta techniczng produktu. Na zakonczeniu scian wykonac wieniec zelbetowy
18 cm x 25 cm z drutéw 4 x fi 12 cm i strzemion fi 6 co 25 cm.



Wytyczne wykonania otwordéw w istniejgcych scianach konstrukcyjnych

W istniejgcych scianach zewnetrznych pod otwory okienne i drzwiowe wykonaé nadproza stalowe
z ceownikow skrecanych srubami M 12. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach
nos$nych, konce belek stalowych oprze¢ na scianach na poduszkach betonowych. Dlugos¢
oparcia belki stalowej na $cianie minimum 15 cm zgodnie z rysunkiem K1. Wysoko$¢ nadproza
okiennego nalezy dostosowac¢ do wysokosci dyla zelbetowego. Stan projektowany przedstawiony
jest na zatagczonych rysunkach.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen :

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2
razy glebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie glebszej jednak niz potowa
grubosci Sciany. Po osadzeniu belki, przestrzen pomigdzy gorng stopkg belki a murem wypetnié¢
bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po
uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystapicdo wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany
i osadzenia drugiej belki. Wszystkie belki przewierci¢é na wylot i skreci¢ srubami M12. Po
uzyskaniu peinej wytrzymatosci przez zaprawg mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania i
wyburzania $ciany.

Belki stalowe osiatkowaé siatkag stalowg i obrzuci¢ zaprawg cementowg marki M15.

Wykanczac warstwg wierzchnig z tynku cementowo- wapiennego.

Nadproza na projektowanych $cinach wewnetrznych wykonaé jako systemowe

z belki nadprozowej zbrojonej H+H.

Nie dopuszcza si¢ uzycia do prac rozbiérkowych i wyburzeniowych miotow

wibracyjnych.

Projektowane wyburzenia elementéw murowanych nalezy wykonywaé bezwzglednie jako

reczng rozbidrke cisle okreslonych elementdw, a nie ich mechaniczne wyburzanie.
Niedozwolone jest naruszanie podczas rozbidrki struktury sasiednich, pozostawianych
elementow konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem wykonania otworéw nalezy bezwzglednie wykonaé¢ obustronne stemplowania
stropow prefabrykowanych. Stemple ustawia¢ za posrednictwem podwalin drewnianych. Stemple
usunaé po zamontowaniu nadprozy.

Nadproza nad projektowanymi otworami wg rysunkéw konstrukcyjnych

Tynki, oktadziny wewnetrzne

cementowo — wapienne kat lll. W pomieszczeniu umywalni Sciany wytozy¢ glazurg na zaprawie
klejowej na petng wysokosci pomieszczenia.

Posadzki

W czesci socjalnej wykonaé posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej.

Nalezy wykonag izolacje przeciwwilgociowg na istniejgcej posadzce betonowej oraz wykonac
izolacje termiczna ze styropianu gr. 7 cm. Kolejno wylewke betonowa wyréwnujgcg, gr. 6 cm.
Stolarka

Drzwi wewnetrzne typowe — ptytowe. Drzwi zewnetrznej z profili PVC. Okna z profili PVC.
Pozostate elementy wykonczeniowe

Sciany i sufity malowaé farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.
Parapety okienne z syntetycznego marmuru

Sufit podwieszany

Nad czescig socjalng zaprojektowano sufit podwieszany gipsowo- katronowy samonosny typ 4.05.71.
Projektowy system dla pojedynczego optytowania na profilu Ultrastil 75.



Sciany systemowe ustepowe:

W pomieszczeniu umywalni kabiny ustepowe oraz kabine prysznicowg zaprojektowano ze $cianek
systemowe z plyty HPL o parametrach:

Wysokos¢ catkowita systemu 203 cm

Wysokosc scianek 185 cm
Wysokosc ndzek 15 ¢cm
Gilebokosc¢ kabin ustepowych 113 cm
Szerokos¢ drzwi 80-90cm
Szeroko$é szczelin 4 mm

Powyzsze wymiary gwarantujg zgodnos$¢ z wymiarami minimalnymi okreslonymi w Warunkach
Technicznych.

Uwaga:

W trakcie remontu nalezy zweryfikowac grubos¢ istniejacej posadzki betonowej. W przypadku
grubosci mniejszej niz 25 cm nalezy wykonac fundamenty pod projektowane $cianki wewnetrzne
z pustakoéw silikatowych H+H.

Podczas wykonywania otworéw w piytach korytowych w celu wykonania wentylacji grawitacyjnej
Z pomieszczen zabrania sie uszkodzenia Zzeber tych ptyt.
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