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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Mapa w skali 1:1000
e (Obowigzujace normy i przepisy

2. Przylacz kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekow sanitarnych z budynku zaprojektowano do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ®@160mm. Wiaczenie do przedmiotowej sieci projektuje si¢ w istniejacej
studni.

Kanat sanitarny na odcinku Si — bud. wykona¢ z rur PVC 160x4,7 PVC SNS§ typu
ciezkiego, Kanal sanitarny wykona¢ z rur tgczonych kielichowo 1 uszczelnianych
pierscieniem gumowym.

Przej$cie kanatem pod fundamentami budynku wykona¢ w rurze ochronnej ®250mm
o dlugosci L=1,5m. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowa
z rekawem termokurczliwym.

Ostateczne rzedne projektowanego kanatlu sanitarnego nalezy ustali¢ na budowie.

Przed zasypaniem rurociagi zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Zakonczone prace zglosi¢ do
gestora sieci kanalizacyjne;.

3. Warunki prowadzenia robot

Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej
pokazano na mapie sytuacyjnej w skali 1:1000 1 profilu podtuznego kanatu sanitarnego.
Nalezy je na czas prowadzenia robot, przed uktadaniem przewodu metoda wykopowa, odkry¢

1 zabezpieczy¢.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie
z normg PN-B-06050:1999, przepisami bhp 1 p.poz. Wykonywanie robot ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacych sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia
instalacji podziemnych, w szczegolnosci kabli elektroenergetycznych 1 telefonicznych,
przewodoéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed wejsciem do wykopu
powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen $cian wykopdw. Prowadzenie robot
w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac si¢ r¢cznie. W czasie wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.
W wykopach ktorych glebokos¢ jest wicksza niz 1,0 m nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ migdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub



skarp. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inZynierska.
Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
grunt. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek osuni¢cia
ziemi, zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania
niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;j.

4. Wytyczenie trasy

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe
1 wytyczy¢ geodezyjnie trase¢ wodociggu. Dodatkowo nalezy zlokalizowaé i oznaczy¢ miejsca
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Jes$li jest to wymagane powinny by¢ zatozone
tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie b¢dg narazone na uszkodzenie.

5. Wykopy obudowa wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystgpowania uzbrojenia
podziemnego- recznie o Scianach pionowych. Wykopy o $cianach pionowych albo ze
skarpami o nachyleniu wickszym od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢
wykonywane w skalach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy
teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci
wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtgboko§¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m — w skalach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spgkanych i nie nawodnionych pisakach,

1,25 m— w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa 1 pylowa o Ip <
10% (mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spelnione powyzsze warunki to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
osuni¢ciem si¢ gruntu obudowa z podparciem i rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledniac
wszystkie mozliwe oddzialywania 1 wptywy, ktore moga naruszy¢ statecznos¢ scian wykopu
1 ich obudowy. Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych)
nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania:

- gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na
10 cm dla ochrony przed wpadni¢ciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie,

- powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.



Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopoéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo,
w miar¢ zasypywania wykopu, poczynajac od dna. Obudowe $cian wykopow mozna usungé
za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:
0,5 m — z wykopoéw w gruntach spoistych,
0,3 m — z wykopoéw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu. W przypadku
wystapienia wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu, nalezy wodg
odpompowa¢ z uprzednio zalozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajagcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac iglofiltry. Przy odwodnieniu poprzez
depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o glebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowe;j
o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébg pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki
filtracyjnej. Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot. Obnizenie poziomu wod gruntowych do
rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow musi by¢ ciagle (bez przerw)
1 bezwzglednie utrzymane do czasu =zakonczenia wszystkich robdt montazowych
1 catkowitego zasypania wykopdw. Spetnienie w/w warunku w okresie przed wykonaniem
zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajacych oraz
niezwtocznego dysponowania agregatem pradotworczym w przypadku awarii ich zasilania
Z sieci energetyczne;.

6. Posadowienie przewodow

Uktadanie przewodow wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalno$ci
struktury gruntu rodzimego. Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie
posadowienia przewodow:

Rodzaj A

na podlozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
sypkich, suchych piaszczystych (grubo, srednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych
1 gliniasto — piaszczystych. Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu,
z warstwg wyrownawcza (podsypka) gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 20 cm
z wyprofilowaniem lozyska no$nego rury pod katem 90°< y < 120°C. Grunt nie powinien
zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm.

Rodzaj B

na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodéw w nasypie lub w przypadku
wystgpowania

w poziomie posadowienia,

B1. naruszonych gruntow rodzimych, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne.

B2. gruntow skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskéw pylastych.



B3. gruntdéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, $cisliwe np. muty, torfy) i innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uklada¢ na tawie piaskowej grubosci 25
cm lecz nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwa wyrownawczg z piasku grubosci 20 cm
nie zageszczong z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C.

Lawe piaskowg nalezy wykona¢ z piasku grubo-, Srednio- lub drobno — ziarnistego,
zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkoSci ziaren nie wigkszych niz 20 mm.
W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ calkowicie usuniecie gruntu
rodzinnego az do glebokos$ci zalegania i zastagpienie przez tawe ttuczniowo — piaskowa 1:0,3
lub przez tawe thuczniowo — zwirowa 1:0,6; zaggszczonag dajac bezposrednio pod rury
warstwe wyréwnawczg jak dla rodzaju B1 i B2. Projektowane rurociggi posadowi¢ na
warstwie zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci nie mniejszej niz 35 c¢m i uziarnieniu
2 + 32 mm, warstwe nalezy zagesci¢ do min. 90% SPD. Bezposrednio pod rury stosowac
warstwe wyrownawczg (podsypke) o grubosci 20 cm z gruntu sypkiego (piasku) o uziarnieniu
do 20 mm (w przypadku kruszywa famanego do 16 mm) z wyprofilowaniem tozyska no$nego
rury pod katem 90°< y < 120°C. Podsypke nalezy zage$ci¢ do min. 95% SPD. Dla
wzmocnienia podloza projektuje si¢ geowtdoknine Typar SF49 o gramaturze 165g/m?
o grubosci przy 2 KN/m2 0,46mm, wytrzymato$ci na rozcigganie 12,6kN/m, o szerokosci
otwordow perforowanych 90 um, indeks szybkosci przeptywu 25 mm/s. Geowldkning nalezy
uktada¢ na spodzie wykopu z wywinigciem do wysokosci gornej krawedzi obsypki
rurociggdéw. Studnie posadowi¢ na warstwie zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci nie
mniejszej niz 60cm 1 uziarnieniu 2 + 32 mm, warstwe nalezy zagesci¢ do min. 90% SPD. Na
tej warstwie nalezy ulozy¢ podsypke o grubosci 20 cm gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20
mm (w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm) i zages$ci¢ do min. 95% SPD. Dla
wzmocnienia podloza projektuje sie geowtdkning Typar SF49 o gramaturze 165 g/m’,
o grubosci przy 2 kN/m* 0,46 mm, wytrzymalo$ci na rozcigganie 12,6kN/m, o szeroko$ci
otworéw perforowanych 90 pm, indeks szybkosci przeptywu 25 mm/s. Geowtdkning nalezy
uktada¢ na spodzie wykopu z wywinigciem do wysokosci min. 30 cm powyzej rzednej dna
studzienki.

7. Ukladanie przewodow w wykopie

Przed lub w trakcie ukladania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewngtrznych
powierzchni rur oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie
powinny wystgpowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp.
Kanaly nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczacego
posadowienia przewoddéw. Po ulozeniu kanatéw 1 rur w wykopie nalezy przeprowadzié¢
pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

8. Zasypywanie wykopow

Ulozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwa piasku (bez frakcji pylastych)
grubosci 30 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem rgcznym warstwami co 15cm. Pozostaty
cz¢$¢ wykopu w terenach zielonych nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym nie zawierajacym
czastek wigkszych niz 60 mm od warstwy obsypki do powierzchni gruntu - zageszczona
lekkim sprzetem warstwami 15 — 20 cm; w obrgbie drog i chodnikéw - nalezy zasypac
piaskiem (bez frakcji pylastych) z zageszczaniem mechanicznym, lekkim sprzgtem,



warstwami 15 — 20cm. Mechaniczne zaggszczanie gruntu nad rurg mozna prowadzi¢ od
warstwy 30 cm nad przewodem.

9. Uwagi koncowe

- Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjnej w skali 1:500 1 profilach podtuznych wodociagu
oraz kanalu sanitarnego. Nalezy je na czas prowadzenia robdt, przed uktadaniem przewodu
metoda wykopowa, odkry¢ i zabezpieczy¢.

- Wszystkie prace zwigzane z montowaniem 1 uktadaniem kanatow, rur w wykopie powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie powodowaly zanieczyszczenh wnetrza rur oraz
wystepowania nadmiernych napr¢zen w odcinkach przewodow.

- Zageszczanie prowadzi¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

- Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wiascicieli.

- Po wykonaniu robét instalacyjnych wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawcza.
- Ostateczne rzgdne projektowanego kanaty nalezy ustali¢ na budowie

- Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i przepisami BHP.

Projektant:
Mgr inz. Magdalena Koerner-Zubilewicz
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