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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|[KNR-W 4-01 [Wykucie z muru i demontaz okien. Okienka 0,36x0,36- 7szt szt.
d.1|0353-03
analogia
14 szi. 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian betenowych w budynkach. Wykucie otworéw okiennych m2
d.1{0104-01 oraz drzwiowych. R=2
analogia
(0.9*1.5*0.22*2)+(0.9*0.6*0.1*1)+(1.0"2.0570.1*1) m3 0.853
RAZEM 0.853
3|KNR 4-04 Wykucie bruzd poziomych . Wykucie otworéw pod obsadzenie nadprozy w m3
d.1|0104-01 otworach okiennych oraz drzwiowych
(0.9*0.2*0.22*1)+(0.9"0.2*0.1*2)+(1.0"0.2*0.1*1) m3 0.086
RAZEM 0.096
4/KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?3
d.1|0108-11 leglogé do 1 km
0.853+0.096 m3 0.949
RAZEM 0,949
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1|0108-12 kazdy nastepny 1 km. Na odleglos¢ do 10km
Krotnos¢ = 9
0.853+0.096 m?3 0.949
RAZEM 0.949
6 Optata z skladowanie i utylizacje gruzu m3
d.1|analiza indy-
widualna
0.853+0.096 m3 0.949
RAZEM 0.949
2 ROBOTY STANU SUROWEGO
7|KNNR 2 Izolacja papg termozgrzewalng. |1zolacja pozioma dwuwarstowa pod §cianami  |m2
d.2|0507-02
(11.96*0.25%2)+(3.2570.25*4)+(3.05*0.25) m2 9.993
RAZEM 9.993
8|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 Budynek jednokon- |m?2
d.2|0104-01 dygnacyjny o wysokosci §cian do 4.5 m
z.sz. 2.3.
11.96*2.9-(0.91.5*2)-(0.9¥0.6"1) m2 31.444
11.96*2.9-(0.9*2.05*2) m2 30.994
3.25"2.9"4-(0.972.05%2) m2 34.010
RAZEM 96.448
9|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.36%0.36"0.08*14 m3 0.145
RAZEM 0.145
10|KNR 2-02 Otwory na okna w §cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych H+H  |m
d.2|0126-05
1.5"4*2 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 4-01 Whykonanie przesklepien otwordw w $cianach { - dostarczenie | obsadzenie be- |m
d.2{0313-04 lek stalowych 2XC120
1.5*2*4 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2|0212-12
0.2070.25*40 m3 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-02 |Przygolowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2{0259-02 browane
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 Sciany
15/KNR 2-02 Tynki wewnelrzne zwykle kat. |ll wykonywane mechanicznie na écianach i slu- |m2
d.3./0801-02 pach
1
(1.25+1.25)*2*2.9-(0.9%2.05} m? 12.655
(2.89+3.10"2.90+4.39+1.60+1.43)"2,9-(0.9*2.05) m?2 54,125
(2.89+2.95)*2*2.9-(0.9*2.05) m2 32.027
(3.76+2.89)*2*2.9 m? 38.570
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RAZEM 137.377
16/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat, 1ll wykonywane mechanicznie na écianach i stu- [m2
d.3./0801-02 pach- $ciany pe zewnaltrz
1
11.96%*2.9*2 m2 69.368
3.5%2.9*2 m2 20.300
RAZEM 89.668
17|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.3./0129-02
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18|NNRNKB (z.V11) Gruntowanie podiozy m2
d.3.|202 1134-02
1
(1.25+1.25)*2*2.0-{(0.9*2.05) m2 8.155
(2.89+3.10%2.0+4,39+1.60+1.43)*2.0-(0.9*2.05) m2 31.175
(2.89+2.95)*2*2.0-(0.972.05) m2 21.515
(3.76+2.89)*2*2.0 m2 26.600
RAZEM 87.445
19|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.3./0829-04
1
(1.25+1.25)2*2.6-(0.9*2.05) m2 11.155
(2.89+3.10)*2.6+(4.39+1.60+1.43)*2.6-(0.9*2.05) m2 33.021
{2.89+2.95)2"2.6-(0.92.05) m2 28.523
(3.76+2.89)"2"2.6 m2 34.580
RAZEM 107.279
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni zewnetrznych m2
d,3./1505-03
1
11.96*2.9*2 m2 69.368
3.52.9"2 m?2 20.300
RAZEM 89.668
3.2 Podlogi
21|KNR 2-02  |Ulozenie folii PE grubosci 0,3 mm - dwie warstwy m2
d.3.|0616-02
2
1.55+11.54+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
22/KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian podlogowy grubosci 7cm
2
1.55+11.54+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
23|NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na osiro m2
d.3.|202 1127-01
2
1.55+11.54+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
24|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dod.za zmiane gruboscio 1 cm  |m?2
d.3.|202 1127-03 |Krolno$é = 4
2
1.565+11.64+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
25/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowa |m2
d.3./1106-07
2
1.55+11.54+8.85+10.78 m2 32,720
RAZEM 32.720
26| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.3.|202 1134-02
2
1.55+11.54+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
27|NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES ¢ wym. 30x30 cm na za- |m2
d.3.1202 2805- prawie klejowej
210501
1.65+11.64+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
3.3 Sufity
28|KNR 2-02 Utozenie folii PE grubosci 0,3 mm - paroizolacja m2
d.3./0616-02
3
1.55+11.54+8.85+10.78 m?2 32.720
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RAZEM 32.720
29|KNR 0-14 Sufit podwieszany przeslowy syslem L {CW) piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS |m2
d.3.{2012-03 PRO mocowane
3 na konstrukciji z profili CW i UW
(bezwieszakowy) Np system Rigips 4.05.71
1.55+11.54+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
30|NNRNKBE (z.V1l) Gruntowanie podtozy m2
d.3./202 1134-01
3
1.55+11.54+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami laleksowymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m?2
d.3.|1505-03
3
1.55+11.54+8.85+10.78 m2 32.720
RAZEM 32.720
32 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Obsadzernie rury wentylacyjnej , ocieplo- |kpl
d.3.|analiza indy- |nej weing mineralng w przestrzeni nad sufitowe]. Wraz z przejsciem przez ko-
3|widualna rytka dachowe - zakonczenie wywieka systemowa. Wraz z uszczelnieniem
przejsc
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie szi.
d.3./0324-02
3|analogia
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
34 Doslawa i monlaz wentylatora wyciggowego kpl
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Stolarka
35|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednedzielnych z PCV z ob-|m?
d.3./1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2. Okno O1 zgodnie z zestawieniem stolarki
4 okiennej i drzwiowej
0.9071.50*2 m2 2.700
RAZEM 2.700
36|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylne-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-{m?2
d.3.|1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2. Okno O2 zgodnie z zestawieniem stolar-
4 ki okiennej i drzwiowej
0.90*0.60"1 m2 0.540
RAZEM 0.540
37|KNR 0-19 Montaz drzwi PCV jednoskrzydiowych oszklonych na budowie. Dostawa i mon-|m2
d.3.[1024-06 taz drzwi wejsciowych D1 wraz z obrdbka obsadzenia. Zgodnie z zestawie-
4 niem stolarki okiennej i drzwiowej
0.90*2.05"1 m2 1.845
RAZEM 1.845
38|KNR 0-19 Montaz drzwi PCV jednoskrzydtowych oszklonych na budowie. Dostawa i mon-|m2
d.3.|1024-06 taz drzwi wejéciowych D4 wraz z obrobkg obsadzenia. Zgodnie z zestawie-
4 niem stolarki okiennej i drzwiowe]
0.9072.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
39|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne okleinowane plaskie, wypetnienie z plyty widrowej, okleina |m?
d.3.|1024-01 HPL- wraz z o$cieznica. Doslawa i montaz drzwi D3 wraz z obrobka obsadze-
4|analogia nia. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej
0.9072.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
40 Doslawa i monlaZ écianek tazienkowych systemowych na podkonstrukcji ze |m-?
d.3.|analiza indy- |stali nierdzenwej z piyt HPL
4|widualna
4.4072.1 m? 9.240
RAZEM 9.240
3.5 Wyposazenie
41 Doslawa i montaz zabudowy aneksu kuchennego. Do uzgodnienia z Zamawia- |kpl
d.3.|analiza indy- |jgcym
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
42 Doslawa i monlaz (podtgczenie) pralki automatycznej. Pralka energooszczed- |kpl
d.3.|analiza indy- |na klasy A++, min ilo$¢ wsadu Bkg, Wymiar 60x60x85
§|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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43 Dostawa i montaz (podlaczenie)loddwki podblatowe). kpl
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz {podigczenie)kuchenki elektrycznej 2 palnikowej kpl
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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