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PRZYLACZE WODOCIAGOWE DLA SUW W M-$CI MIEDZYWODZIE
OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Gming Dziwnéw a Wykonawca .
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. dla zadania inwestycyjnego pt.:“ BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO DLA BUDYNKU SUW W M-SCI MIEDZYWODZIE ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 897/3,
897/4, 754, 1/13, 1/14, 196/6, 196/9, 196/10, 205/9, 205/11, 750//17 OBREB MIEDZYWODZIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DZIWNOW”

—mapy sytuacyjno-wysokosSciowe w skali 1:500,
—wstepne uzgodnienia z inwestorem,
—uzgodnienia branzowe,

—normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
—miejscowy plan zagospodarowania terenu,
—wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przytacza wodociggowego dla budynku Stacji
Uzdatniania Wody w m-$ci Miedzywodzie. Projektowana budowa ma na celu tymczasowe zasilenie stacji uzdatniania
wody w wode surowa.

OPRACOWANIE OBEJMUJE PRZYtACZE WODOIAGOWE W PASIE DROG | DZIALEK:

epas drogi gminnej DZ. NR 897/3, 897/4,

epad drogi powiatowej DZ. NR 1/13, 1/14,

epas drogi wojewoddzkiej DZ. NR 754,

edziatki gminne DZ. NR 196/6, 196/9, 196/10, 205/9, 205/11, 750/17

3.0. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggows, kanalizacyjng, gazowa, energetyczng i
telekomunikacyjng. Drogi w obrebie inwestycji pokryte sg nawierzchnig asfaltowg, chodniki z kostki betonowej typu
POLBRUK. Budynki zlokalizowane w obrebie inwestycji obecnie podtgczone sg do sieci wodociggowej, poza obrebem
inwestycji.

4.1. Informacja obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji. Projektowane
przytacze wodociggowe nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z
projektem budowlanym.

4.2. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

4.3. Zagrozenia dla Srodowiska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000. Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych, ani ich
otoczenia;

4.4. Zestawienie powierzchni

Przytacze wodociggowe - NIE DOTYCZY

5.0. Warunki gruntowo-wodne

W analizowanym podtozu wystepujg dwie warstwy geotechniczne:
—WARSTWA | — reprezentowana przez limniczne namuty piaszczyste, sg to grunty organiczne;
—WARSTWA Il — reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski gruboziarniste oraz piaski drobne barwy popielato
Szarejsg to grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym;

W miejscach wykonania komér przewiertowych oraz odcinkow przytagcza wykonywanych metodg wykopu otwartego {j.
W3-We6, W9-W12, W18-W21 -nalezy wkona¢ catkowitg wymiane gruntu.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana na gtebokosci ok. 1,3 - 1,40 m p.p.t. i jest to stan
zblizony do $redniego.

Nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow w migjscach wykonania komor przewiertowych oraz odcinkow przytgcza
wykonywanych metodg wykopu otwartego.

Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literaturg. Grunt catkowicie do
wymiany.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ), na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowang budowe sieci wodociggowej nalezy
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

6.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych.

Miejsca wigczenia:
—  Pwi. —istn. sie¢ wodociggowa @225PE-wtgczenie w ul. Turystycznej — teren zielony (dz. Nr 897/3).

— W263 - projektowana sie¢ wodociggowa zasilajgca technologie SUW @225 PERC- teren zielony (dz. Nr 750/17).

Przytagcze wodociggow projektuje sie z rur cisnieniowych @225PE100SDR17PN10 taczonych za pomocg zgrzewdéw
doczotowych. Cato$¢ wodociggu wykonywac z rur RC dwuwarstwowych lub trzywarstwowych potgczonych ze sobg
molekularnie. Armature zasuwy tgczy¢ kotnierzowo. Wezty potgczeniowe wg rys nr 5.

Roboty ziemne beda prowadzone w wiekszosci bezwykopowo, jedynie w miejscasch faczenia, przy drodze
wojewoddzkiej czy powiatowej oraz w miejscu komoér przewiertowych prowadzone beda metoda wykopu
otwartego.

Proces przewiertu sterowanego rur PE

a) wiercenie pilotowe — polegajgcego na umieszczeniu gftowicy wiercgcej z ptetwg sterujgcg i sondg pomiarowa,
Skierowang pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca sie w grunt doczepiajgc kolejno
Zerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego ( umieszczonego w korpusie gftowicy wiercgcej )
wytycza sie zgdang trajektorie przewiertu. Dzigki moZliwosci sterowania w czterech podstawowych ptaszczyznach:
prawo — lewo i géra — doét, oraz moZzliwoSci zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz
jego ponownego rozpoczecia po wytyczeniu nowej trasy, jestesSmy w stanie oming¢ wszelkie napotkane przeszkody, w
tym nie uwidocznione w planach instalacje wewnetrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i gtazy narzutowe — tym
samym unikajgc niebezpieczeristwa uszkodzenia utozonych uprzednio mediéw i zmniejszajgc do minimum ryzyko
niepowodzenia wykonywanego zadania. Dodatkowo dzieki mozliwo$ci pobierania dokfadnych pomiarow, w kazdej
chwili mozemy okreslic, w ktorym miejscu i na jakiej gtebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.

b) rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce gtowicy sterujgcej montuje sie
dobrany odpowiednio do parametrow technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, ktoéry powracajgc wykonuje ruch
obrotowy, tym samym zwiekszajgc Srednice otworu. W czasie wykonywania catos$ci zadania a szczegolnie tego etapu,
podawana jest odpowiednio spreparowana , catkowicie biodegradalna ptuczka wiertnicza, ktéra stuzy do
wyprowadzania urobku i ciggtego stabilizowania wykonanego otworu. Ptuczke wiertniczg przygotowuje sie

w polietylenowych lub stalowych zbiornikach wyposazonych w lej strumieniowy ze zwezkg Venturiego oraz pompy
wirowe. Podawanie ptuczki do wiertnicy nastepuje za pomocg pomp za pomocg pomp typu ttokowego. Ptuczki
bentonitowe sg nietoksyczne wobec Srodowiska. W przypadku wiekszych Srednic rozwiercanie otworu odbywa sie
stopniowo z zastosowaniem rozwiertakow o coraz wigkszej Srednicy.

c) wcigganie (przecigganie rurociggu) — do otworu poszerzonego na zgdang Srednice wprowadza sie uprzednio

przygotowany rurocigg, umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za posrednictwem specjalnej gtowicy wciggajgcej.

Podczas realizacji robét nalezy stosowaé rury o nastepujacych parametrach:
*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec, podlegajgcemu statej

kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);
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*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu

Badawczego, wynik 28760h;
*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna byc¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe
dane:
. nazwa producenta;
. rodzaj materiatu;
. oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
. grubosc Scianki w mm;
. data produkcji: rok -miesigc-dzien;
. obowigzujgca norma.
Jednorodno$¢ materiatowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczacych S$rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspofpracy potgczen przy wysokich
ci$nieniach.
Ksztattki PE
e stosowac ksztaftki PE 100 SDR 11 PN 16;

uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

e uzywac ksztaftek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki;

e uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w
korpusie ksztattki;

e uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie
towaru i kod towaru;

e dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

e posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

e przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

e kazde potfgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu,

e ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;

e przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

e zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

e zachowac aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

tacznik RK z zabezpieczeniem przed wysunieciem rury z facznika— pofaczenie istniejgcej sieci w ul. Turystycznej

oraz projektowanej na dz. nr 750/17

Parametry spetniajgce nastepujgce parametry

* Korpus rurowo Kkotnierzowy z wktadkg mosiezng wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
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* Prosty przelot bez przewezen

* Uszczelka wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz gumg NBR, EPDM

» Uszczelnienie o-ringowe odseparowana od medium

« Sruby tgczace wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

* Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14901,
Certyfikat GSK RAL

» Zgodno$c¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

* Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

Jednorodnos¢ materiafowa :

- Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspoipracy pofaczen
przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:

- Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwafy zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Gtebokosci posadowienia zgodnie z profilami podtuznymi. Rurocigg ukiadany jest $rednio na gtebokoSci ok
1,56 m (liczagc od osi rurociggu) wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. Jedynie w
przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojenirm jest zagtebiany.

Potgczenia i wezty potgczeniowe wykonywac zgodnie z rys nr 5.

Sruby do potgczeri kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Potgczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwg.

Wymogi Zwik Sp. Z o.0. W Dziwnowie odnos$nie certyfikatow i dokumentéw dotyczacych stosowanej armatury:
1) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

2) atest higieniczny PZH;

3) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

4) certyfikat systemu zapewnienia jakos$ci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;

5) $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub $wiadectwo rownowazne;

6) Certyfikat CNBOP na hydranty.

Inne materiafy

efasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni
obudéw zasuw;

erury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

erury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

enasuwki PVC @110 PN 10;

estupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o Srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

efundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

ebetony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C
16/20;
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eptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

emanszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koricowek rur ostonowych;

efgczniki - Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co
najmniej EN 1.4401;

euszczelki gumowe.

Wszystkie zasuwy odcinajgce i zawory, powinny by¢ obudowane wylewkg betonowg 500x500x150.

Nawierzchnie drogowe odtworzyé zgodnie z uzgodnieniami zarzadcow drogi tj.

-PAS DROGI GMINNEJ - wi. Gmina Dziwndw - wiekszo$¢ odcinka wykonana zostanie metodg przewiertu
sterowanego, jedynie na odcinku W3-W6 wykonana zostanie komora przewiertowa, ktéra wykonana zostanie
w pasie drogi o nawierzchni asfaltowej odtworzenia warst zgodnie z uzgodnieniami z UG Dziwnéw. Otworzenie

poboczy i pasow zieleni, nalezy zagesci¢ warstwowo i wyréwnac¢ grunt oraz obsia¢ trawa.

-PAS DROGI POWIATOWEJ — Skarb Panstwa w Zarzadzie ZDP w Kamieniu Pomorskim - odcinek W 10-W12

wykona¢ metodg mechanicznego wykopu otwartego.

Na odcinku W10-W11 ufozony jest istniejacy chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK. Nalezy odtworzyé go
na calej szerokosci i dfugosci z zaktadka ok 20 m. Odtworzenie poboczy i paséw zieleni nalezy zagescic

warstwowo i wyréwnac grunt oraz obsia¢ trawa.

- PAN DROGI WOJEWODZKIEJ — Skarb Panstwa Zarzadzie ZDW w Koszalinie - odcinek W8-W9 nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej (szczegoly rys nr 2 PZT i 4 profil podfuzny) W9-W10
wykonac recznie wykopem otwartym z uwagi na duze zblizenie do jezdni asfaltowej i istniejacej sieci
wodociggowej. Otworzenie poboczy i pasow zieleni nalezy zagesci¢ warstwowo i wyréwnac grunt oraz obsia¢

trawg.

Prace w okolicy drogi wojewddzkiej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng otroznoscia oraz w porozumieniu z firma
PRD NOWOGARD S.A. bedacg gwarantem robét drogowych wykonanych w pasie drogi wojewoédzkiej.

Materiaty lub wyroby, ktére bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2022r. W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294 z pézn. zm.)
Posiadac¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej, muszg posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢
wymogi szczelnos$ci i wytrzymatosci na ci$nienie 1,0 Mpa, muszg spetnia¢c warunki okre$lone w Polskich Normach
dotyczgcych parametrow danych typow rur. W szczegdlnoSci rury PE muszg spetniac warunki zawarte w normie
PN-EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykonac probe szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu
podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekazac¢ wodocigg do uzytkowania.

Odbidr robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie mozna udokumentowac
zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie przedstawiciela Zamawiajgcego prowadzgcego nadzor
nad inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtoZzonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku
udokumentowania ww. czynno$ci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajgcy
wykona je w wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
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2. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodno$ci wykonania z dokumentacjg cze$ci wykonanych
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz jak przy koricowym technicznym odbiorze robot.
3. Odbiér techniczny koricowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia z
warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej iloSci, jako$ci i warto$ci
zrealizowanych robot.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ m.in.:
. Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),
. Protokét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow fgcznie z wynikami wykonanych analiz

fizykochemicznych i bakteriologicznych. Protokot z wykonanych zgrzewow

. Protokét odbioru terenu przez zarzgdce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.
. Protokoty odbioru terenébw gminnych oraz tam gdzie prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwestycjg
np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.
Schematy weztéw.
Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci na rury i armature zamontowang na zadaniu.
Dziennik budowy.
Pomiary wspétrzednych geodezyjnych (x, y) z doktadnoscig do 50mm punktéw zasuw, hydrantéw, przytaczy,
zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorze.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.
Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, oraz wizji lokalnej.
Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

-  Siecig elektrenergetyczng,

- Slecig kanalziacyjng

-  slecig gazowg

- siecia telekomunikacyjng
Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych wodociggu. Przed przystapieniem
do robot nalezy wykonac¢ kazdorazowo przekopy prébne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W migjscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali
drewnianych ufoZzonych poprzecznie na gbrze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢
stupy trakcyjne. Po zakoriczeniu robd6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego,
facznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, zgodnie ze stanem istniejgcym,
przed rozpoczeciem prac.
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow z
wykopow muszg by¢ wywiezione na Skiadowisko. Zapewnienie terenow na odkitad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WSZYSTKIMI
UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI!

8.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montazowe.

8.1. Kolejnos¢ wykonywania robot:
e prace geodezyjne
mechaniczne rozebranie nawierzchni
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
odwodnienie wykopOw za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej
(w przypadku wystepowania wody gruntowey.)
wykonanie podsypki z piasku
roboty montazowe
obsypki z piasku
zasypywanie wykopow
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow.
zasypywanie wykopow
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e odtworzenie nawierzchni
8.2. Sprzet.
e  Koparki ggsienicowe
Spycharki ggsienicowe
Samochody samowytadowcze
Szalunki do wykopéw
Zageszczarki
Samochoéd dostawczy
Ubijak spalinowy
Pompa spalinowa o wydajnosci do 35m°/h do odwodnienia wykopoéw
paliki drewniane o @ 15-20mm i dfugosci 1,5 do 1,6m
prety stalowe o @ 12mm | dtugosci 30cm
o farba.
8.3. Prace geodezyjne:

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtownych oraz reperéow roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz reperéw  roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtébwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne)
wykopdw, sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe
(repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtéwnych osi wykopow i trasy sieci,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw sieci wodociggowey.

8.4. Roboty ziemne:
8.4.1. Ogdine warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe
i pryzmowac na sktadowisku, a po zakoriczeniu robot rozScielic w miejscu, z ktorego zostat zgarniety.

Warunki gruntowe nie sg korzystne. Wystepujgce w podfozu grunty sg gruntami o no$nosci niewystarczajgcej do
utozenia kanatow. Z uwagi na wystepowanie limniczne namuty piaszczyste (sg to grunty organiczne) oraz
wolnolodowcowe pisaki Srednie (grunty niespoiste) grunty w rejonie inwestycji nie bedg nadawaty sie na wykonanie
obsypki i zasypki wykopéw. W/w gruntéw nie dopuszcza sie do zasypywania wykopow, nalezy je zastgpic piaskiem
$rednim dobrze uziarnionym, dowiezionym na plac budowy. W przypadku wystgpienia na trasie wykopoéw elementéw
matej architektury (pfoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robét odtworzyc.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej - poziom wody gruntowej nawiercono na poziomie 0,90-1,00 m
p.p.t.nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ obnizenia jej za pomoca igtofiltrow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow
zalecamy zastosowanie igtofiltréow wyptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci L= 1m i $rednicy dr =
0,032m. Igfofiltry nalezy potgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50mm z odcinkami kolektora @152x1,2mm
w zestawy igfofiltrow o rozstawie igiet 1,0m. Zestaw igfofiltrow nalezy podigczy¢ za pomocg przewodu
przytagczeniowego do agregatu pompowo- prézniowego np. AMP.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu odwodnienia wykopow oraz prowadzenia dziennika pompowar.

8.4.2. Wymagania odnosnie dokfadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz 1cm.
Szeroko$c¢ i gtebokos$¢ wykopow pod elementy wodociggu nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5cm.
Spadek dna rowdéw przewodowych powinien by¢ zgodny
z zaprojektowanym, z doktadno$cig do 0,05%. W zalezno$ci od rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢c azurowe
umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopow. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w
miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych.

8.4.3. Podsypka i obsypka rurociagow oraz zasypywanie wykopow.
Warunki gruntowe nie sg korzystne. Wystepujgce w podfozu grunty sq gruntami o nosnosci niewystarczajgcej do

utozenia kanatow — catkowita wymiana gruntu w obrebie prac prowadzonych wykopem otwartym.
Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie przew6d wodociggowy z rur PE

tgczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w
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ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem tawy celownicze w odstepach co

30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg ustawione na
okres$lonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem

fawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej do
poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ z piasku $redniego
dobrze uziarnionego o grubo$ci dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe
piasku nalezy zage$ci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%. Pod rurociggi wykonac
podfoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegdinie starannie nalezy zagescic grunt wokdt rury i na wysokosci 0,30m
ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona
za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero
przy przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien byc¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
Srednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdétczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatoZzonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zalezno$ci od
stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien miec¢ wilgotno$¢ réwng wilgotno$ci optymalnej z

tolerancjg + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2m — 1,00

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury) — 0,97

- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to nalezy spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
JezZeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usungc

warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia
warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchnige najwyzszej warstwy zasypowey.

8.4.4. Odwodnienie wykopu

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostala zaobserwowana na gtebokosci od 1,3-1,4 m p.p.t. | jest to stan
zblizony do $redniego. Maksymalne stany mogg by¢ wyzsze.Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotychnicznymi
nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig odwodnienia wykopéw pod projektowany wodocigg na odcinkach wykonywanych

metodg wykopu otwarteqo oraz przy komorach przewiertowych, woda gruntowa moze pojawic¢ sie na gtebokosci od 1,2
mppt. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow zalecamy zastosowanie igtofiltréw wptukiwanych z powierzchni,

osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i Srednicy df = 0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych
zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igfofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw
igtofiltréw nalezy podigczy¢é za pomocg przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego.
Odprowadzenie wody z wykopow odprowadzac¢ do najblizszego odbiornika. Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta
wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadfa wody w jak najmniejszym stopniu objagt sgsiednie budynki,
grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierbwnomiernymi osiadaniami. Po ukonczeniu zasypki wykopu nalezy igfofiltry
odfgczac¢ stopniowo, by nagty powrdt zwierciadta wody do naturalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia
ukonczonej wiadnie zasypki.

Podana metoda jest metodg zalecang, przy prowadzeniu roboét ziemnych wykonawca zobowiazany jest do
sporzadzenia badan geotechnicznych aby okreslié poziom wody gruntowej na dzien wykonywania roboét i

sporzadzi¢ projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.
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Zastosowanie $cianek szczelnych umozliwi zabezpieczenie wykopu przed naptywam wody gruntowej (odetnie naptyw z

boku wykopu), umozliwi szybszy montaz sieci kanalizacyjnej. Roboty nalezy wykona¢ wytgcznie urzgdzeniami
hydraulicznymi do statycznego weciskania grodzic. Pogrgzone gfowice potfgczy¢ zamkami. Zamontowac rozpory
usztywniajgce konstrukcje. Materiaty stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze
stali o gatunku zgodnym z Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami. O ile w Dokumentacji Projektowej nie
ustalono inaczej dopuszcza sie do stosowania wszystkie typy grodzic, ktére w dniu rozpoczecia robét mogg byc¢
wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Gatunki stali z ktérej wytwarzane sg grodzice podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic

Gatunek Granica plastycznosci R., Wytrzymatos$c¢ na rozcigganie Ry, Maksymalne
stali [MPa] [MPa] wydtuzenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

Roboty pomocnicze, w zalezno$ci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, mogg byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw itp. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wiasciwg jako$¢ prowadzonych robodt, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony
$rodowiska oraz przepisami dotyczgcymi uzytkowania sprzetu.

8.4.5. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe humusu o grubosci 15cm, a
nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnaé¢ jego powierzchnie. Migjsca pod trawniki i grunt rolne nalezy wzbogacic
nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsiac trawg i uwatowac.

8.5. Roboty montazowe - wodocigg.
Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie przewéd wodociggowy z rur PE
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowac¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co
30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg ustawione na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem
fawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

8.5.1. Przygotowanie rur do ukfadania

Przed utozeniem, nalezy dokonac ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

8.5.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury PE do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z taSmami,
mniejsze Srednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrazkow.

8.5.3. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociggu. Rura powinna by¢ utozona
wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylegac¢ do podfoza na catej swej dtugoSci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierbwnym
ufozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc i wyregulowac podfoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pofozenia rury przez podfozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podfozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury. tgczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng. W miejscach
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zatamania trasy wodociggu nalezy stosowac¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potgczenia powinny byc tak wykonane,
aby byta zapewniona szczelnoSc przy ci$nieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:
- zgrzewane rury miaty tg samg Srednice i te same grubosci $cianek,
- rury byty ustawione wspoétosiowo,
- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,
- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koricowki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),
- sifa docisku w czasie chfodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
Z tym chfodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:
- sifa docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chfodzenie,
powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szeroko$ci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych odchylen okre$lonych przez danego producenta.
Przed ukoriczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ korice wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowg. Po
utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
podbiciem pachwin.

W migjscach potgczen nalezy pozostawic¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnoSci
w czasie trwania proby.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:

a) ogledziny zamontowanej ksztaftki elektrooporowej oraz osiowo$ci zamontowanych

w niej przewodbéw wodociggowych

b) sprawdzenie czy jest prawidfowa wyptywka kontrolna

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzgdzen i obiektéw wod-kan. Wymagania w zakresie odbioréw.

8.5.4. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej witasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ wiasciciela sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz przygotowac odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

8.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na cafej trasie wodociggu nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni obudéw zasuw;
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia
nalezy wykonac i zamontowac na istniejgcych trwafych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci
ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informacyjnych,
Z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. tgczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.

8.6. Odbior i wytyczne branzowe

8.6.1. Roboty ziemne.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:
- Dziennika Budowy,

- Protokétéw odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.6.2. Roboty instalacyjne.

Wykonanie i odbiér wszystkich robot zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”
t.Il z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" z 1994r.
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9.0 Uwagi dla wykonawcy.
Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:
a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow,
b) montaz tymczasowych rurociggdéw w celu zapewnienia ciggfosci dostaw wody,
¢) montaz rurociggdw z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe po
wczesniejszym uzgodnieniu z Wydziatem Sieci Wodociggoweyj),
d) na trasie rurociggu gtéwnego montaz tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg potgczong z trzpieniem zasuwy,
e) fgczenie rur PE z kotnierzowg armaturg z zeliwa sferoidalnego za pomoca tulei zgrzewanych, a z istniejgcym
rurociggiem za pomocg fgcznikbw rurowo-Kotnierzowych,
f) proby szczelnosci,
g) ptukanie, badania, dezynfekcje,
h) roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzgdkowanie terenu po budowie,
i) zastosowanie filtrow igtowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci
ufozenia wodociggu,
J) protokdlarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, przedfozenie badarn zageszczenia gruntu,
k) obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztow,
1) zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka koniecznosc,
m) prace nalezy prowadzi¢ etapami aby zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody dla klientow naszej Spoftki,
n) propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem do robot,
dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania,
0) wykonanie wszystkich innych prac i czynno$ci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu zamdéwienia,
nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.
p) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu
pozytywnych protokotdw odbioru terendw przez ktére przebiega wodocigg ze wszystkimi jego witascicielami.
r) wykonanie badania wydajno$ci hydrantéw zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
s) wykonanie pomiarow wspotfrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnos$cig do 50 mm punktéw zasuw, hydrantéw,
przytgczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez
Zamawiajgcego wzorem.
Nalezy stosowac nastepujgce normy :

® PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

® PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
e  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
e  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

® PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

® PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
e  PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

® PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenia.

® PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

® PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do fgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

® PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

®  PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

®  PN-83/M-74024/00 Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

® PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

® PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

o  BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

BN-87/6755-06 Welon z wtékien szklanych.

BN-77/5213-04 Armatura przemysfowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominaine 1 MPa.
PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na ci$nienie nominalne do 40 MPa.
Wymagania i badania.

®  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania.

e  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

® PN-EN-124:2000 Wiazy kanafowe.

Inne dokumenty :
e Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
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z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu .
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie .
Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu .

Przed wykonaniem robot, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzér uzytkownika sieci i
wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na

planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac przedstawiciela uzytkownika w celu

petnienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez
COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodno$ci.

Zestawienie dfugosci rurociggow.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE
L.p. Srednica, materiat Dtugo$é [m]

1 @ 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 896,4

Opracowat:
mgr inz. Elwira Kramm
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