Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Przytacze wodociggowe
1.1 Przylagcze wodociagowe - Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
(699.55+18.67+10.19+76.99+151.86+143.03+2.81)/1000 km 1.10
RAZEM 1.10
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1{0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
299.59 m3 299.59
RAZEM 299.59
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
299.59 m3 299.59
RAZEM 299.59
4 Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.1.1|wycena indy-
widualna
(299.59)*1.7 t 509.30
RAZEM 509.30
5|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|{m?2
d.1.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
uw.p.tab. kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
599.18 m2 599.18
RAZEM 599.18
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach na- m2
d.1.1/0314-01 wodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
dzic
175.2*2.5 m?2 438.00
RAZEM 438.00
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1{1411-03
17.52 m3 17.52
RAZEM 17.52
8|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopoéw obiekto- |m3
d.1.1]0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV obsypka
84.44 m3 84.44
RAZEM 84.44
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1/0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowdz podsypki i obsypki
17.52+84.44 m3 101.96
RAZEM 101.96
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
17.52+84.44 m3 101.96
RAZEM 101.96
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1/0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z zasypki
190.97 m3 190.97
RAZEM 190.97
12/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
190.97 m3 190.97
RAZEM 190.97
13|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - z odkfadu
190.97 m3 190.97
RAZEM 190.97
14/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
15/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
16/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1]0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1]0903-06 tud4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - zabezpie- |m
d.1.1/0303-01 czenie kabla w ziemi
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12 m 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR 2-01 Igtofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.1]0607-01 bokos$¢ do 4 m
176 szt. 176.00
RAZEM 176.00
20|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do przewiertéw sterowanych rurami o |m
d.1.1/0306-05 $r. 225 mm w gruntach kat.I-ll
702.2 m 702.20
RAZEM 702.20
21|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.1/0307-01 mi o §r. 500 mm w gruntach kat.I-1l
19 m 19.00
RAZEM 19.00
22|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggébw przewodowych o $r. nominalnej 225 mm w rurach m
d.1.1{0309-01 ochronnych
19 m 19.00
RAZEM 19.00
1.2 Przylacze wodociagowe - Roboty montazowe CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV
- 45315300-1
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-10 $r. zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
175.2 m 175.20
RAZEM 175.20
24/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2|0110-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm
63 zlgcz. 63.00
RAZEM 63.00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2|0111-10 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 225 mm
12 zlacz. 12.00
RAZEM 12.00
26|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.2/0112-05 $r. nom. 200 mm - wykopy umocnione nawodnione
2.0.2.3.
9902-1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego|m
d.1.2/0102-01
175.2 m 175.20
RAZEM 175.20
28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych o ér. 200 mm 200m -
d.1.2/1606-03 1 préb.
(896.4)/200 200m - 4.48
1 préb.
RAZEM 4.48
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.2{1611-02 om
(896.4)/200 odc.20 4.48
om
RAZEM 4.48
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2{1612-02 om
(896.4)/200 odc.20 4.48
om
RAZEM 4.48
31|/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.2|0416-02
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
32|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.2|0416-04
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
1.3 Roboty rozbiorkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3{0101-02
14 m 14.00
RAZEM 14.00
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |mz2
d.1.3|0803-03 grub. 3cm
772 m2 14.00
RAZEM 14.00
35|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.1.3/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 6
772 m?2 14.00
RAZEM 14.00
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36|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.3|0803-04 dalszy 1 cm grub. - podbudowa zasadnicza gr 7 cm
Krotnos¢ = 7
772 m?2 14.00
RAZEM 14.00
37|KNR 4-01 Wywiezienie "asfaltéw" z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3/0108-11 odl.do 1 km
14*0.16 m3 2.24
RAZEM 2.24
38|KNR 4-01 Wywiezienie asfaltow" z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1.3|0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
1470.16 m3 2.24
RAZEM 2.24
39 Optata za sktadowanie "asfaltéw" z rozbiérki na wysypisku t
d.1.3|kalk. wtasna
1470.16"2 t 4.48
RAZEM 4.48
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm  |m2
d.1.3{0802-07
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
41|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.3/0802-08 grub.
Krotnosé = 5
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km ms3
d.1.3/0108-11
14%0.2 m3 2.80
RAZEM 2.80
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
1470.2 m3 2.80
RAZEM 2.80
44 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.3|wycena indy-
widualna
14*0.21.8 t 5.04
RAZEM 5.04
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o |m?2
d.1.3|0802-07 grub. 15cm
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.1.3{0108-11
14*0.15 m3 2.10
RAZEM 2.10
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 8
1470.15 m3 2.10
RAZEM 2.10
48 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.3|wycena indy-
widualna
14*0.15*1.8 t 3.78
RAZEM 3.78
49|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1.3|0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1.3{0114-07
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.3|0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 12
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
52|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.3/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
53|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.3/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
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54|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3{0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3{0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
58|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2
d.1.3|0803-06 piaskowej - kostka betonowa
30.5*2 m2 61.00
RAZEM 61.00
59|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.3{0806-07 wej
61 m 61.00
RAZEM 61.00
60/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.1.3/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
61 m2 61.00
RAZEM 61.00
61|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.3|0404-01 petnione zaprawg cementowg
61 m 61.00
RAZEM 61.00
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.3{0114-07
61 m2 61.00
RAZEM 61.00
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.3|0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
61 m2 61.00
RAZEM 61.00
64|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.1.3/0505-01
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
65|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.3/0510-01
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
66|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1.3/0510-02 Krotnosé = 2
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
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