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OPIS TECHNICZNY 

1.0. Podstawa opracowania:
Projekt  realizowany jest  na podstawie umowy pomiędzy Inwestorem tj.  Gminą Dziwnów a  Wykonawcą tj.

EKO-INSTAL Harasimowicz  i  Wspólnicy  Sp.j.  dla  zadania  inwestycyjnego  pt.:“  BUDOWA  PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO DLA BUDYNKU SUW W M-ŚCI MIĘDZYWODZIE ZLOKALIZOWANEJ NA DZ.  NR  897/3,
897/4,  754,  1/13,  1/14,  196/6,  196/9,  196/10,  205/9,  205/11,  750//17  OBRĘB  MIĘDZYWODZIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DZIWNÓW”
–mapy sytuacyjno-wysokościowe  w skali 1:500, 
–wstępne uzgodnienia z inwestorem,
–uzgodnienia branżowe,
–normy i przepisy prawne, uzgodnienia branżowe,
–miejscowy plan zagospodarowania terenu,
–wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot i cel opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego dla budynku Stacji 

Uzdatniania Wody w m-ści Międzywodzie. Projektowana budowa  ma na celu tymczasowe zasilenie stacji uzdatniania 
wody w wodę surową.   

OPRACOWANIE OBEJMUJE PRZYŁĄCZE WODOIĄGOWE W PASIE DRÓG I DZIAŁEK:

•pas drogi gminnej DZ. NR  897/3, 897/4, 
•pad drogi powiatowej  DZ. NR 1/13, 1/14,
•pas drogi wojewódzkiej DZ. NR  754, 
•działki gminne DZ. NR  196/6, 196/9, 196/10, 205/9, 205/11, 750/17

3.0. Stan istniejący
Teren  objęty  opracowaniem  uzbrojony  jest  w  sieć  wodociągową,  kanalizacyjną,  gazową,  energetyczną  i

telekomunikacyjną. Drogi w obrębie inwestycji  pokryte są nawierzchnią asfaltową, chodniki z kostki betonowej typu
POLBRUK. Budynki zlokalizowane w obrębie inwestycji obecnie podłączone są do sieci wodociągowej, poza obrębem
inwestycji.  

4.1. Informacja obszaru oddziaływania obiektu 
            Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu (działek) objętego zakresem inwestycji. Projektowane
przyłącze  wodociągowe  nie  będzie  oddziaływać  na  działki  sąsiadujące.  Wszelkie  prace  wykonywać  zgodnie  z
projektem budowlanym.

4.2. Wpływ eksploatacji górniczej
Nie występuje.

4.3.  Zagrożenia dla środowiska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000. Projektowane zagospodarowanie nie wywołuje
zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych  obiektów  budowlanych,  ani  ich
otoczenia; 
4.4. Zestawienie powierzchni 

Przyłącze wodociągowe - NIE DOTYCZY

5.0. Warunki gruntowo-wodne
 W analizowanym podłożu występują dwie warstwy geotechniczne: 
–WARSTWA I – reprezentowana przez limniczne namuły piaszczyste, są to grunty organiczne; 
–WARSTWA II – reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski gruboziarniste oraz piaski drobne barwy popielato 
szarejsą to grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym; 
W miejscach wykonania komór przewiertowych oraz odcinkow przyłącza wykonywanych metodą wykopu otwartego tj. 
W3-W6, W9-W12, W18-W21 -należy wkonać całkowitą wymianę gruntu. 

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym została zaobserwowana na głębokości ok. 1,3 - 1,40 m p.p.t. i jest to stan 
zbliżony do średniego. 
Należy przewidzieć odwadnianie wykopów w  miejscach wykonania komór przewiertowych oraz odcinkow przyłącza 
wykonywanych metodą wykopu otwartego.
Podane warunki geotechniczne są generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literaturą. Grunt całkowicie do 
wymiany. 
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PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA SUW W M-ŚCI MIĘDZYWODZIE 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ), na
badanym  terenie  występują  proste  warunki  gruntowo-wodne,  a  projektowaną  budowę  sieci  wodociągowej  należy
zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

6.0. Opis technicznych rozwiązań projektowych.

Miejsca włączenia:

 Pwł. – istn. sieć wodociągowa Ø225PE-włączenie w ul.Turystycznej – teren zielony (dz. Nr 897/3).

 W263 – projektowana sieć wodociągowa zasilająca technologię SUW  Ø225 PERC- teren zielony (dz. Nr 750/17).

Przyłącze wodociągow projektuje się z rur ciśnieniowych  Ø225PE100SDR17PN10 łączonych  za pomocą zgrzewów

doczołowych.  Całość wodociągu wykonywać z rur RC dwuwarstwowych lub trzywarstwowych połączonych ze sobą

molekularnie.  Armaturę zasuwy łączyć kołnierzowo. Węzły połączeniowe wg rys nr 5.

Roboty ziemne będą prowadzone w większości bezwykopowo, jedynie w miejscasch łączenia, przy drodze 

wojewódzkiej czy powiatowej oraz w miejscu komór przewiertowych prowadzone będą metodą wykopu 

otwartego.

Proces przewiertu sterowanego rur PE

a) wiercenie  pilotowe  –  polegającego  na  umieszczeniu  głowicy  wiercącej  z płetwą  sterującą  i  sondą  pomiarową,

skierowaną pod odpowiednim kątem natarcia, w otworze pilotażowym, która wwierca się w grunt doczepiając kolejno

żerdzie wiertnicze. Za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego ( umieszczonego w korpusie głowicy wiercącej  )

wytycza się  żądaną trajektorię  przewiertu.  Dzięki  możliwości  sterowania  w czterech  podstawowych płaszczyznach:

prawo – lewo i góra – dół, oraz możliwości zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz

jego ponownego rozpoczęcia po wytyczeniu nowej trasy, jesteśmy w stanie ominąć wszelkie napotkane przeszkody, w

tym nie uwidocznione w planach instalacje wewnętrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i głazy narzutowe – tym

samym unikając  niebezpieczeństwa  uszkodzenia  ułożonych  uprzednio  mediów  i  zmniejszając  do  minimum ryzyko

niepowodzenia  wykonywanego  zadania.  Dodatkowo  dzięki  możliwości  pobierania  dokładnych  pomiarów,  w każdej

chwili możemy określić, w którym miejscu i na jakiej głębokości obecnie prowadzone jest wiercenie. 

b)  rozwiercanie  –  po  wykonaniu  precyzyjnego  przewiertu  pilotażowego  w  miejsce  głowicy  sterującej  montuje  się

dobrany  odpowiednio  do  parametrów  technicznych  i  rodzaju  gruntu  rozwiertak,  który  powracając  wykonuje  ruch

obrotowy, tym samym zwiększając średnicę otworu. W czasie wykonywania całości zadania a szczególnie tego etapu,

podawana  jest  odpowiednio  spreparowana  ,  całkowicie  biodegradalna  płuczka  wiertnicza,  która  służy  do

wyprowadzania urobku i ciągłego stabilizowania wykonanego otworu. Płuczkę wiertniczą przygotowuje się

w polietylenowych lub stalowych zbiornikach wyposażonych w lej  strumieniowy ze zwężką Venturiego oraz pompy

wirowe.  Podawanie  płuczki  do  wiertnicy  następuje  za  pomocą  pomp  za  pomocą  pomp  typu  tłokowego.  Płuczki

bentonitowe są nietoksyczne wobec środowiska.  W przypadku większych średnic  rozwiercanie otworu odbywa się

stopniowo z zastosowaniem rozwiertaków o coraz większej średnicy.

c)  wciąganie  (przeciąganie  rurociągu)  –  do  otworu  poszerzonego  na  żądaną  średnicę  wprowadza  się  uprzednio

przygotowany rurociąg, umieszczony tuż za ostatnim rozwiertakiem za pośrednictwem specjalnej głowicy wciągającej.

Podczas realizacji robót należy stosować rury o następujących parametrach:

•Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe połączone ze sobą molekularnie;

•Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, podlegającemu stałej

kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne ≥8760h);
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•Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu

Badawczego, wynik ≥8760h;

•Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów,  zgodna z  PAS 1075 Typ 2;

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana,  w przypadku rur  powinny  być podane następujące  podstawowe

dane:

•       nazwa producenta;

•       rodzaj materiału;

•       oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;

•       grubość ścianki w mm;

•       data produkcji: rok -miesiąc-dzień;

•       obowiązująca norma.

Jednorodność materiałowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego

zakresu  tolerancji  dotyczących  średnicy  zewnętrznej  DE  i  odpowiedniej  współpracy  połączeń  przy  wysokich

ciśnieniach.

Kształtki PE

 stosować kształtki PE 100 SDR 11 PN 16;

 używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

 używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie kształtki;

 używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzejnej, osadzone w

korpusie kształtki;

 używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki zawierający w sobie partię

towaru i kod towaru;

 dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów zgrzewania;

 posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów;

 używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

 przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny;

 każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk protokołu zgrzewu;

 kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem temperatury otoczenia;

 przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;

 zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi zgrzewarki;

 zachować aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było widoczne po jednej stronie; 

Łącznik RK z zabezpieczeniem przed wysunięciem rury z łącznika– połączenie istniejącej sieci w ul. Turystycznej

oraz projektowanej na dz. nr 750/17

Parametry spełniające następujące parametry

• Korpus rurowo kołnierzowy z wkładką mosiężną wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 
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• Prosty przelot bez przewężeń 

• Uszczelka  wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM 

• Uszczelnienie o-ringowe odseparowana od medium 

• Śruby łączące wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901,

Certyfikat GSK RAL 

• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171 

• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 

Jednorodność materiałowa :

- Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia 

jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej DE i odpowiedniej współpracy połączeń 

przy wysokich ciśnieniach.

Znakowanie rur:

- Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Głębokości posadowienia zgodnie z profilami podłużnymi. Rurociąg układany jest średnio na głębokości ok

1,5 m (licząc od osi rurociągu) wraz z zachowaniem minimalnych odległości od istniejącego uzbrojenia.  Jedynie w

przypadku kolizji z istniejącym uzbrojenirm jest zagłębiany.

Połączenia i węzły połączeniowe wykonywać zgodnie z rys nr 5.

Śruby  do  połączeń  kołnierzowych  oraz  podkładki  ze  stali  nierdzewnej  klasy  A-2/70.  Nakrętki  ze  stali

nierdzewnej klasy A-4/80. Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą.

Wymogi Zwik Sp. Z o.o. W Dziwnowie odnośnie certyfikatów i dokumentów dotyczących stosowanej armatury:

1) dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe); 

2) atest higieniczny PZH; 

3) deklaracje zgodności z PN/EN; 

4) certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat równoważny; 

5) świadectwo nadania Znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla 

producenta lub świadectwo równoważne; 

6) Certyfikat CNBOP na hydranty. 

Inne materiały 

•taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową mocowaną do trzpieni 

obudów zasuw;

•rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø110;

•rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø160;

•nasuwki PVC Ø110 PN 10;

•słupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, malowanej farbą olejną (2 warstwy 

podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubości co najmniej 90-120μm);

•fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

•betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C 

16/20;
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•płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury osłonowe;

•manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknięcia końcówek rur osłonowych;

•łączniki - śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co 

najmniej EN 1.4401;

•uszczelki gumowe.

Wszystkie zasuwy odcinające i zawory, powinny być obudowane wylewką betonową 500x500x150. 

Nawierzchnie drogowe odtworzyć zgodnie z uzgodnieniami zarządców drogi tj. 

-PAS DROGI GMINNEJ – wł. Gmina Dziwnów - większość odcinka wykonana zostanie metodą przewiertu 

sterowanego, jedynie na odcinku  W3-W6 wykonana zostanie komora przewiertowa, która wykonana zostanie 

w pasie drogi o nawierzchni asfaltowej odtworzenia warst zgodnie z uzgodnieniami z UG Dziwnów. Otworzenie

poboczy i pasów zieleni, należy zagęścić warstwowo i wyrównać grunt  oraz obsiać trawą.

-PAS DROGI POWIATOWEJ – Skarb Państwa w  Zarządzie ZDP w Kamieniu Pomorskim - odcinek W 10-W12 

wykonać metodą mechanicznego wykopu otwartego.

Na odcinku W10-W11 ułożony jest istniejący chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK. Należy odtworzyć go 

na całej szerokości i długości z zakładką ok 20 m. Odtworzenie poboczy i pasów zieleni należy zagęścić 

warstwowo i wyrównać grunt  oraz obsiać trawą.

- PAN DROGI WOJEWÓDZKIEJ – Skarb Państwa Zarządzie ZDW w Koszalinie - odcinek W8-W9 należy wykonać

metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej (szczegóły rys nr 2 PZT i 4 profil podłużny) W9-W10 

wykonać ręcznie wykopem otwartym z uwagi na  duże zbliżenie do jezdni asfaltowej i istniejącej sieci 

wodociągowej. Otworzenie poboczy i pasów zieleni należy zagęścić warstwowo i wyrównać grunt  oraz obsiać 

trawą.

Prace w okolicy drogi wojewódzkiej należy prowadzić ze szczególną otrożnością oraz w porozumieniu z firmą 
PRD NOWOGARD S.A. będącą gwarantem robót drogowych wykonanych w pasie drogi wojewódzkiej. 

Materiały lub wyroby, które będą używane do dystrybucji wody muszą uzyskać pozytywną ocenę higieniczną
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2022r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294 z późn. zm.) 
Posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, w którym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu
do wody pitnej,  muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek badawczy oraz spełniać
wymogi szczelności  i  wytrzymałości  na ciśnienie 1,0 Mpa, muszą spełniać warunki  określone w Polskich Normach
dotyczących  parametrów danych  typów rur.  W szczególności  rury  PE muszą spełniać  warunki  zawarte  w normie
PN-EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa i dezynfekcję wodociągu 
podchlorynem sodu. Po wykonaniu płukania i dezynfekcji wodociągu należy wykonać badania bakteriologiczne wody. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można przekazać wodociąg do użytkowania.

Odbiór robót
Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można udokumentować 
zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 
dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego nadzór 
nad inwestycją w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
1.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku 
udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek w wskazanych 
miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający 
wykona je w własnym zakresie obciązając kosztami Wykonawcę. 
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2.      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją części wykonanych 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz jak przy końcowym technicznym odbiorze robót. 
3.      Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z 
warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości 
zrealizowanych robót.
Do odbioru końcowego należy przedstawić m.in.:
•       Inwentaryzację powykonawczą (mapy, szkice),
•       Protokół z przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz             
        fizykochemicznych i bakteriologicznych. Protokół z wykonanych zgrzewów
•       Protokół odbioru terenu przez zarządcę drogi wraz z wynikami zagęszczenia gruntu.
•       Protokoły odbioru terenów gminnych oraz tam gdzie prowadzone były jakiekolwiek prace związane z Inwestycją    
        np.: objazdy, przejazdy, składowanie materiału itp.
•       Schematy węzłów.
•       Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na rury i armaturę zamontowaną na zadaniu.
•       Dziennik budowy.
•       Pomiary współrzędnych geodezyjnych (x, y) z dokładnością do 50mm punktów zasuw, hydrantów, przyłączy,        
załamań sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiającego wzorze.

Uwaga:  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zapoznać  się  z  uzgodnieniami  branżowymi.  Autorzy
opracowania nie odpowiadają za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robót ziemnych.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania, kolizje.

Inwentaryzacji  istniejącego  uzbrojenia  dokonano  na  podstawie  danych  geodezyjnych  z  planu  sytuacyjno-
wysokościowego, oraz wizji lokalnej. 
Projektowane przewody krzyżują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem:

- siecią  elektrenergetyczną,
- siecią kanalziacyjną
- siecią gazową
- siecia telekomunikacyjną

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych wodociągu.  Przed przystąpieniem
do robót  należy  wykonać  każdorazowo przekopy  próbne celem ustalenia  rzeczywistego przebiegu i  posadowienia
istniejącego uzbrojenia podziemnego.  W miejscach występowania  kolizji  wykonywać przekopy przy użyciu sprzętu
ręcznego.  Istniejące  uzbrojenie  na  czas  wykonywania  robót  należy  zabezpieczyć  przez  podwieszenie  do  bali
drewnianych ułożonych poprzecznie na górze wykopu. Zabezpieczenie kabli  energetycznych i telekomunikacyjnych
wykonać zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii  naziemnych zabezpieczyć
słupy  trakcyjne.  Po  zakończeniu  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  doprowadzić  teren  do  stanu  pierwotnego,
łącznie z zagęszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, zgodnie ze stanem istniejącym,
przed rozpoczęciem prac. 

Grunty  rodzime  i  materiały  nieprzydatne  do  wykonania  nasypów  i  zasypania  wykopów oraz  nadmiar  gruntów  z
wykopów  muszą  być  wywiezione  na  składowisko.  Zapewnienie  terenów  na  odkład   należy  do  obowiązków
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane  do  zasypywania  sieci powinny być sprawdzone pod
względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację  inwestora.

PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT  BUDOWLANYCH  NALEŻY  ZAPOZNAĆ  SIĘ  Z  WSZYSTKIMI
UZGODNIENIAMI BRANŻOWYMI!

8.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montażowe.

8.1. Kolejność wykonywania robót:
 prace geodezyjne
 mechaniczne rozebranie nawierzchni
 rozebranie obrzeży trawnikowych
 usuniecie warstwy humusu
 wykopy pod rurociągi wykonywane ręcznie i mechanicznie
 umocnienia wykopów
 odwodnienie wykopów za pomoca rurociągów, studzienek drenażowych i pompy spalinowej 

(w przypadku występowania wody gruntowej.)
 wykonanie podsypki z piasku
 roboty montażowe
 obsypki z piasku
 zasypywanie wykopów
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekom. i energ.
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów.
 zasypywanie wykopów
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 odtworzenie nawierzchni
8.2. Sprzęt.

 Koparki gąsienicowe
 Spycharki gąsienicowe
 Samochody samowyładowcze
 Szalunki do wykopów
 Zagęszczarki
 Samochód dostawczy
 Ubijak spalinowy
 Pompa spalinowa o wydajności do 35m3/h do odwodnienia wykopów
 paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  długości  1,5  do  1,6m
 pręty  stalowe  o  Ø 12mm  i  długości  30cm
 farba.

8.3. Prace geodezyjne:
Prace związane z oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą wykonane  ręcznie. Prace

pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem  rzędnych  oraz  reperów   roboczych  będą  wykonane
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator,  dalmierz,  teodolit).  Sprzęt  stosowany  do  wyznaczeń  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego  Urzędu Geodezji
i  Kartografii.  Wykonawca zobowiązany jest  wytyczyć i  zastabilizować w terenie  punkty główne (charakterystyczne)
wykopów,  sieci  oraz punkty  wysokościowe (repery robocze).Tyczenie  należy wykonać w oparciu  o dokumentacje
projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji   państwowej i innej  osnowy geodezyjnej.  Wyznaczone punkty nie
powinny być przesunięte więcej  niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć  z
dokładnością  do  1  cm w  stosunku  do  rzędnych  określonych  w dokumentacji  projektowej.  Punkty  wysokościowe
(repery  robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego  sieci.
- wytyczenie  głównych osi wykopów i trasy sieci, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów sieci wodociągowej.

8.4. Roboty ziemne:

8.4.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót.

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z projektem  technicznym
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia  humusu należy zdjąć warstwę
i pryzmować na składowisku, a po zakończeniu robót rozścielić w  miejscu, z którego został zgarnięty.

Warunki  gruntowe nie są korzystne.  Występujące  w podłożu grunty  są gruntami  o nośności  niewystarczającej  do
ułożenia  kanałów.  Z  uwagi  na  występowanie  limniczne  namuły  piaszczyste  (są  to  grunty  organiczne)  oraz
wolnolodowcowe pisaki średnie (grunty niespoiste) grunty w rejonie inwestycji nie będą nadawały się na wykonanie
obsypki i zasypki wykopów. W/w gruntów nie dopuszcza się do zasypywania wykopów, należy je zastąpić piaskiem
średnim dobrze uziarnionym, dowiezionym na plac budowy. W przypadku wystąpienia na trasie wykopów elementów
małej architektury  (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć.

      W  przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej  -  poziom wody gruntowej  nawiercono  na  poziomie  0,90-1,00  m
p.p.t.należy przewidzieć konieczność obniżenia jej za pomocą igłofiltrów. W celu tymczasowego odwodnienia wykopów
zalecamy zastosowanie igłofiltrów wypłukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na długości L f  = 1m i średnicy df =
0,032m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych zbrojonych Ø50mm z odcinkami kolektora Ø152x1,2mm 
w  zestawy  igłofiltrów  o  rozstawie  igieł  1,0m.  Zestaw  igłofiltrów  należy  podłączyć  za  pomocą  przewodu
przyłączeniowego do agregatu pompowo- próżniowego np. AMP. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu odwodnienia wykopów oraz prowadzenia dziennika pompowań. 

8.4.2. Wymagania  odnośnie  dokładności  wykonania  wykopów.

     Odchylenia  rzędnych  koryta  gruntowego  od  rzędnych  projektowanych,  nie  powinny  być   większe  niż 1cm.
Szerokość i głębokość wykopów pod elementy wodociągu nie powinna różnić się od  projektowanych, więcej niż 5cm.
Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny 
z  zaprojektowanym,  z  dokładnością  do  0,05%.  W  zależności  od  rodzaju  gruntu  należy  przewidzieć   ażurowe
umocnienia  palami  lub  szalunkami  stalowymi  ścian  wykopów.  Bezpośrednio  po  wykonaniu   wykopu,  należy   w
miejscach  ruchu  pieszego  ustawić  kładki  pomostowe   dla  pieszych. 

8.4.3. Podsypka  i  obsypka  rurociągów  oraz  zasypywanie  wykopów.

  Warunki gruntowe nie są korzystne. Występujące w podłożu grunty są gruntami o nośności niewystarczającej do

ułożenia kanałów – całkowita wymiana gruntu w obrębie prac prowadzonych wykopem otwartym.

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się przewód wodociągowy z rur PE

łączonych  przez  zgrzewanie  doczołowe.  Przy  układaniu  wodociągu  należy  zachować  prostoliniowość  zarówno  w
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płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co

30 m na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. Ławy są ustawione na

określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z  projektem. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem

ławy, przed przystąpieniem do montażu rur.

          Zasypywanie wykopów należy wykonać z piasku średniego dobrze uziarnionego o grubości dostosowanej do

poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Zasypywanie  wykopów należy wykonać  z piasku średniego

dobrze  uziarnionego  o  grubości  dostosowanej  do  poziomu terenu  na  niewzruszonym gruncie  rodzimym.  Warstwę

piasku  należy  zagęścić  mechanicznie  w drogach utwardzonych 98% i  gruntowych 96%.   Pod  rurociągi  wykonać

podłoże piaskowe grubości 0,10m. Szczególnie starannie należy zagęścić grunt  wokół rury  i na wysokości 0,30m

ponad rurę. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczona

za pomocą średniej wielkości zagęszczarek  wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero

przy  przekryciu  powyżej  1,0m.  Materiałem zasypki  powinien  być  grunt  mineralny  bez grud  i  kamieni,  drobno  lub

średnioziarnisty.  Grubość  warstwy  poddanej  zagęszczeniu  powinna  być  uwzględniona  ze  współczynnikiem

spulchnienia  gruntu  oraz założonej  grubości  warstwy  po  osiągnięciu  założonego  zagęszczenia  w   zależności  od

stosowanego  materiału.  W  czasie  zagęszczania  grunt  winien  mieć  wilgotność  równą   wilgotności  optymalnej  z

tolerancją ± 20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. 

Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  pasie  drogowym:

- dla  warstwy  do  głębokości  2m – 1,00

Poza  pasem  drogowym  wartość  minimalna  wskaźnika  zagęszczenia  powinna  wynosić:

- dla  obsypki  (30cm  powyżej  rury) – 0,97

- dla  zasypki - 0,50

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie  warstwy nie  jest  wystarczające to należy  spulchnić  warstwę,

doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.

Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika   zagęszczenia,  należy  usunąć
warstwę  i  wbudować  nowy  materiał,  o  ile  Inspektor  nie  zezwoli  na   ponowienie  próby  ponownego  zagęszczenia
warstwy. Przed zagęszczeniem należy wyrównać  powierzchnię  najwyższej  warstwy  zasypowej.

8.4.4. Odwodnienie wykopu

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostala zaobserwowana na głębokości od 1,3-1,4  m p.p.t.  I jest to stan

zbliżony do średniego. Maksymalne stany mogą być wyższe.Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotychnicznymi

należy liczyć się z koniecznością  odwodnienia wykopów pod projektowany wodociąg  na odcinkach wykonywanych

metodą wykopu otwartego oraz przy komorach przewiertowych, woda gruntowa może pojawić się na głębokości od 1,2

mppt. W celu tymczasowego odwodnienia wykopów zalecamy zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z powierzchni,

osiatkowanych na długości Lf = 1 m i średnicy df = 0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych

zbrojonych  Φ50  mm z odcinkami  kolektora  Φ152x1,2  mm w zestawy  igłofiltrów  o  rozstawie  igieł  1,0  m.  Zestaw

igłofiltrów  należy  podłączyć  za  pomocą  przewodu  przyłączeniowego  do  agregatu  pompowo-próżniowego.

Odprowadzenie wody z wykopów odprowadzać do najbliższego odbiornika.  Wykonując wykopy poniżej  zwierciadła

wody należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła wody w jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki,

grozi  to bowiem ich zwiększonymi,  nierównomiernymi  osiadaniami.  Po ukończeniu zasypki  wykopu należy igłofiltry

odłączać  stopniowo,  by  nagły  powrót  zwierciadła  wody  do  naturalnego  poziomu  nie  spowodował  rozlużnienia

ukończonej właśnie zasypki. 

Podana metoda jest  metodą zalecaną,  przy  prowadzeniu  robót ziemnych wykonawca zobowiazany jest  do

sporządzenia  badań geotechnicznych aby określić  poziom wody gruntowej  na dzień wykonywania  robót i

sporządzić projekt odwodnienia i szalowania wykopów oraz prowadzenie dziennika pompowań. 
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Zastosowanie ścianek szczelnych umożliwi zabezpieczenie wykopu przed napływam wody gruntowej (odetnie napływ z

boku wykopu), umożliwi szybszy montaż sieci kanalizacyjnej. Roboty  należy  wykonać  wyłącznie  urządzeniami

hydraulicznymi  do  statycznego  wciskania  grodzic.  Pogrążone  głowice  połączyć  zamkami.  Zamontować  rozpory

usztywniające konstrukcję. Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze

stali o gatunku zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami. O ile w Dokumentacji Projektowej nie

ustalono inaczej  dopuszcza  się  do  stosowania  wszystkie  typy  grodzic,  które  w dniu  rozpoczęcia  robót  mogą być

wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gatunki stali z której wytwarzane są grodzice podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic

Gatunek

stali

Granica plastyczności Reh

[MPa]

Wytrzymałość na rozciąganie Rm

[MPa]

Maksymalne

wydłużenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, mogą być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp. Wykonawca zobowiązany jest do używania
sprawnego  sprzętu,  który  zapewni  właściwą  jakość  prowadzonych  robót,  zgodność  z  normami  BHP,  ochrony
środowiska oraz przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. 

8.4.5. Humusowanie  i  obsianie  terenu

    W  miejscach  przeznaczonych  na  tereny  zielone  należy  rozścielić  warstwę  humusu  o  grubości  15cm,  a
następnie  wyprofilować  i  wyrównać  jego  powierzchnie.  Miejsca  pod  trawniki i grunt rolne  należy  wzbogacić
nawozem  mineralnym, a  następnie  zabronować, obsiać  trawą  i  uwałować.

8.5. Roboty montażowe - wodociąg.

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się przewód wodociągowy z rur PE
łączonych  przez  zgrzewanie  doczołowe.  Przy  układaniu  wodociągu  należy  zachować  prostoliniowość  zarówno  w
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co
30 m na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. Ławy są ustawione na
określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z  projektem. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem
ławy, przed przystąpieniem do montażu rur.

8.5.1. Przygotowanie rur do układania 

      Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montażu. 

8.5.2. Opuszczanie rur do wykopu

   Rury PE do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, mechanicznie przy pomocy dźwigu i trawersu z taśmami,
mniejsze średnice opuszczać ręcznie lub przy pomocy wielokrążków.

8.5.3. Układanie rur

   Przy  układaniu  rur  należy  posługiwać  się  celownikiem,  pionem  i  krzyżem  celowniczym.  Najniższy  punkt  dna
układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. Rura powinna być ułożona
wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości.

     Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym
ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę 
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub
kamienia.  Opuszczoną do  wykopu rurę  układa się  na  przygotowanym podłożu,  centrycznie  z wcześniej  ułożonym
odcinkiem  rury.  Łączenie  rur  polietylenowych  przez zgrzewanie  doczołowe  zgrzewarką  elektryczną.  W  miejscach
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załamania trasy wodociągu należy stosować odpowiednie kształtki. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane,
aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby:

- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,

- rury były ustawione współosiowo,

- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była właściwa dla zgrzewanego materiału, 

- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze 

  względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),

- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie,
a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku 
z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania, 

- czas zgrzewania i chłodzenie,

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

   Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych
odchyleń.  Wartości  te  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnych  odchyleń  określonych  przez danego  producenta.
Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą deszczową. Po
ułożeniu wodociągu należy wykonać  obsypkę rur piaskiem do wysokości  30 cm ponad wierzch rury  z dokładnym
podbiciem pachwin.

    W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności
 w czasie trwania próby.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:

a) oględziny zamontowanej kształtki elektrooporowej oraz osiowości zamontowanych

w niej przewodów wodociągowych

b) sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan. Wymagania w zakresie odbiorów.

8.5.4. Podłączenie do istniejącej sieci

   Roboty  przy  wykonywaniu  podłączenia  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  należy  prowadzić  pod
nadzorem jej  właściciela  lub  użytkownika.  Podłączenie  wybudowanego  wodociągu  należy  wykonać  po  uzyskaniu
pozytywnej  próby  szczelności.  Przed  przystąpieniem do  robót  należy  powiadomić  właściciela  sieci  wodociągowej
rozdzielczej oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy. 

8.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

        Na całej trasie wodociągu należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z
zatopioną wkładką metalową mocowaną do trzpieni obudów zasuw;
Uzbrojenie winno być oznakowane tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbrojenia 
należy wykonać i zamontować na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach na wysokości
ok. 2m nad terenem. Tablic używać tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Słupki dla tabliczek informacyjnych,
z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, malowanej farbą olejną (2 warstwy podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubości co najmniej 90-120μm);
•       fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
•       łączniki – śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
•       nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

•       uszczelki gumowe.

8.6. Odbiór i wytyczne branżowe

8.6.1. Roboty ziemne.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać  do:
- Dziennika  Budowy,
- Protokółów  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu.

8.6.2. Roboty instalacyjne. 

    Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych"
t.II z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" z 1994r.
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9.0 Uwagi dla  wykonawcy.
Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie:
a) roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopów,
b) montaż tymczasowych rurociągów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody,
c) montaż rurociągów z rur ciśnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza się metody bezwykopowe po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Sieci Wodociągowej),
d) na trasie rurociągu głównego montaż taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową połączoną z trzpieniem zasuwy, 
e) łączenie rur PE z kołnierzową armaturą z żeliwa sferoidalnego za pomocą tulei zgrzewanych, a z istniejącym 
rurociągiem za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych, 
f) próby szczelności,
g) płukanie, badania, dezynfekcje, 
h) roboty demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporządkowanie terenu po budowie, 
i) zastosowanie filtrów igłowych w przypadku występowania wody gruntowej powyżej projektowanej głębokości 
ułożenia wodociągu,
j) protokólarne odbiory nawierzchni z zarządcą drogi, przedłożenie badań zagęszczenia gruntu, 
k) obsługa geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy węzłów,
l) zajęcie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jeśli występuje taka konieczność,
m) prace należy prowadzić etapami aby zapewnić ciągłość dostawy wody dla klientów naszej Spółki, 
n) propozycje materiałowe (rury, armatura) należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed przystąpieniem do robót,
dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie do 
stosowania, 
o) wykonanie wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, 
nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym opisie.
p) uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu 
pozytywnych protokołów odbioru terenów przez które przebiega wodociąg ze wszystkimi jego właścicielami. 
r) wykonanie badania wydajności hydrantów zgodnie obowiązującymi przepisami i normami.
s) wykonanie pomiarów współrzędnych geodezyjnych (x,y)  z dokładnością do 50 mm  punktów zasuw, hydrantów,
przyłączy,  załamań sieci  itp.  i  przekazanie  Zamawiającemu w wersji  elektronicznej  zgodnie  z dostarczonym przez
Zamawiającego wzorem. 
Nale  ży stosować następujące normy : 

 PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

 PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
 PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych – piasek.

 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenia.

 PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.

 PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 

 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

 PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.

 PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 
MPa. 

 PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
 BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

 BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych.

 BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.

 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

 PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa. 
Wymagania i badania.

 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

 PN-EN-124:2000 Włazy kanałowe.
 Inne dokumenty : 

 Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
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 z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
 odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II.
 Instalacje sanitarne i przemysłowe.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 
 Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z nieplastyfikowanego  polichlorku

winylu i polietylenu  .
 Podziemne taśmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie .
 Program produkcji armatury przemysłowej żeliwnej Węgierska Górka.
 Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z nieplastyfikowanego  polichlorku

winylu i polietylenu .
Przed  wykonaniem  robót,  przy  występującym uzbrojeniu  podziemnym   zawiadomić  nadzór  użytkownika  sieci  i

wykonać przekopy kontrolne dla  ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji  podziemnych  a nie uwidocznionych na
planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu
pełnienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materiały do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez
COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz „znak budowlany” wraz z deklaracją zgodności.

Zestawienie długości rurociągów.

PRZYŁĄCZE  WODOCIĄGOWE

L.p. Średnica, materiał Długość [m]

1 Ø 225 PE 100 SDR17 PN10 - RC 896,4

Opracował:

mgr inż. Elwira Kramm
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