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Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2021-01-07
Budowa: PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK SAMORZĄDOWU W NIEBYLCU

Obiekt/Rodzaj robót: Roboty instalacyjne
Lokalizacja: DZIAŁKI NR EWID. 33/2, 33/1, 34/11

Zamawiający: GMINA NIEBYLEC, NIEBYLEC 170, 38-114 NIEBYLEC
Jednostka opracowująca kosztorys: AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ASA Architekci Sp. z o.o., ul. Kopernika 1, 35-69 Rzeszów

KODY CPV WYSTEPUJACE W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA:
45262700-8 - Przebudowa budynków
45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGI:

NINIEJSZE PRZEDMIARY ROBÓT SĄ MATERIAŁAMI POMOCNICZYMI DO OPRACOWANIA 
KOSZTORYSU OFERTOWEGO,
KTÓRY MUSI BYĆ ZGODNY Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, KTÓRA JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO 
WARUNKU PRZETARGU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski instalacji sanitarnych wewnetrznych inwestycji pod nazwą: „Przedszkole i żłobek 
samorządowy w Niebylcu z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną". Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości 
Niebylec na działkach nr ewid. 33/2, 33/1, 34/11.
Przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej z cyrkulacją, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe), wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej z rekuperacją oraz wywiewnej, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z klimatyzatorami typu multisplit, wykoanie 
instalacji gazowej zasilającej kotły gazowe kondensacyjne oraz urządzenia kuchenne.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

PRZEDMIAR ROBÓT
1 ROZDZIAŁ 1 - INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
1.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.1.1 KNR 217/123/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 188.5 m2

1.1.2 KNR 217/123/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 189.7 m2

1.1.3 KNR 217/123/4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 400˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 85.07 m2

1.1.4 KNR 217/123/5
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 630˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 158.14 m2

1.1.5 KNR 217/138/2 (2)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, typ N
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 104 szt

1.1.6 KNR 217/138/3 (2)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400˙mm, typ N
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 6 szt

1.1.7 KNR 217/138/4 (2)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ N
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 14 szt

1.1.8 KNR 217/140/2
Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 280˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 3 szt

1.1.9 KNR 217/141/6
Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ˙A, o obwodach > 4000˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt

1.1.10 KNR 217/208/2
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 315˙mm i masie do 42˙kg - 
wywiew z pomieszczeń sanitarnych przedszkola
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.11 KNR 217/208/2
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 315˙mm i masie do 42˙kg - 
wywiew z kuchni K.06 (wentylacja ogólna)
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.12 KNR 217/208/1
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200˙mm i masie do 25˙kg - 
wywiew z pomieszczeń sanitarnych żłobka
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt

1.1.13 KNR 217/208/1
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200˙mm i masie do 25˙kg - 
wentylator umieszczony nad obieralnią K.08  w częścii kuchennej
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.14 KNR 217/208/1
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200˙mm i masie do 25˙kg - 
wywiew z pomieszczeń sanitarnych, wentylator umieszczony nad toaletą O.11
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.15 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - wywiew z pomieszczenia na wózki K.12
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt
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1.1.16 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - wywiew z toalety Z.10
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.17 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - wywiew z umywalni K.02
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.18 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 
400˙mm i masie do 90˙kg - wywiew ze zmywalni K.04
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.19 KNR 217/208/3
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 630˙mm i masie do 85˙kg - 
wentylatory dachowe współpracujace z okapami kuchennymi
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt

1.1.20 KNR 217/322/1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana - analogia; centrala przedszkola 3900 / 2800 m3/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.21 KNR 217/322/1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca - analogia; centrala żłobka i jadalni 4260 / 3800 m3/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.22 KNR 217/322/1
Centrala wentylacyjna nawiewna - analogia; centrala kuchni 4000 m3/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.23 KNR 217/322/1
Centrala wentylacyjna nawiewna - analogia; centrala części kuchennej 890 m3/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.24 KNRW 217/131/2
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 200˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 8 szt

1.1.25 KNRW 217/131/3
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 315˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 7 szt

1.1.26 KNRW 217/131/4
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 400˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.27 KNRW 217/145/5 (2)
Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 500˙mm, typ E
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.28 KNRW 217/145/4 (2)
Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 450˙mm, typ E
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.29 KNRW 217/145/2 (2)
Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 250˙mm, typ E
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt

1.1.30 KNRW 217/147/3 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy do 630˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.31 KNRW 217/147/1 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy do 315˙mm, czerpnie typ B
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt

1.1.32 KNRW 217/147/1 (2)
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy do 315˙mm, wyrzutnie typ C
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 3 szt

1.1.33 KNRW 217/144/4 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 500˙mm, czerpnie
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.34 KNRW 217/144/5 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 630˙mm, czerpnie
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.35 KNRW 217/155/2
Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200˙mm, 1,5m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 3 szt

1.1.36 KNRW 217/155/3
Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 315˙mm, 1,5m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 11 szt

1.1.37 KNRW 217/155/4
Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 400˙mm, 1,5m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 9 szt

1.1.38 KNRW 217/155/5
Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 500˙mm, 1,5m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt

1.1.39 KNRW 217/155/5
Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 500˙mm, 1,0m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt
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1.1.40 KNRW 217/155/6
Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 630˙mm, 1,5m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.41 KNRW 217/153/1
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 100˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 9 szt

1.1.42 KNRW 217/153/2
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 200˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 55 szt

1.1.43 KNRW 217/153/3
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 315˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 32 szt

1.1.44 KNRW 217/153/4
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 400˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 11 szt

1.1.45 KNRW 217/153/5
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 500˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 11 szt

1.1.46 KNRW 217/153/6
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 630˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 szt

1.1.47 KNRW 217/149/1
Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 szt

1.1.48 KNRW 217/149/2
Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt

1.1.49 KNRW 217/149/3
Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.50 KNRW 217/149/4
Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 400˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.51 KNRW 217/149/5
Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 500˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 3 szt

1.1.52 KNRW 217/149/6
Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 630˙mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.1.53 KNRW 216/304/1 (1)
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, izolacja grubości 50˙mm 585 m2

1.1.54 KNRW 216/307/6 (1)
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, izolacja grubości 100˙mm 37 m2

1.1.55 KNRW 217/322/1
Nawilżacz parowy 24 kg/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt
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1.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
K.1 INSTALACJA C.O. W KOTŁOWNI
1.2.1 KNNRS 4/513/5

Rurociągi stalowe, o połączeniach spawanych w kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn 65˙mm 26 m
1.2.2 KNR 34/110/32 (1)

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (płyty) Thermasheet
FR, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 76-114˙mm, warstwa druga: otulina 26 m

1.2.3 KNNRS 4/508/1
Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, pionowe, do 2˙m3 1 szt

1.2.4 KNKRB 4/304/9 (1)
Separator powietrza dn65, analogia 1 szt

1.2.5 KNNRS 4/515/2 (1)
Odmulacze z rur stalowych, króćce Fi˙65˙mm 1 szt

1.2.6 KNKRB 4/305/5 (1)
Filtr siatkowy fi 65 mm, analogia 1 szt

1.2.7 KNNRS 4/522/1 (3)
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy kątowy Fi˙25˙mm 2 szt

1.2.8 KNR 215/509/1
Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. 1 szt

1.2.9 KNR 707/101/1
Pompa wirowa odśrodkowa obiegowa do obiegu ogrzewania podłogowego i grzejników konwekcyjnych, Q=6,88m3/h, 
H=4,34m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.2.10 KNR 707/101/1
Pompa wirowa odśrodkowa obiegowa do obiegu nagrzewnic wentylacji, Q=4,87m3/h, H=15,60m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.2.11 KNR 707/101/1
Pompa ładująca zasobnik c.w.u., Q=2,21m3/h, H=1,70m
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.2.12 KNKRB 4/305/4 (1)
Zawory o połączeniach gwintowanych przelotowe o średnicy 50 mm 4 szt

1.2.13 KNKRB 4/305/4 (5)
Zawory o połączeniach gwintowanych zwrotne o średnicy 50 mm 2 szt

1.2.14 KNKRB 4/305/3 (2)
Zawory o połączeniach gwintowanych przelotowe o średnicy 40 mm 2 szt

1.2.15 KNKRB 4/305/3 (2)
Zawory o połączeniach gwintowanych zwrotne o średnicy 40 mm 1 szt

1.2.16 KNKRB 4/305/2 (1)
Zawory o połączeniach gwintowanych przelotowe o średnicy 25 mm 4 szt

1.2.17 KNKRB 4/305/4 (1)
Filtr siatkowy fi 50 mm, analogia 2 szt

1.2.18 KNKRB 4/305/3 (1)
Filtr siatkowy fi 40 mm, analogia 1 szt

1.2.19 KNKRB 4/305/4 (1)
Zawór trójdrogowy mieszajacy (obieg ogrzewnia podłogowego), analogia 1 szt

1.2.20 KNNRS 4/513/3
Rurociągi stalowe, o połączeniach spawanych w kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn 40˙mm 10 m

1.2.21 KNNRS 4/513/2 (1)
Rurociągi stalowe, o połączeniach spawanych w kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn 25˙mm 4 m

1.2.22 KNR 34/110/18 (1)
Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (płyty) 
Thermasheet FR, izolacja 45˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm, warstwa druga: otulina 14 m

1.2.23 KNNRS 4/407/5 (2)
Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 10 mm 6 szt

1.2.24 KNNRS 4/526/2
Uruchomienie kotłowni c.o., dwie osoby obsługi 1 kpl

K.2 INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I GRZEJNIKÓW KONWEKCYJNYCH
1.2.25 KNRW 215/404/6 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE-X o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙63x4,5mm, analogia 90 m
1.2.26 KNRW 215/404/5 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznychPE-X/Al/PE-X o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙50x4,0mm, analogia 100 m
1.2.27 KNRW 215/404/4 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo połączeniach zaprasowywanych, Fi˙40x3,5mm, analogia 48 m
1.2.28 KNRW 215/404/3 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo połączeniach zaprasowywanych, Fi˙32x3,0mm, analogia 74 m
1.2.29 KNR 215/404/2

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 312 m
1.2.30 KNNR 4/425/2

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200˙mm 1 szt
1.2.31 KNNR 4/425/3

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1800˙mm 1 szt
1.2.32 KNNR 4/418/1

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm 2 szt
1.2.33 KNNR 4/418/9

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm 1 szt
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1.2.34 KNRW 215/429/1
Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm 5 kpl

1.2.35 KNNR 4/410/4 (1)
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-4, SWN-4, 11-12 obwodów 9 szt

1.2.36 KNR 31/301/5
Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 20˙mm, rozstaw 
100˙mm 340 m2

1.2.37 KNR 31/301/6
Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 20˙mm, rozstaw 
150˙mm 37 m2

1.2.38 KNR 31/301/7
Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 20˙mm, rozstaw 
200˙mm 21 m2

1.2.39 KNR 31/301/7
Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 20˙mm, rozstaw 
250˙mm 61 m2

1.2.40 KNR 31/301/8
Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 20˙mm, rozstaw 
300˙mm 759 m2

1.2.41 KNR 31/303/5
Zagęszczony rozstaw rur w strefach brzegowych - część instalacyjna  (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB,
Dn 20˙mm, układ ślimakowy, rozstaw 100˙mm 126 m2

1.2.42 KNR 31/305/1
Płyta grzewcza niezbrojona - część budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20˙mm, rozstaw 
100˙mm 466 m2

1.2.43 KNR 31/305/2
Płyta grzewcza niezbrojona - część budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20˙mm, rozstaw 
150˙mm 37 m2

1.2.44 KNR 31/305/3
Płyta grzewcza niezbrojona - część budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20˙mm, rozstaw 
200˙mm 21 m2

1.2.45 KNR 31/305/3
Płyta grzewcza niezbrojona - część budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20˙mm, rozstaw 
250˙mm 61 m2

1.2.46 KNR 31/305/4
Płyta grzewcza niezbrojona - część budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20˙mm, rozstaw 
300˙mm 759 m2

1.2.47 KNR 31/308/1
Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 100˙mm 466 m2

1.2.48 KNR 31/308/2
Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 150˙mm 37 m2

1.2.49 KNR 31/308/3
Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 250˙mm 61 m2

1.2.50 KNR 31/308/3
Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 200˙mm 21 m2

1.2.51 KNR 31/308/4
Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 300˙mm 759 m2

1.2.52 KNR 31/308/5
Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 100˙mm 466 m2

1.2.53 KNR 31/308/6
Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 150˙mm 37 m2

1.2.54 KNR 31/308/7
Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 200˙mm 21 m2

1.2.55 KNR 31/308/7
Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 250˙mm 61 m2

1.2.56 KNR 31/308/8
Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 300˙mm 759 m2

K.3 INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.2.57 KNNR 4/403/3

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙25˙mm 110 m
1.2.58 KNNR 4/403/4

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙32˙mm 29 m
1.2.59 KNNR 4/403/5

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙40˙mm 22 m
1.2.60 KNNR 4/403/6

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙50˙mm 8.2 m
1.2.61 KNR 34/110/27 (1)

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (płyty) 
Thermasheet FR, izolacja 55˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm, warstwa druga: otulina 8.2 m

1.2.62 KNR 34/110/18 (1)
Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (płyty) 
Thermasheet FR, izolacja 45˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm, warstwa druga: otulina 161 m

1.2.63 KNR 34/101/18
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 12-22˙mm 4 m

1.2.64 KNNRS 4/406/4 (2)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn˙32˙mm, mosiężny przelotowy skośny 4 szt



Przedszkole Niebylec - przedmiar inst san Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17008)
strona nr:   7

Przedszkole Niebylec - przedmiar inst san
7.01.2021

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2.65 KNNRS 4/406/3 (2)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 25˙mm, mosiężny przelotowy skośny 8 szt

1.2.66 KNNRS 4/406/2 (2)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 20˙mm, mosiężny przelotowy skośny 4 szt

1.2.67 KNNRS 4/406/4 (1)
Filtr osadnikowy, Dn 32˙mm, mosiężny, analogia 1 szt

1.2.68 KNNRS 4/406/3 (1)
Filtr osadnikowy, Dn 25˙mm, mosiężny, analogia 2 szt

1.2.69 KNNRS 4/406/2 (1)
Filtr osadnikowy, Dn 20˙mm, mosiężny, analogia 1 szt

1.2.70 KNNRS 4/406/4 (1)
Zawór trójdrogowy z napędem, Dn 32˙mm, mosiężny, analogia 1 szt

1.2.71 KNNRS 4/406/3 (1)
Zawór trójdrogowy z napędem, Dn 25˙mm, mosiężny, analogia 2 szt

1.2.72 KNNRS 4/406/2 (1)
Zawór trójdrogowy z napędem, Dn 20˙mm, mosiężny, analogia 1 szt

1.2.73 KNNRS 4/406/4 (3)
Zawory o połączeniach gwintowanych zwrotne, Dn 32˙mm, mosiężny 1 szt

1.2.74 KNNRS 4/406/3 (3)
Zawory o połączeniach gwintowanych zwrotne, Dn 25˙mm, mosiężny 2 szt

1.2.75 KNNRS 4/406/2 (3)
Zawory o połączeniach gwintowanych zwrotne, Dn 20 mm, mosiężny 1 szt

1.2.76 KNNRS 4/406/4 (1)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn˙32˙mm, mosiężny, regulacyjny, analogia 2 szt

1.2.77 KNNRS 4/406/3 (1)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 25˙mm, mosiężny, regulacyjny, analogia 4 szt

1.2.78 KNNRS 4/406/2 (1)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 20˙mm, mosiężny, regulacyjny, analogia 2 szt

1.2.79 KNR 707/101/1
Pompa nagrzewnicy 1
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.2.80 KNR 707/101/1
Pompa nagrzewnicy 2
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.2.81 KNR 707/101/1
Pompa nagrzewnicy 3
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.2.82 KNR 707/101/1
Pompa nagrzewnicy 4
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.2.83 KNNRS 4/406/4 (1)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn˙32˙mm, regulator różnicy ciśnień, analogia 1 szt

1.2.84 KNNRS 4/406/3 (1)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 25˙mm, regulator różnicy ciśnień, analogia 2 szt

1.2.85 KNNRS 4/406/2 (1)
Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 20˙mm, regulator różnicy ciśnień, analogia 1 szt

1.2.86 KNR 728/203/10
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 150 mm, grubość ściany: 2 i
1/2 cegły 1 otwór

1.2.87 KNR 728/203/8
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 150 mm, grubość ściany: 1 i
1/2 cegły 4 otwór

1.2.88 KNR 728/203/5
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 i 
1/2 cegły 6 otwór

1.2.89 KNR 728/203/3
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1 i 
1/2 cegły 6 otwór
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1.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
K.4 HYDROFORNIA
1.3.1 KNNR 4/130/6 (2)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm 2 szt
1.3.2 KNNR 4/130/6 (2)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm 4 szt
1.3.3 KNNR 4/130/6 (2)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm, zawory na obejściu do odżelaziacza 3 szt
1.3.4 KNNR 4/130/5 (2)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙40˙mm 2 szt
1.3.5 KNNRS 4/107/6 (1)

Napowietrzacz do odżelaziacza Dn50, analogia 1 szt
1.3.6 KNNR 4/144/4

Zbiorniki hydroforowe, 800˙dm3 1 kpl
1.3.7 KNNRS 4/114/2

Odżelaziacz ze złożem, Dn50 1 kpl
1.3.8 KNNRS 4/107/6 (1)

Filtr osadnikowy Dn50, analogia 1 szt
1.3.9 KNNRS 4/107/6 (1)

Filtr narurowy Dn50 za odżelaziaczem, analogia 1 szt
1.3.10 KNNRS 4/107/6 (1)

Zawór pierwszeństwa Dn50˙mm, analogia 1 szt
1.3.11 KNNRS 4/107/6 (1)

Zawór antyskażeniowy EA, Dn50 1 szt
K.5 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ CIEPŁEJ
1.3.12 KNNR 4/143/4

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 500˙dm3 2 kpl
1.3.13 KNNR 4/134/3

Zawory bezpieczeństwa, Dn˙25˙mm 1 szt
1.3.14 KNNR 4/130/4 (2)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych, Dn˙32˙mm 4 szt
1.3.15 KNNR 4/130/4 (2)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych, Dn˙32˙mm 2 szt
1.3.16 KNNR 4/130/3 (2)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych, Dn˙25˙mm 4 szt
1.3.17 KNNR 4/130/2 (2)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych, Dn˙20˙mm 2 szt
1.3.18 KNR 707/101/1

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.3.19 KNNR 4/511/9
Naczynia wzbiorcze przeponowe, 100dm3 1 szt

1.3.20 KNRW 215/404/4 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙40x3,5mm, analogia 35 m

1.3.21 KNRW 215/404/3 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙32x3,0mm, analogia 43 m

1.3.22 KNRW 215/404/2 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙25x2,5mm, analogia 66 m

1.3.23 KNRW 215/404/1 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙20x2,0mm, analogia 220 m

1.3.24 KNRW 215/404/1 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙16x2,0mm, analogia 145 m

1.3.25 KNRW 215/130/1 (1)
Zawór termostytyczny do instalacji cyrkulacji c.w.u. DN15, analogia 3 szt

1.3.26 KNRW 215/130/1 (1)
Zawór trmostatyczny mieszający trójdrogowy do wody użytkowej, DN20, analogia 8 szt

1.3.27 KNRW 215/130/1 (1)
Filtr osadnikowy DN20 do wody użytkowej, analogia 16 szt

1.3.28 KNNR 4/130/2 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych, Dn˙20˙mm 16 szt

1.3.29 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami i wężami przyłączeniowymi, Dn˙15˙mm, mała do przedszkola i 
żłobka 48 szt

1.3.30 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami i wężami przyłączeniowymi, Dn˙15˙mm 12 szt

1.3.31 KNNR 4/130/1 (1)
Zawory kątowe do wc + węże przyłączeniowe, Dn˙15˙mm 37 szt

1.3.32 KNNR 4/135/1
Zawór czerpalny Dn˙15˙mm 23 szt

1.3.33 KNNR 4/135/1
Zawór czerpalny Dn˙15˙mm, mrozoodporny 1 szt

1.3.34 KNNR 4/130/1 (2)
Zawór przelotowy ze spustem Dn15mm 1 szt

1.3.35 KNNR 4/137/9
Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn˙15˙mm 9 szt
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1.3.36 KNNR 4/137/2
Bateria zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm 3 szt

1.3.37 KNNR 4/137/2
Bateria zmywakowa gastronomiczna 9 szt

1.3.38 KNNR 4/130/1 (1)
Zawór spłukujacy do pisuaru 1 szt

1.3.39 KNNR 4/130/1 (1)
Zawór podłączeniowy do zmywarki 1 szt

1.3.40 KNNR 4/130/2 (2)
Zawory przelotowe na przewodach zimnej wody do nawilżaczy powietrza, Dn20mm 2 szt

1.3.41 KNNR 4/130/2 (2)
Zawory przyłączeniowe do urządzeń kuchennych, Dn˙20˙mm 5 szt

1.3.42 KNNR 4/130/1 (2)
Zawory przyłączeniowe do urządzeń kuchennych, Dn˙15˙mm 3 szt

1.3.43 KNR 728/203/5
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 i 
1/2 cegły 25 otwór

1.3.44 KNR 728/203/3
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1 i 
1/2 cegły 36 otwór

K.6 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ ZIMNEJ
1.3.45 KNRW 215/404/6 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE-X o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙63x4,5mm, analogia 6.5 m
1.3.46 KNRW 215/404/5 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE-X o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙50x4,0mm, analogia 11 m
1.3.47 KNRW 215/404/4 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙40x3,5mm, analogia 47 m
1.3.48 KNRW 215/404/3 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙32x3,0mm, analogia 70 m
1.3.49 KNRW 215/404/2 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙25x2,5mm, analogia 43 m
1.3.50 KNRW 215/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙20x2,0mm, analogia 170 m
1.3.51 KNRW 215/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach zaprasowywanych, Fi˙16x2,0mm, analogia 75 m
1.3.52 KNR 728/203/5

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 i 
1/2 cegły 25 otwór

1.3.53 KNR 728/203/3
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1 i 
1/2 cegły 28 otwór

K.7 INSTALACJA HYDRANTOWA
1.3.54 KNNR 4/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙50˙mm 50 m
1.3.55 KNNR 4/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm 83 m
1.3.56 KNNR 4/138/3

Hydranty wewnętrzne ze skrzynką hydrantową, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm, analogia 3 szt
1.3.57 KNR 707/101/4

Zestaw hydroforowy instalacji hydrantowej
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl
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1.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
K.8 PRZYBORY SANITARNE
1.4.1 KNNR 4/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym do przedszkoli 48 kpl
1.4.2 KNNR 4/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla dzieci 16 kpl
1.4.3 KNNR 4/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" 5 kpl
1.4.4 KNNR 4/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym 1 kpl
1.4.5 KNNR 4/232/2 (2)

Brodzik natryskowy 80x80cm 8 kpl
1.4.6 KNNR 4/232/2 (1)

Brodzik natryskowy 100x80cm 1 kpl
1.4.7 KNNR 4/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙75˙mm 7 szt
1.4.8 KNNR 4/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm 16 szt
1.4.9 KNR 215/220/4 (2)

Zlewozmywak stalowy, 1-komorowy (pomieszczenia socjalne) 3 szt
1.4.10 KNR 215/220/4 (2)

Zlewozmywak stalowy, 1-komorowy gastronomiczny 3 szt
1.4.11 KNR 215/220/4 (2)

Zlewozmywak stalowy, 2-komorowy gastronomiczny 4 szt
K.9 RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.4.12 KNR 215/208/2

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40˙mm 59 szt
1.4.13 KNR 215/208/3

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm 56 szt
1.4.14 KNR 215/208/4

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm 7 szt
1.4.15 KNR 215/208/5

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm 21 szt
1.4.16 KNR 215/205/4

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm 122 m
1.4.17 KNR 215/205/3

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm 5 m
1.4.18 KNR 215/205/2

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm 43 m
1.4.19 KNR 215/205/1

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40˙mm 71 m
1.4.20 KNR 215/217/2

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm 17 szt
1.4.21 KNR 215/217/1

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm 9 szt
1.4.22 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm 13 szt
1.4.23 KNRW 215/213/4

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm 1 szt
1.4.24 KNRW 215/213/5

Zawór napowietrzający PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm, analogia 4 szt
1.4.25 KNRW 215/213/4

Zawór napowietrzający PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm, analogia 8 szt
1.4.26 KNNR 4/203/5

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙200˙mm 3 m
1.4.27 KNNR 4/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm 65 m
1.4.28 KNNR 4/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm 146 m
1.4.29 KNNR 4/203/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙75˙mm 78 m
1.4.30 KNNR 4/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm 81 m
1.4.31 KNNR 4/224/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, do Fi˙800˙mm, 
głębokość do 1,0˙m 1 szt

1.4.32 KNNRS 4/1412/5 (2)
Separator tłuszczu na zewnątrz budynku, w gotowym wykopie, Fi 2000˙mm, głębokość do 3.0˙m, analogia 1 szt

1.4.33 KNNR 1/307/1
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II; 247m x 1m x 1,5m = 346m3 371 m3

1.4.34 KNNR 4/1411/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm; 247m x 1m x 0,15m = 37,1m3 37.1 m3

1.4.35 KNNR 4/1411/2
Zasypka technologiczna; (3m x 0,2m x 1m) + (65m x 0,16m x 1m) + (146m x 0,11m x 1m) + (78m x 0,075m x 1m) + 
(81m x 0,05m x 1m) = 34,3m3 37 m3
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1.4.36 KNNR 4/1411/2
Obsypka 30˙cm ponad wierzch rury; 247m x 0,3m x 1m = 74,2m3 74.2 m3

1.4.37 KNNR 1/214/4 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w 
stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II; 371m3 - 37,1m2 - 37m3 - 74,2m3 = 222,7m3 222.7 m3

1.4.38 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 222.7 m3
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1.5 INSTALACJA GAZOWA
K.10 UKŁAD KONTROLNO-POMIAROWY W SKRZYNCE GAZOWEJ NA ŚCIANIE
1.5.1 KNNR 4/142/1

Szafka gazowa naścienna 1000 x 1000 x 400 mm 1 kpl
1.5.2 KNNR 4/142/1

Szafka gazowa naścienna 500 x 500 x 250 mm 1 kpl
1.5.3 KNKRB 4/204/6 (1)

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm międzykołnierzowe 1 szt
1.5.4 KNKRB 4/204/6 (1)

Filtr do gazu dn25, analogia 1 szt
1.5.5 KNKRB 4/204/6 (1)

Reduktor ciśnienia gazu, analogia 1 szt
1.5.6 KNKRB 4/204/7 (1)

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 40mm 1 szt
1.5.7 KNKRB 4/203/3 (2)

Podejścia obustronne do gazomierzy na ścianach lub wnękach o średnicy przyłącza w mm 40-50 1 kpl
1.5.8 KNKRB 4/203/3 (2)

Gazomierz G25, analogia 1 kpl
1.5.9 KNKRB 4/204/7 (2)

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 50mm kołnierzowe 1 szt
1.5.10 KNKRB 4/204/6 (1)

Manometr do gazu, analogia 2 szt
1.5.11 KNKRB 4/204/7 (2)

Zawór MAG3 dn50, analogia 1 szt
K.11 INSTALACJA GAZOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU
1.5.12 KNKRB 4/202/2 (2)

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynków mieszkalnych , średnica nom. w mm 50 8 m
1.5.13 KNKRB 4/202/2 (1)

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynków mieszkalnych , średnica nom. w mm 40 18.6 m
1.5.14 KNKRB 4/202/1 (2)

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynków mieszkalnych , średnica nom. w mm 32 15.5 m
1.5.15 KNKRB 4/202/1 (1)

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynków mieszkalnych , średnica nom. w mm 25 12.1 m
1.5.16 KNKRB 4/202/1 (1)

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynków mieszkalnych , średnica nom. w mm 20 4.5 m
1.5.17 KNKRB 4/202/1 (1)

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynków mieszkalnych , średnica nom. w mm 15 8 m
1.5.18 KNKRB 4/204/5 (1)

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15mm 4 szt
1.5.19 KNKRB 4/204/5 (2)

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20mm 3 szt
1.5.20 KNKRB 4/204/6 (1)

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm 2 szt
1.5.21 KNKRB 4/204/6 (2)

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32mm 1 szt
1.5.22 KNNR 4/503/6

Kaskada kotłów gazowych kondensacyjnych 3 x 80kW 1 szt
1.5.23 KNNR 4/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100˙m, Fi 
do 65˙mm 1 próba

1.5.24 KNR 728/203/5
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 i 
1/2 cegły 3 otwór

1.5.25 KNR 712/102/5
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, 
Fi˙58-219˙mm 1.57 m2

1.5.26 KNR 712/102/4
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, 
Fi˙do 57˙mm 6.61 m2

1.5.27 KNR 712/105/4
Odtłuszczanie, rurociągi 8.18 m2

1.5.28 KNR 712/206/5 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociągi, Fi˙58-219˙mm, farba ogólnego stosowania 1.57 m2

1.5.29 KNR 712/206/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ogólnego stosowania 6.61 m2

1.5.30 KNR 712/214/5 (1)
Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rurociągi, Fi˙58-219˙mm, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania 1.57 m2

1.5.31 KNR 712/214/4 (1)
Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania 6.61 m2

1.5.32 KNR 708/402/5
Moduł alarmowy MD-2.ZA, zasilacz PS-5 + akumulator AKU42, główny wyłącznik kotłowni GWK 40A; analogia 1 układ

1.5.33 KNR 708/402/4
Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32, analogia 1 układ

1.5.34 KNR 708/402/4
Dwuprogowy detektor gazu DEX-12, analogia 3 układ
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1.6 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.6.1 KNR 724/130/1

Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaż jedn. wewn. 2 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 6 szt

1.6.2 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaż jedn. wewn. 2,5 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.6.3 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaż jedn. wewn. 3,5 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 12 szt

1.6.4 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaż jedn. wewn. 4 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 8 szt

1.6.5 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaż jedn. wewn. 5 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 3 szt

1.6.6 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaż jedn. wewn. 7 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 3 szt

1.6.7 KNR 724/153/2
Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 100 kg, montaż jedn. 
zewn. 12,5 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 szt

1.6.8 KNR 724/153/2
Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 100 kg, montaż jedn. 
zewn. 10 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 szt

1.6.9 KNR 724/153/2
Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 100 kg, montaż jedn. 
zewn. 8 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 3 szt

1.6.10 KNR 724/153/2
Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 100 kg, montaż jedn. 
zewn. 7 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.6.11 KNR 724/153/2
Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe, dostarczane w całości o masie 100 kg, montaż jedn. 
zewn. 5,4 kW - analogia
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 szt

1.6.12 KNR 724/235/1
Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 6,35  mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 114 kg

1.6.13 KNR 724/235/1
Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 9,52 mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 132 kg

1.6.14 KNR 724/235/2
Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 12,70 mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 28.2 kg

1.6.15 KNR 724/235/3
Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 15,88 mm
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 21.5 kg

1.6.16 KNR 728/205/5
Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 2 i 1/2 
cegły 32 otwór

1.6.17 KNR 724/504/1
Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych - obieg bezpośredni, wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 11 kpl

1.6.18 KNR 724/510/1
Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i uzyskanie 
niskich temperatur, wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 11 kpl

1.6.19 KNR 724/513/8
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 15,0 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 kpl

1.6.20 KNR 724/513/7
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 10,0 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 kpl

1.6.21 KNR 724/513/6
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 7,5 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 kpl

1.6.22 KNR 724/513/5
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 5,0 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl
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1.6.23 KNR 724/515/8
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 15,0 tys. 
kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 kpl

1.6.24 KNR 724/515/7
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 10,0 tys. 
kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 kpl

1.6.25 KNR 724/515/6
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 7,5 tys. 
kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 kpl

1.6.26 KNR 724/515/5
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 5,0 tys. 
kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.6.27 KNR 724/516/8
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 15,0 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 kpl

1.6.28 KNR 724/516/7
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 10,0 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 2 kpl

1.6.29 KNR 724/516/6
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 7,5 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 4 kpl

1.6.30 KNR 724/516/5
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 5,0 tys. kcal/h
R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 1 kpl

1.6.31 Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym - kalkulacja indywidualna 27 kg
1.6.32 KNNR 4/110/2

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm 180 m


