Przedmiar robot

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2021-01-07
Budowa: PRZEDSZKOLE | Zt OBEK SAMORZADOWU W NIEBYLCU
Obiekt/Rodzaj robot: Roboty instalacyjne
Lokalizacja: DZIALKI NR EWID. 33/2, 33/1, 34/11
Zamawiajacy: GMINA NIEBYLEC, NIEBYLEC 170, 38-114 NIEBYLEC
Jednostka opracowujgca kosztorys: AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ASA Architekci Sp. z 0.0., ul. Kopernika 1, 35-69 Rzeszow

KODY CPV WYSTEPUJACE W PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA:
45262700-8 - Przebudowa budynkow

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow | rurociggow do odprowadzania sciekow
45331220-4 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

NINIEJSZE PRZEDMIARY ROBOT SA MATERIALAMI POMOCNICZYMI DO OPRACOWANIA
KOSZTORYSU OFERTOWEGO,

KTORY MUSI BYC ZGODNY Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, KTORA JEST ZALACZNIKIEM DO
WARUNKU PRZETARGU.
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Przedszkole Niebylec - przedmiar inst san

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski instalacji sanitarnych wewnetrznych inwestycji pod nazw3: ,,Przedszkole 1 ziobek
samorzadowy w Niebylcu z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastrukturg zewnetrzng". Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Niebylec na dziatkach nr ewid. 33/2, 33/1, 34/11.
Przedsiewziecie obejmuje: wykonanie instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej z cyrkulacja, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie podiogowe), wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

strona nr:

nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg oraz wywiewnej, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z klimatyzatorami typu multisplit, wykoanie
instalacji gazowe]j zasilajacej kotty gazowe kondensacyjne oraz urzadzenia kuchenne.

Przedmiar robot

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

PRZEDMIAR ROBOT
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Krot.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17008)

2

J.m.

1 ROZDZIAL 1 - INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

1.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1.1 KNR 217/123/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 200" mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

188.5

m2

1.2

KNR 217/123/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 315" mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

189.7

m2

1.3

KNR 217/123/4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 400" mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

85.07

m2

1.4

KNR 217/123/5
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 630 ' mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

1538.14

m2

1.5

KNR 217/138/2 (2)
Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych | aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N
R=0.955 M=1.000 S=1.000

104

szt

1.6

KNR 217/138/3 (2)
Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych | aluminiowych, o obwodach do 1400 mm, typ N
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

.7

KNR 217/138/4 (2)
Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych | aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ N
R=0.955 M=1.000 S=1.000

14

szt

1

1.8 KNR 217/140/2

Anemostaty kotowe, typ D, o Srednicach do 280 ' mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1

1.9 KNR 217/141/6

Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne, typ A, o obwodach > 4000 ' mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1

1.10 KNR 217/208/2

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otworow ssacych do 315 mm | masie do 42 kg -

wywiew z pomieszczen sanitarnych przedszkola
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1

1.11 KNR 217/208/2

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otworow ssacych do 315" mm | masie do 42 kg -
wywiew z kuchni K.06 (wentylacja ogodlna)

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1

1.12 KNR 217/208/1

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otworow ssacych do 200 mm | masie do 25 kg -

wywiew z pomieszczen sanitarnych ztobka
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1

1.13 KNR 217/208/1

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otworow ssacych do 200" mm | masie do 25 kg -
wentylator umieszczony nad obieralnig K.08 w czescii kuchennej

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1

1.14 KNR 217/208/1

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otworow ssgcych do 200 mm | masie do 25 kg -

Wywiew z pomieszczen sanitarnych, wentylator umieszczony nad toaletg O.11
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1

1.15 KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworow ssgcych do
400 mm I masie do 90 kg - wywiew z pomieszczenia na wozki K.12
R=0.955 M=1.000 S=1.000
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1.1.16 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworow ssgcych do

400 ' mm 1 masie do 90 kg - wywiew z toalety Z.10
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.17 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworow ssacych do
400 ' mm | masie do 90°kg - wywiew z umywalni K.02

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.18 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworow ssgcych do
400 ' mm 1 masie do 90 kg - wywiew ze zmywalni K.04

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.19 KNR 217/208/3
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otworow ssgcych do 630 mm | masie do 85 k(g -

wentylatory dachowe wspotpracujace z okapami kuchennymi
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.20 KNR 217/322/1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana - analogia; centrala przedszkola 3900 / 2800 m3/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.21 KNR 217/322/1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca - analogia; centrala ztobka i jadalni 4260 / 3800 m3/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.22 KNR 217/322/1

Centrala wentylacyjna nawiewna - analogia; centrala kuchni 4000 m3/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.23 KNR 217/322/1

Centrala wentylacyjna nawiewna - analogia; centrala czesci kuchennej 890 m3/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.24 KNRW 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o srednicach do 200" mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.25 KNRW 217/131/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o srednicach do 315 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.26 KNRW 217/131/4

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o srednicach do 400 ' mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.27 KNRW 217/145/5 (2)
Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 500 mm, typ E
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.28 KNRW 217/145/4 (2)
Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 450 mm, typ E
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.29 KNRW 217/145/2 (2)
Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 250 mm, typ E
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.30 KNRW 217/147/3 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe, o srednicy do 630 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.31 KNRW 217/147/1 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe, o srednicy do 315'mm, czerpnie typ B
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.32 KNRW 217/147/1 (2)
Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe, o srednicy do 315" mm, wyrzutnie typ C
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.33 KNRW 217/144/4 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ C, do przewodow o srednicach do 500°'mm, czerpnie
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.34 KNRW 217/144/5 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ ' C, do przewodow o srednicach do 630 mm, czerpnie
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.35 KNRW 217/155/2
Ttumiki akustyczne rurowe proste | optywowe, o srednicy do 200 mm, 1,5m
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.36 KNRW 217/155/3
Ttumiki akustyczne rurowe proste | optywowe, o srednicy do 315 ' mm, 1,5m
R=0.955 M=1.000 S=1.000

11

szt

1.1.37 KNRW 217/155/4
Ttumiki akustyczne rurowe proste | optywowe, o srednicy do 400 ' mm, 1,5m
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.38 KNRW 217/155/5
Ttumiki akustyczne rurowe proste | optywowe, o srednicy do 500 ' mm, 1,5m
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.39 KNRW 217/155/5
Ttumiki akustyczne rurowe proste | optywowe, o srednicy do 500 ' mm, 1,0m
R=0.955 M=1.000 S=1.000
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1.1.40 KNRW 217/155/6
Ttumiki akustyczne rurowe proste | optywowe, o srednicy do 630 mm, 1,5m
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.41 KNRW 217/153/1
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o srednicy do 100" mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.42 KNRW 217/153/2
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o srednicy do 200 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

00

szt

1.1.43 KNRW 217/153/3
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o srednicy do 315 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

32

szt

1.1.44 KNRW 217/153/4
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o srednicy do 400 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

11

szt

1.1.45 KNRW 217/153/5
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o srednicy do 500" mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

11

szt

1.1.46 KNRW 217/153/6
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o srednicy do 630 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.47 KNRW 217/149/1
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ 'B/Ill, w uktadach kanatowych, o srednicy do 160 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.48 KNRW 217/149/2
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach kanatowych, o srednicy do 250 ' mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.49 KNRW 217/149/3
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ 'B/Il, w uktadach kanatowych, o Srednicy do 315" mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.50 KNRW 217/149/4
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ 'B/Il, w uktadach kanatowych, o srednicy do 400 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.51 KNRW 217/149/5
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/ll, w uktadach kanatowych, o srednicy do 500" mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.52 KNRW 217/149/6
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ 'B/Ill, w uktadach kanatowych, o srednicy do 630 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.1.53 KNRW 216/304/1 (1)
|zolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja grubosci 50 'mm

535

m2

1.1.54 KNRW 216/307/6 (1)
Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja grubosci 100 mm

37

m2

1.1.55 KNRW 217/322/1
Nawilzacz parowy 24 kg/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000
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1.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
K.1T INSTALACJA C.O. W KOTLOWNI
1.2.1 KNNRS 4/513/5
Rurociggi stalowe, o potgczeniach spawanych w kottowniach | weztach cieplnych, Dn 65 mm 20 m
1.2.2 KNR 34/110/32 (1)
|zolacja dwuwarstwowa rurociggow otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (ptyty) Thermasheet
FR, Izolacja 60 mm, rurocigg Fi 76-114 mm, warstwa druga: otulina 20 m
1.2.3 KNNRS 4/508/1
Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, pionowe, do 2 ' m3 1 szt
1.2.4 KNKRB 4/304/9 (1)
Separator powietrza dn65, analogia 1 szt
1.2.5 KNNRS 4/515/2 (1)
Odmulacze z rur stalowych, kro¢ce Fi'65' mm 1 szt
1.2.6 KNKRB 4/305/5 (1)
Filtr siatkowy fi 65 mm, analogia 1 szt
1.2.7 KNNRS 4/522/1 (3)
Zawor bezpieczenstwa sprezynowy kgtowy Fi'25 mm 2 szt
1.2.8 KNR 215/509/1
Rozdzielacz do kottow I instalaciji c.o. 1 szt
1.2.9 KNR 707/101/1
Pompa wirowa odsrodkowa obiegowa do obiegu ogrzewania podtogowego | grzejnikow konwekcyjnych, Q=6,88m3/h,
H=4 34m
R=0.955 M=1.000 S=1.000 1 Kpl
1.2.10 KNR 707/101/1
Pompa wirowa odsrodkowa obiegowa do obiegu nagrzewnic wentylacji, Q=4,87/m3/h, H=15,60m
R=0.955 M=1.000 S=1.000 1 Kpl
1.2.11 KNR 707/101/1
Pompa tadujgca zasobnik c.w.u., Q=2,21m3/h, H=1,70m
R=0.955 M=1.000 S=1.000 1 Kpl
1.2.12 KNKRB 4/305/4 (1)
Zawory o potgczeniach gwintowanych przelotowe o srednicy 50 mm 4 szt
1.2.13 KNKRB 4/305/4 (5)
Zawory o potgczeniach gwintowanych zwrotne o srednicy 50 mm 2 szt
1.2.14 KNKRB 4/305/3 (2)
Zawory o potgczeniach gwintowanych przelotowe o srednicy 40 mm 2 szt
1.2.15 KNKRB 4/305/3 (2)
Zawory o pofgczeniach gwintowanych zwrotne o srednicy 40 mm 1 szt
1.2.16 KNKRB 4/305/2 (1)
Zawory o potgczeniach gwintowanych przelotowe o srednicy 25 mm 4 szt
1.2.17 KNKRB 4/305/4 (1)
Filtr siatkowy fi 50 mm, analogia 2 szt
1.2.18 KNKRB 4/305/3 (1)
Filtr siatkowy fi 40 mm, analogia 1 szt
1.2.19 KNKRB 4/305/4 (1)
Zawor trojdrogowy mieszajacy (obieg ogrzewnia podtogowego), analogia 1 szt
1.2.20 KNNRS 4/513/3
Rurociggi stalowe, o potgczeniach spawanych w kottowniach | weztach cieplnych, Dn 40 mm 10 m
1.2.21 KNNRS 4/513/2 (1)
Rurociggi stalowe, o potgczeniach spawanych w kottowniach | weztach cieplnych, Dn 25" mm 4 m
1.2.22 KNR 34/110/18 (1)
|zolacja dwuwarstwowa rurociggow otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (ptyty)
Thermasheet FR, izolacja 45 ' mm, rurociag Fi 28-48 mm, warstwa druga: otulina 14 m
1.2.23 KNNRS 4/407/5 (2)
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do instalacji c.o. mosiezny JFA-4711 10 mm 0 szt
1.2.24 KNNRS 4/526/2
Uruchomienie kottowni c.0., dwie osoby obstugi 1 Kpl
K.2 INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO | GRZEJNIKOW KONWEKCYJNYCH
1.2.25 KNRW 215/404/6 (1)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE-X o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'63x4,5mm, analogia 90 m
1.2.26 KNRW 215/404/5 (1)
Rurocigg z rur z tworzyw sztucznychPE-X/AlI/PE-X o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'50x4,0mm, analogia 100 m
1.2.27 KNRW 215/404/4 (1)
Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo potgczeniach zaprasowywanych, Fi'40x3,5mm, analogia 43 m
1.2.28 KNRW 215/404/3 (1)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo potgczeniach zaprasowywanych, Fi'32x3,0mm, analogia /4 m
1.2.29 KNR 215/404/2
Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 312 m
1.2.30 KNNR 4/425/2
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 1200 mm 1 szt
1.2.31 KNNR 4/425/3
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc¢ do 1800 mm 1 szt
1.2.32 KNNR 4/418/1
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 300-500"mm, dtugosc¢ do 1600 ' mm 2 szt
1.2.33 KNNR 4/418/9
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosc 300-500 " mm, dtugos¢ do 1600 " mm 1 szt

Przedszkole Niebylec - przedmiar inst san
7.01.2021




Przedszkole Niebylec - przedmiar inst san Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17008)

strona nr: 0
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot.| J.m.

1.2.34 KNRW 215/429/1

Rury przytaczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi'20 mm 5 Kpl
1.2.35 KNNR 4/410/4 (1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-4, SWN-4, 11-12 obwodow 9 szt
1.2.36 KNR 31/301/5

Uktad wezownicy slimakowy - czesc instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45°C), rury PB, Dn 20" mm, rozstaw

100" mm 340 m2
1.2.37 KNR 31/301/6

Uktad wezownicy slimakowy - czesc instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45°C), rury PB, Dn 20" mm, rozstaw

150" mm 37 m2
1.2.38 KNR 31/301/7

Uktad wezownicy slimakowy - czesc instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/457°C), rury PB, Dn 20" mm, rozstaw

200" mm 21 m2
1.2.39 KNR 31/301/7

Uktad wezownicy slimakowy - czesc instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45°C), rury PB, Dn 20" mm, rozstaw

250" mm 01 m2
1.2.40 KNR 31/301/8

Uktad wezownicy slimakowy - czesc instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45°C), rury PB, Dn 20" mm, rozstaw

300" mm 759 m2
1.2.41 KNR 31/303/5

Zageszczony rozstaw rur w strefach brzegowych - czesc instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/457C), rury PB,

Dn 20 'mm, uktad slimakowy, rozstaw 100" mm 126 m2
1.2.42 KNR 31/305/1

Ptyta grzewcza niezbrojona - czesc¢ budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20" mm, rozstaw

100" mm 466 m2
1.2.43 KNR 31/305/2

Ptyta grzewcza niezbrojona - czesc¢ budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20" mm, rozstaw

150" mm 37 m2
1.2.44 KNR 31/305/3

Ptyta grzewcza niezbrojona - czesc¢ budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20" mm, rozstaw

200" mm 2 m2
1.2.45 KNR 31/305/3

Ptyta grzewcza niezbrojona - czesc¢ budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20" mm, rozstaw

250" mm 01 m2
1.2.46 KNR 31/305/4

Ptyta grzewcza niezbrojona - czesc¢ budowlana (woda grzewcza 40/30 - 55/45°C), rury PB, Dn 16 lub 20" mm, rozstaw

300" mm 759 m2
1.2.47 KNR 31/308/1

Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 100 mm 466 m2
1.2.48 KNR 31/308/2

Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 150 mm 37 m2
1.2.49 KNR 31/308/3

Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 250 mm 01 m2
1.2.50 KNR 31/308/3

Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 200 mm 21 m2
1.2.51 KNR 31/308/4

Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 300 mm 759 m2
1.2.52 KNR 31/308/5

Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 100 mm 466 m2
1.2.53 KNR 31/308/6

Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 150 'mm 37 m2
1.2.54 KNR 31/308/7

Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 200 mm 21 m2
1.2.55 KNR 31/308/7

Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 250 mm 01 m2
1.2.56 KNR 31/308/8

Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 1 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 300 mm 759 m2
K.3 INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.2.57 KNNR 4/403/3

Rurociggi stalowe o pofgczeniach spawanych na Scianach w budynkach, Dn"25 mm 110 m
1.2.58 KNNR 4/403/4

Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn'32 ' mm 29 m
1.2.59 KNNR 4/403/5

Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn'40 ' mm 22 m
1.2.60 KNNR 4/403/6

Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn"50 " mm 8.2 m
1.2.61 KNR 34/110/27 (1)

|zolacja dwuwarstwowa rurociggow otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (ptyty)

Thermasheet FR, izolacja 55 'mm, rurocigg Fi 54-70"'mm, warstwa druga: otulina 8.2 m
1.2.62 KNR 34/110/18 (1)

|zolacja dwuwarstwowa rurociggow otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (ptyty)

Thermasheet FR, izolacja 45 ' mm, rurociag Fi 28-48 mm, warstwa druga: otulina 161 m
1.2.63 KNR 34/101/18

|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 'mm (S), rurocigg Fi 12-22 ' mm 4 m
1.2.64 KNNRS 4/406/4 (2)

Zawory o potaczeniach gwintowanych, Dn 32"'mm, mosiezny przelotowy skosn 4 szt
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1.2.66 KNNRS 4/406/2 (2)
Zawory o potgczeniach gwintowanych, Dn 20" mm, mosiezny przelotowy skosny

szt

1.2.67 KNNRS 4/406/4 (1)
Filtr osadnikowy, Dn 32" mm, mosiezny, analogia

szt

1.2.68 KNNRS 4/406/3 (1)
Filtr osadnikowy, Dn 25" mm, mosiezny, analogia

szt

1.2.69 KNNRS 4/406/2 (1)
Filtr osadnikowy, Dn 20 mm, mosiezny, analogia

szt

1.2.70 KNNRS 4/406/4 (1)
Zawor trojdrogowy z napedem, Dn 32 'mm, mosiezny, analogia

szt

1.2.71 KNNRS 4/406/3 (1)
Zawor trojdrogowy z napedem, Dn 25'mm, mosiezny, analogia

szt

1.2.72 KNNRS 4/406/2 (1)
Zawor trojdrogowy z napedem, Dn 20°'mm, mosiezny, analogia

szt

1.2.73 KNNRS 4/406/4 (3)
Zawory o potgczeniach gwintowanych zwrotne, Dn 32" mm, mosiezny

szt

1.2.74 KNNRS 4/406/3 (3)
Zawory o potgczeniach gwintowanych zwrotne, Dn 25 ' mm, mosiezny

szt

1.2.75 KNNRS 4/406/2 (3)
Zawory o potgczeniach gwintowanych zwrotne, Dn 20 mm, mosiezny

szt

1.2.76 KNNRS 4/406/4 (1)
Zawory o potagczeniach gwintowanych, Dn 32 'mm, mosiezny, regulacyjny, analogia

szt

1.2.77 KNNRS 4/406/3 (1)
Zawory o potgczeniach gwintowanych, Dn 25" mm, mosiezny, regulacyjny, analogia

szt

1.2.78 KNNRS 4/406/2 (1)
Zawory o potgczeniach gwintowanych, Dn 20" mm, mosiezny, regulacyjny, analogia

szt

1.2.79 KNR 707/101/1
Pompa nagrzewnicy 1
R=0.955 M=1.000 S=1.000

Kpl

1.2.80 KNR 707/101/1
Pompa nagrzewnicy 2
R=0.955 M=1.000 S=1.000

Kpl

1.2.81 KNR 707/101/1
Pompa nagrzewnicy 3
R=0.955 M=1.000 S=1.000

kpl

1.2.82 KNR 707/101/1
Pompa nagrzewnicy 4
R=0.955 M=1.000 S=1.000

Kpl

1.2.83 KNNRS 4/406/4 (1)
Zawory o potgczeniach gwintowanych, Dn 32 ' mm, regulator roznicy cisnien, analogia

szt

1.2.84 KNNRS 4/406/3 (1)
Zawory o potgczeniach gwintowanych, Dn 25" mm, regulator roznicy cisnien, analogia

szt

1.2.85 KNNRS 4/406/2 (1)
Zawory o potgczeniach gwintowanych, Dn 20" mm, regulator roznicy cisnien, analogia

szt

1.2.86 KNR 728/203/10
Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150 mm, grubosc sciany: 2 |
1/2 cegtly

otwor

1.2.87 KNR 728/203/8
Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150 mm, grubosc sciany: 1 |
1/2 cegly

otwor

1.2.88 KNR 728/203/5
Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50 mm, grubosc sciany: 2 |
1/2 cegtly

otwor

1.2.89 KNR 728/203/3
Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50 mm, grubosc sciany: 1 |
1/2 cegt
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1.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
K.4 HYDROFORNIA
1.3.1 KNNR 4/130/6 (2)
Zawory zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn" 50 mm 2 szt
1.3.2 KNNR 4/130/6 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"'50 ' mm 4 szt
1.3.3 KNNR 4/130/6 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"'50 " mm, zawory na obejSciu do odzelaziacza 3 szt
1.3.4 KNNR 4/130/5 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"'40 ' mm 2 szt
1.3.5 KNNRS 4/107/6 (1)
Napowietrzacz do odzelaziacza Dn30, analogia 1 szt
1.3.6 KNNR 4/144/4
Zbiorniki hydroforowe, 800°dm3 1 Kpl
1.3.7 KNNRS 4/114/2
Odzelaziacz ze ztozem, Dn50 1 Kpl
1.3.8 KNNRS 4/107/6 (1)
Filtr osadnikowy Dn50, analogia 1 szt
1.3.9 KNNRS 4/107/6 (1)
Filtr narurowy Dn50 za odzelaziaczem, analogia 1 szt
1.3.10 KNNRS 4/107/6 (1)
Zawor pierwszenstwa Dn50 ' mm, analogia 1 szt
1.3.11 KNNRS 4/107/6 (1)
Zawor antyskazeniowy EA, Dn50 1 szt
K.5 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ CIEPLEJ
1.3.12 KNNR 4/143/4
Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 500°dm3 2 Kpl
1.3.13 KNNR 4/134/3
Zawory bezpieczenstwa, Dn'25 mm 1 szt
1.3.14 KNNR 4/130/4 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych, Dn 32 " mm 4 szt
1.3.15 KNNR 4/130/4 (2)
Zawory zwrotne, instalacji wodociggowych, Dn"32 ' mm 2 szt
1.3.16 KNNR 4/130/3 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych, Dn" 25" mm 4 szt
1.3.17 KNNR 4/130/2 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych, Dn 20 mm 2 szt
1.3.18 KNR 707/101/1
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
R=0.955 M=1.000 S=1.000 1 Kpl
1.3.19 KNNR 4/511/9
Naczynia wzbiorcze przeponowe, 100dm3 1 szt
1.3.20 KNRW 215/404/4 (1)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'40x3,5mm, analogia 35 m
1.3.21 KNRW 215/404/3 (1)
Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'32x3,0mm, analogia 43 m
1.3.22 KNRW 215/404/2 (1)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'25x2,5mm, analogia 66 m
1.3.23 KNRW 215/404/1 (1)
Rurociagg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'20x2,0mm, analogia 220 m
1.3.24 KNRW 215/404/1 (1)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'16x2,0mm, analogia 145 m
1.3.25 KNRW 215/130/1 (1)
Zawor termostytyczny do instalacji cyrkulacji c.w.u. DN15, analogia 3 szt
1.3.26 KNRW 215/130/1 (1)
Zawor trmostatyczny mieszajgcy trojdrogowy do wody uzytkowej, DN20, analogia 3 szt
1.3.27 KNRW 215/130/1 (1)
Filtr osadnikowy DN20 do wody uzytkowej, analogia 16 szt
1.3.28 KNNR 4/130/2 (2)
Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych, Dn"20 ' mm 16 szt
1.3.29 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami | wezami przytgczeniowymi, Dn 15" mm, mata do przedszkola |
Ztobka 43 szt
1.3.30 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami | wezami przytgczeniowymi, Dn 15" mm 12 szt
1.3.31 KNNR 4/130/1 (1)
Zawory katowe do wc + weze przytgczeniowe, Dn" 15 mm 37 szt
1.3.32 KNNR 4/135/1
Zawor czerpalny Dn" 15 mm 23 szt
1.3.33 KNNR 4/135/1
Zawor czerpalny Dn"15 ' mm, mrozoodporny 1 szt
1.3.34 KNNR 4/130/1 (2)
Zawor przelotowy ze spustem Dn15mm 1 szt
1.3.35 KNNR 4/137/9
Bateria natryskowa z natryskiem recznym, Dn"15 ' mm 9 szt
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1.3.36 KNNR 4/137/2

Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15 mm 3 szt
1.3.37 KNNR 4/137/2

Bateria zmywakowa gastronomiczna 9 szt
1.3.38 KNNR 4/130/1 (1)

Zawor sptukujacy do pisuaru 1 szt
1.3.39 KNNR 4/130/1 (1)

Zawor podtgczeniowy do zmywarki 1 szt
1.3.40 KNNR 4/130/2 (2)

Zawory przelotowe na przewodach zimnej wody do nawilzaczy powietrza, Dn20mm 2 szt
1.3.41 KNNR 4/130/2 (2)

Zawory przytgczeniowe do urzgdzen kuchennych, Dn'20 mm 5 szt
1.3.42 KNNR 4/130/1 (2)

Zawory przytgczeniowe do urzgdzen kuchennych, Dn"15'mm 3 szt
1.3.43 KNR 728/203/5

Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50 mm, grubosc sciany: 2 |

1/2 ceqgty 25 otwor
1.3.44 KNR 728/203/3

Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50 mm, grubosc sciany: 1 |

1/2 cegly 36 otwor

K.6 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ ZIMNEJ

1.3.45 KNRW 215/404/6 (1)

Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE-X o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'63x4,5mm, analogia 6.5 m
1.3.46 KNRW 215/404/5 (1)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE-X o potaczeniach zaprasowywanych, Fi'50x4,0mm, analogia 11 m
1.3.47 KNRW 215/404/4 (1)

Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'40x3,5mm, analogia 47 m
1.3.48 KNRW 215/404/3 (1)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi"32x3,0mm, analogia 70 m
1.3.49 KNRW 215/404/2 (1)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'25x2,5mm, analogia 43 m
1.3.50 KNRW 215/404/1 (1)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi'20x2,0mm, analogia 170 m
1.3.91 KNRW 215/404/1 (1)

Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych, Fi' 16x2,0mm, analogia /5 m
1.3.92 KNR 728/203/5

Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50 mm, grubosc sciany: 2 |

1/2 ceqgty 25 otwor
1.3.53 KNR 728/203/3

Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50 mm, grubosc sciany: 1 |

1/2 ceqgty 28 otwor

K.7 INSTALACJA HYDRANTOWA

1.3.54 KNNR 4/106/6

Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"50 ' mm 50 m
1.3.55 KNNR 4/106/4

Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn" 32 mm 33 m
1.3.56 KNNR 4/138/3

Hydranty wewnetrzne ze skrzynkg hydrantowg, montowane we wnece, Dn 25" mm, analogia 3 szt

1.3.57 KNR 707/101/4
Zestaw hydroforowy instalacji hydrantowej
R=0.955 M=1.000 S=1.000 1 kpl
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1.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
K.8 PRZYBORY SANITARNE
1.4.1 KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym do przedszkol 48 Kpl
1.4.2 KNNR 4/233/3
Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla dziecl 16 Kpl
1.4.3 KNNR 4/233/3
Ustep z ptuczka, typu "kompakt” 5 Kpl
1.4.4 KNNR 4/234/2
Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym 1 Kpl
1.4.5 KNNR 4/232/2 (2)
Brodzik natryskowy 80x80cm 3 Kpl
1.4.6 KNNR 4/232/2 (1)
Brodzik natryskowy 100x80cm 1 Kpl
1.4.7 KNNR 4/218/1
Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi' 75 mm 14 szt
1.4.8 KNNR 4/218/1
Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi ' 50 mm 16 szt
1.4.9 KNR 215/220/4 (2)
Zlewozmywak stalowy, 1-komorowy (pomieszczenia socjalne) 3 szt
1.4.10 KNR 215/220/4 (2)
/Zlewozmywak stalowy, 1-komorowy gastronomiczny 3 szt
1.4.11 KNR 215/220/4 (2)
/Zlewozmywak stalowy, 2-komorowy gastronomiczny 4 szt
K.9 RURY | KSZTALTKI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.4.12 KNR 215/208/2
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 40'mm 59 szt
1.4.13 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 50 mm 56 szt
1.4.14 KNR 215/208/4
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi 75" mm 14 szt
1.4.15 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowag, Fi 110'mm 2 szt
1.4.16 KNR 215/205/4
Rurociggi z PCW, na scianach, taczone metodg wciskowag, Fi 110" mm 122 m
1.4.17 KNR 215/205/3
Rurociggi z PCW, na Scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 75 mm 5 m
1.4.18 KNR 215/205/2
Rurociggi z PCW, na Scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50 'mm 43 m
1.4.19 KNR 215/205/1
Rurociagi z PCW, na Scianach, tagczone metodg wciskowa, Fi 40"’ mm /1 m
1.4.20 KNR 215/217/2
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW fgczone metodg wciskowg, Fi 110" mm 17 szt
1.4.21 KNR 215/217/1
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 75 mm 9 szt
1.4.22 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, FI'110"'mm 13 szt
1.4.23 KNRW 215/213/4
Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, FI' 75" mm 1 szt
1.4.24 KNRW 215/213/5
Zawor napowietrzajgcy PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110°'mm, analogia 4 szt
1.4.25 KNRW 215/213/4
Zawor napowietrzajgcy PVC o potaczeniu wciskowym, Fi' 75" mm, analogia 3 szt
1.4.26 KNNR 4/203/5
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewngtrz budynkow, na wcisk, FI'200"'mm 3 m
1.4.27 KNNR 4/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi'160 ' mm 65 m
1.4.28 KNNR 4/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk, FI'110"'mm 146 m
1.4.29 KNNR 4/203/2
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewngtrz budynkow, na wcisk, Fi'75 mm /8 m
1.4.30 KNNR 4/203/1
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnagtrz budynkow, na wcisk, FI'50 mm 31 m
1.4.31 KNNR 4/224/1 (2)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wewnatrz budynkow, wykonywane w gotowym wykopie, do Fi'800 " mm,
gtebokosc do 1,0'm 1 szt
1.4.32 KNNRS 4/1412/5 (2)
Separator ttuszczu na zewnatrz budynku, w gotowym wykopie, Fi 2000°'mm, gtebokosc do 3.0'm, analogia 1 szt
1.4.33 KNNR 1/307/1
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu I-ll; 247m x 1m x 1,5m = 346m3 371 m3
1.4.34 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 15 cm; 247/m x 1m x 0,15m = 37,1m3 37.1 m3
1.4.35 KNNR 4/1411/2
Zasypka technologiczna; (3m x 0,2m x 1m) + (65m x 0,16m x 1m) + (146m x 0,11Tm x 1m) + (78m x 0,0/5m X 1m) +
8Tm x 0,05m x 1Tm) = 34,3m3 37 m3
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1.4.36 KNNR 4/1411/2
Obsypka 30°'cm ponad wierzch rury; 247/ m x 0,3m x 1m = 74,2m3 /4.2 m3
1.4.37 KNNR 1/214/4 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubosc w
stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-1l; 371m3 - 37,1m2 - 3/m3 - 74,2m3 = 222,/m3 222.7 m3
1.4.38 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubljakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |- 222.1 m3
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1.5 INSTALACJA GAZOWA
K.10 UKLAD KONTROLNO-POMIAROWY W SKRZYNCE GAZOWEJ NA SCIANIE
1.5.1 KNNR 4/142/1
Szafka gazowa nascienna 1000 x 1000 x 400 mm 1 kpl
1.5.2 KNNR 4/142/1
Szafka gazowa nascienna 500 x 500 x 250 mm 1 Kpl
1.5.3 KNKRB 4/204/6 (1)
Kurki gazowe przelotowe o srednicy 25mm miedzykotnierzowe 1 szt
1.5.4 KNKRB 4/204/6 (1)
Filtr do gazu dn295, analogia 1 szt
1.5.5 KNKRB 4/204/6 (1)
Reduktor cisnienia gazu, analogia 1 szt
1.5.6 KNKRB 4/204/7 (1)
Kurki gazowe przelotowe o srednicy 40mm 1 szt
1.5.7 KNKRB 4/203/3 (2)
Podejscia obustronne do gazomierzy na scianach lub wnekach o srednicy przytgcza w mm 40-50 1 Kpl
1.5.8 KNKRB 4/203/3 (2)
Gazomierz G25, analogia 1 kpl
1.5.9 KNKRB 4/204/7 (2)
Kurki gazowe przelotowe o srednicy 50mm kofnierzowe 1 szt
1.5.10 KNKRB 4/204/6 (1)
Manometr do gazu, analogia 2 szt
1.5.11 KNKRB 4/204/7 (2)
Zawor MAG3 dn50, analogia 1 szt
K. 11 INSTALACJA GAZOWA WEWNATRZ BUDYNKU
1.5.12 KNKRB 4/202/2 (2)
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach budynkow mieszkalnych , srednica nom. w mm 50 3 m
1.5.13 KNKRB 4/202/2 (1)
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach budynkow mieszkalnych , srednica nom. w mm 40 18.0 m
1.5.14 KNKRB 4/202/1 (2)
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach budynkow mieszkalnych , srednica nom. w mm 32 15.5 m
1.5.15 KNKRB 4/202/1 (1)
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach budynkow mieszkalnych , srednica nom. w mm 25 12.1 m
1.5.16 KNKRB 4/202/1 (1)
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach budynkow mieszkalnych , srednica nom. w mm 20 4.5 m
1.5.17 KNKRB 4/202/1 (1)
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach budynkow mieszkalnych , srednica nom. w mm 15 3 m
1.5.18 KNKRB 4/204/5 (1)
Kurki gazowe przelotowe o srednicy 15mm 4 szt
1.5.19 KNKRB 4/204/5 (2)
Kurki gazowe przelotowe o srednicy 20mm 3 szt
1.5.20 KNKRB 4/204/6 (1)
Kurki gazowe przelotowe o srednicy 25mm 2 szt
1.5.21 KNKRB 4/204/6 (2)
Kurki gazowe przelotowe o srednicy 32mm 1 szt
1.5.22 KNNR 4/503/6
Kaskada kottow gazowych kondensacyjnych 3 x 80kW 1 szt

1.5.23 KNNR 4/307/4 (1)
Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy | dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100°'m, Fi
do 65 mMm 1 probe

1.5.24 KNR 728/203/5
Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50 mm, grubosc sciany: 2 |
1/2 cegty 3 otwor

1.5.25 KNR 712/102/5
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
FI'58-219'mm 1.97 m2

1.5.26 KNR 712/102/4
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,

Fi'do 57 ' mm 6.61 m2
1.5.27 KNR 712/105/4

Odtluszczanie, rurociggi 8.18 m2
1.5.28 KNR 712/206/5 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociggi, Fi'58-219 ' mm, farba ogolnego stosowania 1.57 m2
1.5.29 KNR 712/206/4 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba ogolnego stosowania 0.6 m2
1.5.30 KNR 712/214/5 (1)

Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociggi, Fi'58-219 ' mm, emalia poliwinylowa ogolnego stosowania 1.97 m2
1.5.31 KNR 712/214/4 (1)

Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociagi, Fi'do 57 mm, emalia poliwinylowa ogolnego stosowania 6.601 m2
1.5.32 KNR 708/402/5

Modut alarmowy MD-2.ZA, zasilacz PS-5 + akumulator AKU42, gtowny wytacznik kottowni GWK 40A; analogia 1 uktad
1.5.33 KNR 708/402/4

Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32, analogia 1 uktad
1.5.34 KNR 708/402/4

Dwuprogowy detektor gazu DEX-12, analogia 3 uktad
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1.6 INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.6.1 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaz jedn.
R=0.955 M=1.000 S=1.000

wewn. 2 KW - analogia

szt

1.6.2 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaz jedn.
R=0.955 M=1.000 S=1.000

wewn. 2,5 kW - analogia

szt

1.6.3 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaz jedn.
R=0.955 M=1.000 S=1.000

wewn. 3,5 kKW - analogia

12

szt

1.6.4 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaz jedn.
R=0.955 M=1.000 S=1.000

wewn. 4 kKW - analogia

szt

1.6.5 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaz jedn.
R=0.955 M=1.000 S=1.000

wewn. 5 KW - analogia

szt

1.6.6 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, montaz jedn.
R=0.955 M=1.000 S=1.000

wewn. 7 KW - analogia

szt

1.6.7 KNR 724/153/2
Agregaty | sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne | srubowe, dostarczane w catosci o masie 100 kg, montaz jedn.
zewn. 12,5 kW - analogia

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.6.8 KNR 724/153/2
Agregaty | sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne | srubowe, dostarczane w catosci o masie 100 kg, montaz jedn.
zewn. 10 kW - analogia

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.6.9 KNR 724/153/2
Agregaty | sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne | srubowe, dostarczane w catosci o masie 100 kg, montaz jedn.
zewn. 8 kW - analogia

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.6.10 KNR 724/153/2
Agregaty | sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne | srubowe, dostarczane w catosci o masie 100 kg, montaz jedn.
zewn. 7/ kW - analogia

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.6.11 KNR 724/153/2
Agregaty | sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne |1 srubowe, dostarczane w catosci o masie 100 kg, montaz jedn.
zewn. 5,4 kW - analogia

R=0.955 M=1.000 S=1.000

szt

1.6.12 KNR 724/235/1
Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 6,35 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

114

1.6.13 KNR 724/235/1

Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 9,52 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

132

1.6.14 KNR 724/235/2

Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 12,70 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

28.2

1.6.15 KNR 724/235/3

Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 15,88 mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000

21.5

1.6.16 KNR 728/205/5

Przebicie otworow dla przewodow klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwor do 0,1 m2, sciany grubosci 21 1/2
cegty

32

otwor

1.6.17 KNR 724/504/1

Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni, wydajnosc urzgdzenia 30 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

11

Kpl

1.6.18 KNR 724/510/1
Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezposrednim, uruchomienie | uzyskanie

niskich temperatur, wydajnosc urzgdzenia 30 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

11

Kpl

1.6.19 KNR 724/513/8

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnosc 15,0 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

kpl

1.6.20 KNR 724/513/7

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnosc 10,0 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

Kpl

1.6.21 KNR 724/513/6

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnosc 7,5 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000

Kpl

1.6.22 KNR 724/513/5

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnosc 5,0 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000
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1.6.23 KNR 724/515/8
Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikow czynnikiem chtodniczym, wydajnosc 15,0 tys.
kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000 4 Kpl
1.6.24 KNR 724/515/7
Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynnikiem chtodniczym, wydajnosc 10,0 tys.
kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000 2 Kpl
1.6.25 KNR 724/515/6
Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikdw czynnikiem chtodniczym, wydajnosc 7,5 tys.
kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000 4 Kpl
1.6.206 KNR 724/515/5
Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikow czynnikiem chtodniczym, wydajnosc 5,0 tys.
kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000 1 Kpl

1.6.27 KNR 724/516/8
Uruchomienie | uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 15,0 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000 4 kpl

1.6.28 KNR 724/516/7
Uruchomienie 1 uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc 10,0 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000 2 Kpl

1.6.29 KNR 724/516/6
Uruchomienie | uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 7,5 tys. kcal/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000 4 Kpl

1.6.30 KNR 724/516/5
Uruchomienie | uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 5,0 tys. kcal/h

R=0.955 M=1.000 S=1.000 1 Kpl
1.6.31 Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym - kalkulacja indywidualna 27 Kg
1.6.32 KNNR 4/110/2

Rurociggi z PVC tgczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_ zew. 25" mm 180 m
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