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Pomieszczenie O 14 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 69
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.387 m, 78.493 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

363 152 523 0.418 0.290
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Pomieszczenie O 15 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 86
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.387 m, 70.293 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

344 162 463 0.471 0.350
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Pomieszczenie O 13 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 54
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.512 m, 80.394 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

330 104 471 0.316 0.222
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Pomieszczenie O 02 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 47
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.010 m, 73.169 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

268 84 365 0.314 0.230
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Pomieszczenie O 12 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 28
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(4.415 m, 74.275 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

222 120 295 0.540 0.406
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