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Spis treści

Projekt 1
Spis treści 1
Pomieszczenie Z 0.1, 0.2

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 2
Pomieszczenie T 0.4

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 3
Pomieszczenie Z 0.7

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 4
Pomieszczenie Z 0.6

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 5
Pomieszczenie Z 0.5

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 6
Pomieszczenie K 12

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 7
Pomieszczenie Z 0.9

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 8
Pomieszczenie Z 0.10

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 9
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Pomieszczenie Z 0.1, 0.2 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 239
Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(739.221 m, 40.398 m, 0.850 m) 

Siatka: 128 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

285 68 511 0.238 0.133
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Pomieszczenie T 0.4 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 47
Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(709.171 m, 40.398 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

198 95 289 0.479 0.328
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Pomieszczenie Z 0.7 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 72
Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(709.171 m, 30.948 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

278 149 368 0.538 0.406
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Pomieszczenie Z 0.6 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 72
Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(715.921 m, 36.453 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

333 190 415 0.569 0.457
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Pomieszczenie Z 0.5 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 35
Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(721.776 m, 35.673 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

250 109 346 0.436 0.314
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Pomieszczenie K 12 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 20
Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(737.521 m, 37.773 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

223 138 298 0.618 0.462
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Pomieszczenie Z 0.9 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 39
Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(737.521 m, 32.753 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

278 165 337 0.595 0.491

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Projekt 1

08.06.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie Z 0.10 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 21
Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(737.521 m, 30.948 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

194 134 241 0.692 0.557
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