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II. ZALACZNIKI:

1. Pismo Prezydenta Miasta Gorzéw Wielkopolski numer WUA-I11.6727.1.34.2022.AG z dnia 19.04.2022
roku. Dotyczgce wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulicy Wat Okrezny, Grobla i
Zielona. Uchwata nr XLIII/760/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 pazdziernika 2021
roku (Dz.U. Woj. Lubuskiego poz.2229 z 03.11.2021r.)

2. Pismo Polska Spoétka Gazowa Sp. z 0.0. znak W900/0000168603/00001/2021/00000 z dnia 08.09.2021
roku n dotyczgce warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

3. Pismo MPWIK Sp. z 0.0. w Gorzowie wielkopolskim znak ZWTP/0542/21 z dnia 30.09.2021. roku warunki
przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej dla nieruchomosci potoznej w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Wat Okrezny, dziatka nr ew. 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8.

4. Pismo z dnia 08.09.2021 roku nr sprawy WDR.I.7021.10.58.2021.BG dotyczgce warunkéw Technicznych
przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowe;.

5. Analiza wariantéw odprowadzania wéd opadowych dla projektowanej siedziby US i LUCS w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 28.04.2022 roku.

6. Pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. numer 69730/2021/OD2/RR1 z dnia 15.10.2021 roku dotyczgce
warunkow przytagczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Obiektu Siedziby Urzedu
Skardbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno - Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowanego w
miejscowosci Gorzéw Wielkopolski, ul.Wat Okrezny, Trasa Nadwarcianska dz. nr 352/1; 352/3, 1857/4;
1857/8.

7. Decyzja Prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego numer WDR-11.6853.2.170.2021.MF z dnia
10.11.2021 roku udzielajgca zgode na budowe zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej
nr 100802F, dziatka nr 11/4 ul.Wat Okrezny na dziatke nr 352/1, 1857/3, obreb 086101_01.0010 Zamo$cie
w Gorzowie Wielkopolskim.
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8. Pismo Prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego numer WDR-I1.6853.2.171.2021.MF z dnia
10.11.2021 roku w sprawie zgody na lokalizacje dwoéch zjazdéw: z dziatki nr 1859/7 ul.Trara
Nadwarcianska na dziatke nr 1857/8, drugi z dziali nr 1857/11 ul.wat Okrezny na dziatke nr 1857/8, obreb
086101_01.0010 Zamoscie, Gorzow Wielkopolski, woj.lubuskie.

9. Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne dla dz. O nr ew.351/1, 352/3, 1857/3, 1857/4 i
1857/8, obr.ew. 010 Zamoscie, potozonych w Gorzowie wielkopolskim, gm.m.Gorzéw wielkopolski,
pow.Gorzéw wielkopolski, woj.lubuskie, opracowania w grudniu 2019 roku.

10. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z opinig przyrodniczg opracowana przez OS EKO sp. z 0.0.,

30 grudnia 2021 roku
11. Oswiadczenie projektanta Roberta Kwiatkowskiego o mozliwosci podigczenie do sieci cieptownicze;.
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l.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty ziemne i budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami dotyczgcymi prowadzenia tego typu robét, pod nadzorem oséb do tego uprawnionych oraz zgodnie
z normami i przepisami BHP. W szczegodlnosci nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Nalezy przewidzie¢ ryzyko i powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu na prowadzenie
robot ziemnych w wykopach otwartych i obudowanych w bezposredniej bliskosci istniejacych drzew, w strefie
jego fundamentéw, oraz przy pracy na wysokosci, szczegdlnie w rejonie dachéw, nadwieszen.

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1) Roboty przygotowawcze.

2) Roboty ziemne.

3) Wylanie taw i stép fundamentowych.

4) Woylanie ptyty pod podtoge na gruncie.

5) Murowanie scian czesci nadziemnej wraz z wylewaniem elementéw konstrukcyjnych zelbetowych i
poszczegodlnych stropow.

6) Wykonanie warstw pokrycia dachowego: przeciwwilgociowych, termicznych i przeciwwodnych.

7) Wykonanie obrébek blacharskich, montaz rynien, rur spustowych, itp.

8) Montaz wentylatoréw i urzgdzen technologicznych na dachu.

9) Woykonanie warstw podposadzkowych wraz z izolacjg przeciwwilgociowg i termiczna oraz akustyczna.

10) Wykonanie posadzek docelowych w pokojach biurowych, pomieszczeniach komunikacji ogélne;j,
garazu oraz pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

11) Wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych.

12) Zamontowanie stolarki i $lusarki zewnetrzne;.

13) Montaz balustrad w klatkach schodowych.

14) Montaz balustrad na loggiach i tarasach.

15) Wykonanie tynkéw zewnetrznych.

16) Montaz elementéw oktadzinowych elewaciji.

17) Wykonanie przytgczy sieci zewnetrznych instalacji elektrycznej, wod.-kan., CO, itp.

18) Rozprowadzenie wewnetrznych instalacji elektrycznej, wod.-kan., CO, kontroli dostepu, itp.

19) Wykonanie tynkéw wewnetrznych.

20) Montaz drzwi wewnetrznych.

21) Montaz stropéw podwieszonych.

22) Montaz opraw oswietleniowych, przetgcznikéw, gniazd elektrycznych, itp.

23) Malowanie.

24) Inne drobne roboty wykonczeniowe.

25) Docelowe wykonanie nawierzchni chodnikéw i ciggéw pieszojezdnych wokot budynku.

26) Wykonanie donic i trawnikéw na terenie oraz nasadzenie zieleni.

27) Montaz oswietlenia zewnetrznego.

28) Uporzadkowanie terenu.

Kolejnos¢ wykonywania robét ustala Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i Kierownikami
Robot Instalacyjnych.

2. WYMAGANIA OGOLNE
1) Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 roku, poz.2351 z p6zn.zm.). Kierownik
Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
2) Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan ,BIOZ” zgodnie z warunkami:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120 z 2003 roku, poz.1126).
e Rozporzadzenia z dnia 26 czerwca 2002 roku ,Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia”
(Dz.U. Nr 108 z 2002 roku, poz.953).
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3) Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami przepiséw i norm w
zakresie wykonawstwa budowlanego i w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4) Technologie wykonania robét ustali Kierownik budowy z uwzglednieniem specyfiki robét oraz zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcjach Producentéw wyrobéw i bedgcymi w jego dyspozycji
wyposazeniem technicznym.

5) Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6) Ogloszenie to stosuje sie do budowy, o ile przewiduje sie na niej prowadzenie robét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw, albo na
ktérej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

7) Ogtoszenie o ktérym mowa nalezy umiesci¢ na terenie budowy w sposob trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem. Powinno ono zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,
¢ maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8) Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

9) Na placu budowy nalezy przechowywaé Dziennik Budowy, w miejscu do tego przeznaczonym. Nalezy
ustali¢ miejsce do przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych. Do dokumentacji budowy nalezy
réwniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji. Na placu budowy powinien sie znajdowac
przynajmniej skrécony harmonogram robot.

10) Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem na teren 0so6b
nieupowaznionych.

UWAGA:
Podczas wykonywania rob6t nalezy pamieta¢ o zapewnieniu osobom przebywajgcym w budynku mozliwosci
ewakuacji na wypadek pozaru.

2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

7) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

8) urzgdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

a) dla wézkoéw bezszynowych — 5%;

b) dla taczek — 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustradg. Balustrada, sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1m.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, ogradza sie
balustradami.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materiatow i wyrobow.
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2.2. WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepow.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie urzadzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez oséb wykonujgcych roboty na terenie budowy, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, stosuje sie ogoélne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH | SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majgc szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 z 2003 roku, poz.401).
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

e uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

e zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw zakresie BHP.
Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikdow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci. Jesli ze
wzgledu na rodzaj procesu likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa nalezy stosowaé odpowiednie rozwigzania
organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen.
W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskazaé $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozeh.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujace wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkéw.
Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej, w szczegélnosci balustrad, siatek ochronnych i siatki bezpieczenstwa.
Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny byé oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa.

3.1. ROBOTY ZIEMNE

Nalezy szczegdlnie uwaznie wykonywac roboty ziemne i stosowaé zabezpieczenia wynikajace z normatywnych
wytycznych dla wykonawstwa.

W trakcie wykonywania tych prac, miejsca ich wykonywania nalezy wydzieli¢ , oznaczy¢ i zabezpieczy¢, co
powinno by¢ wskazane w planie BIOZ, opracowanym przez Kierownika budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
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potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady i odpowiednio
zabezpieczy¢. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz
1m, lecz nie wiekszej od 2m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno -inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Nalezy réwniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych to jest: wykonywanie
rob6t budowlanych bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy, prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych,
prace na wysokosci — zwlaszcza roboty na dachu i Scianach zewnetrznych oraz roboty prowadzone w
wykopach.

Roboty budowlane i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci w
miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajgcy pracownikdw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robét, pracodawca, u ktérego majg byé prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikow przebywajgcych lub mogacych przebywac na
terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery, itp.).
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3.2. PRACE NA WYSOKOSCI

Jezeli prace bedg prowadzone na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzadzenia chronigce pracownikow przed
upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktdry uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do prac na wysokosci.

Nalezy zapewnic¢ stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.

Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikdw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracownikéw, a w szczegdlnosci predkos¢ wiatru.

Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1m nad
poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej sie znajduje,
jezeli powierzchnia ta:
e ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi Scianami lub Scianami z
oknami oszklonymi,
e wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady skfadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m
i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzeh ta powinna by¢é wypetniona w sposdb uniemozliwiajgcy
wypadniecie 0sob.

Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe,
nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do
rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposOb nie zmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:

e klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,

e na wysokosci do 2,0m nad poziomem podtogi nie wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys
urzadzenia, na ktérym stoi,

e albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci,

e nalezy zapewnic, aby:

drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie

przewidywana zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,

pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw

podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana,

w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego

obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu podiogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlno$ci:

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

1) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,

2) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym e
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetniaé wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach.
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Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez
stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokos$ci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg byc
wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéow
konstrukgji lub urzadzeh majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenhstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu — na stupach, masztach itp.),

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Wymagania ww. dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz okreslajg to przepisy szczegdlnie
(2m = 10m w zaleznosci od rodzaju linii NN, WN i napiecia). Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddéw niz okreslajg to
przepisy szczegolnie (2m +15m w zaleznosci od rodzaju linii NN, WN i napiecia).

W razie stosowania urzgdzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie tych odlegtosci odnosi sie do najdalej
wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych urzadzen oraz ftadunku transportowego tymi
urzgdzeniami.

3.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty pracownikéw na
porazenie prgdem elektrycznym oraz nie stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty
innych szkodliwych skutkow.

Nalezy utrzymywac wiasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac
budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania pracy
umozliwiajgce bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Projekt, konstrukcje i wybdor materiatdw oraz urzadzen ochronnych w instalacji, nalezy dostosowaé do typu,
rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji os6b majgcych
dostep do instalacji.

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed
dostepem nieupowaznionych oséb.

Rozdzielnice, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzgdzenia.

Przewody, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadku zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce
konserwaciji.

3.4. SPRZET ZMECHANIZOWANY
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci techniczne;.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig,
no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.
Ostony zabezpieczajgce przed dotykiem miejsc niebezpiecznych (przektadnie pasowe, zebate i inne wirujgce
czesci) moga by¢ zdejmowane wytgcznie w czasie wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy

lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

3.5. MATERIALY | SUBSTANCJE SZKODLIWE ORAZ NIEBEZPIECZNE

Nalezy okresli¢ sposéb i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas robdt nalezy scisle przestrzegaé instrukcji producenta dotyczgcej bezpiecznego sposobu stosowania
substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Osob, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudniaé przy robotach
impregnacyjnych.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem.

Srodki oleiste nalezy podgrzewaé na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z wykreconym
czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.

W czasie podgrzewania nalezy chroni¢ $rodek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie mozna przekroczy¢
temperatury zaptonu tego srodka.

Roztwory wodne soli oraz ptyny oleiste mozna podgrzewaé na otwartym ogniu w odlegtosci nie mniejszej niz
10m od obiektéw murowanych i 15,0m od obiektéw drewnianych.

Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywac sie wytgcznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych
naczyniach.

Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne powinny byé wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do wystepujgcych zagrozen.

W czasie wykonywania robot metodg powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncéwki urzgdzen
natryskowych powinny by¢ osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajgcymi Sciekaniu impregnatu na rece
pracownika.
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Sprzet cisnieniowy, stuzgcy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiada¢ wymaganiom dla urzgdzen
ci$nieniowych.
Podgrzewany impregnat moze by¢ pobierany wytgcznie po zgaszeniu otwartego ognia.
W czasie wykonywania roboét impregnacyjnych:

e metodg iniekcji — nalezy przestrzegac¢ przepisdéw dotyczacych robot z urzgdzeniami cisnieniowymi;

e metodg bandazowania — nalezy stosowaé pedzle do nanoszenia impregnatéw przed przygotowaniem

bandazy;

e metodg suchej impregnacji — nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed przeciggami.
Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktorych istnieje mozliwos¢ zetkniecia sie ze szkodliwymi dla zdrowia
substancjami, powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed rozpoczeciem
impregnacji osoby te powinny natrze¢ odkryte miejsca ciao kremem ochronnym.
W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych powinna znajdowaé sie apteczka podreczna, zaopatrzona w
szczegolnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz srodki opatrunkowe.

4. INSTRUKTARZ PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w zakresie:

o okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

e sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,

o wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych bezpieczna sprawna komunikacje
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen,

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

e rozmieszczenie urzgdzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi oraz rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych, stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow , substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

o strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujgcy budowg powinni opracowaé instrukcje zgodnie z
zasadami ustalony w przepisach dotyczgcych bezpieczehstwa higieny pracy.

5. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne, przez ogrodzenie lub w inny sposéb i zapewnié¢ staty nadzoér
miejsc niebezpiecznych.

W szczegolnosci nalezy zwrécié uwage aby podczas wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych
zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem prgdem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art.208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczes$nie prac
budowlanych przez pracownikéw réznych pracodawcéw nalezy ustalic zasady wspétdziatania w zakresie
zapewnienia warunkéw bezpieczehstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie.

6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy. Dotyczy to miedzy innymi:

1) projekt budowlany architektoniczno -konstrukcyjny.

2) projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektr., wod.-kan., telefoniczne, gazowe, CO, itp.;

3) projekt montazu budynku przy uzyciu zurawia budowlanego;

4) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) odpis pozwolenia na budowe;

6) odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne
podlegajgce dozorowi technicznemu;
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7) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy;

8) protokdt z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikéow
uzytkowanych na placu budowy;

9) protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

10) odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci;

11) odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wlasciwym organom kontrolnym w

okreslonym pisemnie lub wynikajgcym z innych przepiséw terminie

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W obrebie placu budowy nalezy umiesci¢ stanowisko ochrony przeciwpozarowej sktadajgce sie ze skrzyni z
piaskiem drobnym, stojaka z wiadrami, bosakiem, ling oraz kocem gasniczym. Ponadto w obrebie stanowisk
produkcyjnych oraz w biurze kierownika budowy nalezy umiesci¢ gasnice proszkowe min.3kg. Do
zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy wykorzystywac istniejgce hydranty zewnetrzne na istniejgcej sieci
wodociggowe;.

8. NADZOR | ORGANIZACJA BUDOWY

8.1. NADZOR

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw robdt i numery ich uprawnien, kierownikow obiektéw oraz
generalnego wykonawce i podwykonawcow oraz koordynatora robot)

Do poszczegélnych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe mistrzow
budowlanych.

Rodzaje zawoddéw, wystepujgcych na budowie: kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezia
betoniarskiego, dzwigéw, maszyn do robdét ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze,
elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robét sanitarnych, dekarze.

8.2. ODPOWIEDZIALNOSC

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacje dostaw na
budowe materiatow i sprzetu we wspodtpracy z bazg generalnego wykonawcy. Organizuje tez prace w taki
sposob, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegétowy zakres obowigzkow znajduje sie w biurze
budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w
poszczegolnych firmach podwykonawczych.

Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bioz
koordynator przedktada kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt i podajgc date i stanowisko pracy,
ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim
podpisem.

Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego generalnego
wykonawcy pracujgcego na budowie, zas za biezgcg konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo
zagda¢ od podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie, a
zwtaszcza decyzje dopuszczajgcg urzgadzenie do ruchu.

8.3 NORMY

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar, nagrod i urlopdw
sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla
podwykonawcow witasciwym biurem bedg komorki spraw osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa
zobowigzani do rozpatrywania w powyzszych sprawach wnioskéw generalnego wykonawcy.

Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wytgcznie wymaganiom
ustawowym.

8.4. INFORMACJE DLA PODWYKONAWCOW

Spotkania koordynacyjne bedg sie odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika budowy, natomiast
spotkania na szczeblu szeféw produkcji poszczegdlnych wykonawcéw odbywaé sie bedg w wyznaczonym
czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
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Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robét podpisujg dokument, w ktérym potwierdzajg fakt
zapoznania sie z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca skladowania na okreslony czas
materiatéw i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajacg powyzsze miejsca, oraz
informacje o zagrozeniach, wynikajgcych z lokalizacji prac, warunkéw gruntowo-wodnych, sgsiedztwa
budynkodw i pracujgcych maszyn.

8.5. PROCEDURY | ZAGROZENIA
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

e na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

e przeciwpozarowq dla zaplecza budowy

e organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

¢ wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatéw, surowcéw i substancji, uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi
praca w wykopach
praca mechanicznych srodkéw transportu
praca na wysokosci
sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow: elektrycznosci i
wody.
Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktdérzy oprécz wymogow
regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje
kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan oraz przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.
Kierownik budowy moze uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujgce.

8.6. KOMUNIKACJA | WSPOLPRACA

W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny nr.............ccc.eeeee.

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy o nr ..., ,

a koordynator budowy ds. bhp telefon o nr ..., ,

kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu i podaé jego numer.

Nadzér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i szef ochrony budowy bedag
dodatkowo wyposazeni w aparaty krétkofalowe.

8.7. KONTROLA BHP

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie sporzgdzany krotki
protokdt, skladajgcy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika
budowy dla wstrzymania robét, realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie
wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmiane podwykonawcy na
podstawie klauzuli w umowie, ktérg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z podwykonawca.
Godziny dostaw nalezy uzgadniaé z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy przy zaméwieniach
materiatowych powinni wzig¢ pod uwage fakt dopuszczalnosci zaméwien najwyzej na 3 dni pracy.

Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania mediéw za odptatnoscig. Podwykonawcy zakfadajg na swdj
koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci zatrudnionych na
budowie pracownikéw.

Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ustala sie
nastepujgce zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej niz dwéch samochodéw
jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po wyjezdzie poprzednich.

Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowac ,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.

Przed bramag wjazdowag generalny wykonawca przygotowat miejsca wyczekiwania dla transportu kotowego
przed wjazdem na budowe.
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Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybkg rozbiérke przeset ogrodzenia po obu stronach bramy.

W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:

Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi byé zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora budowy ds. bhp z
jednoczesnym wstrzymaniem rob6ot w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg
postepowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz Pozarna tel. 998.

Komisariat Policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we wspomnianym protokole
wprowadzenia, wynikajgcym z informacji dla podwykonawcow.

8.8. SZKOLENIA

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo
dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikow robdét podwykonawcy, nie
stosujgcych i nie egzekwujgcych stosowania przez pracownikdw odziezy i sprzetu ochronnego i przepisow
bioz, wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciggane nastepujgce konsekwencje: wstrzymanie robot z winy
podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robét, usunieciu
kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiane kierownika robot.
Pracownicy, nie stosujgcy sie do przepiséw bioz na budowie, bedg usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg prawo zada¢ od podwykonawcéw okazania
dokumentow aktualnych badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w biurze kierownika budowy, a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje postepowania,
dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzenh technicznych,
kopie uprawnien operatoréw, itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazujg sobie stanowiska pracy i
teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokétéw sg przechowywane w biurze kierownika budowy.

8.9. MONITORING

Raz na kwartat, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedg sie przeglady warunkéw bioz na budowie
przez komisje, sktadajgca sie z kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw. PowyZzsza komisja
przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i zaproponuje ustalenia co do metod osiggniecia
odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze
wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu.

Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.
Ponadto koordynator budowy do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzi kontrole biezgce.

Wyniki badan wypadkéw przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed
biurem kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. arch. GRZEGORZ STIASNY

nr upr. MA/021/03 w spec. arch. bez ograniczen
MOIA nr MA-1502
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Pan Grzegorz Stiasny
ul. Chmielna 24/1
00-020 Warszawa

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w
rejonie ulicy Wat Okrezny, Grobla i Zielona
Uchwata nr XLIII/760/2021 Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 pazdziernika 2021 r.
(Dz. U. Woj. Lubuskiego poz. 2229 z 03.11.2021r)

Dziatka nr ewid. 352/1, obreb nr 1.0010-ZAMOSCIE:
Przeznaczenie: 1 U - teren zabudowy ustugowej;

Dziatka nr ewid. 1857/3, obreb nr 1.0010-ZAMOSCIE:
Przeznaczenie: 1 U - teren zabudowy ustugowe;j;
Dziatka nr ewid. 1857/4, obreb nr 1.001 0-ZAMOSCIE:
Przeznaczenie: 1 U - teren zabudowy ustugowej;

UCHWALA NR XLIII/760/2021
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 pazdziernika 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Wal Okrezny, Grobla i Zielona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.].
Dz. U.z 2021 r., poz. 1372), art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 36 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze
zm.) w zwigzku z uchwatg Nr 111/35/2018 Rady Miasta Gorzowa Wikp. z dnia 19 grudnia 2018 .
w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru potozonego pomiedzy rzeka Warta, ulicg Grobla
i ulicg Zielonag, uchwala sie co nastepuje:

Rozdziat 1.
Ustalenia wstgpne

§ 1. 1. Stwierdza sie, Ze niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza
ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa
Wielkopolskiego przyjetego uchwatg Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr XXXIV/602/2021
z dnia 24 lutego 2021 r.

2. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa

Wielkopolskiego w rejonie ulic: Wat Okrezny, Grobla i Zielona, zwany dalej ,planem”.

3. Integralnymi czeSciami uchwaty sa:

1) zatacznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego;

2) zatgcznik nr 2 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag ztozonych do wytozonego do
publicznego wgladu projektu planu;

3) zatacznik nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury

\ technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania;




4) za’chznlk nr 4 — stanowiagcy dane przestrzenne utworzone dEa planu

4. Plan obeJmUJe obszar o powrerzchnu 22 21 ha, a Jego gramce zosta’ry przedstawmne na rysunku

§ 2. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg chowigzujgcymi ustaleniami

planu;

1) granice obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowama
3) obowigzuigce linie zabudowy; ' : S -

4) nieprzekraczaine linie zabudowy;

5) punkty zmiany rodzaju linii zabudowy; -

B) granica obszaru przeznaczonego do scalania i podziatuy;

7) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowo — cyfrowym;

8) wielkosci wymiarowe [m].

2. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, majg charakter
informacyjny. '

3. Polozenie linii rozgraniczajacych tereny w miejscach, kitdre nie zostaly zwymiarowane na
rysunku pltanu, nalezy ustala¢ poprzez odczyt rysunku planu.

§ 3. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec finig, ktérej nie moze przekroczyé
zaden nadziemny element kondygnacji nadziemnej budynkoéw i garazy wielopoziomowych;

2) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie usytuowania lica &ciany
zewnetrznej budynku lub garazu wielopoziomowego. Linia ta nie dotyczy gzymsdw, okapdw,
wykuszy o gtebokosci do 1 m, schoddw zewnetrznych, pochylni, ramp, taraséw, elementow
odwodnienia, elemeniow detali architektonicznych. Dopuszcza sie odsunigcie od linii zabudowy
na odlegtosé do 3 m w promieniu 10 m od naroznikbéw kwartatdw oraz na odlegtos¢ do 1m
w pozostalych miejscach;

3) terenie — nalezy przez to rozumieé czes$é obszaru objetego planem, o okreslonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku ptanu liniami rozgraniczajgcymi tereny
0 roznym przeznaczeniu lub rdéznych zasadach zagospodarowania i oznaczony symbolem
literowym lub literowo — cyfrowym;

4} powierzchni zabudowy — nalezy rozumie¢ powierzchnie terenu zajetg przez budynek w stanie
wykoficzonym, wyznaczong przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektow
budowlanych ani ich czesci niewystajgcych ponad powierzchnie terenu, kondygnacji
podziemnych, powierzchni elementow drugorzednych np. schoddéw zewnetrznych, ramp
zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepéw dachowych, odwietlenia zewnetrznego;

5) dziatce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlang w rozumieniu przepiséw
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;

6) wysokos$ci minimalnej — ustala sie, iz parametr minimalnej wysokosci dotyczy co najmniej 80%
powierzchni zabudowy budynku. Parametr wysokosci minimainej nie dotyczy garazy
podziemnych oraz wiat;

7) szpalerze — nalezy przez to rozumie¢ drzewa, osiaggajace docelowo wysokos¢ powyzej 10 m,
posadzone w rzedzie, w odlegtosciach nie wiekszych niz przecietna $rednica korony drzewa
dorostego, sadzonego gatunku;

8) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi z wytaczeniem: ustug handlowych
o powierzchni sprzedazy przekraczajgce] 2000 m 2 , ustug zwigzanych z magazynowaniem
i dystrybucja paliw, ustug bedgcych przedsiewzieciami moggcymi zawsze znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko, ustug skiadowania i magazynowania, dzialalnosci zwiazanej
z gospodarowaniem odpadami, przedsiewzie¢ zwigzanych z obstugg serwisowg pojazdow
samochodowych oraz myjni.

§ 4. Na obszarze objetym planem nie okreéla sie:
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1) terenéw gorniczych, a takze obszardw osuwania sie mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych
okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przesirzennego
wojewddziwa, . . e e ' e

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw; -
3) szczegbinych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu.

§ 5. Dla zagadnien ktorych nie regulujg zapisy planu obowigzujg przepisy odrebne.

Rozdziat 2.
" Ustalenia ogdlne

§ 6. Ustala sie nastepujace tereny, wyznaczone liniami rozgraniczajgcymi, na rysunku planu: - -

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy ustugowej — oznaczone
symbolami 1MW,U, 2MW,U, 3MW,U, 4MW,U, SMW,U, BMW.U, 7MW, U i BMW,U;

2) tereny zabudowy ustugowej — oznaczone symbaolem 1U, 2U, 3U i 4U;

3) teren ustug sportu i rekreacji — oznaczony symbolem US;

4) teren zieleni urzadzonej — oznaczony symbolem ZP; ..

5) tereny zieleni naturainej — oznaczone symbolami 1ZN i 2ZN;

6) teren publicznej drogi gtéwnej ruchu przys$pieszonego — oznaczony symbolem KDGP;

7} tereny publicznych drég lokalnych — oznaczone symbolami 1KDL i 2KDL.;

8) tereny publicznych drog dojazdowych — oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD i 4KDD;

9) tereny ciagdw pieszo - jezdnych — oznaczone symbolami 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ i 4KDPJ;

10) tereny drég wewnetrznych — oznaczone symbolami TKDW, 2KDW i 3KDW;

11) teren ciggu pieszego — oznaczony symbolem KDP.

§ 7. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala sig, iz caly obszar planu stanowi teren zabudowy $rddmiejskiej w rozumieniu przepisow
odrebnych;

2) ustala sie, iz ustugi lokalizowane w granicach planu musza mieé charakter ustug nieucigzliwych.
Ustalenie nie dotyczy terendw 1U i 2U;

3) ustala sie lokalizacje zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi oraz obowigzuigcymi finiami
zabudowy, okreslonymi na rysunku planu;

4} dopuszcza sig lokalizacje zabudowy bezposrednio przy granicy dziatki lub w odlegioéci 1,5 m
od granicy dziatki, z uwzglednieniem pkt 3);

5) ustala sig, iz nowa zabudowa lokalizowana bezpoérednio przy granicy dziatek musi umozliwiac
kontynuacje zabudowy na dziatkach sasiednich, jezeli umozliwiaja to linie zabudowy;

6) dla zabudowy istniejacej w dniu wejscia w 2ycie planu, dopuszcza sie zachowanie istniejacych
form dachu oraz utrzymanie istniejgcych parametrow maksymalnej powierzchni zabudowy
i minimalnej powierzchni biclogicznie czynnej;

7) ustala sie, iz wejscia do budynkdéw od strony przylegtych drég publicznych muszg byé
umiejscowione na poziomie rzednej najblizszego punktu te] drogi z tolerancja do 0,6 m.
Ustalenie nie dotyczy terenu US;

8) dopuszcza si¢ dowolng liczbe kondygnacji podziemnych;

9) zakazuje sie lokalizacji wjazdéw do garazy od strony przylegtych drég publicznych, drog
wewnetrznych oraz publicznych ciggéw pieszo - jezdnych. Zakaz nie dotyczy garazy
wielostanowiskowych;

10) nakazuje sie podzieli¢ wertykalnie elewacje budynkdw przy pomocy detali architektonicznych,
wykuszy, ryzalitow, pilastrow lub zastosowania materiatu pokrycia o innej fakturze i kolorystyce,
na odcinki 0 maksymalnej szerokosci 26 m. Ustalenie nie dotyczy terenu 14U i 2U;

11) ustala sig, iz wymagania geometrii i pokrycia dachu nie dotycza garazy podziemnych, wiat,
potaci dachowych nad lukarnami, wykuszami | wejsciami;

12) ustalenie dotyczgce odsunigcia najwyzszej kondygnacji co najmniej 1,2 m od lica elewadji
sciany zewnetrznej nie dotyczy klatek schodowych i szybéw wind;

13) ustala si¢ stosowanie na elewacji budynkow materiatéw wykonczeniowych: cegta, kamien,
ceramika, drewno, tynk, stal, szkto, beton architektoniczny, konglomerat;

14) zakazuje sie stosowania na elewagcjach blachy falistej, trapezowe;;




15) ustala _SEQ zastosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach: szarosci, bieli, bezy, czerwieni;.
16) ustala sig zastosowanie naturalnych barw w przypadku uzycia materiatow budowlanych takich
jak: drewno, kamien naturalny, cegta, stal nierdzewna, szkto niebarwione, zeliwo, miedz;

17) dopuszcza sig lokalizacje wiat w odlegtosci co najmniej 20m od drég publ:cznydh |

Ograniczenie nie dotyczy terenu 3U.

§ 8. W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala

sig:

1) naterenach drég publicznych, ogdlnodostepnych ciagdw pieszych i pieszo-jezdnych oraz zieleni
publicznej zastosowanie spéjnego rozwigzania elementdéw wyposazenia, takich jak obiekty
matej architekiury, nawierzchnie;

2) w ksztaftowaniu zabudowy i urzadzen komunikacji nakazuje 5@ uwzgledmenle potrzeb os6b ze
szczegoinymi potrzebami.

. .§ 9. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu: .

1) czgs¢ obszaru planu, znajduie sie w granicach obszaru Natura 2000_ ,Uiécie Noteci” PLH

080006 oraz ,Dolina Dolnej Noteci” PLB080002, kidrych to granice w obszarze planu sg
tozsame;

2) w granicach planu zlokalizowany jest pomnik przyrody — dgb szyputkowy;

3) nakazuje sie gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi, w szczegdlnosci
Z prawem migjscowym normujacym utrzymanie czystosci i porzadku na terenie miasta;

4) w odniesieniu do dopuszczalnych poziomow hatasu, o ktérych mowa w przepisach odrebnych
z zakresu ochrony srodowiska, obszar planu jest objety ochrong przed hatasem jako teren
w strefie Srodmiejskiej miasta powyzej 100 tysiecy mieszkancow;,

5) zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ zwigzanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpaddw.

§ 10. 1. W zakresie zasad ochrony przeciwpowodziowe;j:

1) cze$¢ obszaru planu, znajduje sie w granicach obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig, na
ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie | wyneosi raz na 100 iat;

2) czes¢ obszaru planu, znajduje sie w granicach obszaru szczegéinego zagrozenia powodzig, na
ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;

3) czes¢ obszaru planu znajduje sie w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig
w obszarze miedzy linig brzegowa, a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysckim
brzegiem, w ktéry wbudowano trase waiu;

4) zgodnie z rysunkiem planu wyznacza sie linie okreélajaca odlegtos¢ 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego.

2. Dla wszystkich obszardw wymienionych w ust. 1 obowigzujg ograniczenia zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 11. W zakresie zasad ksztattowania krajocbrazu obowigzujg ustalenia ogoine iszczegotowe
planu.

§ 12. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw, w tym krajobrazu kulturowego oraz

dobr kultury wspotczesnej:

1} ustala sie, iz w granicach planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu , zlokalizowane jest
stanowisko archeologiczne nr 48, AZP 45-12/108. W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych
w obrebie stanowiska archeologicznego zastosowanie maja przepisy odrebne;

2) ustala sie, ze w przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac ziemnych na przedmioty
o cechach zabytku zastosowanie majg przepisy odrebne dotyczace ochrony zabytkow;

3) czes¢ zabytkéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu, wpisana jest do rejestru zabytkéw. Wszelkie dziatania w granicach obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkéw musza sie odbywaé zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) dla zabytkéw znajdujacych sie w gminnej ewidencji zabytkéw i nieobjetych ochrong w ramach
rejestru zabytkdw obowigzuja nastepujace ustalenia:

a) zakazuje sie rozbudowy,
b) zakazuje sie wyburzenia o ile stan techniczny pozwala na uzytkowanie,




c) zakazu;e sig stosowanaa zewne—gtrznej termorzoiacp o
d) zakazuje sie zmiany historycznej formy pokrycia elewaql _
e) zakazuje sie zmiany formy architektonicznej dachu,
f) zakazuje sie zmiany wymiaréw oraz umiejscowienia otworow oklennych [ drzwmwych
od strony drég publicznych,
g) nakazuje si¢ stosowanie jednolite] stolarki okiennej w ramach jednego budynku,
h) nakazuje si¢ utrzymanie wielko$ci i ksztattu wystawek na elewacjach budynkow — ryzalitow,

gzymsow, wykuszy.

§ 13. 1. Ustala sie, zgodnie z rysunkiem planu, obszar przeznaczony do przeprowadzenia
procedury scalania i podziatu. S ' '

2. W zakresie szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci objetej -
planem ustala sie nastepujgce parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania

i podziatu nieruchomosci:

1) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki nie mniejsza niz 10 m;

2) powierzchnia dziatek nie mniejsza niz 500 m 2 ;

- ~3) kgt potozenia granic dzialek w stosunku do osi przylegtego pasa drogowego 90° z dopuszczalng

tolerancja 5°;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek nie dotyczy dzialek wydzielanych na
potrzeby lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej, dojs¢ i dojazddw oraz dla poprawy
zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

§ 14. W zakresie obstugi komunikacyjnej, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow

komunikacji oraz miejsc do parkowania:

1) ustala sie polaczenie drog w granicach planu z uktadem drdg publicznych poza jego granicami;

2) ustala sie obstuge komunikacyjna z przyleglych drég publicznych, wewnetrznych lub ciagow
pieszo — jezdnych z uwzglednieniem ustalen szczegdtowych;

3) ustala sie wskazniki minimalnej loci miejsc do parkowania:

a) dla zabudowy ustugowej - nie mnigj niz 1 migjsce do parkowania na kazde rozpoczgte
100 m? powierzchni uzytkowej obiektow ustugowych,
b) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niz 1 miejsce do parkowania na kazde mieszkanie;

4) miejsca do parkowania dia obstugi terenu 1U moga by¢ zlokalizowane w terenie 2U;

5) ustala sie minimaing liczbe miejsc do parkowania pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg
- minimum 1 miejsce na kazde rozpoczete 20 miejsc parkingowych. Ustalenie nie dotyczy
parkingdw mniejszych niz 6 miejsc do parkowania,

6) dopuszcza sie dowolny sposdb realizacji miejsc do parkowania.

§ 15. W zakresie zasad modernizagji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza sie budowe, rozbudowe, przebudowe oraz likwidacje istniejgcych obiektow sieci
i urzgdzen infrastruktury technicznej z uwzglednieniem zachowania zasad zabudowy
i zagospodarowania terenu okreslonych w ustaleniach szczegétowych;
2) ustala sie lokalizacje liniowych obiektdw infrastruktury jako podziemnych;
3) ustala sie zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej zgodnie z przepisami odrebnymi,
4) ustala sie odprowadzenie $ciekdw bytowych, komunalnych i przemystowych do sieci kanalizacji
sanitarnej zgoednie z przepisami odrebnymi;
5) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
a) ustala sie retencjonowanie i zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych na wiasnym
terenie,
b) dopuszcza sie po retencjonowaniu odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowe] wylgcznie w ograniczonej ilosci i zgodnie z przepisami odrebnymi;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie zaopatrzenie z sieci gazowe),
7} w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng;
a) ustala sie zaopatrzenie w energi¢ elekiryczna z sieci elektroenergetycznej,
b) dopuszcza sie zaopatrzenie w energie elektryczng z instalacji wykorzystujgcych odnawialne
Zzrodta energii, omocy do 100 kW, zwyjatkiem instalacji wykorzystujgcych energie
otrzymywang z wiatru, biogazdéw i bioptyndw;




8) w zakresie zaopatrzenia w energie cieplna:
a) ustala sig zaopatrzenie w energie cieplng z sieci cieptowniczej,
b) dopuszcza sig zaopatrzenie w energie cieplng ze zrédet zasilanych gazem lub energig
elektryczng, wtym wykorzystujgcych odnawialne zrodta energii, o mocy do 100 kW,
z wyjatkiem instalacji wykorzystujgcych energie otrzymywang z wiatru, biogazéw
i bioptynéw;
9) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej ustala sie lokalizowanie sieci i urzgdzen
telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 16. Ustala sie stawke s’ruiacawna]iczaniu jednorazbwej ép’faty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomoséci spowodowanej uchwaleniem planu w wysokosci 30%.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 1 U:

§ 24. 1. Ustala sie tereny zabudowy ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1U i 2U .

2. W zakresie zagospodarowania terenéw:
1) ustala sie powierzchnie zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
2) ustala sie powierzchnie biologicznie czynng — minimalnie 20% powierzchni dziatki budowlane;.

3. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

1) ustala sie wysokos$¢ zabudowy — maksymalnie 26 m dla terenu 1U oraz 12 m dla terenu 2U;
2) ustala sie intensywno$¢ zabudowy — od 0 do 4;

3) ustala sie dachy o dowolnej konstrukgji i nachyleniu potaci.

Rozdziat 4.
Ustalenia koncowe

§ 36. Traci moc uchwata Nr XXXVII/584/2008 Rady Miasta Gorzéw WIikp. z dnia 25 czerwca
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa WIkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wat Okrezny.

§ 37. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 38. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubuskiego.

Dokonano optaty skarbowej w wysokosci

Data wptaty: .04.2022r.

Na rachunek bankowy Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Wtadystawa Sikorskiego 4 nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575




WUA-I.6727.1.34.2022.AG Gorzéw Wielkopolski, dnia 19.04.2022 r.

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GORZOWA
WIELKOPOLSKIEGO W REJONIE ULICY WAL OKREZNY, GROBLAI ZIELONA
Uchwata nr XLII/760/2021 Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 pazdziernika 2021 r.
(Dz. U. Woj. Lubuskiego poz. 2229 z 03.11.2021 r)

Dzialka: 1857/4 obreb nr 1.0010-ZAMOSCIE (1 U); 352/1 obreb nr 1.0010-ZAMOSCIE (1 U); 1857/3 obreb nr 1.0010-
ZAMOSCIE (1 U).
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Legenda
Oznaczenia obowigzujgce:

_—n
E J granica obszaru objetego planem
linia rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania
A A ohowigzujaca linia zabudowy
A £ nieprzekraczalna linia zabudowy
- wielkos¢ wymiarowa [m]
® punkt zmiany rodzaju linii zabudowy
E | granica obszaru przeznaczonego do scalania i podziatu

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
teren zabudowy ustugowej

teren zabudowy ustugowej
teren ustug sportu i rekreadji
teren zieleni urzadzonej

teren zieleni naturalnej

teren publicznej drogi gtdwnej ruchu przyspieszonego
teren publicznej drogi lokalnej

teren publicznej drogi dojazdowej

terenu ciggu pieszo-jezdnego

teren ciggu pieszego

Oznaczenia informacyjne:

teren drogi wewnetrznej

esssess planowana kladka pieszo-rowerowa
e e = liNia wyznaczajaca odlegtos¢ 50m
od stopy watu przeciwpowodziowego
‘ obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig - woda 100 letniz
[FLEFAN A5, (10/0)
obszar szczegolnego zagrozenia powodzig - woda 10 letnia
(10%)

granica obszarow chronionych Natura 2000

granica parku chronionego w rejestrze zabytkdw

obiekt wpisany do rejestru zabytkow

obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytkow

O stanowisko archeologiczne
£2)
4 &

pomnik przyrody
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.o0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta

ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
tel. 32 772 36 27

e-mail: gorzow@psgaz.pl

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ
GORZE

ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 2

65-454 Zielona Gora

Gorzéw Wielkopolski, 08.09.2021
Nasz znak: W900/0000168603/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci wiekszej niz 10 m’/n
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m>/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.08.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegobtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego ( Dz. U. 2010 r., nr 133, poz.
891 ze. zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): URZAD CELNO-SKARBOWY,
adres: Gorzéw Wielkopolski ul. Wat Okrezny, nr dziatki:352/1, 1857/3, 1857/4
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
Technologia procesu produkcyjnego
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc pojedynczego Liczba urzadzen taczna moc urzadzen
urzadzenia [szt.] [kW]
[kW]
300,00 3 900,00
taczna moc [kW] 900,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [tys. m3/rok] [tys. m3/rok]
[m>/h]
2024 20,00 100,00 355,00 1.790,00 16,00 80,00
2025 20,00 100,00 355,00 1.790,00 65,00 320,00
Docelowo 20,00 100,00 355,00 1.790,00 65,00 320,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

WWW.DSQ3Z,0]



www.psgaz.pl

% poboru rocznego
Razem

| kwartat Il kwartat 11l kwartat IV kwartat
35,00 15,00 15,00 35,00 100 %

6. Moc przytgczeniowa: 100,0 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 5,00 [kPa], maksymalne: 7,00 [kPa]
8. Miejsce wtaczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazociag Sredniego cisnienia
8.2. Materiat: PE, DN 160 [mm]
8.3. Lokalizacja: Gorzéw Wikp., Trasa Nadwarcianska
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dlugos¢ [m]
Srednie Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 90 160

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe;j:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica [mm]| Diugo$é[m] | Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przytaczeniowa| typ, typoszereg
$rednie 100,0 Materiat Rura PE 63 20 Zasuwa za zespotem gazowym w
100 RC SDR 11 linii ogrodzenia

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
Po stronie odbiorcy lezy doprowadzenie do szafki telemetrii napiecia zasilania 230V zabezpieczone
bezpiecznikiem 10A.
11.Gazociag i przytacze powinny odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych przepiséw.
12. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce dostawy i odbioru: Gorzéw Wielkopolski ul. Wat Okrezny , nr dziatki:352/1, 1857/3, 1857/4
12.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i
ST-IGG-0502:2017.
12.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
12.3.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
12.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespotu gazowego na przytaczu oraz szczegobtowe
parametry okreslono w zatgczniku.
13.Inne wymagania: szczegoty uktadéw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim.
14.Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Zasuwa,
lokalizacja: za zespotem gazowym w linii ogrodzenia.
15. Okres$lenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:
16. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.
17.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) i
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego
i gazu z sieci gazowe;j.
18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
19.Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze gazowe
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wykonane bedzie z rur stalowych.

20.Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim w zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa
gazowego.

21.0Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

22.0Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

23.Szacunkowa wysokos$c¢ optaty za przytaczenie wynosi 34.338,07 zt netto plus  podatek VAT, to jest tgcznie
42.235,83 z

24.Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowe;j.

25.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

25.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

25.3.Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

26.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
zgdéd wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we witadaniu osoéb
trzecich. Planowany termin realizacji przytaczenia 36,0 mies. od zawarcia umowy o przytaczenie.

27.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

28.Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
29.Warunki przytaczenia sporzagdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
30.Klauzule:

30.1. W realizacji przytaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda
udostepnione projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

30.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 9, 10, 11 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ opfaty za przylaczenie w stosunku do wysoko$ci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

30.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o0.0.

30.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust.14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

30.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstawie
wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkoéw, bedzie podlegac¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o sSwiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

30.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z o.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytagczenia do Sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne;,
ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera
Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem Kkolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektow Umoéw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

30.7.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytagczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

30.8. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytaczenia.

30.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

30.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:
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1. Zmiana dtugosci przytaczy gazowych (dotyczy przytaczy o dtugosci powyzej 15 m) spowoduje zmiane
wysokosci optaty za przytaczenie do sieci gazowe;.
L.p. Numer POD Kod kreskowy

" AR AT T EnERN
8018590365500053363607

Adres: Gorzow Wielkopolski ul. Wat Okrezny dz. nr 1857/4

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
GRZEGORZ GROBLICA, Spec. ds. Obstugi Klienta
PIOTR STRZALKOWSKI, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.
Opracowal/a: Robert Stasinski

Otrzymuja:
1. Klient
2. W900
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Zatacznik do Warunkéw nr 168603/1/2021/

KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO
l. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: Zespo6t redukeyjno - pomiarowy Il stopnia o przepustowosci do 125 [m3/h]

2. Lokalizacja: w lini ogrodzenia

3. Obudowa: Stacja kontenerowa
4. Stacje gazowg nalezy wyposazy¢:
X pomieszczenie technologii

O pomieszczenie kottowni
]

pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktérym nalezy zabudowac szafe

AKP
] pomieszczenie dyzurki obstugi staciji
O pomieszczenie nawanialni
O pomieszczenie agregatu pradotwoérczego
5. Media przytaczone do:

B

przytacze energii elektrycznej

] przytacze wodociggowe

O przytacze kanalizacyjne

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowos¢ obiektu Q:  125.00 m3/h Qmin UP:
2. Stopien redukgji: Il stopien
3. Cisnienie wejsciowe: Pmin:
4. Cisnienie wylotowe: Pmin.

5. Nawanianie gazu:

> brak

100.00 kPa Pmax:
5.00 kPa Pmax.

400.00 kPa
7.00 kPa

O nawanialnia absorpcyjna
] nawanialnia wtryskowa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

Rodzaj urzadzenia llosé

Filtry gazu 2

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przytaczu/Reduktor

Reduktor monitor

Zawor regulacyjny

Zawor szybkozamykajacy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu

Kocito CO

Stacja ochorny katodowej

oO|lo|lOoO|]Oo|O|IN]|]O|O|IN]|O]|O

Agregat pradotworczy

Zawor upustowy/nadmiarowy 2% - 2szt.
IV. Wymagania w zakresie pomiarowyym i telemetrii
1. Dane gazomierzy:

1.00 m3/h Qmax UP:

125.00 m3/h

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza |[Zakresowos$¢| Typ uktadu

Cisnienie

llos¢ Status

Gazomierz rotorowy G25 GRO025-05 1:100 U1

DN50

Srednie 1

Proponowany

2. Typy elektronicznych ukfaddw rejestrujacych przeptyw gazu i wielkosci pomiarowe:
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llosc

Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem elektrycznym 0

Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem bateryjnym 1

Rejestrator szczytow godzinowych z zasilaniem elektrycznym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator impulséw GSM

Rejestrator impulséw radiowy

Rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych

Sterownik PLC

o|j]o|lo|lo|o|oO

Rejestrator parametréw gazu CRP-03 — 1szt.
3. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu:

O chromatograf procesowy do badania sktadu gazu i wartosci energetycznych
chromatograf procesowy do badania zawartosci zwigzkéw siarki w gazie
wilgotnosciomierz
analizator THT
uktad poboru prébki gazu

]
[]
]
]
] uktad poboru prébki gazu usredniajacy (sampler)
4. Wymagany montaz rejestratoréw mechanicznych (tasmowych):

] dla cisnienia wlotowego ze stacji

O dla cisnienia wylotowego ze stacji

] dla temperatury gazu na wylocie ze stacji

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujacych wielkosci:
5.1. Pomiary analogowe:

cisnienie wlotowe gazu

cisnienie wylotowe gazu

ci$nienie gazu po redukgiji

temp. gazu na wylocie

temp. gazu po redukcji

stopien otwarcia zaworu regulacyjnego

spadek cisnienia na filtrach gazu

wartos¢ punktu rosy wody w gazie

inne:

.2. Sygnalizacja:

spadki cisnienia na filtrach/filtroseparatorach

o ODROOOOR K

zamkniecia zaworow szybkozamykajacych
otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stacji
zaniku napigcia zasilania elektrycznego stacji
zamkniecia/otwarcia zasuw

awarii kottéw CO

awarii nawanialni gazu

awarii agregatu pradotwdrczego

I Y = = |

inne:

6. Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzen AKP:

O nie wymagane

O wymagane: napiecie gtéwne:  0.00 [V]

O wymagane: napiecie awaryjne:  0.00 [V]

8. Typ tacza do transmisji danych:

O komarkowe komutowane (CDS)

X komorkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)

L] komorkowe SMS(karte SIM zapewnia OSD)

sprawa: 168603/1/2021/



przewodowe dedykowany

przewodowe komutowany
teleinformatyczne

kablem swiattowodowym wzdtuz gazociggu
internetowe

radiolinia

radiowe

. Uktad telemetrii:

CoooDonoo

modem telefonii przewodowe;j

modem telefonii komoérkowej GSM-CSD

modem telefonii komérkowej GSM-GPRS

modem telefonii komoérkowej GSM-SMS

radiomodem

modut telemetryczny

router sieci teleinformatycznej

sterownik PLC

inne:

szafa telemetryczna CST/ZE-UPS12/CONEL/SgD wyposazona w modem GSM-LTE Conel
BB-LR2F713021/LR77 V2FG z modutem XC-485-422

10. Na wyjsciu z zespotu gazowego zabudowaé zgodnie z normg PN - EN ISO 10715 (2005) krociec
do poboru prébek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametréw jakosciowych gazu.

HOOoOood®RO-

sprawa: 168603/1/2021/



Adres do korespondencji:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ
GORZE

ul. Gwiazdzista 31/27

01-651 Warszawa



Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzéw Wikp., 30.09.2021r. Znak: ZWTP /0542 /21
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ 1/LUB KANALIZACYJNEJ

dla nieruchomosci potozonej w m. Gorzdw Wikp. przy ul. Wal Okreiny, dziatka nr ew. 352/1, 352/3, 1857/3,
1857/4, 1857/8.

Osoba ubiegajaca sie o przytaczenie: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze,

ul. Gen. W. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Gora

Adres do korespondencji: Robert Kwiatkowski, ul. Gwiazdzista 31/27, 01-651 Warszawa

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem dotyczacym wydania warunkéw przylgczenia do sieci wodociggowej i /lub
kanalizacyjnej ustala sie nastepujace mozliwosci dostawy wody i odprowadzenia §ciekow.

. Wskazanie miejsca i sposobu przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i /lub kanalizacyjnej:

sie¢ wodociggowa: @ 150 mm zeliwo w ul. Wal Okreiny,
przewdd kanalizacji sanitarnej: @ 200 mm kamionkowy w ul. Wal Okrezny,
rze¢dne studni przewidzianej do wlgczemia 23,25/20,33

. Potwierdzenie Iub ustalenie dostawy wnioskowanej ilo§ci wody dostarczanej do mnieruchomosci
i lub odbioru wnioskowanej iloci §ciekéw odprowadzanych z nieruchomosci i ich jakosé:

Dostawa wody na cele:

bytowe w iloéci: 16,0 m*/d, zgodnie z wnioskiem,

p.poz w ilosci 20,0 dm?/s, zgodnie z wnioskiem, w oparciu o zatgczone do wniosku karty hydrantéw,
$cieki bytowe w ilosci: 16,0 m*/d, zgodnie z wnioskiem.

. PWiK zapewnia minimalne ciénienie nie mniejsze niz 0,05 MPa. Rzeczywiste cisnienie wystgpujace na sieci

wodociggowej zostanie sprawdzone na wniosek.

. Przylgcze wodociggowe 1 kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z Wytycznymi do
projektowania i wykonania przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej. Wytyczne znajdujg si¢ na stronie
internetowej http://www.pwik.gorzow.pl/ w zaktadce Biuro Obstugi Klienta oraz sg dostgpne w Biurze Obshugi

Klienta na ul. Slaskiej 95 w Gorzowie Wikp.

. Nalezy sporzgdzié¢ plan sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 292 ust 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z pdzn. zm.) na kopii aktualnej mapy zasadnicze]j lub mapy jednostkowej przyjetej

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwzgledniajgcy niniejsze Warunki przytgczenia do sieci

wodociggowej i/lub kanalizacyjne].

. Budowa przytaczy wodociggowego i /lub kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2, z zastrzezeniem pkt. 1a,
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 wraz z p6ézn. zm.) podlega geodezyjnemu

wyznaczeniu w terenie, 2 po wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

. Przed wlaczeniem do sieci wodociggowej i/Iub kanalizacyjnej nalezy uda¢ si¢ do Biura Obshugi Klienta w celu

. zawarcia umowy przylgczeniowej, ktéra reguluje warunki i termin wlaczenia do czynnej sieci wodociggowej
i/lub kanalizacji sanitarnej oraz montaz wodomierza.

. Po wybudowaniu przylaczaly nalezy je zgtosi¢ do odbioru w Biurze Obstugi Klienta. Odbior przylacza odbywa sig w

. miejscu jego wybudowania i polega na sprawdzeniu jego wykonania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przy

odbiorze przylgcza nalezy okazaé mape powykonawcza lub szkic geodezyjny wykonanego przytgcza oraz plan

sytuacyjny, o ktérym mowa w pkt. 5 niniejszych Warunkow.

10. Przytacze wodociggowe i/lub kanalizacji sanitarnej pozostanie wiasnoscia osoby ubiegajacej sie o przylaczenie.
11. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej wazne sg przez okres 2 lat od daty wystawienia.

12.Biuro Obstugi Klienta PWiK Sp. z 0. ¢., ul. Slaska 95, 66-400 Gorzoéw Wikp., e-mail: bok@pwikgo.pl, tel.(095) 733-

55-40 do 42.

Prezes Zarzadu / Czlonek Zarzadu
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mgr iz, Tomasz /Surdacki



(K N Frzedsigbiorstwo
b Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Karta e rantu
?\_mﬂ w Gorzovie Wielkopolskim arta hydrant

Miejscowo$é Goizéw Wielkopolski

Rodzaj H pod 7
Ulica Wal Okrezny

Stan C
Nr domu 27 Srednica
Wiaéciciel Rok budowy

Opis nie oznakowany / mozna ozn, na plocie

Data przegladu 2021/10/12 09:47
Cisnienie statyczne 0.46
Ciénienie dynamiczne 021

Wykonawea mbrzezinski

Wydajno$é 10.30
Uwagi Badanie wydajnosci przeprowadzone przy otwartym drugim hydrancie

Rodzaj H pod Z
s . Stan techniczny , )
Stan techniczny bardzo dobry zasuwy ode, bardzo dobry

Stan oznakowania dobry Stan tech. skizynki bardzo dobry

Vydziatu Sie] ; dociggowej . .
- P Przedstawiciel
PWiK Gorzow 5,‘;:- terenu

PODPIS

o B 1)‘ > 3 BRTeIny _ ’w:-fv"wa;vﬁ*
)t RS 2285 :
P 135000} oy ) & 45 kzny,fﬂ_}}x}.@*‘fﬁ'ﬂ’
i rfls - 1 . fpmms=e
[ s e DZ, 11 ” L
FOrZOW 0%1& | : \ ey N
. P - & ¥ A il
et 2] i aﬂ"-'"zaﬁ.e 3 '

,§orEpw|0010 ‘Zan
GP\0DLO-2T cm:z. 857/2 ‘5




Przedsighiorstwo

Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 2 c.0. I qrta hydrantu
w Gorzowie Wielkopolskim

Miejscowosé Gorzow Wielkopolski

Rodzaj H_pod Z
Ulica Wal Okrezny

Stan C
Nr domu 34 Srednica
Wilasciciel Rok budowy

Opis nie oznakowany / mozna ozn. na plocie

Data przegladu 2020/07/27 13;01
Ciénienie statyczne 0,44
Ci$nienie dynamiczne 0.20

Uwagi Uszkodzony zawér hydrantu

Wykonawea jkwﬂbiznes

Wrydajnosc 10.00

Rodzaj H pod Z

Stan techniczay zly Stan techniczuy

ZASUNYY odc. dobry

Stan oznakowania dobiy Stan tech, skyzynki dobry

PWIK Gorzéw Przedstawiciel
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Gorzéw Wikp., 08.09.2021 r.

WDR.I11.7021.10.58.2021.BG

RAF-Projekt Pracownia Projektowa
ul. Gwiazdzista 31/27
01-651 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2021r. dotyczgcy wydania warunkéw
technicznych przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanej siedziby
Urzedu Skarbowego oraz Urzedu Celno-Skarbowego zlokalizowanych przy ul. Wat
Okrezny na dz. Nr ewid. 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8 obreb 10 w Gorzowie
Wikp. informuje, ze wody mozna odprowadzié bezpo$rednio do rzeki Warty
po uzyskaniu stosownych zezwoleri lub do sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej
wzdtuz Trasy Nadwarciariskiej pod nastepujgcymi warunkami:

. Z uwagi na ograniczong przepustowo$é sieci kanalizacji deszczowej
wody opadowe z przedmiotowego terenu nalezy zagospodarowaé np. przez
czesciowe rozszczelnienia powierzchni placéw oraz zastosowad retencje waod
opadowych na terenie wiasnej dziatki i odprowadzié do ww. kolektora w ilogci nie
wiekszej niz 40 I/s;

. Wody opadowe mozna bedzie odprowadzi¢ do studni o rzednych
21,00/17,70 zlokalizowanej przy Trasie Nadwarcianskiej. Miejsce wigczenia wskazano
na zatgczniku mapowym.

. Nalezy bezwzglednie zastosowaé regulator przeptywu w celu
zagwarantowania odptywu 40 I/s, zamontowanego w studni Inwestora:
. Szczelno$¢ wykonanego przylacza powinna zostaé sprawdzona przed

zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610 i potwierdzona protokotem
szczelnosci

. Przytgcze nalezy wykonaé z rur PVC litych min. SN8 o Srednicy max dn
250 i wiaczy¢ do istniejgce] studni, powyzej osadnika wedtug wytycznych podanych
ponizej:

- otwér w Scianie studni, przeznaczony do wigczenia przewodu przykanalika,
wykonac wytgcznie za pomocg wiertta koronkowego lub wyrzynarki do betonu;

- W otworze osadzi¢ tuleje ochronng zapewniajgcg elastycznosé i szczelnosé
wigczenia przewodu przykanalika;

- rodzaj i wielko$¢ tulei dostosowaé do wielkosci i rodzaju materiatu
zastosowanego przewodu ;

- wykonane przejécie szczelne winno zapewni¢ szczelnoéé do nadciénienia
minimum 0.05MP;

. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji
deszczowej winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.



« W projekcie wymagane bedzie zawarcie obliczen ilosci Sciekéw
deszczowych z  wyszczegdlnieniem  powierzchni, jej  rodzaju,
wspotczynnikoéw sptywu oraz obliczen dotyczgcych dobranego zbiornika
retencyjnego.

. Szczegdtowy rysunek wigczenia wraz z opisem technologii wykonania,

przytacza nalezy zatgczy¢ do projektu i uzgodni€ z tut. Wydziatem przed uzyskaniem

pozwolenia na budowe.
. Umieszczenie przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy rowniez uzgodnié

w referacie Zarzadzania Pasem Drogowym Wydziatu Drég Urzedu Miasta.

Ponadto w projekcie wykonawczym nalezy zawrze¢ nastepujgce zapisy:

1. Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie.

2. Po natrafieniu w trakcie rob6t na urzadzenia nie naniesione na planie lub
w przypadku ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié niezwiocznie
wiasciciela sieci.

3. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac
wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét.
4. Do tut. Wydziatu nalezy, na 3 dni przed rozpoczeciem robét, zglosié

wigczenie  nowoprojektowanego przytgcza do istniejgcej studni w celu umozliwienia
przeprowadzenia nadzoru nad realizacjg ww. robét.

5. Do odbioru koncowego nalezy przedfozy¢;

- dokumentacje powykonawczg oraz deklaracj¢ zgodnosci na zastosowany
regulator przeptywu.

- inspekcje telewizyjng wraz z raportem wykonanego przytgcza kanalizacji
deszczowej przebiegajgcego w terenie miejskim. Wykonana inspekcja powinna
zawiera¢ mapke z odcinkiem kanalizacji, ktéra byta filmowana, $rednice kolektora
oraz jego diugosc.

- badanie szczelnosci przedmiotowego przytacza.

Jednoczesnie informuje, Zze eksploatacja i utrzymanie w dobrym stanie
technicznym przytgczy kanalizacji deszczowej lezy po stronie inwestora tj. wtasciciela
obiektu, z ktérego odprowadzane sg wody opadowe.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat.

Osoba do kontaktow - Beata Golec tel. 095 7355-762.



205
N 212 -
208
h lie . ; e
’ . 208 44
el Lo crenn L il P
o)

| do suel lwrslizacy oe |
. Aes ¢
+ | % & ‘L%Oag/ _ o

209




Warszawa, 28.04.2022 r.

are

Stiasny & Wactawek

Analiza wariantéw odprowadzania wéd opadowych dla projektowanej siedziby US i LUCS w
Gorzowie WIkp.

1. Opis wariantéw odprowadzenia wéd opadowych:

a) Wariant z odprowadzeniem do kolektora:

zagadnienia techniczne:

- Woda deszczowa odprowadzana z dachéw budynku, terendw utwardzonych poprzez zbiornik retencyjny do
wskazanej w pismie UM Gorzowa studzienki w kolektorze bez koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen

- woda deszczowa z parkingu poprzez separator ropopochodny réowniez trafia do tego samej studzienki w kolektorze

- studzienka potozona okoto 100m od zbiornika retencyjnego, okoto 8m od granicy obszaru opracowania parkingu,
odprowadzenie wody do studzienki poprzez przykanalik zbiorczy

- prace zwigzane z wykonaniem odprowadzenia wody prowadzone w wiekszosci na terenie wiasnym inwestora, w
niewielkiej czesci poprzez dziatki drogowe UM Gorzéw

zagadnienia formalne:
- rozwigzanie uzgodnione z UM Gorzdéw, uzyskane warunki techniczne przytaczenia do sieci

b) Wariant z odprowadzeniem bezposrednio do rzeki Warta:

zagadnienia techniczne:

- woda deszczowa z dachéw budynku, terendw utwardzonych oraz wstepnie oczyszczona woda z parkingu poprzez
separator ropopochodny odprowadzana z terenu inwestycji kanatem zbiorczym

- na zakonczeniu kanatu zbiorczego konieczna budowa przepompowni z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

- przejscie kanatu pod droga miejskg Wat Okrezny koniecznos¢ uzgodnier z UM Gorzéw i ZUD

- Przejscie kanatu przez Wat przeciwpowodziowy - konieczno$¢ dodatkowych uzgodnien z PGW Wody Polskie

- odprowadzenie wody do rzeki warty poprzez wykonany w korycie rzeki wylot

- konieczno$¢ uzyskania dodatkowych pozwolen na budowe sieci kanalizacji deszczowej

- konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zgdd wiascicielskich z UM Gorzéw oraz PGW Wody Polskie

-odlegtos¢ zbiornika od koryta rzeki Warty- okoto 120m

-odlegtos¢ od parkingu do koryta rzeki Warty- okoto 180m

-prace zwigzane z wykonaniem odprowadzenia wody prowadzone zarébwno na terenie witasnym inwestora, pod
korong watu przeciwpowodziowego (pod ulicg Wat Okrezny), oraz w miedzywalu rzeki Warty

zagadnienia formalne:

- koniecznos¢ uzyskania wymaganych zgdéd od Wad Polskich pozwolenie wodno - prawne
-/ZUD

- dodatkowe pozwolenie na budowe sieci kanalizacyjnej

zagadnienia eksploatacyjne:

- utrzymywanie wiasnego systemu kanalizacji deszczowej i przepompowni

- ryzyko zwigzane ze zmiennym poziomem wody w rzece po stronie Inwestora
- konieczno$¢ statego monitorowania przeptywéw w rzece

- ryzyko dodatkowych zabezpieczen przed zjawiskiem cofki wody z rzeki

- dodatkowy koszt budowy przepompowni wody - ok. 500 000,-



2. Porbwnanie wariantow:

a)rozwigzania techniczne:

-wariant z odprowadzeniem wody do kolektora wymaga budowy krétszego i ztozonego z mniejszej ilosci elementow
ukfadu odprowadzenia wody

-wariant z odprowadzeniem wody do kolektora- mniejsza odlegtos¢ od

kolektora - mniejsza ilo$¢ metréw biezacych rur

-wariant z odprowadzeniem wody do kolektora- brak koniecznosci wykonywania przepompowni i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego

-wariant z odprowadzeniem wody do kolektora- prowadzenie inwestycji w wiekszosci na terenie wkasnym,

-wariant z odprowadzeniem wody do kolektora - standardowa procedura administracyjna

wariant z odprowadzeniem wody do Warty:

- koniecznos¢ prowadzenia prac w obrebie watu przeciwpowodziowego oraz koryta rzeki

- zaleznos¢ od stanu wody w rzece oraz skomplikowane prace w obrebie wdd ptyngcych

- koniecznos¢ przeprowadzenia czasochtonnego i kosztownego procesu uzgadniania i pozwolen

- dodatkowe koszty budowy i utrzymywania przepompowni wody deszczowej

mgr inz. arch. Grzegorz Stiasny

AREsp.z.o0.0.
00-020 Warszawa
ul. Chmielna24 m 1

tel./fax +4822 826 31 66
jakub.waclawek@are.com.pl

grzegorz.stiasny@are.com.pl
www.are.com.pl



Oddziat Dystrybucji Gorzow Wielkopolski tel. 48 / 95 33 25 200

E ne a ENEA Operator Sp. z 0.0. faks 48 / 95 720 48 58

Oddziat Dystrybuciji Gorzéw Wielkopolski eog.sekretariat@operator.enea.pl

Operator 66-400 Gorzéw WIkp., ul. W. Sikorskiego 37

Gorzéw Wlkp., 15.10.2021

numer 69730/2021/0D2/RR1 Izba Administracji Skarbowej

w Zielonej Gérze
ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 2
65-454 Zielona Gora

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu Siedziba Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-
Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowanego w miejscowosci Gorzéw
Wielkopolski ul. Wat Okrezny, Trasa Nadwarcianska dz. nr
352/1,352/3,1857/31857/4,1857/8.

W odpowiedzi na ziozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci Enea Operator Sp. z o. o.
wnioskowanego obiekiu Siedziba Urzedu Skrbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-
Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W zatgczeniu przesytamy warunki przytgczenia oraz projekt umowy o przytgczenie do
sieci,

Odnosnie wskazanego przez Klienta we wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia
przewidywanego terminu rozpoczecia poboru energii elektrycznej pragniemy
zaznaczyé, ze termin realizacji przytaczenia oraz termin realizacji prac po stronie
Klienta, w szczegdlnosci wykonanie instalacji odbiorczej, powinny by¢ zbiezne.
Zaproponowane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. terminy realizacji przylgczenia,
okreslone w umowie o przylaczenie, wynikajg z przyjetych w Spodice standardéw. Ze
wzgledu na obowigzek, o ktérym mowa w umowie o przytgczenie, tj. zobowigzaniu sie
Klienta do dokonania zgtoszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po
wczesniejszym zawarciu umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
w oparciu o zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0. w terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wysfania
informac;ji o zrealizowaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. przylgczenia informujemy,
iz umowa o przytgczenie moze zosta¢ zawarta w catym okresie waznos$ci warunkow
przytaczenia fj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku, gdy reprezentacja Panstwa firmy dysponuje podpisemn kwalifikowanym
mogacym by¢ uzywanym przez podpisujgcego jako podpis, ktérego skutek prawny
jest rownowazny podpisowi wlasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrze$nia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579),
ktora zostala wydana zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
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Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku wewnetrznym, po

akceptacji przedmiotowych warunkéw przylaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o podpisanie umowy
podpisem kwalifikowanym i przestanie iei na adres mailowy

kontakt@operator.enea.pl.W przypadku, gdy przedstawiciele Panstwa firmy nie
dysponujg podpisem kwalifikowanym, po akceptacji przedmiotowych warunkéw
przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie,
prosimy o jej wydrukowanie w dwéch egzemplarzach, uzupetnienie w zakresie
dotyczgcym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu egzemplarzy
W wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o wystgpienie na adres
mailowy kontaki@operator.enea.pl z okreSleniem wszystkich rozbieznosci i
propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie wazno$ci wydanych warunkow
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzier 15.10.2021 wynosi 23 %.
Szacowana kwota wynosi netto 24000,00 zt co po uwzglednieniu w/w stawki podatku
VAT, daje kwote brutto w wysokosci 20520 zi.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci
optaty za przytgczenie mozna uzyska¢ w Oddziale Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Oddziat Dystrybucji
Gorzéw Wielkopolski nr telefonu (95) 3325196.

Tres¢ obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elekirycznej dostepna jest na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl.

Na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/\WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. nr 119 str. 1) w
zataczeniu przekazujemy ,Obowigzek informacyjny"

Z powazaniem,

ENEA Opérator g
dez‘a’ D)‘Stryhuc] P. Z 0.0,

| Gorzg
Zaklad Rozwoju i lnwest\;,cjviv'kp'
- Dytektor
zataczniki:
warunki przytgczenia nr 69730/2021/0D2/RR1 Piotr\WWahorski
ski

projekt umowy o przylaczenie

Wzor tresci Oswiadczenia o zaakceptowaniu umowy
k.o.

RR



Obowigzek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,RODO"), informujemy Panig/Pana o sposobie i celu w jakim
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a takze o przystugujgcych Pani/Panu prawach wynikajgcych z regulaciji o ochronie danych
osobowych.

1.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i zkim mozna sig¢ skontaktowaé?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg

w Poznaniu, ul. Strzeszynska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznan (,0SD").
OSD wyznaczyt osobe odpowiedzialng za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna
si¢ skontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych:
- kerujgc korespondencje na adres: ENEA Operator Sp. z 0.0. Inspekior Ochrony Danych, ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznari;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@enea.pl

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakie] podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania
danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepiséw o ochronie danych
oscbowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywac bedzie sie:
- dlawypelnienia zobowigzar umownych (art. 6 ust. 1 litb RODO)
Dane sg przetwarzane w celu okreslenia warunkéw przylaczenia lub realizacji zgloszenia przylgczenia
mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a takze zawarcia i realizacji umowy
o przytgczenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celéow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez OSD lub sirone trzecig
(art. 6 ust. 11itfRODO)
Jesli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych intereséw wtasnych lub
stron trzecich. Przyltady tego obejmuijg:
-  przetwarzanie danych 0sdb dzialajgcych na rzecz klientéw,
- zapewnienie bezpieczeristwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientow,
- dochodzenie roszczen oraz obrong przed roszczeniami;
- marketing bezposredni produktéw i ustug.

Komu mozemy przekazywac dane osobowe?
Dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom tych danych, w szczegélnosci podmiotom realizujacych proces
przytgczenia na zlecenia OSD, w celu wykonania cigzgcego na OSD obowigzku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgode

lub dla celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogg by¢ ponadio w szczegolnosci: upowaznieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje
kredytowe i ptatnicze; podmioty $wiadczgce narzecz OSD ustugi w zakresie realizacji procesu przytgczenia.

Ponadio dane moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upowaznionym
pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z OSD i wylgcznie zgodnie z poleceniami
0OS8D oraz pod warunkiem zachowania poufnosci.

Czy Pani/Pana dane osobowe zostang przestane do paristwa trzeciego (poza Unie Europejska)?
Dane nie sg przekazywane do odbiorcdéw w krajach spoza Unii Europejskiej ("panstwa trzecie").

Jak dtugo beda przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe begdg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przylgczenie - do czasu likwidacji przytacza, a po tym czasie przez
okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczen;

- w zakresie wypetniania zobowigzan prawnych cigzgcych na OSD w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
i realizacjg zawartych uméw - do czasu wypetnienia tych obowigzkéw przez OSD;

- w zakresie marketingu bezposredniego realizowanego w oparciu 0 zgode - do czasu wycofania zgody na takie
przetwarzanie;

-z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolnosci, do czasu wypeinienia prawnie uzasadnionych intereséw OSD
stanowigcych podstawe tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panig/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie wystepujg prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przyslugujg Pani/Panu aby dane osobowe byly adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- zgdania dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych lub do ich usuniecia,

= w zakresie, w jakim podstawd przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania
w dowolnym momencie udzielonej wezesniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

- Z przyczyn zwiqzanych z Twojg szczegdlng sytuacjg, gdy OSD przetwarza dane do celéw wynikajacych
z prawnie uzasadnionych intereséw (art. 21 ust. 1 RODO),

- w celach zwigzanych z marketingiem bezpo$rednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych
w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest zwigzane z marketingiem bezposrednim
(art.. 21 ust. 2 RODO),

- zadania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy
lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajgcym sie do odczytu maszynowego
i przestaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy
danych, ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiazek dostarczyé dane osobowe?
Aby umozliwi¢ wydanie warunkéw przytgczenia lub wydanie potwierdzenia kompletnosci zgtoszenia przytgczenia
mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a takze zawarcie i realizacjg umowy o przylgczenie
do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowigzany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych
powoduje uznanie wniosku fub zgtoszenia za nieckompletne i uniemozliwia zawarcie i realizacje umowy o przylgczenie.

8. Zrédlo pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skad pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe
ijakie sg ich kategorie?
Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzg bezposrednio od oséb, ktérych te dane dotyczg. OSD

przetwarza takze pewne kategorie danych osobowych, ktére nie zostaly uzyskane bezposrednio od Pani/Pana. Przykiadami
takich kategorii sg: dane personalne (identyfikujgce Panig/Pana), dane kontaktowe, dotyczace istniejgcych zobowigzan.

Dane osobowe mogga zostac pozyskane m..in.:

- zbiurinformacji gospodarczej,

- odosoby reprezentujgcej Panig/Pana na podstawie udzielonego petnomacnictwa,

- od podmiotéw, ktdrym Pan/Pani udzielil(-a) zgody na ich przekazanie,

-z Systemu Elektronicznego Ksigg Wieczystych.
W odniesieniu do danych osobowych przedsiebiorcdw, przedmiotowe dane pozyskujemy réwniez z innych Zrodet
publicznych, w ktérych dane dotyczace przedsiebiorcow sg gromadzone, {j.: Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej
Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej czy podobnych zrddel zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotéw
prywatnych specjalizujgcych sie w zbieraniu i udostepnianiu informacji o przedsiebiorcach. W przypadku danych osobowych
os6b reprezentujgcych przedsiebiorcdw lub tez dziatajgeych naich rzecz, dane pozyskujemy zaréwno z wyzej wymienionych
zrédet, jak i od samych przedsigbiorcow.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych moze odbywaé sie w sposéb zautomatyzowany, nie wigze si¢ jednak
ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
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Operator

Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski tel. 48 /95 33 25 200
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks 48 / 95 720 48 58
QOddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski eog.sekretariat@operator.enea.pl

66-400 Gorzéw Wikp., ul. W. Sikorskiego 37

Gorzow Wikp., 15.10.2021

MUMELER730/2021/OP2/RR I1zba Administracji Skarbowej

w Zielonej Gérze
ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 2
65-454 Zielona Goéra

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu Siedziba Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-
Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowanego w miejscowosci Gorzoéw
Wielkopolski ul. Wat Okrezny, Trasa Nadwarcianska dz. nr
352/1,352/3,1857/31857/4,1857/8.

ENEA Operator Sp. z 0.0. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne z
dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1059, z pdZn. zm.) potwierdza ztozenie wniosku
o okreslenie warunkow przytaczenia i wskazuje, ze wniosek zostatl ztozony w dniu
20.09.2021 r.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Enea Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski nr telefonu (95) 3325196.

Z powazaniem,

ENEA Operdtor 8p.z 0.0
Oddziai Dystrybucji Gorzéw Wikp.
Zakiad Rozwojy i Inwestydji

k.o. rektor
RR
Piotr Nahorski
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Gorzow Wlkp., 15.10.2021 1.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. W. Sikorskiego 37
66-400 Gorzow Wlkp.
tel. 95 33 25 200
69730/2021/0D2/RR1

Izba Administracji Skarbowej

w Zielonej Gorze

ul. Generala Wladyslawa Sikorskiego 2
65-454 Zielona Géra

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Siedziba Urze¢du Skarbowego oraz Lubuskiego Urze¢du Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzéw
Wielkopolski, ul. Wal Okre¢zny, Trasa Nadwarcianska, dz. nr 352/1,352/3,1857/31857/4,1857/8

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 700 kW na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przyltaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Pole liniowe SN w projektowanym zlaczu kablowym SN-15kV ENEA Operator.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
W miejscu ogélnodostepnym, na terenie klienta wybudowaé zlacze kablowe ZK SN-15kV z trzema polami
rozlacznikowymi.
Projektowane zlacze kablowe zasili¢ poprzez weigcie w istniejaca sie¢ SN-15kV ENEA Operator.
Zabudowa¢ licznik wraz z modemem transmisji danych o ktérych mowa w pkt. V Warunkéw
Przylaczenia.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejgcy uklad sieci przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wybudowa¢ stacje transformatorows 15/0,4kV, przystosowang do potrzeb odbiorcy.
Stacje zasili¢ linia kablowa 15kV, o przekroju zyly roboczej min. 70 mm2 w izolacji z polietylenu
usieciowanego w powloce polietylenowej uszczelnionej wzdiuznie. W/w lini¢ kablowa wyprowadzié¢ z
projektowanego zlacza kablowego 15kV.
Udostepnié i przygotowaé miejsce na zainstalowanie licznika wraz z modemem transmisji danych oraz
zabudowa¢ pozostale urzadzenia ukladu pomiarowo-rozliczeniowego o ktérym mowa w pkt. V warunkéw
przylaczenia, z wylaczeniem urzadzen o ktéryeh mowa w pkt. I1.1.2 warunkéw przylaczenia.
Moc minimalng wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zapewnic¢ poprzez odpowiednie dostosowanie
rozdzielnicy 0,4 i 15kV w stacji Klienta.
. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
zaciski na glowicy kablowej SN w projektowanym zlaczu kablowym ENEA Operator w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego. Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w rozdzielni SN stacji transformatorowej Klienta
V. WYMAGANIADOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Wymagania techniczne dotyezace ukladéw pomiarowo-rozliczeniowyvch:
1. zabudowaé posredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy;
2. uklad musi byé wyposazony w przekladniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w licznik
tréjsystemowy;
3. licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator. Dane techniczne licznika energii
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elektrycznej dost¢pne sa w OSD;
4. licznik energii elektrycznej powinien:

a) posiadaé klas¢ dokladnos$ci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej,

b) umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do
60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

¢) posiadaé rejestry I12h i U2h,

d) powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odeczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych;

e) posiada¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obeiazenia;

5. ukiad pomiarowy powinien posiada¢ uklad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe
lub umozliwiaé zdalng synchronizacj¢ poprzez LSPR,

6. przekladniki pradowe i napieciowe powinny:

a) posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 1 (zalecana klasa 0,5),

b) przekladniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej
miescil si¢ w granicach 20 — 120% ich pradu znamionowego,

¢) posiadaé¢ wspélezynnik bezpieczeristwa przyrzadu (FS) dla przekladnikéw pradowych nie wigkszy niz
5. W przypadku modernizacji ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza si¢ pozostawienie
dotychczasowych przekladnikéw pradowych o wspdlczynniku FS > 5, o ile spelniajg one pozostale
wymagania IRiESD;

7. moc znamionowa rdzeni i uzwojen przekladnikéw pomiarowych powinna zostaé¢ dobrana tak, zZeby
obcigZenie strony wtdérnej zawieralo sie miedzy 25 %, a 100 % wartosei nominalnej mocy uzwojen/rdzeni
tych przekladnikéw; w przypadku wystapienia konieczno$ci docigZenia rdzenia pomiarowego jako
docigzenie nalezy zastosowaé atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanyeh do
oplombowania;

8. do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych nie moina przylaczaé innych przyrzadéw poza
licznikiem energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréow docigzajacych;

9. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzjyce w sklad ukladu pomiarowego
powinny by¢ przystosowane do plombowania;

10. urzadzenia pomocnicze powinny byé:

a) zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b) zabezpieczone od zwaré i przepigé od strony zasilania oraz dodatkowo w przypadku modemu od
przepi¢é od strony linii transmisyjnej;

11. w poblizu licznika zainstalowaé podwdjne gniazdo 230V AC;

12.licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowadé w szafie pomiarowej. Urzadzenia
wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego musza spelniaé wymagania prawa, a w
szczegoblnosci posiadaé legalizacj¢ i/lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub
homologacj¢, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie
S§wiadectwo potwierdzajace poprawno$é pomiaréw (Swiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania
powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

13.uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien zapewniaé transmisje danych pomiarowych do LSPR ENEA
Operator nie czesciej niz raz na dobe pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych; nie jest
wymagane dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

Wvymagania techniczne dotyvczace ukladéw transmisji danveh pomiarowych:

1. Uklad pomiarowy nalezy wyposazy¢ w uklad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR);

2. transmisja danych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej do LSPR powinna byé
realizowana za poSrednictwem wyjscia cyfrowego licznika energii elektrycznej lub rejestratora
(koncentratora)ktére to rejestratory (koncentratory) bedg pozyskiwaly dane za pomoca wyjsé cyfrowych
licznikéw energii elektrycznej;

3. jako droge¢ transmisji danych nalezy przyjaé transmisj¢ GSM/GPRS z karta GSM do APN ENEA
OPERATOR Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wlkp. W przypadku niewystarczajjcego poziomu sygnatu
GSM, nalezy przewidzieé inng droge transmisji;

Przedstawi¢ obliczenia parametréw instalacji przed ukladem pomiarowym dla wyznaczenia strat

(rezystancji i reaktancji poprzecznej oraz wzdluznej w jednostkach podstawowych Q i MQ). Szczegélowe

wymogi dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych zawiera TIRIESD

ENEA Operator sp. z 0.0. Dane i parametry licznika dost¢gpne w OSD.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspé6lczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.
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VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:

Moc zwarciowa 150 MVA po stronie 15 kV prad zwarcia doziemnego 210A, czas trwania zwarcia doziemnego
0,3 s, sie¢ pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor, max wypadkowa rezystancja uziemienia

Re<1Q.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. IX.UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane

urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomo$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $§rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym srodowisku.

. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowic¢ bedzie podstawe do

zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczegblnych harmonicznych oraz wskazZnika dlugookresowego migotania $wiatta zgodnych z
przepisami obowigzujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej: 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 24 godzin;
b) przerw w ciagu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo dlugich, w
przypadku:
- przerw planowanych: 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 48 godzin.

. Przed przylaczeniem podmiot przytaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp.

z o.0. Instrukcji Wspolpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkdéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA Operator Sp z o.0.. Uzgodnienie
instrukeji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp z o.0..

. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych

warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych

warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.,
ktore sa publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,
dopuszczonych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski tel. 48 /95 33 25 200
E n ea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks 48 / 95 720 48 58
Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski eog.sekretariat@operator.enea.pl
OPerator 66-400 Gorzow WIkp., ul. W. Sikorskiego 37

ZGODA NA FORME ELEKTRONICZNA OBSLUGI PROCESU PRZYLACZENIA

W nawigzaniu do zlozonego przeze mnie do ENEA Operator Sp. z 0.0. (dalej:
ENEA Operator) Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci oraz po
uzyskaniu niezbednej informacji od przedstawiciela ENEA Operator w przedmiocie
dalszego procedowania Wniosku z wykorzystaniem formy elektronicznej, niniejszym
wyrazam zgode na forme elektroniczng korespondencji zwigzanej z realizacjg wniosku
0 okreslenie warunkéw przytgczenia, okresleniem warunkdéw przytgczenia, z
zawarciem i realizacjg umowy o przytaczenie na nastepujacy adres mailowy:

jgelprojekt@wp.pl
Na powyzszy adres mailowy nalezy kierowaé wszelka korespondencje obejmujaca
réwniez stosowne o$wiadczenia Stron zwigzane z dalszym procedowaniem Whniosku

nr 69730/2021/0D2/RR1.
Imig i nazwisko
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
80-479 Poznan, Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Umowa o przytaczenie do sieci
nr 69730/2021/0D2/RR1

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z 0.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, Oddziat Dystrybucji Gorzow Wielkopolski ul.
W. Sikorskiego 37 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow w Sagdzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zakiadowy 4 696 937 500 PLN,
reprezentowang przez osobe posiadajgcg stosowne umocowanie do zawarcia Umowy,

zwang dalej ENEA Operator
a ubiegajgca/ ubiegajgcym sie o przytgczenie do sieci:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze z siedziba: ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 2, 65-454
Zielona Géra, NIP: 9291415264, wpisang do rejestru przed5|eb|orcéw w Sqd2|e Rejonowym w  Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .. S

reprezentowanym przez:

adres do korespondencji w formie pisemnej:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze
ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 2
65-454 Zielona Géra

adres do korespondencji w formie elektronicznej:
joelprojekt@wp.pl/

zwang/ zwanym dalej Klientem.

§1

Klient o$wiadcza, ze:

1. Warunki Przytaczenia nr 69730/2021/0D2/RR1 z dnia 15.10.2021 zostalty przez ENEA Operator
okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie hastapity zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu (oraz
w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalinosci gospodarczej), potwierdzonych dokumentami
zataczonymi do wniosku o okreélenie warunkéw przytaczenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu (i w sposobie
oraz warunkach wykonywanej dzialalnoci gospodarczej), co potwierdzi stosownymi dokumentami.

§2

1.  Przedmiotem umowy jest:
1.1. przytaczenie instalacji Klienta w obiekcie Siedziba Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu
Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowanym w Gorzow Wielkopolski, ul. Wat
Okrezny, Trasa Nadwarcianska dz. nr 352/1,352/3,1857/31857/4,1857/8 do sieci ENEA Operator z
mocg przytgczeniowg o wartosci 700 kW na napieciu 15 kV,
1.2. okreslenie praw i obowigzkéw stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przytgczenia.
2. Klient zakwalifikowany jest do Il grupy przytgczeniowej.
3. Strony zobowigzujg sie wspotdziataé dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przylgczenia instalaciji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne jest:

1. Wykonanie przylagcza w nastepujgcym zakresie:
W miejscu ogdlnodostepnym, na terenie klienta wybudowaé zigcze kablowe ZK SN-15kV z trzema
polami roztgcznikowymi.
Projektowane zlgcze kablowe zasili¢ poprzez wciecie w istniejgcg sie¢ SN-15kV ENEA Operator.
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Zabudowaé licznik wraz z modemem transmisji danych o ktérych mowa w pkt. V Warunkéw
Przylaczenia.

Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:

Istniejacy uktad sieci przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy.

Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujgcym zakresie:

Wybudowaé stacje transformatorowg 15/0,4kV, przystosowang do potrzeb odbiorcy.

Stacje zasili¢ linig kablowg 15kV, o przekroju zyly roboczej min. 70 mm2 w izolacji z polietylenu
usieciowanego w powtoce polietylenowej uszczelnionej wzdluznie. W/w linie kablowg wyprowadzi¢ z
projektowanego zigcza kablowego 15kV.

Udostepni¢ i przygotowaé miejsce na zainstalowanie licznika wraz z modemem transmisji danych oraz
zabudowaé pozostate urzadzenia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego o ktérym mowa w pkt. V warunkéw
przytaczenia, z wylaczeniem urzadzen o ktérych mowa w pkt. 11.1.2 warunkoéw przytgczenia.

Moc minimalng wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zapewni¢ poprzez odpowiednie dostosowanie
rozdzielnicy 0,4 i 15kV w stacji Klienta.

Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania przytagcza oraz niezbednych
zmian w sieci ENEA Operator w zakresie okreslonym w ust. 1 i ust. 2.

Przeprowadzenie postepowan wymaganych dla realizacji zadan okreslonych w ust. 1 i ust. 2 w tym
takze postepowan administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowigzujgcym prawem uzgodnien,
opinii, decyz;ji.

§4

Strony uzgadniajg nastepujace zasady i harmonogram realizacji przylgczenia:

1.

ENEA Operator opracuje i uzgodni dokumentacje, o ktérej mowa w § 3 ust. 4, a w zakresie okreslonym
w § 3ust. 11 ust. 2 podejmie dziatania, o ktérych mowa w § 3 ust. 5. Opracowanie dokumentacji nastgpi
w terminie 12 miesiecy od dnia dokonania przez Klienta wplaty zaliczki, o ktérej mowa w § 5 ust. 5 -
Wystgpienie z odpowiednimi wnioskami do wtasciwych organéw oraz uzyskanie przez ENEA Operator
decyzji wymaganych dla budowy przytgcza lub dokonania niezbednych zmian w sieci nastgpi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami
uzgodnien, pozwolen i opinii, a w szczegolnoSci prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym stosownych zg6d wiascicieli gruntéw, przez kidre przebiega lub miataby przebiegac
sie¢ energetyczna. Prawo do dysponowania nieruchomosciami ENEA Operator uzyska z zachowaniem
zasad rachunku ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentnosci $wiadczen i zapewnieniu ochrony
intereséw odbiorcdw energii elekirycznej przed nieuzasadnionym poziomem stawek optat za ustugi
dystrybuciji.

ENEA Operator zrealizuje przylgcze oraz niezbedne zmiany w sieci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1iust. 2
w terminie 5 miesiecy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych i
spetienia innych wymogoéw wymaganych prawem.

Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient. Instalacja
odbiorcza, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami przytgczenia oraz
obowigzujgcymi w tym =zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje w terminie uwzgledniajgcym postanowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2.
Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator Instrukcje Wspdipracy Ruchowej z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Instrukcja Wspdtpracy Ruchowej podlega uzgodnieniu z ENEA
Operator przed przylgczeniem instalacji Klienta do sieci ENEA Operator.

§5

Klient poniesie optate za przylaczenie do sieci ENEA Operator. Oplata obliczona zostala przy
zastosowaniu zasad i stawek optat ujetych w aktuainej Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o podatek od towarow i
ustug (VAT).

Szacunkowa kwota oplaty za przylaczenie wyznaczona na podstawie nakladéw na realizacje zadan
wskazanych w § 3 ust. 1 wraz z dokumentacjg oraz innymi niezbednymi wydatkami, dotyczgcymi
realizacji zadan z § 3 ust. 1 wynosi netto 24000,00 zi. (siownie ziotych: dwadziescia cztery tysigce
ztotych) plus podatek od towardw i ustug (VAT).

Po wyborze wykonawcy na wykonanie rob6t budowlanych, ENEA Operator dokona ponownego
przeliczenia szacunkowej oplaty za przylagczenie. W przypadku, gdy kwota przeliczonej szacunkowej
optaty za przylaczenie bedzie wieksza od kwoty okreslonej w ust. 2, ENEA Operator wystapi
z propozycjg zawarcia aneksu do niniejszej umowy, ktérego przedmiotem bedzie zmiana § 5 ust. 2
niniejszej umowy poprzez wpisanie nowo wyliczonej przez ENEA Operator szacunkowej opfaty za
przytgczenie, przekazujgc w ustalonej przez Strony formie do Klienta proponowany aneks (aneksy). W
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przypadku akceptacji warunkow wskazanego aneksu Klient zobowigzany jest do zwrotu w ustalonej
przez Strony formie podpisanego jednostronnie przez Klienta egzemplarza aneksu lub ztozenia przez
Klienta do ENEA Operator stosownego oswiadczenia o akceptacji jego tresci, w terminie 14 dni, liczac
od dnia wystania projektu aneksu przez ENEA Operator. ENEA Operator doreczy Klientowi projekt
aneksu, na co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem jego akceptacji. W razie doreczenia Klientowi
projektu aneksu w pozniejszym terminie, termin na jego akceptacje ulega przesunieciu o ilos¢ dni
opoznienia w doreczeniu projektu aneksu. W przypadku przyjecia przez Strony formy pisemnej Klient
zobowigzany jest do zwrotu obu podpisanych jednostronnie przez Klienta egzemplarzy anekséw.
Zaniechanie przez Klienta powyzszego w terminie 14 dni powoduje skutki okreslone w § 8 ust. 1 pkt.
1.8 Umowy.

4. Ostateczna kwota optaty za przylgczenie ustalona zostanie po zrealizowaniu przez ENEA Operator prac
okreslonych w § 3 ust. 1 iust. 2.

5. Na poczet optaty za przytgczenie Klient dokona wplaty zaliczki w wysoko$ci brutto 13284,00 zt (stownie
ztotych: trzynascie tysiecy dwieécie osiemdziesiat cztery ztote). Klient dokona wptaty zaliczki w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy.

W tytule wptaty nalezy zamieszcza¢ nastepujgcy opis: zaliczka — umowa o przylgczenie nr
69730/2021/OD2/RR1.

6. Whplaty, o kiérej mowa w ust. 5 nalezy dokona¢ na rachunek bankowy 24 1020 4027 2114 1297 3955
0096, przy czym za dziefi dokonania zaptaty uznaje sie date uznania rachunku ENEA Operator. W
terminie 7 dni od dokonania zaptaty, ENEA Operator wystawi fakture VAT na kwote wplaconej zaliczki.

7. Pozostalg czes¢ naleznej kwoty oplaty za przytgczenie plus podatek od towardw i ustug (VAT), Klient
zobowigzuje sie zaplaci¢ jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytutu oplaty
za przylaczenie, sporzadzonej przez ENEA Operator niezwlocznie po zrealizowaniu przez ENEA
Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 i ust. 2. ENEA Operator dostarczy Klientowi fakture VAT co
najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie dostarczenia Klientowi faktury VAT w
pozniejszym terminie, termin ptatnosci ulega przesunieciu o iloé¢ dni opéZnienia w przekazaniu faktury
VAT.

§6

1. Klient zobowigzuje sie do uregulowania zobowigzah finansowych w wysokosciach i terminach
wynikajgcych z § 5.

2. Klient zobowigzuje sie do dokonania zgloszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po wczesniejszym
zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator w terminie nie diuzszym niz 90 dni
od dnia wystania informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 i ust 2
przy uwzglednieniu terminow realizacji przytgczenia okreslonych w § 4 ust. 1 i ust 2.

3. Strony zobowigzujg sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgioszenia dokonanego za posrednictwem
wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii
elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENEA
Operator.

4. Kilient o$wiadcza, ze planowana roczna ilo$¢ pobieranej energii elektrycznej wynosi 500000 kWh.

5. W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej zawarte bedag
parametry jako$ciowe energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia
napiecia oraz zawartosci poszczegélnych harmonicznych zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.
Dopuszczalny czas trwania:

5.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
a) przerwy planowanej 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej 24 godzin.
5.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sumg czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo
diugich, w przypadku:
a) przerwy planowanej 35 godzin,
b) przerwy nieplanowanej 48 godzin.

§7

Ustala sie nastepujgce miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen, ktére stanowi jednoczesnie miejsce
dostarczania energii elektryczne;:

zaciski na glowicy kablowej SN w projektowanym zigczu kablowym ENEA Operator w kierunku instalacji
podmiotu przytaczanego. Giowica kablowa na majatku i w eksploataciji podmiotu przylagczanego. .
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1.

§8

Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach:

1.1. orzeczonej ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez wilasciwe organy administracyjne
wymaganych zgod lub pozwolen,

1.2. nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym stosownych zgdéd wiascicieli gruntdéw, przez kitére przebiega lub mialoby
przebiegac przytgcze i sieé energetyczna, konieczna dla realizacji przytgczenia.

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 3 w terminie lub zakresie

umozliwiajagcym ENEA Operator wykonanie zobowigzan lezacych po jej stronie,

nie wywigzania sie przez Klienta z obowigzku okresionego w § 6 ust. 2,

rozwigzania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktérych mowa
w § 6 ust. 2 Umowy, z wytgczeniem rozwigzania umowy kompleksowej spowodowanego dokonang
zmiang sprzedawcy energii elektryczne;j,

1.6. utraty przez Klienta tytutu prawnego do obiektu, dla przytaczenia ktérego zostata zawarta niniejsza
umowa o przylaczenie,

1.7. nie wniesienia przez Klienta zaliczki tytutem optaty za przytgczenie, okreslonej w § 5 ust. 5, w
terminie 30 dni od dnia wymagalnosci zaptaty,

1.8. nie zawarcia aneksu, o ktérym mowa w § 5 ust. 3.

Prawo rozwigzania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktéra poprzez
swoje dziatanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowien umowy.

Klientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie dziatalno$ci gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii.

Jezeli umowa zostanie rozwigzana z przyczyn:

3.6. wskazanych w ust. 1 pkt. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu ,

3.7. wskazanych w ust. 1 pkt. 1.6. niniejszego paragrafu przed zawarciem jednej z uméw, o ktérych
mowa w § 6 ust. 2,

Klient zobowigzany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych przez
ENEA Operator i zobowigzan zaciagnietych przez ENEA Operator w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy.

W razie niewykonania przez drugg strone zobowigzan wynikajgcych z umowy, kazda ze stron moze
rozwigzaé niniejszg umowe po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej lub elektronicznej drugiej strony
do wykonania tych zobowigzan wynikajgcych z umowy z zakre$leniem terminu nie krétszego niz 1
miesigc i z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona
rozwigza¢ umowe z wykorzystaniem jednej z wyzej wskazanej form.

Kazdej ze stron przystuguje prawo do odszkodowania w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania przez
drugg strone.

— h
o h

§9

W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminéw okreslonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 48,00 zt za kazdy dzien opdznienia, tgcznie jednak nie wiecej niz
24000,00 zt.

W przypadku niedotrzymania przez kidrgkolwiek ze stron zobowigzah  wynikajgcych
z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona odpowiedzialna za opoznienie zobowigzana jest do zaptacenia drugiej
stronie kary umownej w wysoko$ci 48,00 zt za kazdy dzieft opdznienia, tgcznie jednak nie wiecej niz
24000,00 zt.

§10

Osobg upowazniong do uzgadniania i biezgcej koordynaciji prac wykonywanych przez strony oraz wymiany
danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy ze strony ENEA Operator jest:

Arkadiusz Kotosowski (95) 332-51-96

numer faksu: 48 / 95 720 48 58 adres e-mail: arkadiusz.kolosowski@operator.enea.pl

§11

Dane teleadresowe Stron dla wykonywania przedmiotu umowy kazdorazowo sg wskazane w umowie.
Strony mogg wskazaé¢ w formie pisemnej/ w formie elektronicznej inny adres/adres poczty
elektronicznej dla doreczen.

W przypadku doreczania korespondencji za posrednictwem poczty elektronicznej za termin jgj
doreczenia uznaje sie dzien wprowadzenia do sieci e-maila.
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4. llekro¢ w Umowie jest mowa o doreczeniu korespondenciji, w przypadku doreczania korespondencji za
posrednictwem operatora pocztowego w razie watpliwosci, co do terminu doreczenia, uznaje sie, ze
doreczenie nastgpito najpézniej z chwilg uplywu terminu do podjecia przesyiki z jego placowki.

§12

1. Klient oswiadcza, ze:

1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sie z Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektryczne;.

1.2. nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukiadéow
pomiarowo-rozliczeniowych i sterujgcych oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z
utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

2. ENEA Operator o$wiadcza, ze powiadamiaé bedzie Klienta o planowanych terminach prac,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.2., z wyprzedzeniem umozliwiajgcym Klientowi przygotowanie
nieruchomosci.

3. Dla prawidiowego prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz usuwania awarii urzgdzen
elektroenergetycznych w czesci nalezgcej do ENEA Operator: zlacza kablowego ZK SN-15kV oraz sieci
elektroenergetycznych wykonanych na podstawie niniejszej umowy, Klient zapewni staly i swobodny
dostep stuzbom ENEA Operator do pomieszczen, w kidrych zainstalowane bedg te urzadzenia oraz do
czesci nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang te urzgdzenia i linie. W celu wykonania
powyzszego zapewnienia, Klient w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy ustanowi na
rzecz ENEA Operator nieodptatng stuzebno§é przesylu na rzecz kazdoczesnego wiasciciela wyzej
wymienionych urzadzen energetycznych i linii energetycznych, polegajgcg na prawie wstepu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w zakresie niezbednym do eksploataciji, konserwacji i remontu
tych urzadzen i linii energetycznych na nieruchomosci oraz dokona stosownego wpisu w ksiedze
wieczystej nieruchomosci.

4. ENEA Operator oswiadcza, ze:

4.1. Poniesie koszty aktu notarialnego ustanawiajgcego stuzebnosé, o kidrej mowa w ust. 3 oraz wpisu
do ksiegi wieczyste,.

4.2. W zwigzku z udostepnieniem terenu przez Klienta, ENEA Operator zobowigzuje sie do petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej za wyrzadzone z jej winy szkody.

Dla wskazanych w tym punkcie przypadkéw opisanych w ust 3 zastosowanie majg réwniez
regulacje wynikajgce z Zasad postepowania w sprawach roszczen oséb trzecich w zwigzku z
posadowieniem majatku Spétki na gruntach tych osé6b.

§13

Postanowienia dotyczace uméw zawieranych z konsumentami na odlegto$é lub poza lokalem
ENEA Operator

1. W przypadku Uméw zawieranych na odlegto$¢ lub Umow zawieranych poza lokalem ENEA Operator
Klient moze odstgpi¢ od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, skfadajgc
o$wiadczenie, ktdrego przyktadowy wzér wraz z pouczeniem o prawie odstapienia od Umowy zostat
przekazany Klientowi najp6zniej w chwili wyrazenia przez Klienta woli zwigzania sie Umowa. Do
zachowania tego terminu wystarczy przed jego uptywem:

1) doreczenie o$wiadczenia na pismie bezposrednio w biurze obstugi klienta ENEA Operator;

2) wystanie o$wiadczenia na pismie na adres ENEA Operator do korespondenciji;

3) wystanie oswiadczenia faksem na numer faksu ENEA Operator;

4) wystanie o$wiadczenia na adres poczty elektronicznej ENEA Operator;

5) ztozenie o$wiadczenia w formie elektronicznej za posrednictwem formularza zamieszczonego na
stronie internetowej ENEA Operator.

2. W przypadku wystania przez Klienta oswiadczenia w sposob wskazany w ust. 1 pkt 3 — 5, ENEA
Operator niezwlocznie przesle Klientowi na trwatym nosniku potwierdzenie otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu od Umowy. Przestanie potwierdzenia nastgpi w taki sam sposob w jaki ENEA Operator
otrzymat o$wiadczenie Klienta.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy zawartej na odlegtosé lub Umowy zawartej poza lokalem ENEA
Operator umowe uwaza sie za niezawarta.

4. Klient zawierajgc Umowe na odlegto$¢ lub poza lokalem ENEA Operator moze zazadaé rozpoczecia
przez ENEA Operator wykonywania Umowy przed uptywem 14-dniowego terminu na odstgpienie od
Umowy. Takie zgdanie nie zmienia obowigzkéw ENEA Operator wynikajgcych z harmonogramu. W razie
rozpoczecia wykonywania Umowy zgodnie z zgdaniem Klienta i odstgpienia przez Klienta od Umowy w
terminie, o ktorym mowa w ust. 1, Klient jest zobowigzany do zaptaty za $wiadczenia speinione przez
ENEA Operator do chwili odstgpienia od Umowy tj. ztozenia do ENEA Operator o$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy w jeden ze sposobéw wskazanych w ust. 1.
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§14

1. Informacje przekazywane w zwigzku z realizacjg umowy nie mogg by¢ udostepnianie osobom trzecim,
publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb.

2. Postanowienia o poufnosci, o ktérych mowa w ust. 1, nie beda stanowily przeszkody dla ktérejkolwiek
ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajgcym w imieniu i na rzecz strony przy wykonaniu
umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufno$ci uzyskanych informacji. Strony
odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw majgcych na celu dochowanie
wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

3. Postanowienia ust. 1i ust. 2 nie dotycza informacji, kidre nalezg do informacji powszechnie znanych lub
informag;ji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa lub informacji, ktére zostang zaaprobowane na pismie przez drugg strone jako informacje, ktére
moga zostaé ujawnione.

4. Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z informacja przekazang wraz z wnioskiem o wydanie
warunkow przytgczenia lub umowg o przytgczenie.

§15

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (dla formy
pisemnej)/ skanu pisma przestanego na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl (dla formy
elektronicznej), w zaleznosci od przyjetej przez Klienta formy.

2. Do niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujgce, a w szczegdlnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przypisy ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Sprawy sporne strony bedg staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sgd powszechny dla
miejsca potozenia nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest przytgczany obiekt, z zastrzezeniem pkt.
a — ¢ ponizej.

a) Klient bedacy konsumentem, uprawniony jest do zwrécenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajgcego przy Prezesie URE, o ktérym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne, o rozwigzanie spordw wyniklych z umowy. Koordynator jest podmiotem
uprawnionym do pozasgdowego rozwigzywania sporéw z konsumentami zgodnie z ustawg z dnia 23
wrze$nia 2016 r. o pozasgdowym rozwigzywaniu sporéw konsumenckich, Dz.U. z 2016 r., poz. 1823.

b) ENEA Operator o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do udzialtu w postepowaniu w sprawie
pozasgdowego rozwigzywania sporéw konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jezeli
Klient bedgcy konsumentem wystgpi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.

¢) Informacje dotyczace Koordynatora beda dostepne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowej ENEA
Operator www.operator.enea.pl.

4.  Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
w przypadku formy pisemnej.

§16

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia, ktérym jest dzieh doreczenia Klientowi obustronnie
podpisanej umowy/ dzien wysfania do Klienta e-maila z obustronnie podpisang umowg o przytgczenie/
dzien wystania do Klienta e-maila z pismem dotyczgcym zawarcia umowy O przylgczenie z
Konsumentem.

2. Niniejszg umowe zawarto na czas realizacji warunkéw przytgczenia oraz $wiadczenia ustug dystrybucji
w oparciu o jedng z umoéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 2.

3. Strony uzgadniaja, ze w przypadku ustalenia przez okres kolejnych 3 lat w umowie
o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej mocy umownej mniejszej od wartosci 80%
mocy przytaczeniowej okreslonej w § 2 ust. 1, wielkoS€ mocy przytgczeniowej przyjmie warto§é mocy
umowne;j.

Klient ENEA Operator

Data i czytelny podpis Klienta Data i podpis ENEA Operator
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PREZYDENT MIASTA

GORZOWA WLKP.
WDR-11.6853.2.170.2021.MF Gorzow Wielkopolski, 10-11-2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 20 pkt. 8 oraz art. 29 ust. 1, 315 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) w zwigzku z § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz
§ 77 i § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124), art. 104 oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. do zatatwiania w jego imieniu spraw nalezgcych do
kompetencji zarzadcy drogi,

Po rozpatrzeniu wniosku, Skarb Panstwa — lzba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, ul.
Sikorskiego 1, 65-454 Zielona Goéra reprezentowanej przez Roberta Paciorka ul. Mieszka | 39/46
o wydanie zezwolenia na budowe zjazdu z drogi gminnej dziatka nr Wat Okrezny nr 11/4 na dziatke nr
352/1, 1857/3, obreb 10-Zamoscie, w Gorzowie Wielkopolskim.

Zezwala sie

Skarbowi Panstwa — Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, ul. Sikorskiego 1, 65-454
Zielona Goéra, na budowe zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 100802F,
dziatka nr 11/4 ul. Wal Okrezny na dziatke nr 352/1, 1857/3, obreb 10-Zamoscie w Gorzowie
Wielkopolskim, na nizej podanych warunkach.

1. Parametry techniczne zjazdu:
a) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 7 ,50 m, w tym:
- szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen - 6,00 m, mierzona prostopadle do osi
jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,
- szerokos$¢ obustronnych poboczy - 0,75 m kazde;
b) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 6,00 m,
wytgcznie dla projektowanych relacji skretnych;
c) pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;
d) nawierzchnia:
- jezdni —betonowa kostka brukowa (w kolorze grafitowym),
- poboczy — betonowa kostka brukowa
e) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,
f) odprowadzenie wod gruntowych w obrebie wiasnej dziafki,
g) zabrania sie wykonywania wystajgcych murkéw w pasie drogowym

2. W przypadku nie wybudowania zjazdu w ciggu 3-ch lat decyzja niniejsza wygasa.

3. Nalezy wykonaé¢ projekt budowlany zjazdu przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia. Przed dokonaniem zgtoszenia robé6t zwigzanych z budowa zjazdu, projekt
budowlany zjazdu nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi (art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy drogach
publicznych z 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

4. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzgdzenia lub sieci
na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielem tych sieci.

6. W przypadku kolizji zjazdu z drzewami lub krzewami, witasciciel nieruchomosci, ktorej decyzja
dotyczy, przeprowadzi odrebne postepowanie (ztozenie wniosku o zezwolenie na ich usuniecie)
zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ppkt 1 oraz art. 83b pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

7. Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi
w formie decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego, w celu prowadzenia robot zgodnie
z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8. Utrzymanie zjazdu, fgcznie ze znajdujgcymi sie pod nim przepustami, nalezy do wiascicieli lub
uzytkownikéw gruntow przylegtych do drogi (art. 30 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

Niniejsza decyzjg zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie terenem dziatki nr 11/4
ul. Wat Okrezny obreb 10-Zamoscie w celu dokonania zgtoszenia robot. Wyrazenie zgody na



dysponowanie terenem, nie zwalnia z obowigzku uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
przed rozpoczeciem robot, zwigzanych z budowg zjazdu.

UZASADNIENIE

Inwestor wystgpit z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu
publicznego z drogi gminnej nr 100802F, dziatka nr 11/4 ul. Wat Okrezny na dziatke nr 352/1 i 1857/3,
obreb 10-Zamoscie, potozonego w Gorzowie Wielkopolskim na czas nieokreslony.

Zgodnie z § 55 ust. 1 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tji. Dz. U. z 2016 1. poz.124) zarzadca drogi okreslit zjazd jako zjazd indywidualny Na podstawie § 77 i §
78 ww. rozporzgdzenia zostaty okreslone parametry techniczne zjazdu.

Zgodnie z powyzszym zjazd z drogi, zaréwno indywidualny jak i publiczny powinien by¢ zaprojektowany
i wybudowany w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia.
Zjazd nalezy dostosowywa¢ do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, warunkéw terenowych,
wymiaroéw gabarytowych pojazdow, dla ktorych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych
w rejonie projektowanego zjazdu. Zjazd nie moze by¢ usytuowany w miejscu zagrazajacym
bezpieczenstwo w ruchu na drodze. Zatem na podstawie § 77 i § 78 w/w rozporzgdzenia zostaty
okreslone parametry techniczne zjazdu okreslone w pkt. 1 niniejszej decyzji.

Z uwagi na zmianeg z dnia 28.06.2015r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 443 ) ustawy prawo budowlane
art. 29 pkt. 1 ust. 11 ({j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1333) informuje, ze pozwolenia na budowe nie wymaga
budowa zjazdéw z drég wojewddzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych
drogach. Majgc powyzsze na uwadze zarzgdca drogi na podstawie art. 29 pkt. 3 ust. 1 ustawy
o drogach publicznych ( tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1376) nie moze wpisa¢ pouczenia uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe. Inwestor powinien dokonac¢ zgtoszenia
prowadzonych przez siebie robét wiasciwemu organowi.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie WIkp. za posrednictwem organu, ktory niniejszg decyzje wydat
w terminie 14 dni od jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi
na prowadzenie robdét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).
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PREZYDENT MIASTA

GORZOWA WLKP.
WDR-I1.6853.2.170.2021.MF Gorzéw Wielkopolski, 10-11-2021 .

Po rozpatrzeniu wniosku. Skarbu Parnstwa — Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze ul.
Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Goéra reprezentowanej przez petnomocnika Roberta Paciorka ul. Mieszka
| 39/46, 66-400 Gorzow Wielkopolski, Wydziat Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
informuje, ze opiniuje pozytywnie lokalizacje zjazdu z gruntu przeznaczonego pod budowe drog
publicznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), dziatka nr 1857/5 ul. Wat Okrezny na
dziatke nr 1857/4 potozone w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z zatacznikiem graficznym.

1. Parametry techniczne zjazdu (o parametrach zjazdu publicznego):

a) szeroko$c catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:
- szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wiekszej
niz szeroko$¢ jezdni na drodze, w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,
- szeroko$¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde:
b) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,
¢) nawierzchnia:
- jezdni - w granicach pasa drogowego wykonac z kostki betonowe;j,
- poboczy — kostka betonowa;

d) odprowadzenie wod opadowych w obrebie wiasnej dziatki,

e) zabrania sie¢ wykonywania wystajgcych murkéw w pasie drogowym,

f) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,00 m, wytgcznie

dla projektowanych relacji skretnych;

2 W przypadku nie wybudowania zjazdu w ciagu 1 roku zgoda niniejsza wygasa.

3 Nalezy wykona¢ projekt budowlany zjazdu przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia. Przed dokonaniem zgtoszenia robét zwigzanych z budowa zjazdu, projekt
budowlany zjazdu nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi (art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy drogach
publicznych z 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

4 Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa rowniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

S5  Wprzypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci
na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielem tych sieci.

6 W przypadku kolizji zjazdu z drzewami lub krzewami, wiasciciel nieruchomosci, ktorej zgoda
dotyczy, przeprowadzi odrebne postepowanie (ziozenie wniosku o zezwolenie na ich usuniecie)
zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ppkt 1 oraz art. 83b pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

7 Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzgdcy
drogi w formie decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego, w celu prowadzenia robot
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8  Utrzymanie zjazdu, fgcznie ze znajdujgcymi sie pod nim przepustami, nalezy do wiascicieli lub
uzytkownikow gruntow przylegltych do drogi (art. 30 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach
publicznych).

Niniejszg zgodg zarzgdca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie terenem dziatki nr 1857/5
ul. Wat Okrezny w celu dokonania zgtoszenia robdt. Wyrazenie zgody na dysponowanie terenem, nie
zwalnia z obowigzku uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego przed rozpoczeciem robot,
zwigzanych z budowg zjazdu.
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PREZYDENT MIASTA

GORZOWA WLKP.
WDR-I1.6853.2.171.2021.MF Gorzow Wielkopolski, 10-11-2021 r.

Po rozpatrzeniu wniosku. Skarbu Panstwa — lzby Administracji Skarbowej w Zielonej Goérze ul.
Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Gora reprezentowanej przez petnomocnika Roberta Paciorka ul. Mieszka
| 39/46, 66-400 Gorzow Wielkopolski, Wydziat Drog Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
informuje, ze opiniuje pozytywnie lokalizacje dwéch zjazdéw z gruntu przeznaczonego pod budowe drog
publicznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), pierwszy z dziatki nr 1857/7 ul. Trasa
Nadwarcianska na dziatke nr 1857/8, drugi z dziatki nr 1857/11 ul. Wat Okrezny na dziatke nr 1857/8,
obreb 10-Zamoscie, potozone w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z zatgcznikiem graficznym. '

1. Parametry techniczne zjazdu (o parametrach zjazdu publicznego):

a) szerokos$¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mnigjsza niz 7,50 m, w tym:
- szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen o szerokosci 6,0 m, w miejscu jej przeciecia z osig
zjazdu,
- szeroko$¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde;
b) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,
c) nawierzchnia:
- jezdni - w granicach pasa drogowego wykonac z kostki betonowe;j,
- poboczy — kostka betonowa;
d) odprowadzenie wod opadowych w obrebie wiasnej dziatki,
e) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kotowym o promieniu 6,00 m,
wytgcznie dla projektowanych relacji skretnych;
f) pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;

g) zabrania sie wykonywania wystajgcych murkéw w pasie drogowym,

2 W przypadku nie wybudowania zjazdu w ciggu 1 roku zgoda niniejsza wygasa.

3 Nalezy wykona¢ projekt budowlany zjazdu przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia. Przed dokonaniem zgloszenia robét zwiazanych z budowg zjazdu, projekt
budowlany zjazdu nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi (art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy drogach
publicznych z 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

4  Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

5 W oprzypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci
na warunkach i w uzgodnieniu z wtascicielem tych sieci.

6 W przypadku kolizji zjazdu z drzewami lub krzewami, wiasciciel nieruchomosci, ktoérej zgoda
dotyczy, przeprowadzi odrebne postepowanie (ztozenie wniosku o zezwolenie na ich usuniecie)
zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ppkt 1 oraz art. 83b pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 22020 r., poz. 55).

7  Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzgdcy
drogi w formie decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego, w celu prowadzenia robot
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8 Utrzymanie zjazdu, fgcznie ze znajdujgcymi sie pod nim przepustami, nalezy do wiascicieli lub
uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi (art. 30 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

Niniejszg zgodg zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie terenem dziatki nr 1857/7
ul. Trasa Nadwarcianska oraz terenem dziatki nr 1857/11 ul. Wat Okrezny w celu dokonania zgtoszenia
robot. Wyrazenie zgody na dysponowanie terenem, nie zwalnia z obowigzku uzyskania zezwolenia na
zajecie pasa drogowego przed rozpoczeciem robét, zwigzanych z budowg zjazdu.

(piecze¢ imienna osoby upowaznionej do wydania decyzji)
Otrzymuja:
1. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Goérze ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Gora
2. Wydziat Urbanistyki i Architektury wm.
3. WDRal/a
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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych na dziatkach o nrumerach
ewidencyjnych 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4 1 1857/8, obreb ew. 010 Zamoscie,
potozonych w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa

Nadwarcianska.

1.1. Zamawiajacy
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
Ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 2
65-454 Zielona Goéra

1.2. Podstawa opracowania

Opini¢ opracowano na podstawie umowy nr 0801-1LZ.023.104.2019.1 oraz
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegllnionych w spisie literatury.

1.3. Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu w przysztosci planuje si¢ wybudowac¢ budynki
biurowe wraz drogami wewnetrznymi i parkingami oraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca.

Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zatgcznik 2)

zaznaczono miejsce wykonania otwor6w badawczych.

Blue-Lab Kamil Krasocki; tel. 792-366-112
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan tj. 1los¢, glebokos¢ 1 lokalizacje otworéw badawczych zostat
ustalony z Zamawiajagcym 1 okreslony zostat w umowie nr 0801-
1L7.023.104.2019.1. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

poditoza w dniach 27 i 28 listopada 2019 r. wykonano badania terenowe, ktore

objety:

a) wizj¢ lokalng terenu badan;

b) wykonanie siedemnastu matosrednicowych otworéw badawczych metoda
mechaniczno — obrotowa przy wykorzystaniu wiertnicy hydraulicznej o
gtebokosci 7,0 — 8,0 m; tgcznie odwiercono 122,0 mb.;

¢) wykonanie pomiaru poziomu wéd gruntowych;

d) wykonanie trzech sondowan dynamicznych DPL,

e) okreslenie rzednych i wspétrzednych otwordw.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza opinia potozony jest na dzialkach
o numerach ewidencyjnych 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8 potozonych u
zbiegu ulic Wat Okrezny 1 Trasa Nadwarcianska w miejscowosci Gorzow
Wielkopolski w gminie Gorzow Wielkopolski w powiecie Gorzow Wielkopolski w
wojewddztwie lubuskim. Dziatka obecnie nie jest zabudowana, aczkolwiek
wystepuja na niej pozostalosci po wczesniejszej zabudowie w postaci starych
fundamentéw, murkéw oddzielajacych, pozostalosci ogrodzenia 1  drég
wewngetrznych. Obecnie teren jest porosniety roslinnoscig trawiasty, czeSClowo
silnie zadrzewiony. W rejonie dziatki o nr 1857/8 wystepuja liczne haldy nasypow

niekontrolowanych w rodzaju dzikiego wysypiska, dochodzace do 3 metrow

Blue-Lab Kamil Krasocki; tel. 792-366-112
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wysokosci. Ponad to wg. mapy zasadniczej na analizowanym obszarze wystgpuje
takze infrastruktura podziemna. Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zalaczone]

mapie orientacyjnej i dokumentacyjnej (zatgczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrgbie jednostki
fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza
Potudniowobattyckie, makroregionu Pradolina Torunsko - Eberswaldzka,
mezoregionu Kotlina Gorzowska (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.).

Powierzchnia terenu badan jest ptaska, a rzedne wylotu otworéw

badawczych wynoszg 20,20 — 20,80 m n.p.m.

3.3. Hydrografia

Badany obszar potozony jest zlewni rzeki Warty bedacej gtéwng baza
drenarskga dla wod gruntowych. I oddalony od jej lewego brzegu o okoto 80
metrow. Rzeka Warta stanowi prawy dopltyw rzeki Odry Iaczac si¢ z nig w rejonie

Kostrzyna nad Odrg.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do maksymalne;j
gtebokosci 8,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podlozu opisywanego terenu, ponizej
zalegajacej od powierzchni warstwy nasypow niebudowlanych wystepuja
holocenskie utwory rzeczno-zastoiskowe w postaci piaskow, glin pylastych i pytow.
Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w Sposob
szczegblowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zataczniki 5.1.—

5.17.) oraz na kartach sondowan dynamicznych (zalaczniki 6.1-6.3).

Blue-Lab Kamil Krasocki; tel. 792-366-112
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Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego
gruntow wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z
wiercen badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystgpujace w podtozu ujeto
w trzy pakiety, w obrgbie ktérych wydzielono siedem warstw geotechnicznych o
zblizonych wartosciach cech fizyczno — mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byta geneza oraz parametry stopnia zageszczenia (Ip) i

stopnia plastycznosci (I).

PAKIET I - obejmuje grunty niespoiste i spoiste, zaliczono do niego osady
rzeczne fluwialne 1 aluwialne reprezentowane przez piaski drobne i1 piaski
srednie 1 pyly taraséw zalewowych 0 — 3 m n.p. rzeki. W pakiecie tym

wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

warstwa I A — to piaski drobne (FSa), w stanie $rednio zageszczonym, o

uog6lnionym stopniu zaggszczenia Iy ™= 0,37 (Ip @ = 0,33);

warstwa I B — to piaski drobne (FSa), piaski drobne na pograniczu

piaskow pylastych oraz piaski drobne przewarstwione pylem w stanie
srednio zaggszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip ™ =042 -

0,47 (Ip ¥ =0,38 - 0,42);

warstwa I C — to piaski drobne (FSa) na pograniczu piaskéw pylastych w
stanie srednio zageszczonym, o uogllnionym stopniu zageszczenia

Ip ™ =0,63 (Ip ¥ =0,57);

warstwa I D — to pyty (Si),pyty piaszczyste, piaski gliniaste i gliny pylaste
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci

I, ™=0,15 - 0,20 (I, Y = 0,17 - 0,22);

Blue-Lab Kamil Krasocki; tel. 792-366-112
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PAKIET II - w jego sktad wchodza osady rzeczne fluwialne
reprezentowane przez piaski drobne i1 piaski Srednie. W pakiecie tym

wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa II A — to piaski drobne (FSa) na pograniczu piaskow $rednich w

stanie Srednio zaggszczonym, o uogOllnionym stopniu zageszczenia

Ip ™ =0,45-0,51 (Ip Y = 0,40 - 0,46);

warstwa II B — to piaski srednie (MSa), w stanie srednio zaggszczonym, o

uogélnionym  stopniu  zageszczenia I, @ = 047 - 0,51

(Ip Y = 0,42 - 0,46);

PAKIET III - w jego sklad wchodza osady rzeczne zastoiskowe

reprezentowane przez piaski humusowe den dolin rzecznych i zaglgbien
bezodptywowych. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe

geotechniczna:

warstwa III A — to namuly piaszczyste (Or) zabudowane z piaskow

srednich humusowych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip ™ = 0,48 — 0,51 (I, ¥ = 0,43 - 0,46);

warstwa III A - to namuly i torfy (Or), w stanie plastycznym, o

uogOllnionym stopniu plastycznosci Iy, ™= 0,35 (Ip @ = 0,39);

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono

wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypow niebudowlanych.

Blue-Lab Kamil Krasocki; tel. 792-366-112
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Nasypy - zbudowane z piasku drobnego humusowego, piasku gliniastego,
gliny pylastej, kamieni, betonu, foli, szkla i cegiet stanowig warstwe o migzszosci
siegajacej od 0,5 do 2,7 m p.p.t..

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metodg ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto

wspotczynnik materialowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

6. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu omawianego terenu wystepuja zarOwno grunty przepuszczalne
wyksztalcone w postaci piaskoéw jak i1 grunty stabo przepuszczalne takie jak pyly i
gliny pylaste. W kazdym z otworéw wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody
podziemnej (stan na dzien 28 listopada 2019 r.). Zwierciadto wody w otworach ma
charakter zwierciadta swobodnego i stabilizuje si¢ w zaleznosci od rejonu pomiedzy
2,20 a 3,20 m p.p.t. Doktadny opis zwierciadta wody gruntowej znajduje si¢ na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zataczniki 5.1.-5.17.) oraz na
kartach sondowan dynamicznych (zatgczniki 6.1-6.3).

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze sezonowe wahania wody gruntowe]
zaleza od intensywnos$ci opadow atmosferycznych oraz od stanu wody w rzece.
Najwyzsze stany tych wdd notuje si¢ przewaznie w okresie wiosennych roztopéw
(marzec-kwiecien), najnizsze pod koniec roku hydrologicznego (pazdziernik-

listopad).

7. Wnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podioza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym z Zamawiajacym.

Stan badan aktualny jest na dzien 28 listopada 2019 r.

Blue-Lab Kamil Krasocki; tel. 792-366-112
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Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym

podtoiu wystepujg ztoZone warunki gruntowe - wodne.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na kartach
sondowan dynamicznych, przy czym na wymienionych zatacznikach podano:
rodzaje gruntow, warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietow 1 warstw
geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zal.
nr 4.

Badania majg charakter punktowy, co powoduje, ze migzszosci warstw 1 ich
przebieg moze si¢ r6zni¢ od tego przedstawionego w niniejszej dokumentacji.

W niniejszej dokumentacji nie wykonano przekrojow geotechnicznych, co
spowodowane zostalo zbyt malg iloscia otworéw badawczych przewidzianych
przez Zamawiajgcego w stosunku do analizowanego obszaru.

W rejonie otworu nr 14 stwierdzono wystepowanie silnej woni
rozpuszczalnikow 1 substancji ropopochodnych.

Biorac pod uwage cel przedsigwziecia projektowany budynek bedzie nalezat

do II kategorii geotechnicznej.

8. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.

— PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.

— PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne 1 projektowanie.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Blue-Lab Kamil Krasocki; tel. 792-366-112
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PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czgs¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 2:
Rozpoznanie i1 badanie podtoza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza
gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji 1 opinii geotechnicznych.
Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podtoza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.
Dragowski A. - 2010 - Charakterystyka 1 klasyfikacja gruntéw
antropogenicznych. Przeglad Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.
Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie.
Politechnika Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne
gruntéw budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.
Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Glazer Z., Malinowski J — 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw
budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.
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Zatgcznik nr 1

Lokalizacja terenu badan
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GRUNTY MINERALNE RODZIME:
Kw - wietrzelina

Kwg - wietrzelina gliniasta
KR - rumos%

KRG - rumosz gliniasty

Ko, K - otoczaki, kamienie

2 - gwir

Zg - gwir gliniasty

Po - pospdilka

Pog - pospolka gliniasta

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek §rednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pn - piasek pylasty

Pg - pilasek gliniasty

p - pyl pinszczysty

T - pyl

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzla

Gnz - plina pylasta zwigzla
Ip - il plaszceysty

I -l

In - il pylasty

GRUNTY ORGANICZNE:

Gb - gleba

H - humus

Nm - mamul

Nmp - namul piaszczysty
Nmn - namul pylasty

T - torf

Gy - gytia

Kr - kreda

Ck - wegiel kamienny

Cb - wegiel brunatny
GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

oN - nasyp nicbudowlany

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

INNE OZNACZENIA:

B gruz betonowy

C gruz ceglany

D drewno

71 zuzel

+ domieszka

// przewarstwienie

/ na pograniczu

W awarty

pzw poélzwarty

tpl twardoplastyczny
pl plastyczny

mpl migkkoplastyczny
pl plynny
ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH:
In luzny

szg sredniozaggszczony
zg zageszezony

bzg bardzo zageszczony

mw

nw

m nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej

suchy
malowilgotny
wilgotny
mokry

nawodniony

7

ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej

saczenia

SZRAFURY:

I

E:: piaski pylaste, piaski drobnoziarniste
: piaski éredniozianiste, piaski gruboziarniste
pospdli, wiey

_ piaski gliniaste, gliny

B

[
R

grunty organiczne

ity

Prasek

Piasck pylasty




Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
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Ip [-] IL[-] | Wal%] ;) p [t*m”]|Cu [kPa]| ¢,[1 | M,[MPa] M [KkPa] E, [kPa] k [m/s]
Pd; Pd/Pnt 0,37[1] - 24 [3] |2,65[31] 1,90 [3] - 29,8[3] 48,4(3] 60,5[3] 36,1 [3]
IA -
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,33 - 26,4 2,39 1,71 - 26,82 43,56 54,45 32,49
Pd, Pd/Pr, Pri/Pd, Pd//m - 0,42 [1] - 16 [3] |2,65[3]1] 1,75[3] - 30,0[3] 53,2[3] 66,5 [3] 39,8 [3]
IB -
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,38 - 17,6 2,39 1,58 - 27 47,88 59,85 35,82
Pd;Pd/Prt - 0,36 [1] - 6[3] []2,65[3]] 1,65[3] - 31,1[3] 78,5[3] 98,1[3] 58,4 [3]
IC -
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,57 - 6,6 2,39 1,49 - 27,99 70,65 88,29 52,56
Pg, i, mp,Gnt - - 0,20 [17 ] 13[3] |2,65[3]1| 2,15[3]| 31,54 | 18,3[3] 36,9 [3] 49,2[3] 28,1 [3]
1D -
Wartosci obliczeniowe parametru - - 0,22 14,3 2,39 1,94 28,39 16,47 33,21 44,28 25,29
Pd, Pd/Ps,Pd+Z - 0,45 [1] - 24 [3] ]2,65[3]1] 1,90 [3] - 30,2[3] 56,4[3] 70,4[3] 42,1 [3]
IA -
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,41 - 26,4 2,39 1,71 - 27,18 50,76 89,82 37,89
Ps, Ps/Pd, Ps+Z - 0,47 1] - 22 [3] |2,65[3]1] 2,00 [3] - 32,8[3] 89,8 [3] 105,2 [3] 75,8 [3]
IIB -
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,42 - 24,2 2,39 1,80 - 29,52 80,82 94,68 68,22
Nmp - 0,48 [1] - - - - - - - - -
I A -
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,43 - - - - - - - - -
Nm, T - - 0,35 [1] - - - - - - - -
1B -
Wartosci obliczeniowe parametru - - 0,38 - - - - - - - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych
[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu o nomogramy Pn-B/81-03020

Zalacznik 4




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski

Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8
Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérz
Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

]

Rzedna: 21.20 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 7.00 m

Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-27
Wojewddztwo: Lubuskie
o g g
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8 « $OE ° ke Opis Litologiczny 5 £ a u B <
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= X @ o) N I = ; —
= (7] O o a » = 3
] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nN nasyp niekontrolowany, czarny zbudowany z In w
1.0 piasku drobnego humusowego, cegiet i szkta
50 1.80
' Pr piasek pylasty, jasnobrgzowy zg mw 0.63 IC
L 2.40
3.0 Pd piasek drobny, jasnobrgzowy w/nw 0.42 IB
3.20
i 3.50
—4.0 . . o
Ps piasek $redni, jasnobrgzowy 0.47 1B
4.70 529
—5.0
nw
piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony
| 6.0 elile piaskiem $rednim 0.45 A
—7.0 700

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.90 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-27
Wojewddztwo: Lubuskie
o g g
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¢ E | 83d| _ | E R g8
8 « $OE ° ke Opis Litologiczny 5 £ a u B <
s | T | 82| & | % s 2 g8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nN nasyp niekontrolowany, czarny zbudowany z In
piasku drobnego humusowego, cegiet i szkta
0.60 W
10 piasek gliniasty, j. szaro-brgzowy tpl 0.20 ID
1.20
Pr piasek pylasty, j. szaro-brgzowy zg mw 0.63 IC
—2.0
2.20
i 2.60 Pd piasek drobny, jasnobrgzowy w/nw 0.46 IB
—3.0 : . —
Ps 3.00| piasek $redni, jasnobrazowy
3.20
[ 0.48 II'B
Ps piasek $redni, jasnoszary
—4.0
410
i szg
—5.0 nw
[ Pd piasek drobny, jasnoszary 0.46 A
6.0
70 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.3

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.30 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-27
Wojewddztwo: Lubuskie
o g g
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AN nasyp niekontrolowany, czarny zbudowany z )
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L w
—2.0 1.90
piasek pylasty, szaro-brgzowy na pograniczu
Pr/Pd piasku drobnego szg 0.42 I B
- 2.60 pyt, szary tpl 0.20 ID
—3.0 2.90| piasek drobny, j. szaro-brgzowy na pograniczu
3.10 Pd/Pz piasku pylastego winw 0.46 '8
3.30
Ps piasek $redni, jasnobrazowy 0.48 IIB
—4.0
410
5.0 szg
nw
= piasek drobny, jasnoszary na pograniczu piasku
Pd/Ps sredniego 0.46 A
6.0
70 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.4

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.80 m n.p.m.| Giebokos¢: 8.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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5.80
6.0
piasek drobny, jasnoszary na pograniczu piasku
70 Pd/Ps éredniego 0.45 A
80 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.5

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny

Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski

Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8

Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérz

Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

]

Rzedna: 21.10 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 7.00 m

Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-27
Wojewddztwo: Lubuskie
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Ps piasek $redni, jasnobrazowy B
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Nmp . ! ! A
piasku sredniego 0.48
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| szg
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Sredniego
6.0
70 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.6

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.90 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.50 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-27
Wojewddztwo: Lubuskie
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i 7.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.7

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ] ‘ .
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.90 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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| 6.0 Pd//Pd+ piasek drobny, szary przewarstwiony piaskiem 0.50
’ * drobnym z domieszka zwiru ’
70 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 5.8

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.50 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.50 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-27
Wojewddztwo: Lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.Nr: 5.9

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.30 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-27
Wojewddztwo: Lubuskie
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| 6.0 Pd/Ps éredniego 0.46 IMA
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasock KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 510

Profil numer 10 Wiertnica: WH
Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.60 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:XIl. 2019



Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.11

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.30 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.50 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
o g g
—_ > N
2 £ | 8gs| _ | E T | % g8
8 « $OE ° ke Opis Litologiczny 5 £ a u B <
s| 9 | 885 = e g 2 - S
= 2] O N g a n ; §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany, czarny zbudowany z
[ nN piasku drobnego humusowego, cegiet, szmat i - w
zuzla
—1.0
1.10
r piasek drobny, j. zétto-szary na pograniczu
Pd/Pn piasku pylastego szg mw/w 0.45 IB
—2.0
- 2.10| pyt, szary z domieszka drewna tpl w 0.20 ID
2.30 2.30
Pd piasek drobny, j. szaro-brazowy 0.42 IB
—3.0
3.10 szg nw
r piasek drobny, jasnoszary na pograniczu piasku
Pd/Pn pylastego 0.48 IIA
—4.0
- 4.10| Torf, brgzowo-czarny - w 1B
4.30
5.0
piasek $redni, szary na pograniczu piasku
Ps/Pd drobnego 0.48
szg nw 1B
6.0
—7.0
. 7.10 . . .
Ps+Z Piasek sredni + zwir, szary 0.50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.12

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.35 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

Profil numer 13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.13

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.60 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zat.Nr: 5.14

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.30 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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Wyczuwalna won rozpuszczalnikéw i substancji ropopochodnych do gtebokosci 3,4 m p.p.t.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zat.Nr: 5.15

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1 5 352/3, 1857/3'4, 1857/8 System wiercenia: meohaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.50 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zat.Nr: 5.16

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski

Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8

Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérz

Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

e

Rzedna: 20.50 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 7.00 m

Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Blue - Lab Kamil Krasocki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zat.Nr: 5.17

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Wat Okrezny Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8 System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze ‘ I
Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki Rzedna: 20.30 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.00 m
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: Lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: Remigiusz Patyga Data:Xll. 2019




Zat.Nr: 6.1
Sonda Nr:
Data sondowania: 2019-11-28

Rzedna: 20.80 m n.p.m.
150

Typ sondy: DPL

Skala 1

4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 4

Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze

Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki

Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8
Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga

Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski

Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski

Rejon: ul. Wat Okrezny
Wojewddztwo: Lubuskie
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Typ sondy: DPL

Rzedna: 21.10 m n.p.m.

Data sondowania: 2019-11-27

150

Skala 1

Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8

Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze

Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki
Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga

Rejon: ul. Wat Okrezny

Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski

Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski

Wojewddztwo: Lubuskie
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Zat.Nr: 6.3

Sonda Nr:

4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 12

Typ sondy: DPL

Rzedna: 20.35 m n.p.m.

Data sondowania: 2019-11-28

150

Skala 1

Obiekt: dz. 352/1, 352/3, 1857/3-4, 1857/8

Zleceniodawca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze

Wiercenie: Blue - Lab Kamil Krasocki
Nadzér geologiczny: Remigiusz Patyga

Rejon: ul. Wat Okrezny

Miejscowos¢: Gorzéw Wielkopolski

Gmina: M. Gorzéw Wielkopolski
Powiat: M. Gorzéw Wielkopolski

Wojewddztwo: Lubuskie
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Potozenie otwordw badawczych i sondowan

nr otworu N E
1 52.729113 15.248982
2 52.72915 15.24961
3 52.729303 15.250058
4 52.729487 15.250567
5 52.728923 15.249035
6 52.72901 15.249515
7 52.729322 15.250405
8 52.728958 15.249918
9 52.729078 15.250262
10 52.729267 15.250697
11 52.728317 15.249608
12 52.728508 15.250097
13 52.72855 15.250905
14 52.728057 15.249842
15 52.728228 15.250575
16 52.72834 15.25098
17 52.72804 15.250393

Zatacznik nr 7
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego op.racowania jest ekspertyza dendrologiczna wraz z opinig,
przyrodniczg z przeprowadzonego przegladu dziatek o numerach: 352/1, 1857/3, 1857/4
zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa
Nadwarcianska w ramach zadania nt.: ,Budowa obiektu z przeznaczeniem na siedzibe

Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie WIkp.”.

Opracowanie stanowi przedstawienie wynikow inwentaryzacji drzew i krzewéw
zlokalizowanych na powyzej wskazanych dziatkach wraz z opinig przyrodniczg dotyczacqa

lustrowanego terenu.

2. Lokalizacja obszaru objetego kontrolg ze wskazaniem

wystepujacych obszarow chronionych

Obszar stanowigcy miejsce prowadzonych kontroli graniczy z terenem zagrozonym
powodziom, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat (Q 10%). W odlegtosci okoto 60 m od granic dziatek: 1857/3, 352/1 oraz
1857/4 znajduje sie rzeka Warta. Kontrolowany teren to stary sad, z dominacjq

gatunkow drzew owocowych tj.: sliwa domowa, jabtort domowa czy wisnia ptasia.

Obszar objety kontrolg zlokalizowany jest poza obszarami objetymi ochrong
(formami ochrony przyrody) na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1050 - t.j.). W ponizszej tabeli przedstawiono

najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody od granic dziatek objetych kontrolg (do

10 km).
REZERWATY
Gorzowskie Murawy 3.44
Santockie Zakole 9.55
PARKI KRAJOBRAZOWE

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy - 7.74
otulina

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy 9.98

PARKI NARODOWE

brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Dolina Warty i Dolnej Noteci 0.30
Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty 4.55
Puszcza Barlinecka 6.98

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

brak obszarow

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Dolina Dolnej Noteci PLB080002 0.16

Ostoja Witnicko-Debnianiska PLB320015 7.26

Puszcza Barlinecka PLBO80001 9.89
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Ujscie Noteci PLHO80006 ‘ 0.16

0S EKO Spétka z 0.0. tel: 68478 79 79 ul. Kozuchowska 8C
NIP 929-186-38-09 oseko@oseko.pl 65-364 Zielona Gora




Murawy Gorzowskie PLHO80058 3.46
Ostoja Barlinecka PLH080071 9.89
UZYTEK EKOLOGICZNY
Gorzowskie Murawy Kserotermiczne | 7.01
POMNIK PRZYRODY (ponizej 500 m)

Brak 0.14
Brak 0.23
Brak 0.27
Brak 0.30
Brak 0.30
Brak 0.30
Brak 0.32
Brak 0.34
Brak 0.35
Brak 0.44
brak 0.47

DS DOIe Norecl

Rycina 1 Lokalizacja obszaru objetego kontrolg na tle najblizej usytuowanych form ochrony przyrody —
zaznaczono IRt (2rédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Dziatki o] numerach: 352/1, 1857/3, 1857/4, zlokalizowane sq
w odlegtosci okoto 160 m od granic dwdch obszaréw Natura 2000:

e Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Dolina Dolnej Noteci PLB080002

Na terenie wskazanego obszaru Natura 2000 stwierdzono tacznie 26 legowych gatunkow
ptakow z zatgcznika I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz 38 gatunkow regularnie
migrujacych niewymienionych w zataczniku I ww. Dyrektywy. 24 gatunki (tj. 10
gatunkow z zat. I w/w Dyrektywy i 14 gatunkdw regularnie migrujacych nie
wymienionych w zat. I w/w Dyrektywy) spetnia kryteria uznania ich za przedmioty

ochrony przedmiotowego obszaru Natura 2000.

0S EKO Spotka z o.0. tel. 684787979 ul. Kozuchowska 8C
NIP 929-186-38-09 oseko@oseko.pl 65-364 Zielona Gora




e Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Ujscie Noteci PLH0O80006

Obszar wazny dla ochrony siedlisk muraw kserotermicznych, laséow tegowych oraz

starorzeczy i mulistych brzegéw rzek, w tym takze cennych siedlisk ziotorosli

nadrzecznych.

3. Wyniki kontroli

3.1. Ocena wartosci przyrodniczej

W dniu 21 pazdziernika 2021 r. przeprowadzono ponowne ogledziny obszaru
znajdujacego sie na dziatkach o numerach: 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4,
zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa
Nadwarcianska, pod katem mozliwosci zasiedlenia przez gatunki objete ochrong prawng

tj. gatunki wymienione w nastepujacych dokumentach:

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 roku
w sprawie ochrony gatunkowej grzybdw (Dz.U. 2014 poz. 1408),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183),

Kontrola przyrodnicza polegata na obejsciu obszaru metodg marszrutowg w celu
poszukiwania gatunkow roslin, zwierzat i grzybdw, ktére objete sq ochrong gatunkowa,
a takze s$ladow $wiadczacych o ich bytowaniu na drzewach tj.: gniazd, dziupli, mrowisk,
larw bezkregowcow, zasiedlonych prochnowisk, chronionych gatunkéw porostéow,

grzybow nadrzewnych, bezposrednich obserwacji bytujacych gatunkodw.

Awifauna

Podczas przeprowadzonych ogledzin odnotowano na podstawie obserwacji
bezposredniej (wzrokowej) oraz posredniej (metodq nastuchow) nastepujace gatunki
ptakow: sdéjka zwyczajna Garrulus glandarius, kos Turdus merula, kwiczot Turdus pilaris,
wrona Corvus corone, szpak Sturnus vulgaris, grzywacz Columba palumbus, wrdbel
Passer domesticus. Okres poza legowy, w ktorym przeprowadzono obserwacje terenowe,

nie pozwala na petng wykrywalnos$¢ gatunkéw awifauny.

W wyniku przeprowadzonej lustracji drzew i krzewdw nie stwierdzono gniazd

ptasich oraz dziupli na kontrolowanych drzewach.
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Bezposrednio, przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw nalezy
przeprowadzi¢ przeglad z udziatem ornitologa, ktéry dokona ogledzin w zakresie
zasiedlenia przez ptaki drzew o Srednicy powyzej 40 cm oraz drzew dziuplastych.
W przypadku potwierdzenia wskaze dopuszczalne terminy oraz uzyska w imieniu
Inwestora wiasciwe decyzje zezwalajagce na odstepstwa od zakazéow w stosunku do

gatunkow chronionych.

Ssaki, w tym chiropterofauna

Na terenie objetym obserwacjami przyrodniczymi obserwowano $lady swiadczace

0 pojawianiu sie ssakow tj. sarny europejskiej Capreolus capreolus (tropy).
Na dziatce nr 352/1 obserwowano wiewidrke pospolitg Sciurus vulgaris.

Nie stwierdzono przedstawicieli chiropterofauny, a takze osobnikdw z rodziny
popielicowatych, ktére mogtyby hibernowa¢ w dziupli lub innych miejscach mogacych

stanowic¢ dla nich kryjowke.

Bezposrednio, przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw nalezy
przeprowadzi¢ przeglad z udziatem chiropterologa, ktéry dokona ogledzin w zakresie
zasiedlenia przez nietoperze drzew o $rednicy powyzej 40 cm oraz drzew dziuplastych.
W przypadku potwierdzenia wskaze dopuszczalne terminy oraz uzyska w imieniu
Inwestora witasciwe decyzje zezwalajagce na odstepstwa od zakazéow w stosunku do

gatunkow chronionych.

Entomofauna

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie odnotowano na drzewach lub krzewach
bezkregowcéw. Obecne warunki atmosferyczne nie sprzyjajq aktywnosci osobnikow

entomofauny

Bezposrednio, przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw nalezy
przeprowadzi¢ przeglad z udzialem entomologa, ktéry dokona ogledzin w zakresie
zasiedlenia przez chronione gatunki owadéw drzew o $rednicy powyzej 40 cm.
W przypadku potwierdzenia wskaze dopuszczalne terminy oraz uzyska w imieniu
Inwestora wilasciwe decyzje zezwalajace na odstepstwa od zakazow w stosunku do
gatunkéw chronionych.

Uwarunkowania Srodowiskowe

Realizacja planowanej inwestycji pn.: ,Budowa obiektu z przeznaczeniem na

siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie
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Wikp.” zlokalizowana ma zosta¢ na terenie dziatek: 352/1, 1857/3, 1857/4, ktérych
taczna powierzchnia, jako cato$¢ zadania, wyniesie ponad 2 ha. Ponadto, obiekty zostang
zlokalizowane w bliskiej odlegtosci (okoto 160 m) od form ochrony przyrody Natura 2000
PLB080002 oraz
PLH080006.

tj.: Obszaru Specjalnej Ochrony ptakéw Dolina Dolnej Noteci

Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Ujscie Noteci
W zwigzku z tym, wskazane jest przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko

przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

Plan nasadzen zastepczych nalezy zaprojektowac¢ po opracowaniu koncepcji lub

projektu zagospodarowania terenu wraz z zaznaczong infrastrukturg towarzyszaca.

3.3. Zadrzewienie do uwzglednienia we wniosku o wydanie

zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewoéw
(w zataczeniu mapa z zaznaczong lokalizacjg drzew)

Nr Obwdd pnia zmierzony na

Lp. oznaczer.ﬂa GatunT(I:Zde:Azliwa ub wysokosci 130 cm uwagi

w terenie [cm]
1 1 Swierk pospolity 43 -
2. 2 Swierk pospolity 45 -
3 4 lilak pospolity 32, 33, 34, 25, 28 drzewo wielopienne
4. 5 bez czarny 73 zamierajgce
5 6 bez czarny 44, 50 drzewo dwupienne
6 7 bez czarny 64, 39 drzewo dwupienne
7 11 robinia akacjowa 58 -
8 12 robinia akacjowa 58 -
9 13 robinia akacjowa 57 -
10. 14 robinia akacjowa 53 -
11. 15 robinia akacjowa 57 -
12. 16 robinia akacjowa 58 -
13. 17 robinia akacjowa 66 -
14. 18 robinia akacjowa 53 -
15. 19 robinia akacjowa 59 zamierajgce
16. 21 klon zwyczajny 50, 46, 34, 43, 35 drzewo wielopienne
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17. 22 klon zwyczajny 42 -

18. 23 klon zwyczajny 53 -

19. 24 klon zwyczajny 84 -

20. 25 klon zwyczajny 32,29, 32,38 drzewo wielopienne
21. 26 brzoza brodawkowata 39 -

22. 27 brzoza brodawkowata 35 -

23. 28 klon zwyczajny 39 -

24. 29 klon zwyczajny 46 -

25. 30 bez czarny 78 -

26. 32 klon zwyczajny 40, 41, 47, 51, 58, 59, 70 drzewo wielopienne
27. 33 wigz szyputkowy 69, 70 drzewo dwupienne
28. 34 klon zwyczajny 53 -

29. 38 klon zwyczajny 42,54, 50, 45, 38, 42, 38 drzewo wielopienne
30. 40 wierzba krucha 42, 45, 1177 3;2 :;i 221 74, 46, drzewo wielopienne
31. 41 cyprysik Lawsona 41 -

32. 42 brzoza brodawkowata 149 -

33. 43 bez czarny 44, 33, 34 drze‘z"’aom"i";f;cj’;’;?nne'
34. 50 lilak pospolity 61, 60, 41 drze:’aom"i";f;_’gsnne'
35. 54 jatowiec ptozacy - krzew - 30 m?
36. 64 klon zwyczajny 58, 59, 56, 39, 24 drzewo wielopienne
37. 66 klon zwyczajny 31, 44, 32 drzewo wielopienne
38. 67 klon zwyczajny 32,34 drzewo dwupienne
39. 69 zywotnik zachodni 89 -

40. 77 jatowiec pospolity 40 -

41. 78 wigz szyputkowy 60 -

42. 79 brzoza brodawkowata 61 3

43. 81 wierzba mandzurska 137 -
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" 63 bez czarny ] dwa krzewy - 25 m?, 9 m?
lilak pospolity dwa krzewy - 16 m?, 36 m*

45. 85 jesion wyniosty 56 -

46. 86 bez czarny 142 -

47. 91 jesion wyniosty 48 -

48. 92 jesion wyniosty 38 -

49. 93 jesion wyniosty 54 -

50. 94 jesion wyniosty 32,24 drzewo dwupienne

51. 95 jesion wyniosty 30, 39 drzewo dwupienne

52. 96 jesion wyniosty 29 -

53. 97 jesion wyniosty 29, 30 drzewo dwupienne

54. 98 jesion wyniosty 28 -

55. 99 jesion wyniosty 52 -
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Zatgcznik nr 1.

Numeracja drzew zgodna z tabelg w rozdziale 3.3 opracowania.

MIASTO GORZOW WLKP
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

500

Skala 1

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWE.

na podstawie an.3 ustawy z dnia

16 listopada 20061, o oplac

(t). Dz.U.2018.1044 ze zm )

WKG-IV.6642.1.2288.2019

P.0861.2000.248

2019.11.14

Data 2019.11.14

e

1533:49 40100

37472

sz A Bt e 918 31 14


FreeText
Załącznik nr 1.
Numeracja drzew zgodna z tabelą w rozdziale 3.3 opracowania.


Warszawa, 20.06.2022r .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczgce mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej

Ja, nizej podpisany mgr inz. Robert Kwiatkowski, w zwigzku z art.33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) o$wiadczam pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
rr — Kodeks karny, ze dla projektowanego budynku administracyjnego siedziby Urzedu
Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 352/1;, 1857/3; 1857/4 zlokalizowanych w Gorzowie
Wielkopolskim. u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa Nadwarciafiska z obrebu 086101_1.0010
Zamoscie, Gorzéw  Wielkopolski, woj. lubuskie (identyfikatory dziatek budowlanych:
086101_1.0010.352/1; 086101_1.0010.1857/3; 086101_1.0010.1857/4), jest mozliwos¢ podigczenia do
istniejgcej sieci cieptowniczej , zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo Energetyczne ((Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

mgr inz. Robert Kwiatkowski o5 20
nr upr. St-442/87 mgr inz. Robert Kwiatkoyyski
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych

Izba nr MAZ/1S/6034/01
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