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PROJEKT BUDOWALNY

Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzow WIlkp, woj. lubuskie

are

Stiasny & Wactawek

[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4,, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp

NAZWA PROJEKTU

Siedziba Urzedu Skarbowego
i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 11 037,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 8631,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 1 168,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?) 1 168,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE m? 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8 631,80
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m] 31267,9
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 31267,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m? rok)] 0,022
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 25,7
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFATL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA [N [ec) -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©Ome [°c] 79

STACJA METEOROLOGICZNA Gorzéw WIkp.
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or w] 181 773,6

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy w] 65 397,2

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ] w] 247 772,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSABIONEGO OGRZEWANIA gy w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [ [W] 247 772,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK @y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dria [W/m?) 28,7
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duiy [W/m?] 79

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NQSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ B

NEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT e ———
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT ENEENR;PGALIUB (P rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 15,071 | kWh
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RM$ 12,09.2008. 0,627 | m*
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] i P
e Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RM$ 12.09.2008. 0,522 | m?
Energia elektryczna. 0,445 | kWh
CHEODZENIA Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,562 | m?
Energia elektryczna. 0,381 | kWh
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. §'_'_
SYSTEM TECHNICZNY RODZAINOSNIEA ENERGT I?NE;EEX;LNJ? T
g’gUmDmliJ INSTALACKL | Energia elektryczna. 18,750 | kWh

'PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

SYMBOL RODZAI [wlmZK] [w ~5q | STAN [wr20z mw‘?f,]c“""‘
1 (D Dach Dach 0,125 0,150 P v 2975,17
2 | PODL GRUNT Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,293 0,300 P v 2196,78
3 | STR Strop zewnetrzny 35,0 cm Strop zewnetrzny 0,150 0,150 P 7 16,36
4 | SW10 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 2,381 3 124,41
5 | SW25KL Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,969 1,000 P y 109,89
6 | SZM Sciana zewnetrzna 40,0 cm Sciana zewnetrzna 0,185 0,200 P ‘/ 2229,29
7 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,174 0,200 P 2813,02
SYMBOL [wIm’K] [w = WT 2021 "OWIE':%]C"'"“‘
1 | DRZWI Drzwi zewngtrzne LxH= 300,0x350,0 cm 0,01 1,300 1,300 P = 4 42,00
2 | 00,8X2,17 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P o 219,78
3 | 00,8X2,72 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 46,85
4 | 00,8X2,82 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 2,54
5 | 01,0X2,82 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 284,82
6 | 01,4X2,82 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P 7 280,31
7 | 01,8%2,82 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P o 274,10
8 | 02,8X3,6 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 266,02
9 | 02,8%4,7 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P 4 107,16
10 | 03,6X2,55 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P o 72,29
11 | 03,6X2,82 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P =g 7,90
12 | OKLO,8X1,7 Okno zewngtrzne 0,70 0,900 0,900 P v 41,80
13 | OKNO Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P ~ 4 555,24

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY T, S howe oPIS sezonows,
WYTWARZANIE CIEPEA POMPA CIEPLA - glikol/woda - sprezarkowa - gazowa: 55/450C 1,40
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/pytowe - z regulacja 0,88
CIEREA centralna - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE SREDNIA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU QB e
WYTWARZANIE CIEPEA Pompa ciepta - powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana gazem 1,20
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,70
pracy - Srednie instalacie 30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENTA Do oPIS SEZONOWA
SPRA
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - Agregat skraplajacy z chfodnica w centrali o 2,80
wydaijnosci chiodniczej >= 12kW z czynnikiem innym niz R407C i R410A
PRZESYL. CHEODU CHLODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od 6 do 8°C - uklad z 0,96
podziatem na obieg pierwotny i widrny
AKUMULACIA CHEODU Bufor w systemie chiodzenia o temperaturze zasilania od 6 do 8°C poza 0,92
przestrzenig chifodzong
cr ystyka za pomoca p Kan 0ZC 6.6 Pro strona 27 14

US | LUCS GORZOW WLKP. —
PROJEKT BUDOWLANY

20 CZERWCA 2022




PROJEKT BUDOWALNY

Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

are

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek
SYSTEM CHEODZENIA ELEMEQ'Y"ST?&SWWE oPIS SSEEEEE%‘Z%
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Inna 0,95
CHtODU

WENTYLACIA

ANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qiind [kWh/rok] 36 776,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 34 913,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomnu  [KWh/rok] 11 601,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 46 515,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 405,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 401,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 55807,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 8631,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8 631,80

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ

Pompa ciepta
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 36 776,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 34913,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOW; DZEN
POMOCNICZYCH 5 APDNABEPUIRZY Eepomnu  [KWh/rok] 11 601,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 46 515,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN
PoMOCNICZYCH v APRETES [KWh/rok] 38405,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH E [kWh/rok] 17 401,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 55 807,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m2] 8631,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8 631,80
PARAMETRY PRACY [°c] 50/40
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi I 1,10
RODZAJ ZRODEA CIEPLA
POMPA CIEPEA - glikol/woda - sprezarkowa - gazowa: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Mo ’ 1,40
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU ke I 0,90
RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPEA W
OBREBIE BUDYNKU Mese | 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFC 13JEGO USY
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz osfony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO i 0,95
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Mot eoti 1,05
URZADZENIA POMOCNICZE
Ch ystyka za pomoca Kan 0ZC 6.6 Pro strona 3z 14
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POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,12
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4700
POMPA EADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?3] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta [h/rok] 1500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA te [h/rok] 1600

WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qvnd [kwWh/rok] 17 459,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 16 575,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 118 484,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 135 059,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 232,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 177 726,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 195 959,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 8 631,80
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 64 440,5
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Phosciini 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIT Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY
WENTYLATORY - miejscowego uktadu wentylacyjnego
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?3] 2,40
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW to [h/rok] 8760
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 h'!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qe [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW te [h/rok] 8760

ysty 2a pomocg p! Kan OZC 6.6 Pro
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PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 30 616,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 42 880,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 3843,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 46 724,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47 168,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5765,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 52 934,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 6 537,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 6 537,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 6 537,00
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY
Pompa ciepta
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE umom;A - _Q_w;d [kWh/ra(] T - 30 616,9 V
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 42 880,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 38438
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 46 724,6
m?'“zg%v:um NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 47 168,9
%mﬁgsmms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 5765,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 52 934,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 6 537,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 6 537,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 6 537,00
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
YTWORZENIE T DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGI! DO BUDYNKU wi l 110
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompa ciepta - powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana gazem
T SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT W | 1,20

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACIE

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - $rednie instancje 30-100 punktéw

ggﬁ%szzouom SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE - ' 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
T SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY w,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nw, tt,i 0,71
"~ URZADZENIA POMOCNICZE ) S T SRR S A A R T e i
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qe [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 7 300
POMPA EADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qi [W/m?) 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK ter [h/rok] 580
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dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qei [W/m?2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA ter [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACII

zggggﬂ:(guvg xgxsgl\ggozaz?mesowmle NA CIEPEA WODE UZYTKOWA i [dm¥/m? dzied] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [ec] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY % [ec1 10,0

CHELODZENIE .

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA - Qc,;,; 7 [kWh/rok] 108 484,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 46 177,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomc  [KWh/rok] 3291,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 49 468,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50 795,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4936,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpc [kWh/rok] 55731,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 5 844,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 5 844,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 5 844,00

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

« ystyka za pomoca p Kan 0ZC 6.6 Pro strona 6 z 14
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dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek
SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcna [kWh/rok] 108 484,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 46 177,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 3291,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 49 468,5
%;ogcnzmg\g:um NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 50795,0
ZAPOTRZEBO NA NIEODI NERGIE, PIERWO 0 NAPEDU URZADZEN
A HAWIALNA.ENERGIE AENBRREESE e [kWh/rok] 4936,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpc [kWh/rok] 55731,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 5 844,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 5844,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 5 844,00
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE) NA

Wi 1,10

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Agregat skraplajacy z chiodnicg w centrali 0 wydajnosci chtodniczej >= 12kW z

czynnikiem innym niz R407C i R410A

m%’lzz%gmm ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE) ESEER I 2,80
RODZAJ ZRODEA CHLODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE Nce I 0,95
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU T RODZAJ INSTALACII

CHEODZENIE POSREDNIE - Instalacja wody lodowej 5/12°C - ukiad z podziatem na obieg pierwotny i wtérny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ned | 0,96
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU

Bufor w systemie chtodniczym o parametrach 6/12°C na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CHEODU Ne,s 0,92
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI ne ot 2,35

PARAMETRY ENERGETYCZNE
© ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOFICOWA Qu [kWh/rok] 161846,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 242 769,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8631,80
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE)
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 161 846,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 242 769,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ac [m?] 8 631,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m] 8 631,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 8 631,80
% m%ng sz;\omgén\wowm Py [W/m?] 75
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA e [h/rok] 2250,0
SYPEIOYNILE BILRA) tu [hyrok] 250,0
wsvo;%mgx g}vlvsz%% Nuaossiuoéé UZYTKOWNIKOW Fi 1,0
e s i R ey AT EEMERD i '
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dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 1’ 00

WYMAGANEGO

GIA ELEKTRYCZNA*
[kw»QIkrok] [kw?/’mk] Ul[)oi?t
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 11 601,1 17 401,7 3,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIHI 118 484,4 177 726,6 39,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 3843,8 5765,6 1.3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 3291,2 4 936,8 1,1
SYSTEM OSWIETLENIA 161 846,3 242 769,4 54,1
SUMA 299 066,8 448 600,2 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
o ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA - - - ”[Twﬁlrok] [ ‘_155
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 4 315,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 4 315,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 4 315,90
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
 WYIWORENIET DOSTARCZEMIE NOSMIKA ENERGI b ENERGN DO BUDNKY Wi 000
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 149 533,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 448 600,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 4 315,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 4 315,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 4 315,90
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
L S L Y- w 3,00
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PROJEKT BUDOWALNY

Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzow WIlkp, woj. lubuskie

are

Stiasny & Wactawek

£ NOSNIKOW ENERGII KOKC

NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny
Q x Q
gl bl [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 36 776,9 34 913,9 38 405,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 36 776,9 349139 38 405,3
WENTYLACJA MECHANICZNA [kw?fmk] [kw?fmk] [kw%rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 17 459,6 16 575,1 18 232,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 17 459,6 16 575,1 18 232,6
Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [ok] Hoeok] Chok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 30 616,9 42 880,8 47 168,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 30 616,9 42 880,8 47 168,9
CHEODZENIE [kvshQ/’rokl [kmhqfrok] [kvw?fmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 108 484,9 46 177,3 50 795,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 108 484,9 46 177,3 50 795,0
Q o Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 193 338,3 140 547,2 154 601,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [mhq/xmk] [kMQ;rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 5800,6 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 5800,6 0,0
Q
WENTYLACIA MECHANICZNA Tonarok] k) O
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 59 242,2 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 59 242,2 0,0
CIEPEA WODA UZYTKOWA (oo ok Toarok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1921,9 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 19219 0,0
o]
i [kWh/rok] fewron) ol
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1645,6 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1645,6 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw?fwk] [kw?ﬁok] [kw?,’mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 80 923,1 0,0
RAZEM 0,0 1495334 0,0
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NOS$NIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kW%‘rok] [kvafmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 5 800,6 17 401,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 5800,6 17 401,7
WENTYLACIA MECHANICZNA [kw%’mk] [kw?/,;ok] [kw?/prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 59 242,2 177 726,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 59 242,2 177 726,6
Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [m("/‘mk] [kmql’wk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 19219 5765,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1921,9 5765,6
Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kw%(rok] [kW-Q/prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1645,6 4936,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1645,6 4936,8
OSWIETLENIE WBUDOWANE ftavok] fook] (k)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 80 923,1 242 769,4
RAZEM 0,0 149 533,4 448 600,2

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPF,':QT”“ wwxf:zqmm KU?:‘I]U“A

1 | tazienka bez okna v 5 24,0 33,00 124,2
2 | Pokdj v 261 20,0 5 226,30 19 004,4
3 | Pokdj v 2 18,0 747,00 3272,7
4 | Pokdj v 5 12,0 205,00 566,5
5 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 12,0 19,00 70,5
6 | Pom. pomocnicze bez okna v 4 5,0 38,00 143,3
7 | Pom. pomocnicze bez okna v 4 16,0 342,00 1373,7
8 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 20,0 3,50 13,2
9 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 8,0 74,00 279,0
10 | Przedpokdj v 19 20,0 1 430,00 4748,6
11 | Przedpokdj v 1 12,0 96,00 239,0
12 | Sala konferencyjna v 4 20,0 258,00 909,9
13 | wc v 12 20,0 160,00 523,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWA

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

e N | T | rai | rores | rores | e i e | (@i | o i
Styczen 31| 03| 20747 307 | 1L,70| 13617 | 0843 | 66,88 | 292,75| 5520| 1,000
Luty 28| 05| 18549 2,76 | 1046 | 13478 | 0820 | 90,58 | 26442| 4230| 0,655
Marzec 31| 51| 15584 2,57 850 | 9215| 0,573| 151,12| 289,66 630 1,000
Kwiecier 30| 83| 11846 2,00 647 | 80,14| 0411| 22077 | 280,15 1,00 | 1,000
Maj 31| 127 7644 1,37 419| 4844 0216| 314,20 289,49 0,03 | 1,000
Wrzesieri 30| 138 6286 1,16 345| 4253| 0,238| 181,53 | 280,15 0,04 | 1,000
Pazdziernik 31| 81| 12450 2,10 680 | 7888 | 0,506| 12436 | 289,49 2,99 1,000
Ct ystyka st za pomocg p Kan OZC 6.6 Pro strona 10 z 14
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dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

ki MO T | e | e | rorg | e | M | o | o | e | e
Listopad 30 3,2 170,02 2,50 9,26 115,02 0,780 60,00 280,15 31,61 0,521
Grudzieh 31 0,6 204,23 3,02 11,41 129,38 0,845 53,91 291,98 55,78 1,000
W sezonie 273 9,0 | 1305,31 20,54 72,23 857,48 0,539 | 1263,34 | 2558,25 195,25 1,000

ZESTAWIENIE STRAT I PRZEZ DY - C

OPIS [G)/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 17,07 4740 0,8
Okno zewnetrzne 651,19 180 885 30,2
Dach 142,78 39 661 6,6
Podtoga na gruncie 141,94 39 427 6,6
Strop zewnetrzny 0,82 227 0,0
Sciana wewnetrzna 19,21 5335 0,9
$ciana zewnetrzna 324,40 90 111 15,1
Ciepto na wentylacje 857,48 238 188 39,8
RAZEM 2 154,89 598 574 100,0

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G)/rok] [kWh/rok] %]
Zyski od storica 1263,34 | 350928 33,1
Zyski wewnetrzne 2 558,25 710 624 66,9
RAZEM 3821,59 | 1061 552 100,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIETAE N | B | o | s | o | rarea | | ot | o | (o | e
Styczen 31| 03| -54,33 -0,00 -1,14 | -56,60 0,522 12,76 47,55 1,84 1,000
Luty 28| 05| -48,69 -0,00 -1,02 | -50,73 0,578 17,82 42,95 2,76 1,000
Marzec 31| 51| 44,19 -0,00 -0,92 | -46,03 0,750 31,01 47,55 10,16 0,833
Kwiecien 30| 83| -3621 -0,00 -0,76 | 37,72 0,890 46,32 46,02 25,85 1,000
Maj 31| 12,7 -2812 -0,00 -0,59 | -29,29 0,976 68,14 47,55 59,11 1,000
Czerwiec 30| 174 | -17,60 -0,00 -037 | -1833 0,996 72,11 46,02 81,97 1,000
Lipiec 31| 185| -1586 -0,00 -0,33| -1652 0,997 70,72 47,55 85,65 1,000
Sierpien 31| 186 | -1564 -0,00 -0,33 | -16,30 0,996 57,39 47,55 72,80 1,000
Wirzesien 30| 13,8 | -24,96 -0,00 -0,52 | -26,00 0,952 37,95 46,02 34,96 1,000
Pazdziernik 31| 81| -37,84 -0,00 -0,79 | -39,42 0,784 24,89 47,55 11,25 0,834
Listopad 30| 32| 46,65 -0,00 -0,98 | -48,59 0,573 11,70 46,02 2,55 1,000
Grudzien 31| 06| -53,70 -0,00 -1,12 | -55,94 0,511 10,67 47,55 1,64 1,000
W sezonie 365 | 9,0 | -423,79 -0,00 -8,86 | -441,48 0,722 | 461,48 | 559,88 | 390,55 1,000

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
op1s [GIfrok] [kWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 223,66 62 129 294
Dach 15,27 4242 2,0
Podfoga na gruncie 8,86 2462 1,2
Sciana zewnetrzna 70,86 19 684 9,3
Ciepto na wentylacie 441,48 122 633 58,1
RAZEM 760,13 | 211150 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE
op1s [GIfrok] [kWh/rok] 1]
Zyski od slorica 461,48 | 128 188 45,2
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Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.
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dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek
OPIS [GY/rok] [kwh/rok] [%]
Zyski wewnetrzne 559,88 155 522 54,8
RAZEM 1021,36 | 283710 100,0
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36 776,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE U?YTKOA ] [ker]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 34913,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 11 601,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 46 515,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 405,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 401,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 55 807,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 4,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 1,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 5,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 4,4
;%nhrgcsrmkgcvcsﬂupomssowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN TKWh/m?rok] 2.0
igr:qugg]xgy& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAML EPu [kWh/m2rok] 6,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 17 459,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 16 575,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomyv  [KWh/rok] 118 484,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 135 059,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18232,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 177 726,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 195 959,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 13,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 15,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?2rok] 2,1

;gn:qugcsnrrvg/(vcsﬂ ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 20,6
[:':CSN';K&:,POEBOWANE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/mProk] 2,7
CIEPLA WODA UZYTKOWA ; ; Fo B ' 3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 30 616,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 42 880,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [kWh/rok] 3843,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 46 724,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47 168,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5765,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 52934,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 54
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 5,5
zgm% ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mrok] 0,7
gmng:u ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 6,1
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: 1E ) TR
ZPDTRZEBANIE A ENEGE UZ'YTKO - ,,m [kWh/rok] 108 484,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 46 177,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 3291,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 49 468,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50 795,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4936,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qoc [kWh/rok] 55731,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/mZrok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 5,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 59
;g::qué)cs;rlg\ggﬂnpomzssow;\me NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,6
:%w&s"zk(%v&mmmsaowmxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPc [KWh/m2rok] 6,5
0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 161 846,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 242 769,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/m?rok] 18,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 28,1
LACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 193 338,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o} [kWh/rok] 302 393,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 137 220,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 439 613,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 397 371,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 205 830,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 603 202,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 35,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEKN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 46,0
;%:Luoocirlxéygﬂupomeaowmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 23,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 24
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 50,9
;gﬂq:‘;rlxévﬁlupomEBOWAnm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep TkWh/m2rok] 69,9
;s:z)lwosn(ows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 20m  [KWh/mirok] 98,4
SPRAWDZENIE/SPEENIENIA'WYMAGAN WARUNKOW! TECHNICZNYCH Wi 2021 DLA BUDYNKU/NOWEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOELCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie®

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo y powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

mgr inz. Rober ki
upr. bud. nr
W sp. instalacyjn ej
w zakresie inst ch
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1. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Geotechniczny dla potrzeb
zamierzen projektowych obejmujgcych wykonanie Siedziby Urzedu Skarbowego

oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem niniejszego projektu jest dostarczenie informacji geotechnicznych
dotyczagcych poprawnego zaprojektowania posadowienia projektowanego
obiektu, oraz okreslenie niezbednych prac zabezpieczajacych dla wykonania

roboét ziemnych zwigzanych z ww. budowsa.

2. Podstawa opracowania

Dokumenty

a) Rysunkitechniczne dotyczgce ww. obiektow;
b) Informacje techniczne dotyczacy ww. obiektéw

c) Opinia geotechniczna wykonana przez BLUE-LAB Kamil Krasocki w grudniu

2019r.

Normy, przepisy prawne, literatura

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414); przy uwzglednieniu (Dz. U. 2020 poz. 1333)

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.

463).
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g)

h)

3

k)

D

Norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady Ogdlne.

Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow.

Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.

Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1990:2004+A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania
konstrukcji.

PN-EN 1991 (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-
5:2005, cz.1-6:2007, cz.1-7:2008, cz.3:2009 ) Eurokod 1 - Oddziatywania na
konstrukcje.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne . Czes$¢ 1: Zasady
ogodlne.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne . Cze$é¢ 2:

Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.

m) Literatura fachowa i opracowania branzowe.
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3. Opis projektowanej inwestycji

Planowana inwestycja przewiduje budowe 6-kondygnacyjnego budynku

biurowego oraz 1-kondygnacyjnego budynku magazynowo —garazowego

Zaktada sie, ze budynek biurowy realizowany bedzie w konstrukcji
szkieletowej zelbetowej, monolitycznej wylewanej na placu budowy. Uktad
konstrukcyjny obiektu ptytowo-stupowo-$cianowy z trzonami usztywniajgcymi.
Stropy w postaci ptyt zelbetowych krzyzowo zbrojonych, wsparte na siatce
stupow o maksymalnym rozstawie 6.5m. Posadowienie bezposrednie na tawach

lub stopach zelbetowych.

Zaktada sie, ze budynek magazynowy realizowany bedzie w konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej wylewanej na placu budowy. Uktad konstrukcyjny
obiektu ptytowo-stupowo-scianowy. Stropy w postaci ptyt zelbetowych
krzyzowo zbrojonych, wsparte na siatce stupdw i S$cian. Posadowienie

bezposrednie na tawach lub stopach zelbetowych.

Szczegotowy opis inwestycji wg branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do maksymalnej
gtebokosci 8,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podtozu opisywanego terenu, ponizej
zalegajgcej od powierzchni warstwy nasypow niebudowlanych wystepuja
holocenskie utwory rzeczno-zastoiskowe w postaci piaskow, glin pylastych

i pytow.
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Szczegdtowy opis geotechnicznych warunkéw posadowienia inwestycji
wraz z otworami i przekrojami geotechnicznymi opracowano w Opinii

geotechnicznej.

5. Warunki wodne

W podtozu omawianego terenu wystepujg zarowno grunty przepuszczalne
wyksztalcone w postaci piaskoéw jak 1 grunty stabo przepuszczalne takie jak pyty
1 gliny pylaste. W kazdym z otwordéw wiertniczych stwierdzono wystepowanie
wody podziemnej (stan na dzien 28 listopada 2019 r.). Zwierciadlo wody
w otworach ma charakter zwierciadta swobodnego i stabilizuje sie w zaleznosci
od rejonu pomiedzy 2,20 a 3,20 m p.p.t. Dokladny opis zwierciadta wody
gruntowej znajduje sie na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz

na kartach sondowan dynamicznych. przedstawionych w Opinii geotechnicznej.

6. Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne okres$lono na podstawie danych uzyskanych
z wiercen badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystepujgce w podtozu
ujeto w trzy pakiety, w obrebie ktérych wydzielono siedem warstw
geotechnicznych o zblizonych wartosciach cech fizyczno — mechanicznych.
Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byta geneza oraz parametry

stopnia zageszczenia (ID) i stopnia plastycznosci (IL).

PAKIET | - obejmuje grunty niespoiste i spoiste, zaliczono do niego osady

rzeczne fluwialne i aluwialne reprezentowane przez piaski drobne i piaski
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Srednie i pyty taraséw zalewowych 0 —3 m n.p. rzeki. W pakiecie tym wydzielono

cztery warstwy geotechniczne:

warstwa | A — to piaski drobne (FSa), w stanie srednio zageszczonym, o

uogolnionym stopniu zageszczenia ID (n) = 0,37 (ID (d) = 0,33);

warstwa | B—to piaski drobne (FSa), piaski drobne na pograniczu piaskéw
pylastych oraz piaski drobne przewarstwione pytem w stanie S$rednio
zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID (n) = 0,42 —-0,47 (ID (d) =

0,38 -0,42);

warstwa | C — to piaski drobne (FSa) na pograniczu piaskéw pylastych w
stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID (n) = 0,63

(ID (d) = 0,57);

warstwa | D — to pylty (Si),pyty piaszczyste, piaski gliniaste i gliny pylaste
w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,15

-0,20(IL(d)=0,17 -0,22);

PAKIET Il - w jego sktad wchodzg osady rzeczne fluwialne
reprezentowane przez piaski drobne i piaski srednie. W pakiecie tym wydzielono

dwie warstwy geotechniczne:

warstwa Il A — to piaski drobne (FSa) na pograniczu piaskdow $rednich w
stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID (n) = 0,45

—-0,51(ID (d) = 0,40 -0,46);

warstwa Il B — to piaski $Srednie (MSa), w stanie $rednio zageszczonym, o

uogodlnionym stopniu zageszczenia ID (n) = 0,47 - 0,51 (ID (d) = 0,42 — 0,46);

PAKIET Ill - w jego sktad wchodzg osady rzeczne zastoiskowe

reprezentowane przez piaski humusowe den dolin rzecznych i zagtebien
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bezodptywowych. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczng:

warstwa

warstwa lll A — to namuty piaszczyste (Or) zabudowane z piaskéw
Srednich humusowych, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia ID (n) =0,48 - 0,51 (ID (d) = 0,43 - 0,46);

warstwa lll B — to namuty i torfy (Or), w stanie plastycznym, o

uogolnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,35 (ID (d) = 0,39);

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypow niebudowlanych.
Nasypy - zbudowane z piasku drobnego humusowego, piasku gliniastego, gliny
pylastej, kamieni, betonu, foli, szkta i cegiet stanowig warstwe o migzszosci

siegajacej 0d 0,5do 2,7 m p.p.t..

Zmiennosc¢ pionowg gruntéw — przestrzenne rozmieszczenie poszczegdlnych
warstw geotechnicznych w podtozu dokumentowanego terenu przedstawiono

w Opinii geotechniczne;j.

7. Stopien skomplikowania warunkow gruntowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. poz. 463) analizowane
podfoze charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi. Ztozone
warunki gruntowe wystepujg w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych,

nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujacych mineralne
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grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy
zwierciadle wéd gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i
powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) dla
projektowanych obiektow proponuje sie przyja¢ drugg kategorie

geotechniczng.

9. Model podtoza gruntowego

Obliczenia geotechniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z uktadem

warstw gruntowych przedstawionym w Opinii geotechnicznej.

Zbiorniki sg konstrukcjami przestrzennymi i ze wzgledu na swdj
powtokowy charakter jako przestrzenne powinny by¢ rozpatrywane w
obliczeniach. Zaleca sie ich analize w programach pozwalajgcych na analize MES
w trzech wymiarach. Pozwoli to bardzo precyzyjnie okresli¢ wartosci sit
podtuznych i momentdw zginajacych oraz ewentualnych momentéw
skrecajgcych. Wartosci sit wewnetrznych uzyskane w wyniku obliczen zalezg od

prawidtowo przyjetego modelu gruntowego. Model taki ma wptyw na
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wzajemne relacje naprezeniowo-odksztatceniowe pomiedzy gruntem oraz

stykajgcym sie z nim obiektem budowlanym.
Grunt moze by¢ modelowany jako:

a) Podtoze niepodatne — odpdr traktujemy jako obcigzenie co powoduje
powstanie sit wewnetrznych w konstrukgcji

b) Sprezyste poditoze Winklera — odksztatcenia gruntu sg wprost
proporcjonalne do obcigzenia, wspdtczynniki podatnosci zalezg od
rodzaju gruntu, ksztattu i wymiaréow fundamentu, a takze od obcigzen

c) Podtoze podatne o nieliniowym charakterze odksztatcalnosci —

modele sprezysto-plastyczne

W oparciu o posiadane dane geotechniczne oraz dane dotyczace
charakteru wznoszonego obiektu, zaleca sie przyjecie dla wszystkich warstw
gruntu klasycznego modelu sprezysto - plastycznego Mohra-Coulomba oraz
wykonywanie obliczed metodami analitycznymi. Parametrami oporu gruntu na
Scinanie w tym modelu s3 kat tarcia wewnetrznego i spdjnos¢. Parametry

odksztatcenia gruntu to modut odksztatcenia Eo i wspdtczynnik Poissona.

Nalezy zaznaczy¢, iz wyniki obliczen wykonanych przy uzyciu réznych
modeli gruntu moga sie znacznie miedzy sobg roznié. Zatozenie zbyt prostego
modelu (np. modelu liniowego) moze skutkowac niedoktadnoscig w stosunku

do sit rzeczywistych.
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10. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

W przypadku projektowania wg Eurokoddéw wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych nalezy wyznaczy¢ na podstawie wartosci
charakterystycznych przedstawionych w tabeli zamieszczonej ponizej, mnozac

je przez czeSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa zgodnie z pkt. 11.

Charakterystyczne parametry geotechniczne otrzymane metody B,

nalezy zgodnie z Eurokodem 7 traktowac jako przyjete parametry eksperckie.

W przypadku projektowania wg polskich norm (PN/83-B/03020) wartosci
obliczeniowe nalezy przyjg¢ bezposrednio z ponizszej tabeli (ktéra jest

zatgcznikiem do Opinii Geotechnicznej):

10
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11. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikdw bezpieczenstwa

W celu wykonania obliczenn geotechnicznych wg Eurokodu zaleca sie
przyja¢ dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych oraz dla stanéw
granicznych nosnosci w trwatych i przejsciowych sytuacjach obliczeniowych
czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa prezentowane ponizej. Zalecane w
Polsce podejscia obliczeniowe znajdujg sie w Zatgczniku Krajowym do normy PN-

EN 1997-1.

Przy sprawdzeniu standw granicznych nosnosci podtoza (GEO) oraz

konstrukcji (STR) obowigzuja:

- podejscie obliczeniowe DA3 — dla statecznosci ogolnej: A2+M2+R3

Podejscie 3
A2 M2 R3

. ’ State Niekorzystne 1,0
Do odziatywan Korzystne 1,0
zmienne | niekorzystne 1,3

Tan ¢ 1,25

Efektywna spdjnosé 1,25

Wytrzymatos¢ bez 14

Do wlasciwosci odptywu ’
gruntu Wytrzymatos¢ na 1.4

jednoosiowe $ciskanie

Ciezar objgtosciowy

Fundamenty Wyparcie
bezposrednie Poslizg
Podstawa
Do Pale Pobocznica
oporu Calkowity opor
gruntu Wyciaganie
Wyparcie
Sciany Opor ze wzgledu na
oporowe poslizg
Odpor graniczny

12
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| | skarpy | | | | 1,0

- podejscie obliczeniowe DA2 — dla pozostatych stanéw granicznych: A1+M1+R2

Podejscie DA2
Al Ml R2
‘ ’ State Niekorzystne 1,35
Do odziatywan Korzystne 1,0
zmienne | niekorzystne 1,5
Tan ¢ 1,0
Efektywna sp6jnos¢ 1,0
Do wtasciwosci Wytrzymatose bez 1,0
odptywu
gruntu
Wytrzymatos$¢ na
. . L . 1,0
jednoosiowe $ciskanie
Cigzar objetosciowy 1,0
Fundamenty Wyparcie 1,4
bezposrednie Poslizg 1,1
Podstawa 1,1
Pale Pobocznica 1,1
Do Catkowity opor 1,1
oporu Wyc1qgaple 1,15
gruntu - : Wyparcie 1,4
Sciany Opor ze wzgledu na 11
oporowe poslizg ’
Odpér graniczny 1,4
skarpy

12. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Do zaprojektowania posadowienia przedmiotowej inwestycji nalezy

wykorzystac:
[ J

model obliczeniowy podtoza zgodnie z pkt. 9

parametry geotechniczne na podstawie tabeli zamieszczonejw
pkt. 10 niniejszego opracowania, przyjmujgc uktad warstw
gruntowych na podstawie przekrojow geotechnicznych

zamieszczonych w opracowaniu geologicznym;

13
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e czesciowe wspodfczynniki bezpieczenstwa wg pkt. 11
niniejszego opracowania;

e wartosci reakcji przekazywanych przez fundamenty na podtoze
gruntowe podane w projekcie  budowlanym lub

uszczegotowione w kolejnych fazach projektu;

13. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Z uwagi na charakter wznoszonych elementéw, oddziatywania od gruntu
i wody beda wystepowaty podczas wykonywania robét ziemnych majgcych na

celu wbudowanie poszczegdlnych elementéw oraz po ich wbudowaniu.

W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nalezy uwzglednic

nastepujgce czynniki oddziatywania na konstrukcje:

e ciezar gruntu;
e ciezar wody;
e naprezenia w podfozu;
o wpltyw wdd gruntowych na wyparcie zbiornika;
e obcigzenia naziomu, w tym obcigzenia ruchome;
e obcigzenia przytozone do budowli;
e usuniecie obcigzenia (odcigzenia) lub wykonanie wykopu;
Podczas projektowania nalezy rozwazyé wszystkie mozliwe sytuacje
obliczeniowe.
Wartosci obcigzen, w zaleznosci od rodzaju przeprowadzanych obliczen
nalezy okreslic z czesSciowymi wspodtczynnikami bezpieczernstwa. Powyisze

oddziatywania nalezy traktowa¢ jako podstawowe. Pozostate mozliwe

14
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oddziatywania powinny zosta¢ przyjete w zaleznosci od lokalnego modelu
geotechnicznego podtoza oraz od parametréow konstrukcyjnych projektowanych

obiektow.

14. Nosnos¢ podtoza gruntowego.

Nosnos¢ podtoza gruntowego podczas prowadzenia prac ziemnych
nalezy okresli¢ dla kompletnych wartosci obcigzen wyznaczonych przy
uwzglednieniu pkt 13. niniejszego opracowania z uwzglednieniem cze$ciowych
wspotczynnikéw bezpieczenstwa zgodnie z pkt. 11. Wyniki nalezy zweryfikowac
wzgledem wartosci dopuszczalnych. Nalezy wzig¢ pod uwage prace elementéw

posadowienia we wszystkich fazach uzytkowania obiektu.
a) Budynek biurowy magazynowy

Poziom projektowanej posadzki obiektu przyjeto na rzednej
PPP +-0,00=21,52m n.p.m.. Zatozono poziom posadowienia bezposredniego
budynku biurowego oraz magazynowego -1,10m PPP co odpowiada rzednej
20,42m n.p.m. Jest to poziom wystepowania nasypu niekontrolowanego
niebudowlanego. Podfoze to nie nadaje sie do posadawiania na nim obiektéw
budowlanych. Warstwe te nalezy catkowicie usungé do osiggniecia stropu
piaskow drobnych i pylastych (warstwa IB/IC). W przypadku wystepowania
bezposrednio pod nasypem niekontrolowanym warstwy gruntdw spoistych (ID)
lub organicznych (11IB) nalezy je réwniez usung¢. Nastepnie wykona¢ poduszke
piaskowo - zwirowg do projektowanej rzednej o wskazniku zageszczenia Is>=1,0.
Zaleca sie owiniecie poduszki geowtdkning separacyjng. Na wierzchu wykonanej

poduszki nalezy osiggng¢ wtérny modut odksztatcenia Ev2>=120MPa. Warstwy

15
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organiczne IlIA z uwagi na ich nieznaczng grubos¢ oraz gtebokos¢ zalegania sg

nieistotne z punkt widzenia wptywu na nosnos¢ i osiadania fundamentéw.

Opor jednostkowy podtoza gruntowego obcigzonego sitami pionowymi,
poziomymi oraz momentami nalezy okresla¢ korzystajgc ze wzoru:

’5‘"7_5— *N -b-s-i+aN -b-s -i +05-¥-B"N.-b.-s.-i

q; = e =c"N.-b.-s.-i.+q"N,-b,-s,-i,+0,5- Y y "Dy Sy -1y

Dla otworu nr 3 wykonano obliczenia stanu granicznego nosnosci pod

nasypem budowlanym h=2,02m wraz z przytozonymi sitami przekazywanymi

przez fundamenty (200kPa):
Opor jednostkowy pod nasypem wynosi: 347kPa
Nosnos¢ warstwy pod nasypem: 807kPa
Warunek spetniony
b) Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny posadowiono na rzednej 19,27m n.p.m. w rejonie
wystepowania spoistych piaskéw gliniastych warstwy ID. Zaleca sie wymiane
ww. warstwy na nasyp budowlany zbudowany z gruntéw niespoistych, aby
zapobiec utworzeniu zamknietej ,wanny”. Posadowienie nastgpi powyzej
poziomu waéd gruntowych, jednakze z uwagi na mozliwe wahanie tego poziomu

nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wyparcia zbiornika przez wode.
¢) Nawierzchnia utwardzona na placach i parkingach

Podtoze gruntowe nalezy dostosowac do grupy nosnosci G1.
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Nosnos¢ budowli ziemnej badana jest przy pomocy wskaznika

zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E».

Dla drdég o ruchu lekkim i Srednim wartos$¢ minimalna, zalecana wtérnego
modutu odksztatcenia E> okreslona na powierzchni gruntu rodzimego (spdd
robdt ziemnych) wynosi odpowiednio dla gruntéw spoistych 30 MPa i dla
gruntow niespoistych 40 MPa. W przypadku wykopdw, na powierzchni gruntu
rodzimego (spdd robdt ziemnych) zalecana minimalna wartosci wspoétczynnika
zageszczenia |s powinna wynosié 0,97 oraz wtérnego modutu odksztatcenia E,,

odpowiednio dla gruntéw spoistych i niespoistych, 30MPa i 60MPa.

Zalegajgce w warstwie przypowierzchniowej grunty zakwalifikowane jako
nasypy niekontrolowane powinny zosta¢ wymienione na grunt mineralny

niespoisty zageszczony.

15. Ogolna statecznos¢

Rozpatrujgc stan graniczny nalezy wykazac ze:
E; < R4
gdzie:
E ;- wartos¢ obliczeniowa skutkdw oddziatywan
R ;- wartosc¢ obliczeniowa oporu na oddziatywanie

Rownanie to mozna przedstawic jako:
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Ri_,
Eq
Obliczeniowe skutki oddziatywan:
Xk
E; = E{7/F ) Frep; }/_ ;aqt (2]

gdzie:

E ;- wartos¢ obliczeniowa skutkdw oddziatywan

E - wartosc charakterystyczna skutkow oddziatywan

Y~ wspotczynnik czesciowy do oddziatywania

F.ep- wartosc reprezentatywna oddziatywania

Xi.- wartosc charakterystyczna parametrow geotechnicznych
Y wspofczynnik czesciowy do parametru geotechnicznego

a,- wartosc obliczeniowa danych geometrycznych

Opory (nosnosc) obliczeniowe:

X
Rq = R{7/F Freps ;/_k ; agq} 3]

m
gdzie:
R ;- wartosc obliczeniowa oporu na oddziatywanie

R - wartosc¢ charakterystyczna oporu na oddziatywanie

16. Osiadanie podtoza gruntowego
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Osiadanie podtoza gruntowego podczas prowadzenia prac ziemnych
nalezy okresli¢c dla kompletnych wartosci obcigzen wyznaczonych przy
uwzglednieniu pkt 13. niniejszego opracowania. Wyniki nalezy zweryfikowac

wzgledem wartosci dopuszczalnych.

Sprawdzenie SGU nalezy przeprowadzié¢ za pomocg nieréwnosci:
E; <Cy

gdzie:
E ;- wartosc obliczeniowa skutkow oddziatywan
C4- wartos¢ graniczna efektow oddziatywan

Dla obiektow kubaturowych oraz zbiornikdw na planie prostokata obliczenia
mozna przeprowadzi¢ metodg analityczng tj. sumowania odksztatcen warstw

podtoza:

S;=S; +5]

gdzie:

sl - osiadanie wtdrne warstwy i,

S; - osiadanie pierwotne warstwy i,

Oysi » Ozqi - 0Odpowiednio wtdrne i pierwotne naprezenie w podfozu w
potowie grubosci warstwy i,

A - wspdtczynnik uwzgledniajgcy stopien odprezenia podtoza

A =0; gdy czas wznoszenia budowli nie trwa dtuzej niz 1 rok

A=1; gdy czas wznoszenia budowli jest dtuzszy niz 1 rok

Wykonano obliczenia dla faw fundamentowych dla modelu gruntu
reprezentowanego przez otwor 04 wg Opinii Geotechnicznej zaktadajac

2 poziomy naprezen pod fawami:
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a) Obcigzenie 200kPa:

Analysis performed, method Analysis using oedometric modulus
Maxmum settiement = 10,7 mm
Maxomum depth of mfluence zone = 1043 m

Maximum settiement aganst stage 1 = 10,7 mm
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b) Obcigzenie 300kPa:

00°00¢

Analysis performed, method Analysis using oedometric modulus
Maximum settlement = 18,0 mm

Maximum depth of influence zone = 13,38 m

Maximum settlement against stage 1 = 18,0 mm
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17. Prace ziemne oraz prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego

Poziom wdd gruntowych stabilizuje sie ponizej poziomu posadowienia.

Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonac¢ tak, aby nie nastgpito
pogorszenie stanu gruntéw wystepujgcych w dnie wykopu. W celu ochrony
stanu gruntu w dnie wykopu zaleca sie, aby wykopy tymczasowe byty
wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robét
i szybko zlikwidowane. W przypadku gdy natychmiastowe zabudowanie
i zasypanie wykopu nie jest mozliwe zaleca sie wykonac¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej o 20-30cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw recznie, lub przy
pomocy koparki z prosta tyzka. Niedopuszczalne jest uzycie tyzki zebatej, gdyz
niszczy ona strukture gruntu oraz uniemozliwia prawidtowe osuszenie i
odwodnienie wykopu. W wykopach szerokoprzestrzennych pozostawienie
nadktadu mozna uznaé za zbedne, jezeli natychmiast po odstonieciu
projektowanego poziomu dna wykopu i jego odebraniu grunty zabezpieczone
zostang warstwg chudego betonu o grubosci min 10cm. W przypadku
uplastycznienia czesci dna wykopu dokona¢ wybrania gruntu i wymiany na
warstwe chudego betonu.

Dno wykopu profilowac tak, aby nastgpit grawitacyjny sptyw woéd w nim
wystepujacych w jedno przegtebione miejsce, celem odpompowania.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych, aby nie dopusci¢ do zalania dna wykopu wodg pochodzaca

z opaddéw atmosferycznych.
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18. Szkodliwos¢ wod gruntowych

Przed przystgpieniem do izolowania fundamentéw nalezy sprawdzié

warunki gruntowo-wodne pod katem agresywnosci w stosunku do betonu.

Do oddziatywan wéd gruntowych na projektowang inwestycje mozemy

zaliczy¢:

e wahania zwierciadta wody gruntowej — poziom wody moze

podlegac okresowym zmianom

Nalezy zastosowac przeciwwodng izolacje w miejscach kontaktu

konstrukcji betonowej z woda.

19. Specyfikacja badan, zakres kontroli robot ziemnych

Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonaé pod nadzorem
geotechnicznym. Zakres kontroli powinien obejmowac sprawdzenie rodzaju i
stanu podtoza gruntowego oraz pordownanie go ze stanem przyjetym w

niniejszym projekcie geotechnicznym i w projekcie budowlanym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy oznaczyé w terenie
przebieg wszelkich instalacji podziemnych, ktére moga ulec uszkodzeniu w

wyniku prowadzonych prac

Po osiggnieciu docelowego poziomu wykopu budowlanego nalezy
przeprowadzi¢ badania stanu zageszczenia gruntu w celu potwierdzenia
zgodnosci paramentdw gruntu z zatozeniami projektowymi. Badania te nalezy

wykona¢ w miare postepu robdét ziemnych dla kolejnych fragmentow
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odstanianego podfoza. Badania nalezy wykona¢ w przypadku gruntéw
niespoistych sondg dynamiczng DPL, a w przypadku gruntdw spoistych sonda
krzyzakowa lub poprzez ocene makroskopowg. Do badan mozna zastosowac

rowniez ptyte VSS lub ptyte dynamiczna.

W trakcie budowy nalezy prowadzi¢ badania stanu zageszczenia
zaprojektowanych nasypow budowlanych, podsypek, obsypek fundamentéw
obiektéw budowlanych i zasypek wykopow. Badania te nalezy prowadzic¢
zgodnie z normami i przepisami wymaganymi w tym zakresie. Dla podsypek i
zasypek o niewielkiej migzszosci (do 0,5-0,7 m) mozna zastosowac badania przy
uzyciu ptyt dynamicznych lub badan laboratoryjnych metodg Proctor'a. Przy

wiekszej migzszosci wiasciwym bedzie zastosowanie sond dynamicznych

Badania gruntdow spoistych dla szybkiej i biezgcej oceny ich stanu, nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu dostepnych badan polowych i makroskopowych a dla
potwierdzenia wtasciwosci oceny mozna przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.
Stan warstw podbudowy drég, parkingdw i placow manewrowych nalezy
kontrolowac zgodnie z normami drogowymi przy uzyciu ptyt dynamicznych (dla
szybkiej oceny) i/lub przy zastosowaniu ptyty VSS. Dopuszczalne sg rowniez
metody laboratoryjne Proctor'a lub inne pozwalajgce obstudze geotechniczno-

geologicznej na wtasciwg ocene.

W przypadku wystgpienia warunkow gruntowych odbiegajgcych od
przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem

oraz Nadzorem Geotechnicznym.
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20. Monitoring obiektu budowlanego i budynkéw sasiednich

Zaleca sie prowadzenia monitoringu wznoszonego obiektu w celu
kontroli przemieszczenn. Doktadne miejsce zamontowania reperéow oraz
czestotliwos¢ prowadzenia obserwacji okresli Projektant. Repery powinny
umozliwiaé pomiar zaréwno przemieszen pionowych, jak i poziomych.

Oznaczenie poziomu zerowego powinno nastgpic¢ przed rozpoczeciem prac.

Wybdr techniki pomiarowej oraz plan monitoringu jako rzeczy trudne
powinny by¢ skonsultowany ze specjalistg lub dostawca systemu pomiarowego

tak aby mozliwe byto rzetelne pozyskanie oraz analiza danych.

Monitoring powinien by¢ prowadzony zgodnie z planem monitoringu,

ktory powinien zawieraé:

e cel stosowania kazdego systemu obserwacji i pomiaréw,

e podane czesci konstrukcji, ktére majg by¢é monitorowane oraz

stanowiska, na ktdrych powinny by¢ prowadzone obserwacje,
e czestotliwos$¢ z jakg majg by¢ wykonane odczyty,
e sposob oceny wynikow (obserwacji i pomiardow),
e zakres wartosci spodziewanych wynikow,
e okres prowadzenia monitoringu po zakonczeniu budowy,

e podanie podmiotéw odpowiedzialnych za wykonanie pomiaréw

i obserwacji, za interpretacje wynikdw oraz konserwacje urzadzen.
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21. Uwagi konicowe

Wszystkie roboty budowlano —wykonawcze nalezy prowadzié pod statym

nadzorem uprawnionego kierownika robdt, przy Scistym przestrzeganiu

warunkéw technicznych prowadzenia robét oraz warunkéw BHP i P-Poz,

stosujgc podstawowe przepisy:
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