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. ZALACZNIKI

1. Odpis decyzji z dnia 23.07.2003 roku mgr inz. arch. Grzegorza Stiasnego

n

1/ Pan mgr int arch. Grzegers Adam Stissay, & 2
. L

0 nadaniu uprawnien
umer MA/021/03 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

Cu.is

GEOWNY INSPEKTOR
KADZORU BUDOWLANEGO
DTN 0297903 1|J'|"1:I53:.‘|‘Fr'ﬂ, 03078 :

DECYZIA

Ma podstawie art. 382 wst. 1 pkt 3 Lt s wstawy 2 dma 7 lpea 1994 1. Prawo budaowlane
. Dz. UL ¢ 20001 Mr 104, pos, 1128 2 podn, em.) omaz art. 104 § 1 1 § 2 wstawy = dnia
14 czerwea 19601 Fodeks postppowsnia administracyjoego {3 D=0 T1 ¢ 2000 i“’T/Z;

' /
poz. 1071 = phin, zrm, 2&/@;}\/{%
mgr ing. architeldt (rreeporz Adam Stiasny g/&{ A/)gw ,
Zn in QRZ STIASN

uprawniony na mocy decvzji z. arch. GRZEG okt .
Kaomizji Ewalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej lehy Architelotiw 'e’:“a m rgnrz’elqﬁ?:
nr KK/028/03 7 dnia 03.06.2003 1. aInosct a L0

nr ewid. uprawnied MAMZL03 e
do wylionywania sarmodzielnej funkeji technicme] w budownictwie

w specjalnoici architehtoniczoe]
ghejmujnee] projelitowanie bez ograniczen,

slenawigoes) mdwnez podstawy do sprawdzania projelrdw budowlanyeh w specjalinadol alyjgte] vk
uprawnieniami, sporzadzania projeitdw zazospodarowania deiafkd lub terenu, peinieniz nadzom

eutorskicgo oraz sprawowania keoiroli techniczne] wrzymania ehiektdw budowlanveh

20.06.%077

rostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osab Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

pad poeyeja 274803/ TC
UZASADMIENIE

Decvzia Komisji Eowalifikacyinegj Mazowicckis] Clrapowe] [zbw Architestdw nr KEAI28/03
z dmia 03.06.2005 r. w preedmiccie nedemia Pann Goeegorzow! Adamow] Stiaspemnu vprawilen
Dudvwlanyel do wykonywania sanodeielng funka) wechricmes) w budownicbewde wospecaloodsl
architeklonicrne] obejrigdace] projekiowanie bee opramiczes, stanowizoe) cownied podstews do
sprawdzame projektow budowlaivch w spegjalaoscl objgte’ tymd uprawrccoiami, sporgadzania
projeltéw Zagospodarowania deiatks lob terenu, petnienia nadzor auterskiego oraz sprawowania
kontreli tachniczae] virevmaria obisktdw budowlanyeh, stala sie ostalecrna. © waapi na powyasze
orEeczone jak w sentenc i,
Zgodrie 2 art. 12 wst. 7 ustawy Prawo budowline cstaleczoa decyzis o wpisis stanowl
podstaws do wykonywania samodzielnyeh funkej! technicznyeh w budownictsie.

Miniejeza decyzjn jest ostatecrna,

Froduic £ art. 127 § 3 Kpa orar stosownie do uchwaly Maceelnege Sadu Administracy jnego
z dnia 9.12.1%%0 r,, sygn, akt OPE 4796, strons moze w terminie 14 dni ed daty doreceenia
decyzji wystapié 2 waioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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2. Duplikat decyzji o nadaniu uprawnien numer MA/021/03 mgr inz. arch. Grzegorzowi Stiasnemu w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen z dnia 16.10.2013 roku.

A 2600

2 Al A/’Qé
¢mé2ini(?{ar§:h{. GRIEGOR? STIASN
ieni ne do projektowanic

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEE POLSKIEY jalnosa architektoniczne
,;lgl‘{ghm /0
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW e
KOMISTA KWALIFIKACYIJNA
f? S,
720.06. WL
Nr ewid. uprawnien: MA/021/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku
DECYZJA Nr KK/028/03

Na podstawie art, 12 ust, 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 11 art, 14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 108, poz. 1128, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami} oraz art. 104 1 107 §11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego {tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz prakiyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu

na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwalg nr 25 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej |zby Architekiow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

GRZEGORZOWI ADAMOWI STIASNEMU
ur. 29 maja 1967 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC! ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okregowe] |zby Architektow, posiadania przez
Pana Grzegorza Adama Stiasnego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu ~ orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej 1zby Architekiow w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej [zby Architekiow.

Z upowaznienia Komisji Kwaliftkacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow
//Ptjwoa'niezqcy Kamz'sz‘

|

F

i j
\LL,_.' A

; ;
; o= g mnis G
1 &

mgy inz, arch. Antoni Beill

Otrzyrmujg; ; : . ; . Y 5 st 4 & )’(-/"(J(JJ
. . Mazowhge Quplikat wistasiono i 4o, 2

1. Pan mgrin. arch. Grzegorz Adam Stiasny Feth o 1 . s o =

2. Rada Mazowieckis] Okregowe] lzby Architeltd S‘lkr?gi\;zlzea Ar(‘:[?“ektﬁwpr idd’x,f%@:’)w DT Sktfh‘lﬁ(?w@ KCV —

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

g g ! ; e At kO
ey 2 Cclon et AGamost clispre
I Knucza 3642, 00512 46 Riernik /ﬁ@// poswiceclin et e Je Gal
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Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. .
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

3. Zaswiadczenie mgr inz. arch. Grzegorza Stiasnego o posiadaniu uprawnien z Mazowieckiej
Okregowej Izby Architektéw nr MA-1502 wazne do 31.08.2022.

1ZBA ARCHITEKT()W

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Adam STIASNY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr MA/021/03,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA~1502,

Cztonek czynny od: 08-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez: /

Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.
S >
ZA CV(,"W«X

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: méglnz arch GRZ GORZ. S}[ASN

um(gm ng _dp projektowani:

MA-1502-Y6F5-9BD1-264C-4DYA 7 oo ;Z?%“fﬁm'ﬁﬁ‘?
/

70.06. W0

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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4. OsSwiadczenie projektanta mgr inz. arch. Grzegorza Stiasnego.

Warszawa, 20.06.2022r .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany mgr inz. arch. Grzegorz Stiasny, autor projektu budowlanego, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) o$wiadczam ,ze sporzadzony przeze
mnie oraz:

mgr inz. Artura Sieczkowskiego nr upr. bud. MAZ/0079/POOK/05 w spec. konstr.-budowlanej w zakresie
konstrukcji,

mgr inz. Roberta Kwiatkowskiego nr upr. bud. ST-442/87 w spec. inst.-inz. w zakresie inst. sanitarnych,

mgr inz. Jacka Grochowskiego nr upr. bud. WA-203/94 w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

Sprawdzony przez:

mgr inz. Jakuba Wactawka nr upr. bud. St-18/79 w spec. architektonicznej w zakresie architektury,

mgr inz. Janusza Wdowiaka nr upr. bud. PDK/0146/POOK/10 w spec. konstr.-budowlanej w zakresie
konstrukgiji,

inz. Tomasza Webera nr upr. bud. ST-107/87 w spec. inst.-inz. w zakresie inst. sanitarnych,

mgr inz. Jacka Rajza w spec. inst.-inZ. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

»Projekt budowlany budynku administracyjnego siedziby Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu
Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu” na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 352/1; 1857/3; 1857/4 zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim. u zbiegu ulic
Wat Okrezny oraz Trasa Nadwarciafiska z obrgbu 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzow Wielkopolski, woj.
lubuskie (identyfikatory dziatek budowlanych: 086101_1.0010.352/1; 086101_1.0010.1857/3; 086101_1.0010.1857/4),
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu

mgr inz. arch. GRZEGORZ STIASNY ; ;

nr upr. MA/021/03 k A
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen “

MOIA nr MA-1502

s nzss(?ﬂz STIASNy
i . : OWania
ewid Uprawnigp ’ MA/OZIIO.‘!l
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5. Odpis decyzji z dnia 17.01.1979 roku mgr inz. arch. Jakuba Wactawka o nadaniu uprawnien numer
St-18/79 w specjalnosci architektonicznej.

URZAD Woricawe, dnia ({/ whyeand

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYCZIAL LREANISI YR | ARCHITEKTURY

St-28/79 ODPIS

INr ewicencyny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej Tunkcji lechnicznej w budownictwie

Na sodetavie art. 18 wit, 5 i crt. 57 ust. 3 usiawy z driec 24 poidzieniza
1974 r. — Frowo budewlaore Dz U. N- 38, nozycia 229) oroz &

2 uet. 1 pkt 1, & & ast,1 4 2, § 7, 3 13 met.l vkt 1
. Ne_ ¢ v (oo T " - 5 .
rorporzgdzenia Miniske Gaspodarki Teranaws| Ochrany Sredavicke z ona

22 luviege 1278 r. w sprowie zamedzicinyzh fyrkej fechnicinyech w oudownichwin

(Cz. U. Nr B, ooz, £6]. .

| ZAM/%/

1841221 r, darsgeaam iainoda architektoni

Ry sl P SR . g ' L - - . "
DOsIa PrEycoiowanie z0Aooowe o weniena FCT’T?'.'.'IZ CII".E] {U".k’;[l

LJPorle de k san tos ey
- - 70. 06 WIL

w specjolnedci...8.2 & n i 1. e k % o.r

/ du' 25}..1)31‘2._?‘dt/.‘r;-"i':'1, ;.:'c-;‘l—;:'_' Wz ;
a; archilekxlonicuanych 21kich obi
b/ kusstruecy oo~ bucowisngsh otlek

wale bede psou | .
damenive g£rebok
nie niswye

do Zigrowanisa,

zup, PRECYCINTA MIASTR

- Y R 3 v
— = ;
S mgrin3 oich Eiasaiizr Nawscvek!

£ 2
7 Leealizcraienyt nisiiizits G4i2aRTT

T 4
Za 2g0dnobé z oryginatem g@/&%

aﬁ.@f/ﬂ! %Rz STIASN'
ienia

ne do projektowanic

czne
/07
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6. Zaswiadczenie mgr inz. arch. Jakuba Wactawka o posiadaniu uprawnien z Mazowieckiej Okregowej
Izby Architektéw nr MA-0880 wazne do 30.06.2023.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Maria WACLAWEK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-18/79,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-0880.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP. /

ZA Z&WMU&
Zn%z, arch %FQ%SEASN

ne do projektowanic
ialnosai architektoniczne

&Y /07

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0880-165C-E94D-8CD1-2833
70.06. WL

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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7. Odpis decyzji z dnia 30.06.2005 r. roku 0 nadaniu mgr inz. Arturowi Sieczkowskiemu uprawnien
numer MAZ/0079/POOK/05 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

A MAZOWIECKA

AN 0KR

7L EGOWA
X

ZESMNAR | Z B A

S INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 122 /05/K Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

" Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d
w zwiazku z ust. 3a pkt. 1 i 3b pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajacym: 1/ Zygmunt Garwolinski, 2/ Leszek Ganowicz,
3/ Halina Smierzchalska stwierdza, ze:

Pan Artur Sieczkowski
magister inzynier
urodzony dnia 24 czerwca 1975 roku w Warszawie , syn Marka

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0079 /POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
// mgr inz. Zygmunt Garwolinski

— 2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

2}4 MW% 3/ mgr inz Halina Smich_lfaJFkar.," 7
an Iini{%h{. %RZ STIASN' o :
ien

a he do projektowani
i iainodci architektoniczne
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8. Zaswiadczenie mgr inz. Artura Sieczkowskiego o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr MAZ-DQK-PE2-
LFA wazne do 31.07.2022 r.

® POLSKA

NV | Z B A
%% INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DQK-PE2-LFA *

Pan ARTUR SIECZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0821/05

adres zamieszkania ul. KORDECKIEGO 22 m. 10, 04-327 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

i o /
ZA Z&WN%
2t GG Y
ienia ne do projektowani
i i 1noscl architektoniczne

&r{ /07

70.06. WL

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest pr
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9. Odpis decyzji z dnia 31.12.2010 roku o nadaniu mgr inz. Januszowi Wdowiakowi uprawnien numer
PDK/0146/POOK/10 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0002/10 Rzeszow.2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust | pkt 1. art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.). w zwiazku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan JANUSZ WDOWIAK
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 04 stycznia 1975 r., miejsce urodzenia — Tarnobrzeg
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0146/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/7~
ZA 200pMX |
el [

Sklad Onekajg\cy PDK OIlIB

Tasn |
ne do projektowanic %\’
jalnoéci architektoniczne \

e T g

ienia mgr inz. Andrzej Hliniak

inz. Stanistaw Dolegowski ...z,
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10. Zaswiadczenie mgr inz. Janusza Wdowiaka o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr PDK-VW9-FII-W4B

wazne do 31.01.2023 r.
® POLSKA

\IZBA

INANNS

?g‘;( INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VWO-FII-W4B *

Pan Janusz Stanistaw Wdowiak o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0042/11

adres zamieszkania m. Wydrza 302, 39-410 Grebdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

e
ZA Mﬁ%
gl

ne do projektowanic
iainodci architektoniczne

&r{ /07

70.06.07L

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Hodpe et
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11. Odpis decyzji z dnia 25.06.1987 roku o nadaniu mgr inz. Robertowi Kwiatkowskiemu uprawnien
numer ST-442/87 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

1987-05-'% 1. b=

URZAD Ylarszowe, duia
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY } NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyiny St '44?':’..,_.{87

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia somodxielnej funkeiji technicznej w budownietwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy =z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, 8 13 ust.i pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

Ob ROBERT MACIEJ KWIATKOWS K I s.Tadeusza
e

inivnier inzynierii $rodowiska
09 stycznia 1957 r. Warszawa

urodzony(a) daiia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii
projektanta

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specjalnosci

sanitarnych

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorows-
nis i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwa=
rzaniz konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania i1
badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.-

NACZE TEKT WARSZAWY
mgrinz.arch. Krzysztof Rzechowski

?m%{%h{ %RZ‘ _S}[ASNI
uplmb " ne do projektowanii

iainodci architektoniczne
ene 1/0°

70.06. WL
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PROJEKT BUDOWALNY a re
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

12. Zaswiadczenie mgr inz. Roberta Kwiatkowskiego o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr MAZ-35V-
U8G-NAJ wazne do 31.12.2022 r.

® POLSKA

I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV~

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-35V-U8G-NAJ *

Pan ROBERT KWIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/6034/01

adres zamieszkania ul. GWIAZDZISTA 21 m 29, 01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

2’;4
an Imz arch GRZ GORZ STIASN

ne do projektowanic
iainosai architektoniczne

&r{ /07

20. 06.%077

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWALNY a re

Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. .
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

13. Odpis decyzji z dnia 26.02.1987 roku o nadaniu inz. Tomaszowi Weberowi uprawnien numer ST-
107/87 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

“MIASTA STOLECZNEGO WARszAWY

WYDZIAL-PLANOWANIA FRZESTRZENNEGO
URBAN(STYKI ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewldencylny St 107/87

TV i i
S S o o (i ] 7

ST‘HlEHDZEHlE PUS!ADAHIA FEZYEDTUWAH!A ZAWODDWEGU

iido pe{memu sumodzlelner'funkcp iechmcznel W budowmciw:e

! - Na podsz‘awxe arl, 18 ust. B | art 57 usf. 3 Usiqu zZ. dnlu 24 paidzlerniku 1974 r,
=+ =:Prawo budowlane (Dz ‘U. Nr 38, poz.. 229) .oraz §. "
2 ust.l pkt 'L, §4ust2, §7 §13ust1pkt4litb

“ rozp,- Mmlsira Gospadarki- Terenowej~I. Ochrcmy Srodowiske 2z tdmte20

. J i
W spraw"é sqmodzLelnych funkcu iechmcznych wibudownictwies (Dz U. Nr peso 1975,

-8i-poz. 46);

STWIERDZAM

. »_J-‘,‘,‘_::ﬁ.x;;ie'_-’;ds TOMASZ <GERHARD.  -W-E.B E R: _.Jer_z.e_go i

L.Anzynier . :i.nzynieria. érodowiska
15 kwietnia 1954 -ry-Warszawa

urodzony(cl} dma

uupngmdwprzyggfoquje-ﬁzqwoﬂmve«'dnr\'pefmenluasqmodz:elnei {unk;:{i vt
. P ro § e k tamnta .

waspggmlnpémw:Lnstalacyjno-inZynieryjnej Wﬂzakreaie inatalacji
_saniﬁtarnych : . :' ST Ax— : e

1/ do - sporzadzania projektéw instalaoji sanitarnych,

2/ w budownictwis osdl fizyceznych .« do kiercwania, nadzomwania
kX kontrolowania budowy, -kierowania i- kontrulowania wytwarza-~?
- nla” konstrukcyjnych elementdw :Lnstalacji or‘az ocen:l.an:l.a 4 bere
“dania stanu tschnicznego :_nstalacji aanitarnych.- -

NG InE lnn Fipx o

ZA ””@(,”Wf\x
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PROJEKT BUDOWALNY a re
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. .
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

14. Zaswiadczenie inz. Tomasza Webera o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr MAZ-33H-BL7-EH8 wazne
do 31.12.2022rr.

® POLSKA

A S P
%7{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-33H-BL7-EH8 *

Pan TOMASZ WEBER o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2419/02

adres zamieszkania ul. GROCHOWSKA 335 A m 33, 03-823 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

i o /
ZA Z&WN%
2t GG Y
ienia ne do projektowani
i i 1noscl architektoniczne

&r{ /07

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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V 4
PROJEKT BUDOWALNY
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzow WIkp, woj. lubuskie

Stiasny & Wactawek
15. Odpis decyzji z dnia 21.03.1_994 roku o nadaniu mgr inz. Jackowi Grochowskiemu uprawnien
numer WA-203/94 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych.
WOJEWODZEI s M SM marca 1994r.

w Warszawie
Wydzlal Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne ewidencyiny .~_.v!§:g_9§.!25.__

STWIERDZENE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petlnienia samodzielne] funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust & i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt I, § 5 ust.l pkt 1,

§ 7, § 13 ust.l pkt 4 1lit."d"

rozp. Ministra Gospodarki Te.renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1875 r. W sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péim. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. JACEK GROCHOWSEKTI s8.Jézefa
magister inzynier elektryk

urodzony(a) dnia _ 09_sierpnia 19 62 r, BiaXystok

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
proijektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjno—inz.vnieryjnej w zakresie sieci i

instalacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych 1inii energetycznych oraz stacji i
urzadzen elektroenergetycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kons trukcyjnych ele-
mentéw sieci i inatalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego W zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzadzen ele-—

ktroenergetycznych.-
I up. WuJEXGDY WARSZAWSKIEGD

mgrl%ﬂ %‘ﬂski
P,
Nadsofa G 4 | Bodowlanego

L
ZA Mﬁ%
22 XEC Y

ne do projektowanic
iainodci architektoniczne

&I‘{ /07
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PROJEKT BUDOWALNY a re
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. .
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

16. Zaswiadczenie mgr inz. Jacka Grochowskiego o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr MAZ-FWP-PPR-
FPV wazne do 31.12.2022 r.

—® P OLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FWP-PPR-FPV *

Pan JACEK GROCHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7551/01

adres zamieszkania ul. WRZECIONO 5/67, 01-951 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

7~
ZA ZWN%
Zn ipi.{%r{ %RZ‘ STIASN

ienia ne do projektowanii
i ianoéai architektoniczne

&r{ /07

70.06. WL

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. .
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

17. Odpis decyzji z dnia 06.06.1987 roku o nadaniu mgr inz. Jackowi Rajzowi uprawnien numer ST-
399/87 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

o 1987-06-05

c—

£

URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAtL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK], ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St-399/87

Nr awid

STWIERDZENIE i’ﬂSlAIlAllA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkeiji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 1lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

3e Ob JACEK MICHAL RAJZ s.Mariana
magister inzynier elektryk

urodzony(a) dnia .08 _maja 1957 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji
projektanta oraz kierownika budowy i robdét
instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specjalno$ci

elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2/ do kiesrowania, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw instalacji oraz oceniiania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.-

v
ZA 200pMX |
aﬁﬁf‘iﬁﬁ GRZ GO%%ASN

ne do projektowani

w Spacialnosal architektoniczne
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PROJEKT BUDOWALNY a re
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. .
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

18. Zaswiadczenie mgr inz. Jacka Rajza o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr MAZ-THP-Z7L-NP7 wazne
do 31.12.2022r.

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Ve
A 200PM |
Zn%z}/a%h{ GRZ GO%@ASN

Za$wiadczenie ne do projektowani
o numerze weryfikacyjnym: W ialnosai architektoniczne
iafd /0"

MAZ-THP-Z7L-NP7 * roowid. Rl

70.06. WL

Pan JACEK MICHAL RAJZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4622/02

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilne;j.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2021-12-15 08:31:12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane
w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu sa rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. .
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjnego, kategorii XIl obiektu budowlanego, wraz z
zagospodarowaniem terenu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 352/1; 1857/3; 1857/4 zlokalizowanych
w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa Nadwarcianska z obrebu 086101_1.0010
Zamoscie, Gorzéw Wielkopolski, woj. lubuskie.

Planowana zabudowa posiada w najwyzszej czesci 6 kondygnacji uzytkowych oraz ganek instalacyjny.
Wysokos¢é gornej krawedzi elewacji wynosi max. 24,97m, nie przekraczajgc 26m zgodnie z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Wat
Okrezny, Grobla i Zielona z dnia 27 pazdziernika 2021 r. (uchwata nr XLII1/760/2021 Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego). Projektowany budynek sktada sie z dwoch czesci: wyzszej, biurowo-administracyjnej oraz
nizszej, magazynowo- garazowej, potgczonych ze sobg fgcznikiem w poziomie parteru. Cze$¢ administracyjna
posiada dwa gtéwne wejscia: od strony pétnocnej, bezposrednio z placu reprezentacyjnego oraz od strony
potudniowej, od strony parkingu ogdlnodostepnego. Dodatkowo zaprojektowano réwniez wejscie pomocnicze
od strony wschodniej, przeznaczone gtownie dla pracownikow. Nizsza czes¢, posiada wejscia powigzane z
placem manewrowo - roztadunkowym od strony wschodnie;.

19. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Projektowany obiekt bedzie nowg siedzibg Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno — Skarbowego
w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada on uklad z zamknietym obiegiem, dwutraktowy oraz trojtraktowy w
zachodniej czesci, co umozliwito poszerzenie Sali Obstugi Podatnika na parterze, natomiast na wyzszych
pietrach usytuowanie trzonu z pomieszczeniami pomocniczymi. W budynku znajdujg sie dwie gtdwne klatki
schodowe oraz trzy windy, zlokalizowane w przeciwlegtych naroznikach obiektu, tak aby jak najbardziej
usprawni¢ komunikacje uzytkownikéw w obrebie budynku oraz umozliwi¢ bezpieczng ewakuacije.

19.1. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Na parterze budynku administracyjnego zostata zlokalizowana Sala Obstugi Podatnika, z 10 stanowiskami
obstugi (8 statych, 2 uruchamiane w razie potrzeb) oraz 4 stanowiskami komputerowe do samodzielnej obstugi
podatnika. W sali przewidziano ponadto ok. 24 miejsca siedzgce dla oczekujgcych, sanitariaty oraz
pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem. Bezposrednio za stanowiskami obstugi wydzielono wewnetrzny
korytarz dla pracownikdow z archiwum podrecznym dziatu SOB oraz pomieszczeniami typu print room. Sala
obstugi jest dostepna zaréwno od strony potnocnej (wejscie zlokalizowane od strony placu reprezentacyjnego)
oraz od strony potudniowej (wejscie zlokalizowane od strony parkingu ogdlnodostepnego). W Sali Obstugi
Podatnika proponuje sie wykonanie na $cianie przechodzacej przez dwie kondygnacje ceramiki artystycznej,
ktéra nawigze do projektowanej instytucji oraz podkresli range miejsca, tworzgc niepowtarzalny klimat
wnetrza. W bezposrednim sasiedztwie Sali Obstugi zlokalizowano pokdj przestuchan oraz pion SZNOP,
dostepny zaréwno z Sali obstugi (korytarz z kontrolg dostepu) oraz poprzez oddzielne wejscie dla
pracownikow zlokalizowane od strony wschodniej (przy zbiorniku retencyjnym). Na parterze znajduje sie
réwniez sala szkoleniowa na okoto 70 uzytkownikéw. Przed salg znajduje sie przestrzen foyer z miejscami do
siedzenia, z bezposrednim widokiem na plac przed budynkiem. Sala szkoleniowa zostata funkcjonalnie
oddzielona od pozostatych pomieszczen parteru, co umozliwia organizowanie niezaleznych wydarzen.
Na pierwszym pietrze zgodnie z zasadg dyspozycji funkcjonalnej dawnych patacéw renesansowych, w
najbardziej reprezentacyjnym miejscu usytuowano dziat Sekretariatu US, z gabinetami Naczelnikéw Urzedu
przy frontowej fasadzie, z widokiem na katedre oraz stare miasto. Na pierwsze pietro prowadzi dodatkowa
klatka, bezposrednio z SOP.
Na tym pietrze umieszczono réwniez pokoje przeznaczone dla Jednostek KAS oraz pomieszczenia dziatu IT i
Referatu CUDO.
Dodatkowo zaprojektowano réwniez wewnetrzny trzon, z sanitariatami, pokojem socjalnym oraz pokojem typu
print room, ktory powtarza sie na kazdej kondygnacji, utatwiajgc uzytkownikom orientacje w obrebie obiektu.
Pietro drugie jest w catosci przeznaczone dla pionu SZNK, z pomieszczeniami wg wytycznych
Zamawiajgcego.
Pietro trzecie jest w catosci przeznaczone dla pionu SZNE, z pomieszczeniami wg wytycznych
Zamawiajgcego.
Pietro czwarte jest w catosci przeznaczone dla komoérek Lubuskiego Urzedu Celno Skarbowego, z podziatem
pomieszczen wg wytycznych Zamawiajgcego.
Pomieszczenia biurowe zostaly zaprojektowane tak, aby w kazdym z nich przypadato: 13m?® objetosci
pomieszczenia oraz 2m? wolnej powierzchni posadzki na pracownika.
Na pietrze pigtym, o zmniejszonej powierzchni w rzucie poziomym, usytuowano zespot pomieszczen
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strzelnicy oraz wyjscie na dach nizszej czesci budynku. Dzieki wykorzystaniu réznicy wysokosci miedzy salg
strzelan a pomieszczeniami pomocniczymi, pozostatg przestrzeh wykorzystano na ganek instalacyjny z
urzgdzeniami wymiennikowni ciepta. Dach nad pomieszczeniami strzelnicy wykorzystywany bedzie jako
miejsce dla lokalizacji urzadzen technicznych typu centrale klimatyzacji i wentylacji, skraplacze, parowniki,
pompy ciepta.

W budynku magazynowo — garazowym zlokalizowano archiwum zaktadowe, magazyn depozytowy, magazyn
egzekucyjny, magazyny podreczne oraz pomieszczenia pomocniczce dla dziatu SWW, referat stuzby dyzurnej,
magazyn broni oraz pomieszczenia techniczne. Budynki zostaty potaczone tgcznikiem w poziomie parteru, w
potnocnej czesci zatozenia.

19.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6(+ganek

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH . .
instalacyjny)

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU 24,97m
WYSOKOSC PARTERU BRUTTO 4,14 m
WYSOKOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH BRUTTO 3,62m
POZIOM PARTERU BUDYNKOW - +/-0.00 = 21,52 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m2) 3 385,11
POWIERZCHNIA CALKOWITA (m2) 11 037,70
bud A (budynek biurowy) 9511,22
bud B (budynek magazynowo - garazowy) 1526,48
POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 8620 60
NADZIEMNYCH (m2) ’
Kondygnacja |Bud. A (budynek biurowy) 1476,21 275,36
1 Bud. B (budynek magazynowo - garazowy) 1259,15

Kondygnacja 2 1205,86
Kondygnacja 3 1419,97
Kondygnacja 4 1359,05
Kondygnacja 5 1249,48
Kondygnacja 6 485,13
Ganek instalacyjny 174,75

POWIERZCHNIA NETTO (BEZ PARKINGOW PODZIEMNYCH | MAGAZYNOW

DEPOZYTOWYCH JEDNOSTEK CELNYCH) wg Zarzadzenia Ministra Finanséw, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 29.10.2020 r. w sprawie realizacji inwestycji budowlanych 8456.01
przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej (publikacja Dziennik !
Urzedowy Ministra Finansow i Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30.10.2020, poz. 11)

(m2)

POWIERZCHNIA BIUROWA (m2) 2795.7
PLANOWANA ILOSC ETATOW: 350 '
KUBATURA BRUTTO (m3) 42 967,00
NADZIEMNA bud. A (budynek biurowy) 35 897,48
NADZIEMNA bud. B (budynek magazynowo - garazowy) 7 069,52
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19.3.

PARAMETRY OKRESLONE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO (MPZP) MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO W REJONIE ULIC: WAL

OKREZNY, GROBLA | ZIELONA.

Dziatka lezy na terenie kwartatu 1U — teren zabudowy ustugowe;.
1. Wypis z MPZP dotyczacy obszaru zawierajgcego dziatki ew. nr 321/1;1857/3;1857/4 zlokalizowane w
Gorzowie Wielkopolskim. u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa Nadwarcianska z obrebu 086101_1.0010
Zamoscie — dotgczony do elementu projektu budowlanego zawierajgcego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
inne dokumenty.

2. Dane poréwnawcze projektowanego budynku w stosunku do wymogow Planu Miejscowego.

Oznaczeni
. s Dane dot. 2
ew Wymogi Planu Miejscowego Wielkosc wg projektowanego 2godnos¢ z
tekscie MPZP budvnku planem
MPZP y
§24 ust.3 Intensywnos¢ zabudowy dla 2,5 X 2490m”° 5339,11 m?/2490 m? s00dne
pkt.2 dziatki: 0-4 = 6225 m? =2,14 9
Maksymalna powierzchnia o 2 _ o s
324 USLZ | zabudowy dla dzialki — 50% P0%x IoHBOm= | 23.65% pow.dzialkd zgodne
pL. (powierzchnia dziafki 15466m2) B '
§24 ust.3 Maksymalna wysoko$¢ budynkéw
okt.1 —26m 26 m 24,85 m zgodne
Minimalna powierzchnia
§24 ust.2 biologicznie czynna dla dziatki — 20% x 15466m? = 60,00% pow.dziafki s00dne
pkt.2 20% (powierzchnia dziafki 3093,2 m? = 1494,00 m? 9
15466m?)
§24 ust.3 Ustala sie dachy o dowolnej s00dne
pkt.3 konstrukcji i nachyleniu pofaci 9
19.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
‘ ILOSC
NP. NAZWA POMIESZCZEN REFERAT POW. - UWAGI
[m2] osoBWwW
POM.
BUDYNEK ,,A”
0.1 Hol wejsciowy 47,32
Miejsca siedzgce
dla minimum 24
0sob,
pomieszczenie
0.2 Sala Obstugi Podatnika SOP 353,97 5 klimatyzowanie
0.3 Print Room SOP 11,64
0.4 Archiwum podreczne SOP 27,04
0.5 Print Room SOP 11,84
0.6 Toaleta meska 13,59
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Toaleta dla

0.7 niepetnosprawnych 5,77

0.8 Toaleta damska 11,33

0.9 Hol windowy 16,99

0.10 Przedsionek 22,70

0.11 Toaleta damska 4,07

0.12 Toaleta meska 5,01

0.13 Foyer sali szkoleniowej 56,83

0.14 Zaplecze — socjal 5,10

0.15 Zaplecze — magazyn 5,57
Okoto 70
uzytkownikow,
pomieszczenie

0.16 Sala szkoleniowa 100,94 klimatyzowanie

0.17 Pomieszczenie socjalne 12,94

0.18 Pokoj 2-os. SZNOP - SPM 12,94 2

0.19 Pokoj 2-0s. SZNOP - SPM 12,10 2

0.20 Hydrofornia na cele bytowe 5,69

0.21 Toaleta meska 7,60

0.22 Toaleta damska 10,96

0.23 Archiwum podreczne SZNOP — SPM 10,58

0.24 Archiwum podreczne SZNOP — SPA 11,06

0.25 Archiwum podreczne SZNOP — SVP 9,48

0.26 Pokoj 2-0s. SZNOP — SPA 12,37

0.27 Pokdj 1-0s. SZNOP — SPA 9,48 1

0.28 Pokoj 2-0s. SZNOP — SPA 12,37 2

0.29 Print Room 9,92 copy

0.30 Pokdj 1-o0s. SZNOP — SPM 10,23 1

0.31 Pokoj 2-os. SZNOP — SPM 13,42 2

0.32 Pokoj 2-0s. SZNOP — SPM 13,80 2

0.33 Pokdj kierownika SZNOP — SPM 10,68 1

0.34 Pokoj 2-0s. SZNOP - SPM 12,11 2

0.35 Pokdj kierownika SZNOP — SPA 9,48 1

0.36 Pokdj kierownika SZNOP — SVP 11,23 1

0.37 Pokoj 2-0s. SZNOP — SVP 14,39 2

0.38 Pokoj 2-0s. SZNOP — SVP 12,05 2

0.39 Pokoj 2-0s. SZNOP — SVP 12,25 2

0.40 Hol windowy 29,31

Pomieszczenie

0.41 gospodarcze 2,37

0.42 Pokdj goscinny 27,58

0.43 Pokoj 2-0s. SZNOP — SOB 12,10 2

0.44 Pokoj 2-0s. SZNOP — SOB 14,29 2

0.45 Pokoj 2-0s. SZNOP — SOB 13,20 2

0.46 Pokoj 2-0s. SZNOP — SOB 12,11 2

0.47 Pokoj 2-0s. SZNOP — SOB 14,51 2

0.48 Pokoj 2-0s. SZNOP - SOB 13,42 2

0.49 Pokdj kierownika SZNOP — SOB 12,10 1

0.50 Pokoj 2-0s. SZNOP — SPA 14,28 2
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0.51 Pokoj 2-0s. SZNOP - SOB 12,10 2
POKOJ )
PRZEStUCHAN,
Pomieszczenie

0.52 Pokdj 2-os. SZNOP — SOB 12,97 - klimatyzowanie

0.53 Pomieszczenie socjalne 11,94

0.54 Pokdj 2-os. SZNOP — SOB 13,20 2

0.55 Pokdj 2-os. SZNOP — SOB 13,03 2

0.56 Print Room 11,97

0.57A Archiwum podreczne SZNOP — SOB 14,99

0.57B Archiwum podreczne SZNOP — SOB 18,77

0.84 ¥ gcznik 31,25

0.85 Komunikacja 68,68

0.86 Komunikacja 44,99

0.87 Klatka schodowa 16,99

0.88 Klatka schodowa 16,99
Firma zewnetrzna
etaty nie liczg sie

0.89 Informacja/ochrona 6,51 do etatéw Urzedu

0.90 Zaplecze 6,45

0.91 Pomieszczenie IT 7,83

0.92 Pom. rodzica z dzieckiem 6,73

Pomieszczenie

0.93 teletechniczne 1,64

0.94 Pomieszczenie elektryczne 1,62

0.95 Pomieszczenie elektryczne 1,64

0.96 Wiatrotap 13,23

0.97 Szacht windowy 8,33

0.98 Szacht windowy 421

Pomieszczenie

0.99 wypoczynku dla kobiet 8,04

RAZEM budynek ,,A” w poziomie parteru 1476,21 51

RAZEM budynek ,,A” w poziomie parteru - pow. biurowa 383,48

BUDYNEK ,,B”

0.58 | Przedsionek 3,08

0.59 | Pom. przechowywania broni Magazyn broni 18,22

0.60 | Pom. kontroli broni Magazyn broni 6,12

0.61 | Pom. czyszczenia broni Magazyn broni 12,32

0.62 | Rusznikarnia Magazyn broni 12,32

0.63 | Dziat sekretariatu SWW SWW 20,38

0.64 | Magazyn podreczy SWW SWw 56,35

0.65 |Garaz SWW SWW 73,65

0.66 | Magazyn podreczy SWW SWW 56,10

0.67 |rozdzielnia obwodéw PPOZ. 3,90

0.68 | Rozdzielnia SN 5,68

0.69 | Komora Transformatora 5,15

0.70 | Rozdzielnia NN 21,39
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Pomieszczenie dla stuzb
0.71 |sprzatajacych 16,28
0.72 | Hydrofornia 18,27
0.73 | Magazyn depozytowy TIR 164,59
0.74 | Magazyn egzekucyjny 62,94
0.75 | Archiwum 471,71
LUCS — Stuzba
0.76 | Korytarz dyzurna 15,70
LUCS — Stuzba
0.77 | Sala dyspozytorska dyzurna 34,77
LUCS - Stuzba Pracuje
0.78 | Pokdj kierownika dyzurna 14,65 zatrudnionych 9
LUCS — Stuzba 0sob, pracujgcych
0.79 | Print Room dyzurna 11,61 w systemie 2/3
LUCS — Stuzba Zmianowym, wiec
0.80 | Pomieszczenie socjalne dyzurna 13,32 w obiekcie jest
LUCS — Stuzba naraz tylko okoto
0.81 | Wezet sanitarny dyzurna 15,46 9 3 0s6b
0.82 | Pomieszczenie gospodarcze 3,52
0.83 | Komunikacja 119,21
0.83
A Przedsionek ppoz. 2,46
RAZEM budynek ,,B” w poziomie parteru 1259,15 9
RAZEM budynek ,,B” w poziomie parteru - pow. biurowa 14,65
RAZEM budynek ,,A” i ,,B” w poziomie parteru 2735,36 60
RAZEM budynek ,,A” i ,,B” w poziomie parteru - pow.
biurowa 398,13
PIETRO 1
NP. | NAZWA POMIESZCZEN REFERAT POW ILosc UWAGI
[m2] 0OSOB W
POM.
Sekretariat US - Pomieszczenie
1.1 Sala konferencyjna SWW 37,19 klimatyzowane
Sekretariat US —
1.2 Pokdj 1-0s. SWW 12,65 1
Sekretariat US —
1.3 Pokdj 2-os. SWW 13,42 2
Sekretariat US —
1.4 Pomieszczenie podreczne SWW 9,92
Sekretariat US —
15 Pokoj kierownika SWW 16,48 1
Sekretariat US - Pomieszczenie
1.6 Biuro Naczelnika SWW 28,36 1 klimatyzowane
Sekretariat US —
1.7 Kancelaria - Pokdj 2-0s. SWW 18,49 2
Sekretariat US —
1.8 Kancelaria - Pokdj 2-0s. SWW 16,50 2
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Sekretariat US —

1.9 Sktadnica akt SWwW 39,45
1.10 | Toaleta meska 7,60
1.11 | Toaleta damska 10,96
Sekretariat US — Pomieszczenie
1.12 | Biuro Zastepcy Naczelnika SWW 20,48 1 klimatyzowanie
Sekretariat US — Pomieszczenie
1.13 | Biuro Zastepcy Naczelnika SWW 20,22 1 klimatyzowanie
Sekretariat US — Pomieszczenie
1.14 | Sekretariat SWW 17,02 1 klimatyzowanie
Sekretariat US —
1.15 | Sekretariat - zaplecze SWW 10,09
Sekretariat US — Pomieszczenie
1.16 | Biuro Zastepcy Naczelnika SWW 20,19 1 klimatyzowanie
1.17 | Pokdj zast. kierownika CubDO 9,70 1
1.18
A Open space CUDO 36,89 5
1.18
B Open space CUDO 34,61 5
1.19 | Pokdj kierownika CubDO 10,79 1
Pomieszczenie
1.20 | Sala szkoleniowa IT—1IW-2 52,86 klimatyzowanie
Pomieszczenie
1.21 | Pomieszczenie serwisowe IT - 1IW-2 16,91 klimatyzowanie
1.22 | Pokdj 2-0s. IT—1IW-2 14,49 2
1.23 | Pokoj 2-0s. IT —1IW-2 15,60 2
1.24 | Pokdj 2-os. IT—1IW-2 16,48 2
1.25 | Pokdj 2-os. IT=1IW-2 18,23 2
1.26 | Pokdj 2-0s. Jednostki KAS 15,38 2
1.27 | Pokdj 2-os. Jednostki KAS 14,49 2
1.28 | Pokéj 2-0s. Jednostki KAS 15,60 2
1.29 |Pom.socjalne IT—1IW-2 14,95
1.30 | Pokdj 2-os. IT—1IW-2 15,21 2
1.31 | Magazyn IT—1IW-2 15,21
1.32 | Magazyn IT—1IW-2 13,18
1.33 | Pom. przechowywania kopii IT—1IW-2 15,10
Pomieszczenie
1.34 | Serwerownia IT—-1IW-2 21,55 klimatyzowanie
1.35 |Pokoj 1-0s. Jednostki KAS 13,42 1
1.36 | Pokdj 1-0s. Jednostki KAS 12,52 1
1.37 | Pokéj 1-0s. Jednostki KAS 12,38 1
1.38 | Pokdj 1-0s. Jednostki KAS 12,3 1
1.39 |Pokéj 1-0s. Jednostki KAS 12,35 1 Radcy prawni
Sekretariat US —
1.40 | Pokdj 1-0s. SWwW 10,25 1
Sekretariat US —
1.41 | Skfadnica akt zastrzezonych SWW 11,22
142 |UPS IT—1IW-2 10,51
1.43 | Pom. gospodarcze 4,97
1.44 | Pomieszczenie socjalne 15,79
1.45 | Toaleta dla niepetnosprawnych 6,44
1.46 | Toaleta meska 16,43
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1.47 | Toaleta damska 15,02
1.48 |Pomieszczenie IT 9,48
1.49 |Print Room 9,30
1.50 |Klatka schodowa 16,99
1.51 |Klatka schodowa 19,04
1.52 | Ktadka+schody 60,19
1.53 | Hol windowy 24,52
1.54 | Komunikacja 186,14
Pomieszczenie
1.55 |Poczekalnia 42,49 klimatyzowanie
1.56 | Pomieszczenie teletechniczne 1,64
1.57 | Pomieszczenie elektryczne 1,62
1.58 | Pomieszczenie elektryczne 1,64
1.59 |Toaleta damska 6,00
1.60 | Toaleta meska 4,98
1.61 |Wneka kuchenna 2,26
RAZEM poziom 1 pietra 1205,86 47
RAZEM poziom 1 pietra - pow. biurowa 475,15
PIETRO 2
NP. NAZWA POMIESZCZEN REFERAT POW. g‘gosg UWAGI
M2 1w powm.
SZNK - rezerwa (mate
2.1 Pokoj 1-0s. urzedy) 12,54 1
2.2 Pokdj 2-o0s. SZNK — SKP 14,51 2
2.3 Pokdj 2-o0s. SZNK — SKP 15,38 2
2.4 Pokoj 2-0s. SZNK — SKP 12,32 2
2.5 Pokdj 2-o0s. SZNK — SKP 12,15 2
2.6 Pokoj 2-0s. SZNK — SKP 15,38 2
2.7 Pokdj kierownika SZNK — SKP 10,74 1
2.8 Pokoj 1-0s. SZNK — SKA-1 9,76 1
2.9 Pokoj 2-0s. SZNK — SKA-1 13,88 2
2.10 | Archiwum podreczne SZNK — SKP 14,89
SZNK — rezerwa (mate
2.11 | Pokdj 2-o0s. urzedy) 13,35 2
SZNK — rezerwa (mate
2.12 | Pokdj 2-0s. urzedy) 15,21 2
SZNK — rezerwa (mate
2.13 | Pokoj 2-0s. urzedy) 15,31 2
2.14 | Archiwum podreczne SZNK — SKA-1 14,89
2.15 | Toaleta meska 7,60
2.16 | Toaleta damska 10,96
2.17 | Pomieszczenie socjalne 13,42
2.18 | Archiwum podreczne SZNK — SKA 10,41
SZNK - rezerwa (mate
2.19 | Pokdj 2-0s. urzedy) 16,31 2
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SZNK - rezerwa (mate

2.20 | Pokdj 2-o0s. urzedy) 18,71 2
2.21 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKA 17,61 2
2.22 | Pokdj 1-o0s. SZNK — SKA 11,12 1
2.23 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKA-1 15,60 2
2.24 | Pokdj 2-0s. SZNK — SKA-1 14,51 2
2.25 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKA 15,38 2
2.26 | Pokoj kierownika SZNK — SKA-1 14,49 1
2.27 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKA 15,60 2
2.28 | Pokdj kierownika SZNK — SKA 14,29 1
2.29 | Pokdj 2-0s. SZNK — SKA 17,79 2
2.30 | Pokdj 2-os. SZNK — SKA 17,40 2
2.31 | Pokdj 2-0s. SZNK — SKA 15,12 2
SZNK - rezerwa (mate
2.32 | Pokoj 2-0s. urzedy) 13,72 2
2.33 | Pokdj 2-0s. SZNK — SKA-2 15,60 2
2.34 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKA-2 14,31 2
2.35 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKA-2 15,38 2
2.36 | Pokoj kierownika SZNK — SKA-2 14,49 1
2.37 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKA-2 15,60 2
2.38 | Pokdj 1-0s. SZNK — SKI 14,51 1
2.39 | Pokoj 2-0s. SZNK - SKI 20,19 2
2.40 | Pokoj kierownika SZNK — SKI 14,71 1
2.41 | Pokoj 2-0s. SZNK - SKI 15,12 2
SZNK — rezerwa (mate
2.42 | Pokdj 2-0s. urzedy) 14,95 2
SZNK — rezerwa (mate
2.43 | Pokdj 2-0s. urzedy) 15,21 2
2.44 | Print Room 15,21
2.45 | Archiwum podreczne SZNK — SKI 28,81
2.46 | Archiwum podreczne SZNK — SKI 66,04
2.47 | Archiwum podreczne SZNK — SKK 12,09
2.48 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKI 14,62 2
2.49 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKA-2 15,43 2
2.50 |Pom. gospodarcze 9,64
2.51 | Pokoj 2-0s. SZNK — SKI 14,73 2
2.52 | Pokdj 1-0s. radcy prawni 15,38 1
2.53 | Pokdj 1-o0s. radcy prawni 9,92 1
2.54 | Pokdj 1-0s. radcy prawni 9,70 1
2.55 | Pokoj 1-0s. SZNK — SKK 9,92 1
2.56 | Pokoj 1-0s. SZNK — SKK 12,11 1
2.57 | Pokoj 1-0s. SZNK — SKK 12,09 1
Pomieszczenie
2.58 | Pokdj 1-o0s. SZNK — SKK 9,85 1 klimatyzowane
Pomieszczenie
2.59 | Pokdj 1-0s. SZNK — SKK 9,75 1 klimatyzowanie
Pomieszczenie
2.60 | Pokoj 1-o0s. SZNK — SKK 9,92 1 klimatyzowanie
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Pomieszczenie

2.61 | Pokoj kierownika SZNK — SKK 14,71 1 klimatyzowanie
Pomieszczenie

2.62 | Pokoj przestuchan SZNK — SKK 15,12 klimatyzowanie
2.63 | Print Room 9,52
2.64 | Pomieszczenie IT 9,48
2.65 | Toaleta damska 15,02
2.66 |Toaleta meska 16,43
2.67 | Toaleta dla niepetnosprawnych 6,44
2.68 | Pomieszczenie socjalne 15,79
2.69 | Archiwum podreczne SZNK — SKA-2 15,90
2.70 |Klatka schodowa 16,99
2.71 | Klatka schodowa 19,04
2.72 | Komunikacja 365,00
2.73 | Pomieszczenie teletechniczne 1,64
2.74 | Pomieszczenie elektryczne 1,62
2.75 | Pomieszczenie elektryczne 1,64
RAZEM poziom 2 pietra 1419,97 81
RAZEM poziom 2 pietra - pow. biurowa 706,38
PIETRO 3

NP. | NAZWA POMIESZCZEN REFERAT POW. | oOSE UWAGI

[m2] | w powm.
3.1 Pokdj 2-os. SZNE — SEE rezerwa 14,33 2
3.2 Pokoj 2-o0s. SZNE - SEE rezerwa 12,70 2
3.3 Pokdj 2-o0s. SZNE — SEE rezerwa 13,64 2
3.4 Pokdj 2-o0s. SZNE — SEE rezerwa 13,46 2
3.5 Pokdj 2-o0s. SZNE — SEE rezerwa 12,70 2
3.6 Pokoj kierownika SZNE — SEW-3 9,64 1
3.7 Pokoj 2-os. SZNE — SEW-3 13,90 2
3.8 Pokoj 2-o0s. SZNE — SEW-3 13,27 2
3.9 Pokoj 2-0s. SZNE — SEW-3 12,85 2
3.10 | Pokdj 2-o0s. SZNE — SEE rezerwa 12,88 2
3.11 | Pokdj 2-o0s. SZNE — SEE rezerwa 13,92 2
3.12 | Pokdj 2-o0s. SZNE — SEE rezerwa 14,04 2
3.13 | Archiwum podreczne SZNE — SEW-3 10,29
3.14 | Toaleta meska 7,60
3.15 | Toaleta damska 10,96
3.16 | Pom. socjalne 13,68
3.17 | Pokdj 1-o0s. SZNE — SEW-1 10,78 1
3.18 | Pokoj 2-0s. SZNE — SEW-1 14,10 2
3.19 | Pokoj 2-0s. SZNE — SEW-1 13,42 2
3.20 | Pokoj 2-0s. SZNE — SEW-1 14,12 2
3.21 | Archiwum podreczne SZNE — SEW-1 9,70
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3.22 | Pokdéj kierownika SZNE — SEW-1 10,69 1
3.23 | Pokdj kierownika SZNE — SEW-2 13,87 1
3.24 | Pokdj 1-0s. SZNE — SEW-2 9,64 1
3.25 | Pokdj 2-0s. SZNE — SEW-2 13,51 2
3.26 | Pokdj 2-0s. SZNE — SEW-2 12,70 2
3.27 | Pokgj 2-0s. SZNE — SEW-2 13,55 2
3.28 | Pokdj kierownika SZNE - SER 10,01 1
3.29 | Pokdj 2-0s. SZNE - SER 13,20 2
3.30 | Pokgj 2-0s. SZNE — SER 12,52 2
3.31 | Pokdj 2-o0s. SZNE - SER 13,85 2
3.32 | Pok¢j 2-0s. SZNE — SER 13,31 2
3.33 | Pokoj 2-0s. SZNE — SER 12,81 2
3.34 | Pokgj 2-0s. SZNE — SER 15,08 2
3.35 | Pok¢j 3-0s. SZNE - SEE 20,19 3
3.36 | Pokoj 2-o0s. SZNE — SER 13,42 2
3.37 | Pokoj 2-o0s. SZNE - SER 12,74 2
3.38 | Pokgj 2-0s. SZNE — SER 13,85 2
3.39 | Pok¢j 2-0s. SZNE — SER 14,87 2
3.40 | Pokdj 3-o0s. SZNE — SEE 20,25 3
3.41 | Pok¢j 3-0s. SZNE — SEE 20,24 3
3.42 | Pokgj 3-0s. SZNE — SEE 21,92 3
3.43 | Print Room 10,18

3.44 | Pokgj 2-0s. SZNE — SER 15,37 2
3.45 | Pokoj 2-0s. SZNE — SEE 15,18 2
3.46 | Archiwum podreczne SZNE — SER 10,40

3.47 | Archiwum podreczne SZNE - SER 15,93

3.48 | Pokdj 2-0s. SZNE - SEE 16,02 2
3.49 | Pokgj 3-0s. SZNE — SEE 22,24 3
3.50 |Pokoj 3-0s. SZNE — SEE 23,90 3
3.51 | Pok¢j 2-0s. SZNE — SEE 13,63 2

Pomieszczenie

3.52 | Pok¢j przestuchan SZNE - SEE 15,21 klimatyzowane
3.53 | Pokdj 3-0s. SZNE - SEE 19,82 3
3.54 | Pokdj kierownika SZNE — SEE 13,42 1
3.55 | Pokdj 1-0s. SZNE — SEE 10,73 1
3.56 | Pokdj 1-0s. SZNE - SEE 10,32 1
3.57 | Pok¢j 2-0s. SZNE — SEE 15,30 2
3.58 | Pokdj 2-0s. SZNE — SEE rezerwa 14,73 2
3.59 | Pokdj 2-o0s. SZNE — SEE rezerwa 15,17 2
3.60 | Pokoj 2-o0s. SZNE — SEE rezerwa 14,87 2
3.61 | Pokdj 2-0s. SZNE — SEE rezerwa 15,30 2
3.62 | Pokdj 2-0s. SZNE — SEE rezerwa 12,65 2
3.63 | Pokdj 2-0s. SZNE — SEE rezerwa 13,34 2
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3.64 | Print Room 9,52
3.65 |Pomieszczenie IT 9,48
3.66 | Toaleta damska 15,02
3.67 |Toaleta meska 16,43
3.68 | Toaleta dla niepetnosprawnych 6,44
3.69 | Pomieszczenie socjalne 15,79
3.70 |Pom. gospodarcze 5,29
3.71 | Archiwum podreczne SZNE - SEE 10,18
3.72 |Klatka schodowa 16,99
3.73 | Klatka schodowa 19,04
3.74 | Komunikacja 365,98
3.75 | Pomieszczenie teletechniczne 1,64
3.76 | Pomieszczenie elektryczne 1,62
3.77 | Pomieszczenie elektryczne 1,64
RAZEM poziom 3 pietra 1359,05 106
RAZEM poziom 3 pietra - pow. biurowa 760,04
PIETRO 4
NP. | NAZWA POMIESZCZEN REFERAT POW. 'c')'ggg UWAGI
M2 | \wpowm.
Pomieszczenie
4.1 Sala konferencyjna LUCS 30,90 klimatyzowane
4.2 Izba Pamieci LUCS 51,00
Pomieszczenie
4.3 Biuro Naczelnika LUCS 26,95 1 klimatyzowane
4.4 Toaleta meska 7,60
45 Toaleta damska 11,53
4.6 Kancelaria LUCS 11,89
4.7 Sktad chronologiczny LUCS 38,86
4.8 Skiadnica akt LUCS 14,95
LUCS - Pierwszy Dziat
4.9 Pokdj kierownika Spraw Ogolnych 11,49 1
Pomieszczenie
4.10 | Sekretariat LUCS 16,27 klimatyzowane
4.11 | Sekretariat - zaplecze LUCS 10,80
Pomieszczenia
4.12 | Biuro Zastepcy Naczelnika LUCS 20,17 1 klimatyzowane
Pomieszczenie
4.13 | Biuro Zastepcy Naczelnika LUCS 20,17 1 klimatyzowanie
LUCS - Pierwszy Dziat
4.14 | Pokdj 2-0s. Spraw Ogolnych 14,49 2
LUCS - Pierwszy Dziat
4.15 | Pokdj 2-0s. Spraw Ogélnych 14,94 2
LUCS — Referat
4.16 | Pokdj kierownika Realizacji 12,49 1
LUCS — Referat
4.17 | Pokdj 3-os. Realizacji 21,00 3
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LUCS — komorki

4.18 | Pokdj 3-0s. merytoryczne 20,48

4.19 | Print Room 10,69
LUCS — komorki

4.20 | Pokdj 2-os. merytoryczne 13,42
LUCS — komorki

4.21 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,20
LUCS — komorki

4.22 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,18
LUCS — komorki

4.23 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,42
LUCS — komorki

4.24 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,20
LUCS — komorki

4.25 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,18
LUCS — komorki

4.26 | Pokdj kierownika merytoryczne 10,36
LUCS — komorki

4.27 | Pokdj 2-os. merytoryczne 13,20
LUCS — komorki

4.28 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,42
LUCS — komorki

4.29 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 12,64
LUCS — komorki

4.30 | Pokdj kierownika merytoryczne 10,18

4.31 | Pokdj 3-0s. LUCS — oddziat celny 22,44

4.32 | Pokdj kierownika LUCS — oddziat celny 11,81
LUCS — komorki

4.33 | Pokdj kierownika merytoryczne 11,81
LUCS — komorki

4.34 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 14,73
LUCS — komorki

4.35 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 14,71
LUCS — komorki

4.36 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,42
LUCS — komorki

4.37 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,20
LUCS — komorki

4.38 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,18
LUCS — komorki

4.39 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,42
LUCS — komorki

4.40 |Pokdj 2-os. merytoryczne 12,84
LUCS — komorki

4.41 | Pokdj 2-0s. merytoryczne 13,75

4.42 Pomieszczenie

A Pokdj przestuchan LUCS 12,43 klimatyzowane

4.42 Pomieszczenie

B Pokdj przestuchan LUCS 11,50 klimatyzowanie

4.43 | Magazyn celniczy LUCS 23,85

4.44 | Pom. sprzatajgce 10,01

4.45 | Print Room 12,11
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LUCS — komorki
4.46 | Archiwum podreczne merytoryczne 25,48
LUCS — komorki
4.47 | Archiwum podreczne merytoryczne 16,01
4.48 | Pomieszczenie socjalne 15,79
4.49 | Toaleta dla niepetnosprawnych 6,44
4.50 |Toaleta meska 16,43
451 | Toaleta damska 15,02
4.52 | Pomieszczenie IT 9,48
4.53 | Print Room 9,52
4.54 | Klatka schodowa 16,99
4.55 | Klatka schodowa 12,71
4.56 | Komunikacja 322,85
Pomieszczenie

4.57 | Poczekalnia 47,06 klimatyzowane
4.58 | Pomieszczenie teletechniczne 1,64
4.59 | Pomieszczenie elektryczne 1,62
4.60 | Pomieszczenie elektryczne 1,64
RAZEM poziom 4 pietra 1240,48 56
RAZEM poziom 4 pietra - pow. biurowa 456,89
PIETRO 5

NP. NAZWA POMIESZCZEN REFERAT POW. g‘ggg UWAGI

[m2] | w powm.

5.1 Hol windowy 18,71
5.2 Toaleta damska LUCS — Strzelnica 12,09
5.3 Toaleta dla niepetnosprawnych | LUCS — Strzelnica 5,92
5.4 Toaleta meska LUCS — Strzelnica 10,93
515 Szatnia LUCS — Strzelnica 17,05
5.6 Pom. pierwszej pomocy LUCS - Strzelnica 12,16
5.7 Poczekalnia LUCS — Strzelnica 13,42 W chwili obecnej zero
5.8 Sluza LUCS - Strzelnica 25,41 etatow — w
5.9 Sterownia LUCS — Strzelnica 22,62 Eozmez}]:tzryr:n%izle’
5.10 |Magazyn tarcz LUCS — Strzelnica 4,48 ogogy 5 u
5.11 | Magazyn broni LUCS — Strzelnica 4,48 odpowiednimi
5.12 | Sala strzelan LUCS — Strzelnica 274,73 uprawnieniami
5.13 | Klatka schodowa 19,03
5.14 | Komunikacja 34,78
5.15 | Pomieszczenie elektryczne 1,62
5.16 | Pomieszczenie teletechniczne 1,79
5.17 | Pomieszczenie 3,77
5.18 |Pomieszczenie porzadkowe 2,14
RAZEM poziom 5 pietra 485,13 0
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GANEK INSTALACYJNY
NP. NAZWA POMIESZCZEN REFERAT POW. | A95C UWAGI
[m2] POM.
Gl Klatka schodowa 10,55
G2 Komunikacja 15,56
G3 Wymiennikownia 111,48
G4 Pomieszczenie elektryczne 1,62
G5 Pomieszczenie teletechniczne 1,88
G.6 Pomieszczenie techniczne 25,12
G.7 Nadszybie windy 8,54
RAZEM poziom ganku instalacyjnego 174,75 0
SUMA POW. UZYTKOWEJ 8620,60 350
SUMA POW. BIUROWEJ 2795,70
SUMA POW. NETTO (BEZ PARKINGOW PODZIEMNYCH |
MAGAZYNOW DEPOZYTOWYCH JEDNOSTEK CELNYCH)
wg Zarzadzenia Ministra Finanséw, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 29.10.2020 r. w sprawie realizacji 8456,01 8456,01<8750
inwestycji budowlanych przez jednostki organizacyjne
Krajowej Administracji Skarbowej (publikacja Dziennik
Urzedowy Ministra Finanséw i Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 30.10.2020, poz. 11)
Przyjeto do wyliczen: 1 etat — 10m” pow. u2ytkowej/25m2 pow. ogdélnej
SUMA POW. UZYTKOWEJ KOMUNIKACJI 1765,16 20,87%

20,87%<25%

20. FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Chcemy, aby nowy budynek byt wyraznym, optymistycznym znakiem - obiektem wyrdzniajgcym sie formg i
detalem z otaczajgcej zabudowy. Umozliwi to zaprezentowanie rangi instytucji oraz pozwoli pracownikom na
utozsamienie sie z ich miejscem pracy. Jednoczesnie chcemy, aby forma budynku prezentowata nowoczesny,
otwarty styl pracy biurowej. Pragniemy takze, aby bryta budynku i jego fasady oddawaty w plastyczny sposob
reprezentacyjny charakter oraz powage instytucji panstwowych. Dlatego nadaliSmy bryle budynku,
zgeometryzowany charakter i jasny koloryt sugerujacy powigzanie z klasycznymi formami architektonicznymi
przy syntetycznie potraktowanym detalu architektonicznym. Wyraz architektoniczny odwotuje sie do
bezpieczenstwa i ciggtosci tradycji, ale réwniez nawigzuje do racjonalnej organizacji proceséw pracy i
podejmowania decyzji wewnatrz instytucji. Proponowany rytm filarkdw zastosowany na elewac;ji, zwezajgc sie
ku gorze nadaje budynkowi monumentalny charakter, rownoczesnie nadajgc bryle lekkosci. Poziome i
pionowe dekoracyjne elementy tworzgce jasng azurowe ostone - geometryczng strukture budujg zaufanie
oraz poczucie stabilnosci i bezpieczehstwa wzgledem instytucji, ktére najdg swojg siedzibe w budynku
jednoczesnie prezentujac przyjazny charakter nowo projektowanego obiektu wzgledem sgsiadujgcego
fragmentu miasta, wyznaczajgc nowy kierunek rozwoju niezagospodarowanej czesci rejonu Zawarcia.

Projektowany budynek sktada sie z dwdoch podstawowych bryt: budynku administracyjno - biurowego szescio-
kondygnacyjnego z gankiem instalacyjnym i jednokondygnacyjnej czesci magazynowo — garazowej.

Ukfad przestrzenny budynku administracyjno — biurowego opiera sie na dwoch klatkach schodowych z
windami. Sktada sie zamknietego obiegu komunikacyjnego dwu- i trzy- traktowego. Taki uktad pozwala na
przejrzysty uktad rozmieszczenia archiwdw, pomieszczenn pomocniczych oraz pomieszczen sanitarnych i
socjalnych.
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W parterze budynek potgczony jest poprzez tgcznik z budynkiem magazynowo — garazowym gdzie
zlokalizowano archiwum zakfadowe, magazyn depozytowy, magazyn egzekucyjny, magazyny podreczne oraz
pomieszczenia pomocniczce dla dzialu SWW, referat stuzby dyzurnej, magazyn broni oraz pomieszczenia
techniczne. Budynki zostaty potgczone tgcznikiem w poziomie parteru, w potnocnej czesci zatozenia.

Obstuge komunikacyjng budynku planuje sie od strony ul. Wat Okrezny poprzez plac reprezentacyjny oraz
przez projektowang droge na dziatce 2KDD tgczacy sie zjazdem z Trasg Nadwarcianska.
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21. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego, budynku magazynowego potgczonych tgcznikiem oraz
zbiornika.

Budynek biurowy

Projektowany budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia. W rzucie obiekt wpisany jest
w kwadrat o boku 46,10 m. Wysokos¢ budynku nie przekracza 26m ponad poziom terenu.

Poziom 10,00 budynku = 21,52m n.p.m.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej zelbetowej, monolitycznej wylewanej na placu budowy.
Uktad konstrukcyjny obiektu ptytowo-stupowo-$cianowy z trzonami usztywniajgcymi.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku w gtéwnej mierze bedg zapewniac trzony zelbetowe, stanowigce obudowe
szybéw windowych i klatek schodowych oraz sciany poprzeczne i podiuzne potgczone w przestrzenny uktad
ramowy z ptytami stropowymi.

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano zelbetowe o grubosciach od 15cm do 25cm z betonu C30/37, zbrojone
stalg klasy AllIN.

Stupy konstrukcyjne zelbetowe o wymiarach 45x45cm zaprojektowano na siatce konstrukcyjnej o rozstawie
osi maksymalnie 6,5m. Stupy zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalg AllIN.

Ptyty stropowe typowych kondygnacji krzyzowo zbrojone o wysokosciach przekroju 23, 25 i 30cm
zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy AllIN. Wyjatek stanowi strop nad salg konferencyjna
w poziomie parteru oraz strop nad strzelnicg oraz jej zapleczem. Nad salg konferencyjng zaprojektowano
strop w postaci sprezanych ptyt kanatowych o wysokosci przekroju 50cm, ktére bedg wykonane w zaktadzie
produkcyjnym i przywiezione na plac budowy.. Nad pomieszczeniem strzelnicy zaprojektowano strop w
postaci sprezanych ptyt kanatowych o wysokosci przekroju 32cm, ktére bedg wykonane w zakladzie
produkcyjnym i przywiezione na plac budowy.

Sciany wypetniajgce i dziatowe zaprojektowano o grubosciach,12,0 cm, 14,0 cm, 20,0 cm, 25,0 cm z pustakéw
ceramicznych lub elementéw silikatowych drgzonych kl. 15MPa na zaprawie cementowej klasy min. M5.
Sciany wypetniajgce i dziatowe o grubosci 10,0 cm zaprojektowano z ptyt GK na systemowym stelazu.

Sciany murowane, w celu ograniczenia ryzyka pojawienia sie rys, zaleca sie zbroi¢ kratownicami Murfora
umieszczonymi w poziomych spoinach wedlug wytycznych producenta. Sciany nalezy ustawiaé na
przektadkach z dwéch warstw folii lub papy, a od géry pozostawiong szczeline o grubosci 2-3cm wypetnic
elastycznym materiatem.

Schody zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne oparte na $cianach nosnych. Plyty biegdw grubosci
20cm, spoczniki gr 23,0cm. Beton C30/37, stal zbrojeniowa A-llIN.

Budynek Sredniowysoki biurowy zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,B” Elementy
konstrukcyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus)
odpornosci
pozarowe;j gtéwna Sciana Sciana przekrycie
budynku | konstrukcja |konstrukcj | strop” | zewnetrzna? wewn?trzna1 dachu?
nosna a dachu
,»B” R 120 R 30 REI60 E 1 60(0«i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
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2)

N Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

K Dla scian komor zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotycz elementéw wraz z uszczelnieniami.

Dla wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych monolitycznych, wymagane odpornosci ogniowe bedag
zapewnione przez spetnienie warunkéw minimalnych grubosci otulin pretéw zbrojeniowych oraz wymaganych
minimalnych przekrojéw elementow.

Przyjeto nastepujgce obcigzenia uzytkowe w budynku:

Peh i Pobi

[kN/m?] [kN/m?]
- pomieszczenia biurowe 2.00 1,4 2.80
- korytarze i halle 2.50 1,3 3.25
- klatki schodowe, galerie niewspornikowe 4.00 1.3 5.20
- archiwa 5.00 1.3 6.50
-aule, sale zebran, restauracyjne, kawiarniane 3.00 1.3 3.90
-klatki schodowe ewakuacyjne 4.00 1.3 5.20
-pomieszczenia obcigzone urzadzeniami technicznymi 7.50 1.2 9.00
-obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych 1,25 1,2 1,50
-balkony/loggie 5,00 1,3 6,5

Zbiornik

Zbiornik o gtebokosci dna -2,00m ponizej poziomu parteru budynku zelbetowy, monolityczny wylewany na
placu budowy. Zbiornik bedzie konstrukcjg niezalezna, catkowicie oddylatowang od budynku biurowego i
magazynowego.

Budynek magazynowy

Budynek realizowany bedzie w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej wylewanej na placu budowy. Uktad
konstrukcyjny obiektu ptytowo-stupowo-$scianowy. Stropy w postaci ptyt zelbetowych krzyzowo zbrojonych,
wsparte na siatce stupow i Scian. Dopuszcza sie mozliwo$¢ prefabrykacji stropow.

Sciany nosne i tarcze zaplanowano wykonaé o gruboéci 25,00 cm.

Pionowe elementy zelbetowe w postaci stupdéw zaprojektowano o przekrojach prostokatnych i kwadratowych o
minimalnym wymiarze boku 25cm.

Sztywno$é przestrzenng budynku w gtéwnej mierze bedg zapewnia¢ sciany poprzeczne i podiuzne potgczone
w przestrzenny uktad ramowy z ptytami stropowymi.

Dla wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych monolitycznych, wymagane odpornosci ogniowe bedg
zapewnione przez spetnienie warunkéw minimalnych grubosci otulin pretéw zbrojeniowych oraz wymaganych
minimalnych przekrojow elementow.

Przyjeto nastepujgce obcigzenia uzytkowe w budynku:

Pch l Pobi
[kN/m?] [kN/m?]

- pomieszczenia biurowe 2.00 1.4 2.80
- korytarze i halle 2.50 1,3 3.25
- klatki schodowe, galerie niewspornikowe 4.00 1.3 5.20
- archiwa 5.00 1.3 6.50
-klatki schodowe ewakuacyjne 4.00 1.3 5.20
-pomieszczenia obcigzone urzgdzeniami technicznymi 7.50 1.2 9.00
- rampy wytadowcze 10.0 1,2 12,0

Podstawowe materiatly konstrukcyjne

Beton podktadowy C12/15

Beton konstrukcyjny C30/37

Beton fundamentow C30/37 W8
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Stal zbrojeniowa A-1lIN (B500W)

Elementy murowane 15MPa na zaprawie 5MPa

UWAGA:

Szczegotowe informacje dotyczgce konstrukcji budynku zawarta jest opracowaniu branzowym dotyczacym
projektu technicznego konstrukcji.

22. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
BUDYNKU

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej wedtug ,Projektu geotechnicznego na
potrzeby budowy Siedziby Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie
Wielkopolskim; obreb 086101 _01.0010 Zamoscie, woj. lubuskie; dz. nr ew. 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4,
1857/8.”, ktéry zostat dotgczony do niniejszego opracowania.

Na podstawie wstepnej opinii geotechnicznej wykonanej dla planowanej inwestycji, planuje sie bezposrednie
posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych. Dopuszcza sie zamiane posadowienia na ptyte
fundamentowa.

Zalecenia wykonawcze dotyczgce posadowienia budynku biurowego, magazynowego i zbiornika:

e nienosne nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne cechujg sie niskimi wartosciami parametrow
wytrzymatosciowych oraz bardzo duzg odksztatcalnoscig i w zwigzku z tym nalezy je w catosci usung¢ z
podioza projektowanego budynku,

e W przypadku napotkania gruntéw stabonosnych nienadajgcych sie do bezposredniego posadowienia
(grunty o duzej Scisliwosci, namuty, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym), nalezy je bezwzglednie
wymienic i zastgpi¢ nasypem zwirowo-piaszczystym lub piaszczystym. W takim przypadku grunt nalezy
uktadaé warstwami okoto 20 + 30 cm i zageszczac¢ do stopnia Is = 0.98.,

e nalezy uregulowaé gospodarke wodami opadowymi z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych tak
aby nie infiltrowaly w podtoze gruntowe. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ poza rozkop
fundamentowy, najlepiej bezposrednio do kanalizacji deszczowej, po uprzednim zatatwieniu wszelkich
formalnoéci. Powierzchnie wokot budynku zaleca sie utwardzic¢ i uksztattowac ze spadkami na zewnatrz,

e wody opadowe nalezy odprowadzaé mozliwie daleko od budynku, w tym celu zaleca sie wykonanie
szerokich ,opasek” dookota budynkéw,

e dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (przemarzanie, opady deszczu
lub $niegu). W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do rozluznienia lub naruszenia
rodzimego dna wykopu, w tym celu zaleca sie ostatnie 30 cm wykopu wykonaé tyzkami gtadkimi.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed podmakaniem i przemarzaniem,

e prace fundamentowe i roboty ziemne powinny by¢ wykonane w mozliwie jak najkrotszym czasie i w
okresie suchego potrocza, przy jak najmniejszej ilosci opadow i przy jak najnizszym stanie wod
gruntowych,

e w przypadku odstoniecia gruntow wykopem — grunty te nalezy mozliwie w krétkim czasie zabezpieczyé
warstwg betonu podktadowego klasy C8/10 (B10),

e prace i roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug PN-B-06050: 1999 — Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdine,
nie nalezy pozostawia¢ otwartego wykopu fundamentowego na okres jesienno-zimowy,

z opinig geotechniczng nalezy zaznajomi¢ wykonawce, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
budowlanego,

e powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tgcznie z postanowieniami normy PN-81/B-03020 oraz
odpowiednimi normami i instrukcjami branzowymi,

e gtebokosé przemarzania gruntéw wedtug normy PN-81/B-03020 dla terenu przysziej inwestycji wynosi
0.8 m p.p.t.
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23. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ O0SOB ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Budynek zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy zminimalizowanie ryzyka mozliwych do przewidzenia
wypadkéw, zgodnie z przepisami dot. bezpieczehAstwa uzytkowania.

Uwzgledniono mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego budynku - przewidziano dostep do
urzgdzenh technicznych na etapie ich montazu i uzytkowania oraz zapewniono mozliwo$¢ wymiany ich czesci.
Projektowany budynek nie bierze udziatu w ochronie ludnosci.

Projektowany budynek nie jest zrédtem zadnych zagrozen i ucigzliwosci, a w szczegdlnosci tych okreslonych
w par.11 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 roku, poz.690, z p6zn. zm.)

Spetnione sg wymagania, dotyczgce mozliwosci naturalnego oswietlenia pomieszczeh oraz wymagan
dotyczacych wysokosci pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w tym pomieszczen pracy.
Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu nie wptywa na dostep do drogi publicznej sgsiadow.

Opracowano na postawie art.1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz 2018 r. poz. 1217) oraz na zasadach projektowania
uniwersalnego.

Gtéwne wejscie do budynku dostosowano dla os6b niepetnosprawnych.

W wejsciu do budynku zastosowano drzwi przesuwne o szerokosci 210cm w Swietle przejscia.

Dzwig osobowy na kazdej dostepnej kondygnacji — wymiary kabiny 110x210cm zaopatrzone w drzwi o
szerokosci w $wietle 90cm umozliwiajgce wjazd osobie na wozku. Szerokosci drzwi wejsciowych
dostosowano do potrzeb oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Oznakowania paneli sterujgcych
bedg oznaczone takze w alfabecie Braille/a.

Schody zaprojektowano jako antyposlizgowe, bez wystajgcych stopnic. Porecze zaprojektowano na wysokosci
110cm.

24. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Uwagdi ogolne dotyczgce wykonania roboét

A) Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—
Montazowych, obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami, Instrukcjami Producentéw i z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

B) Wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia bedg posiadaty aktualne wymagane Prawe
Budowlanym dokumenty dotyczgce mozliwosci ich stosowania (aprobaty techniczne, swiadectwa, certyfikaty
dopuszczenia, itp.) i beda odpowiadaty wymaganiom postawionym w projekcie.

C) Ewentualne stosowanie przez Wykonawce zamiennych materiatéw lub elementéw jest mozliwe jedynie pod
warunkami:

a) posiadania dokumentéw wymienionych powyzej w pkt. B,

b) posiadania wtasciwosci nie gorszych niz zastosowane w projekcie produkty referencyjne,

c) zaaprobowania zmiany przez Inwestora i nadzér autorski.

D) Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w projektach branzowych,
ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania
robot. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych jest zabronione, w szczegoélnosci
jest zabronione prowadzenie robo6t budowlanych w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia
ich odniesien do architektury i pozostatych branz.

E) W przypadku stwierdzenia w trakcie robét istotnych rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami projektowymi a
stanem istniejgcym, rozbieznosci pomiedzy branzami projektu lub innych podobnych sytuacji nalezy
natychmiast zawiadomi¢ Nadzor Autorski i nie prowadzi¢ robét do podjecia decyzji przez Nadzor.

Specyfikacje okreslajg wymagania w zakresie wykonania, badania i odbioru robdét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem budynkdéw i obiektow inzynierskich konstrukcyjnych.

Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i z zachowaniem wymagan
zawartych w obowigzujgcych normach i wytycznych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
- zaszeregowania gruntow do odpowiednich kategorii zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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- wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien, poziomu waéd gruntowych,
- stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy itp.),

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i

powiadomi¢ inwestora oraz wiadze konserwatorskie:

- jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentaciji, lub materiaty nadajgce sie do
dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomié¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzér nad
tymi urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania,

- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczeh.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur prace nalezy wykonywaé w
sposob okreslony w opracowaniu ITB pt. "Wytyczne wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonej
temperatury".

Przy odbiorze powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

) sprawdzenie wykonanych wykopow,

d) sprawdzenie wykonanych nasypow,

e) sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Odbiér robdt powinien odby¢ sie protokolarnie, przy czym wynik wszystkich wymienionych badan musi by¢

pozytywny.
24.1. ELEMENTY PRZEGROD PIONOWYCH

Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej, zelbetowej, monolitycznej.
1. Sciany zewnetrzne: $ciany zewnetrznej: murowane grubosci 24cm lub monolityczne zelbetowe wylewane
gr.20cm i 25cm z elementami konstrukcji zelbetowej, wylewanej, takimi jak: filarki, stupy, nadproza, belki.
2. Sciany wewnetrzne:
a) $ciany wewnetrzne nosne: zelbetowe wylewane, gr.20cm, 25cm i 30cm tynki gipsowe maszynowe kat.
lll. Izolacyjnos¢ akustyczna 50dB. Malowane co najmniej 1xfarbg podktadowg i co najmniej 2xfarbg do
wymalowan wewnetrznych, kolor $cian do okres$lenia przez projektanta.
b) sciany wewnetrzne murowane z cegty petnej lub bloczkéw teknoamerblok gr.12cm, 14cm, 20cm 25cm.
Murowane na petne spoiny.
c) sciany wewnetrzne dziatowe z ptyt GK gr.10cm, na systemowym stelazu, w pomieszczeniach mokrych
z ptyt GKI ,wodoodporne” oraz w pomieszczeniach chronionych o klasie odpornosci ogniowej GKF
wedtug warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
d)$ciany szyby windowego — Zelbetowe wedtug projektu konstrukc;ji.

Roboty murarskie i w zakresie fasad

Roboty, ktorych dotyczy opis obejmuja:

¢ Roboty przygotowawcze.

Wykonanie $cian zewnetrznych murowanych.

Wykonanie $cian wewnetrznych murowanych.

Wykonanie obudéw murowanych szachtéw instalacyjnych.

Wykonanie $cian wewnetrznych wynikajgcych z aranzacji w systemie scian GK.
Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Dla jakosci i sposobu wbudowania zastosowanych materiatéw, wykonawstwa, montazu, wszystkich robét i
swiadczen towarzyszgcych miarodajne sg z zasady obowigzujgce w chwili sktadania oferty wtasciwe normy
PN, wzglednie przywotane normy DIN. Jesli brak norm tego rodzaju, obowigzujg wiasciwe normy europejskie
(EN), pozwolenia urzedowe i przepisy producentow.

Szczegolnie podkresla sie koniecznos¢ przestrzegania obowigzujgcych norm.
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Stiasny & Wactawek

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1a

SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU BIUROWEGO -
DWUWARSTWOWA ZELBETOWA WYKONCZONA TYNKIEM

SZ1b

Wykonczenie wewnetrzne sciany wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie
wnetrz

Wylewana sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukgji

Filarki z bloczkow betonu komoérkowego, fgczone z konstrukcjg zelbetowag budynku
kotwami ze stali nierdzewne;j

Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np.
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilo$ci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.

20,0-25,0cm
48,0cm

10,0cm

Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z widékna szklanego, w kolorze
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.

2,0cm

SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU BIUROWEGO -
DWUWARSTWOWA MUROWANA, WYKONCZONA TYNKIEM

SZ1c

Wykonczenie wewnetrzne sciany wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie
wnetrz

Filarki murowane z bloczkéw betonu komérkowego, tgczone z konstrukcjg budynku
kotwami ze stali nierdzewne;j

Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewacji, np.
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilosci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.

Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z widékna szklanego, w kolorze
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.

48,0cm

10,0cm

2,0cm

SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU BIUROWEGO PODOKIENNA -
DWUWARSTWOWA MUROWANA, WYKONCZONA TYNKIEM

SZ1d

Wykonczenie wewnetrzne sciany wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie
wnetrz

Murowana $ciana z bloczkéw betonu komérkowego

Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np.
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do Sciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilosci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.

Tynk mineralny cienkowarstwowy kfadziony na siatce z wtdékna szklanego, w kolorze
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.

24,0cm
20,0cm

2,0cm

SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU BIUROWEGO MIEDZY FILARKAMI -
DWUWARSTWOWA ZELBETOWA, WYKONCZONA TYNKIEM

Wykonczenie wewnetrzne sciany wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie
wnetrz

Sciany Zelbetowe wylewane wg projektu konstrukgji

Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np.
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do sciany na mase klejgca i kotki systemowe w
ilo$ci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.

Tynk mineralny cienkowarstwowy kfadziony na siatce z wtdékna szklanego, w kolorze
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.

20,0-24,0cm
20,0cm

2,0cm

SZ1e

SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU BIUROWEGO W PODCIENIU WEJSCIOWYM -
TROJWARSTWOWA, WYKONCZONA TYNKIEM

Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z wtdkna szklanego, w
kolorze bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewac;ji.

Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewacji, np.
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do sciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilosci ok. 8 szt./mz, kotki zakotwione w Scianie na min. 6-8cm.

2,0cm

10,0cm

Wylewana $ciana Zzelbetowa wedtug projektu konstrukciji

25,0cm
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Filarki murowane z bloczkéw betonu komérkowego, tgczone z konstrukcjg zelbetowag 48,0cm
budynku kotwami ze stali nierdzewnej
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np. 10,0cm
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilo$ci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.
Tynk mineralny cienkowarstwowy kfadziony na siatce z widkna szklanego, w kolorze 2,0cm
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.
SZ1f SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU BIUROWEGO W PODCIENIU WEJSCIOWYM -
TROJWARSTWOWA, WYKONCZONA KAMIENIEM
Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z wtékna szklanego, w 2,0cm
kolorze bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np. 10,0cm
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilo$ci ok. 8 szt./m®, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.
Wylewana sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukgji 25,0cm
Filarki murowane z bloczkéw betonu komérkowego, tgczone z konstrukcjg zelbetowg 48,0cm
budynku kotwami ze stali nierdzewnej
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewac;ji, np. 5,0cm
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgcg i kotki systemowe
w ilosci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.
Pustka powietrzna — podkonstrukcja pod kamien 3,0cm
Okfadzina kamienna 4,0cm
SZlg SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU BIUROWEGO W PODCIENIU WEJSCIOWYM
DWUWARSTWOWA MUROWANA, WYKONCZONA TYNKIEM
Wykonczenie wewnetrzne sciany wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie
wnetrz
Murowana s$ciana z bloczkéw betonu komérkowego 24,0cm
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np. 24,0cm
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do Sciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilosci ok. 8 szt./mz, kotki zakotwione w Scianie na min. 6-8cm.
Tynk mineralny cienkowarstwowy kfadziony na siatce z wtdékna szklanego, w kolorze 2,0cm
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.
SZ2 SCIANA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO OD STRONY DZIEDZINCA -
DWUWARSTWOWA ZELBETOWA, WYKONCZONE TYNKIEM
Tynk cementowo -wapienny wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie wnetrz. 1,5cm
Wylewana sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukcji/ wypetnienie otworéw w 24,0cm
zelbecie sciang z bloczkow betonu komoérkowego, taczone z konstrukcjg zelbetowg
budynku kotwami ze stali nierdzewnej
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewac;ji, np. 24,0-
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgcy i kotki systemowe 26,0cm
w ilosci ok. 8 szt./mz, kotki zakotwione w Scianie na min. 6-8cm.
Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze 2,0cm
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.
SZ2b SCIANA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO OD STRONY DZIEDZINCA (PRZEJSCIE
BRAMNE) -WYKONCZONA TYNKIEM
Tynk cementowo -wapienny wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie wnetrz. 1,5cm
Wylewana Sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukcji 24,0-25,0cm
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np. 20,0cm
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do sciany na mase klejgcg i kotki systemowe
w ilosci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.
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Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze 2,0cm
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewacji.
SZ3 ‘SCIANA ZEWNETRZNA LACZNIKA
Tynk cementowo -wapienny wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie wnetrz. 1,5cm
Filarki murowane z bloczkéw betonu komérkowego 48,0cm
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewacji, np. 10,0cm
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgcg i kotki systemowe
w ilosci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.
Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze 2,0cm
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewacji.
SZ3a SCIANA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO W PODCIENIU PRZY SZACHCIE WINDOWY M-
KONCZONA KAMIENIEM
Wylewana sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukcji 25,0cm
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np. 20,0cm
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilo$ci ok. 8 szt./m?, kotki zakotwione w $cianie na min. 6-8cm.
Pustka powietrzna — podkonstrukcja pod kamien 3,0cm
Oktadzina kamienna 4,0cm
SZ3b SCIANA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO W LOGGII PRZY SZACHCIE WINDOWYM-
KONCZONA TYNKIEM
Wylewana sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukciji 25,0cm
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np. 25,0cm
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do Sciany na mase klejgcg i kotki systemowe w
ilosci ok. 8 szt./mz, kotki zakotwione w Scianie na min. 6-8cm.
Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z widkna szklanego, w 2,0cm
kolorze bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewac;ji.
SZ4 ‘SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO
Wykonczenie wg standardéw wnetrz 0,0-1,5cm
Wylewana sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukgji 25,0cm
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewac;ji, np. 24-
ROCKWOOL FASROCK, mocowana do Sciany na mase klejgcg i kofki systemowe 33,0,0cm
w ilosci ok. 8 szt./mz, kotki zakotwione w Scianie na min. 6-8cm.
Tynk mineralny cienkowarstwowy ktadziony na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze 2,0cm
bezowym, malowany wedtug kolorystyki elewaciji.
SCIANY WEWNETRZNE
SW1 ‘SCIANY ZELBETOWE WYLEWANE GR. 25cm i 20cm
Tynk cementowo -wapienny wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie wnetrz.
Wylewana Sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukcji. 20,0-25,0cm
Tynk cementowo -wapienny wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie wnetrz.
SW1A SCIANY ZELBETOWE WYLEWANE GR. 25cm i 20cm
Tynk cementowo -wapienny wedtug specyfikacji pomieszczeh w projekcie wnetrz.
Wylewana sciana zelbetowa wedtug projektu konstrukciji. 20,0-25,0cm
Izolacja termiczna: wetna mineralna w ptytach do izolacji termicznej elewaciji, np. 20,0cm
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ROCKWOOL FASROCK, mocowana do $ciany na mase klejgca i kotki systemowe w
ilosci ok. 8 szt./mz, kotki zakotwione w Scianie na min. 6-8cm.

[Tynk cementowo -wapienny wedtug specyfikacji pomieszczeh w projekcie wnetrz.

SW2 ‘SCIANY MUROWANE PIONOW INSTALACYJNYCH GR. 12cm, 14cm, 20cm i 25cm

Tynk cementowo -wapienny wedtug specyfikacji pomieszczen w projekcie wnetrz.

Scianki obudowy wewnetrznych pionéw instalacyjnych, murowane z cegly petnej 12,0cm
kl.100 lub bloczkéw Technoblock petnych o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (14,0cm,
REI120 lub REI240 w zaleznosci od wymagan p.poz. We wnetrzach szachtéw sciana | 20,0cm,
wykonczona wedtug wskazéwek i wymagan inspektoréw robét sanitarnych w stopniu 25,0cm)
umozliwiajgcym wtasciwy montaz orurowania, okablowania i niezbednych urzadzen.

SW3 $CIANY DZIALOWE W POKOJACH BIUROWYCH WYNIKAJACE Z ARANZACJI W SYSTEMIE
SCIAN GK GR.10cm WEDLUG STANDARDU R,; = 50dB; SCIANY DZIALOWE W
POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH | TOALETACH WYNIKAJACE Z ARANZACJI W
SYSTEMIE SCIAN GK GR.10cm WEDLUG STANDARDU R,; = 55dB — ODPORNOSC
OGNIOWA WG WYMAGAN PPOZ. OZNACZONYCH NA RZUTACH

Malowanie 1xfarbg podktadowg i 1xfarbg akrylowag w kolorze ustalonym dla
docelowego standardu wykonczenia pomieszczen w projekcie wnetrz

Podktad malarski

Warstwa wykonczeniowa: szpachlowanie bez tasmy spoinowej masg szpachlows,
np. VARIO lub masg SUPER i tasmga spoinowg

Okfadzina dwustronna: podwdéjna ptyta GK lub podwdjna ptyta wodoodporna GKI 2x1,25cm
gr.12,5mmm, wkrety dt. 50mm co 250mm. (odpornos$¢ ogniowa wg wymagan p.poz.
oznaczonych na rzutach)

Stelaz: profile poziome UW50/50/75 x 06, potgczenie z poditogg i stropem: profile 5,0cm
pionowe CW50/50/75 x 06 co 62,5cm

Wypetnienie od poziomu podfogi: wetna mineralna jako izolacja termiczna i 4,0cm
akustyczna, np. wetna skalna gr.5cm o gestosci 20 kg/m”

Okfadzina dwustronna: podwdjna ptyta GK lub podwdjna wodoodporna GKI 2x1,25cm

gr.12,5mmm, wkrety di. 50mm co 250mm. (odpornos¢ ogniowa wg wymagan p.poz.
oznaczonych na rzutach)

Warstwa wykonczeniowa: szpachlowanie bez taSmy spoinowej masg szpachlowa,
np. VARIO lub masg SUPER i tasmg spoinowg

Podktad malarski

Malowanie 1xfarbg podktadowsg i 1xfarbg akrylowg w kolorze ustalonym dla
docelowego standardu wykonczenia pomieszczen w projekcie wnetrz

24.2. ELEMENTY PRZEGROD POZIOMYCH

W budynku zaprojektowano stropy Zzelbetowe, monolityczne, oparte na stupach i Scianach tarczowych
zelbetowych wylewanych, wykonanych wedtug projektu konstrukciji.

Przejscia instalacji przez stropy zaizolowaé akustycznie zgodnie z wytycznymi akustycznymi oraz zaizolowaé
przeciwpozarowo zgodnie z wytycznymi opisu warunkéw ochrony przeciwpozarowych. (marka referencyjna
mas do uszczelnieh przeciwpozarowych — Hilti). Otwory pod instalacje podano na rysunkach.

Warstwy wedtug zestawienia warstw budowlanych. Wykonhczenie wedtug specyfikacji wykonczenia wnetrz w
projekcie wnetrz.

W stropach zelbetowych zachowa¢ wymagane pod wzgledem przeciw pozarowym grubosci otuliny pretow
zbrojeniowych.

Posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach bedg wykornczone w nastepujgcy sposob:
1. Posadzkach w pokojach biurowych — wyktadzina dywanowa w ptytkach 60x60cm lub rolowana
(alternatywnie wyktadzina rolowana na bazie PCV o wysokiej klasie Scieralnosci lub panele
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podtogowe wodoodporne o klasie Scieralnosci AC5 zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego)

2. Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i gospodarczych — wyktadzina rolowana na
bazie PCV o wysokiej klasie scieralnosci alternatywnie ptytki gresowe w wykonaniu antyposlizgowym,
ktadzione na zaprawie klejowe;j.

3. Hole wejsciowe i sala operacyjna — wielkoformatowe ptyty terrazzo, w kolorze nakrapiany bez,
polerowane, w wykonaniu antyposlizgowym.

4. Klatki schodowe — wyktadzina rolowana na bazie PCV o wysokiej klasie $cieralnosci alternatywnie
nastopnice katowe prefabrykowane terrazzo.

5. Korytarze — wyktadzina rolowana na bazie PCV o wysokiej klasie Scieralnosci alternatywnie plytki
gresowe w wykonaniu antyposlizgowym.

UWAGA:

Przy realizacji podtdg ptywajgcych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze izolacja akustyczna pozioma
powinna stanowi¢ warstwe ciagtg na catej powierzchni stropu. Wszelkie instalacje podtogowe powinny byé
prowadzone w warstwie powyzej tej izolacji. Izolacja pionowa powinna oddziela¢ nie tylko jastrych ale takze
warstwy nawierzchniowe podtogi od pionowych elementéw konstrukcji budynku.

Ktadzenie podtég
Roboty, ktorych dotyczy opis obejmuja:
e Roboty przygotowawcze.
Wykonanie warstw podposadzkowych.
Wykonanie warstw izolacyjnych podposadzkowych.
Wykonanie posadzek docelowych — kamiennych na parterze w czesci oficjalnej.
Wykonanie posadzek docelowych — na pietrach biurowych i komunikacji ogéinej oraz loggiach/tarasach
wraz z cokolikami.
Zestawienie warstw posadzkowych przedstawiono ponizej w ujeciu tabelarycznym

POSADZKI W POMIESZCZENIACH

11 ‘HOL WEJSCIOWY, SALA OPERACYJNA, HOLE WINDOWE — PODLOGA NA GRUNCIE

Wielkoformatowe ptyty terrazzo w kolorze nakrapiany bez, polerowane, 1,0cm
antyposlizgowe

Wylewka samopoziomujgca 1,0cm
Posadzka betonowa C16/20 zbrojona, zacierana na gtadko, dylatowana wedtug pot 7,0cm

konstrukgji i oddylatowana od Scian przektadkami ze styropianu M30 gr.2cm
dodatkowe wzmocnienia wedtug obcigzen od instalowanych $cian dziatowych
wedtug szczegoétowych wskazan konstruktora

2xfolia PE uktadna na zaktad min.15cm 0,2mm
Styropian PS-E FS 20 5,0cm
2xfolia PE uktadna na zaktad min.15cm 0,2mm
Podbudowa z betonu C16/20 niezbrojona 12,0cm
Podsypka piaskowa ubijana warstwami 30,0cm

Grunt rodzimy (ewentualnie wymiana gruntu do warstwy nosnej)

12 ‘POMIESZCZENIA BIUROWE — PODLOGA NA GRUNCIE

Wyktadzina dywanowa na podtozu jutowym w kwadratach 60x60cm , antystatyczna, 0,5cm
klejona do podtoza na klej wedtug wskazan producenta. Kolor wedtug kolorystyki
wnetrz (alternatywnie wyktadzina rolowana na bazie PCV o wysokiej klasie
Scieralnosci lub panele podtogowe wodoodporne o klasie scieralnosci AC5 zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego)

Wylewka samopoziomujgca 1,0cm
Posadzka betonowa C16/20 zbrojona, zacierana na gtadko, dylatowana wedtug pét 7,0cm
konstrukgji i oddylatowana od Scian przektadkami ze styropianu M30 gr.2cm
dodatkowe wzmocnienia wedtug obcigzen od instalowanych $cian dziatowych
wedtug szczegdtowych wskazan konstruktora

2xfolia PE ukfadna na zaktad min.15cm 0,2mm
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Styropian PS-E FS 20 5,0cm
2xfolia PE uktadna na zaktad min.15cm 0,2mm
Podbudowa z betonu C16/20 niezbrojona 12,0cm
Podsypka piaskowa ubijana warstwami 30,0cm
Uwaga!: Pod warstwy posadzkowe do duzych obcigzen pod urzgdzeniami nalezy
liczy¢ sie w wymiang poditoza wedtug szczegdtowych wskazanh konstruktora

13 ‘POMIESZCZENIA ZAPLECZOWE ,,MOKRE” — PODLOGA NA GRUNCIE

Wyktadziny rolowane na bazie PCV o wysokiej klasie $cieralnosci alternatywnie 0,5cm
ptytki gresowe, antyposlizgowe, spoinowane wraz z cokolikami, ktadzione na
zaprawie klejowej. Kolor wedtug kolorystyki wnetrz.

Wylewka samopoziomujgca 1,0cm

Posadzka betonowa C16/20 zbrojona, zabezpieczona podwdjng warstwg izolaciji 7,0cm
przeciwwilgociowej, zacierana na gtadko, dylatowana wedtug pot konstrukgji i
oddylatowana od $cian przektadkami ze styropianu M30 gr.2cm. W pomieszczeniach
z kratkg w posadzce, uksztattowane ze spadkiem 1%.

2xfolia PE uktadna na zaktad min.15cm 0,2mm
Styropian PS-E FS 20 5,0cm
2xpapa termozgrzewalna klejona na zagruntowane podtoze betonowe 0,2mm
Podbudowa z betonu C16/20 niezbrojona 12,0cm
Podsypka piaskowa ubijana warstwami 30,0cm

Grunt rodzimy (ewentualnie wymiana gruntu do warstwy nosnej)

Uwaga!: Pod warstwy posadzkowe do duzych obcigzen pod urzadzeniami nalezy
liczy¢ sie w wymiang podioza wedtug szczegdtowych wskazan konstruktora

14 EOMIESZCZENIA ARCHIWUM, POMOCNICZE, TECHNICZNE, GOSPODARCZE | KORYTARZE
PODLOGA NA GRUNCIE
Wyktadziny rolowane na bazie PCV o wysokiej klasie $cieralnosci alternatywnie 0,5cm
ptytki gresowe, antyposlizgowe, spoinowane wraz z cokolikami, kladzione na
zaprawie klejowej. Kolor wedtug kolorystyki wnetrz.
Wylewka samopoziomujgca 1,0cm

Posadzka betonowa C16/20 zbrojona, zacierana na gtadko, dylatowana wedtug pot 7,0cm
konstrukgji i oddylatowana od Scian przektadkami ze styropianu M30 gr.2,0cm
dodatkowe wzmocnienia wedtug obcigzen od instalowanych $cian dziatowych wg
szczegotowych wskazan konstruktora. W pomieszczeniach z kratkg w posadzce,
uksztattowane ze spadkiem 1%.

2xfolia PE uktadna na zaktad min.15cm 0,2mm
Styropian PS-E FS 20 5,0cm
2xfolia PE ukfadna na zaktad min.15cm 0,2mm
Podbudowa z betonu C16/20 niezbrojona 12,0cm
Podsypka piaskowa ubijana warstwami 30,0cm

Grunt rodzimy (ewentualnie wymiana gruntu do warstwy no$nej)

Uwaga!: Pod warstwy posadzkowe do duzych obcigzen pod urzadzeniami nalezy
liczy¢ sie w wymiang podioza wedtug szczegétowych wskazanh konstruktora

15 ‘POMIESZCZENIA TECHNICZNE | MAGAZYNOWE — PODLOGA NA GRUNCIE

Posadzka malowana farbg epoksydowg lub beton zacierany, na gtadko,
impregnowany, w kolorze szarym

Posadzka betonowa C16/20 zbrojona, zacierana na gtadko, dylatowana wedtug pét 10,0cm
konstrukcji i oddylatowana od Scian przektadkami ze styropianu M30 gr.2,0cm
dodatkowe wzmocnienia wedtug obcigzen od instalowanych $cian dziatowych wg
szczegotowych wskazan konstruktora

2xfolia PE ukfadna na zaktad min.15cm 0,2mm

Styropian PS-E FS 20 5,0cm

2xfolia PE uktadna na zaktad min.15cm 0,2mm

Podbudowa z betonu C16/20 niezbrojona 12,0cm

Podsypka piaskowa ubijana warstwami 30,0cm
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Grunt rodzimy (ewentualnie wymiana gruntu do warstwy nosnej)

Uwaga!: Pod warstwy posadzkowe do duzych obcigzen pod urzgdzeniami nalezy
liczy¢ sie w wymiang poditoza wedtug szczegdétowych wskazanh konstruktora

16 ‘POMIESZCZENIE BIUROWE — PODLOGA TECHNOLOGICZNA (PODNIESIONA) NA GRUNCIE
Wyktadzina dywanowa na podtozu jutowym w kwadratach 60x60cm, antystatyczna, 0,5cm
klejona do podtoza na klej wedtug wskazan producenta. Kolor wedtug kolorystyki
wnetrz (alternatywnie wyktadzina rolowana na bazie PCV o wysokiej klasie
Scieralnosci lub panele podtogowe wodoodporne o klasie scieralnosci AC5 zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego)

Plyty gipsowe tgczone na pidro - wpust w systemie, np. Knauf Integral 2,8cm
Przestrzen instalacyjna w $wietle stupkéw nosnych ok.11,5cm
Posadzka betonowa C16/20 zbrojona, zacierana na gtadko, dylatowana wedtug pét 6,0cm
konstrukgji i oddylatowana od $cian przektadkami ze styropianu M30 gr.2cm
dodatkowe wzmocnienia wedtug obcigzen od instalowanych $cian dziatowych
wedtug szczegdtowych wskazan konstruktora
Wylewka betonowa 4,0cm
2xfolia PE uktadna na zaktad min.15cm 0,2mm
Styropian PS-E FS 20 5,0cm
2xfolia PE uktadna na zaktad min.15cm 0,2mm
Podbudowa z betonu C16/20 niezbrojona 12,0cm
Podsypka piaskowa ubijana warstwami 30,0cm
Uwaga!: Pod warstwy posadzkowe do duzych obcigzen pod urzadzeniami nalezy
liczy¢ sie w wymiang poditoza wedtug szczegétowych wskazan konstruktora

21A ‘POMIESZCZENIA BIUROWE — PODLOGA PODNIESIONA NA STROPIE
Wyktadzina dywanowa na podtozu jutowym w ptytkach o wymiarach 60x60cm, 0,5cm
antystatyczna, klejona do podtoza na klej wedtug wskazan producenta, zgodnie z
wytycznymi warunkow ochrony przeciwpozarowej. Kolor wedtug kolorystyki wnetrz.
(alternatywnie wyktadzina rolowana na bazie PCV o wysokiej klasie $cieralnosci lub
panele podtogowe wodoodporne o klasie Scieralnosci AC5 zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego)
Piyty gipsowe tgczone na pidro - wpust w systemie, np. Knauf Integral 2,8cm
Przestrzen instalacyjna w $wietle stupkow nos$nych ok.11,5cm
Folia PE uktadana na zaktad szeroko$ci mini.10cm 0,2mm
Strop zelbetowy, wylewany wedtug projektu konstrukgji 23,0cm
Wykonczenie wedtug specyfikacji pomieszczen

21 ‘POMIESZCZENIA BIUROWE — PODLOGA NA STROPIE

Wyktadzina dywanowa na podtozu jutowym w ptytkach o wymiarach 60x60cm, 0,5cm
antystatyczna, klejona do podtoza na klej wedtug wskazan producenta. Kolor wedtug
kolorystyki wnetrz. (alternatywnie wyktadzina rolowana na bazie PCV o wysokiej
klasie $cieralnosci lub panele podtogowe wodoodporne o klasie scieralnosci AC5
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego)
Szlichta betonowa, zbrojona siatkg 6,0cm
Folia PE uktadana na zakfad szerokosci mini.15cm 0,2mm
Styropian akustyczny, np. STROFLEZ (tzw. thumigcy krok) 2,0cm
Styropian FS20 6,0cm
Strop zelbetowy, wylewany wedtug projektu konstrukgji 23,0cm
Wykonczenie wedtug specyfikacji pomieszczen

22 ‘POMIESZCZENIA ZAPLECZOWE ,,MOKRE” - PODLOGA NA STROPIE
Wyktadziny rolowane na bazie PCV o wysokiej klasie $cieralnosci alternatywnie 0,5cm
ptytki gresowe, antyposlizgowe, spoinowane wraz z cokolikami, ktadzione na
zaprawie klejowej. Kolor wedtug kolorystyki wnetrz
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Szlichta betonowa, zbrojona siatka 6,0cm
Folia PE zgrzewana na zakfad szerokosci 15cm, wywinieta na $ciany na wysoko$c¢ 0,2mm
20cm

Styropian akustyczny, np. STROFLEZ (tzw. ttumigcy krok) 2,0cm
Styropian FS20 6,0cm
Izolacja przeciwwilgociowa 0,2mm
Strop zelbetowy, wylewany wedtug projektu konstrukcji 23,0cm
Wykonczenie wedtug specyfikacji pomieszczen

23 ‘POMIESZCZENIA TECHNICZNE | GOSPODARCZE NA STROPIE

Wyktadziny rolowane na bazie PCV o wysokiej klasie $cieralnosci alternatywnie
ptytki gresowe, antyposlizgowe, spoinowane wraz z cokolikami, ktadzione na
zaprawie klejowej. Kolor wedtug kolorystyki wnetrz

Szlichta cementowa, zbrojona siatka, wylewana ze spadkiem min.1% min.6,0cm
Folia PE 0,2mm
Styropian akustyczny, np. STROFLEZ (tzw. ttumigcy krok) 2,0cm
Styropian FS20 6,0cm
Folia PE, zgrzewana na zakfad szerokosci 15cm 0,2mm
Strop zelbetowy, wylewany wedtug projektu konstrukgji 23,0cm

Wykonczenie wedtug specyfikacji pomieszczen

31 [KLATKA SCHODOWA

Wyktadziny rolowane na bazie PCV o wysokiej klasie $cieralnosci alternatywnie
ptytki gresowe, antyposlizgowe, spoinowane wraz z cokolikami, ktadzione na
zaprawie klejowej. Kolor wedtug kolorystyki wnetrz

Zaprawa cementowa wyrdwnawcza 1,5cm
Ptyta Zzelbetowa, schodowa, wylewana wedtug projektu konstrukgiji

32 ‘HOLE WINDOWE

Ptyty terrazo w kolorze nakrapiany bez, polerowane, antyposlizgowe 1,0cm
Szlichta cementowa, zbrojona siatkg 6,0cm
Folia PE, na zaktad szer. 15 cm 0,2mm
Styropian wygtuszajgcy ETHAFOAM 2,0cm
Styropian FS20 6,0cm
Strop zelbetowy, wylewany wedtug projektu konstrukgji 23,0cm
Wykonczenie wedtug specyfikacji pomieszczen

33 |KORYTARZE NAPIETRACH

Wyktadziny rolowane na bazie PCV o wysokiej klasie $cieralnosci alternatywnie przy 0,5cm
pokojach reprezentacyjnych wykfadzina dywanowa na podtozu jutowym,
antystatyczna, klejona do podtoza na klej wedtug wskazan producenta. Kolor wedtug
kolorystyki wnetrz.

Szlichta cementowa, zbrojona siatkg 6,0cm
Folia PE, na zaktad szer. 15 cm 0,2mm
Styropian wygtuszajgcy ETHAFOAM 2,0cm
Styropian FS20 6,0cm
Strop zelbetowy, wylewany wedtug projektu konstrukgji 23,0cm

Wykonczenie wedtug specyfikacji pomieszczeh

TARAS | LOGGIE

41 |LOGGIE
Podtoga podniesiona z ptyt tarasowych na legarach systemowych regulowanych min.7,0cm
Dwie warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej, obustronnie powlekanej, wywiniete 1,0cm
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na sciany na wysokos¢ 30cm (warstwa spodnia klejona do podtoza). Warstwa
wierzchnia — papa nawierzchniowa zgrzewalna, np. PYE PV 250 S5 (BAUDER) +
podsypka, warstwa spodnia — papa podktadowa zgrzewalna, np. FLEX PV4E.
Warstwa cieptochronna z ptyt styropianowych FS20 przycietych klinowo, klejonych 5,0-10,0cm
do podioza
Paroizolacja z papy asfaltowej na tasmie aluminiowej obustronnie powlekanej,
klejonej do zagruntowanego podtoza betonowego na zakfad szerokosci 15cm
Piyta zelbetowa, wylewana wedtug projektu konstrukc;ji
Styropian elewacyjny FS15 10,0cm
Tynk mineralny, cienkowarstwowy mineralny na siatce wedtug kolorystyki elewac;ji 1,0cm
42 [TARASY
Podtoga podniesiona z ptyt tarasowych na legarach systemowych regulowanych min.7,0cm
Dwie warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej, obustronnie powlekanej, wywiniete 1,0cm
na sciany na wysokos¢ 30cm (warstwa spodnia klejona do podtoza). Warstwa
wierzchnia — papa nawierzchniowa zgrzewalna, np. PYE PV 250 S5 (BAUDER) +
podsypka, warstwa spodnia — papa podktadowa zgrzewalna, np. FLEX PV4E.
Warstwa cieptochronna ze spadkiem min.2% z ptyt styropianowych, np. min.20,0cm
POWERDECK. Izolacja cieptochronna pozioma z poziomych ptyt styropianowych
M20 (system AWA), uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
Paroizolacja z papy asfaltowej na tasmie aluminiowej obustronnie powlekanej,
klejonej do zagruntowanego podtoza betonowego na zakfad szerokosci 15cm
Ptyta zelbetowa, wylewana wedtug projektu konstrukcji 30,0cm
Tynk mineralny, cienkowarstwowy mineralny na siatce wedtug kolorystyki elewac;ji 1,0cm
DACH
51 STROPODACH PELNY W TECHNOLOGII SUCHEJ
Dwie warstwy wulkanizowanej membrany na bazie EPDM, np. ELASTOSEAL firmy 1,0cm
TRELLEBORG, wywiniete na Sciany na wysokos¢ 30cm
Warstwa cieptochronna z ptyt styropianu FS20 przycietych klinowo, klejonych do min.20,0cm
podtoza
Paroizolacja z papy asfaltowej na tasmie aluminiowej obustronnie powlekanej,
klejona do zagruntowanego podfoza betonowego
Ptyta Zzelbetowa, wedtug projektu konstrukcji 25,0cm
Wykonczenie sufitu wedtug specyfikacji pomieszczen
52 DACH ZIELONY
Substrat ziemi roslinnej 20,0cm
Grys kamienny z otoczakdéw lub zamiennie zwir kopalniany ptukany ze skat
magmowych o frakcji ziarna 8=16mm
Fizelina
Mata drenazowa 2,0cm
Dwie warstwy wulkanizowanej membrany na bazie EPDM, np. ELASTOSEAL firmy 1,0cm
TRELLEBORG, wywiniete na sciany na wysokos$¢ 30cm
Warstwa cieptochronna z ptyt styropianu FS20 przycietych klinowo, klejonych do min.20,0cm
podtoza
Paroizolacja z papy asfaltowej na tasmie aluminiowej obustronnie powlekanej,
klejona do zagruntowanego podtoza betonowego
Ptyta zelbetowa, wedtug projektu konstrukcji 25,0cm
Wykonczenie sufitu wedtug specyfikaciji pomieszczen
UWAGA:
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e Podloga na gruncie po obwodzie budynku posiada izolacje obwodowg odpowiedniej sztywnosci, powinna
by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem i by¢ dopuszczona do tego typu stosowan potwierdzong
odpowiednimi aprobatami.

o Podtoza z piyt izolacji termicznej muszg mie¢ odpowiednig sztywno$¢, powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i by¢ dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa (np. styropian — PS-E
FS20, wetna mineralna — np. Spodrock + Dachrock, ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papg — np.
PSK, PSK2).

e Membrany zgrzewalne — uktada sie je w sposéb analogiczny jak przy innych odmianach stosowanych
dotychczas. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonywanego zgrzewu, poniewaz jest on
podstawowym gwarantem szczelnosci, a zatem trwatosci wykonywanej konstrukcji.

¢ Membrany mocowane za pomocg tgcznikdw mechanicznych. tgczniki mechaniczne nalezy rozmieszczac
rownomiernie wzdtuz zaktadu papy. llos$¢ tgcznikdow zalezy od strefy dachu, wielkosci wystepujgcych sit
ssacych (zaleznych od strefy wiatrowej, w jakiej jest zlokalizowany budynek) oraz od wysokosci budynku.
Zalecane minimalne ilosci tgcznikéw dla budynkéw o wysokosci do 20m, znajdujacych sie w pierwszej
strefie wiatrowej wynosz%: dla strefy srodkowej dachu — 3 szt./m?, strefy krawedziowej — 6 szt./m? i dla
strefy naroznej — 9 szt./m*. Typ uzytego tacznika nalezy dobra¢ w zaleznosci do rodzaju podtoza, w ktérym
zostanie on osadzony. Zazwyczaj arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady o dilugosci 15cm
(dotyczy to zaréwno zaktadéw podtuznych i poprzecznych). Zakfady powinny byé wykonywane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody.

o Obrobki attyk, kominéw i innych elementéw wystepujgcych na dachu (potgczenia ptaszczyzny poziomej z
pionowg) nalezy wykona¢ w ukfadzie wielowarstwowym, stosujgc jako warstwe podktadowg pape
podktadowg, mocowang mechanicznie do podtoza, do ktérej nastepnie nalezy zgrza¢ na catej powierzchni
pape wierzchniego krycia. W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu (np. pasy do odsniezania
nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe - chodniki z papy zgrzewalnej nawierzchniowej z posypka w tym
samym kolorze)

e Obrébki z pap (attyk, podstaw Swietlikéw, kominkéw dachowych, podstaw dachowych, podstaw po
instalacje odgromowe, itp.) wykonywa¢ dwuwarstwowo w uktadzie pap jak dla potaci z zastosowaniem
izoklinéw z wetny mineralnej twardej o wym. 10x10cm i mocowania mechanicznego gornych krawedzi pap
przez listwy aluminiowe do S$cian. Styk listew z podtozem uszczelni¢ szpachlowg masa bitumiczna.
Wysokos¢ wyciggniecia obrobek z pap nad powierzchnig pofaci gotowego pokrycia nie mniejsza niz 25cm,
lub wiecej jezeli tak okreslono w projekcie.

e W zatamaniu, narozniku wklestym izolacje nalezy dodatkowo wzmocni¢. Wywinietg na powierzchnie sciany
izolacje pionowg nalezy dodatkowo umocowa¢ mechanicznie do Sciany i zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

o Obrdbki dachéw, gzymsow i attyk z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm w kolorze RAL wedtug
kolorystyki elewacii.

POSADZKI | UKSZTALTOWANIE ZEWNETRZNE

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
e Roboty przygotowawcze,
Roboty ziemne, ksztattowanie terenu do rzednych docelowych
Obsianie powierzchni w ziemi urodzajne;.
Konstrukcja warstw zieleni na dachu budynku administracyjno-magazynowego
Humusowanie ziemi na dachu budynku administracyjno-magazynowego
Podsypki piaskowe z zageszczeniem recznym
Podbudowy z kruszywa tamanego
Podbudowy z tlucznia kamiennego
Montaz obrzezy betonowych
Nawierzchnie z ptyt betonowych
Montaz oswietlenia zewnetrznego
Montaz donic, tawek, koszy na smieci, itp.

PZ1 ‘CHODNIKI NA GRUNCIE RODZIMYM PRZEZNACZONE TYLKO DLA RUCHU PIESZEGO

Ptyty betonowe, wyttaczane 50x50x5 cm, obrzeze gazonowe lezgce 25x8 cm 5,0cm
Podsypka z piasku stabilizowanego cementem 5,0cm
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15,0cm
Warstwa piasku na gruncie rodzimym min.5,0cm

pZ2 CHODNIKI NA GRUNCIE RODZIMYM PRZEZNACZONE DLA RUCHU PIESZEGO |

KOLOWEGO
Ptyty betonowe, wyttaczane 50x50x5 cm, obrzeze gazonowe lezgce 25x8 cm 8,0cm
Podsypka z piasku stabilizowanego cementem 6,0cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego 25,0cm
mechanicznie alternatywnie z ttucznia kamiennego
Warstwa piasku na gruncie rodzimym min.5,0cm

UWAGA:
Opaska obwodowa przy warstwach ogrodniczych szerokosci okoto 60cm ze zwiru ptukanego 16-31,5mm,
gr.8cm. Obrzeze betonowe katowe o wym. 25x25x8cm — rozdzielajgce warstwy ogrodnicze i opaske zwirowa.

25. STANDARD WYKONCZENIA OBIEKTU

Elewacje wykonane w kolorystyce jasnych bezéw, paleta kolorystyczna na podst. StoColor System w
przedziale od nr 32123;32135-32138 Ilub réwnorzedne dobrane ostatecznie na podst. préobnika
kolorystycznego na etapie projektu wykonawczego po konsultacji z projektantem oraz Inwestorem.
Kolorystyka elewacji wg StoColor System:

Nr 32123, wspodtczynnik odbicia swiatta — 65, klasa odcieni koloru C1

Nr 32138, wspodtczynnik odbicia swiatta — 78, klasa odcieni koloru C1

Nr 32137, wspodtczynnik odbicia swiatta — 70, klasa odcieni koloru C1

Nr 32136, wspotczynnik odbicia swiatta — 62, klasa odcieni koloru C1

Nr 32135, wspotczynnik odbicia swiatta — 52, klasa odcieni koloru C1

25.1. ELEMENTY BUDOWLANE

ELEMENTY BUDOWLANE

L.p. Element Opis materiatéw

KONSTRUKCJA |Konstrukcja zelbetowa monolityczna ,wylewana”.

2. |FUNDAMENTY |Stopy i tawy fundamentowe zelbetowe wraz z ptytami zelbetowymi pod
przegtebienia podszybi oraz zbiornika retencyjnego wéd opadowych wedtug
projektu konstrukciji.

3. |SCIANY Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 44-52cm, montaz
ZEWNETRZNE |bezspoinowy, ocieplenie z wetny mineralnej gr. 5-10cm, wykonczone tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym w kolorze bezowym wg probek uzgodnionych z
Zamawiajgcym oraz projektantem (wg kolorystyki elewacji). W rejonie wejscia
gtéwnego do budynku dekoracyjne ptaszczyzny kamienia naturalnego, w kolorze
jasnych bezéw. Oprawa kamienna frontu filara, na ktérym planowane jest godto
Polski oraz nazwa instytucji, wym. okoto 2,65m x 4,85m oraz $ciana w podcieniu,
ktéra wyrézni mozliwe przyszte tablice w rejonie wejscia gtbwnego, wym. okoto
1,85m x 7,2m. Wybor kamienia na podstawie probek przedstawionych przez
wykonawce.

Szklane $ciany sali szkoleniowej zlokalizowanej na parterze murowane z bloczkéw
szklanych o wymaganej odpornosci ogniowe;j.

Sciany dziedzifica i budynku magazynowo- garazowego dwuwarstwowe, zelbetowe
grubosci 25cm, ocieplone wetng mineralng 20-25cm i wykonczone tynkiem gtadkim
w kolorze oktadzin (bez) - metoda lekka mokra.
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3. |SLUSARKA
ZEWNETRZNA
(WITRYNA |
OKNA)

Okna i witryny z profili aluminiowych cieptych. Slusarka aluminiowa w witrynach na
parterze i pietrze +1 (sala operacyjna), szklona szybg w klasie bezpieczenstwa P4.
Okna w slusarce z profili aluminiowych, cieptych z wktadkg termiczna. Izolacyjnos¢
cieplna zestawu okiennego max. Kmax= 0,9 W/mK, izolacyjno$¢ akustyczna 42dB,
szklenie szktem zespolonym trzyszybowym, niskoemisyjnym, szyba wewnetrzna w
klasie P4. Okna tgczone miedzy sobg w zestawy za pomocg srub ze stali
nierdzewne;j.

Profile aluminiowe powlekane proszkowo na kolor RAL. Zawiasy i okucia wediug
standardu producenta. Elementy okienne uchylno-rozwierane Iub uchylne
zaopatrzone w blokady. Dla elementéw uchylnych zapewniajgcych dodatkowg
naturalng wentylacje, nalezy zapewnic¢ sterowanie z poziomu podfogi

Co drugie okno z czescig uchylng z mozliwosciag rozszczelnienia (co najmniej jedno
okno na jeden pokdj biurowy). Slusarka w kolorze antracytowym, okfadziny, (blendy)
ze szkfa odblaskowego od strony zewnetrznej. Szklenie okien szktiem przeziernym
w zestawie trzykomorowym, zespolonym - szkto przezierne, niskoemisyjne, biate,
hartowane, o obnizonej zawarto$ci zelaza. Montaz okien, tzw. "ciepty", okna
wyposazone fartuchy uszczelniajgce, butylowe. Slusarka od strony potudniowe; i
zachodniej wyposazona w rolety zewnetrzne sterowane automatycznie w grupach
lub recznie. Gwarancja rolet zewnetrznych od 5 do 10 lat. Obudowa rolet w kolorze
identycznym jak slusarka. Rolety z tkaniny do zewnetrznego stosowania, na
prowadnicach z linek stalowych, systemowych.

Alternatywnie:

Zamiast rolet szklenie witryn i okien od strony potudniowej i zachodniej trzyszybowe,
np. szyba Guardian SunGuard SuperNeutral SN 70/35 (kolor zielonkawy).
Parametry szkta:

Swiatto widzialne:

- przepuszczalnosc¢ Swiatta 70%

- refleksyjno$¢ zewnetrzna 14%

- refleksyjnos¢é wewnetrzna 15%

Przepuszczalnos¢ UV 8%

Promieniowanie stoneczne:

- przepuszczalno$é promieniowania stonecznego 33%

- absorpcja promieniowania stonecznego 25%

- wspotczynnik przenikania energii stonecznej 35%

Wartosci termiczne U ~0,9 Wim’K

Izolacyjnos¢ akustyczna .... ... ~42dB

Klasa bezpieczenstwa ................ ... P4

4. |DRZWI

Drzwi wejsciowe gtobwne, obrotowe, automatyczne, na czujke ruchu, z mozliwoscig
ztozenia skrzydet do pozycji centralnej, wyposazone w kurtyne powietrzng boczna,
obudowa ze stali chromowanej. Konstrukcja trzy- lub czteroskrzydtowa, z
automatycznym pozycjonowaniem drzwi, z uktadem wspomagania obrotu.

Drzwi wejsciowe od strony parkingu ogdlnodostepnego, rozwierane dwuskrzydtowe
typu balansowego, automatyczne na czujke ruchu, obudowa ze stali chromowane;.

Bramy wjazdowe do garazy, rolowane, azurowe w kolorze antracytowym.

5. |SCIANY
WEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne trzonu REI 120 - zelbetowe monolityczne gr. 20, 25 i 30cm.
Obudowa kanatéw - szachtéw instalacyjnych REIS 120 - zelbetowe monolityczne
gr.20cm. Nalezy uzyskaé szczelnos¢é dymowg obudowy.

Sciany oddzielania pozarowego El 120, np. w pomieszczeniach technicznych, holu
na parterze, holach windowych oraz zamkniecia szachéw instalacyjnych El 60 -
murowane z pustakéw z betonu wibroprasowanego gr. 14cm, np. TeknoAmerBlok.
Sciany dziatowe wynikajgce z aranzacji w systemie $cian GK - w technologii
szkieletowej gr. 10cm, na profilach nosnych aluminiowych 5cm, mocowanych do
podtogi i do stropu. Dwustronnie wykoriczona podwdjng ptyta GK gr. 2x12,5mm,
mocowang na wkrety. W Swietle konstrukcji wypetnienie z ptyt z wetny mineralnej do
izolacji akustycznych scian. W $cianach dziatowych w pomieszczeniach toalet i
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kuchenek nalezy zastosowaé ptyty GKI wodoodporne gr.2x12,5mm. W $cianach
dziatowych przy obudowie szachtéw nalezy zastosowac ptyty GKF grubos¢ i dobor
ptyt wedtug wytycznych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. W Swietle konstrukcji
wypetnienie ptytami wetny mineralnej do izolacji akustycznej $cian. Sciany GK
montowane zgodnie z technologig producenta.

Sciany i stropy wewnetrzne oddzielajgce strefy ogrzewane od nieogrzewanych (np.
pomieszczenia techniczne) nalezy dociepli¢ ptytami z lekkiego betonu komérkowego
do wykonywania termoizolacji gr. min. 5cm.

Wykonczenie $cian odpowiednio do docelowego standardu wykonczenia
pomieszczen.

6. |SCIANY ) Zelbetowe gr.20cm i 25cm, wylewane wedtug projektu konstrukciji. Szachty windowe
SZACHTOW niedylatowane od konstrukcji nosne;j.
WINDOWYCH
7. |STROP Stropy miedzy kondygnacjami - zelbetowe monolityczne z wylewka na izolacji
akustycznej i warstwg styropianu oraz korytkami instalacyjnymi dla rozprowadzenia
instalacji wodnych i grzewczych.
Strop nad ostatnig kondygnacja - zelbetowy monolityczny - izolacja z ptyt styropianu
gr.min. 25cm.
Strop nad strzelnicg z ptyt kanatowych — izolacja z ptyt styropianu gr.min. 25cm.
8. |SUFITY W duzych przestrzeniach biurowych i korytarzach - sufity podwieszane systemowe,

w korytarzach, azurowe, z siatek.

W przestrzeniach wymagajgcych adaptacji akustycznej, takich jak: sale obstugi
klienta, sale konferencyjne, szkoleniowe, kuluary - mineralne lub z wetny drzewne;,
wedtug wymagan wentylaciji i klimatyzacji - przestrzen instalacyjna 30cm, ttumigce, o
konstrukcji umozliwiajgcej wyjmowanie ptyt od dotu, z ukrytymi mocowaniami i
niewidoczng konstrukcjg, ttumienie min. 15dB, w kolorze przyjetego standardu
wykonczenia dla poszczegdélnych pomieszczen wedtug projektu wnetrz.

Sufity w pomieszczeniach toalet i pomieszczen socjalnych z ptyt przeznaczonych do
stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze czarnym.

9. |POSADZKI
WEWNETRZNE

Posadzka w holu wejsciowym i holach windowych z ptyt terazzo gr. 1cm w kolorze
nakrapiany bez, polerowanych.

Posadzka w pomieszczeniach zapleczowych ,mokrych” klatkach schodowych,
pomieszczeniach pomocniczych i technicznych na pietrach (rozdzielnie pietrowe)
itp., wyktadziny rolowane na bazie PVC o wysokiej klasie scieralno$ci.

Podtoga w pomieszczeniach biurowych na kondygnacjach nadziemnych - petna na
podktadach z warstw wygtuszajgcych i jastrychow cementowych za wyjgtkiem
pasow o szerokosci 60cm wzdtuz $cian zewnetrznych. W pasie 60 cm wzdtuz $cian
zewnetrznych podtoga podniesiona z przestrzenig na instalacje elektryczne i
teletechniczne (oznaczone na czerwono na rysunkach rzutéw wielobranzowych oraz
na przekrojach). System podtogi podniesionej, monolitycznej, utozonej na stupkach
konstrukcji nosnej z ptyt gipsowych 60x60cm, sklejonych ze sobg na pidro-wpust.
Grubos$¢ ptyt w pomieszczeniach biurowych gr.28mm. Wykfadzina dywanowa w
ptytkach 60x60cm w pomieszczeniach biur (alternatywnie wyktadzina rolowana na
bazie PCV o wysokiej klasie scieralnosci lub panele podtogowe wodoodporne o
klasie scieralnosci AC5 zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego). Catkowita
wysoko$¢ podtogi 15cm.

Podtoga w pomieszczeniach biurowych bedzie tworzyta rowng ptaszczyzne bez
zmian wysokosci.

W pomieszczeniach archiwdéw podrecznych, typu print room, itp. wyktadziny
rolowane na bazie PVC o wysokiej klasie Scieralnosci.

Posadzki w pomieszczeniach technicznych i magazynowych, betonowe ze
zbrojeniem rozproszonym na podbudowie betonowej, malowane farbg epoksydowg
lub beton zacierany na gtadko, impregnowany, w kolorze szarym.
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Stiasny & Wactawek

Wszystkie posadzki we wnetrzach zostang doprowadzone do tego samego poziomu
poprzez dopasowanie grubosci wylewki na stropie. Na pietrach biurowych docelowg
warstwa sg wyktadziny dywanowe lub PVC. Posadzki parteru zré6znicowane bedg

gruboscig podbudowy dobranej w zalezno$ci od zaktadanych obcigzen uzytkowych.

Posadzka w garazu, z betonu z dodatkiem zbrojenia rozproszonego lub zbrojonego
siatkg z drutu @8mm o oczkach 10x10cm, wylana ze spadkiem 1,5%, gr.8+15cm,
oddylatowana od Scian i stupow, beton zatarty na gtadko. Posadzka z zywic
epoksydowych, barwiona, bezpytowa, bezspoinowa, impregnowana, uszczelniana z
powiloka z zaprawy zywicznej, w kolorze jasno szarym.

10.

TARAS,
LOGGIE

Posadzka taraséw i loggii na pietrze podniesiona ptyt tarasowych na podstawkach
systemowych regulowanych.

11.

DACH

Dach ptaski wykonany na stopie zelbetowym - z klinéw z polistyrenu
ekstrudowanego XPS o spadku min. 1% gr. 20-25cm. Pokrycie membrana
wodoszczelng TPO. Wpusty dachowe podgrzewane. Podcisnieniowy system
odbioru deszczdwki. Strop pomieszczen na kondygnacji pod dachem docieplony
ptytami z lekkiego betonu komérkowego do wykonywania termoizolacji, klejonymi do
stropu wedtug wytycznych producenta. gr.min. 5cm.

Dach zielony na stopie zelbetowym i warstwie spadkowej - wylewce betonowej o
spadku 2% gr.min. 5¢cm. Warstwa drenazowa - grys zwirowy. Warstwa rozdzielajgca
- geowldknina filtracyjng SF, ukltadana z zaktadami szerokosci 20cm. Warstwa ziemi
uprawnej min. 20cm. Kompozycja z dekoracyjnej zieleni okrywowej, bylin, traw
takowych i polnych na warstwie wegetacyjnej gr. 20cm na ptycie czesci budynku
administracyjno-garazowego. Wpusty odwadniajgce podgrzewane.

12.

KLAPY
DYMOWE

Nad szachtami windowymi i klatkami schodowymi klapy dymowe na podstawach
prostokatnych, ,cieptych”, z blachy ocynkowanej. Koputki akrylowe wielowarstwowe
przezroczyste. Klapy dymowe wyposazone w sitowniki i czujki jonizacyjne dymu.
Uruchamianie klap automatyczne oraz recznie za pomocg przyciskow
zlokalizowanych minimum na parterze i ostatniej kondygnacji. Zasilanie klap sprzed
gtébwnego wytgcznika pradu.

Klapy dymowe wedtug typowego projektu.

13.

OBROBKI
BLACHARSKIE

Obraébki okien - parapety z blachy aluminiowej powlekanej na kolor RAL wediug
kolorystyki elewaciji.

Obrébki dachow, gzymséw i attyk z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm powlekanej na
kolor RAL wedtug kolorystyki elewaciji.

Cokot przy sciankach na dachu i kominach ze stali ocynkowanej gr.0,8mm.

14.

NAWIERZCHNI
E
ZEWNETRZNE

Nawierzchnia przejscia wzdtuz fasady frontowej - strefa posadzki zewnetrznej
wzdtuz elewac;ji frontowej budynku oraz parapety holi i sali obstugi klienta - ptyty
betonowe prasowane $rednio i wielkoformatowe w kolorze ciemno szarym, w
wykonaniu antyposlizgowym.

Droga dojazdowa i plac reprezentacyjny - nawierzchnia karbowana z kostki
drogowej betonowej, prostokatnej, 20x30x8cm, do nawierzchni jezdnych w kolorach
jasnoszarym, ciemnoszarym i piaskowym.

25.2.

STANDARD WYKONCZENIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO

HOL WEJSCIOWY SCHODY GLOWNE, KLATKI SCHODOWE, DZWIGI

Element

Opis materiatow

DRZWI
WEJSCIOWE
DO BUDYNKU,

Z profili aluminiowych cieptych, szklone szktem bezpiecznym, zespolonym o
wspotczynniku K max.0,9 W/m?K. Pochwyt ze stali nierdzewnej. Drzwi zewnetrzne
wyposazone w zamki bebenkowe i pochwyty. Drzwi wejsciowe dla pracownikow
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BRAMA NA
DZIEDZINIEC
WEWNETRZNY

wyposazone w czytnik kart dostepu.

\Wszystkie drzwi w ciggach komunikacyjnych na poziomie parteru wyposazone w
zamek z wkladkg zamykang jednym wzorem klucza uniwersalnego. Szerokos¢ czynna
netto drzwi dwuskrzydtowych min. 180cm

Brama na dziedziniec wewnetrzny stalowa, rozwierana, azurowa, w kolorze stolarek
okiennych w obrebie parteru.

DRZWI DO
KLATKI
SCHODOWEJ

Drzwi do klatki schodowej o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz EI 30 w
zaleznosci od wymagan przeciwpozarowych z samozamykaczem.

Drzwi z profili stalowych lub aluminiowych, szklone szklem bezpiecznym, przeziernym,
atestowane przeciwpozarowe, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacze, o
szerokosci min.90 cm w Swietle ocieznicy. Malowane proszkowo na kolor RAL
wedtug kolorystyki. Klamki i okucia standardowe. O$cieznice z blachy stalowe;j
profilowanej, wewnetrzne, dostosowane do grubosci Scian.

POSADZKI

Klatki schodowe: biegi i podesty monolityczne, zelbetowe. Nastopnice i podstopnice
do wysokosci 1 pietra z terazzo w kolorze nakrapiany bez, polerowanych, powyzej z
ptyt gresowych antyposlizgowych, spoinowanych wraz z cokotami, kfadzione na
zaprawie kleiowej. alternatywnie z wykfadziny rolowanej na bazie PCV o wysokiej
klasie scieralnosci. Kolor wedtug kolorystyki wnetrz

Posadzka w korytarzach z ptyt gresowych w wykonaniu antyposlizgowym, uktadane
na zaprawie klejowe wraz z cokotami alternatywnie wyktadzina rolowana na bazie
PCV o wysokiej klasie $cieralnosci, kolor posadzki wedtug kolorystyki wnetrz, przy
pomieszczeniach reprezentacyjnych wykfadzina dywanowa, uktadana na zaprawie
klejowe;.

W holu wejsciowym wycieraczka wewnetrzna, winylowa, gumowa, azurowa ze
szczotkami. Wycieraczka systemowa wpuszczona w posadzke.

SCIANY

Tynk gipsowy na mokro, malowany dwukrotnie farbg akrylowa. Kolor wedtug
kolorystyki wnetrz.

Na czesci Scian w holu ptyty z ceramiki glazurowanej, klejone do $cian wedtug
projektu wnetrz, na parterze zestaw luster. Obudowy stupéw wolnostojgcych
wewnetrznych - drewno debowe.

Izolacja termiczna i adaptacja akustyczna z ptyt dekoracyjnej wetny drzewnej.

SUFITY

Tynk gipsowy na mokro lub beton, malowany dwukrotnie farbg akrylowg. W przypadku
instalacji przechodzgcych pod sufitem — sufit podwieszony azurowy, oswietlenie
wpuszczane w formie lamp $wietinych ledowych.

W holu sufit podwieszany z ptyt wetny drzewnej mocowany do stelaza wraz z rampami
Swietlnymi, malowany dwukrotnie farbg akrylowa.

BALUSTRADY

Elementy konstrukcyjne z ptaskownikéw i profili zamknietych ze stali malowanej,
pochwyt drewniany.
Balustrada malowana na kolor RAL wedtug kolorystyki.

PARAPETY
WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu. Parapety klejone do wierzchu $cian
podokiennych.

PARAPETY
ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne na elewacji z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej PVC.

DZWIGI

Dzwigi osobowe min. 13 osobowe o nosnosci min. 1000 kg, predkosci 1,6m/s, bez
maszynowni (silnik w szybie dzwigu). Drzwi ze stali nierdzewnej o szer. 1000mm,
Sciany: lustra + aluminium, podtoga — kamien jak na parterze.

Portale z ptyt kamiennych na parterze i pierwszym pietrze, powyzej z ptyt gresowych
wedtug projektu wnetrz.

Ponadto dzwig wyposazony w mechanizm samozjazdu na czas pozaru.

10

WYKONCZNIE
WEJSC DO
BUDYNKU

Na posadzce — ptyty kamienne w wykonaniu antyposlizgowym wedtug projektu wnetrz.

11

WYPOSAZENIE

DODATKOWE

Wycieraczki zewnetrzne z krat wycieraczkowych stalowych, ocynkowanych.

US | LUCS GORZOW WLKP. —

PROJEKT BUDOWLANY

57 20 CZERWCA 2022




PROJEKT BUDOWALNY

Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie

are

Stiasny & Wactawek

25.3.

STANDARD WYKONCZENIA BUDYNKU MAGAZYNOWO -

GARAZOWEGO |

POMIESZCZEN TECHNICZNYCH, MAGAZYNOWYCH | GOSPODRCZYCH

GARAZ, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MAGAZYNOWE | GOSPODARCZE

L.p. Element Opis materiatéw
1 DRzZWI Drzwi stalowe ptaskie, malowane proszkowo na kolor RAL, w klasie odpornosci
ogniowej EI 60 i EI 120 z samozamykaczem.
Skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej, ocieplone weing mineralng. Oscieznice z
blachy stalowej profilowanej, wewnetrzne, dostosowane do grubosci scian.
2 WROTA Wrota garazowe rolowane, azurowe w kolorze wedtug kolorystyki elewacji, otwarcie
GARAZOWE wrét elektryczne — sterowanie pilotami, naped przemystowy.
Otwieranie mechaniczne awaryjne od strony wewnetrzne;.
W garazu w obrebie wjazdu i napowietrzania oprocz izolacji rowniez kabel grzewczy
w przypadku spadku temp. ponizej +2 stC
3 |PODLOGI Garaze, magazyny, pomieszczenie archiwum zaktadowego - beton zatarty na gtadko,
utwardzony powierzchniowo.
Pomieszczenia techniczne, pomocnicze, gospodarcze i administracyjne - ptytki
ceramiczne gresowe alternatywnie wyktadziny rolowane na bazie PVC o wysokiej
klasie Scieralnosci.
4 [SCIANY Garaz - $ciany zelbetowe pozostawione w stanie surowym, malowane tylko pasy przy
miejscach postojowych.
W magazynach sciana od strony archiwum zaktadowego i korytarza ocieplona
styropianem15cm alternatywnie styrodurem gr.10cm, mocowanym bezposrednio na
Sciane + tynk na siatce.
Sciany murowane z pustakéw betonowych, spoinowane.
Pomieszczenia techniczne - tynk cementowo- wapienny, malowany farbg akrylowg
na kolor RAL.
\W pomieszczeniu wymiennikowni - ptytki ceramiczne na catg wysokosé Scian.
5 [SUFITY Magazyny, archiwa, garaze - beton bez malowania.
Pomieszczenia techniczne, pomochicze, gospodarcze beton malowany na biato.
6 |OZNAKOWANIE |[Tabliczki drzwiowe z oznaczeniami funkcji pomieszczen technicznych,
gospodarczych i pomocniczych z tworzywa sztucznego.
25.4. STANDARD WYKONCZENIA OTOCZENIA
OTOCZENIE
L.p. Element Opis materialéw
1 |DROGI Na projektowanych drogach i ulicach nawierzchnia wedtug uzgodnien z Wydziatem
Drog Urzedu Miasta
2 |CHODNIKI I Nawierzchnia z ptyt i kostki betonowej na podsypce piaskowej — kolor i typ
UTWARDZENIA |uzgodniony z architektem.
NA DZIALKACH
WEASNYCH
3 [STREFY tawki zewnetrzne i stoliki wedtug konwencji ONZ o prawach oséb
WEJSCIA niepetnosprawnych
4 |OPASKA Opaska wokét budynku — warstwa zwiru rzecznego i z ptyt chodnikowych
betonowych przy ulicach
5 |MALA Ogrodzenie dziatki placu manewrowego - siatka stalowa powlekana, zgrzewna

ARCHITEKTURA

prefabrykowana. Fundamentowanie punktowe.

Zagospodarowanie czesci ziemi z wykopu do ksztattowania krajobrazowego
niezabudowanej czesci dziatki. Zieleh ekstensywna i trawa, fgka z zasiewu w czesci

hiezabudowanej dziafki.
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6 |[INNE Oswietlenie terenu - w strefie wokot budynku - z budynku; w pozostatych czesciach
ELEMENTY latarnie o wys. 3-6m do oswietlenia terenu wedtug projektu. Swiatto biate o natezeniu

ZAGOSPODARO 3-5Ix.

ANIATERENU |Punkty poboru wody do podlewania trawnikéw wedtug projektu.

26. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

26.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

Zapotrzebowanie na wode gospodarczg wynosi 16,0 m3/dobe.

Jakos¢ wody spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody zgodnie z warunkami Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Gorzowie Wielkopolskim, ktore zostaty zawarte w pismie nr ZWTP/0542/21 z dnia 30.09.2021: Warunki
przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonej w m. Gorzéow WIkp. przy
ulicy Wat Okrezny, dziatka nr ew. 352/1,352/3,1857/3,1857/4,1857/8.Szczeg6towe rozwigzania zostang
zawarte w Projekcie Technicznym.

26.2. SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

llo$¢ sciekow gospodarczo-bytowych i technologicznych wynosi 16,0 m3/dobe

Zgodnie z zapisami art.3 pkt.38a ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska $cieki powstajgce
na terenie obiektu zakwalifikowano do $ciekéw bytowych. Scieki powstajgce na terenie obiektu bedg
powstawa¢ w wyniku funkcjonowania gospodarstwa domowego. W obiekcie nie bedzie prowadzona
dziatalno$¢ zwigzana z wytwarzaniem $ciekéw przemystowych zwigzanych z prowadzong przez Urzad
dziatalno$cig. Scieki z projektowanego obiektu zakwalifikowano do $ciekéw bytowych.

Scieki powstajgce na terenie obiektu nie bedg zawieraty substancji szkodliwych wskazanych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wadd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych.

W zwigzku z powyzszg kwalifikacjg nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania przez Inwestora dodatkowych
zezwolen na odprowadzanie sciekéw do systemu kanalizacyjnego.

W przypadku zmiany tych zatozen w trakcie eksploatacji obiektu Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ stosowne
zgody i zezwolenia na odprowadzanie sciekdw do systemu kanalizacyjnego - przed wprowadzeniem zmian.

Powierzchnie do obliczen :

- powierzchnia dziatki 15466 m? (wsp. Y = 1,0 -deszcz catkowity)
- powierzchnia zabudowy (dachy) 3385,11 m* (wsp. Y =0,3-0,5)

- powierzchnia biologicznie czynna 6620,90 m* (wsp. Y =0,0)

- powierzchnie utwardzone 4992,59 m? (wsp. Y =0,8)

- powierzchnia zbiornika 467,40 m* (wsp.Y=1,0)

OBLICZENIA ILOSCI DESZCZzZU
- deszcz miarodajny catkowity (130 I/haxs) Qcat = 328,25 I/s = 295,4 m3/dobe

- deszcz miarodajny z powierzchni zredukowanej
Qzab = 18,1 I/s = 16,3 m*/dobe
Qbio=0,01/s
Qutw = 131,1 I/s = 118 m®/dobe
Qzb =8,0/s = 7,2 m%dobe
Suma Qzred =1,11l/s =145,4 m3/dobe,

- deszcz nawalny catkowity (300 I/haxs) Qcat =680,4 I/s = 756,0 m3/dobe,
- deszcz nawalny z powierzchni zredukowanej
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Qzab = 41,8 I/s = 37,6 m*/dobe

Qbio=0,01/s

Qutw = 271,8 I/s = 302 m*/dobe

Qzb = 18,4 /s = 16,6 m*/dobe
Suma Qzred = 1,1 I/s = 335,6 m>/dobe

- do obliczenia pojemnosci zbiornika retencyjnego przyjeto deszcz nawalny (300 I/haxs),

- okreslono pojemnos¢ czynng zbiornika do Vzb = 650m®

Wody opadowe i roztopowe bedg gromadzone w otwartym zbiorniku o pojemnosci czynnej do V = 650m° i
zagospodarowywane w porze bezdeszczowej do podlewania terendw zielonych jak tez zgromadzony deszcz
bedzie podlegat parowaniu. Odpowiednio wyprofilowane pasy zieleni utatwig wsigkanie i rozprowadzanie
deszczéwki z duzg chtonnoscig wody a powstaty mini ekosystem spetni funkcje uzupetniania wéd gruntowych
oraz redukcje zanieczyszczen.

Sposéb odprowadzania $ciekéw bedzie nastepowat zgodnie z warunkami Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gorzowie Wielkopolskim, ktére zostaly zawarte w piSmie nr ZWTP/0542/21 z dnia
30.09.2021: Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonej w m.
Gorzow Wikp. przy ulicy Wat Okrezny, dziatka nr ew. 352/1,352/3,1857/3,1857/4,1857/8.

Wody opadowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej wzdtuz Trasy
Nadwarcianskiej zgodnie z warunkami Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ktére zostaty zawarte w
pismie nr WDR.111.7021.10.58.2021.BG z dnia 08.09.2021 roku.

Powyzsze pisma zostaty zatgczone do elementu projektu budowlanego zawierajgcego opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty. Szczegdtowe rozwigzania zostang przedstawione w Projekcie Technicznym.

26.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych.
26.4. RODZAJ ORAZ ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W budynku nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw niebezpiecznych. Przewiduje sie wytwarzanie wytgcznie
odpadéw komunalnych segregowanych gromadzonych w komorze $mietnika, zlokalizowanej w odlegtosci nie
wiekszej niz 80m od wejscia do obstugiwanego budynku. Wywoéz odpadédw komunalnych przez firme
posiadajgcg zezwolenie na transport odpadow.
Przewiduje sie nastepujgce wykorzystanie miejsca na gromadzenie odpaddw, odbieranych przez firme
zewnetrzng:
e Odpady do recyklingu w dwéch grupach — 10m*:

e pojemniki czerwone - suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z

plastiku, kartony po sokach oraz puszki;

e pojemniki zielone - butelki i stoiki;
e Odpady organiczne przeznaczone do kompostowania, pojemniki szczelnie zamykane — 10m?;
o Pozostate odpady - pojemniki czarne — 5m?.
Na potrzeby eksploatacji budynku zaprojektowano wiate Smietnika zlokalizowang przy branie wjazdowej na
plac manewrowy budynku magazynowo-garazowego, ktdra zostata oznaczona na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu str. = nr rys. 1-195-A-PB-001-A

26.5. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN

Gtéwna funkcja nie bedzie powodowac¢ emisji hatasu i drgan do pomieszczeh chronionych w budynku.
Ewentualna emisja hatasu i drgan z urzadzen technicznych obstugujgcych budynek oraz sali strzelah
zlokalizowanych na najwyzszej kondygnacji bedzie zredukowana poprzez odpowiednie zabezpieczenia
akustyczne (izolacje przeciwhatasowe i przeciwdrganiowe) do poziomow dopuszczalnych.
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26.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowany budynek nie jest zrédtem zadnych zagrozenh i ucigzliwosci a w szczegodlnosci tych okreslonych w
par.11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U nr 75 z 2002 roku, poz.690, z pézn.zm.) Projektowany budynek spetnia
wymagania par.12 tegoz rozporzadzenia, a dotyczgce odlegtosci miedzy budynkami oraz od granic dziatki
budowlanej. Spetnione s3g takze wymagania par.13, dotyczgce mozliwosci naturalnego oswietlenia
pomieszczen.
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27. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Informacje ogdlne o inwestycji
Zakres opracowania dotyczy realizacji budynku Izby Administracji Skarbowej. Obiekt zasadniczo podzielony na
dwie czesci:

budynek niski — jednokondygnacyjna cze$¢ przeznaczona na magazyny oraz pomieszczenia
techniczne zwigzane z obstugg obiektu, a takze przestrzehh przeznaczong na garaz. W obiekcie
wystepuje ponadto zespét pomieszczeh biurowych i socjalnych.

Budynek $redniowysoki — siedmiokondygnacyjny budynek przeznaczony przede wszystkim na
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia archiwéw, oraz strzelnice (6 kondygnacja). Na parterze
obiektu zlokalizowane bedg sale obstugi klientow oraz sala szkoleniowa. Ostatnia kondygnacja
przeznaczona na pomieszczenia techniczne.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig normy i przepisy obowigzujgce w tym zakresie, wymienione ponizej:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.955, z 2022 roku,
poz.275.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania,
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014 roku, poz.1224 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 roku, poz.1065; z Dz.U. z 2020 roku,
p0z.1608).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 z 2010
roku, poz.719; Dz.U. z 2019 roku, poz.67).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124 z 2009 roku, poz.1030).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 roku,
p0z.2117)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku, poz.1609).

PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

Polska Norma PN-B 02867:2013 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniana ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikaciji

Polska Norma PN- EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

Polska Norma PN-B-2852 Ochrona przeciwpozarowa budynkow Obliczanie gesto$ci obcigzenia
ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

Wytyczne IBP Kable elektryczne stosowane w budynkach Wymagania dotyczgce reakcji na ogien.
Andrzej Borowy, Andrzej Kolbrecki, Katarzyna Kaczorek-Chrobak. Warszawa 2020.

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 System sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

powierzchnia zabudowy 3385,11 m?,
powierzchnia wewnetrzna 8631,51 m?,
liczba kondygnacji nadziemnych 7 w czesci Sredniowysokiej,
1 w czesci niskiej,
liczna kondygnacji podziemnych brak,
wysokosé 24,97 m w czesci sredniowysokiej,

6,24 m w czes¢ niskiej.

Czes¢ sredniowysoka i niska sg interpretowane jako odrebne budynki zgodnie z §210 [3] — budynki wydzielone
od siebie scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do przekrycia dachu.
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych
Obiekt w czesci niskiej przeznaczony na potrzeby pomieszczen technicznych, magazynowych, garaz oraz
pomieszczenia administracyjne. Dodatkowo w tej czesci obiektu projektuje sie pomieszczania stuzgce do
przechowywania broni i amuniciji.
W czesci $redniowysokiej obiekt dedykowany na pomieszczenia administracyjne, sanitarne oraz
pomieszczenia archiwoéw. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowana bedzie strzelnica wraz z pomieszczeniem
przeznaczonym na magazyn amunicji.
W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie przechowywanie broni oraz amunicji. Zgodnie z art. 3 ustawy o
broni i amunicji [1] przepisy ustawy w tym rozporzgdzenia w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji [2] nie dotyczg stuzby Celno-Skarbowej. W celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, postanowiono na zasadach dobrowolnosci w
odniesieniu do pomieszczen gdzie przewiduje sie wystepowanie (wyrobow pirotechnicznych) amunicji, przyjac¢
okreslone wymagania z przywotanego rozporzgdzenia. Amunicja do broni palnej powinna:

e byC przechowywana w pudetkach lub pojemnikach, w sposéb uniemozliwiajgcy uderzenie w sptonke

naboju,

e nie by¢ przechowywana w magazynkach nabojowych,
Kazde z pomieszczeh gdzie bedzie przechowywana broh i amunicja zostang wyposazone w gasnice
proszkowg ABC o masie srodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz koc gasniczy.
Standardowe materiaty palne stanowi¢ bedg materiaty drewniane, drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne i
tekstylia stanowigce wyposazenie pomieszczen. W pomieszczeniach archiwéw wystepowac¢ bedzie gdéwnie
papier (dokumentacja).
Poza amunicjg na etapie projektowym nie przewiduje sie wystepowania materialdbw niebezpiecznych
pozarowo.
Charakterystyka materiatéw palnych, ktérych wystepowanie przewiduje sie w obiekcie przestawiona w tabeli 1.

— Charakterystyka materiatéw palnych, ktére mogg wystepowaé w obiekcie

Lp. |Substancja - materiat Charakterystyka/parametry”
drewno, materiaty | fatwo palny, . 0 0
1. drewno,pochodne — tgmperatura ;apalema 300°C —400°C,
— ciepfo spalania 15 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
— tatwo palny,
2 papier, karton i—stggﬁgratura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie intensywnie

— ciepfo spalania16 MJ/kg

— tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie zéttym Swiecagcym ptomieniem, w $srodku niebieski, po
krotkim okresie palenia spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
3. polietylen (PE)  |ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420°C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepfo spalania 42 MJ/kg

— tatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrddta ciepta,

— temperatura zapalenia 235°C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

— palny, samogasnacy,

5. Poliamid — temperatura zapalenia 230°C,

— ciepto spalania 29 MJ/kg

- ciato state w temp. 20 °C,

6. | Polipropylen (PP) | tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw toksycznych,

4, Poliester

1 Ciepto spalania na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru [7]
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Lp. |Substancja - materiat Charakterystyka/parametry”
— ciepto spalania 43 MJ/kg

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Obiekt z uwagi na przeznaczenie poszczegoélnych czesci kwalifikuje sie w odpowiedni sposoéb:

archiwum w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN1) — strefa PM Q>4000MJ/m?,

magazyny w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN3, SPN4) — strefa PM Q>4000MJ/m?,

pomieszczenia hydroforni w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN5) — strefa PM Q<2000MJ/m2,

pomieszczenia rozdzielni ppoz. w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN6) — strefa PM

Q<2000MJ/m?,

e pomieszczenia elekiryczne w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN7-SPN9) — strefa PM
Q<2000MJ/m”,
pomieszczenie 0.65 w czesci jednokondygnacyjnej niskiej klasyfikowane jako garaz (SPN10),
pomieszczenia administracyjne w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN2) — kategoria zagrozenia
ludzi ZL III,

e sala obstugi podatnika, sala konferencyjna wraz z komunikacjg w budynku $redniowysokim (SPSW1) —
kategoria zagrozenia ludzi ZL |,

e pomieszczenia administracyjne i socjalne, oraz zespot pomieszczeh przeznaczonych na strzelnice w
czesci sredniowysokiej (SPSW2, SPSW 3) — kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

e pokoj goscinny na parterze w budynku $redniowysokim (SPSW2.1.1) — kategoria zagrozenia ludzi ZL
Vv,

e pomieszczenia techniczne na siddmej kondygnacji budynku $redniowysokiego (SPSW4) - strefa PM
Q<1000MJ/m”,

e pomieszczenia oraz zespoly pomieszczen przewidzianych na archiwa w budynku Sredniowysokim —
strefy pozarowe PM Q<4000MJ/m?.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktorych drzwi powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen
Pomieszczenia archiwdéw, magazyndw, oraz pomieszczenia techniczne zakwalifikowane jako produkcyjno-
magazynowe — nie wyznacza sie kategorii zagrozenia ludzi. Pozostate pomieszczenia/przestrzenie
zakwalifikowane odpowiednio do kategorii zagrozenia ludzi:
e pomieszczenia administracyjne w czesci jednokondygnacyijnej (niskiej) — kategoria zagrozenia ludzi ZL
1,
e sala obstugi podatnika, sala konferencyjna wraz z komunikacjg — kategoria zagrozenia ludzi ZL |,
e pokdj goscinny na parterze w czesci Sredniowysokiej — kategoria zagrozenia ludzi ZL V,
e pomieszczenia administracyjne i socjalne w czesci sredniowysokiej oraz zespoét pomieszczen
przeznaczonych na strzelnice — kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
Na kazdej kondygnaciji w czesci sredniowysokiej przewiduje sie przebywanie do 150 osob.
W obiekcie projektuje sie dwa pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczenia:
e sala obstugi podatnikéw na | kondygnacji do 100 oséb,
e sala konferencyjna na | kondygnacji do 100 oséb.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W jedno kondygnacyjnej czesci obiektu podziat na strefy pozarowe bedzie realizowany w pionie od fundamentu
do przekrycia dachu $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, przez co poszczegolne strefy pozarowe moga by¢
rozpatrywane jako odrebne budynki zgodnie z §210 [3]. Ponadto budynek jednokondygnacyjny niski oraz
Sredniowysoki rowniez zostang oddzielone w pionie od fundamentu do przekrycia dachu sciang oddzielenia
przeciwpozarowego w osi 12 — traktowane jako odrebne budynki zgodnie z §210 [3].

Podziat obiektu na strefy pozarowe bedzie zrealizowany w obiekcie zgodnie z informacjami przedstawionymi w
ponizszej tabeli.
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Liczba Pow. strefy
S.trefa Klas_yﬂkaCJa kondygnacji pozarowej/ KOP2 Obszar
pozarowa pozarowa /grupa Dopuszczaln
wysokosci a pow. strefy
PM 471 m*/ A—> . .
SPN1 Q>4000 MJ/m? 1/N 2 000 M2 3 Pomieszczenie 0.75
SPN2 ZL N 106 m7 D | Pomieszczenia 0.76-0.81
10 000 m ' )
PM 228 m*/ A-> . .
SPN3 Q>4000 MJ/m? 1/N 2 000 m? gl Pomieszczenia 0.73-0.74
Pomieszczenia 0.589-
4 PM 323 m?/ A=> =
SPN4 Q>4000 MJ/m? 1/N 2 000 m? gl O.64|,(O.66, 10.71. wraz
omunikacjg
PM 18m°/ A-> . .
SPN5 Q<2000 MI/m? 1/N 8 000 m? gl Pomieszczenie 0.72
PM 4am’/ A . .
SPN6 Q<2000 MJ/m? 1/N 8 000 m? gl Pomieszczenie 0.67
PM 6m°/ AL> . .
SPN7 Q<2000 MJ/m?2 1/N 8 000 m2 gl Pomieszczenie 0.68
PM 5m’/ A . .
SPN8 Q<2000 MI/m?2 1/N 8 000 m2 gl Pomieszczenie 0.69
PM 22m°/ AL> . .
SPN9 Q<2000 MI/m?2 1/N 8 000 m2 gl Pomieszczenie 0.70
. 74m?/ . .
SPN10 Garaz 1/N 5 000 M2 Pomieszczenie 0.65
Pomieszczenia zwigzane
, z salg obstugi podatnika
866 m/ obszar w osiach 1-4/A-L,
SPSW1 zL| 7ISW 5 000m? B 4-7/A-E’ na | kondygnaciji
oraz antresola na Il
kondygnaciji
5 3241 m?/ . 6
SPSW?2 ZL I 7ISW 5 000m> B Kondygnacje I-llI
28 m/ Pomieszczenie 0.42 — |
SPSW2.1.1 ZLV 7ISW 5 000m? B kondygnacja
PM 19 m*/ Pomieszczenie 0.57B — |
SPSW2.1.2 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B kondygnacja
PM 31 m?/ Pomieszczenia 0.23-0.25
SPSW2.1.3 | 4000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B _ | kondygnacja
PM 12 m?/ Pomieszczenie 1.41 — I
SPSw2.2.1 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B kondygnacja
PM 40 m?/ Pomieszczenie 1.9 — ||
SPSw2.2.2 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B kondygnacja
PM 15 m?/ Pomieszczenie 1.33 — ||
SPSw2.2.3 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B kondygnacja
PM 16 m*/ Pomieszczenie 2.69 — lI
SPSW23.1 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m” kondygnacja
SPSW2.3.2 PM 7/SW 108 m?/ Pomieszczenia 2.45-2.47
2 Klasa odpornosci pozarowej
3 Obnizenie z uwagi na jedng kondygnacje oraz wykonanie w elementéw budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000 m
4 W ramach strefy pozarowej wydzielone zostanie pomieszczenie przechowywania broni 0.59 $cianami REI 60 i
drzwiami EI 30
5 W ramach strefy pozarowej wydzielone zostanie pomieszczenie serwerowni 1.34 $cianami REI 60 i drzwiami EI 60
6 1 Z wytgczeniem pomieszczen i obszaréw wydzielonych jako odrebne strefy pozarowe
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Liczba Pow. strefy
S.trefa Klas_yﬂkaCJa kondygnacji pozarowej/ KOP2 Obszar
pozarowa pozarowa /grupa Dopuszczaln
wysokosci a pow. strefy
Q<4000 MJ/m” 2 000m° — 1ll kondygnacja
PM 15 m*/ Pomieszczenie 2.10 — I
SPSW2.3.3 | 54000 Ma/m? 7ISW 2 000m® B kondygnacja
PM 15 m*/ Pomieszczenie 2.14 — |l
SPSW234 1 54000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B kondygnacja
PM 10 m*/ Pomieszczenie 2.18 — Il
SPSW235 1 524000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B kondygnacja
SPSW3’ zL 7ISW 3090 m'/ B Kondygnacje IV-VI®
5 000m
PM 10 m*/ Pomieszczenie 3.71 — IV
SPSW34.1 1 54000 Ma/m? 7ISW 2 000m? B kondygnacja
PM 26 m°/ Pomieszczenia 3.46-3.47
SPSW34.2 1 54000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B — IV kondygnacja
PM 10 m?/ Pomieszczenie 3.13 — IV
SPSW3.4.3 | 4000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B kondygnacja
PM 10 m*/ Pomieszczenie 3.21 — IV
SPSW3.4.4 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m” B kondygnacja
PM 16 m*/ Pomieszczenie 4.47 - V
SPSW3.5.1 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m” B kondygnacja
PM 26 m*/ Pomieszczenie 4.46 — V
SPSW3.5.2 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m® B kondygnacja
PM 54 m?/ Pomieszczenia 4.07-4.08
SPSW3.5.3 Q<4000 MJ/m? 7ISW 2 000m? B — V kondygnacja
0 PM 175 m?/ Pomieszczenia G.1-G6 —
SPSW4 Q<1000 MJ/m? 1ISW 2 000m? B VIl kondygnacja

Szachty instalacyjne przechodzace przez wszystkie strefy pozarowe zostang wydzielone w rezimie strefy
pozarowe;j tj. Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciami w klasie EI 60.

Klatki schodowe zostang wydzielone scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigte drzwiami EIS
30. Szyby wind wydzielone scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami EIS 30. Klatki
schodowe oraz szyby wind zostang wyposazone w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegoinych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi oraz dla strefy pozarowej przeznaczonej na
garaz nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla pozostatych stref pozarowych okreslono
maksymalne ilosci materiatéw palnych w kilogramach, ktére moga byc¢ tacznie magazynowane w ramach strefy
pozarowej. Zatozenia zostaty przyjete na podstawie Polskiej Normy PN-B-2852 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
[11].

7 "W ramach strefy pozarowej wydzielone zostanie pomieszczenie magazynu broni 5.11 $cianami REI 60 i drzwiami
El 30

8 iz wylgczeniem pomieszczen i obszaréw wydzielonych jako odrebne strefy pozarowe

9 “W ramach strefy pozarowej wydzielone zostanie pomieszczenie G.3 $cianami El 60 i drzwiami EI 30 —

wymaganie jak dla pomieszczenia wentylatornii
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- Sumaryczne ilosci materiatéw palnych jakie moga by¢ magazynowane w strefach pozarowych

) . Maksymalna iqc;na il9éé ma_teriak')w Gestosé
S.trefa Pows'frr;&hn'a palnych w strefie pozarowej w [kg] qbciqienia
pozarowa pozarowej Papier Guma Polipropylen ognlowegozstrefy
16 | MJ/kg | 40 | MJ/kg | 43| MJkg [MJ/m]
SPN1 471 - - - nie ogranicza sie
SPN3 228 - - - nie ogranicza sie
SPN4 323 - - - nie ogranicza sie
SPN5 18 50 500 300 1872
SPN6 4 0 30 150 1913
SPN7 6 0 70 210 1972
SPN8 5 0 50 180 1948
SPN9 22 0 230 800 1982
SPSW2.1.2 19 4400 0 100 3932
SPSW2.1.3 31 7200 0 200 3994
SPSwW2.1.4 22 4400 0 100 3395
SPSW2.2.1 12 2850 0 50 3979
SPSW2.2.2 40 9150 0 300 3983
SPSW2.2.3 15 3600 0 50 3983
SPSW2.3.1 16 3700 0 50 3834
SPSW2.3.2 108 25800 0 400 3981
SPSW2.3.3 15 3600 0 50 3983
SPSW2.3.4 15 3600 0 50 3983
SPSW2.3.5 10 2300 0 50 3895
SPSW3.4.1 10 2300 0 50 3895
SPSW3.4.2 26 6300 0 70 3993
SPSW3.4.3 10 2300 0 50 3895
SPSW3.4.4 10 2350 0 50 3975
SPSW3.5.1 17 4000 0 80 3967
SPSW3.5.2 26 6300 0 50 3960
SPSW3.5.3 54 12700 0 150 3882
SPSW4 175 300 1000 3000 993

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci pozarowej wynika z wysokosci oraz przeznaczenia obiektu. Dla poszczegdlnych czesci
obiektu wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci pozarowe;j:
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e strefy pozarowe PM Q>4000MJ/m®> o powierzchni ponizej 1000m®  zlokalizowane w
jednokondygnacyjnym budynku (strefy SPN1, SPN3, SPN4) — pierwotna klasa ,A” obnizona do klasy
»E~ odpornosci pozarowej; budynek w catosci wykonany w elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

e Strefy pozarowe PM Q<2000MJ/m* w jednokondygnacyjnym budynku (strefy SPN6, SPN7, SPNS,
SPN9) — pierwotna klasa ,B” obnizona do klasy ,E” odpornosci pozarowej; budynek w catosci
wykonany w elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

o Strefa pozarowa ZL Il zlokalizowana w budynku jednokondygnacyjnym (strefa SPN2) — klasa ,D”
odpornos$ci pozarowe;j.

e Strefy pozarowe ZL Ill, ZL | oraz ZL V zlokalizowane w budynku $redniowysokim (SPSW1, SPSW2,
SPSW2.1.1, SPSW3) — klasa ,B” odpornosci pozarowe;j.

o Strefy pozarowe PM Q<4000MJ/m2 zlokalizowane w budynku $redniowysokim (pomieszczenia
przeznaczone na archiwa) — klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.

e Strefa pozarowa PM Q<1000MJ/m” zlokalizowana w budynku $redniowysokim (strefa SPSW4) — strefa
zostanie wykonana w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Poszczegdlnym elementom budynku w zaleznosci od wymaganej klasy odpornosci pozarowej stawia sie
wymienione w tabeli ponizej, wymagania klasy odpornosci ogniowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow bugynku‘”
odpornosci gtéwna : $ciana Sciana .
. . . konstrukcja 1) 1) 1 | Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop zewn%trzna wewnetrzna 3)
< dachu ) ? dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
»D” R 30 () REI 30 El 30 () )

Oznaczenia w tabeli:

R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdéw budynku,

E -szczelnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosno$ci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol.4

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m? wykonane zostanie jako nierozprzestrzeniajgce ognia -
klasy Broor(t1) zgodnie z PN-EN 13501-5:2016-07 [8] lub klasy Bgroor tj. uznane za spetniajgce wymagania w
zakresie odpornosci wyrobow na dziatanie ognia zewnetrznego bez potrzeby przeprowadzania badan zgodnie
z wykazami zawartymi w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej.

Pozostate elementy budynku (z wyjatkiem $cian zewnetrznych) wykonane z jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Za nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sie elementy budynku wykonane lub stanowigce wyréb o
klasie reakcji na ogieh co najmniej B-s3, dO.

Sciany zewnetrzne, z uwagi na dziatanie ognia od zewnatrz, bedg sklasyfikowane wprost jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wedlug wiasciwej, Polskiej Normy PN-B 02867:2013 Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw Metoda badania stopnia rozprzestrzeniana ognia przez Sciany zewnetrzne od
strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji [9]. Powyzszy wymédg nie dotyczy $cian zewnetrznych, w ktérych
kazdy odrebny sktadnik posiada klase reakcji na ogien co najmniej A2-s3, dO.

W $cianach zewnetrznych zapewnione zostang pasy miedzykondygancyjne posiadajgce klase opornosci
ogniowej El 60. Wysokos¢ pasa powinna wynosi¢ co najmniej:
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- 0,8 m nad strefami pozarowymi zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz stref PM
Q<1000MJ/m?,

- 1,2 m nad strefami pozarowymi PM Q>1000MJ/m?.
Garaz zostanie oddzielony od pozostatej czesci budynku przedsionkiem przeciwpozarowym o wymiarach nie
mniejszych niz 1,4m x 1,4m. Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodéw i kabli elektrycznych, z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku, wykonane zostang z materiatldw niepalnych (klasy reakcji na
ogien A1 lub A2 z indeksem d0) w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 240. Przedsionek bedzie
zamykany drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.
Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 15 w strefie pozarowej SPN2, SPN4 oraz w klasie El 30 w pozostatych strefach pozarowych.
Biegi i spoczniki schoddéw przeznaczonych do ewakuacji zostang wykonane z materiatéw niepalnych (klasa
reakcji na ogien A1-A2 z indeksem d0) oraz beda posiadac¢ klase odpornosci ogniowej R 60.
W pomieszczeniach zamknietych, czyli pomieszczeh ktérych przegrody wykonano w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub wyzszej, dla przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04m wymaga
sie zapewnienia klase odpornosci ogniowej tych przegréd. Powyzszy wymog dotyczy pomieszczenia
przechowywania broni oraz magazynu broni.
W pomieszczeniach gdzie wystepujg podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu powinny one
mie¢ niepalng konstrukcje (klasa reakcji na ogien A1-A2 z indeksem d0) oraz co najmniej niezapalne piyty od
strony przestrzeni podpodtogowej (klasa reakcji na ogien co najmniej B-s3, d2) majgce klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30 w strefach pozarowych ZL oraz PM Q<4000MJ/m? oraz REI 60 w strefach
pozarowych PMQ>4000MJ/m?.
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej
dla $ciany zewnetrznej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynkéw w stosunku do pierwotnie wymaganej nie zwalnia
z zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego. W zwigzku
powyzszym strefy pozarowe w budynku niskim bedg oddzielone od siebie $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 240.

Klasa odpornosci ogniowej $cian stanowigcych elementy oddzielania pozarowego bedzie wynikaé z klasy
odpornosci pozarowej budynku i bedzie spetnia¢ wymagania zawarte w ponizszej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
- przeciwpozarowego . . przeciwpozarowego
odpornosci scian | przeciwpozarowych
pozarowej . . lub innych .
stropow, z stropow w -y na korytarz i do na klatke
budynku . zamknieé ; . "
wyjatkiem ZL ; . pomieszczenia schodowg*)
X przeciwpozarowych
stropéw w ZL
1 2 3 4 5 6
»A” REI 240 REI120 El 120 El 60 E 60
»B” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg posadowione na wiasnych fundamentach opartych na konstrukcji
nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe bedg wykonane z materiatéw niepalnych (klasy
reakcji na ogien A1 lub A2 z indeksem dO) a wystepujgce w nich otwory zamkniete za pomocg drzwi
przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. tgczna powierzchnia
otworéw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekraczata 15% powierzchni $ciany, a w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

Na granicy stref pozarowych, w miejscu gdzie $ciana oddzielenia przeciwpozarowego dochodzi do $ciany
zewnetrznej, nalezy zastosowaé na scianie zewnetrznej, pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Sciany zewnetrzne prostopadte do siebie, bedgcymi $cianami zewnetrznymi odrebnych stref pozarowych,
zostang wykonane jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego:
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e w pasie 4 m w klasie odpornosci ogniowej REI 120 w przypadku $cian stref pozarowych zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL,
e w pasie 7,5 m w klasie odpornosci ogniowej REI 120 w przypadku $cian stref pozarowych PM
1000MJ/m*<Q<4000MJ/m?,
e w pasie 10 m w klasie odpornosci ogniowej REI 240 w przypadku $cian stref pozarowych PM
Q>4000MJ/m”.,
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, niezaleznie od ich Srednicy, powinny
by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych elementéw.

Klasa reakcji na ogien statych elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgce celom ewakuacji, nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne (klasy
reakcji na ogien D-s2 do F).

W strefach pozarowych ZL Il do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane wyroby i materiaty tatwo zapalne
(klasa reakcji na ogien D-s2 do F), ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce (indeks s3).

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedg stosowane
tatwo zapalne przegrody oraz state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (tj. klasa reakcji na ogien D-s2 do
F), a takze posadzki ( klasy reakcji na ogien Dy-s1 do Fg).

W pomieszczeniach gdzie wystepujg podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu powinny one
mie¢ niepalng konstrukcje (klasa reakcji na ogien A1-A2 z indeksem d0) oraz co najmniej niezapalne ptyty od
strony przestrzeni podpodiogowej (klasa reakcji na ogien co najmniej B-s3, d2) majgce klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30 w strefach pozarowych ZL oraz PM Q<4000MJ/m? oraz REI 60 w strefach
pozarowych PM Q>4000MJ/m?.

W pomieszczeniach magazynowych, w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi oraz na drogach
ewakuacyjnych dopuszczalna klasa reakcji na ogieh wyrobow na posadzki podtogowe to co najmniej Cfl-s2.
Sufity podwieszane i okladziny sufitdw bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia (klasy reakcji na ogien co najmniej B z dodatkowg
klasyfikacjg d0).

Informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wystepowanie pomieszczen zakwalifikowanych jako zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.

W wybranych pomieszczeniach bedzie przechowywana amunicja. Sposéb skfadowania nie bedzie stwarzat
mozliwosci powstania pozaru.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajacy liczbe i stan
sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Zaktada sie, ze w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | mogg przebywa¢ osoby
niezapoznane z obiektem w tym osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W pozostatych strefach pozarowych przebywaé bedg osoby zapoznane z obiektem.

W ponizszej koncepcji warunkéw ewakuacji przyjeto ewakuacje strefowg tzn. ewakuacja powinna realizowana
w ramach jednej strefy pozarowe;.

Przejscia ewakuacyjne
Ewakuacja w obiekcie bedzie realizowana w ramach przejs$¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
lub do sgsiedniej strefy pozarowe;.
Ewakuacja z pomieszczen realizowana bedzie w ramach przejscia ewakuacyjnego, ktére nie bedzie
przebiegato przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Zaktada sie, ze dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekroczy:
e 40 m w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL VV oraz ZL lll -
SPN2, SPSW1, SPSW2, SPSW3;
e 40.m w strefie pozarowej garazu — SPN10
e 75m w strefach pozarowych PM Q<4000MJ/m?” zlokalizowanych w budynku $redniowysokim
(pomieszczenia archiwéw);
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e 100 m w jednokondygnacyjnych strefach pozarowych PM — SPN1, SPN3-SPNG9;

Szerokosé przejscia ewakuacyjnego przewidziana z najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek
W pomieszczeniu, zostata obliczona proporcjonalnie do liczy oséb, do ktérych ono stuzy przyjmujac co najmniej
0,6_m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 0,9_m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie
mniej niz 0,8_m.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami. Pomieszczenia o powierzchni ponad
300 m? znajdujgce sie w strefie pozarowej produkcyjno-magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad
500_MJ/m2 oraz pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osob w strach pozarowych ZL bedg posiadaty co
najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone do siebie o co najmniej 5_m. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb bedg otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia.

Drzwi obrotowe i podnoszone nie bedg wykorzystywane jako wyjScia ewakuacyjne. Szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych z pomieszczen obliczona proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywa¢ w
pomieszczeniu przyjmujgc 0,6_m na 100 oséb lecz nie mniej niz 0,9 _m. W przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuaciji nie wiecej niz 3 osob dopuszcza sie drzwi o szerokosci 0,8_m. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych z
pomieszczen oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 2_m. Drzwi
wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej
posiadac¢ beda jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9_m. Drzwi stanowigce
zamkniecia otworéw o wymaganej odpornosci ogniowej zostang wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce
samoczynne zamykanie sie otworu. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne nie bedg po
ich catkowitym otwarciu zawezac¢ drogi ewakuacyjne;.

Dojscia ewakuacyjne
Ewakuacja w ramach dojscia realizowana poziomymi drogami komunikacji ogdlnej. Maksymalna diugosc¢
dojscia ewakuacyjnego, liczona od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do:

e wyjscia na zewnatrz budynku,

e wejscia do innej strefy pozarowe;j,

e wejscia do zamykanej drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej El 30, obudowanej,

wyposazonej w urzgdzenia do usuwania dymu klatki schodowej,

nie bedzie przekraczac:

e 30.m przy jednym kierunku ewakuacji (w tym nie wiecej niz 20_m po poziomej drodze ewakuacyjnej),

e 60_m przy dwdch kierunkach ewakuacji dla dojscia najkrotszego.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadaé¢ bedzie klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych zgodnie z wymagang klasg odpornosci pozarowej obiektu, lecz nie mniejszg niz El 15.
Szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych obliczona proporcjonalnie do liczy oséb moggcych przebywac
jednoczesnie na kondygnacji budynku, przyjmujgc 0,6_m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4_m. Dla drdg
ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb dopuszcza sie szerokos¢ 1,2_m.
Wysokos$é poziomych drég ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 2,2_m, natomiast lokalnego obnizenia
2.m, przy czym diugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie bedzie wigksza niz 1,5_m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10_m. Poziome drogi ewakuacyjne w budynku sredniowysokim zostang podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50_m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.
W budynku sredniowysokim ewakuacja z kondygnacji nadziemnych realizowana bedzie dwoma klatkami
schodowymi. Klatki bedg zamykane drzwiami dymoszczelnymi w klasie ElI 30 oraz bedg wyposazone w
urzadzenia do usuwania dymu. Obudowa klatki schodowej posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60.
Biegi i spoczniki schodéw przeznaczonych do ewakuacji bedg wykonane z materiatéw niepalnych (klasa reakcji
na ogien A1 lub A2 z indeksem d0) i posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej R 60.
Szerokos¢ biegdw i spocznikow klatek schodowych projektuje sie przyjmujac przelicznik 0,6 m na kazde 100
0s6b. Ich szerokos¢ nie bedzie jednak wynosi¢ mniej niz:

e 1,2 m dla biegu schodow,

e 1,5 m dla spocznikéw.
Wysokos¢ stopni schodéw wyniesie nie wiecej niz 17,5cm. Liczba stopni w jednym biegu nie przekroczy 17.
Ewakuacja z klatek schodowych realizowana bedzie na zewnatrz obiektu przez korytarz, ktérego obudowa
bedzie posiadata klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 z zamknieciami w klasie EIS 30.
Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku z poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) oraz z
klatki schodowej wynosi¢ bedzie co najmniej 1,2_m. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz.
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Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem ich zakresu i celu stosowania

System syqgnalizacji pozarowej

Budynek zostanie wyposazony z system sygnalizacji pozarowej w wariancie ochrony catkowitej z
automatyczng transmisjg alarméw do PSP.

System zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z zatozeniami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
14:2020-09 System sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploataciji i konserwacji [7].

System sygnalizacji pozarowej zaprojektowany w celu wczesnego wykrycia pozaru i przekazania alarmu
pozarowego do wiasciwej miejscowo KM PSP.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostang wyposazone:

e wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na 6 kondygnacji obejmujgce sale strzelan oraz
pomieszczenia pomochicze,
sala obstugi podatnika (0.2),
sala szkoleniowa (0.16) oraz Foyer Sali szkoleniowej (0.13),
pomieszczenie przechowywania oraz czyszczenia broni w budynku niskim (0.59-0.61),
drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym oraz drogi ewakuacyjne z wymienionych
wyzej pomieszczen.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o Polskg Norme PN-EN 1838:2005
Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne [10]. Natezenie oswietlenia na poziomie podtogi w osi drogi
ewakuacyjnej, powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natezenie oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajacej panice)
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej,
wyodrebnionego przez wylagczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5_m. Czas dzialania
oswietlenia powinien wynosic¢ nie mniej niz 1 godzine.
Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Ponadto oprawy awaryjne nalezy umieszczac na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koncowego. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Uwaga:
Powyzej zawarte informacje to zatozenia/wymagania podstawowe. Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w

budynku zostang wykonane na podstawie odrebnych projektdw technicznych/branzowych zawierajgce
szczegotowe informacje. Projekty urzadzen przeciwpozarowych powinny by¢é uzgodnione przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia oddymiajace

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji przedmiotowym budynku powinny by¢ obudowane, zamykane
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu.

Projektuje sie urzgdzenia do usuwania dymu opracowane na podstawie PN-B-02877-4:2001/Az1 wytycznych
[12].

Powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego w klatce schodowej wynosi¢ bedzie co 5% powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej przy czym powierzchnia klapy oddymiajacej wyniesie co najmniej 1_m°.
Doprowadzenie powietrza kompensacyjnego realizowane bedzie przez otwory napowietrzajgce na parterze.

Klatka schodowa w osiach 3”-4.

e powierzchnia klatki schodowej = 19,05 m?,

e powierzchnia przedsionka klatki schodowej = 22,7.m%,

e powierzchnia uwzgledniana do obliczen = 41 75.m°,

. Wyr’r;agana powierzchnia czynna otworéw oddymiajgcych = 41,75 x 5% = 2,087_m? lecz nie mniej niz
1m%,

e dobrana klapa oddymiajgca — mcrPROLIGHT C170 lub inna o rownowaznych parametrach, podstawa
H=500 mm, z owiewkami i kierownica,

e powierzchnia czynna dobranej klapy oddymiajgcej = 2,34 m?,
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powierzchnia geometryczna dobranej klapy oddymiajgcej = 2,89 m?,
wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajgcych = 2,89 x 130% = 3,757.m%,

e zapewnione otwory napowietrzajgce = drzwi 1,2.m x 2,5 m + okno napowietrzajgce o pow. czynnej
0,87.m2,

e zapewniona powierzchnia otworéw napowietrzajgcych = 3.m?+0,87.m° = 3,87.m%

Klatka schodowa w osiach 8-10’.
e powierzchnia klatki schodowej = 19,05 m?,
e powierzchnia przedsionka klatki schodowej = 28,47_m2,
e powierzchnia uwzgledniana do obliczen = 47,52_m2,
. wyryagana powierzchnia czynna otworéw oddymiajgcych = 47,52 x 5% = 2,376_m’ lecz nie mniej niz
im?,
dobrana klapa oddymiajgca — mcrPROLIGHT C180 lub inna o rownowaznych parametrach, podstawa
H=500 mm, z owiewkami i kierownica,
powierzchnia czynna dobranej klapy oddymiajgcej = 2,62.m?
powierzchnia geometryczna dobranej klapy oddymiajgcej = 3,24 m?,
wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajgcych = 3,24 x 130% = 4,21 2.m?,
zapewnione otwory napowietrzajgce = drzwi 1,2 m x 2,5 m + okno napowietrzajgce o pow. czynnej
0,87m?” + okno napowietrzajgce o pow. czynnej 0,48 m?
e zapewniona powierzchnia otworéw napowietrzajgcych = 3.m?+0,87.m? + 0,48 m* = 4,35 m°.

Szachty windowe nalezy wyposazy¢ w klapy dymowe o powierzchni czynnej co najmniej 2,5% powierzchni
rzutu poziomego podtogi sngu dzwigowego. Powierzchnia czynna jednego otworu pod klape dymowa nie
moze by¢ mniejsza niz 0,5 m"”.

Uwaga:
Powyzej zawarte informacje to zatozenia/wymagania podstawowe. Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w

budynku zostang wykonane na podstawie odrebnych projektéw technicznych/branzowych zawierajgce
szczegotowe informacje. Projekty powinny by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg:
e z hydrantami 25 w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL zlokalizowanych
w budynku sredniowysokim (SPSW1, SPSW2, SPSW3),
ez hydrantami 52 w strefach pozarowych PM Q>500MJ/m? (SPN1, SPN3, SPN4).
Strefy pozarowe:
e ZL lll w budynku niskim o powierzchni mniejszej niz 1000m? (SPN2),
e ZL V w budynku $redniowysokim o powierzchni mniejszej niz 200m° (SPSW2.1.1),
e PM Q>500MJ/m® o powierzchni ponizej 200m? (SPN5-SPN9 oraz strefy pozarowe archiwéw
podrecznych),
e garazu zamknietego, w ktérym znajduje sie mniej niz 10 stanowisk postojowych (SPN10), nie
wymagajg wyposazenia w instalacje wodociggowg przeciwpozarows.

Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35_m+0,1m od poziomu
podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi¢ bedzie dla hydrantéw 52
— 2,5 dm®s, natomiast dla hydrantéw 25 — 1,0 dm?/s.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym danego rodzaju hydrantu wewnetrznego zapewnia¢ bedzie wydajnosé
okreslong powyzej, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i nie bedzie mniejsze niz
0,2 MPa. Natomiast maksymalne ci$nienie robocze nie przekroczy 0,7 MPa w przypadku hydrantéw 52 i_
1,2 MPa w przypadku hydrantow 25.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana w sposéb zapewniajgcy wymagane powyzej
parametry wydajnosci i cidnienia przez czas co najmniej 1 godzine. Zapewniona zostanie mozliwo$é
jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw w strefie pozarowe;j.
Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bedg prowadzone jako obwodowe.
Hydranty zostang rozmieszczone:

e przy wejsciach do budynku i klatek schodowych (poza obrysem klatki schodowe)),
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e w przejsciach i korytarzach,
e przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych.
Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowat calg powierzchnie stref pozarowych z
uwzglednieniem efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych, t. 10 metrow w budynku niskim,
| jednokondygnacyjnym oraz 3_m w budynku $redniowysokim oraz dtugoéci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego. W przypadku pomieszczen i stref pozarowych produkcyjnych i magazynowych, do
zabezpieczenia miejsc, z ktérych odlegtosé do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego lub innego wyjscia na
| przestrzen otwartg przekracza 30_m, w celu spetnienia wymagan, o ktérych mowa powyzej, dopuszcza sie
wyposazenie hydrantu 52 w dodatkowy wagz. W dwa odcinki weza mogg by¢ wyposazone hydranty 52
zlokalizowane przy wyjsciach ewakuacyjnych lub wyjsciach na przestrzen otwartg, poniewaz to one muszg
| zabezpieczy¢ te miejsca znajdujgce sie wewnatrz budynku, odlegte o ponad 30_m od tych wyjsé. Jesli hydranty
52 wyposazone w dodatkowy waz, nie zapewniajg zasiegu niezbednego do objecia ochrong catej powierzchni
obiektu, to konieczne jest zastosowanie dodatkowych hydrantow 52 rozmieszczonych na zasadzie pokrycia
ochrong catej powierzchni, ale przy zatozeniu stosowania tylko jednego odcinka weza dtugosci 20m.

Uwaga:
Powyzej zawarte informacje to zatozenia/wymagania podstawowe. Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w

budynku zostang wykonane na podstawie odrebnych projektéw technicznych/branzowych zawierajgce
szczeg6towe informacje. Projekty powinny by¢é uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy zasilanie wszystkich obwodéw instalacji
elektrycznej, za wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Wytacznik sterowany bedzie przyciskami umieszczonymi w pomieszczeniu ochrony budynek sredniowysoki
oraz w wejsciu do budynku niskiego.

Szczegoty techniczne, dot. urzadzenia zostang okreslone w projekcie technicznym branzowym uzgodnionym z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zasilanie i sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi

Przewody i kable elektryczne oraz $Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "zespotami
kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, bedg zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych bedzie realizowane w rozdzielnicy elektrycznej (pozarowej), ktore
bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarows.

Sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi bedzie realizowane przez centrale posiadajgce sSwiadectwa
dopuszczenia w tym zakresie.

Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Droga pozarowa
Dla budynku s$redniowysokiego zawierajgcego strefy pozarowe ZL |, ZL Il oraz ZLV wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej. Dla budynku niskiego nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowej —
| strefy pozarowe PM Q>500MJ/m? nie przekraczajgce powierzchni 1000 m°.
Drogi pozarowe powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
| e szerokos¢ drogi pozarowej — 4.m,
e przebieg drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku lub dostep do co najmniej 30% obwodu
| zewnetrznego — rozpieto$¢ (najwieksza szerokos¢ budynku nie przekracza 60_m),
e nachylenie podiuzne do 5% na odcinkach zapewniajgcych dostep do elewacji budynku oraz na
‘ dtugosci 10_.m od tych miejsc,
e przejazd bez cofania lub zakonczenie placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20x20_m lub
mozliwos¢ zawracania w inny sposob.
‘ e nos$nos¢ zapewniajgca przejazd pojazdédw pozarniczych o nacisku na jezdnie co najmniej 100 _kN,
e promieh zewnetrznych tukéw co najmniej 11 m,
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e teren pomiedzy drogg a budynkiem — bez statych elementéw zagospodarowania terenu i drzew o
wysokosci przekraczajgcej 3_m, ktére uniemozliwityby dostep do elewacji za pomocag podnosnikow i
drabin mechanicznych,

e potgczenie z wyjsciami z budynku — dojscia o szerokosci co najmniej 1,5m i dilugosci do 50m,
zapewniajgce dostep do stref pozarowych w budynku.

Dla budynku zapewniono droge pozarowa:

e Od strony poétnocnej — wjazd na od ulicy Wat Okrezny, przejazd przez plac reprezentacyjny od strony
potnocnej, nastepnie droga pozarowa przebiega wzdtuz elewacji budynku i jest zakonczona na
wysokosci fgcznika miejscem do zawracania w inny sposob. Miejsce do zawracania zlokalizowane na
terenie zielonym, ktéry zostanie utwardzony do wymaganej nosnosci. Na miejscu do nawracania nie
bedga montowane elementy matej architektury uniemozliwiajgce przejazd.

e Od strony potudniowej — droga dojazdowa przebiega wzdtuz elewacji i umozliwia przejazd bez
zawracania.

Dostepny przebieg drég pozarowych zapewnia dostep do 107m elewac;ji przy obwodzie zewnetrznym budynku
Sredniowysokiego wynoszgcym 335m — dostep do 31% obwodu zewnetrznego.

Dla budynku niskiego zapewniono dojazd pozarowy — droga pozarowa od strony potnocnej oraz mozliwosé
wjazdu na wewnetrzny plac (mozliwos¢ zawrdcenia w inny sposéb) od strony wschodnie;j.

Zaopatrzenie w wode od zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla obiektow budowlanych produkcyjnych i
magazynowych, stuzgcg do zewnetrznego gaszenia pozaru, okresla sie, biorgc pod uwage te strefe pozarowa,
dla ktorej jest ona najwieksza. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124 z
2009 roku, poz.1030) [5], zatgcznik tabela nr 2, wymagana najwieksza ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla zakresu opracowania, z uwagi na strefe pozarowg SPN1 wynosi 20 dm?/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona z miejskiej sieci wodociggowej. Na sieci
wodociggowej przeciwpozarowej zainstalowano hydranty zewnetrzne DN 80. Hydranty posiadajg wydajnosc
nominalng wynoszacg 10 dm®/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci okoto
65_m od przedmiotowego obiektu. Kolejny hydrant w odlegtosci mniejszej niz 150m. Hydranty zlokalizowane w
poblizu ulicy Wat Okrezny.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych
Najmniejsza odlegto$¢ obiektu objetego opracowaniem od granicy dziatki wynosi:

e od potnocy — ponad 8m,;

e od potudnia — minimalnie 2,3 m. Sgsiednia dziatka to dziatka drogowa;

e 0od wschodu — minimalnie 20,4m;

e 0d zachodu — minimalnie 4,4 m. Sgsiednia dziatka to dziatka drogowa.

Najmniejsza odlegtos¢ obiektu objetego opracowaniem od budynkéw sgsiednich wynosi:

e od potnocy — brak budynkéw sgsiednich w odlegtosci mniejszej niz 20 m;

e od potudnia — brak budynkéw sasiednich w odlegtosci mniejszej niz 20_m;

e od wschodu — budynek gospodarczy w odlegtosci okoto 42_m; w odlegtosci okoto 5,4 m znajdujg sie
agregaty pradotwércze. Sciana zewnetrzna strefy SPN1 wykonana jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 240.

e 0od zachodu — brak zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna:
Projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy =zasilanie wszystkich obwodéw instalacji
elektrycznej, za wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Wylgcznik sterowany bedzie przyciskami umieszczonymi w pomieszczeniu
ochrony budynek sredniowysoki oraz w wejsciu do budynku niskiego.
Szczegoty techniczne, dot. urzadzenia zostang okreslone w projekcie technicznym branzowym uzgodnionym z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.
Zgodnie z zapisami wytycznych [13] dla kabli i przewoddéw instalowanych poza obrebem drog ewakuacyjnych
zapewniona bedzie co najmniej klasa reakcji na ogien:

o D82, d1, a3 w strefach pozarowych ZL,
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o E., wstrefach pozarowych PM,

natomiast dla kabli i przewodéw w obrebie drog ewakuacyjnych co najmniej klasa reakcji na ogien
e B2.-s2,d1, a3 w strefach pozarowych ZLV, D.,s2, d1, a3 w pozostatych strefach ZL,
o E., wstrefach pozarowych PM.

Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji:

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (o klasie reakcji na ogien co najmniej A2 z
dodatkowa klasyfikacjg d0), a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw
wentylacyjnych stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych do elementéw budowlanych réwniez wykonane zostanie z
materiatdw niepalnych w sposéb zapewniajacy przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu bgdz klap odcinajgcych. Odlegtosé
nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi co najmniej 0,5m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatéw niepalnych (o
klasie reakcji na ogien co najmniej A2 z dodatkowg klasyfikacjg d0). Elastyczne elementy taczace, stuzace do
potgczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, wykonane zostang z materiatbw co najmniej trudno zapalnych (klasa reakcji na ogien co
najmniej D-s1), posiadajg dlugos¢ nie wiekszg niz 4m. Przewody te nie bedg prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zostang wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych (klasa reakcji na ogien co najmniej D-s1), a ich dtugos$¢ nie bedzie przekracza¢ 0,25
m.

Przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla klasy
tych oddzielen przeciwpozarowych z uwagi na izolacyjnos¢, szczelnos¢ ogniowg oraz dymoszczelnosé (EIS).
Réwnowaznym rozwigzaniem jest obudowanie kanatéw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych prowadzonych
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, do klasy odpornosci ogniowej EIS wymaganej dla elementéow
oddzielenia przeciwpozarowego.

Inne

Wszelkie izolacje cieplne i akustyczne w wystepujgcych w obiekcie instalacjach bedg wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Wyroby liniowe stosowane do termicznej lub akustycznej izolaciji
przewodow instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej bedag
wykonane z wyrobdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia, tj. klasy reakcji na ogien co najmniej BL z
dodatkowg klasyfikacjg dO lub beda stanowity wyrdb nierozprzestrzeniajgcy ognia, tj. klasy reakcji na ogien co
najmniej BL z dodatkowg klasyfikacjg dO z izolacjg w przypadku elementéw warstwowych klasy reakcji na
ogien co najmniej E.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, tj. na granicy stref pozarowych zostang
wykonane w klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
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28. INFORMACJE O INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

Podstawowe parametry zasilania

Moc przytgczeniowa z sieci zaktadu energetycznego — Pp=700kW.
Napiecie zasilania — 15 kV

Moc rezerwowana agregatami prgdotwérczymi — 350kW

Napiecie zasilania — 0,4kV

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe z sieci zakladu energetycznego.

Sposob zasilania obiektu z sieci zaktadu energetycznego bedzie okre$lony w warunkach przytgczenia
wydanych przez zaktad.

Przewiduje sie zasilanie na napieciu 15kV. Zatozono lokalizacje na terenie projektowanego budynku ztgcza
kablowego 15kV. Ze ztacza kablowego bedzie zasilana abonencka stacja transformatorowa odbiorcy.

Bedzie to stacja jednosekcyjna 15/0,4kV, z transformatorem o mocy 1000kVA. Stacja bedzie skiadata sie z
nastepujgcych czesci:

- rozdzielni SN odbiorcy

- komory transformatora

- rozdzielni gtéwnej nN

Stacja bedzie zlokalizowana na poziomie parteru budynku magazynowo- garazowego.

Rozdzielnia SN odbiorcy.

W rozdzielni SN odbiorcy bedzie zlokalizowana rozdzielnica SN. Przewiduje sie rozdzielnice w izolacji SF6.
Rozdzielnica bedzie sktadata sie z nastepujgcych pol:

— pole liniowe z pomiarem prgdu wyposazone w roztgcznik i przektadniki prgdowe,

— pole pomiarowe wyposazone w roztgcznik , bezpieczniki oraz przektadniki napieciowe,

— pole zasilajgce transformator , wyposazone w wytgcznik.

Rozdzielnica bedzie zasilana kablem 15kV ze zlgcza kablowego zaktadu energetycznego.

Pomiar energii elektryczne.

Dla obiektu bedzie przewidziany pomiar posredni energii czynnej i biernej. Z pola pomiarowego rozdzielnicy
SN beda utozone przewody pomiarowe do tablicy licznikowej. Tablica licznikowa bedzie zlokalizowane w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej nN.

Transformator . Komora transformatorowa.

Z rozdzielnicy SN odbiorcy, z pola odptywowego , bedzie zasilany transformator. Przewiduje sie transformator
w izolacji zywicznej suchej, o obnizonym poziomie hatasu. Bedzie to jednostka o mocy 800 kVA, 15/0,4kV.
Transformator bedzie wyposazony w zabezpieczenia termiczne. Transformator bedzie zainstalowany w
wydzielonym pomieszczeniu — komorze transformatorowej. Komora transformatorowa bedzie zlokalizowana w
poziomie parteru, obok rozdzielni SN.

Z transformatora bedzie wyprowadzona linia kablowa do rozdzielnicy gtéwnej NN obiektu.

Rozdziat energii elektrycznej. Rozdzielnica gtéwna nN. Rozdzielnice odbiorcze.

Transformator bedzie zasilat rozdzielnice gtéwng nN. Bedzie to rozdzielnica trojsekcyjna. Z pierwszej sekdji
bedg zasilane odbiorniki nie wymagajgce rezerwowania zasilania. W szczegodlnosci beda to odbiory wentylacji
i klimatyzacji ogolne;j.

Z drugiej sekcji bedg zasilane odbiory budynku biurowego wymagajace zasilania rezerwowanego, a z trzeciej
sekcji odbiory budynku magazynowo- garazowego wymagajgce zasilania rezerwowanego. Zatozono, ze
rezerwowane bedg wszystkie odbiorniki niezbedne dla normalnego funkcjonowania budynku, czyli wszystkie
odbiorniki poza wentylacjg ogdlng i klimatyzacja.

Dla zasilania odbiornikéw, ktérych praca jest wymagana w czasie pozaru, przewidziano dedykowang
rozdzielnice odbioréw pozarowych. Rozdzielnica ta bedzie zamontowana w wydzielonym pozarowo, odrebnym
pomieszczeniu rozdzielni pozarowej. Rozdzielnia ta bedzie zlokalizowana obok rozdzielni gtéwnej nN, na
parterze budynku magazynowo- garazowego.

Zasilanie rezerwowane. Agregaty prgdotworcze.
Dla zasilania rezerwowego przewidziano zastosowanie agregatow pradotworczych. Zgodnie z wytycznymi
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Inwestora, przewidziano dwa agregaty, odrebnie dla kazdego budynku. Agregaty bedg w wykonaniu
zewnetrznym. Beda zlokalizowane na terenie parkingu przed budynkiem magazynowo- garazowym.

Instalacje odbiorcze

Prowadzenie przewodow i kabli.

W obiekcie stosowane bedg kable i przewody w klasie reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3, oraz, dla obwodow
pozarowych, kable ognioodporne typu NHXH FE180, E90/PH90.

Przewody w obiekcie uktadane bedg w nastepujgcy sposéb:

- pod tynkiem — na scianach murowanych,

- w rurach elektroinstalacyjnych gietkich — w $cianach G-K, oraz w warstwach posadzkowych,

- w korytkach kablowych — w ciggach poziomych nad stropami podwieszanymi,

- w korytkach kablowych z petnym przykryciem — na dachach,

- w korytkach kablowych siatkowych — w pomieszczeniach biurowych, pod podtoga podniesiona,

- na drabinkach kablowych — ciggi gtdwne przewodow szachtach instalacyjnych i w pomieszczeniach
rozdzielni,

- w rurach elektroinstalacyjnych po wierzchu — przewody do poszczegdlnych odbiornikéw nad stropami
podwieszanymi i w pomieszczeniach technicznych.

Kable ognioodporne NHXH, bedg uktadane w ramach, tzw. zespotéw kablowych. Kable bedg uktadane na
korytkach kablowych systemu E9O, lub na uchwytach E90. W pionach na drabinkach kablowych systemu E90
i/lub na uchwytach E90.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe.

W budynku bedg montowane oprawy ze zrédtami swiatta LED.

Wewnetrzne i zewnetrzne poziomy natezenia oswietlenia bedg okreslone zgodnie z normami PN EN 12464-1 i
PN EN 12464-2.

Oswietlenie awaryjne.
Budynek bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce prawidtowo przez 60 minut w
warunkach pozaru.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie wykonane zgodnie z nastepujgcymi normami:
e PN-EN-50172 :2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
e PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
e PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych w wysokosci
1 luksa, oraz 5 lukséw przy urzgdzeniach ochrony ppoz.
Rownomierno$¢ oswietlenia ewakuacyjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1:40.
Projektowane oprawy bedg wyposazone w indywidualne akumulatory — czas podtrzymania $wiecenia —
1 godzina. Praca opraw ,ha ciemno”.
Przewidziane bedag réwniez oprawy z piktogramami wskazujgcymi kierunki ewakuacji. Praca opraw z
piktogramami — ,na jasno”.
Dla oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano oprawy ze zrédtami swiatta LED.
Dla kontroli i testowania opraw bedzie przewidziana centralka monitorujgca. Od centralki do kazdej oprawy
bedzie uktadana magistrala monitoringu.

Oswietlenie zewnetrzne.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrédtami swiatta typu LED.

Oswietlenie zewnetrzne bedzie sterowane zegarem astronomicznym, oraz przekaznikiem zmierzchowym.
Dodatkowo bedzie przewidziana mozliwos¢ sterowania recznego z poziomu portiera/operatora BMS.

Instalacja gniazd 230V.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje gniazd wtykowych 230V. Wszystkie gniazda beda z bolcem
ochronnym. W przestrzeniach biurowych gniazda bedg montowane w puszkach podfogowych, lub p/t. W
ciggach komunikacyjnych bedg montowane gniazda p/t W pomieszczeniach  socjalnych, WC i w
pomieszczeniach technicznych bedg stosowane gniazda o stopniu ochrony 1P44.
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Instalacja zasilania komputerow.

Na kazdej kondygnacji biurowej komputery zasilane bedg z odrebnych obwodéw (wydzielonych tablic).
Gniazda do zasilania komputeréw bedg montowane w puszkach podiogowych, lub p/t. Bedg to gniazda typu
DATA, roznigce sie od gniazd ogdlnego przeznaczenia.

Ochrona od porazen

Wszystkie instalacje bedg wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-HD 60364-.

Dla instalacji SN jako srodek dodatkowej ochrony od porazen bedzie przewidziane UZIEMIANIE.

W instalacjach nN, dla rozdzielnicy gtéwnej, jako srodek dodatkowej ochrony od porazen bedzie przewidziane
samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Dla rozdzielnic odbiorczych i wszystkich odbiornikow
bedzie przewidziane samoczynne wytgczenia zasilania w ukfadzie sieci TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na
PE i N - w rozdzielnicy gtéwne;.

Dla wybranych odbiornikéw, jako ochrona uzupetniajgca, bedg przewidziane wytgczniki ochronne
réznicowopradowe.

W rozdzielni gtéwnej nN bedzie zainstalowana gtébwna szyna uziemiajgca. Do szyny tej bedg przylgczone
przewody PE (PEN) rozdzielnicy gtéwnej, przewody uziemiajace od uziomu fundamentowego, potgczenia
wyréwnawcze gtéwne, oraz miejscowe szyny wyrownawcze.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony instalacji od przepie¢ , w rozdzielnicy gtdéwnej, oraz w rozdzielnicach zasilajgcych urzgdzenia
zamontowane na dachu, bedg zamontowane ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C/typ 1+2 (25kA,
10/350ms, =<1,5kV). W pozostatych rozdzielnicach odbiorczych beda zainstalowane ochronniki klasy C/typ 2.

Instalacja uziemiajgca i odgromowa

Instalacja odgromowa bedzie wykonana zgodnie z normami PN-EN62305-1,2,3:2009/2011.

Przyjety poziom ochrony — .

Na dachu bedzie wykonana siatka zwoddw poziomych niskich. Zwody beda wykonane drutem stalowym
ocynkowanym d=8mm. Urzgdzenia elektryczne montowane na dachu bedg chronione zwodami pionowymi
izolowanymi (zestawy anten, wentylatory, sprezarki klimatyzacji, centrale wentylacyjne).

Siatke zwoddéw bedzie tgczona do przewoddéw odprowadzajgcych. Jako przewody odprowadzajgce bedzie
wykorzystane zbrojenie elementoéw zelbetowych. Dla zapewnienia ciggtosci potgczen bedzie uktadana réwniez
bednarka Fe/Zn 30x4. Do bednarki bedg tgczone prety zbrojenia na kazdej kondygnacji.

Przewody odprowadzajgce bedg potgczone z uziomem. W obiekcie bedzie przewidziany uziom fundamentowy
sztuczny.

Dodatkowo od uziomu bedg wyprowadzone przewody uziemiajgce do gtdéwnej szyny uziemiajgcej w
pomieszczeniu rozdzielni gtdéwnej i do uziemienia urzgdzen SN.

Dla zapewnienia ochrony wewnetrznej w budynku bedg zastosowane potgczenia wyréwnawcze, oraz
ochronniki przeciwprzepieciowe.

12.1. Instalacje niskoprgdowe
W zakresie instalacji niskoprgdowych zostanie zaprojektowana, m.in:
e instalacja sygnalizacji pozarowej SSP,

e instalacja oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych w budynku;

e instalacje teletechniczng/telekomunikacyjna/internetowg przewodows i bezprzewodowsg (np. WiFi),

e instalacja sieci LAN,

e serwerownie/serwerownie wyposazong/wyposazone w sprzet aktywny,

e ukfad czujnikéw temperatury, zalania, wilgotnosci dla najwazniejszych pomieszczen m.in. serwerowni,
UPS, rozdzielni gtéwnej elektrycznej,

e instalacja monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego - CCTV,

e instalacja wlamania i napadu SSWiN,

e instalacja przyzywowa,

e instalacja kontroli dostepu;

e instalacja multimedialna, nagtosnienie audio,

e system BMS
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System Sygnalizacji Pozarowej i instalacja oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem drég
ewakuacyjnych w budynku
Budynek chroniony bedzie na catej swojej powierzchni adresowalnym systemem sygnalizacji pozaru. System
sygnalizacji pozaru zaprojektowano wg. wytycznych zawartych w :

e Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji
System sygnalizacji pozaru opiera¢ sie bedzie na nastepujgcych elementach:
Czujki dymu i ciepta,
Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP-y),
Petlowe moduty wejs¢/wyjs¢ stuzagce do sterowania urzadzen wykonawczych systeméw innych branz,
jak i réwniez do zbierania sygnatéw informacyjnych o ich stanach alarmowych, uszkodzeniach,
zadziataniu.
e Sygnalizatory optyczno — akustyczne.

Centrala systemu CSP bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru, gdzie odbywac
sie bedzie catodobowy nadzér nad systemem sygnalizacji pozaru.
Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zapewniaé bedzie:
e wczesne wykrycie zrodia potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig
do czujki,
dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
automatyczne sterowanie urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku,
wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie,
automatyczne powiadomienie jednostki PSP

Zaprojektowana zostanie rowniez urzadzenia do usuwania dymu na klatkach schodowych w budynku
sredniowysokim.

Szczegotowy dobdr oraz rozmieszczenie elementéw systemu zostanie przedstawiony na etapie projektu
technicznego i uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Instalacja sieci LAN, teletechnicznal/telekomunikacyjnal/internetowa przewodowa i bezprzewodowa
(np. WiFi), wraz z serwerownia i urzgdzeniami aktywnymi.
Projekt instalacji sieci LAN wraz z urzgdzeniami aktywnymi wykonany bedzie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie: ,STANDARD INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
RESORTU FINANSOW” wer. 3.0.
Projekt serwerowni wykonany bedzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,STANDARD
OBIEKTOW PRZETWARZANIA DANYCH” WER. 4.0.
System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia wymogdéw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie miedziane kategorii 6A;

e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej;

¢ Okablowanie $wiattowodowe jednomodowe 12/24 wibknowe z widknami o rdzeniu 9/125um,

konstrukcja w luznej tubie, wtdkna Swiattowodowe jednomodowe kategorii OS2;
e Wszystkie produkty okablowania bedg pochodzi¢ z oferty jednego producenta;

Projektuje sie instalacje telefoniczng w oparciu o technologie IP z wykorzystaniem przedstawionej powyzej
instalacji okablowania strukturalnego.
Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej nalezy zainstalowaé na kazdej z kondygnac;ji uzytkowych. Dostep do
sieci poprzez Wi-Fi powinien by¢ mozliwy z kazdego miejsca w budynku.
Pomiary okablowania miedzianego
e Pomiary dla systemu nalezy wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu tgcza statego (Channel link)
przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta
sprzetu pomiarowego;
e Pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 Ilub EN50173-1 z
rozszerzeniem parametrow o rezystancje niezrbwnowazenia (dla 4PPoE):
o Klasa EA dla wszystkich torow transmisyjnych;
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e Protokdt pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:
— mape potaczen;
— dlugosc¢ potgczen i rezystancije par;
— rezystancje niezrbwnowazenia;
— opo6znienie propagacji oraz réznice opéznien propagaciji;
—  tumienie;
— NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach;
— ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach;
— ACR-N i PS ACR-N w dwéch kierunkach;
— RL w dwdch kierunkach.

Pomiary okablowania $wiattowodowego:

°  Pomiar czota feruli kamerg inspekcyjng zgodnie z normg IEC 61300-3-35, wynik Pass/Fail widoczny na
protokole pomiarowym;

Pomiar OTDR w dwdch kierunkach z wykorzystaniem dobiegéwki i rozbiegowki;

Pomiar straty mocy optycznej ukladem pomiarowym OLTS (Optical Loss Test Set) przy ustawieniu
referencji dla kabli MM nalezy wykorzysta¢ referencyjne kable krosowe EF ( ENCIRCLED FLUX ).
Referencje nalezy ustawia¢ przy wykorzystaniu pojedynczego kabla;

Dla kabli wielomodowych:
e 0d punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM);
e 0d punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM).

Dla kabli jednomodowych:
e od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM);
e od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM);

Szczegotowy dobor oraz rozmieszczenie elementdw systemu zostanie przedstawiony na etapie projektu
technicznego i uzgodniony z Zamawiajgcym.

Systemy technicznego zabezpieczenia obiektu

W ramach projektu systeméw technicznego zabezpieczenia obiektu przywiduje sie zaprojektowanie
nastepujgcych instalacji:

¢ instalacja monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego - CCTV,

¢ instalacja wlamania i napadu SSWiN,

¢ instalacja kontroli dostepu;

System kontroli dostepu bedzie kompatybilny z dotychczas stosowanym IAS np. Aritech, oparty na autoryzacji
za pomocg kart hitag2 (aktualny standard przyjety w IAS Zielona Géra). Pomieszczenia o numerach 0.51, 0.52
(parter), 1.49, 1.48 (I pietro), 2.62 (Il pietro), 3.65, 3.64 (lll pietro) oraz 4.40, 4.41 (IV pietro) wyposazone
zostang w System Kontroli Dostepu.

Szczegotowy dobdr oraz rozmieszczenie elementéw systemu zostanie przedstawiony na etapie projektu
technicznego i uzgodniony z Zamawiajgcym.

BMS

Wszystkie instalacje/systemy techniczne w budynku zostang zaprojektowane tak aby $cisle ze soba
wspotpracowaty podczas eksploatacji budynku, zaréwno pod wzgledem fizycznym jak i logicznym. Do obstugi
systemow zostanie zaprojektowany System zarzadzania budynkiem (BMS), ktéry umozliwi sterowanie
wszystkimi instalacjami/ systemami z jednego centralnego miejsca np. pokoju zarzadcy budynku. System
BMS zapewni mozliwo$¢ podgladu poszczegdlnych elementéw systemow/instalacji na wizualizacjach
kondygnaciji, zarzadzania i sterowania nimi w petnym zakresie.

Szczegotowy dobdr oraz rozmieszczenie elementéw systemu zostanie przedstawiony na etapie projektu
technicznego i uzgodniony z Zamawiajgcym.

Pozostate instalacje
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W ramach projektu instalacji elektrycznych staboprgdowych przywiduje sie rowniez zaprojektowanie
nastepujgcych instalaciji:

instalacja przyzywowa,

instalacja multimedialna,

nagtosnienie audio,

UWAGA:
Szczegotowy dobdr oraz rozmieszczenie elementéw systemu zostanie zawarty w opracowaniu branzowym
dotyczgcym projektu technicznego instalacji elektrycznych i teletechnicznych i uzgodniona z Zamawiajgcym.

29. INFORMACJE O INSTALACJACH WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wyposazenie obiektu w instalacje sanitarne

Projektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

e Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji doprowadzona do przyboréw w pomieszczeniach
sanitarnych, socjalnych, technicznych i technologicznych nieucigzliwych.

e |Instalacja kanalizacji sanitarnej doprowadzona do przyboréw w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych,
technicznych i technologicznych nieucigzliwych. Instalacja umozliwia grawitacyjne odprowadzenie Sciekow
sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej

e Instalacja grzewcza niskoparametrowa bedzie doprowadzona:

- do grzejnikéw zabudowanych pod oknami w czesci biurowe;j,
- do aparatéw grzewczych zabudowanych pod sufitem w cze$ci magazynowej,
- do promiennikéw grzewczych zabudowanych pod sufitem w cze$ci magazynowej,

Urzgdzenia grzewcze wyposazone w glowice termostatyczne regulujgce temperature w pomieszczeniach.
Instalacja wody chtodniczej doprowadzona do belek chiodzgcych w pomieszczeniach wskazanych przez
Inwestora.

Ogrzewanie budynku stanowi¢ bedzie instalacja zasilana z rewersyjnych pomp ciepta oraz z kottéw gazowych
0 sumarycznym zapotrzebowaniu:

- ogrzewanie Qco+ct = 470 [kW]

- ciepta woda uzytkowa Qcwsr = 60 [kW]

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:

W projektowanym budynku przewiduje si¢ zamontowanie na instalacji ogrzewania zaworéw
termostatycznych wyposazonych w gtowice termostatyczne, automatycznie regulujgcych temperature w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Zawor termostatyczny umieszcza sie na przewodzie dostarczajgcym wode grzewczg do grzejnikow.
Termostaty automatycznie otwierajg i zamykajg przeptyw gorgcej wody przez urzgdzenie tak, zeby utrzymac
odpowiednig statg temperature w pomieszczeniu. Gtowica termostatyczna reaguje na zmiany temperatury
otoczenia.

W pomieszczeniach zamontowane zostang uklady z wymagang blokadg temperatury. Projektowane
rozwigzanie jest zgodne z §135 ust. 7-10 i §147 ust. 57 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Kotly gazowe bedg wyposazone w petng automatyke wspétpracujgcg z czujnikami pogodowymi oraz z
pompami ciepta, optymalizujgcymi temperature zasilania centralnego ogrzewania z uwzglednieniem warunkow
pogodowych.

Zawory, armatura do urzgdzenh sanitarnych bedzie wyposazona w termostaty i perlatory, ktére bedg
optymalizowaty wyptyw i temperature cieptej i zimnej.

Wszystkie rurociggi, kanaty wentylacyjne, centrale wentylacyjne i armatura bedzie izolowana zgodnie z WT,
ograniczajgc straty ciepta do minimum.
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INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzania nastepujgcych instalac;ji:

- wentylacja pomieszczen biurowych

- wentylacja sali spotkan

- wentylacja sali obstugi interesantow

- wentylacja archiwum z pomieszczeniami sgsiednimi

- wentylacja strzelnicy z pomieszczeniami sgsiednimi

- wentylacja pomieszczen sanitarnych

- wentylacja pomieszczen elektrycznych

- wentylacja pomieszczen technicznych i gospodarczych

- wentylacja ogdélna klatki schodowej

- wentylacja garazu /grawitacja wg architektury/

- system grzania i chfodzenia na bazie pomp ciepta z ich orurowaniem
- instalacja wody chfodniczej do belek chtodzgcych

Opracowanie zawiera réwniez chtodzenie jednostkami freonowymi typu ,split” pomieszczenia serwerowni,
elektrycznego, sal konferencyjnych i ochrony.

ODDZIALYWANIE INSTALACJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (uprzednio Dz.U. nr 179, poz.1490 z 24 wrzes$nia 2002 roku) nie jest wymagany operat ochrony
Srodowiska.

Czerpnie powietrza dla potrzeb wentylacji zlokalizowane bedg na dachu w odlegtosci minimum 10m od
wyrzutni (zgodnie z Prawem Budowlanym rozdz. 6 §152 ust.1, 2). Nawiewy do pomieszczen technicznych
wyposazone w elementy ttumigce hatas. Wyrzutnie powietrza zlokalizowane bedg na dachu.

Pomiedzy wyrzutniami a wentylatorami zamontowane bedg elementy ttumigce hatas.

Wyrzut zuzytego powietrza w odlegtosci 0,4 m powyzej najwyzszego elementu na dachu oraz 6 m w rzucie
poziomym i 1m w rzucie pionowym od okien (Prawo Budowlane rozdz. 6 §152 ust.4, 5).

Hatas od urzadzen nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Budynek zlokalizowany bedzie w obrebie obszaru na granicy funkcji mieszkaniowe;j.

LAeg dop=55dB dla pory dnia (godz. 6.00+22.00)

LAeg dop=45dB dla pory nocy (godz. 22.00+6.00)

Na warunki akustyczne srodowiska wokot projektowanego budynku bedg mialy wptyw nastepujgce elementy
wentylacji:

- centrale nawiewno-wywiewne posadowione na dachu budynku zaopatrzone w ttumiki hatasu na wlocie i
wylocie;

- wyrzutnie dachowe powietrza, kanaty wyrzutowe izolowane akustycznie;

- wentylatory wywiewne wyciszone zlokalizowane na dachu zaopatrzone w ttumiki na wlocie;

- pompy ciepta dla klimatyzacji w wersji wyciszonej posadowione na dachu na poduszkach wibroizolacyjnych.

DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA
e Parametry powietrza zewnetrznego
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego:
- zima to=-18°C wg PN-82/B-02403
- lato to = +30° C; wilgotno$¢ wzgledna =45% wg PN-76/B-03420

. Parametry czynnikéw i powietrza wewnetrznego
Medium grzewcze: 50/40° C - nagrzewnice central klimatyzacyjnych /roztwér glikolu/
50/40° C — instalacja co /woda/
Medium chiodnicze: - centrale klimatyzacyjne /freon/
15/18°C — belki /woda/
Pokoje biurowe:

temperatura wewnetrzna — zima +20°C
temperatura wewnetrzna — lato max +26° C /kompensacija letnia/
wilgotnos¢ dla pokoi z komputerami: ~ min.40%

US | LUCS GORZOW WLKP. — 83

PROJEKT BUDOWLANY 20 CZERWCA 2022




V' 4
PROJEKT BUDOWALNY a re
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. .
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

Sala interesantow, strzelnica:
temperatura wewnetrzna — zima +18°C
temperatura wewnetrzna — lato max +26° C /kompensacija letnia/

Pomieszczenie serwerowni:
temperatura wewnetrzna — +22° C /x2° C/

¢ llosci powietrza wentylacyjnego
llos¢ powietrza wentylacyjnego obliczona zgodnie z polskimi normami i wymaganiami Inwestora powinna
wynosic:

Pokoje biurowe 40m°/h x osobe

Strzelnica 6 wym/h

Szatnie 4 wym/h

Natryski 5 wym/h - min. 100m3/h i kabine
Pom. gospodarcze 20-100 m*/h

¢ Maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniach

Norma PN-87/B-02151/02 — ,Akustyka budowlana — ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach”
podaje dopuszczalne wartosci rwnowaznego poziomu dzwieku A w pomieszczeniach:

a) Hall, ustugi

- od wszystkich zrodet hatasu tgcznie - 50 dB
-od wyposazenia technicznego budynku - 45 dB

b) Restauracja, kawiarnia

- od wszystkich zrodet hatasu tgcznie - 50 dB

-od wyposazenia technicznego budynku - 45 dB
c¢) Pokoje biurowe

- od wszystkich zrodet hatasu tgcznie - 40 dB

-od wyposazenia technicznego budynku - 35dB
d) Sale konferencyjne

- od wszystkich zrodet hatasu tgcznie - 40 dB

-od wyposazenia technicznego budynku - 35dB
e) Pomieszczenia administracyjne z wewnetrznymi zrédtami hatasu

- od wszystkich zrodet hatasu tgcznie - 45 dB

-od wyposazenia technicznego - 40 dB
f) Sanitariaty, pokoje $niadan (przez analogig)

- od instalacji - 45 dB
g) Pomieszczenia techniczne

- stacja trafo - 65 dB

-maszynownia dzwigu - 65 dB

-przestrzen nad dachem budynku - 65 dB

h) pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych:
=40 dB w godz. 6 - 22
=30dBwgodz. 22 -6

i) kuchnia i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach:
=45 dB w godz. 6 - 22
=40dB w godz. 22 - 6

Dopuszczalny poziom hatasu dzwieku A przyjmuje sie:
- na czerpniach $ciennych Ladop = 50 dB
- ha wlocie do szachtu wentylacyjnego 80 +85dB
- na wyrzutniach $ciennych nad dachem budynku  Lago, = 60 dB

e Pompy ciepta i centrale wentylacyjne

Pompy ciepta i centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg na dachu budynku.
Poziom dzwieku A na krawedzi dachu — max.60 dB

Ochrona srodowiska

Poziom dzwigku A przy budynkach Lagep = 45 dB w nocy
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¢ Obliczeniowe zyski ciepta
Pokoje 1 osoba/8 m.?
10 W/m?” — o$wietlenie
30 W/m?” — ciepto od urzadzen
+ zyski ciepta od nastonecznienia

Catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej przez okna:
- strona zachodnia i potudniowa 35% /zastosowane szyby typu solar/

e Zabezpieczenia przeciwdzwiekowe pomieszczen technicznych i instalacji

Zabezpieczenia przeciwdzwiekowe instalacji wentylacyjnej

Nalezy wprowadzi¢ nastepujgce elementy ochrony przed hatasem:

e dobrac urzgdzenia tak, aby poziom dzwieku A <65 dB.

¢ dla unikniecia hataséw natury aerodynamicznej szybkos¢ przeptywu w kanatach gtéwnych nie po winna
przekracza¢ 8 m/s, w odgatezieniach 3 - 4 m/s, a na kratkach w pomieszczeniach 0,5-2 m/s (w zaleznosci
od usytuowania w pomieszczeniu i odlegtosci od stuchacza)

taczenie odcinkéw kanatéw blaszanych i podwieszenie ich pod stropem oraz przepusty przez przegrody
powinny by¢ izolowane przektadkami sprezystymi

w sieci instalacyjnej przewidzie¢ tlumiki akustyczne zapewniajgce normowe poziomy dzwieku w
pomieszczeniach i Srodowisku

ttumiki akustyczne lokalizowaé¢ jak najblizej urzgdzen wentylacyjnych

Dla zagwarantowania nie przekraczania dopuszczalnych poziomow hatasu w projektowanych systemach
wentylacji zaprojektowano nastepujgce elementy ochronne:

- tlumiki kanatowe i podstawy ttumigce przed wentylatorami wywiewnymi dachowymi

Zastosowano réwniez urzgdzenia ograniczajgce zrédta powstawania hatasu:

- urzadzenia o mozliwie niskiej gtosnosci

- mate predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych

OPIS INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Wszystkie centrale wentylacyjne umieszczone na dachu budynku beda obstugiwaty wszystkie pomieszczenia
na poszczegolnych poziomach budynku. Zostaty wyposazone w filtry, nagrzewnice wodno-glikolowe,
chtodnice freonowe oraz uktady odzysku ciepta z powietrza wywiewanego.

Strzelnica z zapleczem oraz archiwum z pomieszczeniami sagsiednimi bedg obstugiwane przez oddzielne
centrale wentylacyjne umieszczone rowniez na dachu budynku.

Zespoly nawiewno — wywiewne nalezy dostarczyé wraz z szafg sterowniczg i kompletnym systemem
automatycznej regulacji umozliwiajgcym:

- kontrole parametrow powietrza w pomieszczeniu (temperatura, wilgotnos¢ dla pomieszczen biurowych),

- monitorowanie i zdalne sterowanie pracg urzgdzenia ze stanowiska operatora.

Dla pomieszczen biurowych zastosowano nawilzanie parowe.
Dla toalet, WC, itp. przewidziano oddzielne wentylatory wywiewne.

Pokoje bedg chtodzone przez belki chtodzgce. Ogrzewanie grzejnikami pomieszczeh do wymagane;j
temperatury.

Powietrze bedzie doprowadzone do pomieszczen poprzez sie¢ kanatdw zabudowanych na korytarzach, w
stropach podwieszonych potgczonych przewodami elastycznymi z nawiewnikami i belkami chtodzgcymi.

Wszystkie kanaty powietrza nawiewanego i wywiewnego nalezy izolowa¢ cieplnie.

Wentylacja dla pomieszczen technicznych takich jak rozdzielnie elektryczne, serwerownie itp. uwzglednia
zyski ciepta wystepujgce w tych pomieszczeniach.

W pomieszczeniu serwerowni i elektrycznym bedg niezalezne ukfady chtodzenia typu ,split” oraz wentylacja
wywiewna mechaniczna.
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¢ Wentylacja pomieszczen biurowych — N1/W1 + N2/W2

Klimatyzacja pomieszczen oparta jest na pracy 2 central klimatyzacyjnych nawiewno — wywiewnych,
wyposazonych w sekcje odzysku ciepta z wymiennikiem krzyzowym lub obrotowym, nagrzewnice glikolowe,
chtodnice freonowe, filtry i ttumiki hatasu zlokalizowanych na dachu budynku. Chtéd bedzie przygotowywany w
indywidualnych agregatach chtodniczych freonowych.

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniach biurowych przewiduje sie:
- za pomocg belek chtodniczych indukcyjnych w zabudowie podstropowej + ogrzewanie grzejnikami

Powietrze obiegowe zasysane przez belki jest chtodzone i nawiewane do pomieszczen.
Chtod doprowadzany do urzgdzen rurociggami wody chtodniczej przygotowanej w wymiennikowni budynku.

Przyjeto w obliczeniach dostarczenie powietrza swiezego w ilosci min.40m%h na osobe, co stanowi krotno$¢
wymian w pomieszczeniach okoto 2w/h. Swieze powietrze bedzie dostarczane niezaleznymi kanatami
bezposrednio z central.

Zespoty nawiewno — wywiewne nalezy dostarczyé wraz z szafg sterowniczg i kompletnym systemem
automatycznej regulacji umozliwiajgcym:

- kontrole parametréow powietrza w pomieszczeniu (temperatura, wilgotnos¢),

- monitorowanie i zdalne sterowanie pracg urzadzenia ze stanowiska operatora.

Dla pomieszczen biurowych z komputerami przewidziano nawilzanie parowe nawilzaczami elektrycznymi.
Nawilzacze w wykonaniu zewnetrznym, w obudowie z grzatkg elektryczng. Nawiewane powietrze bedzie
nawilzane w okresie wystepowania niskich temperatur zewnetrznych / niskiej wilgotnosci do poziomu
min.40%.

Centrale sg centralami zblokowanymi, pracujg w 100% na powietrzu $wiezym.

Przyjmuje sie dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach 40dB(A).

Temgeratura nawiewanego powietrza dla okresu zimy +20 °C, dla okresu letniego chtodzone do temperatury
+20°C.

Zespoty nawiewno-wywiewne bedg dostarczone wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi i kompletnym
uktadem automatycznej regulacji umozliwiajgcym podtgczenie do systemu BMS budynku z mozliwoscig
zdalnej kontroli i zmiany parametréw powietrza w pomieszczeniach /strefach/.

Przeptyw powietrza wymuszony jest przez wentylatory central i wyposazone w regulatory do ptynnej zmiany
predkosci obrotowej. Powietrze nawiewane i wywiewane transportowane jest kanatami wentylacyjnymi do
central zlokalizowanych na dachu budynku .

Zyski ciepta od ludzi, oSwietlenia , urzgdzen i przegréd zewnetrznych odprowadzane bedg przez belki
chtodzgce zabudowane w przestrzeni podstropowej. Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen za pomocag
nawiewnikow $ciennych lub poprzez belke. Wycigg powietrza zuzytego nastepuje za pomocag kratek
wentylacyjnych wywiewnych.

Przewiduje sie prace ciggtg wentylacji w godzinach pracy.

Centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne :

Wydajnosé¢ powietrza: 2 x 12.500m°/h
Zapotrzebowanie ciepta: dla central 2 x 60kW,
Zapotrzebowanie chtodu: dla central 2 x 55kW, dla belek 180kW

W pomieszczeniach WC zaprojektowana zostata wentylacja wyciggowa realizowana przez wentylatory

Scienne lub dachowe pracujgce w sposéb ciggty, zapewniajgca 0,1-0,3 wymiany powietrza w ciggu godziny w

okresie nocnym (poza godzinami pracy w budynku).

Ochrona przeciwpozarowa:

— na kanafach nawiewnych i wywiewnych w miejscu przejscia kanatéw przez Sciane pozarowg projektuje sie
klapy pozarowe z wyzwalaczami termicznymi

e Wentylacja sali przyje¢ interesantéw — N3/W3

Klimatyzacja pomieszczenia na bazie centrali klimatyzacyjnej nawiewno — wywiewnej, wyposazonej w sekcje
odzysku ciepta z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnice glikolowa, chtodnice freonowa, filtry i ttumiki hatasu
zlokalizowanej na dachu budynku. Chtéd bedzie przygotowywany w indywidualnym agregacie chtodniczym
freonowym.

Przyjeto w obliczeniach dostarczenie powietrza $wiezego w ilosci 30m®h na osobe, co stanowi krotno$é
wymiany w pomieszczeniu okoto 2w/h. Wilgotno$é powietrza pozostaje nieregulowana. Swieze powietrze
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bedzie dostarczane niezaleznymi kanatami bezposrednio z centrali i nawiewane nawiewnikami wirowymi z
regulacjg zasiegu strugi. Nawiew pod sufitem.

Zespdt nawiewno — wywiewny umozliwi kontrole temperatury powietrza w pomieszczeniu. Regulacja ilosci
nawiewanego powietrza przepustnicami z sitownikami elektrycznymi od czujek CO2.

Centrala zblokowana, pracuje w 100% na powietrzu Swiezym.

Przyjmuje sie dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu 55dB(A).

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna :

Wydajnosé powietrza: 6.000m>/h
Zapotrzebowanie ciepta: 29kw
Zapotrzebowanie chtodu: 28kwW

¢ Wentylacja strzelnicy z sgsiednimi pomieszczeniami — N4/W4

Klimatyzacja pomieszczenia na bazie centrali klimatyzacyjnej nawiewno — wywiewnej, wyposazonej w sekcje
odzysku ciepta z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnice glikolowa, chtodnice freonowa, filtry i ttumiki hatasu
zlokalizowanej na dachu budynku. Chtéd bedzie przygotowywany w indywidualnym agregacie chtodniczym
freonowym.

Przyjeto w obliczeniach dostarczenie powietrza $wiezego w ilosci 100m*h na osobe, co stanowi krotnosé
wymiany w pomieszczeniu okoto 6w/h. Wilgotno$é powietrza pozostaje nieregulowana. Swieze powietrze
bedzie dostarczane niezaleznymi kanatami bezposrednio z centrali i nawiewane nawiewnikami wirowymi z
regulacjg zasiegu strugi. Nawiew pod sufitem.

Zespot nawiewno — wywiewny umozliwi kontrole temperatury powietrza w pomieszczeniu. Regulacja ilosci
nawiewanego powietrza przepustnicami z sitownikami elektrycznymi od czujek CO..

Centrala zblokowana, pracuje w 100% na powietrzu swiezym.

Przyjmuje sie dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu 45dB(A).

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna:

Wydajno$¢ powietrza: 6.000m>/h

Zapotrzebowanie ciepta: 29kW

Zapotrzebowanie chtodu: 28kw

¢ Wentylacja sali spotkan — N5/W5

Klimatyzacja pomieszczenia na bazie centrali klimatyzacyjnej nawiewno — wywiewnej, wyposazonej w sekcje
odzysku ciepta z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnice glikolowa, chtodnice freonowa, filtry i ttumiki hatasu
zlokalizowanej na dachu budynku. Chtéd bedzie przygotowywany w indywidualnym agregacie chfodniczym
freonowym.

Przyjeto w obliczeniach dostarczenie powietrza sSwiezego w ilosci 40m°h na osobe, co stanowi krotnosc¢
wymiany w pomieszczeniu okoto 6w/h. Wilgotno$é powietrza pozostaje nieregulowana. Swieze powietrze
bedzie dostarczane niezaleznymi kanatami bezposrednio z centrali i nawiewane nawiewnikami wirowymi z
regulacjg zasiegu strugi. Nawiew pod sufitem.

Zespot nawiewno— wywiewny umozliwi kontrole temperatury powietrza w pomieszczeniu. Regulacja ilosci
nawiewanego powietrza przepustnicami z sitownikami elektrycznymi od czujek CO,.

Centrala zblokowana, pracuje w 100% na powietrzu Swiezym.

Przyjmuje sie dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu 40dB(A).

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna :

Wydajno$¢ powietrza: 2.400m°h
Zapotrzebowanie ciepta: 13kW
Zapotrzebowanie chtodu: 14kw

¢ Wentylacja archiwum z pomieszczeniami sasiednimi — N6/W6

Klimatyzacja pomieszczen na bazie centrali klimatyzacyjnej nawiewno — wywiewnej, wyposazonej w sekcje
odzysku ciepta z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnice glikolowg, chifodnice freonowa, filtry i ttumiki hatasu
zlokalizowanej na dachu budynku. Chtéd bedzie przygotowywany w indywidualnym agregacie chtodniczym
freonowym.

Przyjeto w obliczeniach dostarczenie powietrza $wiezego w ilosci 40m®h na osobe, co stanowi krotno$é
wymiany w pomieszczeniach okoto 2w/h. Wilgotno$é¢ powietrza pozostaje nieregulowana. Swieze powietrze
bedzie dostarczane niezaleznymi kanatami bezposrednio z centrali i nawiewane nawiewnikami wirowymi z
regulacjg zasiegu strugi. Nawiew pod sufitem.
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Zespot nawiewno — wywiewny umozliwi kontrole temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Centrala zblokowana, pracuje w 100% na powietrzu Swiezym.
Przyjmuje sie dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu 55dB(A).

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna :

Wydajno$¢ powietrza: 6.000m°/h
Zapotrzebowanie ciepta: 29kwW
Zapotrzebowanie chtodu: 28kwW

e Wentylacja pomieszczen sanitarnych, porzadkowych, gospodarczych

Powietrze zuzyte z pomieszczen usuwane bedzie ponad dach przy pomocy wentylatoréw dachowych. Wezty
sanitarne bedg wentylowane w sposob ciggly. Wycigg zapewnia podcisnienie w celu nie przedostawania sie
zapachéw do sgsiednich pomieszczen. Nawiew powietrza kompensacyjnego do sanitariatéw realizowany jest
poprzez infiltracje (kratki w drzwiach) z sgsiednich pomieszczen obstugiwanych przez systemy.

o Wentylacja pomieszczen elektrycznych, serwerowni

Oddzielne systemy wyciggowe sg przewidziane do wentylacji mechanicznej w rozdzielniach elektrycznych.
Wentylacje mechaniczng zaprojektowano w celu usunigcia zyskow ciepta w okresie letnim. Kazdy system
bedzie sie sktadat z wentylatora wyciggowego dachowego.

Dodatkowo dla odebrania zyskéw ciepta zadysponowano w pomieszczeniu serwerowni i elektrycznym uktad
chtodzacy freonowy typu ,split”. Jednostki zewnetrzne umieszczone na dachu.

Jednostki o wydajnosci chtodu po 7,0kW i 2,5kW

e Wentylacja pomieszczen technicznych

W pomieszczeniach technicznych (pompownia ppoz., rozdzielnie elektryczne, wymiennikownia) projektuje sie
wentylacje mechaniczng wywiewng zapewniajgcg 2 wymiany powietrza w ciggu godziny.

Doprowadzenie powietrza z sgsiednich pomieszczen. Pomieszczenie pompowni ogrzewane elektrycznie.
Wywiew powietrza wymuszony jest przez wentylatory Scienne lub dachowe wyposazone w regulatory do
ptynnej zmiany predkosci obrotowej. Przewiduje sie prace ciggta wentylatorow. W przypadku wzrostu
temperatury powietrza powyzej 30°C nastgpi wigczenie drugiego biegu wentylatora uzaleznione od czujki
temperatury. Dodatkowo zatgczanie reczne w pomieszczeniu.

Ochrona przeciwpozarowa:

— odcinki kanatéw przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg w obudowie o odpornosci
ogniowej El 120

— na kanatach wywiewnych w miejscu przej$cia kanatow przez Sciane projektuje sie klapy pozarowe z
wyzwalaczami termicznymi

e Wentylacja klatek schodowych

Odpr%wadzenie powietrza z klatki schodowej nastepuje za pomoca wentylatora $ciennego o wydajnosci
100m/h.

Doprowadzenie powietrza przez nieszczelnosci w drzwiach z klatek schodowych.

e Wentylacja $mietnika
W pomieszczeniu $mietnika zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna wyciggowa. Doprowadzenie
powietrza przez kratki w drzwiach.

o Certyfikaty i aprobaty

Zgodnie z przepisami (Dz.U.nr10 z 1995r. poz.48 i Dz.U nr 55 z 1998r. poz. 362 ) materiaty i urzadzenia
zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego powinny mie¢ aktualne aprobaty lub certyfikaty
potwierdzone przez placéowki naukowo-badawcze np. Instytut Techniki Budowlanej i Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej lub deklaracje wtasnosci uzytkowych.

e Ochrona przed hatasem

Dla ochrony pomieszczen w budynku przed hatasem pochodzgcym od urzadzen wentylacyjnych zastosowane
beda nastepujgce srodki:

e wentylatory w wersji wyciszonej zlokalizowane na dachu budynku
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podstawy wentylatorow wyposazone w amortyzatory
na kanatach wentylacyjnych po stronie ssawnej wentylatoréw zastosowano zestawy ttumikéw akustycznych
obnizajgce poziom hatasu emitowanego przez instalacje do pomieszczen w budynku do poziomu
wymaganego normami i rozporzgdzeniami t.|.

e do otoczenia do 45 dBA w okresie nocnym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska poz.
1841/2004
urzadzenia wentylacyjne potgczone sg z siecig kanatdw poprzez fgczniki elastyczne
kanaty pionowe prowadzone przez budynek zaizolowane wetng mineralng grubosci 3,0 cm
wsporniki montazowe wyposazone w przektadki izolacyjne dla pionowych kanatéw prowadzonych przy
szybach windowych nalezy mocowaé do $ciany szybu windowego

e centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne obstugujgce pomieszczenia uzytkowe umieszczono na dachu
budynku i zaopatrzono w ttumiki hatasu na wlocie i wylocie

e na kanatach ssawnych | ttocznych wentylatoréw przewidziano ttumiki akustyczne redukujgce poziom
hatasu emitowany do lokalu do poziomu 45 dBA zgodnie z PN-87/B-02151/02

o wszystkie urzgdzenie zawieszane na konstrukcjach z przektadkami izolacyjnymi

e Zastosowane urzadzenia i materialy

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne

Zbudowane z sekcji centrale nawiewno-wywiewne do montazu na dachu budynku.
Obudowa i konstrukcja wsporcza z blachy stalowej ocynkowanej, elementy wykonane z materiatow
niepalnych, izolowane.

Bedg sktadaty sie z nastepujacych czesci:

- krééce elastyczne

- przepustnica z sitownikiem na wlocie i wylocie

-sekcja filtrujgca z filtrem powietrza: nawiew EU4 + EU7, wywiew EU4

-wymiennik obrotowy lub przeciwprgdowy odzysku ciepta

-nagrzewnica powietrza glikolowa 50/40°C

-chtodnica powietrza freonowa DX

-sekcje wentylatorow jednobiegowych sterowanych poprzez falowniki

-sekcja ttumienia na wlocie i wylocie

- uktad regulacyjno - pompowy zabudowany w komorze centrali

- automatyka z szafg zasilajgco- sterujgca

Wentylatory wywiewne dachowe

Wentylatory z wylotem powietrza do géry o mozliwie niskim poziomie hatasu zaopatrzone w ttumiki szumu na
wlocie oraz posadowione na podstawach dachowych wyciszonych. Silniki dwubiegowe lub jednobiegowe
przystosowane do wspétpracy z falownikami.

Wentylatory $cienne wywiewne
Wentylatory o mozliwie niskim poziomie hatasu zaopatrzone w klapy zwrotne. Silniki requlowane napieciowo.

Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne sufitowe beda sktadac sie z nastepujgcych elementéw:

- hagrzewnica wodna lub elektryczna

- wentylator min. czterobiegowy lub jednobiegowy przystosowany do wspotpracy z regulatorem obrotéw
- komplet mocujacy nad drzwiami

- szafki zasilajgco-sterujgce z kompletem automatyki

Uktady chtodzgce freonowe
- regulacja wydajnosci inwerterowa
- czynnik chtodniczy niskoemisyjny freon R32

Kanaty wentylacyjne

Zastosowano nastepujace rodzaje kanatow:

- prostokatne kanaty ocynkowane typu A/l-wg KB1-37.5.(9)

- okragte kanaty ocynkowane typu ,Spiro” wg KB1-37.5.(10)-77
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Wszystkie podparcia i podwieszenia kanatéw powinny byé wykonane przy zastosowaniu typowych systemow
wykorzystujgcych profile ze stali ocynkowanej i obejmy z elementami ttumigcymi hatas.

Przepustnice
Dla regulacji instalacji wentylacji przewiduje sie dyszowe lub jednoptaszczyznowe przepustnice okragte z

blachy stalowej ocynkowane.

Klapy przeciwpozarowe

Klapy przystosowane do montazu niezaleznie od potozenia i kierunku przeptywu powietrza zaopatrzone w
wyzwalacze termiczno-sprezynowe o odpornosci pozarowej co najmniej réwnej odpornosci przegrody
budowlanej w ktérej zostaty zamontowane. Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, przegroda odcinajgca
ze specjalnego materiatu.

Elementy nawiewne i wywiewne
Na nawiewie i wywiewie kratki wentylacyjne aluminiowe lub z blachy stalowej ocynkowanej. Dla sali spotkan,
przyjecia interesantéw, strzelnicy nawiewniki dyszowe lub wirowe zaopatrzone w skrzynki rozprezne.

Izolacja kanatow

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone po dachu budynku nalezy izolowaé cieplnie wetng mineralng
niehigroskopijng o grubosci 100 mm dla kanatéw prostokatnych, 60mm dla kanatéw okragtych w ptaszczu z
blachy aluminiowe;.

Nalezy izolowa¢ kanatly powietrza nawiewnego na poziomie technicznym, w szachtach i powyzej sufitu
podwieszonego oraz wszystkie kanatu swiezego powietrza do central wentylacyjnych.

Izolacja termiczna kanatéw powietrza nawiewnego i wywiewanedo:

Kanaty powietrza nawiewnego i wywiewnego izolowa¢ wetng mineralng niehigroskopijng o grubosci 30 mm z
widknami prostopadtymi do powierzchni izolowanej na zbrojonej folii aluminiowe;j.

Gestos¢ wetny mineralnej - min 40 kg/m?. Przewody elastyczne z folii aluminiowej typu ,flex” - nawiewne
izolowane wetng mineralng w welonie szklanym.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie kanaty widoczne nalezy malowac¢ na kolor podobny do koloru sufitu.

INSTALACJA WODY CHLODNICZEJ

Woda chiodnicza dla budynku bedzie wytwarzana w rewersyjnych pompach ciepta umieszczonych na dachu,
na podestach stalowych.

Chtodzenie dla central freonowe indywidualnymi agregatami chtodzgcymi.

Instalacja wody chtodniczej zostata zaprojektowana w systemie zamknietym, pompowym.

Pierwotny obieg bedzie zabezpieczony za pomocg naczynia wzbiorczego zamknietego wraz z pompg i
automatykg sterujgcg. Gtéwne i rozdzielcze rurociggi powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajgce i
regulacyjne z nastawg wstepna. Wszystkie podigczenia do chtodnic w centralach powinny by¢ wyposazone w
zawory odcinajgce, regulacyjne z nastawg wstepng oraz termometry na zasilaniu i powrocie.

Nalezy zainstalowac¢ réwniez odwodnienia i odpowietrzenia. W najnizszych punktach instalacji zainstalowaé
zawory spustowe. W najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki reczne i automatyczne.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane za pomocg ogrzewania grzejnikami lub promiennikami
podstropowymi, chtodzenie belkami chtodzgcymi.

e Opis instalacji wody chtodniczej
Zaprojektowano instalacje wody chtodniczej o parametrach 15/18°C do zasilania belek.
Belki bedg zasilana poprzez uktad wymiennika ptytowego z uktadem pompowym ze zmiang parametréw
roztworu 40% glikolu propylenowego z 4/9°C na wode 15/18°C i zabezpieczone naczyniem wzbiorczym
zamknietym po stronie wtornej 15/18°C.

Do napetniania instalacji chtodniczej powinna by¢ uzywana woda zmiekczona przygotowana w stac;ji
uzdatniania sktadajgcej sie z filtra, kolumny zmiekczajgcej i dozownika inhibitora korozji /zbiornik o pojemnosci
60 | z pompag, urzadzeniem mieszajgcym oraz presostatem sterujgcym pompa/.
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Zapotrzebowanie chtodu dla wybranych pomieszczen zgodnie z decyzjg Inwestora:

-zyski od nastonecznienia (przepuszczalnos¢ energii stonecznej przez okna 35%)

-zyski od oswietlenia

-zyski od ludzi (max. 500 oséb)

-zyski od urzgdzen, komputerow

-zyski od powietrza infiltracyjnego

-zyski od powietrza wentylacyjnego nawiewnego dla catego budynku

-zyski od silnikéw wentylatoréw nawiewnych ...
Ogodlnie (facznie z rezerwa) Q=317 kW

Bilans chtodu z 10% rezerwa :
Instalacja bedzie obstugiwata nastepujgce odbiorniki :

- chtodnice central wentylacyjnych /freon/ 210 kW
- belki chtodzace /woda/ 180 kw
- uktady typu ,split” /freon 27 kW

RAZEM : 317 kW

e Opis instalacji chtodniczej freonowej

Zaprojektowano niezalezne uklady chtodzgce typu ,split” obstugujgce serwerownie, pomieszczenie
elektryczne, sale konferencyjne i pomieszczenie ochrony o zyskach ciepta odpowiednio 6,5 — 6,5 — 12,0 -
2,5kW oraz uktady chiodzgce dla zasilania chtodnic DX w centralach wentylacyjnych.

Rurociagi miedziane:

— przewody freonowe miedzy agregatami chtodniczymi i chtodnicami central oraz w uktadach chtodzacych
typu ,split”

Potgczenia lutowane. Przewody izolowane cieplnie.

e Rurociagi wody chtodniczej

Instalacja bedzie wykonana z rur ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowanych, cienkosciennych
precyzyjnych ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potgczen — zaprasowanie
promieniowe firmy KAN.

Rurociggi wody chtodniczej nalezy tgczy¢ ksztalttkami zaprasowywanymi przed i za uszczelka.

Przy montazu armatury stosowac¢ nalezy potgczenia spawane.

Potgczenie klimakonwektorow lub belek z instalacjg za pomocg wezykow elastycznych.

e lzolacja rurociggow

Przewody nalezy =zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie wilgoci izolacja z kauczuku zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r Dz.U. z 2008r .

Wszystkie zawory, kotnierze, potgczenia, termometry powinny by¢ zaizolowane tak jak rurociagi.

Przejscia rurociggéw przez sciany, ptyty itp. powinny byé zaizolowane (jednym odcinkiem izolacji). Przy
przejsciu przez $ciane lub ptyte powinno sie uzywac silikonu lub jego odpowiednika.

Tace kondensatu dla pomp powinny by¢ zaizolowane aby zapobiec wykraplaniu kondensatu.

Przewody chtodnicze nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z kauczuku syntetycznego Armstrong Insulation
typoszereg H dla rur do DN 125 wigcznie oraz ptyty samoprzylepne R — 99 — M dla $rednic powyzej DN 125.
Grubos¢ izolacji zgodna z przepisami.

e Odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomoca automatycznych odpowietrznikéw umieszczonych na
przewodach poziomych oraz w najwyzszych punktach instalaciji.

Ponadto w projekcie zastosowano separatory pecherzykéw powietrza zamontowanych w poszczegoéinych
uktadach pompowych.

SYSTEM GRZANIA | CHLODZENIA NA BAZIE POMP CIEPLA

System przygotowania czynnika grzewczego i chtodniczego sktada sie z zestawdw rewersyjnych pomp ciepta i
wspotpracujacych z nimi kondensacyjnych kottéw gazowych. Minimalna moc grzewcza systemu 470kW,
minimalna moc chtodnicza 180kW.
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Czynnikiem grzewczym-chtodniczym bedzie 40% roztwér glikolu propylenowego zasilajgcy nagrzewnice
central klimatyzacyjnych oraz wymienniki glikol/woda z instalacjg grzania dla co i wodng instalacjg chtodzenia
zasilajgcg belki.

Zestawy pomp ciepta w wersji wyciszonej bezdtawnicowe, silniki EC, potaczenia z instalacjg poprzez tgczniki
elastyczne zainstalowane na wspodlnej ramie, potgczonych elektrycznie i hydraulicznie. Pompy ciepta
pozwalajg na przygotowanie wody grzewczej do temp. +60°C lub medium chtodniczego do temperatury min.
+3°C. Zestawy przeznaczone sg do instalacji zewnetrznej i bedg zasilane gazem ziemnym, czynnik chtodniczy
stanowi R717 /amoniak/, natomiast substancjg pochtaniajgcg jest glikol. Kazdy modut pompy ciepta
wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego, wymiennik lamelowy, wentylator
osiowy o0 zmiennej predkosci obrotowej zapewniajacy przeptyw powietrza przez wymiennik. Wymiennik
lamelowy w trybie grzania pozyskuje ciepto niskotemperaturowe z powietrza /funkcja parownika/, w trybie
chtodzenia petni funkcje skraplacza. Automatyka systemu pozwala na jednoczesno$¢ produkowania wody
grzewczej, chtodniczej oraz przygotowanie cieptej wody sanitarnej. Dla poprawnego funkcjonowania catoSci
uktadu na instalacji wody grzewczej i chtodniczej zastosowano zbiorniki buforowe, na instalacji c.w.u. zasobnik
ciepta.

WYTYCZNE BHP

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegaé Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz.
401) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (tekst jednolity Dz. U. 169/2003, poz. 1650, z pézniejszymi zmianami Dz. U. nr 49/2007, poz.
330, Dz. U. nr 108/2008, poz. 690, Dz. U. nr 173/2011, poz. 1034.

Wszystkie urzadzenia z napedami elektrycznymi muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczehstwa CE lub/i
deklaracje zgodnosci z polskimi normami / Krajowa ocena techniczna.

Wszystkie urzgdzenia cisnieniowe muszg odpowiadac przepisom UDT.

WYTYCZNE PPOZ.

Na granicy stref pozarowych lub pomieszczen i przestrzeni wydzielonych pozarowo nalezy zabudowaé klapy
odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS rownej odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego, przez ktére sg
prowadzone. Kanaty instalacji wentylacji, przechodzgce przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg, beda
obudowane materiatami o odpornosci ogniowej rownej odpornosci $cian lub stropéw.

Wszystkie klapy przeciwpozarowe bedg wyposazone w wyzwalacze termiczne.

WYTYCZNE MONTAZU
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”- zeszyt nr 5 opracowany przez COBRTI INSTAL, instrukcjami producentéw i wymaganiami
prawa budowlanego.
Stosowane materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia, urzgdzenia powinny
posiadac deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢é wymagania techniczne opowiedniej normy zharmonizowanej, normy
krajowej PN lub Krajowej oceny technicznej i posiadaé, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002r. o
systemie oceny zgodnosci - tekst jednolity (Dz.U.2021, poz. 1344) oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych - tekst jednolity (Dz.U.2021, poz.1213) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia — normg zharmonizowang

Urzadzenia ppoz. muszg posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania z
dnia 20.06.2007r. (Dz. U. nr 143/2007, poz. 1002, Dz. U. nr 85/2010, poz. 553).

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ ZAINSTALOWANEJ

L Nr Moc zainstal.
P urzgdzenia Rodzaj urzagdzenia Przeznaczenie [kW]
Centrala nawiewno- . .
. Wentylacja pomieszcz. 6,3+6,3+0,25
1. [N1/w1i wywiewna + pompa biurowych 3-400V

cyrkulacyjna
Centrala nawiewno-
2. | N2/w2 wywiewna + pompa
cyrkulacyjna

Wentylacja pomieszcz. 6,3+6,3+0,25
biurowych 3~400V
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Centrala nawiewno- . .
3 |N3/wW3 wywiewna + pompa \é\k/)es?Jyliaqa pomieszcz. 3,4;3425(\)/,15
cyrkulacyjna 9
Centrala nawiewno-
4. |N4/W4 wywiewna + pompa Wentylacja strzelnicy 3,4+2,6+0,15
: 3~400V
cyrkulacyjna
Centrala nawiewno-
5. | N5/W5 wywiewna + pompa Wentylacja sali 2,6+2,0+0,15
: 3~400V
cyrkulacyjna
Centrala nawiewno- . .
6. |N6/WS wywiewna + pompa Wentylacja archiwum, 3,4+2,6+0,15
; depozyty 3~400V
cyrkulacyjna
Agregaty chtodzgce Chtodzenie powietrza dla 2x15,0
/. |SP1A, SPIB freonowe N1/W1 3x400V
Agregaty chtodzgce Chtodzenie powietrza dla 2x15,0
8. | SP2A, SP2B freonowe N2/W?2 3x400V
9 Sp3 Agregat chtodzacy Chtodzenie powietrza dla 10,5
) freonowy N3/W3 3x400V
10. |spa Agregaty chtodzgce Chtodzenie powietrza dla 10,5
' freonowe N4/W4 3x400V
1. |sps Agregat chlodzacy Chtodzenie powietrza dla 6,3
' freonowy N5/W5 3x400V
12. |spe Agregat chtodzacy Chtodzenie powietrza dla 10,5
' freonowy N6/W6 3x400V
Uktad chtodzacy . . 2,1
13. |SP7 freonowy typu ,split’ Chtodzenie serwerowni 1~230V
14. |sps Uktad chtodzacy Chtodzenie pom. 2,1
' freonowy typu ,split” elektrycznego 1~230V
15. | spg Uktad chtodzacy Chtodzenie sal 4,1
' freonowy typu ,split” konferencyjnych 1~230V
Uktad chtodzacy . 0,8
16. |SP10 freonowy typu ,split’ Chtodzenie pom. ochrony 1~230V
17. |- Wentylatory wywiewne 10x0,1
' Scienne 1~-230V
18. |- Wentylatory wywiewne 10x 0,5
' dachowe 3x400V
19 AGL, AG2, AGS, Aparaty grzewcze 6x 034
* | AG4, AG5, AG6 paraty g 1~230V
2 x 6,2kW
20. |KE1, KE2 Kurtyny elektryczne 35400V
. Woda chtodnicza 2 x 1,5kw
21. |P1A, P1B Pompy obiegowe glikol 3x400V
. Woda chtodnicza 2 x 1,0kw
22. |P1C,P1D Pompy obiegowe klimakonwektory 3x400V
. Woda grzewcza 2 x 1,0kw
23. |P4A, P4B Pompy obiegowe glikol - centrale 35400V
. Woda grzewcza 2 x 1,5kwW
24. |P2A, P2B Pompy obiegowe glikol 35400V
. Woda grzewcza 2 x 1,0kw
25. | P2C, P2D Pompy obiegowe co, klimakonwektory 3x400V
26. | P3A, P3B, P3C Pompy leegowe + Woc_ia ciepta 2 x 1,0kw + 0,25
cyrkulacja sanitarna 3x400V
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- Nawilzanie powietrza dla 50,0kw
27. |NP1 Nawilzacz parowy N1/ W1 35400V
- Nawilzanie powietrza dla 50,0kw
28. |NP2 Nawilzacz parowy N2/W 2 35400V
29 Pompy ciepta 6 zestawow pomp ciepta | Woda grzewcza c.o. i 7,7kW
" | c.0. + chléd + 3 kotly gazowe chtodnicza 3x400V
30 Pompy ciepta 5 zestawow pomp ciepta | Woda grzewcza c.t. i c.w. 5,3kW
" |c.t. + c.w. + chiéd | + 3 kotty gazowe oraz woda chtodnicza 3x400V
Stacja Uzupetnianie ubytkéw 0,15
3L. uzupetniajaca Pompa wody 1~230V
32 Stacja Pompa Uzupetnianie ubytkéw 0,15
" | uzupetniajaca P glikolu 1~230V
t.acznie:
310,70kW

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
e Bilans mocy elektrycznych dla budynku
- instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

- instalacja wentylacji wywiewnej ogolnej - 50kw
- instalacja wentylacji wywiewnej czesci technicznej - 3,0kw
- ogrzewanie elektryczne - 12,0 kw
/kurtyny elektryczne, grzejniki elektryczne/

/centrale/ - 48,0 kwW

- chtodzenie dla central, splity -109,0 kW
- nawilzacz parowy - 100,0kwW
- aparaty grzewcze - 4,0kw
- zestawy pomp ciepta, kotty gazowe - 15,0kw
- zestawy pomp obiegowych - 14,0kw

o Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wentylacji

- wywiewna ogdlna h=0,80
- nawiewno-wywiewna h=0,86
- kurtyny elektryczne h=0,90
- aparaty grzewcze h=0,75

¢ Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych
- wg opisu architektonicznego, spetniajgce WT 2021

e Oszczednosci energii

Zastosowane w wentylacji silniki wentylatorow zasilane przez regulatory wydajnosci umozliwig optymalng
prace uktadéw i zmniejszenie zapotrzebowania mocy elektrycznej do niezbednego minimum. Réwniez uktady
chtodzace typu ,split” bedg wyposazone w inwertery minimalizujgce zuzycie energii elektrycznej. Wentylacja
pomieszczen bedzie sterowana poprzez czujniki stezenia CO2 co ograniczy zuzycie energii do niezbednego
minimum.

Zastosowanie absorpcyjne pompy ciepta na bazie amoniaku do produkcji chtodu i ciepta réwniez ograniczy
zuzycie energii do niezbednego minimum.

Wykorzystanie oswietlenia typu Led.

UWAGA:
Szczegébtowe informacje dotyczgce doboru i rozmieszczenie urzadzen i instalacji w budynku zostang
zawarte w opracowaniu branzowym dotyczacym projektu technicznego instalacji sanitarnych.
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30. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Nalezy kontrolowa¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom technicznym, oraz czy
majg swiadectwa jakosci (certyfikaty).

Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot wykonane sg zgodnie z
projektem budynku, aprobatami technicznymi ITP oraz przedmiotowymi normami.

Odbiorem technicznym nalezy objg¢ wszystkie etapy robét. Po zakonczeniu robét powinien by¢é dokonany
odbidr ostateczny

31. UWAGI KONCOWE

Powyzszy opis techniczny i wytyczne obejmujg najwazniejsze elementy budowlane budynku. Jakiekolwiek
odstepstwa od projektu lub zmiany materiatéw i technologii nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi projektantami.
Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyroby i zestawy wyrobéw powinny posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia rob6t mozna przystgpic
dopiero po skompletowaniu dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z obowigzujgcymi
przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, pod nadzorem os6b uprawnionych.

Stanowisko Projektanta akceptujgcego materiaty lub sposoéb ich mocowania bgdz wbudowania, zastosowane
na budowie dotyczy wytacznie kryteridw estetycznych probek, modeli, egzemplarzy pokazowych - ich
rozwigzan technicznych, mocowan lub innych zastosowan. Jako$¢ wyrobéw budowlanych i wykonywanych
robét podlega zawsze sprawdzeniu, zgodnie z art.25 ustawy "Prawo Budowlane", przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu. Podejmujg oni decyzje o dopuszczeniu do zastosowania danego
materiatu na budowie.

Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy opracowane zostang w sposéb pozwalajgcy na przeprowadzenie
postepowania na wylonienie Wykonawcy z prawem opcji w zakresie wykonywania petnego zakresu
klimatyzacji lub, w przypadku zbyt wysokich kosztéw, tylko w serwerowniach i gabinetach naczelnikéw urzedu,
ewentualnie réwniez innych rozwigzan budowlanych, instalacji czy wyposazenia, ktorych istnienie nie jest
warunkiem okreslonym obowigzujgcymi przepisami.
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