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1. Przedmiot opracowania
Projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej 230/400 V oraz o$wietlenia terenu
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na ktéra sktadaja sie:
e instalacja gniazd ogolnego przenaczenia;
e instalacja o$wietleniowa;
e instalacja uziemiajaca;
e instalacja polaczen wyré6wnawczych;
e instalacja odgromowa

e instalacje niskopragdowe RTVSAT, CCTV, LAN, Domofonowa

2. Zasilanie budynku

Zasilanie projektowanego budynku bedzie odbywaé sie ztacza kablowego w elewacji
budynku. Projekt ztgcza kablowego wg odrebnego opracowania.

Ze 7tacza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa YKXS 4x120 mm2 do szafy ZK-
CNBOP z elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytacznika pradu z certyfikacja
dopuszczenia CNBOP. Z szafy ZK-CNBOP zostang wyprowadzone linie kablowe YKXS 5x70 mm?2
dla zasilania tablic licznikowych TLM12 i TLM34. Kable w obrebie budynku prowadzi¢ w rurze
ochronnej pod wylewka. Zasilanie tablic mieszkaniowych wykona¢ kablami bezhalogenowymi
NHXHN-] 5x6 mm2 i prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych na drabinkach kablowych 40 cm.

Do drabinek przymocowa¢ bednarke FeZn 3x25 mm2, do ktérej nalezy podtgczy¢ instalacje

potaczen wyréwnawczych na poszczegélnych kondygnacjach.

3. Instalacja oSwietlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje os$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé¢ wykonac
w technologii LED. OS$wietlenie podstawowe w czeSciach wspdlnych zapalne za pomoca
wbudowanych w oprawe czujnikéw ruchu i zmierzchu z regulowang czuto$cig. Natezenie
os$wietlenia na ptaszczyznie roboczej powinno wynosi¢: 200 Ix - komunikacja ogélna, 150 Ix -
schody, 200 Ix - pom. szatni, pom. socjane, tazienka, toaleta, 200 - 300 Ix - pom. techniczne

zaleznie od przeznaczenia.

4. Instalacja gniazd wtyczkowych i sity

Instalacje gniazd nalezy uktada¢ pod tynkiem, przewodami YDYp 3x2,5 mm2 (instalacja
230V) oraz 5-zylowymi (instalacje 400V). Rozmieszczenie gniazd zgodnie z wymogami
funkcjonalnymi. W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, socjalnych, technicznych

1 magazynowych stosowac¢ osprzgt hermetyczny. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3 m od



podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda montowaé na wysokosci 1,2 m. W kuchni

cz¢s$¢ gniazd montowana nad blatem na wysokosci 0,1 m nad blatem.

5. Instalacja oswietleniowa w lokalach

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDYp 3(4)x1,5 mm2 uktadanymi
pod tynkiem. t.aczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,3 m od podtogi.
6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Element wykonawczy stanowi przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony na zewnatrz w rejonie
wejscia gtownego do budynku w ztagczu ZK-CNBOP. Urzadzenie uruchomiajace stanowi przycisk
PWP umieszczony w rejonie wejscia gldownego do budynku. Urzadzenie sygnalizujace w postaci didd
LED na szafie ZK-CNBOP jak i przycisku PWP wskazujace o wylaczeniu napigcia w budynku.
Zaroéwno element wykonawczy ZK-CNBOP jak i urzadzenie sygnalizujace — przycisk PWP musza
posiadac certyfikacje dopuszczenia CNBOP.

Zadzialanie przeciwpozarowego wyltgcznika pradu spowoduje wylaczenie napigcia w catym

budynku oprocz urzadzen tj. centrala oddymiania.

7. Instalacja uziemiajaca

Jako rozwigzanie najtrwalsze, najtansze, najprostsze w wykonaniu oraz najmniej pracochtonne
projektuje si¢ wykonanie uziomu fundamentowego w postaci bednarki FeZn 30x4 mocowane;j
do zbrojenia za pomoca zlacz krzyzowych w odst¢gpach 2 m. Uziom wyprowadzi¢ 1 potaczy¢

z projektowang GSU oraz MSU.

8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu wykona¢ w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn fi 8
mm. Drut mocowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw. Na kominach wykona¢ iglice z druta
FeZn fi8 mm. Na maszcie antenowym wykona¢ izolowany zwdd pionowy. Przewdd
odprowadzajacy prowadzi¢ w izolacji wysokonapieciowej. Zwody poziome prowadzié¢ w rurach

odgromowych pod elewacja. Zastosowac zlacza kontrolne.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uklad TN-S
w instalacji wewnetrznej 230/400 V. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa polega
na izolowaniu czesci czynnych. Ochrona przeciwoprazeniowa przy uszkodzeniu wykonana
jako samoczynne wylaczenie zasilania. Przyjete czasy wylaczenia zwar¢ przyjeto wg aktualnie
obowigzujacej normy. Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajaca polega na zastosowaniu
wylacznikow roznicowopradowych o pradzie réznicowym zadziatania 30 mA dla czgséci

obwodow.



10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa polega na zastosowaniu ochronnika

przeciwprzepigciowego typu I+I1.
11. Wyposazenie lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne nalezy wyposazy¢ w ptyte indukcyjng zgodnie z Ustawa z dnia 8.12.2006 r.

o finansowym wsparciu niektdérych przedsiewzie¢ mieszkaniowych (art. 6b ust. 5).

12. Polaczenia wyréwnawcze

Glowng szyne wyrownawczg stanowi¢ bedzie szyna miedziana w ZK. Do szyny nalezy
przytaczy¢ metalowe elementy konstrukcji, metalowe rury zimnej i cieplej wody uzytkowe;,
instalacje CO. Miejscowe polaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodem Lgyzo 6 mm?2,
natomiast potaczenie szyny GSW z zaciskiem PE rozdzielni wykona¢ przewodem

LgYzo 70 mm?2.

13. Instalacja RTV/SAT, CCTV, LAN, Domofonowa

Instalacje niskopradowe sprowadzi¢ do szafy RACK w pom. magazynowym. W szafie
montowac urzadzenia aktywne. W obrebie projektowanego budynku projektuje si¢ rozbudowe
istniejacej kanalizacji teletechnicznej, ktorg nalezy doprowadzi¢ w rejon projektowanej szafy
RACK. Instalacje niskopradowe z szafy RACK do lokali wprowadza¢ do skrzynek
teletechnicznych. W lokalach instalacje niskopradowe rowneiz sprowadzaé¢ do skrzynek

teletechnicznych.

14. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu zasilane z istniejgcej sieci. Wykona¢ w postaci parkowych opraw LED
o mocy 24 W montowanych na stupach aluminiowych anodowanych. Kolor anodowania
do uzgodnienia z Inwestorem.

Rozbudowa istniejagcego oSwietlenia zwigzana bedzie z rozbiorka jednego stanowiska

stupowego. Materiat z demontazu przekaza¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

15. Opracowanie geodezyjne
Okreslono punkty charakterystyczne projektowanej sieci oswietlenia terenu umozliwiajace
wniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Uktad

wspotrzednych 2000.



\Nr punktu\ X \ Y \ Opis \




el 6594981.55| 5693185.73
e2 6594982.90| 5693184.36 | LI
e3 6594980.64| 5693181.92
e4 6594979.03 | 5693180.94
es 6594975.56| 5693177.87
eb 6594974.03 | 5693177.06
e’ 6594971.26| 5693177.06
ed 6594969.20| 5693178.27
e9 6594969.20| 5693178.27 | L2
el0  16594996.80| 5693168.64 | L3
ell 6594986.67| 5693159.68
el2  16594986.92| 5693157.43
el3 6594986.92| 5693157.43 | L4
el4  16594979.90| 5693154.48
elS 6594978.63| 5693156.13
el6  16594979.18| 5693157.01
el7 16594971.18| 5693165.83
el8  16594969.66| 5693166.45
el9  16594967.58| 5693166.45
€20  16594965.41| 5693165.56
e2l 6594961.25| 5693161.98 | L5
€22  16594947.92| 5693150.50 | L6
e23 6594931.28 | 5693169.27 | L7
e24  6594915.68| 5693186.89 | L8
e25 6594900.01| 5693204.71 | L9
€26 | 6594883.63| 5693223.22
€27  16594882.52| 5693224.96
€28  6594881.07| 5693225.85 | L10
€29  16594888.27| 5693232.26
e30 1 6594889.93| 5693232.89
e31 6594891.34| 5693232.56
€32  16594894.63 | 5693229.19
e33 6594895.44| 5693228.68
e34  16594902.20| 5693228.68
e35 6594903.73 | 5693228.34 | L11
€36  16594910.21| 569322091 | L12
e37 16594929.26| 5693228.33 | L13
e38  16594933.19| 5693225.71
€39  16594939.38| 5693225.71
e40  16594939.38| 5693206.44 | L14




16. Zestawienie materialow

Obmiar
L.p. Nazwa [m], [szt], [kpl]
INSTALACJE WEWNETRZNE
1 |Oprawa LED typu Plafon z mikrofalowym cz. ruchu. Moc 30 W, 4000 K (oznaczenie O1) 83
2 |Oprawa LED typu Plafon. Moc 30 W, 4000 K (oznaczenie 02) 6
3 |Oprawa LED awaryjna-ewakuacyjna, rozsyt korytarzowy (oznaczenie AW1) 55
4 |Oprawa LED awaryjna-ewakuacyjna, rozsyl antypaniczny (oznaczenie AW2) 15
5 |Oprawa LED awaryjna-ewakuacyjna, rozsyt symetryczny (oznaczenie AWZ) 4
6 |Oprawa LED awaryjna-kierunkowa, (oznaczenie EW1) 35
7 |tgcznik jednobiegunowy p/t 1IP44 79
§ kacznik schodowy pit IP44 4
9 |kgcznik Swiecznikowy p/t IP44 188
10 |Gniazdo 230 V podwdjne plt IP44 364
11 |Gniazdo 230 V padwdjne p/t IP20 392
12 |Gniazdo DATA 230 V p/t IP20 38
13 |Przycisk PWP z podwdjng sygnalizacjg LED 1
14 |Kabel bezhalogenowy, ognioodporny NKGszo 5x2,5 mm2 50
15 |[Rurafi 75 mm 41
16 |Rura fi 110 mm 26
17 |Kabel YKXS 4x120 mm2 10
18 |Kabel YKXS 5x70 mm2 60
19 |Przewod NHXMH-J 5x6 mm2 560
20 |Przewod NHXMH-J 3x1,5 mm?2 400
21 |Przewod YDYzo 5x4 mm2 550
22 |Przewod YDYzo 3x2,5 mm2 1950
23 |Przewdd YDYzo 3x1,5 mm2 2250
24 |Przewod YDYzZo 4x1,5 mm2 800
25 |Rozdzielnica TL12 kompletna 1
26 |Rozdzielnica TL34 kompletna 1
27 |Agcze 7K1 1
28 [ZK-CNBOP 1
29 |Tablica mieszkaniowa z wyposazZeniem 36
30 [Tablica TAD z wyposazeniem 1
31 |Tablica TO z wyposazeniem 4
32 [Tablica TT 37
33 |Szafa RACK z wyposazeniem IT, CCTV, TV 1
34 |Przewod UTP kat. 6 1200
35 |Gniazdo RJ45 kat. 6 38
36 |Swiatlowod 2j SM DUPLEX 600
37 |Przewod YTDY 4x75 550
38 Kamera wewnetrzna IP koputkowa wandaloodporna 4MP, 10
Zasieg IR do 30 m, obiektyw 2,8 mm, IP 67, IK10
39 Kamera wewnetrzna IP koputkowa wandaloodporna 4MP, ) 1
Zasieg IR do 30 m, obiektyw 2,8 mm, IP 87, IK10 — dostarczana wraz z windg
40 |Kamera zewnetrzna IP tubowa 4MP, zasieg IR do 30 m, obiektyw 2,8 mm, IP 67 8
41 |Monitor LED 27 cali do pracy ciggte] 1
42 Rejestrator IP 25 kanatowy, 8M/SM/4M. 3M/1080P/960P/720P, zapis 25 klatek na sekunde, port HDMI, 2 1
43 |Dysk 8TB do podigczenia do rejestratora 1
44 |Maszt antenowy 1
45 |Antena satelitarna z konwerterem Quatro 1
46 |Antena telewizyjna DVB-T, UHF + DVBT DAB + radiowa wraz z konstrukcjg mocujgca 1
47 |Przewdd koncentryczny 1,13/4,8/6,6 1000
48 |Gniazdo RTV p/it 36
49 Przycisk dzwonkowy pl/t 1P44 36
50 |Dzwonek 230 VAC 36
51 |Centrala domofonowa z zasilaczem 1
52 |Panel zewnetrzny domofonowy 1
53 |Unifon 36
54 |Elektrozaczep rewersyjny 1
55 |Bednarka FeZn 3x25 80
56 |Przewod Lg¥Y 70 mm2 5
57 |Przewod LgY 6 mm2 850
58 |Bednarka FeZn 30x4 165
59 |Drut stalowy fi 8 mm 280
60 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 80
61 |Rura odgromowa 80
62 |Plyta indukcyjna 4 palnikowa 0,4 kV 36
63 |Wentylator lazienkowy 230 V AC 36
64 |Pompa 230 V AC 1
INSTALACJE ZEWNETRZNE - OSWIETLENIE
1 |Rura gietka fi 75 mm 25
2 |Rura sztywna fi /5 mm 25
3 |Kabel YAKXs 5x35 mm2 423
4 |Stup aluminiowy anodowany h=4 m 14
5 |Oprawa LED ozdobna montowana bezposrednio na stupie 24 W, 4000 K 14
6 |Demontaz istniejacego stupa oswietleniowego 1
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