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Operat wodnoprawny na budowe urzadzenia
wodnego - wylotu przykanalika deszczowego
oraz przebudowe urzadzenia wodnego - istniejacego
przydroznego rowu infiltracyjno-odparowujacego
zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej w
miejscowosci Wetnica

Czes¢ opisowa

1. Podstawy opracowania
* zlecenie inwestora
* opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa chodnika w miejscowosci Wetnica”
* wizja w terenie

* mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 aktualizowane na dzien 22.01.2020r

2. Inwestor
Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

3. Podmiot ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne
Podmiotem ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest:
Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na:

- przebudowe urzadzenia wodnego — istniejacego przydroznego rowu infiltracyjno-odparowujacego,
zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej (KR 1-2), na dzialce o nr ewidencyjnym 171, obrgb
ewidencyjny Welnica (km 0+248,00 do km 0+327,50).

Przebudowa polega na odtworzeniu istniejagcego rowu drogowego infiltracyjno-odparowujacego wraz
z umocnieniem S$cian oraz dna rowu ptytami azurowymi 60x40x10 a takze na przedluzeniu

istniejgcego przepustu betonowego @ 40 — 2 x 3,0m wraz z montazem $cianek czotowych.



- wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu przykanalika deszczowego PP200mm do istniejacego
przydroznego rowu infiltracyjno-odparowujgcego, zlokalizowanego na dzialce o nr ewidencyjnym

171, obrgb ewidencyjny Wetnica.

- ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu woéd opadowych z odwodnienia drogi gminnej (KR1-2) i
przyleglego chodnika do istniejagcego przydroznego rowu infiltracyjno-odparowujacego w
miejscowosci Wetnica, zlokalizowanego na dziatce o nr ewidencyjnym 171, obrgb ewidencyjny
Wetnica.

stad:

Qmaxs= 12,15dmd%/s

Qmax h= 10,94 m%h

Qmaxr= 579,15 m%/rok

Q $rd = 3,22 m¥/d

Q max s=0,012m3/s

5. Lokalizacja obszaru

Na terenie dzialek o nr ewidencyjnym: 92, 173/2, 171, 173/3, 119, 181, 182, 183/1, 183/2, 183/7,
183/8, 185, 155/1, 263/1, 160, 167, 168, 170 obreb Wetnica oraz 8/2, obrgb Jankowo Dolne, gm.
Gniezno planuje si¢ budowe chodnika wzdluz drogi gminnej w miejscowosci Wetnica.

Gmina Gniezno polozona jest w powiecie gnieznienskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

Dla przedmiotowe]j inwestycji zostala wydana przez Wéjta Gminy Gniezno decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr 41/2019 z dn. 27.11.2019r.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub

potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko.

6.Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie dziatek o nr ewidencyjnym: 92, 173/2, 171, 173/3, 119,
181, 182, 183/1, 183/2, 183/7, 183/8, 185, 155/1, 263/1, 160, 167, 168, 170 obr¢b Wetnica oraz 8/2,
obreb Jankowo Dolne, gm. Gniezno.

Zasi¢g oddzialywania nie wychodzi poza zakres dziatki o nr 171 (obreb Wetnica) objetej inwestycja.

Powierzchnia zasiegu oddzialywania planowanego do przebudowy urzadzenia wodnego — istniejgcego

przydroznego rowu infiltracyjno-odparowujacego wynosi 210,00 m2.



Powierzchnia zasiggu oddziatywania planowanego do budowy urzadzenia wodnego — wylotu

przykanalika deszczowego wynosi 2,20 m2.

Powierzchnia zasiggu oddzialywania planowanego korzystania z wéd wynosi ok. 210,00 m2.

Zasieg oddziatywania oznaczono na planie sytuacyjnym ( rys. nr 2.1 )

Ponizej przedstawiono zestawienie dziatek objetych zasiggiem oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod oraz dziatek objetych zasiegiem oddzialywania planowanego do przebudowy

urzgdzenia wodnego — istniejacego przydroznego rowu:

Lp. Nr dziatki Obreb Wiasciciel /Wiadajacy

Wiasciciel :
1 171 Wetnica . .
Gmina Gniezno

7.Ushugi wodne

7.1 Cel i zakres ustug wodnych

Celem ustug wodnych jest odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi
gminnej (KR 1-2) i przylegtego chodnika do istniejgcego przydroznego rowu infiltracyjno-
odparowujacego w miejscowosci Wetnica, zlokalizowanego na dziatce o nr ewidencyjnym 171, obreb
ewidencyjny Welnica (km 0+248,00 do km 0+327,50).

W opracowaniu przewiduje si¢, ze wody roztopowe i opadowe odprowadzane beda powierzchniowo
za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych a takze za pomoca urzadzen odwadniajacych obiekt
budowlany ( droge¢ ) — wpustu ulicznego z osadnikiem i $cieku podchodnikowego do istniejgcego

przebudowywanego rowu drogowego infiltracyjno-odparowujacego ( zgodnie z rys. 2.1 )

7.2 Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem

7.2.1 Obliczenie ilosci wod deszczowych

Do przebudowywanego rowu odprowadzane bgda wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej i
przylegtego chodnika (w km 0+185,50 do km 0+420,00).

[los¢ wod deszczowych policzono ze wzoru:

Q =Fzr x q [dm3/s]

gdzie:

Fzr - powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej

q — nat¢zenie deszczu [dm3/s x ha]



Dla potrzeb projektu przyjeto natezenie deszczu q = 150 dm3/s x ha tj. natgzenie deszczu

miarodajnego z prawdopodobienstwem wystgpienia 20 % czyli raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut.

Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej:
Fzr=¢ xF [ha]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

¢ = 0,90 — dla nawierzchni asfaltowej

¢ = 0,85 — dla nawierzchni z kostki

F - powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]
F = 0,056 ha — nawierzchnia asfaltowa

F = 0,036 ha — nawierzchnia z kostki

Fzr = (0,90 x 0,056) + (0,85 x 0,036) = 0,081 ha

Stad odptyw wdd opadowych wynosi:
Q=0,081x 150 =12,15 dm3/s.

Qmaxs= 12,15dmd%/s
Qmaxh= 10,94 m3h
Qmaxr= 579,15 m3/rok
Q $rd = 3,22 m3d

Qmax s=0,012m3s

Zatem catkowity odptyw wdd deszczowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych w czasie
trwania deszczu 15 — minutowego wyniesie:

Qc =12,15 (dm3/s) x 15 min x 60 s/min x 0,001 m3/ dm3 = 10,94 m3 opadu

Srednia roczna ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych

Qr=¢xqrxF
gdzie:

gr - sredni roczny opad,
gr =550 mm/m2 ,

¢ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego



F - powierzchnia zlewni [mz]

Qr= (0,90 x 560) + (0,85 x 360) x 0,55 = 445.50 m3/rok

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie woéd opadowych lub roztopowych do wod

T=152,9 dni

Usredniona warto$¢ ilosci dni deszczowych w regionie wielkopolskim na podstawie analiz rocznych z
lat 2008-2018.

Obliczenie catkowitej pojemnos$ci przebudowywanego przydroznego rowu infiltracyjno-

odparowujacego:

Obliczono, ze przebudowywany réw o dlugosci 63,00m i zatozonej wysokosci czynnej 0,6m jest
w stanie przejac:

V =%%*(0,4m + 2,00m) * 0,6m * 63,00m = 45,36m3

W czasie 15 minutowego deszczu o natezeniu 131 dm3/s x ha sptynie 10,94m3 wod opadowych, ktére
zostang odprowadzone do przydroznego rowu. Zatem parametry przeprojektowywanego rowu
pozwolg z duzg rezerwa na pomieszczenie takiej ilosci wody. (zaktadamy 50% infiltracji w grunt oraz

50% odparowania).

7.2.2 Jako$¢ wod deszczowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (DZ.U,2014.1800 z dnia
16.12.2014 r) ,,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” wody opadowe i
roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portéw, lotnisk  miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewoddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1ha w ilosci jaka
powstaje z opadéw o nat¢zeniu co najmniej 151 na sekunde na 1 ha wprowadzane do wod lub do ziemi
nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100mg/l zawiesin
ogblnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe z powierzchni nie
wymienionych powyzej moga by¢ odprowadzane do odbiornika bez oczyszczania.

Stad jakos¢ wéd opadowych i1 roztopowych bedzie spetniata warunki podane w w/w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska.



8. Urzadzenia wodne

8.1. Przebudowa istniejacego urzadzenia wodnego — istniejagcego przydroznego rowu infiltracyjno-
odparowujacego, zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej (KR 1-2), na dzialce o nr ewidencyjnym 171,
obreb ewidencyjny Wetnica ( km 0+248,00 do km 0+327,50 ).

Przebudowa polega na odtworzeniu istniejgcego rowu drogowego infiltracyjno-odparowujacego
(H=0,6m) wraz z umocnieniem $cian oraz dna rowu plytami azurowymi 60x40x10 a takze na
przedtuzeniu istniejagcego przepustu betonowego @ 40 — 2 x 3,0m wraz z montazem S$cianek

czotowych (np. wg karty katalogowej). Przekrdj rowu przedstawiono na rys. nr 4.

Zestawienie rzednych dna rowu i1 przepustu na catej dtugosci przebudowywanego rowu:

Pozycja kmOD | km DO Dlugos¢ | Spadek Rzedna dna Rzedna dna uwagi
[m] [%] rowu/przepustu | rowu/przepustu
1 0+248 0+267 19,00 1,00 — 107,80 107,62 row
2 0+267 0+301 34,00 1,47— 107,62 108,12 row
3 0+301 0+317 16,00 3,00— 108,12 108,59 przepust
4 0+317 | 0+327,5 10,50 0,9 108,59 108,50 row

Wspotrzedne geodezyine lokalizacji rowu:

Poczatek:
X=6476559,61
Y=5825011,33
Koniec:
X=6476490,97
Y=5825049,90

Wspotrzedne geodezyine lokalizacji przepustu na rowie:

Poczatek:
X=6476512,69
Y=5825035,62
Koniec:
X=6476499,22
Y=5825044,14

8.2 Budowa urzadzenia wodnego — wylotu przykanalika deszczowego
- wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu przykanalika deszczowego PP200mm SN8 do istniejacego
rowu przydroznego infiltracyjno-odparowujacego jako prefabrykowany element betonowy (wg karty

katalogowej), zlokalizowanego na dzialce o nr ewidencyjnym 171, obrgb ewidencyjny Wetnica.



Wspoétrzedne geodezyjne wylotu:
X=6476542,17
Y=5825019,05

Rzedna wylotu wpustu przykanalika deszczoweqo: 107,62

9. Okreslenie wpltywu gospodarki sciekowej na odbiornik lub wody podziemne

Odbiornikiem wéd opadowych z odwodnienia drogi gminnej i chodnika jest istniejacy réw przydrozny
infiltracyjno-odparowujacy, znajdujacy si¢ na dzialce o nr ewidencyjnym 171, obr¢gb ewidencyjny
Wetnica.

Wody opadowe odprowadzane z w/w drogi do odbiornika spetniaja parametry jako$ciowe
wskaznikéw zanieczyszczen wyszczegSlnionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska 18 listopada
2014 r. (DZ.U.2014.1800 z dnia 16.12.2014 r). w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

Wody opadowe odprowadzane z w/w drogi nie spowoduja pogorszenia jakosci wod

powierzchniowych oraz wéd podziemnych. Nie wptyna rowniez negatywnie na odbiornik.

10. Warunki wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkoéw
korzystania z wod regionu wodnego

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza stanowi podstawowy dokument planistyczny w
zakresie gospodarowania wodami. Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze
dorzecza Odry.

Dnia 06.12.2016r. nastgpita aktualizacja rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika w

sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz,1967).

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej i przylegtego chodnika,
do istniejagcego rowu przydroznego infiltracyjno-odparowujgcego, zlokalizowanego na dzialce o nr
ewidencyjnym 171, obrgb ewidencyjny Welnica nie narusza warunkéw okreslonych w Planie
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry oraz ustaleh wynikajagcych z warunkow

korzystania z wdd regionu wodnego Warty.



11. Informacje o formach przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zakresie oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych urzadzen wodnych

W zakresie oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych urzadzen wodnych nie
jest ustanowiona zadna forma ochrony przyrody ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r, ,,O ochronie przyrody”.

12. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Przedmiotowy obszar nie jest zlokalizowany na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art.1 ust. 1 pkt.6 c¢) lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r. z
p6zn. zmianami) tj. na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynosi raz na

100 Iat.

13. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania skutkami suszy
Przedmiotowa inwestycja objeta operatem wodnoprawnym nie koliduje z planowanymi dziataniami
przeciwdziatania skutkom suszy i nie bedzie zagrazala prowadzeniu dziatan majacych na celu

przeciwdziatania suszy.

14. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow
Przedsiewzigcie nie dotyczy kanalizacji sanitarnej dlatego pozostaje bez zwigzku z Krajowym

Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

15. Spos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia
awarii, jak réwniez rozmiar i warunki Korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych
sytuacjach

Projektowane urzadzenia nie wymagaja rozruchu ani szczeg6lnego sposobu postgpowania.

W przypadku awarii, wylania substancji szkodliwej badZz wycieku oleju samochodowego, istnieje
mozliwos¢ przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu. Nalezy uniemozliwi¢ przedostanie si¢ w/w
zanieczyszczen do gruntu stosujac skuteczne $srodki do likwidacji rozlewisk substancji szkodliwych z

powierzchni terenu.
16. Rodzaj urzadzen pomiarowych

Nie przewiduje si¢ pomiaru ilosci odprowadzanych wéd deszczowych do istniejagcego zbiornika

wodnego.
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17. Konserwacja urzadzen
W celu zapewnienia poprawnego przeptywu w rowie nalezy zapewni¢ wilasciwg konserwacj¢ rowu i

studni wpustowych.

18. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz wéd opadowych
odprowadzanych do odbiornika

Na podstawie przegladéw eksploatacyjnych ocenia si¢ czy spetniono warunki odnos$nie jakosci wod o
ktéorych mowa w § 21 ust.1,,Rozporzadzenia odnosnie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego” - Dz.U 2014r. poz.1800).

Badania kontrolne jakosci odprowadzanych wéd deszczowych nalezy przeprowadzaé raz do roku w

dniach opadu deszczu. Probki do badan nalezy pobiera¢ bezposrednio na wylocie.

19. Sposéb zagospodarowania osadéw Sciekowych

Zaréwno piasek jak i osad gromadzony w osadnikach studni kwalifikowany jest jako odpad
komunalny, oznaczony odpowiednim kodem ( piasek — 190802; osad — 190814).

Osady sciekowe powinny by¢ usuwane za pomoca specjalistycznych urzadzen. Utylizacja osadéw

zajmuje si¢ firma posiadajgca koncesje na Swiadczenie takich ustug.

20. Transgraniczne oddzialywanie projektowanej inwestycji
Z. uwagi na lokalizacje¢ inwestycji nie stwierdza si¢ transgranicznego oddziatywania przedmiotowe;]

inwestycji na srodowisko.

21. ObowigzKi ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich

Wody opadowe gromadzone na terenie dziatki o nr 171 zostaja na tej dzialce zagospodarowane, w
zwiazku z czym nie przewiduje si¢ oddziatywania przedmiotowej inwestycji na sgsiednie dziatki.

Nie zachodza obowigzki ubiegajacego si¢ w stosunku do oséb trzecich.

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do konserwacji rowu oraz czyszczenia

studzienki wpustowe;j.

22. Streszczenie operatu w jezyku nietechnicznym

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na:

- przebudowe urzadzenia wodnego — istniejacego przydroznego rowu infiltracyjno-odparowujacego,
zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej (KR 1-2), na dzialce o nr ewidencyjnym 171, obrgb

ewidencyjny Wetnica (km 0+248,00 do km 0+327,50).
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Przebudowa polega na odtworzeniu istniejagcego rowu drogowego infiltracyjno-odparowujacego wraz
z umocnieniem S$cian oraz dna rowu ptytami azurowymi 60x40x10 a takze na przedluzeniu

istniejgcego przepustu betonowego @ 40 — 2 x 3,0m wraz z montazem $cianek czotowych.

- wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu przykanalika deszczowego PP200mm do istniejacego
przydroznego rowu infiltracyjno-odparowujgcego, zlokalizowanego na dzialce o nr ewidencyjnym

171, obrgb ewidencyjny Wetnica.

- ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu woéd opadowych z odwodnienia drogi gminnej (KR1-2) i
przyleglego chodnika do istniejagcego przydroznego rowu infiltracyjno-odparowujacego w
miejscowosci Wetnica, zlokalizowanego na dziatce o nr ewidencyjnym 171, obrgb ewidencyjny
Wetnica.

stad:

Qmaxs= 12,15dmd/s

Qmax h= 10,94 m%h

Qmaxr= 579,15 m%/rok

Q $rd = 3,22 m¥/d

Qmax s=0,012m3/s

Na terenie dzialek o nr ewidencyjnym: 92, 173/2, 171, 173/3, 119, 181, 182, 183/1, 183/2, 183/7,
183/8, 185, 155/1, 263/1, 160, 167, 168, 170 obreb Wetnica oraz 8/2, obrgb Jankowo Dolne, gm.
Gniezno planuje si¢ budowe chodnika wzdluz drogi gminnej w miejscowosci Wetnica.

Gmina Gniezno potozona jest w powiecie gnieznienskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana przez Wojta Gminy Gniezno decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr 41/2019 z dn. 27.11.2019r.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub

potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (DZ.U,2014.1800 z dnia
16.12.2014 r) ,,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” wody opadowe i
roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,

portéw, lotnisk  miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
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wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1ha w ilosci jaka
powstaje z opadéw o nat¢zeniu co najmniej 151 na sekunde na 1 ha wprowadzane do wéd lub do ziemi
nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100mg/l zawiesin
ogblnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe z powierzchni nie
wymienionych powyzej moga by¢ odprowadzane do odbiornika bez oczyszczania.

Stad jakos¢ wéd opadowych i1 roztopowych bedzie spetniata warunki podane w w/w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej i chodnika, do
istniejagcego rowu przydroznego infiltracyjno-odparowujacego, zlokalizowanego na dzialce o nr
ewidencyjnym 171, obrgb ewidencyjny Welnica nie narusza warunkéw okreslonych w Planie
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry oraz ustalen wynikajagcych z warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Warty.

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do konserwacji rowu oraz czyszczenie
studzienki wpustowe;j.

Rejon inwestycji oraz zasieg jej oddzialywania nie znajduje si¢ bezposrednio na terenie obszaru

chronionego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

23. Whnioski i zalecenia

Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wyszczegdlnieniem w pkt.22.

Na podstawie powyzszego opracowania stwierdza si¢, ze planowana inwestycja spetnia odpowiednie
warunki w zakresie ochrony srodowiska i mozna udzieli¢ wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego.
Whioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla w/w przedsiewzigcia na ustugi wodne na
okres 10 lat, na przebudowe urzadzenia wodnego - istniejacego przydroznego rowu infiltracyjno-
odparowujacego oraz budoweg urzadzenia wodnego - wylotu przykanalika deszczowego
bezterminowo.

Opracowat:

Promienko, styczen 2020 r.
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