Remont nawierzchni - warstwa $cieralna
AC 118 50/70 gr. 5 cm po wykonaniu frezowania

Isniejgca konstr. nawierzchni

Przekrodj konstrukcyjny km 0+020,00

Warstwa z kostki betonowej o grubosci 6 cm
koloru szarego "CEGLA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego 0 C6/9 o grubosci 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku $redniego
o grubosci 5 cm

Remont nawierzchni - warstwa $cieralna
AC 118 50/70 gr. 5 cm po wykonaniu frezowania

Podtoze gruntowe lub nasyp o 1s=1,00

Przekroj konstrukcyjny km 0+260,00

+0,16 szczegot A

Remont naw. bitum. Chodnik
, 100 1,95 ,0,38
Jezdnia istniejgca +0,12 1.0%

1:1,5

Humusowanie z obsiewem

gr. 10cm

Remont nawierzchni - warstwa $cieralna
AC 118 50/70 gr. 5 cm po wykonaniu frezowania

Przekréj konstrukcyjny - zjazd km 0+235,00

Remont naw. bitum. Zjazd o naw. z kostki bet.
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l Warstwa z betonowej kostki brukowej

I o grubosci 8 cm koloru grafit "CEGLA"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15 cm

Isniejgca konstr. nawierzchni

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego C6/9 o grubosci 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego
o grubosci 5 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00 lub nasyp z Ps

SZCZEGOL A

proj. chodnik

SZCZEGOL B

Sciek z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 2 cm

tawa betonowa
z betonu klasy C12/15
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j | ist. %o
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem !
z betonu klasy C12/15 I
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Isniejgca konstr. nawierzchni

UWAGA:

Warstwa z kostki betonowej o grubosci 6 cm
koloru szarego "CEGLA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego C6/9 o grubosci 15 cm

Warstwa odcinajaca z piasku $redniego
o grubosci 5 cm

Podtoze gruntowe lub nasyp o 1s=1,00

Ptyta azurowa betonowa 60x40x10 na w-wie
geowtokniny o gramaturze 50-100 g/m2

1. Istniejgca nawierzchnie bitumiczne nalezy docig¢ na catej dtugosci uktadanego sScieku lub kraweznika
2. Sciek przykraweznikowy nalezy wykonaé wycinajac go w istniejacej konstrukcji jezdni
3. W celu bardziej ptynnego wpisania linii projektowanego kraweznika dopusza sie zmiane $wiatta do 16¢cm przy zachowaniu min. 7cm

Przekroj charakterystyczny km 0+417,00

Remont naw. bitum. Chodnik
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Warstwa z kostki betonowej o grubosci 6 cm
koloru szarego "CEGLA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm
Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego C6/9 o grubosci 15 cm
Warstwa odcinajgca z piasku sredniego

o grubosci 5 cm

Podtoze gruntowe lub nasyp o 1s21.00

tawa betonowa C6/9 gr. 15cm

istn. jezdnia proj. zjazd
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Kraweznik betonowy najzadowy

o wymiarach 15x22x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm
tawa betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

Kraweznik betonowy
o wymiarach 15x30x100 cm
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Opornik betono%y
o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

tawa z piasku

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

proj $ciek podchodnikowy km 0+334,00

korytka 50x60x15 na tawie bet. C12/15

gr. 15cm
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Inwestor:

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11; 62-200

Gniezno
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Budowa chodnika w m. Wetnica gm. Gniezno
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