
Podłoże gruntowe lub nasyp o  Is≥1,00

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 3 cm

Warstwa z kostki betonowej o grubości 6 cm

koloru szarego "CEGŁA"

1,0 %

Chodnik

Warstwa podbudowy z chudego betonu

cementowego C6/9 o grubości 15 cm

+0,16

Warstwa odcinająca z piasku średniego

o grubości 5 cm

Przekrój konstrukcyjny km 0+260,00
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Płyta ażurowa betonowa 60x40x10 na w-wie

geowłókniny o gramaturze 50-100 g/m2
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Podłoże gruntowe lub nasyp o  Is≥1,00

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 3 cm

Warstwa z kostki betonowej o grubości 6 cm

koloru szarego "CEGŁA"

1,0 %

Chodnik

Warstwa podbudowy z chudego betonu

cementowego o C6/9 o grubości 15 cm

+0,16

+0,12

Warstwa odcinająca z piasku średniego

o grubości 5 cm

Przekrój konstrukcyjny km 0+020,00

i %

Przekrój charakterystyczny km 0+417,00

L 120x70x12/12

1,95 0,381,00

1:1,5

Remont naw. bitum.

Jezdnia istniejąca

Humusowanie z obsiewem

gr. 10cm

Isniejąca konstr. nawierzchni

Remont nawierzchni - warstwa ścieralna

AC 11S 50/70 gr. 5 cm po wykonaniu frezowania

UWAGA:

1. Istniejącą nawierzchnię bitumicznę należy dociąć na całej długości układanego ścieku lub krawężnika

2. Ściek przykrawężnikowy należy wykonać wycinając go w istniejącej konstrukcji jezdni

3. W celu bardziej płynnego wpisania linii projektowanego krawężnika dopusza się zmianę światła do 16cm przy zachowaniu min. 7cm

Zjazd o naw. z kostki bet.

+0,02

szer. zmienna

Jezdnia istniejąca

Przekrój konstrukcyjny - zjazd km 0+235,00

istn. %

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm koloru grafit "CEGŁA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 5 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00 lub nasyp z Ps

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu

cementowego C6/9 o grubości 15 cm

Warstwa wyrównawcza z piasku średniego

o grubości 5 cm

szczegół C

Isniejąca konstr. nawierzchni

Remont nawierzchni - warstwa ścieralna

AC 11S 50/70 gr. 5 cm po wykonaniu frezowania

1,00

Remont naw. bitum.
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1,00

i %

Jezdnia istniejąca

Isniejąca konstr. nawierzchni

Remont nawierzchni - warstwa ścieralna

AC 11S 50/70 gr. 5 cm po wykonaniu frezowania

Podłoże gruntowe lub nasyp o  Is≥1,00

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 3 cm

Warstwa z kostki betonowej o grubości 6 cm

koloru szarego "CEGŁA"

1,0 %

Chodnik

Warstwa podbudowy z chudego betonu

cementowego C6/9 o grubości 15 cm

Warstwa odcinająca z piasku średniego

o grubości 5 cm

1,651,00

i %

Jezdnia istniejąca

Ława betonowa C6/9 gr. 15cm

Remont naw. bitum.

Remont naw. bitum.

szczegół A

szczegół B

1,0%

Obrzeże betonowe

o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

SZCZEGÓŁ A
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Opornik betonowy

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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Krawężnik betonowy

o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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21

Ściek z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 2 cm

Ława betonowa

z betonu klasy C12/15
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SZCZEGÓŁ B

chodnik
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SZCZEGÓŁ D

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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Krawężnik betonowy najzadowy

o wymiarach 15x22x100 cm
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm
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proj ściek podchodnikowy km 0+334,00

korytka 50x60x15 na ławie bet. C12/15

gr. 15cm

szczegół D
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