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Przekrdj podtuzny - wylot przykanalika do rowu
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Warstwa z kostki betonowej o grubosci 6 cm
koloru szarego "CEGLA"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm
Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego o R x=6-9MPa o grubosci 15 cm
Warstwa odcinajaca z piasku sredniego

o grubosci 10 cm

Podtoze gruntowe lub nasyp o Is=1,00

Plyta azurowa betonowa 60x40x10 na w-wie

geowltdkniny o gramaturze 50-100 g/m2

Rura PP $200 SN8 zakonczona betonowym

elementem prefabrykowanym na lawie betonowej
C16/20 np. wg karty kat.

Przekréj podtuzny - przepust rurowy betonowy jednootworowy 400mm

Plyta azurowa betonowa 60x40x10 na w-wie
geowltdkniny o gramaturze 50-100 g/m2
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tawa betonowa C16/20 gr. 20cm

S|
Przedtuzany przepust betonowy ¢40

Prefabrykowany element betonowy

na tawie z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr. 20cm

- §cianka czotowa przepustu

Przedtuzany przepust betonowy ¢40
na tawie z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr. 20cm

tawa betonowa C16/20 gr. 20cm

Prefabrykowany element betonowy
- §cianka czotowa przepustu
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