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I. Wstep.
Opini¢ opracowano na zlecenie firmy DROG-PROJEKT Ostrot¢ka. ul. Jabtoniowa 2.
Celem wykonanych prac i badan bylo rozpoznanie struktury jezdni i jej podbudowy, budo-
wy geologicznej 1 warunkéw gruntowo-wodnych podioza w pasie drogowym drogi powiato-
wej nr 2533W Chudek — Gleba — Kierzek —Zawady na odcinku Kopaczyska- Zawady gm.
Baranowo. Badania wykonano w wyznaczonych punktach, na trasie projektowanej rozbudo-
wy drogi na dtugosci ~5,8 km. Badania majg okresli¢ przydatnos$¢ gruntu dla poszerzenia
drogi do szerokosci 8,0m, zaktadane obcigzenie ruchem kategoria KR 2.
Opinia ma stuzy¢ do projektu budowlanego przebudowy.

Przy opracowaniu wykorzystano:
- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Ostroteka,
- wyniki wizji lokalnej terenu, oraz prac 1 badan terenowych, przeprowadzonych w

marcu 2020 r.
Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac wykorzystano odbitki map sytuacyj-
no-wysokosciowych w skali 1:500, do opinii zalaczono mapy w skali 1:2000. Autora map
oraz daty ich sporzadzenia nie podano,
Rysunek sytuacyjno-wysoko$ciowy przedstawiony na mapach byt zgodny ze stanem
faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac. Powyzsze mapy dostarczyt
Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.
II.1.Prace geodezyjne.
Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie w dowigzaniu do obrysoOw okolicznej za-
budowy, trwatych ogrodzen, stupow linii energetycznych oraz miedz w (dowigzaniu GPS)-
istniejgcych w terenie 1 zaznaczonych na mapie. Rzedne wylotéw otworéw wyinterpretowano
w uktadzie bezwzglednym z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. W zwiazku z
powyzszym podane rzedne wylotow otwordéw 1 lustra wody maja charakter przyblizony.
II.2.Prace polowe.
W ramach prac polowych wykonano:
- 31 otworow geologicznych do glebokosci 2,0-2,2 m od powierzchni terenu (taczny

metraz wiercen 62,2 m), w tym:
- 24 otwory w poboczach drogi,
- 7 otwordéw w nawierzchni asfaltowej drogi (2,0 m).
W trakcie wiercen prowadzono na biezgco rozpoznanie struktury jezdni i podbudowy, ana-
lize makroskopowa przewiercanych skat, oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego
lustra wody gruntowej. Zakres prac (lokalizacja1 glgbokos$¢ wiercen) zostat ustalony 1
uzgodniony ze Zleceniodawca.
II.3. Prace kameralne.
Na podstawie prac wymienionych w p.II.1.- I1.2. opracowano tekst opinii, oraz sporzagdzono
zataczniki graficzne, wymienione w spisie tresci.
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Wyniki wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnych (zat. nr 1a- 1b) w postaci profi-
li stupkowych oraz na zestawieniu profili stupkowych (zat. nr 4a — 4h), wykreslonych w ska-
11 pionowej 1:50. Opini¢ sporzadzono w 5 egz. z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1
pozostaje w archiwum.

ITI. Charakterystyka Srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.

III.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan polozony jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-

Kierzek-Zawady, w gminach Kadzidto i Baranowo, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie-

migdzy wsiami: Kopaczyska i Zawady. Punkty badan zlokalizowano w poboczach i w pasie

projektowanej rozbudowy drogi na odcinku o dtugosci 5,8 km. Nawierzchnia drogi jest spgka-
na, podbudowa o matej grubos$ci niedostatecznie zageszczona- utozona na glebie, gruntach
organicznych i glebie, bez prawidlowo uformowanych warstw konstrukcyjnych.

Na rozpatrywanym odcinku trasy przebiega uzbrojenie podziemne w postaci kabli

telekomunikacyjnych i energetycznych NN, miejscami sieci wodociggowej. Uzbrojenie

nadziemne to linie energetyczne NN 1 SN. Powierzchnia morfologiczna terenu badan jest
zréznicowana: deniwelacje pomiedzy punktami badawczymi siggaja ~4,15 m (rzgdne od ~

110,95 do 115,10 m n.p.m). Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrgbie

Réwniny Kurpiowskiej, wehodzacej w sktad makroregionu: Niziny Pélnocnomazowieckiej

(J. Kondracki, 2000 r). Geomorfologicznie — jest to fragment rowniny polodowcowej z

lokalnymi wydmami 1 obnizeniami bagiennymi.

Il1.2.Budowa geologiczna.

Wykonane otwory nr: IN, 5N, 10N, 15N, 20N, 25N i nr 30N w nawierzchni jezdni o grubosci

asfaltu 0,03-0,04 m na podbudowie z pospotki z kamieniami (0,21-0,36 m, lok. 0,46 m) , na

nasypach niekontrolowanych (0,30-0,85m), gruntach organicznych (0,4-0,8 m), piaszczysto-
gliniastej glebie (0,3-0,5m), na czg¢$ci na gruntach rodzimych.

Wykonano dodatkowo otwor nr 20A (km 12+700) przy spekanej nawierzchni w rejonie

przepustu na cieku. Wykonanymi wierceniami w poboczach do maksymalnej gleboko$ci

2,2 m p.p.t. stvierdzono wystepowanie utwordéw czwartorzegdowych:

-holocenu, w postaci warstwy pospotkowych nasypow budowlanych z kamieniami, piaszczysto-
humusowych miejscami pospotkowo-humusowych antropogenicznych nasypow
niekontrolowanych (0,5 — 1,4 m), oraz piaszczystej ,.,kopalnej” gleby (lokalnie)

o grubosci 0,3 m- 0,4 m, pokrywajacych utwory:
-plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: piaski o drobnej granulacji
1 stwierdzonej migzszo$ci przekraczajacej 0,6-1,6 m (spagu tych osadow nie
przewiercono), podscielone na cz¢sci polodowcowymi glinami piaszczystymi.

Utwory plejstocenu reprezentujg stadial potnocnomazowiecki zlodowacenia srodkowo-

polskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.



IV.1.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza —po oddzieleniu nawierzchni, holocenskich antropogenicznych nasypow

budowlanych 1 niekontrolowanych oraz gleby - podzielono na 5 warstw geotechnicznych.

Uogoblnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntéw tych warstw

okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zaggszczenia ID dla gruntow sypkich oznaczonym na podstawie oporu na
swidrze podczas wiercenia oraz archiwalnych sondowan uda-
rowych (met.”A” wedtug normy PN-81/B-03020)- z uwzgled-
nieniem litologii, genezy 1 stratygrafii osadow,

- stopniem plastycznosci IL dla gruntow spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopo-
we (met. ,,A”)- takze z uwzglednieniem litologii, genezy i
stratygrafii utwordow.

Wartosci pozostalych parametrow odczytano z w/w normy (met. ,,B”) 1 przedstawiono

w tabeli na zat. nr 3 - ,,Legenda do przekrojow™.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa [ to holocenskie osady akumulacji bagienno-wodnej wilgotne 1 mokre piaszczyste

namuly organiczne — sg to grunty stabonosne, $cisliwe, silnie wysadzinowe,

- warstwa Ila grupuje plejstocenskie wodnolodowcowe wilgotne i mokre piaski drobne z
domieszka zwiru 1 kamieni- w stanie Sredniozaggszczonym - o stopniu
zageszezenia ID =0,5, sg to grunty niewysadzinowe,

- warstwa IIb obejmuje wilgotne 1 mokre piaski drobne 1 z dom. zwiru, wieku i genezy jak
w-wa [la, w stanie zageszczonym - o stopniu zageszczenia ID =0,7.

-warstwa Illa grupuje plejstocenskie utwory polodowcowe: wilgotne gliny piaszczyste z

domieszka zwiru 1 kamieni, o konsystencji plastycznej- stopniu plastycznosci
IL = 0,30, sg to grunty wysadzinowe,

-warstwa IIIb to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru 1 kamieni, wieku i genezy
jak wyzej, o konsystencji twardoplastycznej- stopniu plastycznosci IL = 0,20.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstw Illa 1 [IIb zaliczono do grupy B, zgodnie

z p. 1.4.6. normy PN-81/B-03020.

Z powyzszego opisu wynika, ze warunki geotechniczne sg tu proste — a podtoze nieuwar-

stwione, lokalnie uwarstwione. Liniowg interpretacje uktadu wydzielonych warstw pokazano

na zal. nr 4 ,,Profile geotechniczne”.

IV2.Warunki wodne.

Warunki wodne na omawianym terenie — w kontekscie potrzeb projektowanych prac

ziemnych - s3 zroznicowane: od korzystnych do niekorzystnych. Wykonanymi wierceniami

do maksymalnej glebokosci 2,20 m od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie jedne-

go nieciggtego poziomu wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, zalegajacej na czgsci w

wodnolodowcowych osadach sypkich w-w Ila i IIb, na r6znych gtebokosciach: 0,45 - 1,80 m

ppt (rzedne od 110,00 do 111,65 m n.p.m).
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Z uwagi na por¢ roku w ktérej wykonywano badania ( bez$niezna zima z matg ilo$cig opa-
dow), budowe geologiczng terenu otaczajgcego— stwierdzony wierceniami poziom wod
gruntowych mozna uwazac¢ za zblizony do stanow $rednich — w rocznym okresie obserwa-
cyjnym. Przy stanach wysokich (w mokrych porach roku, w czasie roztopow wiosennych)
woda gruntowa moze wystapi¢ ptycej o okoto 0,5 m.

Przy wyinterpretowanym stanie wysokim woda w niewielkim stopniu moze utrudnia¢ wy-
konawstwo glebokich prac ziemnych. W przypadku konieczno$ci — odwodnienie mozna
prowadzi¢ przy zastosowaniu igtofiltroéw. Dla potrzeb odwodnienia mozna przyja¢ wartos¢
wspotczynnika filtracji dla warstwy Ila: , .k = 10 m/d, IIb: ,,k” = 8,0 m/d.

Badany teren drenowany jest przez cieki powierzchniowe do rzeki Omulwi, uchodzacej jako
prawy dopltyw do Narwi

V. Whioski i zalecenia.
1. Na rozpatrywanej trasie w pasie jezdni pod cienka — czesto spekang nawierzchnig asfalto-
wa (0,03 —0,04 m) na podbudowie z pospotki z kamieniami w stanie sSredniozaggszczonym
(dawna nawierzchnia zwirowa?) o grubosci 0,21-0,36 m (lokalnie 0,46 m) na gruntach rodzi-
mych, organicznych 1 glebie, w poboczach warstwa holocenskich antropogenicznych
nasypow niekontrolowanych o grubosci 0,5-1,9 m - miejscami piaszczysto-humusowej gle-
by (0,2-0,4 m) i namutéw organicznych warstwy I (0,2-0,5 m) zalegaja grunty mineralne
rodzime wieku plejstocenskiego:
- pochodzenia wodnolodowcowego: piaski drobne warstw Ila w stanie sredniozageszczo-
nym (ID=0,5) i [Ib w stanie zaggszczonym (ID=0,7), pod$cielone miejscami utworami:
- pochodzenia polodowcowego: spoiste gliny plastyczne warstwy Illa (IL=0,30) 1 twaro-
plastyczne warstwy IIIb (IL=0,20). Grunty spoiste zalegaja w gltebszym podtozu.
2. Grunty organiczne warstwy I o konsystencji migkkoplastycznej sg gruntami stabonosnymi
1 $cisliwymi. Zasieg ich zalegania (H> 0,2 m) pod stabymi nasypami oznaczono na mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 1a i 1b) kolorem zielonym. Nasypy niekontrolowane poboczy sa
w stanie §redniozageszczonym 1 na pograniczu luznego. Grunty pozostatych wydzielonych
warstw [la, IIb sg no$ne 1 niewysadzinowe, warstwy Illa sg wysadzinowe.
3. Podtoze gruntowe mozna traktowac¢ jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw).

4 .Warunki wodne w rejonie projektowanej rozbudowy drogi sg zroznicowane: na czgsci ko-
rzystne, na cze¢sci niekorzystne. Stwierdzono wystgpowanie jednego nieciggtego poziomu
wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, zalegajacej na cz¢sci w wodnolodowcowych
osadach sypkich w-w Ila 1 IIb, na r6znych gtgbokosciach: 0,45 - 1,80 m ppt (rz¢dne od
110,00 do 111,65 m n.p.m).

5. Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanow
srednich — w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich (w ,,mokrych”
porach roku) woda moze lokalnie wystapi¢ ptycej o okoto 0,5 m.
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6. W strefach o duzych réznicach rzednych drogi 1 terenu otaczajacego —w obnizeniach przy
ciekach 1 korpusie drogi woda opadowa w ,,mokrych” porach roku moze okresowo stag-
nowac na powierzchni terenu.
7. Nasypy w poboczach drogi w obrgbie strefy aktywnej sg w stanie §redniozageszczonym
1 luznym (ID=0,4-0,3), stanowily one pobocza drogi zwirowej i nie byly zageszczane
(grupa nos$nosci G2). Strefy te bedg podatne na odksztatcenia nawierzchni drogi pod
wplywem obcigzen dynamicznych od ruchu kotowego i wymagaja wzmocnienia przez
uformowanie nasypu budowlanego z gruntu grubookruchowego zageszczanego mechanicz-
nie warstwami. Zakladane obcigzenie ruchem: kategoria KR2.
8. Przyjmuje si¢ ze zwirowa podbudowa z kamieniami pod nawierzchnig bitumiczng nie byta
dostatecznie zageszczana, nawierzchnia zwiroOwki zostata czgsciowo skomprymowana
ruchem kolowym - podczas dotychczasowej eksploatacji drogi. Na stabej podbudowie
utozono nawierzchnig¢ bitumiczng o grubosci od 0,04 do lok. 0,03 m. Na znacznej cz¢s$ci
widoczne sg spgkania nawierzchni.
9. Wedlug rys. 1 znormy PN-81/B-03020 giebokos¢ przemarzania gruntow w rejonie
m. Kopaczyska- Zawady wynosi 1,0 m.

10. Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SEUPKOWE. Zal. nr 1a

Skala 1:2000 Skala 1:50

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY, gm. Baranowo - rozbudowa
drogi 2533W.

Objasnienia:

© 1 - miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
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Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny i g - 112,55 Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny / 111,00 Lo r In 0,3 Sredni przew. piaskiem drobnym z
1.(L i * T I.(I i Nl’ 22 2%( NN Nasyp niekontrolowany: piasek drobny 111.70 v 0,75 [Ps//Pd+H] humusem, szara
D( L) SIupkOWy 0.0 (m) § S P fl Gl b O 1 ]° l . D( L) Shlpkowy 0,0 (m) — . . . In0,3 z humusem przew. piaskiem drobnym, szara i ll
- 0.94Nasyp budowlany: pospélka z kamieniami :‘5' B tan ron €. Pp1s ito ogiczny .‘j 1 1 1,40 Stan Profil GlQb° Opls lltOIOglczny i 4 0,45 [Pd+H//Pd] 0,5 P P i 111,65 o =
szg 0,5 [ NB[Po+Kk] 03570k ’ ! 1‘ : I, (1) stupkowy o (m) o / I, 1) slupkowy oo(m) 110,50 578 0.4 H(P d) Humusowy piasek drobny, szara Stan Profil Gleb. Opis litologiczny szg 0,5||| Ps+z+k |, Piasek Sredni ze Zwirem i kam., z6lta
- L e E N . . . z > 0,8 > - - -
NNX " L " & i gé/}< e j ISt(i;l)l lPl‘l(:ﬁl (';’lel))' OplS lltOlOglCley N ikontrol iasek drob I, (1) ShIPkowy 0,0 (m) szg 0,5 (] Po+k . s Pospotka z kamieniami, zo6lta
p; Nasyp niekontrolowany: piase | NN Nasyp niekontrolowany: piasek drobny 4 » (1) |slupkowy m NN asyp nickontrolowany: piasek drobny . . = :
809 [Pd+H] drobny z humusem, szara Ji .--*'jfi:;;;:"lf-:*"“"" i In0,3 [Pd/H(Pd)] przew. humusowym piaskiem drobnym, B Y In 0.3 NN Nasyp nickontrolowany: piasck drobny ¢ ¢ / = [n 03 [Pd//H(Pd)] szr;re;v - humusoym piasiiem drobnym, e 03 L1 14 Piasel drobny, 20fta , p1(0,30) Gp+i Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
. e \ szara - > [Pd/Pd+H] przew. piaskiem drobnym z humusem, szara ;:__ NN N - | ek 08 : NN Nasyp niekontrolowany: humusowy 2,0
. e 0.9 T T e S N (D YD D < [ [ Y A — v asyp nie ontro owany: piase 0.4 iasek drobn rzew. piaskiem
___________ In 0,3 R .. . 1,00 . . . . szg U, p yPp p
170 p1(040) | Nm[Pd] | Namut pi - _. I S é%ﬁ ! v 0.75 [Pd+i+H]{ drobny ze zwirem i humusem, szara 170.00mt050]| Nm[Pd] | Namut piaszcaysty, czama 2g 0,7 Pd+z . Piasek drobny ze zwirem, z6tta vol00 [H(Pd)//Pd] drobnym, szara
L v 1,70 pl(0,40) | Nm amul piaszczysty, czarna e v 1,40 o 1 110,65 <X XX oo 13 3 ”W
111,00 111.15 szg0.,5 Pd Piasek drobny, zotta 11 A v 1,80 L8 - mpl (0,50) Nm[Pd] |i; Namut piaszczysty, czarna 116,70 - - — - —
2,0 s \ & o 110,00 szg 0,5 ‘ ‘ Pd 2,0 Piasek drobny, zolta . o Piasek drobny ze zwirem i kamieniami,
tpl (0,20) Gp+k 2,2 Glina piaszezysta z kamieniami, szara ' \ Sz2g 0’5 Pd Piasek drobny, Szara 5zg 0’5 Pd+Z+k 1.6 Szara
szg 0,5 Pd Piasek drobny, zotta 20 szg 0,5 Pd+z 2o Piasek drobny ze Zwirem, Z6ita
7 Nr29 \
L) 112,30 Nr 28 I
4
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny 112,30 -
I, (1) |slupkowy |, (m) Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,
NN% Nasyp nickontrolowany: piasek o (L) slupkowy 0.0 (m)
0,4 . drobny przew. piaskiem $rednim ze >2< . .
szg [Pd//Ps+i] iwirer}rll,pszara//%rqz. 2 0,4 NN Nasyp niekontrolowany: piasek
SO Noo ’ [Pd+z+H] drobny ze zwirem i humusem, szara Nl‘ 1 8
0.7 s —_—
. . I3 . . . .7 é’
1 4Oszg 0,5 Ps+7 12 Piasek $redni ze zwirem, zolta 522 0.4 H (P d) N Humusowy piasck drobny, szara 11 1,60
iT0.90 T . Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
Y 2g0,7 Pd Piasek drobny, szara v 1,50 szg 0,5 Pd Piasek drobny, zotta m ~— . X \{;\ # I,(L) |[stupkowy 00 (M)
20 110,80 L6 ’ R Nr 20N % .
- b ’ . . . . . . . \ PR @ Nasyp niekontrolowany: humusowy
zg 0,7 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, j. szara Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny A\ Nr 23 111,20 . NN casck drobny brzew. niaskiem
= L) |stupk (m) \\ 111,80 2204 \yedy/pa)| P Y przew. p
T F o) [siupkKowy| ,(m D \ . . . drobnym, szara
i st A . 1 . AVAVAVAVA [}
3.;/ / l 0’O4Nasyp budowlany: pospotka z e . . . Nr 2 1 \ 1 Stan PrOﬁl Gl@b OplS lltOIOglczny ) o o _i . . 1.00 L N ik 1 - piasek 3 i
. zg 0,7 | NB[Po+k] o4 kemieniami, z6ta Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny AN 41 \ \ \ I,(I) [slupkowy|,,(m) B S—— . Av2EUUNP NN[Pd] dai)yp niekontrolowany: piase \ )
B — - IL{ shupkow m 1 - 0.03 = = S T / 110,60 1, drobny, szara . ue . N .
s¢0,5 | NN[Pd+7] Nasyp nlek(?r,lﬁ“olowany: piasek drobny o () p y 0'0( ) 111,25 ! zg 0,7 | NB[Po+k] E;;{gn?;i?v‘;?ﬁz' pospdlia z g mpl (0,50)| || Nm[Pd] Namut piaszczysty, czarna Profil | Gl¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
e Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczn '= E— ~ = : stupkowy |,,(m) : L(1) |stupkowy|, (m)
/v NN ) . & Q . p g y | 0,65 528 0,5 NN [P d +Z] Nasyp niekontrolowany: piasek drobny Pd+ . _ o - 2& >§< Ast. oo
Nr 27 A 2807 Pd Piasek drobny, z0ka In 0,3 Hasyp miekontrolowany: piasek L) |stupkowy|,,(m) Lo 11055 = g 7€ Zwirem, braz, / 52 0.5 Z | Piasck droby ze Zwirem, 26kta NN K] Nasyp niekontrolowany: humusowy 1207 | NB[Pork|| | Nep budonany:pospika
112,90 ** A r/r‘ v 1,55 - . _ pronee e [Pd+z+H] FOPRY ZE EITEI 1 himsem, szt T . o . . g ) [H(Pd)+ piasek drobny z piaskiem gliniastym 5 Kamieniami, Z0lta
, - e V02501 045)]| Nm[Pd] | Namut piasserysty, crama s I : e v/ 110 OOOKA, yal NN Nasyp niekontrolowany: humusowy ] szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, zotta o Pg+c] i gruzem cegl., szara _ . g
S P f.l Gl b O . l. l . 1,8 i 4 . Rty ) 110.70 s2g 0,4 H(Pd) 13 Humusowy piasck drobny, szara / v 0.65 In 0’3 [H(Pd)//Pd] plasek drObny przew. plaSkIem 11 14 gl S SR l "'"-«_‘_‘ 0.9 ‘\.\\‘\ pl (0730) H(Pg) Humusowy plasek glmlasty, Szara
I t(ﬁ;l)l I rl(z 1 ( Q) * p1s ito ogiczny szg 0,5 Pd 2,0 Piasek drobny, j. szara : . . ’ ; //‘ ““““““““ 110.60 drobnym, szara [ Pd / M‘“‘“‘ ~~~-.._:: ~~~~~~~~~~~~~~~ [ [ / AN e szg 0,5 Pd+z+k s Piasek drobny ze zwirem i kamieniami, z6tta \'\‘\_‘k L0
p ) [sfupkKowy | ,(m S : / “““““““ ’ DN N 1 zg 0,7 Piasek drobny, z0tta \ e | - - . .
L e 528 0,5 Pd Piasek drobny, zotta / A Los0 R N \ 20 | i S jﬁ\ s 7 N pl (030) | Gpt+z+k Glina piaszezysta ze zwirem
% * ‘ 20 P // mpl (0,50) m|[Pd] y Namut piaszczysty, czarna - \ \ \ \ Y V 9\\\\\& T /3 / . / p1030) | Gp+i Glina piaszezysta ze zwirem, braz. / ~ . kamieniami, ziel./szara ‘
- e B 1 e - e SRR -
- e \— 7 [ M ‘*““"‘*«—«...\r 2.0 tpl (0,20) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, szara \
~ ~ 07 Piasck drob t / / ) VT /Y \V e S N ’ 20
52504 NN<¢ Nasyp nickontrolowany: piasek o N ™ ”,f} \\ ------- /s *® L 20 R oD, S ‘ / /7 3' ;f S S \ —
zg U, . R : B e . A N\ e > Y A A i . o
[Pd+z+H]{ drobny ze zwirem i humusem, szara :j" \ ’i— ,.--~ - | Y ) :: ~—~L [ 1 [ [,f"/ T T — - o AN ——
\ / g ~ e j’ v MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal.nr1b |-
_ / S e R Skala 1:2000 Skala 1:50 -
v 1,90 19 _ \ / /‘ ~ e e e Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY, gm. Baranowo - rozbudowa
11 I,OO 205 1] Pd = iasck drobny, zolta s ” MMMMMMMMMMMMMMMMMMM drogi 2533W.
%%%%%% Objasnienia:
” }r k“* /K © 14 - miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
; ) T 1 T T T T
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Guzowatka ~

- rozbudowa drogi 2533W

Objasnienia:
—— - badana trasa




Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz Janusz Konarzewski OBJA SN/E N/A S YMB OL/ / Z NAK O W UZ YTYCH

07-410 Ostroleka, zat. nr2
ul. Blachnickiego 2/13 NA PRZEKROJACH (PROFILACH)
Symbole geotechniczne gruntow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU
PN-86/B-02480 + domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /A pogranczy
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
NB nasyp budowlany [ gj - gn uzbcig/any dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntow
NN nasyp niekontrolowany B8] - gruz belonowy organicznych, petrografii skat
/2] - Zuzel
BGarch  numer wiercenia o '
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 97 37 rzedna (m n.p.m) wiercenia archiwaine
H grunt préchniczy ’ -
Nm namut 4 numer wiercenia
T torf 96,89 rzedna wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kw W/:efrze//:na N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta m probka o naturainej strukturze (NNS)
Q
KR n u'mosz ) » g [ ] probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta .g prébka wody gruntowej (WG)
KR rumosz N
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
> Swir S — — wyinterprefowany max poziom wody grunowej
; Lo E (plezometryczny)
S
%9 wir g//n/asty ‘% 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka _§ 96,07 w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
Pog pospotka gliniasta S irzgdne (wm.n.p.m)
: i) 3,80 nawiercony poziom wody gruntowej f
Pr piasek gruby 2o b /ms,c,y o o Vg 7
Ps piasek Sredni 83 ) o
. g B grunt nawodniony w przewarstwieniach
Pd piasek drobny 58 0 . nawodnionych
) RS " grunty wilgotne
PI7 piasek pylasty 3 X sqczenia wody [ grunty mokre
lp pyt piaszezysty S otwor suchy
n oyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina © | SONDOWAN
G glina pylasta '§ o o penetrator tloczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysta zwiezta N § x scinarka obrotowa (TV)
<
Gz glina zwigzta 8 ® [l sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwigzla ® 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Ip it piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ # DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
n it pylasty
ZW - udarowo - obrotows
SL - lekka wbjjana
GRUNTY SKALISTE migjsce SW - lekka woiskana CPT
sciecia
ST skala twarda arunts SC - ciezka wbijana
Sm Skata miekka SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA wody w porach gruntu
kr kreda miode osady
ay gytia Jeziorne OZNACZENIE STANU GRUNTU:
cb wegiel brunatny Ip = 0,50 - stopieri zageszczenia
ck wegiel kamienny I, = 0,20 - stopier plastycznosci
kp kreda piszgca
Gb  gleba INNE OZNACZENIA
CaCO3 weglan wapnia lla numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)
[ f®f Nz projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
- - = (wm n.p.m)
P podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
— granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
NNWHI I SSE tierunek i numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
cigg dalszy objasnieri patrz: (geotechnicznego)
JLegenda do przekrojow” - zal. nr 3 ngp oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat- mgr inz Janusz Konarzewski




Zaktad Usfug Geologicznych

T oo LEGENDA DO PRZEKROJOW zah nr 3

07—410 Ostrofeka

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY, gm. Baranowo - rozbudowa drogi 2533W.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020
B warto$é charakterystyczna X™ (normowa )
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - - - * Warto$¢ ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy
wspétczynnik materiatowy Ym w - grunty wilgotne
wartos¢ obliczeniowa x™ m - grunty mokre
! N ! Edometryczny modut ) . « N
e 2 § Stan gruntu o Scisliwosc Modut odksztatcenia 9 % * . é 2| 2.3
R} S T ) g D o2d | 5% |S8| 5=
52 £ 52 o o |8S|gd| g |8 gsc | g2 |as| E55
5 N o . 3 Symbol gruntu|.g 3 'z 2| %183 o] 5N ;g; =& eS| 587
=5 Opis litologiczno - genetyczno - o5 gols8 |52 85| s s Tol thei womei o t ” Fog | = |&8F] Bg2
&3 _ stratygraficzn =2 co| 28 |25 | 28| &= S % S | pierwotnej [ wtomej  |pierwotnegof wtdmego se5 g2 |02 282
%S Y y 2 |woPnsemo280|58| 22 [ 95 | 5 F g1 ? |*¢ =2 |z T2l 258
—_ = & © o 7] X -
‘5 ! g 'g 5 g (_g_ Wi P Cy (Du T _Sc‘: i’ é ; %E
. Asfalt nawierzchnia_[| Z @ Iy I % | tm® | kPa [ ° kPa kPa kPa kPa kPa md |5 | 2°F
Pospoiki, z kamieniami nasypy NB[Po+k] . . . , . .
Z g A e ] budowlane i nie pqdaje|sie { grupty o|zrézniqwanym
o Qh piaskldrobncv.‘p‘inskﬁércdmvc.zhumuscm, antropogeniczne — P e e . N . . 7 . .
oS o e e — (S dktadzie, zpajdujace sie w|rdéznym stanie
> Humusowe piaski drobne i gliniaste gleba H(Pd), H(Pg)
o ) sienno - . ) ) , . - |- 1. ;
< | tQh | Namuty piaszczyste °Sad_y£i§f:“° | | Nm[Pd] nie pgdaje(si¢ 4 grupty sfabonoshe, scisliwe, silnie wysadzinowe
* w/m w/m
Piaski drobne Pd, 0,5 16/24 |1,75/1,9 30,5| 62000 46000
ze zwirem, z Ila Pd+z, —109| — | 1,L1[{09 — 10,9 0,9 — 0,9
kamieniami ;
Q osady Pd+ztk 18/26 [1.57/1.7 27.5| 55800 41500
wr| = |fgQp wodnolodow- - ———
E 8 cowe 0,7 15/22 [1,85/2,0 31,5| 88000 65000
Piaski drobne Pd, _
o|o aski drobr | 5, 0,9 1,1]09 09| 09 0,9
x|? 16/24 [1,66/1,8 28,51 79200 58500
<|w *
S| Gliny piasseryste Gors 0,309 17 [2,10] 28 [16,5] 29000 22000
8 ze Zwirem, z IIIa Gp+2+’k B| - |L1|[1L1[{09([09]09]| 0,9 — 0,9
kamieniami
. polodowcowe 0,204 12 | 2,20| 32 |18,5] 37000 28000
Gliny piaszczyste Gp+2 > >
ze zwirem, z IIIb Gp+k, Bl — 1,111,1({09]09]0,9 0,9 — 0,9
kamieniami
13 11,98 29 [16,5] 33300 25200




Nr 1IN

Nr 3

115,10 114,00
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) |stupkowy|,,(m) I,1) |slupkowy |, (m)
szg 0,5 NB[Po+K] g:ggNasyp budowlany: pospoétka z kamieniami, braz. )Q
NN Nasyp niekontrolowany: piasek
szg 0,4
[Pd+H] drobny z humusem, szara
0.9
szg 0,5 Pd Piasek drobny, z6tta
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze Zzwirem, z6ta
2,0 2,0
S S
Nr 2 Nr 4
113,70 114,00
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,T) |slupkowy|, (m) I, (1) |slupkowy|, (m)
m Nasyp niekontrolowany: humusowy sz0 0.4 %5( NN Z§< Nasyp niekontrolowany: pospotka
szg 0,4 piasek drobny przew. piaskiem &% [Po+H+K]| Z humusem i kamieniami, szara
[H(Pd)//Pd] drobnym, szara N 0.8
1.0
52 0.5 Pd Piasek drobny, okt szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, z6lta
2,0 2,0
S S

Profile geotechniczne

zal. nr 4a

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY,
gm. Baranowo - rozbudowa drogi

2533W.

skala: pionowa

1:50

Wykonawca:

Zaktad Ustug Geologicznych
mgr inZ. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13

Inwestor:

Data:

Opracowat:

mgr inz. Janusz Konarzewski

03.2020




Nr SN

Nr 7

113,80 113,10
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
L, (1) |slupkowy|,,(m) I,(1) [stupkowy|,,(m)
szg 0,5 NB[Po+k] 0?3 Nasyp budowlany: pospéika z kamieniami, 76ita ><> NN Nasyp niekontrolowany: piasek
szg 0,4 drobny z humusem z kamieniami,
5 [Pd+H+K]
szara
07
szg 0,4 H(Pd) 0,0 Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,5 Pd Piasek drobny, zolta
v 1,60 528 0.5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, zotta
111,50
2,0 2,0
S
Nr 6 Nr 8
113,20 112,90
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(I) |slupkowy|, (m) I, (I) |slupkowy|, (m)
N
) ) é{ Nasyp niekontrolowany: humusowy
s2g 0.4 >§ NN Nasyp nlekont’rolowany: piasek szg 0,4 NN piasek drobny przew. piaskiem
" |[[Pd+Po+H]| drobny z pospotka i humusem, szara [H(Pd)//Pd] drobnym, szara
VAVAVAVAV|X
09 szg 0,4 H(Pd) 1,0 Humusowy piasek drobny, szara
pl (0,40) Nm|[Pd] |, Namul piaszczysty, czarna
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, z0tta Ml | }gg szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, z6lta
2,0 I020) GpZ
S

Profile geotechniczne

zal. nr 4b

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY,
gm. Baranowo - rozbudowa drogi

skala: pionowa

2533W. 1:30
Zakiad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
. . Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 03.2020




Nr9 Nr 11
112,00 112,35
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) [stupkowy|,,(m) I,(1) [stupkowy|,,(m)
N
><: Nasyp niekontrolowany: humusowy ;28 ) )
528 0,4 NN piasek drobny przew. piaskiem 1n 03 NN Nasyp niekontrolowany: piasek
v 0.70 [/I'\I(F\dz/\/ll(\i] o drobnym, szara ) [P d+H] < drobny z humusem, szara
111,30 mo0,3 Pd 0,0 Piasek drobny, zolta 0.95 08
1114022047 H(Pd Humusowy piasek drobny, szara
mpl (0,50)||] Nm [Pd] Namut piaszczysty, szara A0 ( ) 12
14 .
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, zotta
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, j. szara = —
20 szg 0,5 Ps+z 20 Piasek $redni ze zwirem, zolta
Nr 10N Nr 12
112,40 112,20
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
L) [stupkowy|,,(m) I, (I) |slupkowy|, (m)
szg 0,5 NBJ[Po+k] 2’(3)4Nasyp budowlany: pospétka z kamieniami, zota &
’ . NN Nasyp niekontrolowany: piasek
szg 0,4 H(Pd) 0.6 Humusowy piasek drobny, szara szg 0.4 [Pd+H] >< drobny z humusem, szara
w7 1,00 w7 0,90 0.9
11 1’40 szg 0,5 7] Pd Piasek drobny, zolta 111,30 03 Pd+H 1,1 Piasek drobny z humusem, z6tta
14
szg 0,5 Pd Piasek drobny, braz./rdzawa
zg 0,7 Pd Piasek drobny, zolta
2,0 2,0

Profile geotechniczne

zal. nr 4c

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY,
gm. Baranowo - rozbudowa drogi
2533W.

skala: pionowa

1:50

Wykonawca:

Zakiad Ustug Geologicznych
mgr inZ. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13

Inwestor:

Opracowat:

mgr inz. Janusz Konarzewski

Data:
03.2020




Nr 13

Nr 15N

113,00 111,55
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) [stupkowy|,,(m) I,@1) [slupkowy|,, (m)
= 0.07
é NN <>< Nasyp niekontrolowany: humusowy zg 0,7 | NB[Po+K] E:;%Sn?;i?wzlgg: pospétka z
In 0,3 [H(Ps)// piasek $redni przew. piaskiem 0.5 >
, drob zwirem, . .
H(Pd)+z] 0o robiiym ze zwirem, szara pl (0,30) H(Pg) Humusowy piasek gliniasty, szara
: 1,0
. Glina piaszczysta ze zwirem
v 1,60 pl (0,30) Gp+i Glina piaszczysta ze zwirem, braz. p1(0,30) Gp+Z+k i kamieniami, ziel./szara
101,40 S E— ,
s0 tpl (0,20) Gp+z 20 Glina piaszczysta ze zwirem, szara
S
Nr 14 Nr 16
112,40 112,00
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I (1) [slupkowy],,(m) I, 1) |slupkowy|, (m)
XNN Nasyp niekontrolowany: piasek 2& NN \>§< Nasyp niekontrolowany: humusowy
In0,3 $redni przew. piaskiem drobnym z szg 0,4 K [H(Pd)+ piasek drobny z piaskiem gliniastym
vz 0,75 [Ps//Pd+H] humusem, szara Pg+c] i gruzem cegl., szara
111,65 0.9 0.9
szg 0,5 Ps+i+k 12 Piasek $redni ze zwirem i kam., zotta szg 0,5 Pd+i+k - Piasek drobny ze zwirem i kamieniami, z6tta
szg 0,5 ||| Potk 5 Pospotka z kamieniami, zotta
. pl (0,30) Gp+z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
pl (0,30) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, braz. P
2,0 2,0
S

Profile geotechniczne

zal. nr 4d

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY,
gm. Baranowo - rozbudowa drogi
2533W.

skala: pionowa

1:50

Wykonawca:

Zakiad Ustug Geologicznych
mgr inZ. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13

Inwestor:

Opracowat:

mgr inz. Janusz Konarzewski

Data:
03.2020




Nr 17

Nr 19

111,70 110,95
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) [stupkowy|,,(m) I,(1) [stupkowy|,,(m)
n03 2%( NN -8%( Nasyp niekontrolowany: piasek drobny
. 0.45 oo, [Pd+H//Pd] z humusem przew. piaskiem drobnym, szara
NN Nasyp niekontrolowany: humusowy jAVA- 05
szg 0,4 piasek drobny przew. piaskiem 110,50 0,4 H(Pd H iasek drob
g0, [H(Pd)/Pd] robaym, svra . szg 0, ( ) o5 Humusowy piasek drobny, szara
w7 1,00 ’
110,70 12 szg 0,5 Pd Piasek drobny, z6tta
. Piasek drobny ze zwirem i kamieniami, 14
szg 0,5 ||| Pd+z+k ¢ szara
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, zotta 28 0,7 Pd+z Piasek drobny ze Zwirem, Z6ita
2,0 2,0
Nr 18 Nr 20N
111,60 111,20
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) |stupkowy|,,(m) I, (L) |slupkowy |,,(m)
NN 0’03Nasyp budowlany: pospotka z
: . 0,7 AR
v [NV eptnmiovary ooy w07 [NBIPotkl] b T
Wog drobnym, szara !yl 1 8,562 s2zg 0,5 | NN[Pd+z] N i‘]ea;i’vpirf;:ll’(%frl;rz?lowaHY~ piasek drobny
w7 1,00 | Nasyp niekontrolowany: piasek ’
110,60 In 0,3 NN[Pd] 1> drobny, szara szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, zotta
mpl (0,50)||| Nm[Pd] s Namut piaszczysty, czarna 14
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, z6tta zg 0,7 Pd Piasek drobny, zolta
2,0 2,0

Profile geotechniczne

zal. nr 4e

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY,
gm. Baranowo - rozbudowa drogi

skala: pionowa

2533W. 1:30
Zakiad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
. . Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 03.2020




Nr 20A

Nr 22

111,00 111,40
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) [stupkowy|,,(m) I,(1) [stupkowy|,,(m)
Nasyp niekontrolowany: piasek drobny ?2( . .
In 0,3 NN przew. humusowym piaskiem drobnym, n03 / NN Nasyp niekontrolowany: piasek
[Pd//H(Pd)] szara v 0.75 v, [Pd+z+H] drobny ze zwirem i humusem, szara
0,8 s
w7 1,00 110,65 09 '
110,00mpI (0,50) Nm|[Pd] Namut piaszczysty, czarna mpl (0.50) Nm[Pd] |1 Namuf piaszczysty, czama
13
528 0.5 Pd Piasek drobny, szara szg 0,5 Pd Piasek drobny, zotta
2,0 2,0
Nr 21 Nr 23
111,25 111,80
Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy |, (m) L) [slupkowy |, (m)
i NN i Nasyp niekontrolowany: humusowy
0.651n0.3 [H(Pd)/Pd] piasek drobny przew. piaskiem n03 NN Nasyp niekontrolowany: piasek
1 10’60 drobnym, szara v [Pd+z+H] drobny ze zwirem 1 humusem, szara
’ 0.9
. v 1,10 AL
mpl (0,50) || Nm[Pd] Namut piaszczysty, czarna 110,70 szg 0.4 H(Pd) |13 Humusowy piasck drobny, szara
14
2¢0,7 Pd Piasek drobny, szara szg 0,5 Pd Piasek drobny, z6lta
2,0 2,0

Profile geotechniczne

zal. nr 4f

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY,
gm. Baranowo - rozbudowa drogi

skala: pionowa

2533W. 130
Zakiad Ustug Geologicznych
Wykonaweca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
. . Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 03.2020




\ 4

Nr 24

Nr 26

111,80 112,55
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczn Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczn
¢ p g y ¢ p g y
I,(1) [stupkowy|,(m) I,1) |slupkowy |, (m)
%;I%% Nasyp niekontrolowany: piasek drobny
In 0,3 przew. humusowym piaskiem drobnym,
[PA/H(PD)] ]  ssara
1003 NN Nasyp nickontrolowany: piasek drobny 0.9
0o [Pd//Pd+H] przew. piaskiem drobnym z humusem, szara
vy 1,40
111,15 52¢ 0,5 Pd Piasek drobny, z6lta
1,80 1.8
110,00 szg0,5 || Pd 2,0 Piasek drobny, z6lta 2.0

Nr 25N

Nr 27

112,10 112,90
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) |slupkowy|,,(m) I,(1) [stupkowy|  (m)
N 0’04Nasyp budowlany: pospotka z
2g 0,7 NB [P0+k] 0.4 kamieniami, zotta
. Nasyp niekontrolowany: piasek drobny
szg 0,5 NN [Pd+Z] 08 Z€ zwirem, zolta
: \ asyp niekontrolowany: piase
04 NN N kontrol k
szg 0, . .. .
2207 Pd Piasek drobny, 76ita g [Pd+z+H] drobny ze zwirem i humusem, szara
1.4
110,55p1 (0.45)[]| Nm[Pd] s Namut piaszczysty, czarna
szg 0,5 Pd 2:0 Piasek drobny, j. szara vl 1 i’gg T T

Profile geotechniczne

zatl. nr 4g

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY,
gm. Baranowo - rozbudowa drogi
2533W.

skala: pionowa

1:50

Wykonawca:

Zaktad Ustug Geologicznych
mgr inZ. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13

Inwestor:

Opracowat:

mgr inz. Janusz Konarzewski

Data:
03.2020




Nr 28 Nr 30N

112,30 112,70
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
L, (L) slupkowy 0.0 (m) I, (1) Slupkowy 0,0 (m)
. 0:04 asyp budowlany: pospotka z kamieniami
NN Nasyp niekontrolowany: piasek szg 0,5 | NB[Po+K] 03512\1'>thb oy o ® ,
szg 0,4 [Pd+i-+H] drobny ze zwirem i humusem, szara ?2/
XN N X 107 0 >NN Nasyp niekontrolowany: piasek
szg 0,5 [Pd+H] drobny z humusem, szara

szg 0,4 H(Pd) o Humusowy piasek drobny, szara

szg 0,5 Pd Piasek drobny, zolta
w7 1,50 y
110,80 ’ —w 1,70 p1(0,40) | Nm|[Pd] Namut piaszczysty, czarna
zg 0,7 Pd+z 20 Piasek drobny ze zwirem, j. szara 111,00 »
’ tpl (0,20) Gp+k 2:2 Glina piaszczysta z kamieniami, szara
Nr 29
112,30
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) |slupkowy]|, (m)
A
NN Nasyp niekontrolowany: piasek
szg 0,4 . drobny przew. piaskiem srednim ze
[Pd//Ps+i] zwirem, szara//braz.
(SO os
szg 0,5 Ps+z7 . Piasek $redni ze zwirem, zotta
w7 1,40
110,90 2g 0,7 Pd Piasek drobny, szara
2,0
Profile geotechniczne zat. nr 4h

skala: pionowa

Temat: KOPACZYSKA - ZAWADY,

gm. Baranowo - rozbudowa drogi _
1:50
2533W.
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13

Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 03.2020
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