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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogllne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej zwanej dalej mieszankg MCE.

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach
wojewddzkich, powiatowych i gminnych w tym przypadku podczas rozbudowy drogi
powiatowej Nr 2533W Chudek — Gleba - Kierzek — Zawady od km 4+ 430 do km 8+800,

w km 4+370 do 5+670 oraz 5+780 do 5+850.
Kat ruchu drogi KR2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki MCE, metoda recyklingu.

Podbudowe z mieszanki MCE mozna wykonywa¢ dla drég o kategorii ruchu od
KRI1 do KR6 wg ,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
IBDiM-1997 [16], wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
Kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 <12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5S od 1001 do 2000
KR6 > 2000

Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE jest zalecane w przypadkach:
a) przebudowy nawierzchni bitumicznej ze spekaniami odbitymi od podbudowy sztywne;j,
b) przebudowy nawierzchni bitumicznej ze spgkaniami zme¢czeniowymi,
¢) dostosowania nawierzchni do wymaganej no$nosci poprzez przetworzenie i zwigkszenie
grubosci starej podbudowy.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z mieszanki MCE - warstwa no$na nawierzchni drogowej wykonana z
mieszanki MCE metoda przetworzenia na miejscu lub w wytworni stacjonarnej, wg
technologii na zimno.

1.4.2. Destrukt - material mineralno-bitumiczny lub mineralno-cementowy, rozkruszony do
postaci okruchéw zwigzanych lepiszczem bitumicznym Ilub spoiwem cementowym,
powstalty w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze
otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce brytl pochodzacych z rozbidrki starej
nawierzchni.

1.4.3. Recykling gteboki na miejscu - proces technologiczny polegajacy na uzyciu destruktu
po ewentualnym doziarnieniu go kruszywem, dodaniu cementu i emulsji asfaltowej,
wymieszaniu go przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci i z tak uzyskanej mieszanki
wykonanie warstwy podbudowy w jednym ciggu technologicznym samobiezng maszyng
frezujaca, mieszajaca i uktadajaca.

1.4.4. Mieszanka MCE — mieszanka o cigglym uziarnieniu , sktadajaca si¢ z destruktu lub
destruktu i kruszywa mineralnego, wymieszana sposobem na zimno z cementem i emulsja
asfaltowa w okreslonych proporcjach, w warunkach optymalnej wilgotnosci.

1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie
rozpadu, ze mozliwe jest rOwnomierne otoczenie wytrgconym z niej asfaltem wszystkich
ziaren mieszanki mineralnej o ciggltym uziarnieniu, ulozenie i zaggszczenie tej mieszanki.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami, z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 i WT- MCE /
99 [17].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.
2 .MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Destrukt

Materiatl o pochodzeniu zgodnym z pktem 1.4.2, powinien by¢ rozkruszony do
31,5 mm lub do 63,0 mm, jezeli frezowana warstwa zawierata ttuczen.
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W destrukcie, o rozdrobnieniu réwnym lub mniejszym od 31,5 mm S$rednica
okruchéw nadziarna nie powinna by¢ wigksza od 63,0 mm. W destrukcie o rozdrobnieniu
do 63,0 mm $rednica okruchéw nadziarna nie powinna by¢ wigksza od 80,0 mm. W obu
przypadkach zawarto$¢ nadziarna nie powinna przekracza¢ 10 % m/m.

2.3. Kruszywo famane

Mozna stosowa¢ kruszywa tamane spelniajagce wymagania zawarte w PN-B-
11112:1996 [5] i WT/MK-CZDP84 [19], z wyjatkiem tlucznia od 31,5 do 63,0 mm
i niesortu od 0 do 63,0 mm.

Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 do doziarnienia destruktu nalezy
stosowa¢ kruszywo lamane kl. I Iub II granulowane lub zwykle i/lub zwir kruszony kl. I
lub II.

Na drogach o kategorii ruchu KR1 do KR2 do doziarnienia destruktu mozna
stosowa¢ kruszywo tamane kl. IIT granulowane lub zwykle i/lub zwir kruszony kl. III.

2.4. Kruszywo naturalne

Mozna stosowa¢ kruszywa naturalne speiniajagce wymagania zawarte w PN-B-
11111:1996 [4], z wyjatkiem zwiru od 31,5 do 63,0mm i mieszanki od 0 do 63,0 mm.

Na drogach o kategorii ruchu KR1 do KR2 do doziarnienia destruktu mozna
stosowa¢ kruszywo naturalne kl. I lub II. Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 nie
dopuszcza si¢ stosowania kruszywa naturalnego.

2.5. Kruszywo lamane z zuzli hutniczych

Mozna stosowaé kruszywa tamane z zuzli stalowniczych i pomiedziowych o
uziarnieniu do 31,5 mm spetniajace wymagania PN-B-11115:1998 [6] oraz kruszywo z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego spelniajagce wymagania PN-B-23004:1988 [8].

2.6. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 wg PN-B-
19701:1997 [7]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwos$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701:1997 [7]

Lp. Wiasciwosci Klasa 32,5 Klasa 42,5
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 2 dniach, 10
nie mniej niz: )
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, 16
nie mniej niz: )
3 | Wyt os¢ Sciskanie (MPa), 28 dniach,
ytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po niac 325 05

nie mniej niz:

4 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min 60 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12 12
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| 5 | Stato$¢ objetosci , mm , nie wigcej niz: 10 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300:1988 [1].
2.7. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowa¢ emulsj¢ kationowa wolnorozpadowa wg WT EmA-99 [18].
Wymagania dla emulsji asfaltowej zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci emuls;ji asfaltowej wolnorozpadowej wg WT- MCE-/99 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Zawartos$¢ asfaltu, % 60 £2
Lepkos¢, °E 5 %1

3 | Czas rozpadu na piasku kwarcowym Sikaisol, g/100g 170
emulsji , wigcej niz:
Pozostatos$¢ na sitku 0,63 mm , % , mniej niz: 0,1

5 | Przyczepno$¢ do bazaltu , % , 80
Trwato$¢ podczas magazynowania , pozostalo$¢ na 0.5
sitku 0,63 mm po 4 tygodniach , % , mniej niz: ’
Temperatura mi¢knienia wytragconego asfaltu , °C od 35 do 55

8 | Wyglad jednorodny
Barwa ciemnobrazowa

Badania emulsji nalezy wykonywa¢ zgodnie z WT EmA-99 [18].
Mozna stosowaé réwniez emulsje asfaltowg kationowg nadstabilng K4 wg WT
EmA-99 [18].

2.8. Woda
Nalezy stosowa¢ wode spetniajacg wymagania zawarte w PN-B-32250:1988 [9].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z mieszanki MCE

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki MCE powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— samobieznej maszyny frezujacej, mieszajacej i uktadajacej, posiadajacej systemy
automatycznego sterowania i dozowania emulsji,
— rozsypywarki grysow,
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— rozsypywacza cementu,

lub

— wytworni przewoznej posiadajacej systemy sterowania i kontroli dozowania
poszczegdlnych sktadnikéw mieszanek na zimno,

— rozktadarek sterowanych elektronicznie.

oraz

— walcéw ogumionych o masie nie mniejszej niz 14 t,

— walcéw stalowych wibracyjnych cigzkich,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych,

4. TRANSPORT

4.1.0go6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa i destrukt mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z WT EmA-99 [18].

4.3 Transport mieszanki MCE
Mieszank¢ MCE nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Mieszanka
w czasie transportu powinna by¢ przykryta plandeka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Recykling z zastosowaniem emulsji mozna wykonywa¢ w okresie, w ktérym
temperatura otoczenia w ciggu doby nie spada ponizej +5°C. Nie dopuszcza si¢
wykonywania rob6t podczas opadéw atmosferycznych.

5.3. Podloze

Podloze gruntowe powinno charakteryzowac si¢ grupg no$nosci G1.
Grupe nos$nosci podtoza okresla si¢ wg ,,Katalogu typowych konstrukcji podatnych
i potsztywnych” IBDiM-1997 [16].
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Sposéb doprowadzenia podioza do wymaganej grupy nosno$ci powinien by¢
okreslony w dokumentacji projektowej i/lub SST.

5.4. Projektowanie mieszanki MCE

W zaleznos$ci od kategorii ruchu, krzywa uziarnienia mieszanki MCE powinna
mie$ci¢ si¢ w polu dobrego wuziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne
przedstawione na rysunkach 11 2.

Orientacyjna zawarto$¢ emulsji asfaltowej w mieszance wynosi od 3,0 do 5,5 %.
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Rys. 1. Graniczne uziarnienie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej do podbudowy
drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6
A-B - obszar uziarnienia standardowego, A-C - dopuszczalny obszar uziarnienia w
przypadku recyklowania istniejacej nawierzchni z warstwa thuczniowa

Zawarto$¢ asfaltu, lacznie z asfaltem wytrgconym z emulsji dla drég wszystkich
kategorii ruchu powinna by¢ nie wigksza niz :

— W mieszance od 0do 31,5mm - 6,0 % m/m,
— w mieszance od 0 do 63,0mm — 5,5 % m/m.

Orientacyjna zawarto$¢ cementu w mieszance wynosi od 1,5 do 4,0 %, w
przypadku stosowania destruktu asfaltowego i do 7% w przypadku stosowania destruktu
smotowego.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora (metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2].

Sktad mieszanki MCE powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych w formach typu Marshalla. Prébki nalezy zaggszczaé i pielegnowaé wg WT
MCE [17].Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3, Ip. od 1 do 3.
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Wykonana warstwa podbudowy z mieszanki MCE powinna spetnia¢ wymagania

podane w tablicy 3, Ip. od 4 do 6.
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Rys. 2. Graniczne uziarnienie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej do podbudowy
drég o kategorii ruchu KR1i KR2

A-B - obszar uziarnienia standardowego, A-C - dopuszczalny obszar uziarnienia w

przypadku recyklowania istniejacej nawierzchni z warstwa thuczniowa
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek MCE i podbudowy z mieszanek MCE

Kategoria Kategoria
Lp. Wiasciwosci ruchu ruchu
KR1i KR2 | od KR3do KR6
1 | Stabilno§¢ wg Marshalla w temp. 60° C,
probek zageszczonych i pielegnowanych wg| od 4,0 do 20,0 | od 8,0 do 20,0
metody I lub I1 ™, kN
2 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60° C,
probek zageszczonych i pielegnowanych wg| od 1,0 do 3,5 od 1,0 do 3,5
metody I lub I1 ™, mm
3 |Wolna przestrzen w probkach Marshalla
zageszczonych i pielegnowanych wg:
metody I, % v/v 0d 9,0do 16,0 | 0d 9,0 do 16,0
metody II, % v/v 0d 5,0do 12,0 | od 5,0do 12,0
4 | Grubo$¢ warstwy podbudowy wykonanej
jednorazowo , nie mniej niz , cm,
z mieszanek o uziarnieniu :
od 0do 12,8 mm, od 0 do 16 mm 6,0 -
od 0 do 20 mm,od 0 do 25mm,od 0 do 31,5mm 10,0 10,0
od 0 do 63 mm 15,0 15,0
5 | Wskaznik zageszczenia warstwy , % >98 =98

D-04.10.01
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6 | Wolna przestrzen w warstwie , % v/v | od 7,0 do 18,0 | od 7,0 do 18,0

*) metody wg WT-MCE/99, [ 17 ]

5.5. Badania istniejacej nawierzchni przed recyklingiem

Badania powinny by¢ wykonane na probkach wywierconych z istniejacej
nawierzchni tacznie z materialem pobranym z podloza w ilo$ci zaleznej od jednorodnosci
nawierzchni. Dla kazdej pobranej probki nalezy okresli¢:

— rodzaj i grup¢ nosnosci podtoza,

— grubos$¢ i rodzaj warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni,

— materiat tworzacy poszczegdlne warstwy,

—  zawarto$¢ starego lepiszcza bitumicznego w warstwach bitumicznych.

Liczba pobranych prébek z danego miejsca powinna by¢ wystarczajaca do
sporzadzenia z nich prébki analitycznej w zwigzku z ustaleniem recepty i okre$leniem cech
fizyczno-wytrzymato$ciowych zaprojektowanej mieszanki MCE wg WT MCE [17].

Zaleca si¢ pobieranie prébek ze starej nawierzchni w postaci destruktu w wyniku
wykonania prébnego frezowania.

5.6. Wykonanie i zageszczenie podbudowy z MCE metoda na miejscu

Na starej nawierzchni nalezy roztozy¢ réwnomiernie kruszywo doziarniajace (o ile
wynika to z ustalen w recepcie) i cement. Cement mozna podawa¢ réwniez w postaci
zawiesiny z wodg bezposrednio na beben maszyny frezujagco-mieszajacej, jezeli konstrukcja
maszyny na to pozwala. Emulsja dozowana jest za pomocg automatycznego systemu
sterowania samobieznej maszyny frezujgco-mieszajace;.

Po wymieszaniu destruktu, kruszywa doziarniajacego, cementu, emulsji i wody,
nalezy przystapi¢ do zageszczania podbudowy. Wilgotno§¢ mieszanki MCE podczas
zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnoSci optymalnej, okre§lonej wedlug préby
Proctora, zgodnie PN-B-04481:1988 [2] . Wskaznik zageszczenia podbudowy, okreslony
wg BN-77/8931-12 [15], powinien odpowiada¢ wartos$ci podanej w tablicy 3, Ip. 5.

Rodzaj i1 kolejno$¢ uzytego sprzetu zageszczajacego oraz iloS¢ przej$¢ sprzetu
zaggszczajacego powinna by¢ ustalone na odcinku probnym.

5.7. Wykonanie i zageszczenie podbudowy z MCE wytworzonej w wytworni

Na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy rozltozy¢ mieszank¢ MCE przy
uzyciu ukladarki i przystapi¢ do zageszczania podbudowy. Wilgotnos¢ mieszanki MCE
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedilug
préby Proctora, zgodnie PN-B-04481:1988 [2] . Wskaznik zageszczenia podbudowy,
okreslony wg BN-77/8931-12 [15], powinien odpowiada¢ wartosci podanej w tablicy 3, Ip.
5. Rodzaj i kolejno$¢ uzytego sprzetu zageszczajacego oraz ilo$¢ przejs¢ sprzetu
zageszczajacego powinna by¢ ustalone na odcinku prébnym.

Jezeli podczas zaggszczania wystapia obfite opady deszczu lub pekania albo
przesuwania mieszanki, zageszczanie nalezy przerwac. Zaggszczanie mozna rozpoczaé gdy
mieszanka zwigkszy swoja kohezj¢ w wyniku czgsciowego odparowania wody.
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5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa nie wymaga pielegnacji gdy temperatura przy slonecznej pogodzie nie
przekracza 28° C. Jezeli ten warunek nie jest spelniony, to po dwéch dniach od wykonania
podbudowy, nalezy skrapia¢ ja woda przez 7 dni. Na wykonanej podbudowie jest
dozwolony tylko ruch pojazdéw roboczych z predkosciag ograniczong do 30 km/h, z
zakazem wykonywania gwaltownych manewréw.

Na wykonanej podbudowie po uptywie 7 dni moze by¢ uktadana nastgpna warstwa
wg technologii na gorgco. Przed utozeniem warstwy, podbudowe nalezy skropi¢ asfaltem
uptynnionym AUN 250/400 Iub asfaltem drogowym D200 badz emulsja asfaltowa
szybkorozpadowa K1-50.

Podbudowa z mieszanki MCE powinna by¢ przykryta nastgpng warstwa
nawierzchni przed okresem zimowym.

5.9. Odcinek probny

Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozkltadania i zageszczania jest wlasciwy,
— okre$lenia grubos$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubo$ci warstwy po zageszczeniu,
— okre$lenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu
do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny, o dlugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu
wynikéw badan i pomiaréw z odcinka prébnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach od
2.2 do 2.8 oraz w punktach od 5.3 do 5.5 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czegstotliwos$¢ 1 zakres badah i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z
mieszanki MCE podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy

z mieszanki MCE

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimiall)rcl)a;ii;:rz;; bada

1 | Uziarnienie mieszanki kruszyw i destruktu f:czljizorz?dgiji]irzofazcczizig;nﬁaszyny

2 | Wilgotno$¢ mieszanki jw.

3 | Ilo$¢ cementu w mieszance jw.

4 | Ilo§¢ emulsji w mieszance jw.

5 | Zawarto$¢ asfaltu w destrukcie jw.

6 | Catkowita zawarto$¢ asfaltu w mieszance jw.

7 | Stabilno$¢, odksztalcenie i wolna przestrzen jw.

8 | Zaggszczenie podbudowy jw.

9 | Wiasciwosci cementu dla kazdej dostawy
10 | Wiasciwos$ci emulsji dla kazdej dostawy
11 | Wiasciwos$ci wody dla watpliwego zrédta

6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa i destruktu

Analizg sitowa nalezy wykona¢ na mokro wedtug PN-C-04501:1977 [10]. Krzywa
uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno§¢ mieszanki nalezy okre§la¢ wedlug PN-B-06714-17:1977 [3].
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j.
6.3.4. Ilo$¢ cementu w mieszance

Kontrola zuzycia wedtug dokumentéw wytworni.

6.3.5. Tlo$¢ emulsji w mieszance
Kontrola zuzycia wedtug dokumentéw wytworni.

6.3.6. Zawartos$¢ asfaltu w destrukcie

Zawarto$¢ asfaltu w destrukcie okresla si¢ na podstawie ekstrakcji wykonanej
wedtug PN-S-04001:1967 [11], zgodnie z warunkami WT-MCE [17].

6.3.7. Calkowita zawarto$¢ asfaltu w mieszance

Zawarto$¢ asfaltu w mieszance okre§la si¢ na podstawie ekstrakcji wykonanej
wedlug PN-S-04001:1967 [11], zgodnie z warunkami WT-MCE [17].
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6.3.8. Wiasciwosci mieszanki MCE

Stabilno$¢, odksztalcenie i wolng przestrzen mieszanki nalezy okre$laé na
prébkach zageszczonych i pielggnowanych wedtug WT-MCE/99 [17].

6.3.9. Zageszczenie podbudowy

Wskaznik zageszczenia podbudowy nalezy okresli¢ wedtug BN-77/8931-12 [15],
w dniu kiedy zostata wykonana podbudowa.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, zageszczenie nalezy okresli¢ ptyta VSS @l6¢cm (200 cm?) wedtug
BN-64/8931-02 [13].

Podbudowa jest zageszczona prawidtowo jezeli bedg spelnione dwa warunki, bez
wzgledu na kategori¢ ruchu:

A)
MEI

<22

gdzie:
Mg - modutl odksztalcenia w pierwszym obcigzeniu, MPa,
Mg - modut odksztatcenia w drugim obcigzeniu, MPa.

B) Mg =120 MPa — dla drég o kategorii ruchu KR1 i KR2,
Mg 2150 MPa — dla drég o kategorii ruchu KR3 do KR6.

6.3.10. Wtasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy nalezy okre$li¢ wlasciwodci cementu podane w pkcie 2.6,
tablica 1.

6.3.11. Wiasciwosci emulsji

Dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ wlasciwosci emulsji podane w pkcie 2.7,
tablica 2.

6.3.12. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-
32250:1988 [9].

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z mieszanki
MCE

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiar6w wykonanej podbudowy z mieszanki
MCE podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszanki

MCE
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ 10 razy na 1 km
2 | Réwno$¢ podtuzna planografem albo co 10 m tatg
3 | Ré6wnos$¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie * co 100 m
7 | Grubosé w 3-ech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

“  Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows z
tolerancja +5 cm.

6.4.3. Réwno$¢ podbudowy

Nieréwno$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowag tata lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [14].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekracza¢ 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja * 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysoko$ciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja
projektowa z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowana, z tolerancja
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+ 10 %.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) podbudowy z mieszanki MCE.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1m* podbudowy z mieszanki MCE, wykonanej metodg recyklingu
na miejscu , obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialéw (mieszanki doziarniajacej , cementu, emulsji i wody),
— rozlozenie mieszanki doziarniajacej i cementu,
— frezowanie starej nawierzchni i mieszanie z mieszankg doziarniajaca,
—  przetworzenie mieszanki z dodaniem cementu, wody i emulsji,
— zageszczenie mieszanki MCE,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.
9.2.2. Cena wykonania 1 m*® podbudowy z mieszanki MCE, wytworzonej w wytwérni,
obejmuje :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
dostarczenie materialéw (kruszywa, cementu, emulsji i wody),
— frezowanie starej nawierzchni,
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transport destruktu do wytworni,

wyprodukowanie mieszanki MCE i jej transport na miejsce wbudowania,

rozlozenie i zagegszczenie mieszanki MCE,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04300: 1988  Cement. Metody badaf. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481: 1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Oznaczanie wilgotnosci
4. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
5. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych
6. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych.
7. PN-B-19701: 1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
8. PN-B-23004: 1988  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
9. PN-B-32250: 1988  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
10. PN-C-04501: 1977  Analiza sitowa. Wytyczne wykonania
11. PN-S-04001: 1967  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
14. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i tatg
15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

16. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne wykonania warstw podbudowy 2z mieszanki mineralno-
cementowo-emulsyjnej (MCE). Informacje, instrukcje — zeszyt 61, IBDiM, Warszawa,

17.

18.

19.

1999

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999,

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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20. Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).



