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I. Wstęp. 
Opinię opracowano  na  zlecenie  firmy DROG-PROJEKT Ostrołęka. ul. Jabłoniowa 2. 
Celem wykonanych prac i badań było rozpoznanie struktury jezdni i jej  podbudowy,  budo- 
wy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych podłoża w pasie drogowym drogi powiato- 
wej  nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek –Zawady na odcinku Kopaczyska- Zawady gm. 
Baranowo. Badania wykonano w wyznaczonych punktach, na trasie projektowanej rozbudo- 
wy  drogi na długości ~5,8 km. Badania mają określić przydatność gruntu dla poszerzenia  
drogi do szerokości 8,0m, zakładane obciążenie ruchem kategoria KR 2. 
 Opinia ma służyć do  projektu budowlanego przebudowy. 

Przy opracowaniu wykorzystano:  
- dane  z  mapy  geologicznej  Polski  w  skali  1:50000, ark. Ostrołęka, 
- wyniki wizji lokalnej  terenu, oraz prac i badań terenowych, przeprowadzonych w 
      marcu 2020 r. 
Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu  prac wykorzystano odbitki map sytuacyj- 
no-wysokościowych  w skali 1:500, do opinii załączono mapy w skali 1:2000. Autora map 
oraz daty ich sporządzenia nie podano,   
Rysunek sytuacyjno-wysokościowy przedstawiony na mapach był zgodny ze stanem  
faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac. Powyższe mapy dostarczył 
Zleceniodawca. 
  
II. Zakres  wykonanych  prac. 
II.1. P r a c e     g e o d e z y j n e . 
Miejsca wykonania wierceń wytyczono w terenie w dowiązaniu do obrysów okolicznej za-  
budowy, trwałych ogrodzeń, słupów linii energetycznych oraz miedz w (dowiązaniu GPS)-  
istniejących w terenie i zaznaczonych na mapie. Rzędne wylotów otworów wyinterpretowano  
w układzie bezwzględnym z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. W związku z 
powyższym podane rzędne wylotów otworów i lustra wody mają charakter przybliżony. 
II.2. P r a c e       p o l o w e. 
W ramach  prac polowych wykonano: 
- 31 otworów geologicznych do głębokości 2,0-2,2 m od powierzchni terenu (łączny  
     metraż wierceń  62,2 m), w tym: 
- 24 otwory w poboczach drogi, 
- 7 otworów w nawierzchni asfaltowej drogi (2,0 m).  
W  trakcie  wierceń  prowadzono na bieżąco rozpoznanie struktury jezdni i podbudowy, ana- 
lizę  makroskopową  przewiercanych skał, oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego 
lustra wody gruntowej. Zakres prac (lokalizacja i  głębokość wierceń) został ustalony i 
uzgodniony ze Zleceniodawcą. 
II.3.  P r a c e          k a m e r a l n e . 
Na  podstawie prac wymienionych w  p.II.1.- II.2. opracowano tekst opinii, oraz sporządzono  
załączniki  graficzne,  wymienione  w  spisie  treści. 
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Wyniki  wierceń przedstawiono na mapie dokumentacyjnych (zał. nr 1a- 1b) w postaci profi- 
li słupkowych oraz na zestawieniu profili słupkowych (zał. nr 4a – 4h), wykreślonych w ska- 
li pionowej 1:50. Opinię sporządzono w 5 egz. z czego 4 otrzymuje  Zleceniodawca, a 1 
pozostaje w archiwum.  
 
III. Charakterystyka  środowiska  geograficznego i  budowa  geologiczna. 
III.1. Ś r o d o w i s k o       g e o g r a f i c z n e . 
Teren badań położony jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-
Kierzek-Zawady, w gminach Kadzidło i Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie-  
między wsiami: Kopaczyska i Zawady. Punkty badań zlokalizowano w poboczach i w pasie 
projektowanej rozbudowy drogi na odcinku o długości 5,8 km. Nawierzchnia drogi jest spęka-
na, podbudowa o małej grubości niedostatecznie zagęszczona- ułożona na glebie, gruntach  
organicznych i glebie, bez prawidłowo uformowanych warstw konstrukcyjnych. 
 Na rozpatrywanym odcinku trasy przebiega uzbrojenie podziemne w postaci kabli 
telekomunikacyjnych i energetycznych NN, miejscami sieci wodociągowej. Uzbrojenie 
nadziemne to linie energetyczne NN i SN. Powierzchnia morfologiczna terenu badań jest  
zróżnicowana: deniwelacje pomiędzy punktami badawczymi sięgają ~4,15 m (rzędne od ~ 
110,95 do 115,10 m n.p.m). Pod względem geograficznym teren badań leży w obrębie  
Równiny Kurpiowskiej, wchodzącej w skład makroregionu: Niziny Północnomazowieckiej  
(J. Kondracki, 2000 r). Geomorfologicznie – jest to fragment równiny polodowcowej z 
lokalnymi wydmami i obniżeniami bagiennymi. 
III.2. B u d o w a      g e o l o g i c z n a. 
Wykonane otwory nr: 1N,  5N, 10N, 15N, 20N, 25N i nr 30N w nawierzchni jezdni o grubości 
asfaltu 0,03-0,04 m na podbudowie z pospółki z kamieniami (0,21-0,36 m, lok. 0,46 m) , na  
nasypach niekontrolowanych (0,30-0,85m), gruntach organicznych (0,4-0,8 m), piaszczysto-
gliniastej glebie (0,3-0,5m), na części na gruntach rodzimych.  
Wykonano dodatkowo otwór nr 20A (km 12+700) przy spękanej nawierzchni w rejonie 
przepustu na cieku.  Wykonanymi wierceniami w poboczach do maksymalnej głębokości 
 2,2 m p.p.t. stwierdzono występowanie  utworów  czwartorzędowych: 
-holocenu, w postaci warstwy pospółkowych nasypów budowlanych z kamieniami, piaszczysto-
                   humusowych miejscami pospółkowo-humusowych antropogenicznych nasypów    
                   niekontrolowanych (0,5 – 1,4 m), oraz piaszczystej „kopalnej” gleby (lokalnie)  
                   o grubości 0,3 m- 0,4 m, pokrywających utwory: 
-plejstocenu, reprezentowanego  przez osady wodnolodowcowe: piaski o drobnej granulacji 
                    i stwierdzonej miąższości  przekraczającej 0,6-1,6 m (spągu tych osadów nie 
                      przewiercono), podścielone na części polodowcowymi glinami piaszczystymi. 
 Utwory plejstocenu reprezentują stadiał północnomazowiecki zlodowacenia środkowo- 
polskiego. 
 
IV. Warunki    gruntowo – wodne. 
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IV.1. W a r u n k i        g r u n t o w e . 
Grunty  podłoża –po oddzieleniu nawierzchni, holoceńskich antropogenicznych nasypów 
budowlanych i niekontrolowanych oraz gleby - podzielono na 5 warstw geotechnicznych. 
Uogólnione  wartości  liczbowe  parametrów  geotechnicznych dla gruntów tych warstw  
określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą: 
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich oznaczonym na podstawie oporu na  
                                               świdrze podczas wiercenia oraz archiwalnych sondowań uda- 
                                               rowych (met.”A” według normy PN-81/B-03020)- z uwzględ- 
                                               nieniem litologii, genezy i stratygrafii osadów, 
- stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopo- 
                                             we (met. „A”)- także z uwzględnieniem litologii, genezy i  
                                             stratygrafii  utworów. 
Wartości  pozostałych parametrów odczytano z  w/w normy  (met. „B”)  i  przedstawiono 
w tabeli na zał. nr 3 - „Legenda do przekrojów”. 
Krótka  charakterystyka  wydzielonych  warstw: 
- warstwa I  to holoceńskie osady akumulacji bagienno-wodnej wilgotne i mokre piaszczyste   
                     namuły organiczne – są to grunty słabonośne, ściśliwe, silnie wysadzinowe, 
- warstwa IIa  grupuje plejstoceńskie wodnolodowcowe wilgotne i mokre piaski drobne z    
                       domieszką żwiru i kamieni-  w stanie średniozagęszczonym - o stopniu   
                       zagęszczenia ID =0,5, są to grunty niewysadzinowe, 
- warstwa IIb obejmuje wilgotne i mokre piaski drobne i z dom. żwiru, wieku i genezy jak  
                       w-wa IIa,  w stanie zagęszczonym - o stopniu zagęszczenia ID =0,7.  
-warstwa IIIa   grupuje plejstoceńskie utwory polodowcowe: wilgotne gliny piaszczyste z 
                        domieszką żwiru i kamieni, o konsystencji plastycznej- stopniu plastyczności    
                         IL = 0,30, są to grunty wysadzinowe, 
-warstwa IIIb  to wilgotne gliny piaszczyste z domieszką żwiru i kamieni,  wieku i genezy  
                       jak wyżej, o konsystencji twardoplastycznej- stopniu plastyczności IL = 0,20. 
Ze względu na stopień konsolidacji grunty warstw IIIa i IIIb  zaliczono do grupy B, zgodnie  
z  p. 1.4.6.  normy PN-81/B-03020. 
Z powyższego opisu wynika, że warunki geotechniczne są tu proste – a podłoże nieuwar-
stwione, lokalnie uwarstwione. Liniową interpretację układu wydzielonych warstw pokazano  
 na zał. nr  4 „Profile  geotechniczne”. 
IV.2. W a r u n k i       w o d n e . 
Warunki  wodne  na  omawianym  terenie – w kontekście potrzeb projektowanych prac 
ziemnych - są zróżnicowane: od korzystnych do niekorzystnych. Wykonanymi wierceniami 
 do maksymalnej głębokości 2,20 m od powierzchni terenu stwierdzono występowanie jedne- 
go nieciągłego poziomu wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, zalegającej na części w 
wodnolodowcowych osadach sypkich w-w IIa i IIb, na różnych głębokościach: 0,45 - 1,80 m 
ppt (rzędne od 110,00 do 111,65 m n.p.m).  
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Z uwagi na porę roku w której wykonywano badania ( bezśnieżna zima z małą ilością opa- 
dów), budowę geologiczną terenu otaczającego– stwierdzony wierceniami poziom wód 
gruntowych można uważać za zbliżony do stanów średnich – w rocznym okresie obserwa-
cyjnym. Przy stanach wysokich (w mokrych porach roku, w czasie roztopów wiosennych)  
woda gruntowa może wystąpić płycej o około 0,5 m. 
Przy wyinterpretowanym stanie wysokim woda w niewielkim stopniu może utrudniać wy- 
konawstwo głębokich prac ziemnych. W przypadku konieczności – odwodnienie można 
prowadzić przy zastosowaniu igłofiltrów. Dla potrzeb odwodnienia można przyjąć wartość 
współczynnika filtracji dla warstwy IIa: „k”  = 10 m/d, IIb: „k” = 8,0 m/d. 
Badany teren drenowany jest przez cieki powierzchniowe do rzeki Omulwi, uchodzącej jako 
prawy dopływ do Narwi  
 
V. Wnioski i zalecenia. 
1. Na  rozpatrywanej trasie w pasie jezdni pod cienką – często spękaną nawierzchnią asfalto- 
    wą (0,03 –0,04 m) na podbudowie z  pospółki z kamieniami w stanie średniozagęszczonym 
   (dawna nawierzchnia żwirowa?) o grubości 0,21-0,36 m (lokalnie 0,46 m) na gruntach rodzi- 
    mych, organicznych i glebie, w poboczach warstwa  holoceńskich antropogenicznych 
    nasypów niekontrolowanych o grubości 0,5-1,9 m - miejscami piaszczysto-humusowej gle- 
    by (0,2-0,4 m) i namułów organicznych warstwy I (0,2-0,5 m) zalegają  grunty mineralne    
    rodzime wieku plejstoceńskiego: 
    - pochodzenia wodnolodowcowego: piaski drobne warstw IIa w stanie średniozagęszczo- 
     nym (ID=0,5) i IIb w stanie zagęszczonym (ID=0,7), podścielone miejscami utworami: 
    - pochodzenia polodowcowego: spoiste gliny plastyczne warstwy IIIa (IL=0,30) i twaro- 
      plastyczne warstwy IIIb (IL=0,20). Grunty spoiste zalegają w głębszym podłożu. 
2.  Grunty organiczne warstwy I o konsystencji miękkoplastycznej są gruntami słabonośnymi 
    i ściśliwymi. Zasięg ich zalegania (H> 0,2 m) pod słabymi nasypami oznaczono na mapie  
     dokumentacyjnej (zał. nr 1a i 1b) kolorem zielonym. Nasypy niekontrolowane poboczy są  
     w stanie średniozagęszczonym i na pograniczu luźnego. Grunty pozostałych wydzielonych  
     warstw IIa, IIb są nośne i niewysadzinowe, warstwy IIIa są wysadzinowe. 
3. Podłoże gruntowe można traktować jako nieuwarstwione (normalne następstwo warstw).  

4 .Warunki wodne w rejonie projektowanej rozbudowy drogi są zróżnicowane: na części ko- 
    rzystne, na części niekorzystne. Stwierdzono występowanie jednego nieciągłego poziomu    
   wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, zalegającej na części w wodnolodowcowych  
   osadach sypkich w-w IIa i IIb, na różnych głębokościach: 0,45 - 1,80 m ppt (rzędne od  
   110,00 do 111,65 m n.p.m).  
5. Stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych można uznać za zbliżony do stanów 
    średnich – w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich (w „mokrych” 
    porach roku) woda może lokalnie wystąpić płycej o około 0,5 m.                                               
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6. W strefach o dużych różnicach rzędnych drogi i terenu otaczającego –w obniżeniach przy 
    ciekach i korpusie drogi woda opadowa w „mokrych” porach roku może okresowo stag- 
    nować na powierzchni terenu. 
 7. Nasypy w poboczach drogi w obrębie strefy aktywnej są w stanie średniozagęszczonym 
     i luźnym  (ID=0,4-0,3), stanowiły one pobocza drogi żwirowej i  nie były zagęszczane 
    (grupa nośności G2). Strefy te będą podatne na odkształcenia nawierzchni drogi pod 
    wpływem obciążeń dynamicznych od ruchu kołowego i wymagają wzmocnienia przez 
    uformowanie nasypu budowlanego z gruntu grubookruchowego zagęszczanego mechanicz-    
    nie warstwami. Zakładane obciążenie ruchem: kategoria KR2. 
 8. Przyjmuje się że żwirowa podbudowa z kamieniami pod nawierzchnią bitumiczną nie była 
     dostatecznie zagęszczana, nawierzchnia żwirówki została częściowo skomprymowana 
     ruchem kołowym - podczas dotychczasowej eksploatacji drogi. Na słabej podbudowie 
     ułożono nawierzchnię bitumiczną o grubości od 0,04 do lok. 0,03 m. Na znacznej części   
     widoczne są spękania nawierzchni. 
9. Według rys. 1 z normy PN-81/B-03020  głębokość  przemarzania gruntów w rejonie  
      m. Kopaczyska- Zawady wynosi 1,0 m.                        
10. Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z  
      Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dn. 
      25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).                                                  
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