PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i lokalizacja

Zzamierzenia
budowlanego

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ G230908W
RELACJI WINDYKI — WIECZFNIA KOSCIELNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji (w nawiasie
podano numery dziatek po podziale): 22-146 (22-146/1), 22-147, 22-172 (22-172/1),
22-173 (22-173/1), 22-174, 22-205, 22-206/1 (22-206/3), 22-206/2 (22-206/5), 22-209
(22-209/1), 22-229, 22-354 (22-354/1), 22-356 (22-356/1), 22-603, w obrebie nr 22
Windyki 7-10 (7-10/1), 7-17 (7-1711), 7-37 (7-37/1), 7-49, 7-60, 7-62 (7-62/1), 7-82,
7-83, 7-84/6 (7-84I7), 7-85/1 (7-85/3), 7-309 (7-309/1) w obrebie nr 7 Grzybowo 1-21
(1-21/1), 1-26, 1-30/1 (1-30/3), 1-31 (1-31/1), 1-32, 1-33 (1-33/1), 1-34 (1-34/1, 34/2),
1-35 (1-35/1), 1-36  (1-36/1), 1-37 (1-37/1), 1-38 (1-38/1), 1-56, 1-57 (1-57/1, 1-57/2),
1-58, 1-67, (1-67/1) 1-68 (1-68/1), 1-69, 1-74 (1-74/1), 1-75 (1-751), 1-77/1, 1-76/1,
1-89, 1-90 (1-90/1), w obrebie nr 1 Baki 21-99, 21-123/4 (21-123/5), 21-124
(21-124/1), 21-125/1 (21-125/3), 21-125/2 (21-125/5), 21-126 (21-126/1), 21-127,
21-159 (21-159/1) w obrebie nr 21 Wieczfnia Koscielna, jednostka ewidencyjna
141309_2 Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna , powiat mtawski,
wojewodztwo mazowieckie.

Nazwa i adres

WOJT GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA

Inwestora: WIECZFNIA KOSCIELNA 48
06-513 WIECZFNIA KOSCIELNA
Jednostka UStUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusinski
Projektowa: 06-500 Mtawa, ul. Warszawska 1 lok. 19
. . . jalnos¢ .
Stanowisko Imig, nazwisko specjainose podpis
nr uprawnien
Projektant do petnienia samodzielnej funkcji projektanta
opracowat ‘. . . w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjne
branza mgr inz. Andrzej Dusifiski w zakresie drog
drogowa 7342/Cie-101/94, MAZ/BD/1332/01
. do projektowania w specjalno$ci inzynieryjne
b?apr:zaawgf:%cvza mgr inz. Tomasz Dusinski drogowej bez ograniczen
9 MAZ/0013/PWBD/18, MAZ/BD/0462/18
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Opracowat instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
branza mgr inz. Dariusz Nehring cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitarna wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0331/PW0OS/01, MAZ/IS/1328/01
Nr egzemplarza:
Data opracowania: LIPIEC 2023 r. 4




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu.

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 1-9)

1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do izby samorzadu
zawodowego.
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Czes¢ opisowa (str. 10-15)

Podstawa opracowania
Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Istniejace zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie wielko$ci charakteryzujgcych inwestycje
Wykaz nieruchomosci
Obszar oddziatywania obiektu
Ustalenie dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego
. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska
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I1l. Czes$¢ rysunkowa (str. 16-22)

1. Mapy do celdéw projektowych
2. Projekt zagospodarowania terenu RYS 1-1. 1-2. 1-3



1. Podstawa opracowania

1.1.Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682. z
pdzniejszymi zmianami),

1.2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.].
z pézniejszymi zmianami)

1.3.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t.j.)

1.4.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie warunkéw techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

1.5.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

1.6. Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
G230908W RELACJI WINDYKI — WIECZFNIA KOSCIELNA
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji w nawiasie
podano numer dziatki po podziale): 22-146 (22-146/1), 22-147, 22-172 (22-172/1),
22-173 (22-173/1), 22-174, 22-205, 22-206/1 (22-206/3), 22-206/2 (22-206/5), 22-
209 (22-209/1), 22-229, 22-354 (22-354/1), 22-356 (22-356/1), 22-603, w obrebie nr
22 Windyki 7-10 (7-10/1), 7-17 (7-1711), 7-37 (7-37/1), 7-49, 7-60, 7-62 (7-62/1),
7-82, 7-83, 7-84/6 (7-84I7), 7-85/1 (7-85/3), 7-309 (7-309/1) w obrebie nr 7 Grzybowo
1-21 (1-21/1), 1-26, 1-30/1 (1-30/3), 1-31 (1-31/1), 1-32, 1-33 (1-33/1), 1-34 (1-34/1,
34/2), 1-35 (1-35/1), 1-36 (1-36/1), 1-37 (1-37/1), 1-38 (1-38/1), 1-56, 1-57 (1-57/1,
1-57/2), 1-58, 1-67, (1-67/1) 1-68 (1-68/1), 1-69, 1-74 (1-74/1), 1-75 (1-75/1),
1-77/1, 1-76/1, 1-89, 1-90 (1-90/1), w obrebie nr 1 Baki 21-99, 21-123/4 (21-123/5),
21-124 (21-124/1), 21-125/1 (21-125/3), 21-125/2 (21-125/5), 21-126 (21-126/1),
21-127, 21-159 (21-159/1) w obrebie nr 21 Wieczfnia Koscielna, jednostka
ewidencyjna 141309_2 Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna , powiat
miawski, wojewddztwo mazowieckie, w ramach pasa drogowego, bedacego obecnie
w zarzadzaniu:
- Gminy Wieczfnia Ko$cielna - dziatki nr 22-147, 22-205, 22-229, 22-603, 7-49, 7-60,
7-82,7-83, 1-26, 1-32, 1-58, 1-69, 1-76/1, 1-77/1, 1-89, 21-127
- Starostwa Powiatowego w Mtawie zarzgdzanymi przez Powiatowy Zarzad Drog w
Mtawie dziatki nr 22-174, 21-99,
- Starostwa Powiatowego w Mtawie dziatka lesna 21-159,
- P.P. Lasy Panstwowe - dziatki nr 1-34, 7-309,
- Skarbu Panstwa - dziatka nr 1-56
- 0s6b prywatnych - dziatki nr 22-146, 22-172, 22-173, 22-206/1, 22-206/2, 22-209,
22-354, 22-356, 7-10, 7-17, 7-37, 7-62, 7-84/6, 7-85/1, 1-21, 1-30/1, 1-31, 1-33,
1-35, 1-36, 1-37, 1-38, 1-57, 1-67, 1-68, 1-74, 1-75, 1-74, 1-75, 1-90, 21-123/4,
21-124, 21-125/1, 21-125/2, 21-126.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren rozbudowy drogi potozony jest na terenie gminy Wieczfnia Koscielna. Droga
taczy miejscowosci Windyki, Grzybowo Wielkie, Baki i Wieczfnia Koscielna oraz
krzyzuje sie z drogg powiatowg 2307W Mtawa - Grzybowo — Wieczfnia Koscielna —
Peptéwek w km 5+809,00 tej drogi (poczatek odcinka drogi gminnej) i w km
11+952,00 (koniec drogi gminnej) . Projektowana droga ma przyjetg przez inwestora
i zarzadce — Wodjta Gminy Wieczfnia Koscielna klase techniczng D. Gtéwnym
zadaniem tej drogi jest obstuga istniejagcego terenu. Zapewnia dojazd do
zlokalizowanych przy drodze posesji, gospodarstw, lasow, tak i pél. Droga gminna nr



G230908W na odcinku objetym opracowaniem posiada skrzyzowania z drogami
gminnymi oraz drogami powiatowymi w podanych lokalizacjach:
- w km 0+000,00 z drogg powiatowg nr 2307W
-w km 0+927,00 z drogg gminng w prawo;
-w km 1+722,00 z drogg gminng w lewo i w prawo;
-w km 2+443,00 z drogg gminng w prawo;
- w km 2+903,00 z drogg gminng w lewo;
-w km 3+343,00 z drogg gminng w prawo;
- w km 3+850,00 z drogg gminng w prawo;
-w km 3+912,00 z drogg gminng w prawo
- w km 5+000,00 z droga powiatowg nr 2307W
Droga przebiega w terenie lekko pofaldowanym. Istniejgca nawierzchnia jest wy-

konana z betonu asfaltowego. Droga gminna nr G230908W na catym odcinku obje-
tym opracowaniem posiada przekroj szlakowy. Taki przekrdj zostanie utrzymany po
rozbudowie drogi z wyjatkiem przejscia przez miejscowos$¢ Windyki. Droga obecnie
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,50 m dwukierunkowg o jednym pa-
sie ruchu. Po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza gruntowe szerokosci 1,25 m.
Droga posiada sladowe rowy drogowe wymagajace odmulenia i odbudowy. Odwod-
nienie odcinka odbywa sie powierzchniowo za pomocg spadkow poprzecznych i po-
dtuznych drogi do rowéw drogowych i w teren. Zjazdy na posesje posiadajg na-
wierzchnie gruntowe. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni to nawierzchnia z be-
tonu asfaltowego grubosci srednio 8 cm na odcinku od km 0+000,00 do km 3+770,00
i grubosci 12 cm na odcinku od km 3+770,00 do km 5+000,00 utozona na warstwie
podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci srednio 25-30 cm..

Na terenie na ktorym planowane jest przedsiewziecie znajduje sie¢ wodociggowa,
siec teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ elektroenergetyczna.

Rozbudowa obejmuje odcinek drogi o dtugosci 5000 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Parametry techniczne przyjete do projektowania

- klasa drogi -D

- nosnos¢ podioza - G1,

- gtebokos$¢ przemarzania - 1,00 m (Il strefa)
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu o -KR 1

- spadek poprzeczny nawierzchni -2%

- spadek poboczy -6 %

- szeroko$¢ jezdni - 3,50, 5,00

- szeroko$¢ poboczy z kruszywa -1,25 m

- szeroko$¢ chodnika -2,00m

- nachylenie skarp -1:1,5

4.2. Uktad drogowy

Przedsiewziecie polegajgce na rozbudowie drogi gminnej przewiduje zmiane
parametrow geometrycznych drogi i przebudowe istniejgcych elementéw jak
konstrukcja jezdni, odwodnienie, zjazdy, przebudowe i budowe nowych
elementéw jak studnie chtonne oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego
a takze korekte geometrii poziomej drogi i korekte geometrii pionowej drogi.

Celem rozbudowy drogi jest poprawa parametrow technicznych drogi, jej
przejezdnosci, zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych oraz
odtworzenie zuzytych elementdéw drogi jak nawierzchnia jezdni. Nawierzchnia
jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnikow,



zjazdow z kostki betonowej i kruszywa tamanego. Obramowanie jezdni na
obszarach zabudowanych zostanie wykonane 2z kraweznika betonowego
lekkiego, natomiast obramowanie chodnika zostanie wykonane z obrzezy
betonowych. Jezdnia na odcinkach szlakowych zostanie zamknieta poboczami z
kruszywa tamanego.

W ramach realizacji projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie zmiane
dotychczasowej formy uzytkowania terenu, poprzez pozyskanie gruntu z czesci
przylegtych dziatek do poszerzenia pasa drogowego.

Poczatek rozbudowywanego odcinka drogi gminnej znajduje sie w km
0+000,000, w osi jezdni drogi powiatowej nr 2307W Mtawa - Grzybowo —
Wieczfnia Ko$cielna — Peptowek w miejscowosci Windyki. Koniec projektowanego
odcinka znajduje sie w km 5+000,00 na krawedzi jezdni tej samej drogi
powiatowej nr 2307W. Powierzchnia zajmowanego terenu to okoto 4,1 ha.
Roboty przy rozbudowie tego odcinka bedg polegaty na wykonaniu robot
rozbiorkowych, robdt ziemnych, wykonaniu lokalnie poszerzenia istniejgce;j
konstrukcji jezdni, wykonaniu wzmocnienia istniejgcej konstrukcji jezdni,
wykonaniu poboczy, chodnika, odtworzeniu i oczyszczeniu rowdéw drogowych,
przebudowy przepustéw pod zjazdami, wykonania zjazdéw do posesiji i na pola,
wykonaniu elementéw odwodnienia w postaci studni chtonnych oraz wykonaniu
oznakowania pionowego i poziomego. Rozbudowana droga dzieki wykonaniu
poszerzenia na odcinku zabudowanym, wykonania odcinka chodnika, wykonania
wzmocnienia istniejgcej konstrukcji jezdni, wykonania odwodnienia poprawi
zdecydowanie warunki poruszania sie po niej wszystkim uzytkownikom.

Mijanki projektuje sie w lokalizacjach:

- od km 0+651,00 do km 0+688,00
- od km 1+412,00 do km 1+443,00
- od km 2+208,00 do km 2+245,00
- od km 3+132,00 do km 3+170,00
- od km 3+996,00 do km 4+033,00
Na krétkim odcinku w miejscowosci Windyki w obszarze zabudowanym projektuje
sie od km 0+000,00 do km 0+072,00 po stronie prawej chodnik o szerokosci 2,00 m
oraz jezdnie szerokoéci 5,00 m oraz lewostronne pobocze z kruszywa. Chodnik z
kostki betonowej brukowej szerokosci 2,00 m zamkniety od strony jezdni krawezni-
kiem betonowym lekkim 15x30x100 cm i obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Na
odcinku od km 0+072,00 do km 0+108,00 jezdnia szerokosci 5,00 m i obustronne
pobocza z kruszywa, po stronie prawej zamkniete kraweznikiem najazdowym
15x22x100 cm. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+108,00 zostanie wykonana
catkowicie nowa konstrukcja jezdni po rozebraniu konstrukcji istniejgcej. Na odcinku
od km 0+108,00 do km 3+770,00 projektuje sie przekroj szlakowy z jezdnig dwukie-
runkowa, jednopasowg z mijankami z betonu asfaltowego o szerokosci 3,50 m (na
mijankach po poszerzeniu 5,00 m), z poboczami szerokosci po 1,25 m. Na odcinku
od km 3+770,00 do km 5+000,00, gdzie utozono przed kilku laty dodatkowg trzecia
warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego i cata konstrukcja ma pakiet warstw asfal-
towych grubosci 12 cm, planuje sie tylko uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym
i wykonanie mijanki. Projektuje sie poszerzenie istniejacej nawierzchni jezdni z 3,50
m do 5,00 m na odcinku od km 3+532,00 do km 3+610,00 na fuku, gdzie trasa drogi
zatamuje sie pod katem prostym. Na odcinku od km 2+230,00 do km 2+600,00 pro-
jektuje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni siatkg szklang wstepnie przesa-
czong asfaltem po wczesniejszym korekcyjny sfrezowaniu.



4.3. Odwodnienie drogi

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej odprowadzane sg
do istniejgcych rowow drogowych i w teren. Pod korong drogi gminnej znajdujg sie
przepusty:

- w km 2+698,00 @ 600 mm, L = 9,00 m z rur betonowych ze sciankami zelbetowymi,
odptyw w prawo;

-w km 3+429,00 @ 600 mm, L = 8,0 m z rur betonowych ze sciankami zelbetowymi,,
odptyw w prawo;

-w km 3+791,00 3x @ 1000 mm, L = 10,0 m z rur betonowych ze Sciankami
zelbetowymi, odptyw w prawo;

-w km 4+127,00 @ 1000 mm, L = 12,0 m z rur betonowych ze $ciankami
zelbetowymi na rzece Wieczfniance, odptyw w prawo;

- w km 4+840,00 @ 800 mm, L = 10,0 m z rur betonowych ze $sciankami
zelbetowymi, odptyw w lewo.

Przepusty sg w dobrym stanie i nie wymagajgq przebudowy. Projektuje sie nowy
réw na odcinku od km 2+245,00 do km 2+696,70 wraz z budowg jednego przepustu
pod zjazdem.

Réw drogowy zostanie uformowany w przekroju poprzecznym tak, aby uzyskac
dno o szerokosci 40 cm, skarpy o pochyleniu 1:1,5, gtebokos¢ srednio 70 cm. Sze-
roko$¢ wykopu na poziomie terenu srednio 2,50 m. Projektowany odcinek przechodzi
przez obszary o gruntach piaszczystych a wiec o duzej chtonnosci wéd opadowych.
Przepust pod zjazdem z rury z tworzywa sztucznego o $rednicy 400 mm i dtugosci
10,0 m, zamkniety Sciankami prefabrykowanymi betonowymi ze skrzydetkami.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+108,00 w miejscowosci Windyki odcinek o
przekroju poétulicznym projektuje sie odwodni¢ za pomocg trzech wpustow i trzech
studni chtonnych.

4.4. Sie¢ oswietleniowa
Oswietlenie nie wymaga przebudowy.

4.5. Sie¢ wodociggowa
Sieci wodociggowe nie kolidujg z rozbudowg drogi.

4.6. Sie¢ gazowa
W pasie drogowym nie wystepuje sie¢ gazowa.
4.7. Sieé¢ telekomunikacyjna
Nie ma kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcq siecig
telekomunikacyjna.
4.8. Siec¢ energetyczna
Istniejgca sie¢ energetyczna nie koliduje z rozbudowa drogi

4.9. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie koliduje z rozbudowg drogi.

4.10. Wycinka drzew kolidujacych z projektowang droga



Na obszarze objetym wnioskiem wystepuje zadrzewienie. Przewidziano w jak
najszerszym zakresie pozostawienie istniejgcej szaty roslinnej, aby unikng¢
zbednego karczowania: Projektuje sie wycinke siedmiu drzew kolidujgcych z
planowang przebudowg w nastepujgcej lokalizaciji:

km 0+818,00 @ 100 cm lipa strona prawa na dziatce nr 229 w obrebie 22 Windyki
km 1+014,00 & 70 cm jesion strona prawa na dziatce nr 229 w obrebie 22 Windki
km 3+340,00 @ 24 cm lipa strona lewa na dziatce nr 32 w obrebie 1 Baki

km 3+366,00 & 30 cm grab strona prawa na dziatce nr 32 w obrebie 1 Baki

km 3+368,00 & 30 cm grab strona prawa na dziatce nr 32 w obrebie 1 Baki

km 3+546,00 @ 130 cm dagb strona prawa na dziatce nr 32 w obrebie 1 Baki

km 4+004 & 30 cm grab strona prawa na dziatce nr 69 w obrebie 1 Baki
Projektuje sie wykonanie nasadzen kompensacyjnych w ilosci nie mniejszej niz 7
sztuk nowych drzew. Preferowane gatunki do uzgodnienia z zarzadcg drogi.

Nookhwh =

5. Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje
- Szerokos¢ jezdni — 3,50 5,00 m,
- Szerokos¢ chodnikéw — 2,00 m,
- Szerokos¢ poboczy — 1,25 m
- Dtugos¢ drogi — 5000,00 m

6. Wykaz nieruchomosci znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych teren,
na ktorych bedzie realizowana inwestycja:

6.1. Nieruchomosci wchodzace w skfad istniejgcej drogi gminne;:
22-147, 22-205, 22-229, 22-603, w obrebie nr 22 Windyki 7-49, 7-60, 7-82,
7-83, w obrebie nr 7 Grzybowo 1-26, 1-32, 1-58, 1-69, 1-76/1, 1-77/1, 1-89, w
obrebie nr 1 Baki 21-127, w obrebie nr 21 Wieczfnia Koscielna, jednostka ewi-
dencyjna 141309_2 Wieczfnia Koscielna

6.2. Nieruchomosci przeznaczone pod rozbudowe drogi gminnej przejmowane w
czesci po podziale (w nawiasie nr po podziale):

22-146 (22-146/1), 22-172 (22-172/1), 22-173 (22-173/1), 22-206/1
(22-206/3), 22-206/2 (22-206/5), 22-209 (22-209/1), 22-354 (22-354/1), 22-356
(22-356/1), w obrebie nr 22 Windyki 7-10 (7-10/1), 7-17 (7-17/1), 7-37 (7-37/1), 7-
62 (7-62/1), 7-84/6 (7-84/7), 7-85/1 (7-85/3), 7-309 (7-309/1) w obrebie nr 7 Grzy-
bowo 1-21 (1-21/1), 1-30/1 (1-30/3), 1-31 (1-31/1), 1-33 (1-33/1), 1-34 (1-34/1,
34/2), 1-35 (1-35/1), 1-36 (1-36/1), 1-37 (1-37/1), 1-38 (1-38/1), 1-57 (1-57/1, 1-
57/2), 1-67, (1-67/1) 1-68 (1-68/1), 1-74 (1-74/1), 1-75 (1-75/1), 1-90 (1-90/1), w
obrebie nr 1 Baki 21-123/4 (21-123/5), 21-124 (21-124/1), 21-125/1 (21-125/3),
21-125/2 (21-125/5), 21-126 (21-126/1), 21-159 (21-159/1) w obrebie nr 21
Wieczfnia Koscielna.

6,3. Nieruchomosci przeznaczone pod rozbudowe drogi powiatowej do ograniczo-
nego korzystania: 22-174, 21-99, 1-56.

7. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o
drogach publicznych. W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg sie nastepujg-
ce nieruchomosci:
22-146 (22-146/1), 22-147, 22-172 (22-172/1), 22-173 (22-173/1), 22-174,
22- 205, 22-206/1 (22-206/3), 22-206/2 (22-206/5), 22-209 (22-209/1), 22-229,
22-354 (22-354/1), 22-356 (22-356/1), 22-603, 7-10 (7-10/1), 7-17 (7-17/1), 7-37
(7-3711), 7-49, 7-60, 7-62 (7-62/1), 7-82, 7-83, 7-84/6 (7-84I7), 7-85/1 (7-85/3),



7-309 (7-309/1), 1-21 (1-21/1), 1-26, 1-30/1 (1-30/3), 1-31 (1-31/1), 1-32, 1-33
(1-33/1), 1-34 (1-34/1, 1-34/2), 1-35 (1-35/1), 1-36 (1-36/1), 1-37 (1-37/1), 1-38
(1-381), 1-56, 1-57 (1-57/1,1-57/2), 1-58, 1-67 (1-67/1), 1-68 (1-68/1), 1-69, 1-74
(1-7411), 1-75 (1-75/1), 1-76/1, 1-77/1, 1-89, 1-90 (1-90/1), 21-99, 21-123/4
(21-123/5), 21-124 (21-124/1), 21-125/1 (21-125/3), 21-125/2 21-125/5), 21-126
(21-126/1), 21-127, 21-159 (21-159/1), jednostka ewidencyjna 141309 2 Wieczf
nia Koscielna,

8. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoétczesnej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w mys$| ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.
2067 ze zmianami).

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.

Teren inwestycji potozony w obszarze chronionego krajobrazu. Przedmiotowa

nie jest inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce srodowisko. Nieznaczny

wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi tylko i wytagcznie podczas prac zwigzanych

z budowg drogii bedzie miat charakter chwilowy. Oddziatywanie rozbudowanej

drogi w fazie eksploatacji nie bedzie wieksze niz obecnie, wobec czego realizacja

inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko, {j:

¢ nie wptynie na Swiat roslinny i zwierzecy,

e nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

e nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,

e nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych oraz
zmiane stosunkow wodnych,

e nie spowoduje rozdzielenia pol.

Biorgc pod uwage przepisy rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz.1839) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.



