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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania
pn.. ,Remont ulic w ciagu drég wojewédzkich” — ul. Warszawska, odcinek od ronda gen. Stanistawa Sosabowskiego
do ronda gen. Stanistawa Skalskiego w Grudzigdzu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbiérkowych i obejmuja;
Rozbidrka nawierzchni
* rozbiérka warstw nawierzchni jezdni, chodnikéw i zatoki.
Rozbidrka pozostatych elementéw drog
* rozbiérka obrzezy betonowych,
* rozbiérka kraweznikéw kamiennych i betonowych.
Uwaga: materialy uzyteczne z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zabezpieczy ninigjszy materiat
przed dekompletacjg oraz wywiezie na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. Materiaty rozbiérkowe nieuzyteczne
zostang, przez Wykonawce wywiezione i zutylizowane na jego koszt na jego sktadowisko przy zachowaniu ustaleri ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST DM-00.00.00 "Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5..

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3. SPRZET
3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drég bedg wykonywane mechanicznie oraz recznie. Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprzetem lub innym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru:

— spycharki,

— zrywarki do nawierzchni,

—tadowarki,

—samochody ciezarowe,

—mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

—koparki.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Materiaty uzyskane z rozbiorki mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

5.2.1. Wyznaczenie elementow drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentaciji Projek-
towej.

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowac zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzes$nia
2019 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) - zat. nr 4.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru z wyjatkiem kostki ka-
miennej oraz balustrad przeznaczonej do ponownego wbudowania. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mecha-
nicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy moZliwe do powtor-
nego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontroli podlega sposob wykonania rob6t rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i skladowania materiatow uzyskanych pod-
czas rozbiorki.

Kontrola jako&ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach drogi i ogrodzen powinno spetnia¢ odpowied-
nie wymagania okreslone w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla zageszczenia podioza w wykopach

Wtérny modut odksztatcenia na po-
o Wskaznik zageszczenia wierzchni warstwy
Lokalizacja warstwy | E, [MPa]
Grunty spoiste Grunty niespoiste
Pod nawierzchniami 1,00 45 60
Chodniki 0,98 - -

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég i ogrodzen jest:
—dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

—dla kraweznika, obrzeza - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbioérki nawierzchni:
—wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—oznakowanie robot,
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—rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z oczyszczeniem, przesortowaniem materiatu i ztozeniem kostki przezna-
czonej do ponownego wbudowania oraz wywozem i utylizacjg kostki niepetowartociowej,

—rozebranie nawierzchni z plyt drogowych oraz kostki betonowej wraz wywozem i utylizacjg materiatu nie nadajacego sie do
ponownego wykorzystania,

—zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki do ponownego wykorzystania na sktadowisko Zamawiajacego na odlegto$¢
do 10 km,

—wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikdw i obrzezy:
—odkopanie kraweznikdw i obrzezy wraz z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego lub z utylizacja,
—wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne
DM-00.00.00 Wymagania ogoine
10.2. Inne dokumenty
1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na dro-
gach (Dz.U. 2019 poz. 2311) — zat. nr 4.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.).
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