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PODSTAWA OPRACOWANIA
Uzgodnienia lokalizacji i warunkow z Zarzgdem Drog Miejskich w Grudzigdzu.

INFORMACJE OGOLNE
Inwestor: Zarzad Dr6g Miejskich w Grudzigdzu, ul. Ludwika Waryhskiego 34A
86-300 Grudzigdz.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest remont nawierzchni ulic: Warszawskiej oraz gen. Jézefa
Hallera, w Grudzigdzu.

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drdg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Wizja lokalna w terenie.

STAN ISTNIEJACY

5.1. Ulica Warszawska oraz gen. Jozefa Hallera na remontowanych odcinkach stanowig
ulice klasy G i lezg w ciggu drogi wojewddzkiej nr 534. Nawierzchnia jezdni ulic
przewidzianych do remontu wykonana jest z betonu asfaltowego, o przekroju
ulicznym, wykazuje liczne uszkodzenia w postaci nierownosci, spekan
poprzecznych, siatkowych oraz wyboi. Istniejgce wtazy kanatowe, skrzynki
zaworowe oraz kratki sciekowe zlokalizowane w nawierzchni jezdni sg zanizone
w stosunku do niwelety nawierzchni. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

RZECZOWY ZAKRES REMONTU
6.1. Roboty drogowe zwigzane z wykonaniem remontu jezdni ulicy Warszawskiej
obejmuja:
» rozbiérke istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez jej frezowanie
0 gtebokosci 8 cm z wywozem urobku na odlegtos¢ do 10 km, do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego,
* mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw
konstrukcyjnych,
* wymiane i regulacje urzgdzen obcych na zaprawie szybkowigzacej,
» Zzbrojenie nawierzchni jezdni geosiatkg z widkien szklanych wstepnie
powlekanych warstwg bitumiczna,
* wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W
gr. 4 cm oraz warstwy $cieralnej jezdni — SMA 8 gr. 4 cm,
* wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego (obmiar wg poz.
kosztorysowej).

6.2. Roboty drogowe zwigzane z wykonaniem remontu jezdni ulicy gen. Jozefa

Hallera obejmuja:

» rozbiérke istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez jej frezowanie
o gtebokosci 8 cm z wywozem urobku na odlegtos¢ do 10 km, do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego,

* mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw
konstrukcyjnych,

* wymiane i regulacje urzadzen obcych na zaprawie szybkowigzacej,



* Zzbrojenie nawierzchni jezdni geosiatkg z widkien szklanych wstepnie
powlekanych warstwg bitumiczna,

» rozbiérka i ponowne wykonanie scieku z kostki kamiennej nieregularnej o wys.
10 cm (materiat z odzysku),

» rozbiérka nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej nieregularnej wys.
10 cm z wywozem do 10 km do magazynu Zamawiajgcego,

» rozbiérka warstw konstrukcyjnych zatoki autobusowej z wywozem do 10 km
do magazynu Zamawiajgcego,

» rozbiérka i ponowne wbudowanie na tawie betonowej opornikow i kraweznikéw
kamiennych zatoki autobusowej (oporniki i krawezniki z odzysku),

» rozbiérka i wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. o szer. do 0,80 m wzdluz kraweznika
kamiennego zatoki autobusowej, wraz z wbudowaniem ostrzegawczych ptytek
integracyjnych 0,30 x 0,30 x 8 (zétte), z dwdch rzedéw na dtugosci 15,00 m
zatoki autobusowej,

* przegtebienie koryta do 10 cm gtebokosci oraz wykonanie warstw
konstrukcyjnych zatoki autobusowej (w-wa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 20 cm i podbudowa z betonu C16/20 gr. 18 cm),

* wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej typu
TT gr. 10 cm, na podsypce cem.-piask.,

* wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W
gr. 4 cm oraz warstwy Scieralnej — SMA 8 gr. 4 cm.

* wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego (obmiar wg poz.
kosztorysowej).

7. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest na 14 dni przed rozpoczeciem robét zawiadomic¢
pisemnie gestoréw uzbrojenia podziemnego, celem wyznaczenia nadzoru z ramienia
wiasciciela sieci nad prowadzonymi robotami.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét, sprzet, transport,
kontrola jakosci robét, sposéb obmiaru, odbiéor oraz podstawa ptatnosci
za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami technicznymi.



